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IUM Generalit¨ - Avvertenze di Sicurezza - Composizione dei Prodotti 

Generalit¨  
I riduttori e variatori di velocit¨ non ricadono nel campo dôapplicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE, in quanto 
sono considerati ñcomponenti di macchinaò. 

Lôart. 35 della guida alla Direttiva Macchine stabilisce:  
"La Direttiva Macchine non si applica direttamente ai componenti delle macchine, quali, per esempio, le valvole, i cilindri 
oleoidraulici o i riduttori di velocit¨, che non hanno unôapplicazione specifica in quanto tali, ma sono destinati ad esse-
re incorporati nelle macchine, sebbene la progettazione e la costruzione di detti componenti devono essere tali da ren-
dere la macchina completata conforme ai requisiti pertinenti e fondamentali in materia di sicurezza e di tutela della salu-
te." 

Il funzionamento regolare ed il diritto alla richiesta di prestazioni in garanzia richiedono il rispetto delle informazioni con-
tenute nel presente manuale che deve essere letto prima della messa in funzione del gruppo. 

Avvertenze di sicurezza 

Funzionamento dei Prodotti 
Durante il funzionamento, le superfici esterne dei riduttori e dei variatori possono riscaldarsi a causa degli elementi in 
movimento e delle condizioni ambientali esterne. 

Tutto quanto riferito al trasporto, immagazzinamento, montaggio, collegamento, avviamento e manutenzione deve es-
sere eseguito da personale addestrato e che segua il presente manuale nellôambito delle norme specifiche nazionali / 
regionali in tema di sicurezza e prevenzione dôincidenti. 

Uso Prevalente 
I riduttori e i variatori del presente manuale sono destinati ad uso in applicazioni industriali e corrispondono agli stan-
dard e alle regolamentazioni dove e quando applicabili. 

Le prestazioni e i dati tecnici sono reperibili sulla targhetta e sulla documentazione relativa. 

Trasporto 
Verificare con attenzione lo stato della merce al ricevimento e contestare eventuali danni immediatamente al trasporta-
tore. 

Conservazione Prolungata 
I gruppi posti a magazzino, devono essere mantenuti in ambiente asciutto e protetto da polveri. 

Per permanenze superiori a tre mesi, ¯ consigliato applicare antiossidanti su alberi e piani lavorati, curando specifi-
catamente le zone di lavoro del labbro di tenuta degli anelli di tenuta 

Le permanenze superiori ad un anno riducono la funzionalit¨ del grasso dei cuscinetti e degli anelli di tenuta; prima 
dellôavviamento far ruotare gli alberi per prevenire danneggiamenti. 

Permanenze ulteriori consigliano la sostituzione degli anelli di tenuta. 

Gestione Ambientale 
In conformit¨ alla Certificazione Ambientale ISO14001, sono suggerite le seguenti indicazioni per lo smaltimento di 

¶ componenti dei riduttori che vengono rottamati: inoltrare ai centri di raccolta autorizzati per i materiali metallici; 

¶ oli e lubrificanti raccolti dai riduttori: smaltire presso i Consorzi Oli Esausti; 

¶ imballi a corredo dei prodotti (pallet, cartone, carta, plastica, ecc.): avviare al recupero / riciclo tramite le societ¨ auto-

rizzate per le singole classi di rifiuto. 

Composizione dei Prodotti 

I disegni di assieme seguenti hanno come scopo lôaiuto generico nella ricerca dei componenti principali dei vari tipi di 
prodotto. 

Le varie esecuzioni costruttive delle grandezze, delle versioni di montaggio, del numero di coppie di riduzione, originano 
in realt¨ soluzioni differenti e pertanto si rimanda la ricerca alla documentazione specifica da richiedere espressamente.  
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Tipo Motore Codice Kit RS - RT 
Mt 

[in-lb]  

Mt1 

[in-lb] 

Mt2 

[in-lb] 

A 

[in] 

B 

[in] 

D1 

[in] 

D2 

[in] 
ID# 

G3 NEMA 
KG3.N42  
KG3.N48  

28-40 

40 

40 - 53 

40 - 53 

133 

177 

71-89 

89-106 
0.43 0.74 

1.17 

1.40 

3/8" 

1/2" 

3N42 

3N48 

G5 NEMA 
KG5.N56  
KG5.N140  

50-60 

60 
80 - 89 

354 

443 

221-266 

266-354 
0.57 0.91 

1.76 

2.03 

5/8" 

7/8" 

5N56 

5N140 

G6  NEMA 

KG6.N56  
KG6.N140  
KG6.N180  

70-85-110 

70-85-110 

70-85-110 

133 - 159  

885 

1062 

1328 

531-620 

708-885 

885-1062 

0.76 1.23 2.268 

5/8" 

7/8" 

1-1/8" 

6N56 

6N140 

6N180 

Tipo Motore Codice Kit RS - RT 
Mt 

[Nm]  

Mt1 

[Nm] 

Mt2 

[Nm] 

A 

[mm] 

B 

[mm] 

D1 

[mm] 

D2 

[mm] 
ID# 

G3 IEC 

KG3.009  
KG3.011  
KG3.014  

28-40 

28-40 

40 

4.5 - 6 

4.5 - 6 

6.5 - 7.5 

15 

15 

28 

8-10 

10-12 

15-20 

11 19 

30 

30 

36 

9 

11 

14 

309 

311 

314 

G5 IEC 

KG5.009 

KG5.011  
KG5.014 

KG5.019  
KG5.024  

50-60 

50-60 

50-60 

50-60 

60 

9 - 10 

15 

20 

25 

40 

50 

8-10 

10-12 

15-20 

25-30 

30-40 

14.5 23 

45 

45 

45 

45 

52 

9 

11 

14 

19 

24 

509 

511 

514 

519 

524 

G6  IEC 

KG6.014  
KG6.019  
KG6.024  
KG6.028  

70 

70-85-110 

70-85-110 

70-85-110 

15 - 18  

60 

80 

120 

150 

40-50 

60-70 

80-100 

100-120 

19.5  31.5  58 

14 

19 

24 

28 

614 

619 

624 

628 

Giunto di accoppiamento 

ñGò 
Il giunto ñGò viene fornito come allestimento standard in entrata ai prodotti delle Serie RD, RN, RO, RV, RP, RS, RT. 
La versione con foro e cava di chiavetta ¯ fornita su richiesta. 

 (A) - Semi-giunto lato riduttore 
 (B) - Elemento elastico 
 (C) - Semi-giunto lato motore 

Vantaggi 
¶ Giunto montato sullôalbero motore con morsetto a vite 

¶ Flange e giunti per motori IEC/NEMA montabili sul riduttore finito 

¶ Maggiore flessibilit¨ 

¶ Aumentata rotazione dello stock 

¶ Eliminazione sfregamento fra foro e chiavetta (tribocorrosione) 

¶ Collegamento riduttore / motore con gioco zero 

¶ Disallineamento angolare ammesso max.1Á 

¶ Elevata rigidit¨ torsionale 

Mt  - Coppia di serraggio vite  
Mt1  - Coppia trasmissibile con chiavetta  
Mt2  - Coppia trasmissibile senza chiavetta 
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IUM 

01 Linguetta 13 Coperchio motore 25 Cuscinetto 

02 Linguetta  14 Seeger 26 Ruota 

03 Distanziale 15 Pignone 27 Pignone 

04 Cuscinetto 16 Linguetta 28 Tappo olio 

05 Cuscinetto 17 Albero cavo entrata 29 Cuscinetto 

06 Ruota 18 Seeger 30 Seeger 

07 Seeger 19 Paraolio 31 Seeger 

08 Carcassa 20 Cuscinetto 32 Paraolio 

09 Tappo olio 21 Albero cavo entrata 33 Albero uscita 

10 Guarnizione 22 Seeger   

11 Linguetta 23 Cuscinetto   

12 Spina 24 Spina   

Serie RC - 2 coppie 

RC-2 
La composizione mostra a puro titolo esemplificativo la struttura generale di un riduttore ad ingranaggi tipo FRC 
(grandezze 05-30) a due coppie di riduzione in esecuzione a piedi. 
Richiedere lôelenco dei componenti dellôesecuzione con flangia uscita e albero entrata sporgente. 
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03 Distanziale (RC40, 50, 60) 20 Cuscinetto 33 Albero uscita 

06 Ruota 21 Albero cavo entrata dentato 34 Carcassa intermedia 

08 Carcassa 22 Seeger 35 Seeger 

10 Guarnizione 23 Cuscinetto 36 Linguetta 

12 Spina cilindrica 24 Spina cilindrica 37 Pignone 

13 Coperchio entrata 25 Cuscinetto 38 Spina cilindrica 

14 Seeger 26 Ruota 39 Guarnizione 

15 Pignone 27 Pignone 40 Cuscinetto 

16 Linguetta 29 Cuscinetto 41 Cuscinetto 

17 Albero cavo entrata, perno 30 Seeger (RC05, 10, 20, 30) 42 Pignone 

18 Seeger 31 Seeger (RC05, 10, 20, 30)   

19 Paraolio 32 Paraolio   

Serie RC - 3 coppie 

RC-3 
La composizione mostra a puro titolo esemplificativo la struttura generale di un riduttore ad ingranaggi tipo FRC 
(grandezze 05-30) a tre coppie di riduzione in esecuzione a piedi. 
Richiedere lôelenco completo dei componenti commerciali, dellôesecuzione con flangia uscita e albero entrata sporgente, 
come per le versioni  a quattro coppie. 
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IUM 

01 Coperchio entrata 54 Ruota   

02A Manicotto IEC 55 Distanziale   

02B Manicotto ñGò 56 Anello di fermo assiale   

04 Pignone 65 Cuscinetto   

15 Cuscinetto 66 Cuscinetto   

16 Cuscinetto 67 Cuscinetto   

20 Anello di tenuta 68 Cuscinetto   

41 Ruota 69 Anello di tenuta   

50 Carcassa 82 Guarnizione   

51 Coperchio superiore 85 Flangia motore   

52 Albero uscita     

53 Pignone     

Serie RD - 2 coppie 

RD-2 
La composizione mostra a puro titolo esemplificativo la struttura generale di un riduttore ad ingranaggi tipo FRD a due 
coppie di riduzione in esecuzione a piedi. 
Richiedere lôelenco dei componenti dellôesecuzione con flangia uscita e albero entrata sporgente. 


