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IUM Allgemeine Ausk¿nfte - Sicherheitshinweise - Produktbeschreibung 

Allgemeine Ausk¿nfte  

Varvel Getriebe und Variatoren fallen nicht unter den Geltungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, da sie als 
ĂKomponentenñ betrachtet werden.  

Der Ausschluss von diesen Bauteilen vom Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie ber¿cksichtigt insbesondere 
den von der ñMachinery working groupò der Europªischen Kommission erstellten Leitlinienentwurf, Ä 35:  

ĂDie Maschinenrichtlinie gilt nicht f¿r Maschinenkomponenten, wie beispielsweise Ventile, Hydraulikzylinder oder auch 
Getriebe, solange sie keine eigenstªndige Anwendung darstellen, sondern in einer Maschine als Komponente einge-
baut sind, wobei Gestaltung und Konstruktion solcher Komponenten sehr wohl den relevanten Gesundheits- und Si-
cherheitsbestimmungen der Maschine  entsprechen m¿ssenñ. 

Entsprechend dem oben zitierten Ä 35 des Leitlinienentwurfs m¿ssen allerdings die Konstruktion und Herstellung der 
Bauteile ermºglichen, dass die Maschine, in die diese eingebaut werden sollen, die grundlegenden Gesundheits- und 
Sicherheitsanforderungen erf¿llen kann. 

Korrekte Inbetriebnahme und Erlangung der Gewªhrleistung bedingt die Einhaltung der Vorschriften und Anweisungen 
die in diesem Katalog enthalten sind und diese m¿ssen, vor Inbetriebnahme des Getriebes, sorgfªltig gelesen werden.   

Sicherheitshinweise 

Produktbetrieb 
Wªhrend des Betriebs kann sich das Getriebegehªuse aufgrund der bewegten Teile sowie durch Umgebungseinfl¿sse 
erwªrmen. 

Alle anfallenden Arbeiten wie Transport, Lagerung, Montage, Inbetriebnahme sowie Wartung muss durch geschultes 
Personal nach den Richtlinien dieser Betriebs- und Wartungsanleitung sowie entsprechend den nationalen/regionalen 
Vorschriften durchgef¿hrt werden.  

Einsatzbereich 
Die in dieser Anleitung angef¿hrten Getriebe und Variatoren sind f¿r den industriellen Einsatz entwickelt und entspre-
chen den anwendbaren Normen und Standards. 

Leistung und andere Technische Daten entnehmen sie den Typenschildern und aus den Dokumentationen. 

Transport 
Pr¿fen Sie sofort nach Erhalt der Ware diese auf Vollstªndigkeit und melden etwaige Schªden dem Transporteur. 

Verlªngerte Lagerung  
Die Ware muss trocken und staubfrei gelagert werden. 

Bei Lagerung lªnger als 3 Monate wird empfohlen die Wellen und andere bearbeitete Flªchen mit Rostschutz ¥l zu 
behandeln, besonders auf den Arbeitsflªchen der Dichtlippe der  Wellendichtringe. 

Bei Lagerung lªnger als ein Jahr verringert sich die Funktionalitªt des Schmierfetts der Kugellagern und der Wellen-
dichtringe; vor dem Antrieb die Wellen drehen, um Beschªdigung zu vermeiden. 

Nach sehr langer Lagerung ist der Ersatz der Wellendichtringe empfohlen. 

Umweltschutz 
In Abhªngigkeit der Umweltschutz Zertifizierung nach ISO14001, empfehlen wir: 

¶ Getriebeteile aus Metall liefern Sie an autorisierte Entsorgungsbetriebe f¿r Metallschrott 

¶ Altºle und Fette: Lieferung an eine autorisierte Entsorgungsstelle; 

¶ Verpackungsmaterial (Paletten, Kartons, Papier, Kunststoffe, etc.): dem Recyclingkreislauf zuf¿hren. 

Produktbeschreibung 

Die folgenden Layouts helfen die wichtigsten Teile des Produkts zu identifizieren. 

Aufgrund verschiedener BaugrºÇen, Montageversionen, Anzahl der Getriebestufen usw. empfehlen wir auch in den 
entsprechenden Katalogen nachzuschlagen.  
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Typ Motor Kit-Kode RS - RT 
Mt 

[Nm]  

Mt1 

[Nm] 

Mt2 

[Nm] 

A 

[mm] 

B 

[mm] 

D1 

[mm] 

D2 

[mm] 
ID# 

G3 IEC 

KG3.009  
KG3.011  
KG3.014  

28-40 

28-40 

40 

4.5 - 6 

4.5 - 6 

6.5 - 7.5 

15 

15 

28 

8-10 

10-12 

15-20 

11 19 

30 

30 

36 

9 

11 

14 

309 

311 

314 

G5 IEC 

KG5.009 

KG5.011  
KG5.014 

KG5.019  
KG5.024  

50-60 

50-60 

50-60 

50-60 

60 

9 - 10 

15 

20 

25 

40 

50 

8-10 

10-12 

15-20 

25-30 

30-40 

14.5 23 

45 

45 

45 

45 

52 

9 

11 

14 

19 

24 

509 

511 

514 

519 

524 

G6  IEC 

KG6.014  
KG6.019  
KG6.024  
KG6.028  

70 

70-85-110 

70-85-110 

70-85-110 

15 - 18  

60 

80 

120 

150 

40-50 

60-70 

80-100 

100-120 

19.5  31.5  58 

14 

19 

24 

28 

614 

619 

624 

628 

Typ Motor Kit-Kode RS - RT 
Mt 

[in-lb]  

Mt1 

[in-lb] 

Mt2 

[in-lb] 

A 

[in] 

B 

[in] 

D1 

[in] 

D2 

[in] 
ID# 

G3 NEMA 
KG3.N42  
KG3.N48  

28-40 

40 

40 - 53 

40 - 53 

133 

177 

71-89 

89-106 
0.43 0.74 

1.17 

1.40 

3/8" 

1/2" 

3N42 

3N48 

G5 NEMA 
KG5.N56  
KG5.N140  

50-60 

60 
80 - 89 

354 

443 

221-266 

266-354 
0.57 0.91 

1.76 

2.03 

5/8" 

7/8" 

5N56 

5N140 

G6  NEMA 

KG6.N56  
KG6.N140  
KG6.N180  

70-85-110 

70-85-110 

70-85-110 

133 - 159  

885 

1062 

1328 

531-620 

708-885 

885-1062 

0.76 1.23 2.268 

5/8" 

7/8" 

1-1/8" 

6N56 

6N140 

6N180 

Kupplung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (A) - Getriebe-Kupplungshªfte 
 (B) - Kupplungsscheibe 
 (C) - Motor-Kupplungshªfte  

ñGò 
Die Kupplung ñGò wird bei den Produktserien RD, RN, RO, RV, RP, RS, RT standardmªÇig am Getriebe Eingang mon-
tiert. 
Die Lochversion mit Keilnut wird auf Anfrage geliefert. 

Vorz¿ge 
¶ Kupplung mit Reibungsklemmung auf  der Motorwelle 

¶ IEC- und NEMA-Flanschen und Kupplungen auf dem fertigem Getriebe montierbar 
¶ Vermeidung von Passungsost zwischen Bohrung u. Keil 

¶ Getriebe / Motor Spielfrei Verkeilung 

¶ Zulªssige Winkelausgleich unter 1Á 

¶ Hohe Verdrehsteifigkeit 

Mt   - Schrauben-Klemmdrehmoment 
Mt1  - ¿bertragbar Drehmoment mit Keil 
Mt2  - ¿bertragbar Drehmoment ohne Keil 
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IUM Serie RC - 2 Stufen 

01 Keil 13 Eingangsdeckel 25 Lager 

02 Keil 14 Seegerring 26 Rad 

03 Distanzring RC40, 50, 60 15 Ritzel 27 Ritzel 

04 Lager 16 Keil 28 ¥lschraube 

05 Lager 17 Eingangshohlwelle, Stutze 29 Lager 

06 Rad 18 Seegerring 30 Seegerring RC05, 10, 20, 30 

07 Seegerring 19 ¥ldichtung 31 Seegerring RC05, 10, 20, 30 

08 Gehªuse 20 Lager 32 ¥ldichtung 

09 ¥lschraube 21 Eingangshohlwelle, Ritzel 33 Ausgangswelle 

10 Dichtung 22 Seegerring   

11 Keil 23 Lager   

12 Zylindrisch Stift 24 Zylindrisch Stift   

RC-2 
Die Abbildung zeigt den generellen Aufbau eines 2-stufigen Stirnradgetriebes Type FRC in FuÇbauform (GroÇe 05 bis 
30). 
Fordern Sie die Ausf¿hrungskomponentenliste mit Abtriebsflansch und mit freie Eingangswelle, wie f¿r die andere GroÇe 
und die 4-stufigen Versionen. 
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Serie RC - 3 Stufen 

03 Distanzring (RC40, 50, 60) 20 Lager 33 Ausgangswelle 

06 Rad 21 Eingangshohlwelle, Ritzel 34 Mitteldeckel 

08 Gehªuse 22 Seegerring 35 Seegerring 

10 Dichtung 23 Lager 36 Keil 

12 Zylindrisch Stift 24 Zylindrisch Stift 37 Ritzel 

13 Eingangsdeckel 25 Lager 38 Zylindrisch Stift 

14 Seegerring 26 Rad 39 Dichtung 

15 Ritzel 27 Ritzel 40 Lager 

16 Keil 29 Lager 41 Lager 

17 Eingangshohlwelle, Stutze 30 Seegerring (RC05, 10, 20, 30) 42 Ritzel 

18 Seegerring 31 Seegerring (RC05, 10, 20, 30)   

19 ¥ldichtung 32 ¥ldichtung   

RC-3 
Die Abbildung zeigt den generellen Aufbau eines 3-stufigen Stirnradgetriebes Type FRC in FuÇbauform (GroÇe 05 bis 
30). 
Fordern Sie die Ausf¿hrungskomponentenliste mit Abtriebsflansch und mit freie Eingangswelle, wie f¿r die andere GroÇe 
und die 4-stufigen Versionen. 
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IUM Serie RD - 2 Stufen 

 

01 Eingangsdeckel 54 Stirnrad   

02A IEC-Hohlwelle  55 Distanzring   

02B ñGò - Hohlwelle 56 Seegerring   

04 Ritzel 65 Lager   

15 Lager 66 Lager   

16 Lager 67 Lager   

20 Wellendichtring 68 Lager   

41 Stirnrad 69 Wellendichtring   

50 Gehªuse 82 Dichtung   

51 Deckel 85 Flansch IEC   

52 Ausgangswelle     

53 Ritzel     

RD-2 
Die Abbildung zeigt den generellen Aufbau eines 2-stufigen Stirnradgetriebes Type FRD in FuÇbauform. 
Fordern Sie die Ausf¿hrungskomponentenliste mit Abtriebsflansch und mit freie Eingangswelle. 


