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La experiencia al servicio de la innovación
Desde 1955, el Grupo Varvel diseña y produce sistemas de transmisión de potencia 
utilizados en muchos sectores de la industria. “Know-how to do it”: Varvel cuenta 
con las competencias para satisfacer de la manera más adecuada las peticiones 
de los clientes. Gracias a la gran experiencia adquirida en más de sesenta 
años, Varvel brinda a los clientes una amplia gama de soluciones estándar 
y productos personalizados para necesidades específicas. Toda la gama de 
productos Varvel se ha diseñado y producido en Italia, pero el Grupo está 
presente en todo el mundo con dos filiales (una en Estados Unidos y la otra 
en India) y una red global con más de 100 socios comerciales.
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A experiência ao serviço da inovação
Dede 1955 o Grupo Varvel projeta e realiza sistemas de transmissão de potência aplicados 
em inúmeros setores da indústria. “Know-how to do it”: A Varvel tem as competências para 
satisfazer da melhor forma os pedidos dos clientes. Graças à grande experiência amadurecida 
em mais de sessenta anos, a Varvel oferece à clientela uma ampla gama de soluções padrão 
e produtos personalizados para exigências específicas. A inteira gama de produtos Varvel é 

projetada e realizada em Itália, mas o Grupo está presente em todo o mundo com duas filiais 
(uma nos EUA e outra na Índia) e uma rede global com mais de 100 parceiros comerciais.

 PT

L’expérience au service de l’innovation
Depuis 1955, le groupe Varvel conçoit et réalise des systèmes de transmission de puissance employés dans 
de nombreux secteurs de l’industrie. «Know-how to do it»: Varvel a les compétences pour répondre au 
mieux aux requêtes de ses clients. Grâce à sa grande expérience, développée durant plus de soixante 
ans, Varvel offre à sa clientèle une vaste gamme de solutions standard et de produits personnalisés 

destinés aux exigences spécifiques. L’ensemble de la gamme de produits Varvel est conçue et réalisée 
en Italie, mais le groupe est présent dans le monde entier grâce à deux filiales (l’une aux États-Unis, 
l’autre en Inde) et à un réseau global de plus de 100 partenaires commerciaux.

FR
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Modularité - Modularidade - Modularidad 

Modularité et flexibilité ont guidé le projet 
des produits VARVEL depuis les années 
2000 permettant ainsi au réseau de vente, 
le montage de réducteurs de kit en 
quelques minutes et avec un équipement 
normal. 
Le montage en kit permet une flexibilité 
maximale aux distributeurs et revendeurs 
VARVEL qui, grâce à la disponibilité d’un 
nombre limité de kits en stock, peuvent 
configurer instantanément le produit de-
mandé 

A modularidade e a flexibilidade guiaram o 
design dos produtos VARVEL desde os 
anos 2000, permitindo a rede de vendas, a 
montagem dos redutores em poucos 
minutos e com um equipamento normal. 

A montagem em kit permite a máxima 
flexibilidade para distribuidores e 
revendedores VARVEL que, graças à 
disponibilidade de um número limitado de 
kits em stock, podem configurar 
instantaneamente o produto necessário. 

Modularidad y flexibilidad han guiado el 
proyecto de los productos VARVEL hasta 
los años 2000 permitiendo así a la red de 
venta, el montaje de reductores de kits en 
pocos minutos y con un equipo normal. 
El montaje por kit permite la máxima 
flexibilidad a los distribuidores y 
distribuidores VARVEL que, gracias a la 
disponibilidad de un número limitado de 
kits en stock, pueden configurar al instante 
el producto requerido 
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 Sélection guidée - Seleção guiada - Selección guiada 

Le programme de sélection VARSIZE®, 
disponible sur le site www.varvel.com, 
permet un dimensionnement facile des 
produits Varvel. 

Modèles 3D et  plans 2D 
Depuis notre configurateur VARsize on 
peut télécharger les modèles 3D et plan 2D 
dans les formats DAO les plus courants. 

Configuration assistée 
VARsize fournit 

• les réducteurs appropriés pour répondre 
aux paramètres de performance requis 
(puissance, couple, vitesse, facteur d'ap-
plication, etc.), 

• une fiche avec les données du réducteur 
sélectionné, 

• les dimensions d’encombrement 2D, 

• le modèle 3D . 

A seleção do programa VARSIZE®, dis-
ponível no site www.varvel.com, permite o 
fácil dimensionamento dos produtos Varvel. 

Modelos 3D e desenhos 2D 
Através da configuração ajudada  VARsize, 
são gerados os modelos 3D e os desenhos 
2D em mais populares formatos CAD. 

Configuração ajudada 
VARsize identifica  

• os redutores adequados a cumprir os 
parâmetros de desempenho requeridos 
(potência, binário, velocidade, fator de 
aplicação, etc.), 

• um documento pelos dados do redutor  
selecionado, 

• as dimensões gerais 2D, 

• o modelo 3D. 

El programa de selección VARSIZE®, 
disponible en la página web 
www.varvel.com, permite un fácil 
dimensionado de los productos Varvel.  

Modelos 3D y dibujos 2D 
A través de la configuración ayudada por 
VARsize, se generan modelos 3D y dibujos 
2D en los formatos CAD más populares. 

Configuración ayudada  
VARsize identifica 

• los reductores adecuados para satisfacer 
los parámetros de funcionamiento 
exigidos (potencia, par, rpm, factor de 
aplicación, etc.), 

• un documento por los datos del reductor 
seleccionado, 

• el dibujo dimensional 2D, 

• el modelo 3D.  

http://www.varvel.com
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RN 

Description - Descrição - Descripción 

Informations techniques - Informações técnicas - Informaciones técnicas 

Les réducteurs Série RN sont fabriqués 
suivant les plus récentes normes ISO avec 
le concours d‘analyses structurelles pour la 
vérification de la déformation et des con-
traintes. 

La structure monolithique de la carcasse lui 
assure une excellente résistance aux défor-
mations lors de l’application du couple de 
fonctionnement et des charges extérieures, 
donnant ainsi des positifs résultats sur les 
surfaces d’étanchéité.  

Les réducteurs Série RN sont construits en 
aluminium coulé sous pression pour les 
premières trois tailles et en fonte pour les 
autres.  

La version pendulaire permet sa conversion 
en forme flasquée B5 par simple montage 
d'une des  brides de sortie disponibles.  

Différents types et dimensions d'arbres de 
sortie (creux avec clavette, creux avec 
emmanchement Shrink-Disk et sortants 
simple ou double) sont disponibles pour de 
plus amples applications.  

La Série RN est prévue en 6 tailles, 30 
rapports en deux et trois trains de réduc-
tion, couples de 100 à 3400 Nm . 

Les réducteurs RN sont réducteurs à en-
grenages parallèles, avec arbre creux et en 
exécution à deux et trois trains de réduc-
tion. 

Facteur de service 
Les données de sélection sont prévues 
pour un facteur de service SF1.0, c.-à-d. 
pour 

• 8 heures de fonctionnement par jour, 

• charge uniforme, 

• 6 démarrages par heure  

• température ambiante entre 15 et 35 ºC. 

Puissance nominale et thermique 
La puissance nominale (P1) est la puis-
sance qui peut être appliquée à l’entrée du 
réducteur, en service continu, température 
max. ambiante de 40 ºC, altitude max. 1000 
m et vitesse de l’air 1,25 m/s, sans dépas-
ser une température de l’huile d’environ 85 
ºC. 
La puissance thermique (Pt1) peut limiter 
la nominale P1 (zone grise, voir à la page 
19) en fonction du système de refroidisse-
ment, de la vitesse d’entrée, de la tempéra-
ture ambiante et du coefficient de service. 

Directive ATEX 
Les réducteurs VARVEL-ATEX, fournis sur 
demande, sont construits selon la Directive 
Européenne 2014/34/UE-ATEX et ils sont 
donc qualifiés pour une installation en at-
mosphères potentiellement explosives. 
Détails à la page 88. 

Os redutores Série RN são fabricados de 
acordo com as mais recentes normas ISO 
e com o auxílio de análises estruturais para 
a verificação da deformação e contração. 

A estrutura monolítica da carcaça assegura 
uma excelente resistência à deformação 
quando por aplicação de um binário de 
funcionamento e de cargas exteriores 
dando também resultados positivos nas 
superfícies de vedação. 

Os redutores da Série RN são fabricados 
em alumínio fundido sob pressão para os 
primeiros três tamanhos e de ferro fundido 
para os outros três. 

A versão pendular permite sua conversão 
em forma com flange B5 por simples 
aplicação de uma das várias flanges de 
saída disponíveis. 

As dimensões e diferentes tipos de eixos 
de saída (oco com chaveta, oco sem 
chaveta, Shrink Disk e sólido com uma ou 
duas extremidades de saída) estão 
disponíveis para mais amplas aplicações. 

A Série RN está prevista em 6 dimensões, 
30 relações em dois e três trens de 
redução, binários de 100 a 3400 Nm. 

Os redutores RN são redutores de eixos 
paralelos, em execução de dois e três trens 
de redução. 
 

Fator de serviço 
Os dados de seleção destinam-se a um 
fator de serviço SF1.0, ou seja, para 

• 8 horas de funcionamento por dia, 

• carga uniforme, 

• 6 paragens por hora  

• temperatura ambiente entre 15 e 35 C. 
 

Potência nominal e térmica 
A potência nominal (P1) é a potência que 
pode ser aplicada à entrada do redutor, em 
serviço contínuo, temperatura max. 
ambiente de 40 ºC, altitude max. 1000 m e 
velocidade do ar 1,25 m/s, sem exceder 
uma temperatura do óleo de cerca de 85 
ºC. 
A potência térmica (Pt1) pode limitar a 
nominal P1 (área cinza, ver na página 19) 
dependendo do sistema de resfriamento, 
da velocidade de entrada, da temperatura 
ambiente e do coeficiente de serviço. 
 

Diretiva ATEX 
Os redutores VARVEL-ATEX, fornecidos 
sobre pedido, são construídos de acordo 
com a Diretiva Europeia 2014/34/EU-ATEX 
e, portanto, estão qualificadas para 
instalação em atmosferas potencialmente 
explosivas. Informações detalhadas na 
página 88. 

La serie de reductores tipo RN  está 
construida según las normas de diseño ISO 
con la ayuda de programas de análisis 
estructural para verificar la deformación y la 
fatiga.  

La estructura monolítica no sufre defor-
maciones significativas bajo el efecto del 
par de funcionamiento y de las cargas 
externas con resultados positivos sobre las 
superficies de estanqueidad.  

Los reductores Serie RN son construidos 
en aluminio colado bajo presión para los 
primeros tres tamaños y de fundición para 
los otros tres.  

La versión pendular permite su conversión 
en forma con brida B5 por simple 
aplicación de una de las varias bridas de 
salida disponibles. 

Dimensiones y tipos diferentes de ejes de 
salida (hueco con chaveta, huecos sin 
chaveta, Shrink-Disk y macizo con uno o 
dos extremidades salientes) están 
disponibles para las más amplias 
aplicaciones. 

La Serie RN está prevista en 6 tamaños, 30 
relaciones en dos y tres trenes de 
reducción, pares de salida de 100 a 3400 
Nm. 

Los reductores RN son reductores de ejes 
paralelos, con ejecución de dos y tres 
trenes de reducción. 
 
 

Factor de servicio 
Los datos de selección se entienden para 
un factor de servicio SF1.0, es decir, para 

• 8 horas de funcionamiento por día  

• carga uniforme, 

• 6 arranques por hora  

• temperatura ambiente entre 15 y 35 °C. 
 

Potencia nominal y térmica 
La potencia nominal (P1) es la potencia 
que puede aplicarse a la entrada del 
reductor, en servicio continuo, temperatura 
máx. ambiente de 40 °C, altitud máx. 1000 
m y velocidad del aire 1,25 m/s, sin superar 
una temperatura del aceite de 
aproximadamente 85 °C. 
La potencia térmica (Pt1) puede limitar la 
nominal P1 (zona gris, ver a la página 19) 
en función del sistema de refrigeración, la 
velocidad de entrada, la temperatura 
ambiente y el coeficiente de servicio. 

Directiva ATEX 
Los reductores VARVEL-ATEX, 
suministrados sobre demanda, se 
construyen según la Directiva Europea 
2014/34/UE-ATEX y por lo tanto, están 
cualificados para instalación en atmósferas 
potencialmente explosivas. Información 
detallada en la página 88. 
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RN 

Description - Descrição - Descripción 

Joints 

• NBR - montés en standard sur les arbres 
d’entrée et de sortie, 

• Viton - montés sur demande pour le fonc-
tionnement avec moteurs 2 pôles AC, DC 
et servomoteurs. 

• Silicone - montés sur demande pour un 
fonctionnement à basses températures  
-20/+55 °C.  

Lubrifiant 
Les réducteurs sont fournis remplis d’huile 
synthétique à longue durée de vie (ISO VG 
320) pour températures -15/+35 °C. 
Les quantités d’huile sont valables pour les 
différentes positions de montage. 
Bouchons d’huile et purgeurs sont fournis 
sur demande (voir page 12). 

Dimensions 
Les dimensions et les unités de mesure 
sont rapportées au système métrique ou 
impérial lorsqu’il est spécifié. 

Retentores 

• NBR - montado de série em eixos de 
entrada e de saída, 

• Viton - montado sobre pedido com 
motores de 2 pólos AC, DC e 
servomotores. 

• Silicone - montado sobre pedido para 
operação a baixas temperaturas -20/+55 
°C. 

 

Lubrificante 
Os redutores são fornecidos com óleo 
sintético de longa duração (ISO VG 320) 
para temperaturas -15/+35 °C. 
As quantidades de óleo são válidas para as 
diferentes posições de montagem.  
Tampas de óleo e respirador são 
fornecidos sobre pedido (ver página 12). 

Dimensões 
As dimensões e unidades de medida são 
referidas ao sistema métrico ou imperial 
quando especificado. 

Retenes 

• NBR - montados como estándar en los 
ejes de entrada y salida. 

• Viton - montados sobre demanda para 
funcionamiento con motores de 2-polos 
AC, DC y servomotores. 

• Silicona - montados sobre demanda para 
funcionamiento a bajas temperaturas -20/
+55 °C. 

Lubricante 
Los reductores se suministran llenos de 
aceite sintético de larga duración (ISO VG 
320) para temperaturas -15/+35 °C.  
Las cantidades de aceite son válidas para 
las diferentes posiciones de montaje. 
Se suministran tapones de aceite y de 
ventilación bajo petición (ver página 12). 

Dimensiones 
Las dimensiones y las unidades de medida 
se refieren al sistema métrico o imperial 
cuando se especifica. 

Informations techniques - Informações técnicas - Informaciones técnicas 

Formules utiles - Fórmulas úteis - Fórmulas útiles 

Puissance d’entrée   
Potência de entrada 
Potencia de entrada 

[kW] 

Couple de sortie  
Output torque  
Par de salida  

[Nm] 

Facteur d’utilisation 
Fator de utilização 

Factor de utilización 
[FU] 

 

    
2

1
2

n
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  M


=
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RN 

Description - Descrição - Descripción 

Informations techniques - Informações técnicas - Informaciones técnicas 

 
Spécifications générales Especificações gerais Especificaciones generales 

Gamme 
Gama 

6 tailles 
30 rapports en 2 et 3 trains 
3400 Nm couple sortie max. 

6 tamanhos 
30 relações em 2 e 3 trens 
3400 Nm binário max.de saída. 

6 tamaños 
30 relaciones en  2 y 3 trenes 
3400 Nm par de salida máximo 

Dimensionnement 
Dimensionamento 
Dimensionado  

Selon ISO6336 / DIN3990 Segundo ISO6336 / DIN3990:  Según ISO6336 / DIN3990. 

Carcasse, Couvercles 
Corpo, Tampas 
Cárter, Tapas  

Coulage sous pression en alu jus-
qu’à la taille 4 et fonte a partir de la 
taille 5 

Em alumínio injetado até ao 
tamanho 4 e em ferro fundido a 
partir do tamanho 5. 

Aluminio inyectado hasta el tamaño 
4 y hierro fundido desde el tamaño 
5. 

Accouplement G 
Acoplamento G 
Acoplamiento G  

Coulage sous pression en alu pour 
tailles G3, G5, G6 et acier pour la 
taille GS8 

Em alumínio injetado para os 
tamanhos G3, G5, G6 e aço para o 
tamanho GS8. 

Aluminio inyectado para los 
tamaños G3, G5, G6 y acero desde 
el tamaño GS8. 

Pièces dentées 
Peças dentadas 
Partes dentadas  

Acier cémenté/trempé. 
Profil du dent rectifié ou ébarbé 

Aço cmt/tmp 
Perfil do dente retificado/afeitado 

Acero cmt / tmp. 
Evolvente rectificado y afeitado 

Arbre de sortie 
Eixo de saída  
Eje de salida 

Creux, fonte sphéroïdale Oco, ferro fundido nodular Hueco, fundición nodular 

Arbres et Clavettes 
Veios e Chavetas 
Ejes y Chavetas 

Tolérances: 
Arbres h6 - Trous E8 
Clavettes selon DIN6885 B1 

Tolerâncias: 
Eixos h6 - Furos E8 
Chavetas segundo DIN6885 B1 

Tolerancias:  
Ejes h6 - Agujeros E8 
Chavetas según DIN6885 B1 

Roulements 
Rolamentos 
Rodamientos  

Billes ou rouleaux 
selon tailles et spécifications tech-
niques 

Esferas e rolos 
segundo dimensões e 
especificações técnicas 

Bolas o rodillos 
según tamaño y especificaciones 
técnicas 

Joints 
Retentores 
Retenes  

NBR - Nitril-butadiène avec 
    2.ème lèvre anti poussière 
   selon DIN 3760 
VIT - fluor élastomère Viton  
   sur demande 
SIL - silicone sur demande 

NBR - nitrilo - butadieno com  
   2º lábio anti poeiras a norma 
   DIN 3760 
VIT - fluoro elastómero Viton  
   sobre demanda 
SIL - silicone sobre demanda 

NBR  - nitrilo-butadieno  
   con doble labio antipolvo  
   según DIN 3760 
VIT  - flúor elastómero Viton  
   sobre pedido 
SIL  - silicona  sobre pedido 

Lubrifiant 
Lubrificante 
Lubrificante  

Huile synthétique longue durée 
Type ISO VG 320 

Óleo sintético longa duração 
Tipo ISO VG 320 

Aceite Sintético de larga vida  
Tipo ISO VG 320 

Peinture  
Verniz 
Pintura  

Alu naturel jusqu'à la taille 3  
Peinture poudres époxy en couleur 
RAL 7012à partir de la taille 4  

Alumínio natural até o tamanho 3  
Pintura epóxi poder cor standard 
RAL 7012 a partir do tamanho 4 

Aluminio natural hasta el tamaño 3  
Pintura en polvo epoxi color  
estándar RAL 7012 del tamaño 4 

Degré de protection 
Grau de proteção 
Grado de protección 

IP66 - Boîtier du réducteur  
IP20 - Réducteur avec flasques et 

connexions: protections aug-
mentées sur demande 

IP66 - Só o corpo do redutor 
IP20 - Redutor com flanges e 

conexões: major proteções  a 
pedido 

IP66 - Sólo el cuerpo del reductor 
IP20 - Reductor con bridas y 

conexiones: protección 
aumentada a petición 

ATEX Version sur demande Versão sobre pedido Versión sobre demanda 
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RN 

Simboli - Symbols - Symbole 

Informations techniques - Informações técnicas - Informaciones técnicas 

D [mm] Diamètre primitif de l’élément de 
transmission kT 

Diâmetro primitivo do elemento de 
transmissão kT 

Diámetro primitivo del elemento de 
transmisión kT 

Fr1,  [N] 
Fr2,  
Fr  

Charge radiale de catalogue  
(entrée, sortie, application) 

Carga radial de catalogo  
(entrada, saída, aplicação) 

Carga radial de catalogo  
(entrada, salida, aplicación) 

SF Facteur de service Fator de serviço Factor de servicio 

i,  
ir 

Rapport de réduction  
(nominal, réel) 

Relação de redução 
(nominal, real) 

Relación de reducción  
(nominal, real) 

J1,  [kgm2]  
J2,  
Jm  

Moment d’inertie  
du réducteur (entrée, sortie)  
et du moteur 

Momento de inércia  
do redutor (entrada, saída)  
e do motor 

Momento de inercia  
del reductor (entrada, salida)  
y del motor 

ka,  
kL,  
kT,  

kS3 

Facteur  
(accélération, longueur, type, inter-
mittence S3) 

Fator  
(aceleração, comprimento, tipo, 
intermitência S3) 

Factor  
(aceleración, longitud, tipo, 
Intermitencia S3) 

Lub  [l] 

H,  
V  

Lubrifiant (litres) 
Montage (horizontal, vertical) 

Lubrificante (litros) 
Montagem (horizontal, vertical) 

Lubrificante (litros) 
Montaje (horizontal, vertical) 

M2 ,  [Nm] 
M(app)   

Couple maxi de sortie  
(réducteur, application) 

Binário máximo de saída  
(redutor, aplicação) 

Par máximo de salida  
(reductor, aplicación)  

n1, [rpm] 

n2 

Vélocité  
(entrée, sortie) 

Velocidade  
(entrada, saída) 

Velocidad  
(entrada, salida) 

P1 [kW] 
Puissance  
(entrée) 

Potência  
(entrada) 

Potencia  
(entrada) 

Poids [kg] 
Peso  

Poids de catalogue  
(pour montage B3H et rapport de 
réduction moyen) 

Peso de catalogo  
(para montagem B3H e relação de 
redução média) 

Peso de catalogo  
(para montaje B3H y relación de 
reducción media) 

η 
Rendement  
- 0.96 (2 trains) 
- 0.94 (3 trains) 

Rendimento   
- 0.96 (2 trens) 
- 0.94 (3 trens) 

Rendimiento   
- 0.96 (2 trenes) 
- 0.94 (3 trenes) 

 
Symboles Símbolos Símbolos 
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RN Informations techniques - Informações técnicas - Informaciones técnicas 

Mt  - Couple de serrage vis  
Mt1  - Couple transmissible avec clavette  
Mt2  - Couple transmissible sans clavette 
(*)  - Accouplement GS8: acier, clavette et 
  goujon 
Note - Aucun ID# est marqué sur l’accou-

plement GS8 

Mt   - Binário de fechadura parafuso  
Mt1  - Binário transmissível com chaveta 
Mt2  - Binário transmissível sem chaveta  
*  - Acoplamento GS8: aço, chaveta e 
   parafuso de ajuste 

Nota - Nenhuma identificação ID# é mar-
   cada no acoplamento GS8 

Mt   - Par de apriete tornillo    
Mt1  - Par transmisible con chaveta  
Mt2  - Par transmisible sin chaveta  
(*)  - Acoplamiento GS8: acero, chaveta y 
  tornillo de apriete    

Nota - Ningún ID # está marcado en  
     el acoplamiento GS8 

Accouplement avec serrage sur l’arbre mo-
teur par bague de serrage 

• Flasques et accouplements pour moteurs 
IEC, NEMA, Brushless, CC à monter sur 
le réducteur fini 

• Élimination de l’oxydation par frottement 
entre clavette et rainure de clavette 

• Jeu zéro  dans la connexion entre réduc-
teur et moteur  

• Rigidité à la torsion 

Acoplamento com aperto no eixo do motor 
por anel de aperto 

• Flanges e acoplamentos para motores 
IEC, NEMA, Brushless, CC montáveis no 
redutor acabado 

• Eliminação da corrosão por roçamento 
entre chaveta e chavetero 

• Jogo zero na conexão entre redutor e 
motor 

• Rigidez torsional 

Acoplamiento con ajuste en el eje motor 
mediante anillo de apriete 

• Bridas y acoplamientos para motores 
IEC, NEMA, Brushless, CC montables en 
el reductor acabado 

• Eliminación del óxido por rozamiento 
entre chaveta y chavetero 

• Juego cero en la conexión entre reductor 
y motor 

• Rigidez torsional 

Accouplement - Acoplamento - Acoplamiento 

Type 
Tipo 

Code du Kit 
Código Kit 

RN Mt 
[in-lb]  

Mt1 
[in-lb] 

Mt2 
[in-lb] 

A 
[in] 

B 
[in] 

D1 
[in] 

D2 
[in] 

ID# 

G5 KG5.N56 
KG5.N140 

12-13 
12 80-89 354 

443 
221-266 
266-354 0.57 0.91 1.76 

2.03 
5/8" 
7/8" 

5N56 
5N140 

G6 
KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

22-23-32-33-42-43 
22-32-33-42-43 

42-43 
133-159 

885 
1052 
1328 

531-620 
708-885 
885-1062 

0.76 1.23 2.27 
5/8" 
7/8" 

1-1/8" 

6N56 
6N140 
6N180 

GS8* 

KGS8.N056 
KGS8.N140 
KGS8.N180 
KGS8.N210 
KGS8.N250 

52-53-62-63 
52-53-62-63 
52-53-62-63 

62-63 
62 

203 

1239 
1770 
2655 
4425 
4425 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

1.38 2.01 3.11 

5/8" 
7/8" 

1-1/8" 
1-3/8" 
1-5/8” 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

Type 
Tipo 

Code du Kit 
Código Kit 

RN Mt 
[Nm]  

Mt1 
[Nm] 

Mt2 
[Nm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

D1 
[mm] 

D2 
[mm] 

ID# 

G5 

KG5.009 
KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

12-13 
12-13 
12-13 
12-13 
12-13 

8.9 - 10 

14 
15 
30 
40 
70 

8 - 10 
8 - 10 

12 - 17 
20 - 25 
30 - 40 

14.5 23 

45 
45 
45 
45 
52 

9 
11 
14 
19 
24 

509 
511 
514 
519 
524 

G6  

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

22-23-32-33-42-43 
22-23-32-33-42-43 
22-23-32-33-42-43 

42-43 

15.3 - 18  

60 
90 
130 
180 

30 - 40 
50 - 65 
85 -100 
100-120 

19.5  31.5  58 

14 
19 
24 
28 

614 
619 
624 
628 

GS8* 

KGS8.19 
KGS8.24 
KGS8.28 
KGS8.38 
KGS8.42 
KGS8.48 

52-53-62-63 
52-53-62-63 
52-53-62-63 
52-53-62-63 

62-63 
62 

15 

150 
250 
350 
500 
500 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

35 51 79  

19 
24 
28 
38 
42 
48 

819 
824 
828 
838 
842 
848 
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RN 

Flasques et accouplement - Flanges e acoplamento - Bridas y acoplamiento 

Informations techniques - Informações técnicas - Informaciones técnicas 

(*)  - Accouplement GS8: acier, clavette et 
  goujon 
Note - Aucun ID# est marqué sur l’accou-

plement GS8 

(*)  - Acoplamento GS8: aço, chaveta e 
   parafuso de ajuste 

Nota - Nenhuma identificação ID# é 
marcada no acoplamento GS8 

(*)  - Acoplamiento GS8: acero, chaveta y 
  tornillo de apriete    

Nota - Ningún ID # está marcado en el 
acoplamiento GS8 

Type 
Tipo 

Flasque - Flange - Brida Accouplement - Acoplamento -  
Acoplamiento  

 IEC Code - Código Type - Tipo 
[mm] 

Code - Código 
Kit Kit B5   Kit B14 

RN 12 

FM 50     

56 
63 
71 
80 
90 

K532.206.120 
K532.206.140 
K532.206.160 
K532.206.200 
K532.206.200 

- - - 
K532.206.090 
K532.206.105 
K532.206.120 
K532.206.140 

G5 ø9 
G5 ø11 
G5 ø14 
G5 ø19 
G5 ø24 

KG5.009  
KG5.011  
KG5.014  
KG5.019  
KG5.024  

RN 13 
56 
63 
71 

K532.206.120 
K532.206.140 
K532.206.160 

- - - 
K532.206.090 
K532.206.105 

G5 ø9 
G5 ø11 
G5 ø14 

KG5.009  
KG5.011  
KG5.014  

RN 22 

FM 70       

71 
80 
90 

100/112 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K533.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ø14 
G6 ø19 
G6 ø24 
G6 ø28 

KG6.014  
KG6.019  
KG6.024  
KG6.028  

RN 23 71 
80 

K533.206.160 
K533.206.200 

K533.206.105 
K533.206.120 

G6 ø14 
G6 ø19 

KG6.014  
KG6.019   

RN 32 

FM 70      

71 
80 
90 

100/112 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K563.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ø14 
G6 ø19 
G6 ø24 
G6 ø28 

KG6.014  
KG6.019  
KG6.024  
KG6.028  

RN 33 

71 
80 
90 

100 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K563.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ø14 
G6 ø19 
G6 ø24 
G6 ø28 

KG6.014  
KG6.019  
KG6.024  
KG6.028  

RN 42 

FM 85      

71 
80 
90 

100/112 
132 

K533.206.160 
K534.206.200 
K534.206.200 
K534.206.250 
K564.206.300 

K533.206.105 
K534.206.120 
K534.206.140 
K534.206.160 
K534.206..200 

G6 ø14 
G6 ø19 
G6 ø24 
G6 ø28 
G6 ø38 

KG6.014 
KG6.019  
KG6.024  
KG6.028  
KG6.038 

RN 43 

71 
80 
90 

100/112 

K534.206.160 
K534.206.200 
K534.206.200 
K534.206.250 

- - - 
K534.206.120 
K534.206.140 
K534.206.160 

G6 ø14 
G6 ø19 
G6 ø24 
G6 ø28 

KG6.014  
KG6.019  
KG6.024  
KG6.028  

RN 52 
FM 130 

& 
FM 150      

80 
90 

100/112 
132 
160 
180 

K534.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
- - -  
- - - 

* GS8 ø19 
* GS8 ø24 
* GS8 ø28 
* GS8 ø38 
* GS8 ø42 
* GS8 ø48 

KGS8.014 
KGS8.024  
KGS8.028  
KGS8.038  
KGS8.042 
KGS8.048  

RN 53 

80 
90 

100/112 
132 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 

* GS8 ø19 
* GS8 ø24 
* GS8 ø28 
* GS8 ø38 

KGS8.019  
KGS8.024  
KGS8.028  
KGS8.038  

RN 62 

80   
90 

100/112 
132 
160 
180 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
- - - 
- - - 

* GS8 ø19 
* GS8 ø24 
* GS8 ø28 
* GS8 ø38 
* GS8 ø42 
* GS8 ø48 

KGS8.019 
KGS8.024  
KGS8.028  
KGS8.038  
KGS8.042  
KGS8.048  

FM 130 
& 

FM 150       

RN 63 

80 
90 

100/112 
132 
160 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
- - - 

* GS8 ø19 
* GS8 ø24 
* GS8 ø28 
* GS8 ø38 
* GS8 ø42 

KGS8.019  
KGS8.024  
KGS8.028  
KGS8.038  
KGS8.042  
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RN Informations techniques - Informações técnicas - Informaciones técnicas 

(*)  - Accouplement GS8: acier, clavette et 
  goujon 
Note - Aucun ID# est marqué sur l’accou-

plement GS8 

(*)  - Acoplamento GS8: aço, chaveta e 
   parafuso de ajuste 

Nota - Nenhuma identificação ID# é 
marcada no acoplamento GS8 

(*)  - Acoplamiento GS8: acero, chaveta y 
  tornillo de apriete    

Nota - Ningún ID # está marcado en el 
acoplamiento GS8 

Type 
Tipo 

Flasque - Flange - Brida Accouplement - Acoplamento  
Acoplamiento 

 NEMA Code - Código 
Kit  

Type - Tipo 
[in] 

Code - Código 
Kit . 

RN12 

FM 50  

56 C 
140 TC 

K532.227.N56 
K532.227.N56 

G5 ø 5/8” 
G5 ø 7/8” 

KG5.N56 
KG5.N140/ 

RN13 56 C K532.227.N56 G5 ø 5/8” KG5.N56 

RN22 
56 C 

140 C 
K533.227.N56 
K533.227.N56 

G6 ø 5/8” 
G6 ø 7/8” 

KG6.N56 
KG6.N140 

FM 70  

RN23 56 C K533.227.N56 G6 ø 5/8” KG6.N56 

RN32 
RN33 

FM 70 
56 C 

140 TC 
K533.227.N56 
K533.227.N56 

G6 ø 5/8” 
G6 ø 7/8” 

KG6.N56 
KG6.N140 

RN42 
RN43 

FM 85 
56 C 

140 TC 
180 TC 

K534.227.N56 
K534.227.N56 

K534.227.N180 

G6 ø 5/8” 
G6 ø 7/8” 

G6 ø 1-1/8” 

KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

RN52 
RN53 

 
FM 150  

56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 

K537.227.N180 
K537.227.N180 

* GS8 ø 5/8” 
* GS8 ø 7/8” 

* GS8 ø  1-1/8” 
* GS8 ø 1-3/8” 

KGS8.N56 
KGS8.N140 
KGS8.N180 
KGS8.N210 

RN62 
RN63 

 
FM 150  

56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 
250 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 

K537.227.N180 
K537.227.N180 
K537.227.N180 

* GS8 ø 5/8” 
* GS8 ø 7/8” 

* GS8 ø 1-1/8” 
* GS8 ø 1-3/8” 
* GS8 ø 1-5/8” 

KGS8.N56 
KGS8.N140 
KGS8.N180 
KGS8.N210 
KGS8.N250 

Flasques et accouplement - Flanges e acoplamento - Bridas y acoplamiento 





- 12 - 

 

RN 

Poids - Pesos  
Lubrifiants - Lubrificantes - Lubricantes 

Informations techniques - Informações técnicas - Informaciones técnicas 

Fuites d'huile apparentes -Vazamentos aparentes de óleo - Fugas aparentes de aceite 

La lèvre du joint est protégée lors du mon-
tage avec une graisse spéciale pour éviter 
que l'arbre ne tourne pas au démarrage 
sans aucun lubrifiant interposé et que l'oxy-
dation de la piste de glissement de la lèvre 
ne se produise pas. 

La température de la lèvre du joint aug-
mente pendant le fonctionnement; la 
graisse placée à l'extérieur s'amincit et sa 
partie huileuse peut être reconnue à tort 
comme de l'huile provenant de l'intérieur. 

Cette graisse, ainsi que le film lubrifiant qui 
est toujours présent entre le joint et l'arbre, 
peut être considérée à tort comme une 
perte de lubrifiant. 

O lábio do retentor é protegido durante a 
montagem com uma graxa especial para 
evitar que o eixo comece a girar na partida 
sem nenhum lubrificante interposto e que a 
oxidação da pista deslizante do lábio não 
ocorra. 

A temperatura do lábio do retentor aumenta 
durante a operação; a gordura colocada do 
lado de fora fica mais fina e sua parte 
oleosa pode ser erroneamente reconhecida 
como óleo vindo de dentro. 

Essa oleosidade, como a película 
lubrificante que está sempre presente entre 
o retentor e o eixo, pode ser erroneamente 
julgada como uma perda de lubrificante. 

El labio del reten está protegido durante el 
montaje con una grasa especial para evitar 
que el eje comience a girar sin ningún 
lubricante interpuesto y que no se produzca 
la oxidación de la pista de deslizamiento 
del labio. 

La temperatura del labio del reten aumenta 
durante el funcionamiento; la grasa 
colocada en el exterior se adelgaza y su 
parte aceitosa se puede reconocer 
erróneamente como aceite procedente del 
interior. 

Esta untuosidad, como la película 
lubricante que siempre está presente entre 
el reten y el eje, se puede juzgar 
erróneamente como una pérdida de 
lubricante. 

          

VG320* 
Degol 

GS 320 
Enersyn 

SG-XP320 
Alphasyn 
PG 320 

Glycolube 
320 

Klübersynth 
GH-6-320  

Glygoyle 
HE 320 

Synlube 
CLP 320 

Carter  
SY 320 

Omala 
S4 WE 320 

VG320** 
Eural Gear  

320 
- - - 

Vitalube 
GS 320 

Gear Oil 
FM 320 

Klübersynth 
UH1-6-320  

Mobil DTE 
FM 320 

--- 
Nevastane  

EP 320 --- 

*  - Huile synthétique 
** - Huile synthétique pour Industrie ali-

mentaire  
Tous les produits sont livrés déjà remplis 
avec huile synthétique de longue durée.  

*  - Óleo sintético 
** - Óleo sintético para Industria alimentar 
Todos os grupos são fornecidos já 
preenchidos com óleo sintético de longa 
duração. 

*  - Aceite sintético 
** - Aceite sintético para Industria alimenticia 
Todos los grupos se suministran ya llenos de 
aceite sintético de larga duración.  

Deux trains - Dois trens - Dos trenes 

FRN 
Poids 
Peso 

kg 

ISO VG320  
Huile - Oleo - Aceite [litres, litros] 

H1 H2 H3 H4 V1 V2 

12 5.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 

22 8.6 0.7 0.8 0.5 0.8 0.7 0.7 

32 12.5 1.1 1.3 0.8 1.3 1.2 1.2 

42 33.5 2.8 1.8 1.2 1.8 2.7 2.7 

52 62 5.1 3.2 2.1 3.2 4.9 4.9 

62 109 9.2 5.8 3.8 5.8 8.8 8.8 

Trois trains - Três trens - Tres trenes   

FRN 
Poids 
Peso 

kg 

ISO VG320  
Huile - Oleo - Aceite [litres, litros] 

H1 H2 H3 H4 V1 V2 

13 kg 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 

23 9.1 0.7 0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 

33 13 1.2 1.0 0.6 1.0 1.2 1.0 

43 36 2.5 1.5 0.9 1.5 2.2 1.9 

53 67 5.0 2.8 1.6 2.8 4.0 3.4 

63 118 9.0 5.0 2.9 5.0 7.2 6.1 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQuPz8gazXAhULGuwKHewmCfcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmmc9001.tistory.com%2F186&psig=AOvVaw0pTv4TADbWMCEyULkUWjNZ&ust=1510063400886922
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RN Informations techniques - Informações técnicas - Informaciones técnicas 

La charge radiale donnée par les tables de 
sélection, doit être également vérifiée en 
fonction de la vitesse de l’arbre, du point 
d’application (A) et de l’élément de trans-
mission monté (B) et rectifiée par les cor-
respondants facteurs kL et kT.  

La charge radiale Fr2 du réducteur doit être 
égale ou supérieure à la charge radiale Fr 
de l’application. 

La charge axiale est incluse dans la charge 
radiale du catalogue comme 20% de la 
valeur et est valable pour les charges 
axiales à la fois à la traction et à la com-
pression. 

A carga radial apresentada nos tablas de 
seleção dos redutores deve ser verificada 
de acordo com a velocidade do eixo, a 
posição do ponto de aplicação (A) e o tipo 
do elemento de transmissão (B) a montar 
na extremidade do veio e retificada de 
acordo com os fatores kL e kT.  

La carga radial Fr2 do redutor deve ser 
igual ou superior à carga radial Fr da 
aplicação. 
A carga axial está incluída na carga radial 
de catálogo como 20% do valor e é válido 
para cargas axiais de tração e 
compressão. 

La carga rádiale indicada en las tablas de 
selección debe ser verificada también en 
base a la velocidad de eje,  la posición del 
punto de aplicación (A), al tipo del 
elemento de transmisión (B) montado 
sobre la extremidad del eje y rectificada 
mediante los correspondientes factores kL 

y kT.  

La carga radial Fr2 del reductor deberá ser 
igual o superior a la carga radial Fr de la 
aplicación. 
La carga axial se incluye en la carga radial 
de catálogo como el 20% del valor y es 
válido para cargas axiales tanto de tracción 
como de compresión 

Point d’application  - Ponto de aplicação - Punto de aplicación 

La charge radiale est considérée comme 
appliquée au milieu de l’arbre de sortie. 
Toute autre position provoque des charges 
à être corrigées par l’approprié facteur kL. 
Exemples de la distance de l’épaulement 
de l’arbre: 

A carga radial se considera com ser 
aplicada no meio do eixo de saída. 
Outra posições provocam cargas a ser 
corrigidas pelo fator adequado kL. 
Exemplos da distância do colar do eixo: 

La carga radial se considera para ser 
aplicada en la mitad del eje de salida. 
Cualquier otra posición hace que las 
cargas deben ser corregidas por el  factor 
apropiado kL. Ejemplos de la distancia 
desde el collar del eje: 

 
Élément de la transmission - Elemento da transmissão - Elemento de la transmisión 

Charge radiale - Carga radial Charge axiale - Carga axial  

Fr2 = (2000 × M2) : D × kL × kT Fa2 = Fr2 x 0.2 
Fr2 ≥ Fr 

où 
Fa2 = Charge axiale admissible 
Fr = Charge radiale de l‘application 
Fr2 = Charge radiale du réducteur  
M2 = Couple de sortie du réducteur 

onde 
Fa2 = Carga axial admissível 
Fr = Carga radial da aplicação 
Fr2 = Carga radial do redutor  
M2 = Binário de saída do redutor 

donde 
Fa2 = Carga axial admisible 
Fr = Carga rádiale de aplicación 
Fr2 = Carga rádiale del reductor 
M2 = Par de salida del reductor 

kL L 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

1/4 * L 

1/2 *  L 

3/4 * L 

L 

kT Type de l’élément Tipo do elemento Tipo del elemento 

1,15 
 
 

1,40 
1,25 
1,00 

 

2,50 
1,25 

Engrenage  
   nr. dents < 17 

Pignon chaîne  
   nr. dents < 13 
   nr. dents < 20 
   nr. dents > 20 

Poulie pour  
   courroie “V” 
   courroie dentée 

Engrenagem  
   no. dentes < 17 

Pinhão corrente 
   no. dentes < 13 
   no. dentes < 20 
   no. dentes > 20 

Polia para 
   correia “V”  
   correia dentada 

Engranaje  
   nro. dientes < 17 

Piñón cadena 
   nro. dientes < 13 
   nro. dientes < 20 
   nro. dientes > 20 

Polea por 
   correa “V” 
   correa dentada 

Charges extérieures - Cargas externas 
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RN Versions - Versões - Versiones 

 
 
MRN 

Motoréducteurs  
• deux et trois trains d’engrenages 
• pattes et flasque de sortie 

Motoredutores  
• dois e três trens de engrenagens 
• pés e flange de saída 

Motorreductores  
• dos y tres trenes de engranajes  
• patas y bridas de salida 

 
 
 
 
 
 

FRN 
Réducteurs avec flasque moteur 
• arbre creux et accouplement d’entrée 
• deux et trois trains d’engrenages  
• pattes et flasque de sortie 

Redutores com flange motor 
• eixo oco e acoplamento de entrada 
• dois e três trens de engrenagens 
• pés e flange de saída 

Reductores con brida motor  
• eje hueco y acoplamiento de entrada  
• dos y tres trenes de engranajes  
• patas y brida de salida 

 
 
 
 
 

SRN 
Réducteurs sans flasque moteur 
• arbre creux et accouplement d’entrée 
• deux et trois trains d’engrenages  
• pattes et flasque de sortie 

Redutores sim flange motor 
• eixo oco e acoplamento de entrada 

• dois e três trens de engrenagens 

• pés e flange de saída 

Reductores sin brida motor 

• eje hueco y acoplamiento de entrada  

• dos y tres trenes de engranajes 

• patas y brida de salida 

 
 
 
 
 

RN 

Réducteurs avec arbre d’entrée sortant  

• deux et trois trains d’engrenages  

• pattes et flasque de sortie 

Redutores com eixo de entrada saliente  

• dois e três trens de engrenagens 

• pés e flange de saída 

Reductores con eje de entrada saliente  

• dos y tres trenes de engranajes 

• patas y brida de salida 
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RN Puissance thermique - Potencia térmica - Potência térmica 

2c, 3c - Nombre de trains de réduction 
La puissance thermique Pt1 peut limiter la 
puissance nominale P1 (zone grise) mais 
peut être négligée lorsque la durée maxi-
male de service continu est d'environ 3 h 
suivie de périodes de repos assez longues 
(environ 2-4 h) pour restaurer le réducteur 
à température ambiante. 

2c, 3c - Número de trens de redução 
A potência térmica Pt1 pode limitar a 
potência nominal P1 (zona cinzenta), mas 
pode ser negligenciada quando a duração 
máxima de serviço contínuo é de cerca de 3 
h, seguida de períodos de repouso bastante 
longos (cerca de 2-4 h) para restaurar o 
redutor à temperatura ambiente. 

2c, 3c - Número de trenes de reducción 
La potencia térmica Pt1 puede limitar la 
potencia nominal P1 (zona gris), pero 
puede descuidarse cuando la duración 
máxima de servicio continuo es de cerca 3 
horas seguida de períodos de descanso 
bastante largos (cerca 2-4 horas) para 
restaurar el reductor a temperatura 
ambiente. 

 
FRN12-13 FRN22-23 FRN32-33 FRN42-43 FRN52-53 FRN62-63         [kW] 

   in         P1  Pt 1 P1 Pt 1 P1 Pt 1 P1 Pt 1 P1 Pt 1 P1 Pt 1 

2c  6,3 - - - - - - 5,10 6,77 10,90 8,36 18,10 11,75 29,80 18,07 60,10 25,79 

7,1 2,90 3,40 4,60 6,21 9,20 7,86 16,60 11,05 25,80 16,88 53,70 24,75 

8,0 2,50 3,47 4,40 5,11 7,10 7,37 13,90 8,37 22,70 15,76 42,10 22,32 

9,0 2,60 3,30 4,10 5,72 8,30 7,29 15,00 10,20 22,60 15,56 47,20 23,14 

10,0 2,30 3,14 3,60 4,81 5,70 6,92 11,00 7,89 17,30 14,76 31,90 21,35 

11,2 - - - - - - 3,60 5,22 7,30 6,69 12,00 9,18 20,70 14,33 41,70 21,29 

12,5 1,60 3,19 2,90 4,49 4,60 6,57 8,90 7,36 13,90 13,64 - - - - - - 

14,0 1,90 2,86 3,20 4,65 5,80 6,00 10,00 8,43 17,40 13,03 34,50 19,36 

16,0 1,30 2,90 2,30 4,14 3,80 6,08 7,10 6,87 11,60 12,72 21,20 18,54 

18,0 1,50 2,60 2,70 4,26 4,50 5,16 8,10 7,55 13,90 11,52 27,60 17,01 

20,0 1,30 2,34 1,80 3,73 3,00 5,46 - - - - - - 9,50 11,75 17,40 17,15 

22,4 1,00 2,09 2,10 3,56 3,80 4,67 6,30 6,48 10,70 9,92 21,30 14,48 

25,0 - - - - - - 1,50 3,45 2,30 4,71 - - - - - - 7,60 10,44 18,20 15,34 

28,0 - - - - - - 1,40 3,24 2,90 4,17 4,80 5,88 9,30 9,65 18,00 13,60 

31,5 0,70 2,11 1,20 2,96 1,90 4,26 3,70 5,12 8,10 9,10 15,60 12,77 

33,0 0,70 1,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

35,5 0,60 1,65 1,00 2,84 2,00 3,69 3,00 4,71 5,50 8,06 10,30 11,04 

40 0,50 1,76 0,90 2,72 1,60 3,82 2,60 4,81 4,70 8,30 12,50 12,36 

45 0,50 1,64 0,80 2,42 1,00 2,97 2,50 4,23 3,70 6,86 8,30 11,64 

50 0,40 1,54 0,80 2,26 1,30 3,40 2,30 3,98 4,00 7,40 6,80 10,15 

56 0,30 1,28 - - - - - - 1,20 3,21 1,90 3,71 - - - - - - 6,10 9,25 

60 0,30 1,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

63 - - - - - - 0,60 2,06 1,00 2,78 - - - - - - 3,20 6,36 - - - - - - 

3c  40 0,60 1,10 1,10 2,14 2,10 3,23 3,30 4,84 6,90 7,28 13,30 11,52 

45 - - - - - - 0,90 2,00 1,90 3,07 3,30 4,60 5,60 6,87 - - - - - - 

50 0,50 1,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,90 10,97 

56 - - - - - - 0,90 1,83 1,60 2,87 2,80 4,29 4,80 6,51 9,00 10,41 

63 0,40 0,93 - - - - - - - - - - - - 2,30 4,03 - - - - - - - - - - - - 

71 - - - - - - 0,70 1,63 1,30 2,65 0,90 3,04 3,90 6,10 7,30 10,27 

80 0,40 0,84 0,30 1,35 0,50 2,23 1,90 3,71 - - - - - - 3,50 9,99 

90 - - - - - - 0,60 1,49 1,00 2,37 0,90 2,92 3,10 5,56 5,80 9,87 

100 0,30 0,76 0,30 1,28 0,50 2,13 1,50 3,31 1,90 4,88 3,50 8,37 

112 - - - - - - 0,40 1,28 0,80 2,19 - - - - - - 2,40 4,96 - - - - - - 

125 0,20 0,67 0,30 1,21 0,50 2,04 - - - - - - 1,70 4,65 4,40 9,32 

140 - - - - - - 0,30 1,10 0,60 1,97 1,10 3,04 2,00 4,78 3,70 9,07 

160 0,20 0,56 0,30 1,12 0,40 1,94 0,70 2,75 1,80 4,56 3,30 8,71 

180 0,10 0,52 0,20 0,91 0,40 1,77 0,70 2,52 1,20 4,13 - - - - - - 

200 0,10 0,55 0,20 1,03 0,30 1,80 0,40 2,39 - - - - - - 2,20 7,99 

224 - - - - - - 0,10 0,80 0,20 1,45 0,60 2,36 0,90 3,88 1,70 7,37 

250 0,10 0,46 0,20 0,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,60 7,22 

280 0,10 0,44 - - - - - - 0,30 1,62 0,50 2,15 - - - - - - - - - - - - 

315 0,10 0,41 0,10 0,83 0,20 1,51 - - - - - - 0,70 3,50 1,20 6,94 

355 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,40 1,99 0,60 3,35 - - - - - - 

400 0,00 0,34 0,10 0,72 0,20 1,35 - - - - - - 0,60 3,22 1,00 6,71 

450 - - - - - - 0,10 0,65 - - - - - - 0,30 1,82 0,50 2,93 0,90 6,59 

500 - - - - - - 0,10 0,61 0,10 1,23 0,30 1,72 - - - - - - - - - - - - 

560 - - - - - - - - - - - - 0,10 1,16 0,20 1,61 0,40 2,58 0,80 6,00 

630 - - - - - - 0,10 0,53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,70 5,79 

 710 - - - - - - - - - - - - 0,10 1,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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RN Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

RN1 - 180 Nm - 1400 rpm 
Réducteur - Redutor - Reductor 

 in  ir  
n2  

[rpm]  
M2  

[Nm]  
P1   

[kW]  
Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10-4) 

[kgm2]  
56 
B5  

63 
B*  

71 
B*  

80 
B*  

90 
B*  

FRN 12 
2c  

7,1 6,59 212 125 2,9 1050 3350 0,8414      

8 7,95 176 130 2,5 1100 3470 0,76      

9 8,32 168 140 2,6 1030 3580 0,6786      

10 10,11 138 150 2,3 1010 3490 0,5849      

12,5 12,19 115 130 1,6 1110 3470 0,5416      

14 13,17 106 165 1,9 1000 3450 0,4982      

16 15,87 88,2 140 1,3 1110 3450 0,4722      

18 16,65 84,1 165 1,5 1060 3560 0,4462      

20 20,29 69 170 1,3 1110 3710 0,4149      

22,4 25,37 55,2 170 1 1130 3850 0,3892      

31,5 30,59 45,8 140 0,7 1270 4070 0,3789      

33 33 42,4 160 0,74 1230 4290 0,3685      

35,5 36,47 38,4 140 0,59 1330 4700 0,3626      

40 39,78 35,2 140 0,54 1420 4870 0,3635      

45 43,96 31,8 140 0,49 1420 4900 0,3585      

50 48,98 28,6 140 0,44 1420 4900 0,3539      

56 52,07 26,9 110 0,32 1420 5150 0,3499      
60 62,78 22,3 120 0,29 1470 5400 0,3459        

FRN 13 
3c   

40 39,52 35,4 145 0,57 850 4762 0,2554       
50 48,04 29,1 155 0,5 950 4600 0,2512      

63 62,54 22,4 170 0,42 1070 4300 0,2474      

80 79,1 17,7 180 0,35 1140 4000 0,2451      
100 96,36 14,5 180 0,29 1200 4000 0,2437      
125 120,5 11,6 180 0,23 1250 4000 0,2426      
160 156,8 8,93 175 0,17 1300 4100 0,2416      
180 173,2 8,08 150 0,14 1340 4800 0,2414      
200 203,9 6,87 150 0,11 1320 4800 0,2326      
250 265,2 5,28 150 0,09 1350 4800 0,2322      
280 293,1 4,78 150 0,08 1360 4800 0,2321      
315 326,5 4,29 150 0,07 1360 4800 0,232      
400 418,5 3,35 120 0,04 1440 5300 0,2318      

                
                

                

                

                

                

                

                

                

             

B* = B5 & B14 

2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução  - Número de trenes de reducción     
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RN  Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

RN2 - 310 Nm - 1400 rpm 
Réducteur - Redutor - Reductor 

FRN 22 
2c   

6,3 5,76 243 190 5,1 2900 3200 2,5855      

7,1 7,37 190 215 4,6 2900 3450 2,1881      

8 7,8 179 220 4,4 2900 3530 2,2972      

9 9,07 154 240 4,1 2900 3690 1,9599      

10 9,98 140 230 3,6 3000 3850 2,012      

11,2 11,33 124 260 3,6 2900 3890 1,7848      

12,5 12,29 114 230 2,9 3000 4140 1,8436      

14 14,51 96,5 300 3,2 3000 3720 1,6479      

16 15,36 91,2 230 2,3 3000 4480 1,7103      

18 17,87 78,4 310 2,7 3000 3590 1,5647      

20 19,66 71,2 230 1,8 3000 4810 1,6024      

22,4 22,67 61,8 310 2,1 3000 3800 1,4958      

25 24,21 57,8 240 1,5 3000 4970 1,5348      
28 29,32 47,8 265 1,4 3000 4770 1,444      

31,5 30,71 45,6 240 1,2 3000 5180 1,4772      
35,5 34,52 40,6 220 0,99 3000 5420 1,4202      
40 39,72 35,2 240 0,94 3000 5380 1,4329      
45 46,78 29,9 245 0,82 3000 5550 1,4122      
50 51,19 27,3 245 0,75 3000 5650 1,4027      
63 62,66 22,3 250 0,62 3000 6040 1,3859         

FRN 23 
3c    

40 36,34 38,5 250 1,07 - 5130 0,9994        
45 44,73 31,3 270 0,94 - 5070 0,99      
56 55,91 25 310 0,86 1070 4970 0,9828      
71 71,57 19,6 310 0,68 1210 5100 0,9772      
80 79,01 17,7 140 0,28 1390 7160 0,925      
90 88,14 15,9 310 0,55 1370 5200 0,9738      
100 101,1 13,9 180 0,28 1390 7190 0,9223      
112 111,8 12,5 310 0,43 1480 5200 0,971      
125 124,4 11,3 220 0,28 1390 6700 0,9206      
140 144,6 9,7 265 0,29 1550 6100 0,9688      
160 155,5 9 260 0,26 1450 6200 0,9193      
180 186,4 7,5 200 0,17 1570 7000 0,9674 ()     
200 199 7 260 0,2 1500 6200 0,9183 ()     
224 228,1 6,1 170 0,12 1580 7400 0,9666 ()     
250 245,1 5,7 260 0,17 1540 6200 0,9176 ()     
315 311 4,5 260 0,13 1560 6200 0,917 ()     
400 402,2 3,5 260 0,1 1570 6200 0,9166 ()     
450 473,6 3 260 0,09 1570 6200 0,9164 ()     
500 518,3 2,7 260 0,08 1580 6200 0,9163 ()     
630 634,4 2,2 230 0,06 1580 6700 0,9161 ()     

             

B* = B5 & B14 
2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução  - Número de trenes de reducción   
()  - Puissance max utilisable  P1  - Potência max. utilizável   P1 - Potencia máx.. utilizable   P1  
(-) - Demander au Bureau Technique - Solicite o Escritório Técnico - Solicitar la Oficina Técnica 

 in  ir  
n2  

[rpm]  
M2  

[Nm]  
P1   

[kW]  
Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10-4) 

[kgm2]  
71 
B* 

80 
B* 

90 
B* 

100 
B* 

112 
B* 
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RN Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

RN3 - 580 Nm - 1400 rpm 
Réducteur - Redutor - Reductor 

FRN 32 
2c   

6,3 5,59 250 400 10,9 1780 4760 4,8684      

7,1 7,17 195 430 9,2 1890 5180 3,8232      

8 7,9 177 370 7,1 2100 5410 3,9288      

9 8,84 158 480 8,3 1790 5180 3,2176      

10 10,13 138 380 5,7 2170 5890 3,2515      

11,2 11,06 127 530 7,3 - 4550 2,7466      

12,5 12,49 112 380 4,6 2180 6330 2,8412      

14 14,18 98,8 540 5,8 1870 4700 2,372      

16 15,63 89,6 390 3,8 2180 6830 2,5063      

18 18,84 74,3 550 4,5 2020 4860 2,0717      

20 20,03 69,9 390 3 2180 7400 2,2256      

22,4 22,18 63,1 550 3,8 - 5000 1,9456      

25 26,62 52,6 400 2,3 2180 7750 1,9888      

28 28,93 48,4 540 2,9 1610 5550 1,7952      
31,5 31,33 44,7 400 1,9 2180 7920 1,8858      

35,5 34,5 40,6 450 2 2020 7320 1,7221      
40 40,87 34,3 420 1,6 2180 8250 1,76      
45 47,5 29,5 320 1 2180 9440 1,631      
50 48,74 28,7 420 1,3 2180 8530 1,6974      
56 53,75 26 420 1,2 2180 8640 1,6689      
63 67,1 20,9 420 1 2180 9030 1,618        

FRN 33 
3c    

40 35,86 39 490 2,1 1610 6840 1,2294       
45 44,2 31,7 550 1,9 - 5900 1,2052      

56 55,31 25,3 580 1,6 1640 5500 1,1864      
71 70,88 19,8 580 1,3 1950 5500 1,1714      
80 80,62 17,4 265 0,51 2160 10880 1,0679      
90 94,22 14,9 580 0,96 2160 5500 1,1594      
100 103,3 13,5 340 0,51 2170 10730 1,0614      
112 110,9 12,6 580 0,82 2230 5500 1,1543      
125 127,4 11 420 0,51 2160 9700 1,0575      
140 144,6 9,7 580 0,63 2300 5500 1,1483      
160 159,4 8,8 430 0,42 2240 9400 1,0542      
180 172,5 8,1 480 0,43 2300 8600 1,1454      
200 204,3 6,9 430 0,33 2300 9400 1,0515      
224 237,5 5,9 320 0,21 2300 11100 1,1417      
280 271,5 5,2 430 0,25 2300 9400 1,0493      
315 319,6 4,4 430 0,21 2300 9400 1,0483 ()     
400 416,8 3,4 430 0,16 2300 9400 1,0471 ()     
500 497,1 2,8 430 0,13 2300 9400 1,0465 ()     
560 548,2 2,6 430 0,12 2300 9400 1,0462 ()     
710 684,5 2,1 430 0,1 2300 9400 1,0457 ()     

B* = B5 & B14 
2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução  - Número de trenes de reducción   
()  - Puissance max utilisable  P1  - Potência max. utilizável   P1 - Potencia máx.. utilizable   P1  
(-) - Demander au Bureau Technique - Solicite o Escritório Técnico - Solicitar la Oficina Técnica 

 in  ir  
n2  

[rpm]  
M2  

[Nm]  
P1   

[kW]  
Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10-4) 

[kgm2]  
71 
B* 

80 
B* 

90 
B* 

100 
B* 

112 
B* 
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RN Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

RN4 - 1000 Nm - 1400 rpm 
Réducteur - Redutor - Reductor 

 in  ir  
n2  

[rpm]  
M2  

[Nm]  
P1   

[kW]  
Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10-4) 

[kgm2]  
71 
B5 

80 
B* 

90 
B* 

100 
B* 

112 
B* 

132 
B* 

FRN 42 
2c  

6,3 5,74 244 680 18 - 5030 13,0943       

7,1 7,26 193 790 17 - 5190 10,7969       

8 7,59 185 690 14 2020 5680 11,2674       

9 9,08 154 890 15 - 5660 9,2579       

10 9,6 146 690 11 2400 6200 9,6555       

11,2 11,55 121 910 12 - 6170 8,0995       

12,5 12 117 700 9 2610 6720 8,5274       

14 14,09 99,3 920 10 2440 6810 7,4107       

16 15,27 91,7 710 7,1 2720 7330 7,6485       

18 17,59 79,6 930 8,1 - 7410 6,8426       

22,4 22,69 61,7 940 6,3 2090 8160 6,4129       

28 28,28 49,5 890 4,8 2450 8920 6,1008       

31,5 30 46,7 730 3,7 2850 9290 6,2602       

35,5 37,38 37,4 740 3 2860 10030 6,0256       

40 38,12 36,7 650 2,6 2800 10140 5,8382       
45 45,27 30,9 750 2,5 2900 10720 5,8675       
50 50,4 27,8 750 2,3 2870 11110 5,7968       
56 56,67 24,7 700 1,9 2880 11600 5,7318        

FRN 43 
3c   

40 34,07 41,1 730 3,3 - 9670 4,3102       

45 42,59 32,9 910 3,3 - 10030 4,2058       

56 54,21 25,8 980 2,8 2030 9830 4,1359       
63 66,13 21,2 990 2,3 2270 10110 4,0833       
71 70,82 19,8 410 0,9 3020 12640 4,052       
80 82,52 17 1000 1,9 2720 10510 3,7956       
90 89,6 15,6 510 0,9 3020 13650 4,0262       

100 106,5 13,1 1010 1,5 3060 10930 3,777       
140 132,7 10,6 950 1,1 3270 12260 4,0051       
160 160,7 8,7 760 0,74 3370 14590 3,9942       
180 173,9 8,1 800 0,72 3170 14570 3,9843       
200 201,1 7 550 0,43 3370 16680 3,7478       
224 217 6,5 800 0,57 3300 15210 3,9773       
280 280 5 800 0,45 3370 16030 3,7425       
355 348,9 4,01 800 0,36 3370 16500 3,7381       
450 422,5 3,31 800 0,3 3370 16500 3,7354       
500 470,4 2,98 800 0,27 3370 16500 3,7336       
560 528,9 2,65 800 0,24 3370 17000 3,7328 ()      

                 

                 

                 

                 
              

B* = B5 & B14 
2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução  - Número de trenes de reducción   
()  - Puissance max utilisable  P1  - Potência max. utilizável   P1 - Potencia máx.. utilizable   P1  
(-) - Demander au Bureau Technique - Solicite o Escritório Técnico - Solicitar la Oficina Técnica 
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RN Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

RN5 - 1800 Nm - 1400 rpm 
Réducteur - Redutor - Reductor 

FRN 52 
2c   

6,3 5,64 248 1100 30 - 7550 37,6347      

7,1 7,46 188 1260 26 - 8250 31,2885      

8 7,66 183 1140 23 - 8410 31,9539      

9 9,46 148 1400 23 - 8900 27,6749      

10 10,13 138 1150 17 - 9280 28,0395      

11,2 11,45 122 1550 21 - 8400 25,5151      

12,5 12,85 109 1170 14 - 10080 25,6545      

14 14,12 99,2 1610 17 - 8470 23,7029      

16 15,56 90 1180 12 - 10780 24,1384      

18 17,85 78,4 1630 14 - 8680 22,1741      

20 19,19 73 1190 10 - 11580 22,7969      

22,4 23,45 59,7 1650 11 - 8020 20,8963      

25 24,26 57,7 1200 7,6 - 12560 21,6073      
28 27,55 50,8 1670 9,3 - 8090 20,3546      

31,5 30,02 46,6 1590 8,1 - 9610 20,1029      
35,5 36,31 38,6 1300 5,5 - 13530 19,6654      
40 40,79 34,3 1250 4,7 3370 14620 19,9025      
45 45,38 30,8 1100 3,7 - 15630 19,2544      
50 49,33 28,4 1300 4 3410 15030 19,5092      
63 61,67 22,7 1300 3,2 3440 15530 19,1667         

   
in  ir  

n2  

[rpm]  
M2  

[Nm]  
P1   

[kW]  
Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10-4) 

[kgm2]  
80 90 100 112 132 

B5 B5 B5 B5 B* 

40 37,28 37,6 1650 6,9 - 9220 13,8553      FRN53  
3c 45 47,28 29,6 1710 5,6 - 8610 13,7108      

56 57,27 24,4 1750 4,8 3470 8800 13,6244      

71 70,6 19,8 1750 3,9 3930 9010 13,5519      

90 89,26 15,7 1770 3,1 4280 8500 13,4907      

100 95,68 14,6 1160 1,9 4190 17820 12,7382      
112 117,2 11,9 1790 2,4 4560 7200 13,4396      
125 121,3 11,5 1310 1,7 4350 17330 12,7114      
140 137,8 10,2 1800 2 4680 7200 13,4179      
160 150,1 9,33 1700 1,8 4790 12400 13,4079      
180 181,5 7,71 1360 1,2 4960 18220 13,3896      
224 229,1 6,11 1350 0,92 4830 19100 12,666      
315 300,9 4,65 1350 0,7 4950 19100 12,6544      
355 353,6 3,96 1350 0,6 5000 19100 12,6493      
400 385,3 3,63 1350 0,55 5030 19100 12,6469      
450 465,9 3 1350 0,45 5070 19100 12,6425 ()     
560 582,4 2,4 1350 0,36 5110 19100 12,6387 ()     

                

             

B* = B5 & B14 
2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução  - Número de trenes de reducción   
()  - Puissance max utilisable  P1  - Potência max. utilizável   P1 - Potencia máx.. utilizable   P1  
(-) - Demander au Bureau Technique - Solicite o Escritório Técnico - Solicitar la Oficina Técnica 

 in  ir  
n2  

[rpm]  
M2  

[Nm]  
P1   

[kW]  
Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10-4) 

[kgm2]  
80-90 

B5 
100-112 

B5 
132 
B* 

160 
B5 

180 
B5 
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RN Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

RN6 - 3300 Nm - 1400 rpm 
Réducteur - Redutor - Reductor 

FRN 62 
2c   

6,3 5,77 250 2200 60 - 10060 84,0612       

7,1 7,39 189 2600 54 - 9540 68,0211       

8 8,22 170 2200 42 - 11380 68,6806       

9 9,38 149 2900 47 - 9030 56,8499       

10 10,54 133 2200 32 - 12550 58,6662       

11,2 11,36 123 3100 42 - 5620 50,1639       

14 14 100 3160 35 - 5450 44,5468       

16 16,19 86,4 2250 21 3800 11630 46,1997       

18 17,7 79,1 3200 28 - 3100 39,8027       

20 19,96 70,1 2270 17 4020 15790 41,9382       

22,4 23,25 60,2 3250 21 - 8000 35,8331       

25 25,24 55,5 3000 18 4200 16780 38,1707       

28 27,69 50,6 3270 18 - 6000 34,0539       

31,5 30,38 46,1 3105 16 - 7160 33,2259       

35,5 37,35 37,5 2515 10 - 16090 31,736       
40 39,49 35,5 3245 13 4440 18170 33,3872       
45 43,31 32,3 2360 8,3 4470 18380 32,6717       
56 53,26 26,3 2380 6,8 4520 18970 31,3694       
63 59,89 23,4 2400 6,1 4540 19310 30,7868         

 
in  ir  

n2  

[rpm]  
M2  

[Nm]  
P1   

[kW]  
Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10-4) 

[kgm2]  
80 90 100 112 132 160 

B5 B5 B5 B5 B* B5 

40 38,2 36,7 3250 13 - 7350 22,6869       FRN 63 
3c 50 48,44 28,9 3400 11 - 7670 22,2684       

56 58,68 23,9 3400 9 - 7800 22,0179       

71 72,33 19,4 3400 7,3 3670 7800 21,8075       

80 82,21 17,6 1780 3,5 2870 25090 19,9592       
90 91,45 15,3 3400 5,8 3030 7800 21,6298       

100 105,4 13,3 2350 3,5 2870 22430 19,8591       
125 120,1 11,7 3400 4,4 3840 7800 21,4811       

140 143,1 9,78 3400 3,7 4160 7800 21,4145       
160 156,9 8,92 3300 3,3 4330 7900 21,3834       
200 193 7,25 2700 2,2 4720 21200 21,3276       
224 217 6,45 2300 1,7 4880 26700 21,3029       
250 252,4 5,55 2600 1,6 4490 22500 19,6541       
315 331,5 4,22 2600 1,2 4720 22500 19,6213       
400 394,9 3,55 2600 1 4820 22500 19,6063       
450 433,1 3,23 2600 0,94 4870 22500 19,5991       
560 532,6 2,63 2600 0,76 4960 22500 19,5861       
630 598,9 2,34 2600 0,68 4990 22500 19,5803       

                 
              

B* = B5 & B14 
2c & 3c - Nombre de trains de réduction - Número de trens de redução  - Número de trenes de reducción   
(-) - Demander au Bureau Technique - Solicite o Escritório Técnico - Solicitar la Oficina Técnica 
  

 in  ir  
n2  

[rpm]  
M2  

[Nm]  
P1   

[kW]  
Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10-4) 

[kgm2]  
80-90 

B5 
100-112 

B5 
132 
B* 

160 
B5 

180 
B5 

- - - 
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RN Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

P1 

[kW]   in  ir  
n2 

[rpm]   
M2 

[Nm]   FS  Type - Tipo MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Fr2 

[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

0,06  7,1 6,59 212 2,6 48,3 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 3350 0,8414 1,5000 

8 7,95 176 3,1 41,6 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 3470 0,7600 1,5000 

9 8,32 168 3,3 42,8 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 3580 0,6786 1,5000 

10 10,1 138 4 37,7 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 3490 0,5849 1,5000 

12,5 12,2 115 4,8 27,1 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 3470 0,5416 1,5000 

14 13,2 106 5,2 31,9 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 3450 0,4982 1,5000 

16 15,9 88,2 6,2 22,4 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 3450 0,4722 1,5000 

18 16,7 84,1 6,5 25,2 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 3560 0,4462 1,5000 

20 20,3 69 8 21,3 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 3710 0,4149 1,5000 

22,4 25,4 55,2 10 17 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 3850 0,3892 1,5000 

31,5 30,6 45,8 12 11,6 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 4070 0,3789 1,5000 

33 33 42,4 13 12,3 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 4290 0,3685 1,5000 

35,5 36,5 38,4 14,3 9,8 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 4700 0,3626 1,5000 

40 39,8 35,2 15,6 9 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 4870 0,3635 1,5000 

45 44 31,8 17,3 8,1 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 4900 0,3585 1,5000 

50 49 28,6 19,3 7,3 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 4900 0,3539 1,5000 

56 52,1 26,9 20,5 5,4 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 5150 0,3499 1,5000 

60 62,8 22,3 24,7 4,9 MRN 12 - 56A4 8,3 5,4 5400 0,3459 1,5000 

80 79,1 17,7 30,4 5,9 MRN 13 - 56A4 8,4 5,5 4000 0,2451 1,5000 

100 96,4 14,5 37,1 4,9 MRN 13 - 56A4 8,4 5,5 4000 0,2437 1,5000 

125 121 11,6 46,4 3,9 MRN 13 - 56A4 8,4 5,5 4000 0,2426 1,5000 

160 157 8,93 60,3 2,9 MRN 13 - 56A4 8,4 5,5 4100 0,2416 1,5000 

180 173 8,08 66,6 2,3 MRN 13 - 56A4 8,4 5,5 4800 0,2414 1,5000 

200 204 6,87 78,4 1,9 MRN 13 - 56A4 8,4 5,5 4800 0,2326 1,5000 

250 265 5,28 102 1,5 MRN 13 - 56A4 8,4 5,5 4800 0,2322 1,5000 

280 293 4,78 113 1,3 MRN 13 - 56A4 8,4 5,5 4800 0,2321 1,5000 

315 327 4,29 126 1,2 MRN 13 - 56A4 8,4 5,5 4800 0,2320 1,5000 

7,1 6,59 212 3,9 32,2 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 3350 0,8414 2,0000 0,09  

8 7,95 176 4,7 27,7 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 3470 0,7600 2,0000 

9 8,32 168 4,9 28,5 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 3580 0,6786 2,0000 

10 10,1 138 6 25,2 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 3490 0,5849 2,0000 

12,5 12,2 115 7,2 18,1 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 3470 0,5416 2,0000 

14 13,2 106 7,8 21,3 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 3450 0,4982 2,0000 

16 15,9 88,2 9,4 15 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 3450 0,4722 2,0000 

18 16,7 84,1 9,8 16,8 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 3560 0,4462 2,0000 

20 20,3 69 12 14,2 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 3710 0,4149 2,0000 

22,4 25,4 55,2 15 11,4 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 3850 0,3892 2,0000 

31,5 30,6 45,8 18 7,8 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 4070 0,3789 2,0000 

33 33 42,4 19,5 8,2 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 4290 0,3685 2,0000 

35,5 36,5 38,4 21,5 6,5 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 4700 0,3626 2,0000 

40 39,8 35,2 23,5 6 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 4870 0,3635 2,0000 

45 44 31,8 25,9 5,4 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 4900 0,3585 2,0000 

50 49 28,6 28,9 4,8 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 4900 0,3539 2,0000 

56 52,1 26,9 30,7 3,6 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 5150 0,3499 2,0000 

60 62,8 22,3 37 3,2 MRN 12 - 56B4 8,6 5,4 5400 0,3459 2,0000 

63 62,5 22,4 36,1 4,7 MRN 13 - 56B4 8,7 5,5 4300 0,2474 2,0000 

80 79,1 17,7 45,6 3,9 MRN 13 - 56B4 8,7 5,5 4000 0,2451 2,0000 

100 96,4 14,5 55,6 3,2 MRN 13 - 56B4 8,7 5,5 4000 0,2437 2,0000 

125 121 11,6 69,5 2,6 MRN 13 - 56B4 8,7 5,5 4000 0,2426 2,0000 

160 157 8,93 90,5 1,9 MRN 13 - 56B4 8,7 5,5 4100 0,2416 2,0000 

MRN - 1400 rpm  
Motoréducteur - Motoredutor - Motorreductor 
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RN Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

MRN - 1400 rpm  
Motoréducteur - Motoredutor - Motorreductor 

P1 

[kW]   in  ir  
n2 

[rpm]   
M2 

[Nm]   FS  Type - Tipo MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Fr2 

[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

0,09  180 173 8,08 100 1,5 MRN 13 - 56B4 8,7 5,5 4800 0,2414 2,0000 

200 204 6,87 118 1,3 MRN 13 - 56B4 8,7 5,5 4800 0,2326 2,0000 

250 265 5,28 153 1 MRN 13 - 56B4 8,7 5,5 4800 0,2322 2,0000 

280 293 4,78 169 0,9 MRN 13 - 56B4 8,7 5,5 4800 0,2321 2,0000 

315 327 4,29 188 0,8 MRN 13 - 56B4 8,7 5,5 4800 0,2320 2,0000 

0,12  7,1 6,59 212 5,2 24,1 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 3350 0,8414 2,8000 

8 7,95 176 6,2 20,8 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 3470 0,7600 2,8000 

9 8,32 168 6,5 21,4 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 3580 0,6786 2,8000 

10 10,1 138 7,9 18,9 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 3490 0,5849 2,8000 

12,5 12,2 115 9,6 13,6 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 3470 0,5416 2,8000 

14 13,2 106 10,4 15,9 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 3450 0,4982 2,8000 

16 15,9 88,2 12,5 11,2 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 3450 0,4722 2,8000 

18 16,7 84,1 13,1 12,6 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 3560 0,4462 2,8000 

20 20,3 69 15,9 10,7 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 3710 0,4149 2,8000 

22,4 25,4 55,2 19,9 8,5 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 3850 0,3892 2,8000 

31,5 30,6 45,8 24 5,8 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 4070 0,3789 2,8000 

33 33 42,4 25,9 6,2 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 4290 0,3685 2,8000 

35,5 36,5 38,4 28,7 4,9 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 4700 0,3626 2,8000 

40 39,5 35,4 30,4 4,8 MRN 13 - 63A4 9,2 5,5 4762 0,2554 2,8000 

40 39,8 35,2 31,3 4,5 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 4870 0,3635 2,8000 

45 44 31,8 34,6 4,1 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 4900 0,3585 2,8000 

50 48 29,1 37 4,2 MRN 13 - 63A4 9,2 5,5 4600 0,2512 2,8000 

50 49 28,6 38,5 3,6 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 4900 0,3539 2,8000 

56 52,1 26,9 40,9 2,7 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 5150 0,3499 2,8000 

60 62,8 22,3 49,4 2,4 MRN 12 - 63A4 9,1 5,4 5400 0,3459 2,8000 

63 62,5 22,4 48,1 3,5 MRN 13 - 63A4 9,2 5,5 4300 0,2474 2,8000 

80 79,1 17,7 60,9 3 MRN 13 - 63A4 9,2 5,5 4000 0,2451 2,8000 

100 96,4 14,5 74,1 2,4 MRN 13 - 63A4 9,2 5,5 4000 0,2437 2,8000 

125 121 11,6 92,7 1,9 MRN 13 - 63A4 9,2 5,5 4000 0,2426 2,8000 

160 157 8,93 121 1,5 MRN 13 - 63A4 9,2 5,5 4100 0,2416 2,8000 

180 173 8,08 133 1,1 MRN 13 - 63A4 9,2 5,5 4800 0,2414 2,8000 

200 204 6,87 157 1 MRN 13 - 63A4 9,2 5,5 4800 0,2326 2,8000 

7,1 6,59 212 7,8 16,1 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 3350 0,8414 4,0000 0,18  

8 7,95 176 9,4 13,9 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 3470 0,7600 4,0000 

9 8,32 168 9,8 14,3 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 3580 0,6786 4,0000 

10 10,1 138 11,9 12,6 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 3490 0,5849 4,0000 

12,5 12,2 115 14,4 9 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 3470 0,5416 4,0000 

14 13,2 106 15,5 10,6 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 3450 0,4982 4,0000 

16 15,9 88,2 18,7 7,5 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 3450 0,4722 4,0000 

18 16,7 84,1 19,6 8,4 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 3560 0,4462 4,0000 

20 20,3 69 23,9 7,1 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 3710 0,4149 4,0000 

22,4 25,4 55,2 29,9 5,7 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 3850 0,3892 4,0000 

31,5 30,6 45,8 36,1 3,9 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 4070 0,3789 4,0000 

33 33 42,4 38,9 4,1 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 4290 0,3685 4,0000 

35,5 36,5 38,4 43 3,3 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 4700 0,3626 4,0000 

40 39,5 35,4 45,6 3,2 MRN 13 - 63B4 9,7 5,5 4762 0,2554 4,0000 

40 39,8 35,2 46,9 3 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 4870 0,3635 4,0000 

45 44 31,8 51,8 2,7 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 4900 0,3585 4,0000 

50 48 29,1 55,4 2,8 MRN 13 - 63B4 9,7 5,5 4600 0,2512 4,0000 

50 49 28,6 57,8 2,4 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 4900 0,3539 4,0000 
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RN Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

P1 

[kW]   in  ir  
n2 

[rpm]   
M2 

[Nm]   FS  Type - Tipo MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Fr2 

[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

0,18  56 52,1 26,9 61,4 1,8 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 5150 0,3499 4,0000 

60 62,8 22,3 74 1,6 MRN 12 - 63B4 9,6 5,4 5400 0,3459 4,0000 

63 62,5 22,4 72,2 2,4 MRN 13 - 63B4 9,7 5,5 4300 0,2474 4,0000 

80 79,1 17,7 91,3 2 MRN 13 - 63B4 9,7 5,5 4000 0,2451 4,0000 

100 96,4 14,5 111 1,6 MRN 13 - 63B4 9,7 5,5 4000 0,2437 4,0000 

125 121 11,6 139 1,3 MRN 13 - 63B4 9,7 5,5 4000 0,2426 4,0000 

160 157 8,93 181 1 MRN 13 - 63B4 9,7 5,5 4100 0,2416 4,0000 

180 173 8,08 200 0,8 MRN 13 - 63B4 9,7 5,5 4800 0,2414 4,0000 

6,3 5,59 250 9,2 43,7 MRN 32 - 71A4 17,5 12,5 4760 4,8684 5,0000 0,25  

6,3 5,76 243 9,4 20,1 MRN 22 - 71A4 13,6 8,6 3200 2,5855 5,0000 

7,1 6,59 212 10,8 11,6 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 3350 0,8414 5,0000 

7,1 6,59 212 10,8 11,6 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 3350 0,8414 4,0000 

8 7,95 176 13 10 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 3470 0,7600 5,0000 

8 7,95 176 13 10 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 3470 0,7600 4,0000 

9 9,07 154 14,9 16,2 MRN 22 - 71A4 13,6 8,6 3690 1,9599 5,0000 

10 9,98 140 16,3 14,1 MRN 22 - 71A4 13,6 8,6 3850 2,0120 5,0000 

10 10,1 138 16,6 9,1 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 3490 0,5849 5,0000 

10 10,1 138 16,6 9,1 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 3490 0,5849 4,0000 

12,5 12,2 115 20 6,5 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 3470 0,5416 5,0000 

12,5 12,2 115 20 6,5 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 3470 0,5416 4,0000 

14 13,2 106 21,6 7,7 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 3450 0,4982 5,0000 

14 13,2 106 21,6 7,7 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 3450 0,4982 4,0000 

16 15,9 88,2 26 5,4 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 3450 0,4722 5,0000 

16 15,9 88,2 26 5,4 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 3450 0,4722 4,0000 

18 16,7 84,1 27,3 6,1 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 3560 0,4462 5,0000 

18 16,7 84,1 27,3 6,1 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 3560 0,4462 4,0000 

20 19,7 71,2 32,2 7,1 MRN 22 - 71A4 13,6 8,6 4810 1,6024 5,0000 

20 20,3 69 33,2 5,1 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 3710 0,4149 5,0000 

20 20,3 69 33,2 5,1 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 3710 0,4149 4,0000 

22,4 22,7 61,8 37,1 8,3 MRN 22 - 71A4 13,6 8,6 3800 1,4958 5,0000 

22,4 25,4 55,2 41,5 4,1 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 3850 0,3892 5,0000 

22,4 25,4 55,2 41,5 4,1 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 3850 0,3892 4,0000 

25 24,2 57,8 39,6 6,1 MRN 22 - 71A4 13,6 8,6 4970 1,5348 5,0000 

31,5 30,6 45,8 50,1 2,8 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 4070 0,3789 5,0000 

31,5 30,6 45,8 50,1 2,8 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 4070 0,3789 4,0000 

31,5 30,7 45,6 50,3 4,8 MRN 22 - 71A4 13,6 8,6 5180 1,4772 5,0000 

33 33 42,4 54 3 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 4290 0,3685 5,0000 

33 33 42,4 54 3 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 4290 0,3685 4,0000 

35,5 34,5 40,6 56,5 3,9 MRN 22 - 71A4 13,6 8,6 5420 1,4202 5,0000 

35,5 36,5 38,4 59,7 2,3 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 4700 0,3626 5,0000 

35,5 36,5 38,4 59,7 2,3 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 4700 0,3626 4,0000 

40 36,3 38,5 58,3 4,3 MRN 23 - 71A4 14,1 9,1 5130 0,9994 5,0000 

40 39,5 35,4 63,3 2,3 MRN 13 - 71A4 10,5 5,5 4762 0,2554 5,0000 

40 39,5 35,4 63,3 2,3 MRN 13 - 63C4 10,5 5,5 4762 0,2554 4,0000 

40 39,7 35,2 65 3,7 MRN 22 - 71A4 13,6 8,6 5380 1,4329 5,0000 

40 39,8 35,2 65,1 2,1 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 4870 0,3635 5,0000 

40 39,8 35,2 65,1 2,1 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 4870 0,3635 4,0000 

45 44 31,8 72 1,9 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 4900 0,3585 5,0000 

45 44 31,8 72 1,9 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 4900 0,3585 4,0000 

45 44,7 31,3 71,7 3,8 MRN 23 - 71A4 14,1 9,1 5070 0,9900 5,0000 

MRN - 1400 rpm  
Motoréducteur - Motoredutor - Motorreductor 



- 28 - 
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MRN - 1400 rpm  
Motoréducteur - Motoredutor - Motorreductor 

P1 

[kW]   in  ir  
n2 

[rpm]   
M2 

[Nm]   FS  Type - Tipo MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Fr2 

[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

45 46,8 29,9 76,6 3,2 MRN 22 - 71A4 13,6 8,6 5550 1,4122 5,0000 0,25  

45 47,5 29,5 77,8 4,1 MRN 32 - 71A4 17,5 12,5 9440 1,6310 5,0000 

50 48 29,1 77 2 MRN 13 - 71A4 10,5 5,5 4600 0,2512 5,0000 

50 48 29,1 77 2 MRN 13 - 63C4 10,5 5,5 4600 0,2512 4,0000 

50 49 28,6 80,2 1,7 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 4900 0,3539 5,0000 

50 49 28,6 80,2 1,7 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 4900 0,3539 4,0000 

50 51,2 27,3 83,8 2,9 MRN 22 - 71A4 13,6 8,6 5650 1,4027 5,0000 

56 52,1 26,9 85,3 1,3 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 5150 0,3499 5,0000 

56 52,1 26,9 85,3 1,3 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 5150 0,3499 4,0000 

56 53,8 26 88 4,8 MRN 32 - 71A4 17,5 12,5 8640 1,6689 5,0000 

56 55,9 25 89,6 3,5 MRN 23 - 71A4 14,1 9,1 4970 0,9828 5,0000 

60 62,8 22,3 103 1,2 MRN 12 - 71A4 10,4 5,4 5400 0,3459 5,0000 

60 62,8 22,3 103 1,2 MRN 12 - 63C4 10,4 5,4 5400 0,3459 4,0000 

63 62,5 22,4 100 1,7 MRN 13 - 71A4 10,5 5,5 4300 0,2474 5,0000 

63 62,5 22,4 100 1,7 MRN 13 - 63C4 10,5 5,5 4300 0,2474 4,0000 

63 62,7 22,3 103 2,4 MRN 22 - 71A4 13,6 8,6 6040 1,3859 5,0000 

63 67,1 20,9 110 3,8 MRN 32 - 71A4 17,5 12,5 9030 1,6180 5,0000 

71 70,8 19,8 114 3,6 MRN 43 - 71A4 41 36 12640 4,0520 5,0000 

71 71,6 19,6 115 2,7 MRN 23 - 71A4 14,1 9,1 5100 0,9772 5,0000 

80 79 17,7 127 1,1 MRN 23 - 71A4 14,1 9,1 7160 0,9250 5,0000 

80 79,1 17,7 127 1,4 MRN 13 - 71A4 10,5 5,5 4000 0,2451 5,0000 

80 79,1 17,7 127 1,4 MRN 13 - 63C4 10,5 5,5 4000 0,2451 4,0000 

80 80,6 17,4 129 2,1 MRN 33 - 71A4 18 13 10880 1,0679 5,0000 

90 88,1 15,9 141 2,2 MRN 23 - 71A4 14,1 9,1 5200 0,9738 5,0000 

90 89,6 15,6 144 3,6 MRN 43 - 71A4 41 36 13650 4,0262 5,0000 

90 94,2 14,9 151 3,8 MRN 33 - 71A4 18 13 5500 1,1594 5,0000 

100 96,4 14,5 154 1,2 MRN 13 - 71A4 10,5 5,5 4000 0,2437 5,0000 

100 96,4 14,5 154 1,2 MRN 13 - 63C4 10,5 5,5 4000 0,2437 4,0000 

100 101 13,9 162 1,1 MRN 23 - 71A4 14,1 9,1 7190 0,9223 5,0000 

100 103 13,5 166 2,1 MRN 33 - 71A4 18 13 10730 1,0614 5,0000 

112 111 12,6 178 3,3 MRN 33 - 71A4 18 13 5500 1,1543 5,0000 

112 112 12,5 179 1,7 MRN 23 - 71A4 14,1 9,1 5200 0,9710 5,0000 

125 121 11,6 193 0,9 MRN 13 - 71A4 10,5 5,5 4000 0,2426 5,0000 

125 121 11,6 193 0,9 MRN 13 - 63C4 10,5 5,5 4000 0,2426 4,0000 

125 124 11,3 199 1,1 MRN 23 - 71A4 14,1 9,1 6700 0,9206 5,0000 

125 127 11 204 2,1 MRN 33 - 71A4 18 13 9700 1,0575 5,0000 

140 133 10,6 213 4,5 MRN 43 - 71A4 41 36 12260 4,0051 5,0000 

140 145 9,68 232 1,1 MRN 23 - 71A4 14,1 9,1 6100 0,9688 5,0000 

140 145 9,68 232 2,5 MRN 33 - 71A4 18 13 5500 1,1483 5,0000 

160 155 9 249 1 MRN 23 - 71A4 14,1 9,1 6200 0,9193 5,0000 

160 159 8,78 256 1,7 MRN 33 - 71A4 18 13 9400 1,0542 5,0000 

160 161 8,71 258 3 MRN 43 - 71A4 41 36 14590 3,9942 5,0000 

180 173 8,12 277 1,7 MRN 33 - 71A4 18 13 8600 1,1454 5,0000 

180 174 8,05 279 2,9 MRN 43 - 71A4 41 36 14570 3,9843 5,0000 

200 199 7,03 319 0,8 MRN 23 - 71A4 14,1 9,1 6200 0,9183 5,0000 

200 201 6,96 322 1,7 MRN 43 - 71A4 41 36 16680 3,7478 5,0000 

200 204 6,85 327 1,3 MRN 33 - 71A4 18 13 9400 1,0515 5,0000 

224 217 6,45 348 2,3 MRN 43 - 71A4 41 36 15210 3,9773 5,0000 

224 238 5,89 381 0,8 MRN 33 - 71A4 18 13 11100 1,1417 5,0000 

280 272 5,16 435 1 MRN 33 - 71A4 18 13 9400 1,0493 5,0000 
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MRN - 1400 rpm  
Motoréducteur - Motoredutor - Motorreductor 

P1 

[kW]   in  ir  
n2 

[rpm]   
M2 

[Nm]   FS  Type - Tipo MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Fr2 

[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

0,25  280 280 5 449 1,8 MRN 43 - 71A4 41 36 16030 3,7425 5,0000 

315 320 4,38 512 0,8 MRN 33 - 71A4 18 13 9400 1,0483 5,0000 

355 349 4,01 559 1,4 MRN 43 - 71A4 41 36 16500 3,7381 5,0000 

450 423 3,31 677 1,2 MRN 43 - 71A4 41 36 16500 3,7354 5,0000 

500 470 2,98 754 1,1 MRN 43 - 71A4 41 36 16500 3,7336 5,0000 

560 529 2,65 848 0,9 MRN 43 - 71A4 41 36 17000 3,7328 5,0000 

6,3 5,59 250 13,5 29,5 MRN 32 - 71B4 18,3 12,5 4760 4,8684 8,0000 0,37  

6,3 5,76 243 14 13,6 MRN 22 - 71B4 14,4 8,6 3200 2,5855 8,0000 

7,1 6,59 212 16 7,8 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 3350 0,8414 8,0000 

8 7,95 176 19,3 6,7 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 3470 0,7600 8,0000 

9 8,32 168 20,2 6,9 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 3580 0,6786 8,0000 

10 9,98 140 24,2 9,5 MRN 22 - 71B4 14,4 8,6 3850 2,0120 8,0000 

10 10,1 138 24,5 6,1 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 3490 0,5849 8,0000 

12,5 12,2 115 29,5 4,4 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 3470 0,5416 8,0000 

14 13,2 106 31,9 5,2 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 3450 0,4982 8,0000 

16 15,9 88,2 38,5 3,6 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 3450 0,4722 8,0000 

18 16,7 84,1 40,4 4,1 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 3560 0,4462 8,0000 

20 19,7 71,2 47,7 4,8 MRN 22 - 71B4 14,4 8,6 4810 1,6024 8,0000 

20 20,3 69 49,2 3,5 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 3710 0,4149 8,0000 

22,4 25,4 55,2 61,5 2,8 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 3850 0,3892 8,0000 

25 24,2 57,8 58,7 4,1 MRN 22 - 71B4 14,4 8,6 4970 1,5348 8,0000 

28 29,3 47,7 71,1 3,7 MRN 22 - 71B4 14,4 8,6 4770 1,4440 8,0000 

31,5 30,6 45,8 74,1 1,9 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 4070 0,3789 8,0000 

31,5 30,7 45,6 74,4 3,2 MRN 22 - 71B4 14,4 8,6 5180 1,4772 8,0000 

33 33 42,4 80 2 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 4290 0,3685 8,0000 

35,5 34,5 40,6 83,7 2,6 MRN 22 - 71B4 14,4 8,6 5420 1,4202 8,0000 

35,5 36,5 38,4 88,4 1,6 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 4700 0,3626 8,0000 

40 36,3 38,5 86,2 2,9 MRN 23 - 71B4 14,9 9,1 5130 0,9994 8,0000 

40 39,5 35,4 93,8 1,5 MRN 13 - 71B4 11,3 5,5 4762 0,2554 8,0000 

40 39,7 35,2 96,3 2,5 MRN 22 - 71B4 14,4 8,6 5380 1,4329 8,0000 

40 39,8 35,2 96,4 1,5 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 4870 0,3635 8,0000 

40 40,9 34,3 99,1 4,2 MRN 32 - 71B4 18,3 12,5 8250 1,7600 8,0000 

45 44 31,8 107 1,3 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 4900 0,3585 8,0000 

45 44,7 31,3 106 2,5 MRN 23 - 71B4 14,9 9,1 5070 0,9900 8,0000 

45 46,8 29,9 113 2,2 MRN 22 - 71B4 14,4 8,6 5550 1,4122 8,0000 

45 47,5 29,5 115 2,8 MRN 32 - 71B4 18,3 12,5 9440 1,6310 8,0000 

50 48 29,1 114 1,4 MRN 13 - 71B4 11,3 5,5 4600 0,2512 8,0000 

50 48,7 28,7 118 3,6 MRN 32 - 71B4 18,3 12,5 8530 1,6974 8,0000 

50 49 28,6 119 1,2 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 4900 0,3539 8,0000 

50 51,2 27,3 124 2 MRN 22 - 71B4 14,4 8,6 5650 1,4027 8,0000 

56 52,1 26,9 126 0,9 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 5150 0,3499 8,0000 

56 53,8 26 130 3,2 MRN 32 - 71B4 18,3 12,5 8640 1,6689 8,0000 

56 55,3 25,3 131 4,4 MRN 33 - 71B4 18,8 13 5500 1,1864 8,0000 

56 55,9 25 133 2,3 MRN 23 - 71B4 14,9 9,1 4970 0,9828 8,0000 

60 62,8 22,3 152 0,8 MRN 12 - 71B4 11,2 5,4 5400 0,3459 8,0000 

63 62,5 22,4 148 1,1 MRN 13 - 71B4 11,3 5,5 4300 0,2474 8,0000 

63 62,7 22,3 152 1,6 MRN 22 - 71B4 14,4 8,6 6040 1,3859 8,0000 

63 67,1 20,9 163 2,6 MRN 32 - 71B4 18,3 12,5 9030 1,6180 8,0000 

71 70,8 19,8 168 2,4 MRN 43 - 71B4 41,8 36 12640 4,0520 8,0000 

71 70,9 19,8 168 3,4 MRN 33 - 71B4 18,8 13 5500 1,1714 8,0000 
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MRN - 1400 rpm  
Motoréducteur - Motoredutor - Motorreductor 

P1 

[kW]   in  ir  
n2 

[rpm]   
M2 

[Nm]   FS  Type - Tipo MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Fr2 

[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

0,37  71 71,6 19,6 170 1,8 MRN 23 - 71B4 14,9 9,1 5100 0,9772 8,0000 

80 79,1 17,7 188 1 MRN 13 - 71B4 11,3 5,5 4000 0,2451 8,0000 

80 80,6 17,4 191 1,4 MRN 33 - 71B4 18,8 13 10880 1,0679 8,0000 

90 88,1 15,9 209 1,5 MRN 23 - 71B4 14,9 9,1 5200 0,9738 8,0000 

90 89,6 15,6 213 2,4 MRN 43 - 71B4 41,8 36 13650 4,0262 8,0000 

90 94,2 14,9 224 2,6 MRN 33 - 71B4 18,8 13 5500 1,1594 8,0000 

100 96,4 14,5 229 0,8 MRN 13 - 71B4 11,3 5,5 4000 0,2437 8,0000 

100 101 13,9 240 0,8 MRN 23 - 71B4 14,9 9,1 7190 0,9223 8,0000 

100 103 13,5 245 1,4 MRN 33 - 71B4 18,8 13 10730 1,0614 8,0000 

100 106 13,1 253 4 MRN 43 - 71B4 41,8 36 10930 3,7770 8,0000 

112 111 12,6 263 2,2 MRN 33 - 71B4 18,8 13 5500 1,1543 8,0000 

112 112 12,5 265 1,2 MRN 23 - 71B4 14,9 9,1 5200 0,9710 8,0000 

125 127 11 302 1,4 MRN 33 - 71B4 18,8 13 9700 1,0575 8,0000 

140 133 10,6 315 3 MRN 43 - 71B4 41,8 36 12260 4,0051 8,0000 

140 145 9,68 343 0,8 MRN 23 - 71B4 14,9 9,1 6100 0,9688 8,0000 

140 145 9,68 343 1,7 MRN 33 - 71B4 18,8 13 5500 1,1483 8,0000 

160 159 8,78 378 1,1 MRN 33 - 71B4 18,8 13 9400 1,0542 8,0000 

160 161 8,71 381 2 MRN 43 - 71B4 41,8 36 14590 3,9942 8,0000 

180 173 8,12 409 1,2 MRN 33 - 71B4 18,8 13 8600 1,1454 8,0000 

180 174 8,05 413 1,9 MRN 43 - 71B4 41,8 36 14570 3,9843 8,0000 

200 201 6,96 477 1,2 MRN 43 - 71B4 41,8 36 16680 3,7478 8,0000 

200 204 6,85 485 0,9 MRN 33 - 71B4 18,8 13 9400 1,0515 8,0000 

224 217 6,45 515 1,6 MRN 43 - 71B4 41,8 36 15210 3,9773 8,0000 

280 280 5 664 1,2 MRN 43 - 71B4 41,8 36 16030 3,7425 8,0000 

355 349 4,01 828 1 MRN 43 - 71B4 41,8 36 16500 3,7381 8,0000 

450 423 3,31 1002 0,8 MRN 43 - 71B4 41,8 36 16500 3,7354 8,0000 

6,3 5,59 250 20,1 19,9 MRN 32 - 80A4 20,6 12,5 4760 4,8684 14,0000 0,55  

6,3 5,59 250 20,1 19,9 MRN 32 - 71C4 19 12,5 4760 4,8684 9,0000 

6,3 5,76 243 20,8 9,2 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 3200 2,5855 14,0000 

6,3 5,76 243 20,8 9,2 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 3200 2,5855 9,0000 

7,1 6,59 212 23,7 5,3 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 3350 0,8414 14,0000 

7,1 6,59 212 23,7 5,3 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 3350 0,8414 9,0000 

8 7,95 176 28,6 4,5 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 3470 0,7600 14,0000 

8 7,95 176 28,6 4,5 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 3470 0,7600 9,0000 

9 8,32 168 30 4,7 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 3580 0,6786 14,0000 

9 8,32 168 30 4,7 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 3580 0,6786 9,0000 

10 9,98 140 36 6,4 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 3850 2,0120 14,0000 

10 9,98 140 36 6,4 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 3850 2,0120 9,0000 

10 10,1 138 36,4 4,1 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 3490 0,5849 14,0000 

10 10,1 138 36,4 4,1 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 3490 0,5849 9,0000 

12,5 12,2 115 43,9 3 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 3470 0,5416 14,0000 

12,5 12,2 115 43,9 3 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 3470 0,5416 9,0000 

14 13,2 106 47,5 3,5 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 3450 0,4982 14,0000 

14 13,2 106 47,5 3,5 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 3450 0,4982 9,0000 

16 15,4 91,1 55,3 4,2 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 4480 1,7103 14,0000 

16 15,4 91,1 55,3 4,2 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 4480 1,7103 9,0000 

16 15,9 88,2 57,2 2,4 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 3450 0,4722 14,0000 

16 15,9 88,2 57,2 2,4 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 3450 0,4722 9,0000 

18 16,7 84,1 60 2,8 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 3560 0,4462 14,0000 

18 16,7 84,1 60 2,8 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 3560 0,4462 9,0000 
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MRN - 1400 rpm  
Motoréducteur - Motoredutor - Motorreductor 

P1 

[kW]   in  ir  
n2 

[rpm]   
M2 

[Nm]   FS  Type - Tipo MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Fr2 

[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

18 17,9 78,3 64,4 4,8 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 3590 1,5647 14,0000 0,55  

18 17,9 78,3 64,4 4,8 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 3590 1,5647 9,0000 

20 19,7 71,2 70,8 3,2 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 4810 1,6024 14,0000 

20 19,7 71,2 70,8 3,2 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 4810 1,6024 9,0000 

20 20,3 69 73,1 2,3 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 3710 0,4149 14,0000 

20 20,3 69 73,1 2,3 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 3710 0,4149 9,0000 

22,4 22,7 61,8 81,7 3,8 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 3800 1,4958 14,0000 

22,4 22,7 61,8 81,7 3,8 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 3800 1,4958 9,0000 

22,4 25,4 55,2 91,4 1,9 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 3850 0,3892 14,0000 

22,4 25,4 55,2 91,4 1,9 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 3850 0,3892 9,0000 

25 24,2 57,8 87,2 2,8 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 4970 1,5348 14,0000 

25 24,2 57,8 87,2 2,8 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 4970 1,5348 9,0000 

25 26,6 52,6 95,9 4,2 MRN 32 - 80A4 20,6 12,5 7750 1,9888 14,0000 

25 26,6 52,6 95,9 4,2 MRN 32 - 71C4 19 12,5 7750 1,9888 9,0000 

28 29,3 47,7 106 2,5 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 4770 1,4440 14,0000 

28 29,3 47,7 106 2,5 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 4770 1,4440 9,0000 

31,5 30,6 45,8 110 1,3 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 4070 0,3789 14,0000 

31,5 30,6 45,8 110 1,3 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 4070 0,3789 9,0000 

31,5 30,7 45,6 111 2,2 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 5180 1,4772 14,0000 

31,5 30,7 45,6 111 2,2 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 5180 1,4772 9,0000 

31,5 31,3 44,7 113 3,5 MRN 32 - 80A4 20,6 12,5 7920 1,8858 14,0000 

31,5 31,3 44,7 113 3,5 MRN 32 - 71C4 19 12,5 7920 1,8858 9,0000 

33 33 42,4 119 1,3 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 4290 0,3685 14,0000 

33 33 42,4 119 1,3 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 4290 0,3685 9,0000 

35,5 34,5 40,6 124 3,6 MRN 32 - 80A4 20,6 12,5 7320 1,7221 14,0000 

35,5 34,5 40,6 124 3,6 MRN 32 - 71C4 19 12,5 7320 1,7221 9,0000 

35,5 34,5 40,6 124 1,8 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 5420 1,4202 14,0000 

35,5 34,5 40,6 124 1,8 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 5420 1,4202 9,0000 

35,5 36,5 38,4 131 1,1 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 4700 0,3626 14,0000 

35,5 36,5 38,4 131 1,1 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 4700 0,3626 9,0000 

40 35,9 39 126 3,9 MRN 33 - 80A4 21,1 13 6840 1,2294 14,0000 

40 35,9 39 126 3,9 MRN 33 - 71C4 19,5 13 6840 1,2294 9,0000 

40 36,3 38,5 128 2 MRN 23 - 80A4 17,2 9,1 5130 0,9994 14,0000 

40 36,3 38,5 128 2 MRN 23 - 71C4 15,6 9,1 5130 0,9994 9,0000 

40 38,1 36,7 137 4,7 MRN 42 - 80A4 41,6 33,5 10140 5,8382 14,0000 

40 38,1 36,7 137 4,7 MRN 42 - 71C4 40 33,5 10140 5,8382 9,0000 

40 39,5 35,4 139 1 MRN 13 - 80A4 13,6 5,5 4762 0,2554 14,0000 

40 39,5 35,4 139 1 MRN 13 - 71C4 12 5,5 4762 0,2554 9,0000 

40 39,7 35,2 143 1,7 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 5380 1,4329 14,0000 

40 39,7 35,2 143 1,7 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 5380 1,4329 9,0000 

40 39,8 35,2 143 1 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 4870 0,3635 14,0000 

40 39,8 35,2 143 1 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 4870 0,3635 9,0000 

40 40,9 34,3 147 2,9 MRN 32 - 80A4 20,6 12,5 8250 1,7600 14,0000 

40 40,9 34,3 147 2,9 MRN 32 - 71C4 19 12,5 8250 1,7600 9,0000 

45 44 31,8 158 0,9 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 4900 0,3585 14,0000 

45 44 31,8 158 0,9 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 4900 0,3585 9,0000 

45 44,2 31,7 156 3,5 MRN 33 - 80A4 21,1 13 5900 1,2052 14,0000 

45 44,2 31,7 156 3,5 MRN 33 - 71C4 19,5 13 5900 1,2052 9,0000 

45 44,7 31,3 158 1,7 MRN 23 - 80A4 17,2 9,1 5070 0,9900 14,0000 

45 44,7 31,3 158 1,7 MRN 23 - 71C4 15,6 9,1 5070 0,9900 9,0000 
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MRN - 1400 rpm  
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P1 

[kW]   in  ir  
n2 
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M2 
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[kg]   

FRD 
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[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

45 45,3 30,9 163 4,6 MRN 42 - 80A4 41,6 33,5 10720 5,8675 14,0000 0,55  

45 45,3 30,9 163 4,6 MRN 42 - 71C4 40 33,5 10720 5,8675 9,0000 

45 46,8 29,9 169 1,5 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 5550 1,4122 14,0000 

45 46,8 29,9 169 1,5 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 5550 1,4122 9,0000 

45 47,5 29,5 171 1,9 MRN 32 - 80A4 20,6 12,5 9440 1,6310 14,0000 

45 47,5 29,5 171 1,9 MRN 32 - 71C4 19 12,5 9440 1,6310 9,0000 

50 48 29,1 169 0,9 MRN 13 - 80A4 13,6 5,5 4600 0,2512 14,0000 

50 48 29,1 169 0,9 MRN 13 - 71C4 12 5,5 4600 0,2512 9,0000 

50 48,7 28,7 176 2,4 MRN 32 - 80A4 20,6 12,5 8530 1,6974 14,0000 

50 48,7 28,7 176 2,4 MRN 32 - 71C4 19 12,5 8530 1,6974 9,0000 

50 49 28,6 176 0,8 MRN 12 - 80A4 13,5 5,4 4900 0,3539 14,0000 

50 49 28,6 176 0,8 MRN 12 - 71C4 11,9 5,4 4900 0,3539 9,0000 

50 50,4 27,8 182 4,1 MRN 42 - 80A4 41,6 33,5 11110 5,7968 14,0000 

50 50,4 27,8 182 4,1 MRN 42 - 71C4 40 33,5 11110 5,7968 9,0000 

50 51,2 27,3 184 1,3 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 5650 1,4027 14,0000 

50 51,2 27,3 184 1,3 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 5650 1,4027 9,0000 

56 53,8 26 194 2,2 MRN 32 - 80A4 20,6 12,5 8640 1,6689 14,0000 

56 53,8 26 194 2,2 MRN 32 - 71C4 19 12,5 8640 1,6689 9,0000 

56 55,3 25,3 195 3 MRN 33 - 80A4 21,1 13 5500 1,1864 14,0000 

56 55,3 25,3 195 3 MRN 33 - 71C4 19,5 13 5500 1,1864 9,0000 

56 55,9 25 197 1,6 MRN 23 - 80A4 17,2 9,1 4970 0,9828 14,0000 

56 55,9 25 197 1,6 MRN 23 - 71C4 15,6 9,1 4970 0,9828 9,0000 

56 56,7 24,7 204 3,4 MRN 42 - 80A4 41,6 33,5 11600 5,7318 14,0000 

56 56,7 24,7 204 3,4 MRN 42 - 71C4 40 33,5 11600 5,7318 9,0000 

63 62,5 22,4 221 0,8 MRN 13 - 80A4 13,6 5,5 4300 0,2474 14,0000 

63 62,5 22,4 221 0,8 MRN 13 - 71C4 12 5,5 4300 0,2474 9,0000 

63 62,7 22,3 226 1,1 MRN 22 - 80A4 16,7 8,6 6040 1,3859 14,0000 

63 62,7 22,3 226 1,1 MRN 22 - 71C4 15,1 8,6 6040 1,3859 9,0000 

63 66,1 21,2 233 4,2 MRN 43 - 80A4 44,1 36 10110 4,0833 14,0000 

63 66,1 21,2 233 4,2 MRN 43 - 71C4 42,5 36 10110 4,0833 9,0000 

63 67,1 20,9 242 1,7 MRN 32 - 80A4 20,6 12,5 9030 1,6180 14,0000 

63 67,1 20,9 242 1,7 MRN 32 - 71C4 19 12,5 9030 1,6180 9,0000 

71 70,8 19,8 250 1,6 MRN 43 - 80A4 44,1 36 12640 4,0520 14,0000 

71 70,8 19,8 250 1,6 MRN 43 - 71C4 42,5 36 12640 4,0520 9,0000 

71 70,9 19,8 250 2,3 MRN 33 - 80A4 21,1 13 5500 1,1714 14,0000 

71 70,9 19,8 250 2,3 MRN 33 - 71C4 19,5 13 5500 1,1714 9,0000 

71 71,6 19,6 252 1,2 MRN 23 - 80A4 17,2 9,1 5100 0,9772 14,0000 

71 71,6 19,6 252 1,2 MRN 23 - 71C4 15,6 9,1 5100 0,9772 9,0000 

80 80,6 17,4 284 0,9 MRN 33 - 80A4 21,1 13 10880 1,0679 14,0000 

80 80,6 17,4 284 0,9 MRN 33 - 71C4 19,5 13 10880 1,0679 9,0000 

80 82,5 17 291 3,4 MRN 43 - 80A4 44,1 36 10510 3,7956 14,0000 

80 82,5 17 291 3,4 MRN 43 - 71C4 42,5 36 10510 3,7956 9,0000 

90 88,1 15,9 311 1 MRN 23 - 80A4 17,2 9,1 5200 0,9738 14,0000 

90 88,1 15,9 311 1 MRN 23 - 71C4 15,6 9,1 5200 0,9738 9,0000 

90 89,6 15,6 316 1,6 MRN 43 - 80A4 44,1 36 13650 4,0262 14,0000 

90 89,6 15,6 316 1,6 MRN 43 - 71C4 42,5 36 13650 4,0262 9,0000 

90 94,2 14,9 332 1,7 MRN 33 - 80A4 21,1 13 5500 1,1594 14,0000 

90 94,2 14,9 332 1,7 MRN 33 - 71C4 19,5 13 5500 1,1594 9,0000 

100 95,7 14,6 337 3,4 MRN 53 - 80A4 75,1 67 17820 12,7382 14,0000 

100 103 13,5 364 0,9 MRN 33 - 80A4 21,1 13 10730 1,0614 14,0000 
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MRN - 1400 rpm  
Motoréducteur - Motoredutor - Motorreductor 

P1 
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n2 
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M2 

[Nm]   FS  Type - Tipo MRD 
[kg]   

FRD 
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[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

0,55  100 103 13,5 364 0,9 MRN 33 - 71C4 19,5 13 10730 1,0614 9,0000 

100 106 13,1 375 2,7 MRN 43 - 80A4 44,1 36 10930 3,7770 14,0000 

100 106 13,1 375 2,7 MRN 43 - 71C4 42,5 36 10930 3,7770 9,0000 

112 111 12,6 391 1,5 MRN 33 - 80A4 21,1 13 5500 1,1543 14,0000 

112 111 12,6 391 1,5 MRN 33 - 71C4 19,5 13 5500 1,1543 9,0000 

112 112 12,5 394 0,8 MRN 23 - 80A4 17,2 9,1 5200 0,9710 14,0000 

112 112 12,5 394 0,8 MRN 23 - 71C4 15,6 9,1 5200 0,9710 9,0000 

112 117 11,9 413 4,3 MRN 53 - 80A4 75,1 67 7200 13,4396 14,0000 

125 121 11,5 428 3,1 MRN 53 - 80A4 75,1 67 17330 12,7114 14,0000 

125 127 11 449 0,9 MRN 33 - 80A4 21,1 13 9700 1,0575 14,0000 

125 127 11 449 0,9 MRN 33 - 71C4 19,5 13 9700 1,0575 9,0000 

140 133 10,6 468 2 MRN 43 - 80A4 44,1 36 12260 4,0051 14,0000 

140 133 10,6 468 2 MRN 43 - 71C4 42,5 36 12260 4,0051 9,0000 

140 138 10,2 486 3,7 MRN 53 - 80A4 75,1 67 7200 13,4179 14,0000 

140 145 9,68 510 1,1 MRN 33 - 80A4 21,1 13 5500 1,1483 14,0000 

140 145 9,68 510 1,1 MRN 33 - 71C4 19,5 13 5500 1,1483 9,0000 

160 150 9,33 529 3,2 MRN 53 - 80A4 75,1 67 12400 13,4079 14,0000 

160 159 8,78 562 0,8 MRN 33 - 80A4 21,1 13 9400 1,0542 14,0000 

160 159 8,78 562 0,8 MRN 33 - 71C4 19,5 13 9400 1,0542 9,0000 

160 161 8,71 567 1,3 MRN 43 - 80A4 44,1 36 14590 3,9942 14,0000 

160 161 8,71 567 1,3 MRN 43 - 71C4 42,5 36 14590 3,9942 9,0000 

180 173 8,12 608 0,8 MRN 33 - 80A4 21,1 13 8600 1,1454 14,0000 

180 173 8,12 608 0,8 MRN 33 - 71C4 19,5 13 8600 1,1454 9,0000 

180 174 8,05 613 1,3 MRN 43 - 80A4 44,1 36 14570 3,9843 14,0000 

180 174 8,05 613 1,3 MRN 43 - 71C4 42,5 36 14570 3,9843 9,0000 

180 182 7,71 640 2,1 MRN 53 - 80A4 75,1 67 18220 13,3896 14,0000 

200 193 7,25 681 4 MRN 63 - 80A4 124,1 116 21200 21,3276 14,0000 

200 201 6,96 709 0,8 MRN 43 - 80A4 44,1 36 16680 3,7478 14,0000 

200 201 6,96 709 0,8 MRN 43 - 71C4 42,5 36 16680 3,7478 9,0000 

224 217 6,45 765 1 MRN 43 - 80A4 44,1 36 15210 3,9773 14,0000 

224 217 6,45 765 1 MRN 43 - 71C4 42,5 36 15210 3,9773 9,0000 

224 217 6,45 765 3 MRN 63 - 80A4 124,1 116 26700 21,3029 14,0000 

224 229 6,11 808 1,7 MRN 53 - 80A4 75,1 67 19100 12,6660 14,0000 

250 252 5,55 890 2,9 MRN 63 - 80A4 124,1 116 22500 19,6541 14,0000 

280 280 5 987 0,8 MRN 43 - 80A4 44,1 36 16030 3,7425 14,0000 

280 280 5 987 0,8 MRN 43 - 71C4 42,5 36 16030 3,7425 9,0000 

315 301 4,65 1061 1,3 MRN 53 - 80A4 75,1 67 19100 12,6544 14,0000 

315 332 4,22 1169 2,2 MRN 63 - 80A4 124,1 116 22500 19,6213 14,0000 

355 354 3,96 1247 1,1 MRN 53 - 80A4 75,1 67 19100 12,6493 14,0000 

400 385 3,63 1359 1 MRN 53 - 80A4 75,1 67 19100 12,6469 14,0000 

400 395 3,55 1392 1,9 MRN 63 - 80A4 124,1 116 22500 19,6063 14,0000 

450 433 3,23 1527 1,7 MRN 63 - 80A4 124,1 116 22500 19,5991 14,0000 

450 466 3 1643 0,8 MRN 53 - 80A4 75,1 67 19100 12,6425 14,0000 

560 533 2,63 1878 1,4 MRN 63 - 80A4 124,1 116 22500 19,5861 14,0000 

630 599 2,34 2112 1,2 MRN 63 - 80A4 124,1 116 22500 19,5803 14,0000 

6,3 5,59 250 27,5 14,6 MRN 32 - 80B4 21,6 12,5 4760 4,8684 17,0000 0,75  

6,3 5,76 243 28,3 6,7 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 3200 2,5855 17,0000 

7,1 6,59 212 32,4 3,9 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 3350 0,8414 17,0000 

8 7,95 176 39,1 3,3 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 3470 0,7600 17,0000 

9 8,32 168 40,9 3,4 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 3580 0,6786 17,0000 
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10 9,98 140 49 4,7 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 3850 2,0120 17,0000 0,75  

10 10,1 138 49,7 3 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 3490 0,5849 17,0000 

11,2 11,3 124 55,7 4,7 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 3890 1,7848 17,0000 

12,5 12,2 115 59,9 2,2 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 3470 0,5416 17,0000 

12,5 12,3 114 60,4 3,8 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 4140 1,8436 17,0000 

14 13,2 106 64,7 2,6 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 3450 0,4982 17,0000 

14 14,5 96,5 71,3 4,2 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 3720 1,6479 17,0000 

16 15,4 91,1 75,5 3 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 4480 1,7103 17,0000 

16 15,9 88,2 78 1,8 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 3450 0,4722 17,0000 

18 16,7 84,1 81,8 2 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 3560 0,4462 17,0000 

18 17,9 78,3 87,8 3,5 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 3590 1,5647 17,0000 

20 19,7 71,2 96,6 2,4 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 4810 1,6024 17,0000 

20 20 69,9 98,4 4 MRN 32 - 80B4 21,6 12,5 7400 2,2256 17,0000 

20 20,3 69 99,7 1,7 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 3710 0,4149 17,0000 

22,4 22,7 61,8 111 2,8 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 3800 1,4958 17,0000 

22,4 25,4 55,2 125 1,4 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 3850 0,3892 17,0000 

25 24,2 57,8 119 2 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 4970 1,5348 17,0000 

25 26,6 52,6 131 3,1 MRN 32 - 80B4 21,6 12,5 7750 1,9888 17,0000 

28 28,9 48,4 142 3,8 MRN 32 - 80B4 21,6 12,5 5550 1,7952 17,0000 

28 29,3 47,7 144 1,8 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 4770 1,4440 17,0000 

31,5 30 46,7 147 5 MRN 42 - 80B4 42,6 33,5 9290 6,2602 17,0000 

31,5 30,6 45,8 150 0,9 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 4070 0,3789 17,0000 

31,5 30,7 45,6 151 1,6 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 5180 1,4772 17,0000 

31,5 31,3 44,7 154 2,6 MRN 32 - 80B4 21,6 12,5 7920 1,8858 17,0000 

33 33 42,4 162 1 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 4290 0,3685 17,0000 

35,5 34,5 40,6 170 2,7 MRN 32 - 80B4 21,6 12,5 7320 1,7221 17,0000 

35,5 34,5 40,6 170 1,3 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 5420 1,4202 17,0000 

35,5 36,5 38,4 179 0,8 MRN 12 - 80B4 14,5 5,4 4700 0,3626 17,0000 

35,5 37,4 37,4 184 4 MRN 42 - 80B4 42,6 33,5 10030 6,0256 17,0000 

40 34,1 41,1 164 4,5 MRN 43 - 80B4 45,1 36 9670 4,3102 17,0000 

40 35,9 39 172 2,8 MRN 33 - 80B4 22,1 13 6840 1,2294 17,0000 

40 36,3 38,5 175 1,4 MRN 23 - 80B4 18,2 9,1 5130 0,9994 17,0000 

40 38,1 36,7 187 3,5 MRN 42 - 80B4 42,6 33,5 10140 5,8382 17,0000 

40 39,5 35,4 190 0,8 MRN 13 - 80B4 14,6 5,5 4762 0,2554 17,0000 

40 39,7 35,2 195 1,2 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 5380 1,4329 17,0000 

40 40,9 34,3 201 2,1 MRN 32 - 80B4 21,6 12,5 8250 1,7600 17,0000 

45 42,6 32,9 205 4,4 MRN 43 - 80B4 45,1 36 10030 4,2058 17,0000 

45 44,2 31,7 213 2,6 MRN 33 - 80B4 22,1 13 5900 1,2052 17,0000 

45 44,7 31,3 215 1,3 MRN 23 - 80B4 18,2 9,1 5070 0,9900 17,0000 

45 45,3 30,9 222 3,4 MRN 42 - 80B4 42,6 33,5 10720 5,8675 17,0000 

45 45,4 30,9 223 4,9 MRN 52 - 80B4 71,1 62 15630 19,2544 17,0000 

45 46,8 29,9 230 1,1 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 5550 1,4122 17,0000 

45 47,5 29,5 233 1,4 MRN 32 - 80B4 21,6 12,5 9440 1,6310 17,0000 

50 48,7 28,7 239 1,8 MRN 32 - 80B4 21,6 12,5 8530 1,6974 17,0000 

50 50,4 27,8 248 3 MRN 42 - 80B4 42,6 33,5 11110 5,7968 17,0000 

50 51,2 27,3 252 1 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 5650 1,4027 17,0000 

56 53,8 26 264 1,6 MRN 32 - 80B4 21,6 12,5 8640 1,6689 17,0000 

56 54,2 25,8 261 3,8 MRN 43 - 80B4 45,1 36 9830 4,1359 17,0000 

56 55,3 25,3 266 2,2 MRN 33 - 80B4 22,1 13 5500 1,1864 17,0000 

 56 55,9 25 269 1,2 MRN 23 - 80B4 18,2 9,1 4970 0,9828 17,0000 
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0,75  56 56,7 24,7 278 2,5 MRN 42 - 80B4 42,6 33,5 11600 5,7318 17,0000 

63 61,7 22,7 303 4,3 MRN 52 - 80B4 71,1 62 15530 19,1667 17,0000 

63 62,7 22,3 308 0,8 MRN 22 - 80B4 17,7 8,6 6040 1,3859 17,0000 

63 66,1 21,2 318 3,1 MRN 43 - 80B4 45,1 36 10110 4,0833 17,0000 

63 67,1 20,9 330 1,3 MRN 32 - 80B4 21,6 12,5 9030 1,6180 17,0000 

71 70,8 19,8 341 1,2 MRN 43 - 80B4 45,1 36 12640 4,0520 17,0000 

71 70,9 19,8 341 1,7 MRN 33 - 80B4 22,1 13 5500 1,1714 17,0000 

71 71,6 19,6 344 0,9 MRN 23 - 80B4 18,2 9,1 5100 0,9772 17,0000 

80 82,2 17 395 4,5 MRN 63 - 80B4 125,1 116 25090 19,9592 17,0000 

80 82,5 17 397 2,5 MRN 43 - 80B4 45,1 36 10510 3,7956 17,0000 

90 89,3 15,7 429 4,1 MRN 53 - 80B4 76,1 67 8500 13,4907 17,0000 

90 89,6 15,6 431 1,2 MRN 43 - 80B4 45,1 36 13650 4,0262 17,0000 

90 94,2 14,9 453 1,3 MRN 33 - 80B4 22,1 13 5500 1,1594 17,0000 

100 95,7 14,6 460 2,5 MRN 53 - 80B4 76,1 67 17820 12,7382 17,0000 

100 105 13,3 507 4,6 MRN 63 - 80B4 125,1 116 22430 19,8591 17,0000 

100 106 13,1 512 2 MRN 43 - 80B4 45,1 36 10930 3,7770 17,0000 

112 111 12,6 533 1,1 MRN 33 - 80B4 22,1 13 5500 1,1543 17,0000 

112 117 11,9 564 3,2 MRN 53 - 80B4 76,1 67 7200 13,4396 17,0000 

125 121 11,5 583 2,2 MRN 53 - 80B4 76,1 67 17330 12,7114 17,0000 

140 133 10,6 638 1,5 MRN 43 - 80B4 45,1 36 12260 4,0051 17,0000 

140 138 10,2 663 2,7 MRN 53 - 80B4 76,1 67 7200 13,4179 17,0000 

140 143 9,78 688 4,9 MRN 63 - 80B4 125,1 116 7800 21,4145 17,0000 

140 145 9,68 696 0,8 MRN 33 - 80B4 22,1 13 5500 1,1483 17,0000 

160 150 9,33 722 2,4 MRN 53 - 80B4 76,1 67 12400 13,4079 17,0000 

160 157 8,92 755 4,4 MRN 63 - 80B4 125,1 116 7900 21,3834 17,0000 

160 161 8,71 773 1 MRN 43 - 80B4 45,1 36 14590 3,9942 17,0000 

180 174 8,05 836 1 MRN 43 - 80B4 45,1 36 14570 3,9843 17,0000 

180 182 7,71 873 1,6 MRN 53 - 80B4 76,1 67 18220 13,3896 17,0000 

200 193 7,25 928 2,9 MRN 63 - 80B4 125,1 116 21200 21,3276 17,0000 

224 217 6,45 1043 0,8 MRN 43 - 80B4 45,1 36 15210 3,9773 17,0000 

224 217 6,45 1043 2,2 MRN 63 - 80B4 125,1 116 26700 21,3029 17,0000 

224 229 6,11 1102 1,2 MRN 53 - 80B4 76,1 67 19100 12,6660 17,0000 

250 252 5,55 1214 2,1 MRN 63 - 80B4 125,1 116 22500 19,6541 17,0000 

315 301 4,65 1447 0,9 MRN 53 - 80B4 76,1 67 19100 12,6544 17,0000 

315 332 4,22 1594 1,6 MRN 63 - 80B4 125,1 116 22500 19,6213 17,0000 

355 354 3,96 1700 0,8 MRN 53 - 80B4 76,1 67 19100 12,6493 17,0000 

400 395 3,55 1899 1,4 MRN 63 - 80B4 125,1 116 22500 19,6063 17,0000 

450 433 3,23 2083 1,2 MRN 63 - 80B4 125,1 116 22500 19,5991 17,0000 

560 533 2,63 2561 1 MRN 63 - 80B4 125,1 116 22500 19,5861 17,0000 

630 599 2,34 2880 0,9 MRN 63 - 80B4 125,1 116 22500 19,5803 17,0000 

6,3 5,59 250 40,3 9,9 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 4760 4,8684 33,0000 1,1  

6,3 5,59 250 40,3 9,9 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 4760 4,8684 23,0000 

6,3 5,76 243 41,5 4,6 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 3200 2,5855 33,0000 

6,3 5,76 243 41,5 4,6 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 3200 2,5855 23,0000 

7,1 6,59 212 47,5 2,6 MRN 12 - 90S4 17,1 5,4 3350 0,8414 33,0000 

7,1 6,59 212 47,5 2,6 MRN 12 - 80C4 16,4 5,4 3350 0,8414 23,0000 

7,1 7,37 190 53,1 4 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 3450 2,1881 33,0000 

7,1 7,37 190 53,1 4 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 3450 2,1881 23,0000 

8 7,8 179 56,2 3,9 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 3530 2,2972 33,0000 

8 7,8 179 56,2 3,9 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 3530 2,2972 23,0000 
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8 7,95 176 57,3 2,3 MRN 12 - 90S4 17,1 5,4 3470 0,7600 33,0000 1,1  

8 7,95 176 57,3 2,3 MRN 12 - 80C4 16,4 5,4 3470 0,7600 23,0000 

9 8,32 168 60 2,3 MRN 12 - 90S4 17,1 5,4 3580 0,6786 33,0000 

9 8,32 168 60 2,3 MRN 12 - 80C4 16,4 5,4 3580 0,6786 23,0000 

9 9,07 154 65,4 3,7 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 3690 1,9599 33,0000 

9 9,07 154 65,4 3,7 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 3690 1,9599 23,0000 

10 9,98 140 71,9 3,2 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 3850 2,0120 33,0000 

10 9,98 140 71,9 3,2 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 3850 2,0120 23,0000 

10 10,1 138 72,9 2,1 MRN 12 - 90S4 17,1 5,4 3490 0,5849 33,0000 

10 10,1 138 72,9 2,1 MRN 12 - 80C4 16,4 5,4 3490 0,5849 23,0000 

11,2 11,3 124 81,6 3,2 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 3890 1,7848 33,0000 

11,2 11,3 124 81,6 3,2 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 3890 1,7848 23,0000 

12,5 12,2 115 87,8 1,5 MRN 12 - 90S4 17,1 5,4 3470 0,5416 33,0000 

12,5 12,2 115 87,8 1,5 MRN 12 - 80C4 16,4 5,4 3470 0,5416 23,0000 

12,5 12,3 114 88,6 2,6 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 4140 1,8436 33,0000 

12,5 12,3 114 88,6 2,6 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 4140 1,8436 23,0000 

12,5 12,5 112 90 4,2 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 6330 2,8412 33,0000 

12,5 12,5 112 90 4,2 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 6330 2,8412 23,0000 

14 13,2 106 94,9 1,7 MRN 12 - 90S4 17,1 5,4 3450 0,4982 33,0000 

14 13,2 106 94,9 1,7 MRN 12 - 80C4 16,4 5,4 3450 0,4982 23,0000 

14 14,5 96,5 105 2,9 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 3720 1,6479 33,0000 

14 14,5 96,5 105 2,9 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 3720 1,6479 23,0000 

16 15,4 91,1 111 2,1 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 4480 1,7103 33,0000 

16 15,4 91,1 111 2,1 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 4480 1,7103 23,0000 

16 15,6 89,6 113 3,5 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 6830 2,5063 33,0000 

16 15,6 89,6 113 3,5 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 6830 2,5063 23,0000 

16 15,9 88,2 114 1,2 MRN 12 - 90S4 17,1 5,4 3450 0,4722 33,0000 

16 15,9 88,2 114 1,2 MRN 12 - 80C4 16,4 5,4 3450 0,4722 23,0000 

18 16,7 84,1 120 1,4 MRN 12 - 90S4 17,1 5,4 3560 0,4462 33,0000 

18 16,7 84,1 120 1,4 MRN 12 - 80C4 16,4 5,4 3560 0,4462 23,0000 

18 17,9 78,3 129 2,4 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 3590 1,5647 33,0000 

18 17,9 78,3 129 2,4 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 3590 1,5647 23,0000 

18 18,8 74,3 136 4,1 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 4860 2,0717 33,0000 

18 18,8 74,3 136 4,1 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 4860 2,0717 23,0000 

20 19,7 71,2 142 1,6 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 4810 1,6024 33,0000 

20 19,7 71,2 142 1,6 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 4810 1,6024 23,0000 

20 20 69,9 144 2,7 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 7400 2,2256 33,0000 

20 20 69,9 144 2,7 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 7400 2,2256 23,0000 

20 20,3 69 146 1,2 MRN 12 - 90S4 17,1 5,4 3710 0,4149 33,0000 

20 20,3 69 146 1,2 MRN 12 - 80C4 16,4 5,4 3710 0,4149 23,0000 

22,4 22,2 63,1 160 3,4 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 5000 1,9456 33,0000 

22,4 22,2 63,1 160 3,4 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 5000 1,9456 23,0000 

22,4 22,7 61,8 163 1,9 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 3800 1,4958 33,0000 

22,4 22,7 61,8 163 1,9 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 3800 1,4958 23,0000 

22,4 25,4 55,2 183 0,9 MRN 12 - 90S4 17,1 5,4 3850 0,3892 33,0000 

22,4 25,4 55,2 183 0,9 MRN 12 - 80C4 16,4 5,4 3850 0,3892 23,0000 

25 24,2 57,8 174 1,4 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 4970 1,5348 33,0000 

25 24,2 57,8 174 1,4 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 4970 1,5348 23,0000 

25 26,6 52,6 192 2,1 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 7750 1,9888 33,0000 

25 26,6 52,6 192 2,1 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 7750 1,9888 23,0000 
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RN Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

MRN - 1400 rpm  
Motoréducteur - Motoredutor - Motorreductor 

P1 

[kW]   in  ir  
n2 

[rpm]   
M2 

[Nm]   FS  Type - Tipo MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Fr2 

[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

28 28,3 49,5 204 4,4 MRN 42 - 90S4 45,2 33,5 8920 6,1008 33,0000 1,1  

28 28,3 49,5 204 4,4 MRN 42 - 80C4 44,5 33,5 8920 6,1008 23,0000 

28 28,9 48,4 208 2,6 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 5550 1,7952 33,0000 

28 28,9 48,4 208 2,6 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 5550 1,7952 23,0000 

28 29,3 47,7 211 1,3 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 4770 1,4440 33,0000 

28 29,3 47,7 211 1,3 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 4770 1,4440 23,0000 

31,5 30 46,7 216 3,4 MRN 42 - 90S4 45,2 33,5 9290 6,2602 33,0000 

31,5 30 46,7 216 3,4 MRN 42 - 80C4 44,5 33,5 9290 6,2602 23,0000 

31,5 30,7 45,6 221 1,1 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 5180 1,4772 33,0000 

31,5 30,7 45,6 221 1,1 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 5180 1,4772 23,0000 

31,5 31,3 44,7 226 1,8 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 7920 1,8858 33,0000 

31,5 31,3 44,7 226 1,8 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 7920 1,8858 23,0000 

35,5 34,5 40,6 249 1,8 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 7320 1,7221 33,0000 

35,5 34,5 40,6 249 1,8 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 7320 1,7221 23,0000 

35,5 34,5 40,6 249 0,9 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 5420 1,4202 33,0000 

35,5 34,5 40,6 249 0,9 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 5420 1,4202 23,0000 

35,5 36,3 38,6 262 5 MRN 52 - 90S4 73,7 62 13530 19,6654 33,0000 

35,5 36,3 38,6 262 5 MRN 52 - 80C4 73 62 13530 19,6654 23,0000 

35,5 37,4 37,4 269 2,7 MRN 42 - 90S4 45,2 33,5 10030 6,0256 33,0000 

35,5 37,4 37,4 269 2,7 MRN 42 - 80C4 44,5 33,5 10030 6,0256 23,0000 

40 34,1 41,1 240 3 MRN 43 - 90S4 47,7 36 9670 4,3102 33,0000 

40 34,1 41,1 240 3 MRN 43 - 80C4 47 36 9670 4,3102 23,0000 

40 35,9 39 253 1,9 MRN 33 - 90S4 24,7 13 6840 1,2294 33,0000 

40 35,9 39 253 1,9 MRN 33 - 80C4 24 13 6840 1,2294 23,0000 

40 36,3 38,5 256 1 MRN 23 - 90S4 20,8 9,1 5130 0,9994 33,0000 

40 36,3 38,5 256 1 MRN 23 - 80C4 20,1 9,1 5130 0,9994 23,0000 

40 38,1 36,7 275 2,4 MRN 42 - 90S4 45,2 33,5 10140 5,8382 33,0000 

40 38,1 36,7 275 2,4 MRN 42 - 80C4 44,5 33,5 10140 5,8382 23,0000 

40 39,7 35,2 286 0,8 MRN 22 - 90S4 20,3 8,6 5380 1,4329 33,0000 

40 39,7 35,2 286 0,8 MRN 22 - 80C4 19,6 8,6 5380 1,4329 23,0000 

40 40,8 34,3 294 4,3 MRN 52 - 90S4 73,7 62 14620 19,9025 33,0000 

40 40,8 34,3 294 4,3 MRN 52 - 80C4 73 62 14620 19,9025 23,0000 

40 40,9 34,3 295 1,4 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 8250 1,7600 33,0000 

40 40,9 34,3 295 1,4 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 8250 1,7600 23,0000 

45 42,6 32,9 300 3 MRN 43 - 90S4 47,7 36 10030 4,2058 33,0000 

45 42,6 32,9 300 3 MRN 43 - 80C4 47 36 10030 4,2058 23,0000 

45 44,2 31,7 312 1,8 MRN 33 - 90S4 24,7 13 5900 1,2052 33,0000 

45 44,2 31,7 312 1,8 MRN 33 - 80C4 24 13 5900 1,2052 23,0000 

45 44,7 31,3 315 0,9 MRN 23 - 90S4 20,8 9,1 5070 0,9900 33,0000 

45 44,7 31,3 315 0,9 MRN 23 - 80C4 20,1 9,1 5070 0,9900 23,0000 

45 45,3 30,9 326 2,3 MRN 42 - 90S4 45,2 33,5 10720 5,8675 33,0000 

45 45,3 30,9 326 2,3 MRN 42 - 80C4 44,5 33,5 10720 5,8675 23,0000 

45 45,4 30,9 327 3,4 MRN 52 - 90S4 73,7 62 15630 19,2544 33,0000 

45 45,4 30,9 327 3,4 MRN 52 - 80C4 73 62 15630 19,2544 23,0000 

45 47,5 29,5 342 0,9 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 9440 1,6310 33,0000 

45 47,5 29,5 342 0,9 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 9440 1,6310 23,0000 

50 48,7 28,7 351 1,2 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 8530 1,6974 33,0000 

50 48,7 28,7 351 1,2 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 8530 1,6974 23,0000 

50 49,3 28,4 355 3,7 MRN 52 - 90S4 73,7 62 15030 19,5092 33,0000 

50 49,3 28,4 355 3,7 MRN 52 - 80C4 73 62 15030 19,5092 23,0000 
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RN Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

MRN - 1400 rpm  
Motoriduttore - Geared motor - Getriebemotor 

P1 

[kW]   in  ir  
n2 

[rpm]   
M2 

[Nm]   FS  Type - Tipo MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Fr2 

[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

50 50,4 27,8 363 2,1 MRN 42 - 90S4 45,2 33,5 11110 5,7968 33,0000 1,1  

50 50,4 27,8 363 2,1 MRN 42 - 80C4 44,5 33,5 11110 5,7968 23,0000 

56 53,8 26 387 1,1 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 8640 1,6689 33,0000 

56 53,8 26 387 1,1 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 8640 1,6689 23,0000 

56 54,2 25,8 382 2,6 MRN 43 - 90S4 47,7 36 9830 4,1359 33,0000 

56 54,2 25,8 382 2,6 MRN 43 - 80C4 47 36 9830 4,1359 23,0000 

56 55,3 25,3 390 1,5 MRN 33 - 90S4 24,7 13 5500 1,1864 33,0000 

56 55,3 25,3 390 1,5 MRN 33 - 80C4 24 13 5500 1,1864 23,0000 

56 55,9 25 394 0,8 MRN 23 - 90S4 20,8 9,1 4970 0,9828 33,0000 

56 55,9 25 394 0,8 MRN 23 - 80C4 20,1 9,1 4970 0,9828 23,0000 

56 56,7 24,7 408 1,7 MRN 42 - 90S4 45,2 33,5 11600 5,7318 33,0000 

56 56,7 24,7 408 1,7 MRN 42 - 80C4 44,5 33,5 11600 5,7318 23,0000 

56 57,3 24,4 404 4,3 MRN 53 - 90S4 78,7 67 8800 13,6244 33,0000 

56 57,3 24,4 404 4,3 MRN 53 - 80C4 78 67 8800 13,6244 23,0000 

63 61,7 22,7 444 2,9 MRN 52 - 90S4 73,7 62 15530 19,1667 33,0000 

63 61,7 22,7 444 2,9 MRN 52 - 80C4 73 62 15530 19,1667 23,0000 

63 66,1 21,2 466 2,1 MRN 43 - 90S4 47,7 36 10110 4,0833 33,0000 

63 66,1 21,2 466 2,1 MRN 43 - 80C4 47 36 10110 4,0833 23,0000 

63 67,1 20,9 484 0,9 MRN 32 - 90S4 24,2 12,5 9030 1,6180 33,0000 

63 67,1 20,9 484 0,9 MRN 32 - 80C4 23,5 12,5 9030 1,6180 23,0000 

71 70,6 19,8 498 3,5 MRN 53 - 90S4 78,7 67 9010 13,5519 33,0000 

71 70,6 19,8 498 3,5 MRN 53 - 80C4 78 67 9010 13,5519 23,0000 

71 70,8 19,8 499 0,8 MRN 43 - 90S4 47,7 36 12640 4,0520 33,0000 

71 70,8 19,8 499 0,8 MRN 43 - 80C4 47 36 12640 4,0520 23,0000 

71 70,9 19,8 500 1,2 MRN 33 - 90S4 24,7 13 5500 1,1714 33,0000 

71 70,9 19,8 500 1,2 MRN 33 - 80C4 24 13 5500 1,1714 23,0000 

80 82,2 17 580 3,1 MRN 63 - 90S4 127,7 116 25090 19,9592 33,0000 

80 82,2 17 580 3,1 MRN 63 - 80C4 127 116 25090 19,9592 23,0000 

80 82,5 17 582 1,7 MRN 43 - 90S4 47,7 36 10510 3,7956 33,0000 

80 82,5 17 582 1,7 MRN 43 - 80C4 47 36 10510 3,7956 23,0000 

90 89,3 15,7 630 2,8 MRN 53 - 90S4 78,7 67 8500 13,4907 33,0000 

90 89,3 15,7 630 2,8 MRN 53 - 80C4 78 67 8500 13,4907 23,0000 

90 89,6 15,6 632 0,8 MRN 43 - 90S4 47,7 36 13650 4,0262 33,0000 

90 89,6 15,6 632 0,8 MRN 43 - 80C4 47 36 13650 4,0262 23,0000 

90 94,2 14,9 665 0,9 MRN 33 - 90S4 24,7 13 5500 1,1594 33,0000 

90 94,2 14,9 665 0,9 MRN 33 - 80C4 24 13 5500 1,1594 23,0000 

100 95,7 14,6 675 1,7 MRN 53 - 90S4 78,7 67 17820 12,7382 33,0000 

100 95,7 14,6 675 1,7 MRN 53 - 80C4 78 67 17820 12,7382 23,0000 

100 105 13,3 744 3,2 MRN 63 - 90S4 127,7 116 22430 19,8591 33,0000 

100 105 13,3 744 3,2 MRN 63 - 80C4 127 116 22430 19,8591 23,0000 

100 106 13,1 751 1,3 MRN 43 - 90S4 47,7 36 10930 3,7770 33,0000 

100 106 13,1 751 1,3 MRN 43 - 80C4 47 36 10930 3,7770 23,0000 

112 117 11,9 827 2,2 MRN 53 - 90S4 78,7 67 7200 13,4396 33,0000 

112 117 11,9 827 2,2 MRN 53 - 80C4 78 67 7200 13,4396 23,0000 

125 120 11,7 847 4 MRN 63 - 90S4 127,7 116 7800 21,4811 33,0000 

125 120 11,7 847 4 MRN 63 - 80C4 127 116 7800 21,4811 23,0000 

125 121 11,5 856 1,5 MRN 53 - 90S4 78,7 67 17330 12,7114 33,0000 

125 121 11,5 856 1,5 MRN 53 - 80C4 78 67 17330 12,7114 23,0000 

140 133 10,6 936 1 MRN 43 - 90S4 47,7 36 12260 4,0051 33,0000 

140 133 10,6 936 1 MRN 43 - 80C4 47 36 12260 4,0051 23,0000 
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RN Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

MRN - 1400 rpm  
Motoréducteur - Motoredutor - Motorreductor 

P1 

[kW]   in  ir  
n2 

[rpm]   
M2 

[Nm]   FS  Type - Tipo MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Fr2 

[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

1,1  140 138 10,2 972 1,9 MRN 53 - 90S4 78,7 67 7200 13,4179 33,0000 

140 138 10,2 972 1,9 MRN 53 - 80C4 78 67 7200 13,4179 23,0000 

140 143 9,78 1009 3,4 MRN 63 - 90S4 127,7 116 7800 21,4145 33,0000 

140 143 9,78 1009 3,4 MRN 63 - 80C4 127 116 7800 21,4145 23,0000 

160 150 9,33 1059 1,6 MRN 53 - 90S4 78,7 67 12400 13,4079 33,0000 

160 150 9,33 1059 1,6 MRN 53 - 80C4 78 67 12400 13,4079 23,0000 

160 157 8,92 1107 3 MRN 63 - 90S4 127,7 116 7900 21,3834 33,0000 

160 157 8,92 1107 3 MRN 63 - 80C4 127 116 7900 21,3834 23,0000 

180 182 7,71 1280 1,1 MRN 53 - 90S4 78,7 67 18220 13,3896 33,0000 

180 182 7,71 1280 1,1 MRN 53 - 80C4 78 67 18220 13,3896 23,0000 

200 193 7,25 1361 2 MRN 63 - 90S4 127,7 116 21200 21,3276 33,0000 

200 193 7,25 1361 2 MRN 63 - 80C4 127 116 21200 21,3276 23,0000 

224 217 6,45 1530 1,5 MRN 63 - 90S4 127,7 116 26700 21,3029 33,0000 

224 217 6,45 1530 1,5 MRN 63 - 80C4 127 116 26700 21,3029 23,0000 

224 229 6,11 1616 0,8 MRN 53 - 90S4 78,7 67 19100 12,6660 33,0000 

224 229 6,11 1616 0,8 MRN 53 - 80C4 78 67 19100 12,6660 23,0000 

250 252 5,55 1780 1,5 MRN 63 - 90S4 127,7 116 22500 19,6541 33,0000 

250 252 5,55 1780 1,5 MRN 63 - 80C4 127 116 22500 19,6541 23,0000 

315 332 4,22 2338 1,1 MRN 63 - 90S4 127,7 116 22500 19,6213 33,0000 

315 332 4,22 2338 1,1 MRN 63 - 80C4 127 116 22500 19,6213 23,0000 

400 395 3,55 2785 0,9 MRN 63 - 90S4 127,7 116 22500 19,6063 33,0000 

400 395 3,55 2785 0,9 MRN 63 - 80C4 127 116 22500 19,6063 23,0000 

450 433 3,23 3055 0,9 MRN 63 - 90S4 127,7 116 22500 19,5991 33,0000 

450 433 3,23 3055 0,9 MRN 63 - 80C4 127 116 22500 19,5991 23,0000 

6,3 5,59 250 54,9 7,3 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 4760 4,8684 40,0000 1,5  

6,3 5,76 243 56,6 3,4 MRN 22 - 90L4 23 8,6 3200 2,5855 40,0000 

7,1 6,59 212 64,8 1,9 MRN 12 - 90L4 19,8 5,4 3350 0,8414 40,0000 

7,1 7,37 190 72,4 3 MRN 22 - 90L4 23 8,6 3450 2,1881 40,0000 

8 7,8 179 76,6 2,9 MRN 22 - 90L4 23 8,6 3530 2,2972 40,0000 

8 7,9 177 77,6 4,8 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 5410 3,9288 40,0000 

8 7,95 176 78,1 1,7 MRN 12 - 90L4 19,8 5,4 3470 0,7600 40,0000 

9 8,32 168 81,8 1,7 MRN 12 - 90L4 19,8 5,4 3580 0,6786 40,0000 

9 9,07 154 89,1 2,7 MRN 22 - 90L4 23 8,6 3690 1,9599 40,0000 

10 9,98 140 98,1 2,3 MRN 22 - 90L4 23 8,6 3850 2,0120 40,0000 

10 10,1 138 99,3 1,5 MRN 12 - 90L4 19,8 5,4 3490 0,5849 40,0000 

10 10,1 138 99,5 3,8 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 5890 3,2515 40,0000 

11,2 11,1 127 109 4,9 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 4550 2,7466 40,0000 

11,2 11,3 124 111 2,3 MRN 22 - 90L4 23 8,6 3890 1,7848 40,0000 

12,5 12,2 115 120 1,1 MRN 12 - 90L4 19,8 5,4 3470 0,5416 40,0000 

12,5 12,3 114 121 1,9 MRN 22 - 90L4 23 8,6 4140 1,8436 40,0000 

12,5 12,5 112 123 3,1 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 6330 2,8412 40,0000 

14 13,2 106 129 1,3 MRN 12 - 90L4 19,8 5,4 3450 0,4982 40,0000 

14 14,2 98,7 139 3,9 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 4700 2,3720 40,0000 

14 14,5 96,5 143 2,1 MRN 22 - 90L4 23 8,6 3720 1,6479 40,0000 

16 15,3 91,7 150 4,7 MRN 42 - 90L4 47,9 33,5 7330 7,6485 40,0000 

16 15,4 91,1 151 1,5 MRN 22 - 90L4 23 8,6 4480 1,7103 40,0000 

16 15,6 89,6 154 2,5 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 6830 2,5063 40,0000 

16 15,9 88,2 156 0,9 MRN 12 - 90L4 19,8 5,4 3450 0,4722 40,0000 

18 16,7 84,1 164 1 MRN 12 - 90L4 19,8 5,4 3560 0,4462 40,0000 

18 17,9 78,3 176 1,8 MRN 22 - 90L4 23 8,6 3590 1,5647 40,0000 
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RN Tableau de sélection - Tabla de seleção - Tabla de selección 

MRN - 1400 rpm  
Motoréducteur - Motoredutor - Motorreductor 

P1 

[kW]   in  ir  
n2 

[rpm]   
M2 

[Nm]   FS  Type - Tipo MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Fr2 

[N]   
J1 

× 10-4   
Jm 

× 10-4   

18 18,8 74,3 185 3 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 4860 2,0717 40,0000 1,5  

20 19,7 71,2 193 1,2 MRN 22 - 90L4 23 8,6 4810 1,6024 40,0000 

20 20 69,9 197 2 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 7400 2,2256 40,0000 

20 20,3 69 199 0,9 MRN 12 - 90L4 19,8 5,4 3710 0,4149 40,0000 

22,4 22,2 63,1 218 2,5 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 5000 1,9456 40,0000 

22,4 22,7 61,8 223 1,4 MRN 22 - 90L4 23 8,6 3800 1,4958 40,0000 

22,4 22,7 61,7 223 4,2 MRN 42 - 90L4 47,9 33,5 8160 6,4129 40,0000 

25 24,2 57,8 238 1 MRN 22 - 90L4 23 8,6 4970 1,5348 40,0000 

25 26,6 52,6 262 1,5 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 7750 1,9888 40,0000 

28 28,3 49,5 278 3,2 MRN 42 - 90L4 47,9 33,5 8920 6,1008 40,0000 

28 28,9 48,4 284 1,9 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 5550 1,7952 40,0000 

28 29,3 47,7 288 0,9 MRN 22 - 90L4 23 8,6 4770 1,4440 40,0000 

31,5 30 46,7 295 2,5 MRN 42 - 90L4 47,9 33,5 9290 6,2602 40,0000 

31,5 30,7 45,6 302 0,8 MRN 22 - 90L4 23 8,6 5180 1,4772 40,0000 

31,5 31,3 44,7 308 1,3 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 7920 1,8858 40,0000 

35,5 34,5 40,6 339 1,3 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 7320 1,7221 40,0000 

35,5 36,3 38,6 357 3,6 MRN 52 - 90L4 76,4 62 13530 19,6654 40,0000 

35,5 37,4 37,4 367 2 MRN 42 - 90L4 47,9 33,5 10030 6,0256 40,0000 

40 34,1 41,1 328 2,2 MRN 43 - 90L4 50,4 36 9670 4,3102 40,0000 

40 35,9 39 345 1,4 MRN 33 - 90L4 27,4 13 6840 1,2294 40,0000 

40 37,3 37,6 359 4,6 MRN 53 - 90L4 81,4 67 9220 13,8553 40,0000 

40 38,1 36,7 375 1,7 MRN 42 - 90L4 47,9 33,5 10140 5,8382 40,0000 

40 40,8 34,3 401 3,1 MRN 52 - 90L4 76,4 62 14620 19,9025 40,0000 

40 40,9 34,3 402 1 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 8250 1,7600 40,0000 

45 42,6 32,9 410 2,2 MRN 43 - 90L4 50,4 36 10030 4,2058 40,0000 

45 44,2 31,7 425 1,3 MRN 33 - 90L4 27,4 13 5900 1,2052 40,0000 

45 45,3 30,9 445 1,7 MRN 42 - 90L4 47,9 33,5 10720 5,8675 40,0000 

45 45,4 30,9 446 2,5 MRN 52 - 90L4 76,4 62 15630 19,2544 40,0000 

45 47,3 29,6 455 3,8 MRN 53 - 90L4 81,4 67 8610 13,7108 40,0000 

50 48,7 28,7 479 0,9 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 8530 1,6974 40,0000 

50 49,3 28,4 485 2,7 MRN 52 - 90L4 76,4 62 15030 19,5092 40,0000 

50 50,4 27,8 495 1,5 MRN 42 - 90L4 47,9 33,5 11110 5,7968 40,0000 

56 53,3 26,3 512 4,6 MRN 62 - 90L4 123,4 109 18970 31,3694 40,0000 

56 53,8 26 528 0,8 MRN 32 - 90L4 26,9 12,5 8640 1,6689 40,0000 

56 54,2 25,8 521 1,9 MRN 43 - 90L4 50,4 36 9830 4,1359 40,0000 

56 55,3 25,3 532 1,1 MRN 33 - 90L4 27,4 13 5500 1,1864 40,0000 

56 56,7 24,7 557 1,3 MRN 42 - 90L4 47,9 33,5 11600 5,7318 40,0000 

56 57,3 24,4 551 3,2 MRN 53 - 90L4 81,4 67 8800 13,6244 40,0000 

63 59,9 23,4 576 4,2 MRN 62 - 90L4 123,4 109 19310 30,7868 40,0000 

63 61,7 22,7 606 2,1 MRN 52 - 90L4 76,4 62 15530 19,1667 40,0000 

63 66,1 21,2 636 1,6 MRN 43 - 90L4 50,4 36 10110 4,0833 40,0000 

71 70,6 19,8 679 2,6 MRN 53 - 90L4 81,4 67 9010 13,5519 40,0000 

71 70,9 19,8 682 0,9 MRN 33 - 90L4 27,4 13 5500 1,1714 40,0000 

71 72,3 19,4 696 4,9 MRN 63 - 90L4 130,4 116 7800 21,8075 40,0000 

80 82,2 17 791 2,3 MRN 63 - 90L4 130,4 116 25090 19,9592 40,0000 

80 82,5 17 794 1,3 MRN 43 - 90L4 50,4 36 10510 3,7956 40,0000 

90 89,3 15,7 858 2,1 MRN 53 - 90L4 81,4 67 8500 13,4907 40,0000 

90 91,5 15,3 880 3,9 MRN 63 - 90L4 130,4 116 7800 21,6298 40,0000 

100 95,7 14,6 920 1,3 MRN 53 - 90L4 81,4 67 17820 12,7382 40,0000 

100 105 13,3 1014 2,3 MRN 63 - 90L4 130,4 116 22430 19,8591 40,0000 
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RN 

RN 32-33 
Flasques de sortie - Flanges de salda - Bridas de salida 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

DFU 

A 

F 
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RN 

RN 32-33 
Bras de réaction - Braços de reação - Brazos de reacción 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

BT BTV 

BTA 

BTF 
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RN 

RN 42-43 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

RN 42 / 43 42 / 43 42 / 43 42 / 43 42 / 43 42 

IEC 71 80 90 S 90 L 100 112 

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172 

X1 (B5) / S 160/15,5 200/15,5 200/15,5 200/15,5 250/16,5 250/16,5 

X1 (B14) / S - - - 120/15,5 - - - - - - 160/15,5 160/15,5 

L (RN42) 148 148 148 (151) 148 (151) 149 (148) 149 (148) 

L (RN43) 148 148 148 (151) 148 (151) 149 (148) - - - 

MRN 
FRN 

SRN RN 
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RN 

RN 42-43 
Arbres de sortie - Eixos de saída - Ejes de salida 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

AC 

AS AD 

ACC 

ACS 

- Dimensions de l’arbre de la machine: pages  
- Dimensões do eixo da máquina:  paginas  82-84 
- Dimensiones del eje de la maquina:  páginas  
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RN 

RN 42-43 
Flasques de sortie - Flanges de salda - Bridas de salida 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

DFU 

A 

F 
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RN 

RN 42-43 
Bras de réaction - Braços de reação - Brazos de reacción 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

BT BTV 

BTA 

BTF 
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RN 

RN 52-53 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

RN 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52 52 

IEC 80 90 S / L 100 112 132 S / M 160 180 

X / Y / Z1 159/238/138 176/255-280/149 195/314/160 219/328/172 258/368-410/192 310/486/235 320/580/245 

X1 (B5) / S 200/22 200/22 250/22 250/22 300/22 350/35 350/35 

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - 200/22 250/22 300/22 

L (RN52) 176 176 176 176 176 189 (176) 189 (176) 

L (RN53) 176 176 176 176 176 - - - - - - 

MRN 
FRN 

SRN RN 
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RN 

RN 52-53 
Arbres de sortie - Eixos de saída - Ejes de salida 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

AC 

AS AD 

ACC 

ACS 

- Dimensions de l’arbre de la machine: pages  
- Dimensões do eixo da máquina:  paginas  82-84 
- Dimensiones del eje de la maquina:  páginas  
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RN 

RN 52-53 
Flasques de sortie - Flanges de salda - Bridas de salida 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

DFU 
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RN 

RN 52-53 
Bras de réaction - Braços de reação - Brazos de reacción 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

BT BTV 

BTA 

BTF 

N.B. - Les versions BT et BTV sont dispo-
nibles pour M2 ≤1200 Nm. Pour des 
couples supérieurs, contactez le Service 
Technique Commercial. 

N.B. - As versões BT e BTV estão 
disponíveis para M2 ≤1200 Nm. Para 
binários mais altos, entre em contato com o 
Serviço Técnico de Vendas. 

N.B. - Las versiones BT y BTV están 
disponibles para M2 ≤1200 Nm. Para pares 
superiores, póngase en contacto con el 
Servicio Técnico Comercial. 



- 76 - 

 

RN 

RN 62-63 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

RN 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 

IEC 80 90 S / L 100 112 132 S / M 160 180 

X / Y / Z1 159/238/138 176/255-280/149 195/314/160 219/328/172 258/368-410/192 310/486/235 320/580/245 

X1 (B5) / S 200/22 200/22 250/22 250/22 300/22 350/35 350/35 
X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - 200/22 250/22 300/22 

L (RN62) 201 201 201 201 201 214 (201) 214 (201) 

L (RN63) 201 201 201 201 201 214 (201) - - - 

MRN 
FRN 

SRN RN 
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RN 

RN 62-63 
Arbres de sortie - Eixos de saída - Ejes de salida 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

AC 

AS AD 

ACC 

ACS 

- Dimensions de l’arbre de la machine: pages  
- Dimensões do eixo da máquina:  paginas  82-84 
- Dimensiones del eje de la maquina:  páginas  



- 78 - 

 

RN 

RN 62-63 
Flasques de sortie - Flanges de salda - Bridas de salida 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

DFU 
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RN 

RN 62-63 
Bras de réaction - Braços de reação - Brazos de reacción 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

BTA 

BTF 
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RN Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

- Montage 
 Montagem 
 Montaje 
 
 
 
 
 
- Démontage 
 Desmontagem 
 Desmontaje 

AC 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Type 
Tipo 

A1 A2 A3 B B1 E F F1 G1 L2 R S V1 

RN12 - RN13 
40 30 29 98 35 M6 11 33 8 5,5 1 2 M10x22 

35 25 24 98 35 M6 9 28 8 4,5 1 2 M8x19 

RN22 - RN23 
45 35 34 113,5 40 M8 11 38 10 7 1 2 M10x22 

40 30 29 113,5 40 M6 11 33 8 7 1 2 M10x22 

RN32 - RN33 
50 40 39 133,5 45 M8 13 43 12 7 1 2 M12x28 

45 35 34 133,5 45 M8 11 38 10 7 1 2 M10x22 

RN42 - RN43 

60 50 49 155,5 55 M10 17 53,5 14 8 1,5 3 M16x36 

55 45 44 155,5 55 M10 17 48,5 14 8 1,5 3 M16x36 

50 40 39 155,5 55 M8 13 43 12 8 1,5 3 M12x28 

RN52 - RN53 

75 60 59 185 65 M12 17 64 18 12,5 2 4 M16x36 

70 55 54 185 65 M12 17 59 16 12,5 2 4 M16x36 

65 50 49 185 65 M10 17 53,5 14 12,5 2 4 M16x36 

RN62 - RN63 

85 70 69 205 70 M12 21 74,5 20 12,5 2 4 M20x42 

80 65 64 205 70 M12 21 69 18 12,5 2 4 M20x42 

75 60 59 205 70 M12 21 64 18 12,5 2 4 M16x36 

AC 
Arbre creux de sortie standard - Eixo de saída oco padrão - Eje de salida hueco estándar 
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RN Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

L'élément de serrage est basé sur le prin-
cipe éprouvé du coin afin de créer un ac-
couplement mécanique par interférence 
sans clavette. 
Le serrage axial des vis est converti en 
pression de contact radial entre arbre et 
moyeu, l'amenant à un stable assemblage. 
Montage 
Nettoyer soigneusement les surfaces de 
contact de l'arbre et du moyeu et appliquer 
un léger film d'huile. Serrer les vis progres-
sivement et régulièrement jusqu'à couple 
de serrage prévu est atteint. Ne pas utiliser 
des huiles contenant du disulfure de mo-
lybdène qui provoquent des réductions 
considérables du coefficient de frottement. 
Au cours du serrage des vis, ne se produit 
aucun mouvement axial du moyeu par 
rapport à l'arbre. 
Démontage 
Desserrez les vis avec une séquence con-
tinue et progressive sans enlever les vis 
des filets. En cas de la réutilisation, appli-
quez un lubrifiant sur les vis et les surfaces 
coniques pour garantir un coefficient de 
frottement de 0,04. Couples de serrage, 
tolérances et rugosité selon les spécifica-
tions du fabricant. 

O elemento de fixação é baseado no 
princípio experimentado da cunha para 
causar uma interferência mecânica sem 
chaveta. 
O aperto axial dos parafusos é convertido 
em pressão de contacto radial entre veio e 
cavidade, originando uma estável fixação. 
 
Montagem 
Limpe cuidadosamente as superfícies de 
contato do eixo e do cubo e aplique uma fina 
pelicula de óleo. Aperte os parafusos de 
forma gradual e regularmente até conseguir 
o binário de aperto. Não use óleos contendo 
dissulfato de molibdênio que originam 
redução considerável do coeficiente de 
atrito. Durante o aperto dos parafusos não 
ocorre qualquer movimento axial do cubo 
com respeito ao veio. 
 
Desmontagem 
Desapertar os parafusos com uma 
sequência gradual e contínua sem remover 
os parafusos dos filetagens. No caso de 
reutilização, aplicar aos parafusos e as 
superfícies cónicas um lubrificante em pasta 
para garantir um coeficiente de atrito de 
0,04.  
Binários, tolerâncias e rugosidade de acordo 
com as especificações do fabricante. 
. 

El elemento de apriete se basa bajo el 
principio experimentado de la cuña para 
crear una interferencia mecánica sin 
chaveta. 
El apriete axial de los tornillos se convierte 
en presión de contacto radial entre eje y 
cubo, haciendo que sea un apriete estable. 
Montaje 
Limpie cuidadosamente las superficies de 
contacto del eje y del cubo y aplicar una 
película ligera de aceite. Apretar los 
tornillos gradual y regularmente hasta 
llegar al par de apriete previsto. No utilice 
aceites que contienen desulfuro de 
molibdeno que originan una considerable 
reducción del coeficiente de fricción. 
Durante el apriete de los tornillos no se 
produzca ningún movimiento axial del 
cubo hacia el eje. 
 
Desmontaje 
Afloje los tornillos con una secuencia 
gradual y continua sin necesidad de retirar 
los tornillos de las roscas. 
En caso de reutilización, aplicar a los 
tornillos y superficies cónicas lubricante en 
pasta para garantizar un coeficiente de 
fricción de 0,04. 
Pares, tolerancias y rugosidad de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante. 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

ACC 

Type 
Tipo 

A1 A2 A3 A4 B2 B3 R S 

RN12 - RN13 40 30 29 32 144 34 1 2 

RN22 - RN23 45 35 34 37 167 39 1 2 

RN32 - RN33 50 40 39 42 189 49 1 2 

RN42 - RN43 60 50 49 52 220 49 1,5 3 

RN52 - RN53 75 60 59 62 267 49 2 4 

RN62 - RN63 85 70 69 72 294 49 2 4 

ACC 
Arbre creux de sortie avec bague de serrage - Eixo de saída oco com anilho de aperto - Eje de salida hueco con anillo de apriete 
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RN Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

Les arbres cannelés ont des dents qui 
engrènent avec des rainures correspon-
dantes d'un élément d'accouplement et 
transfèrent tout le couple en maintenant la 
correspondance angulaire entre eux. 
Alternative à la connexion clavette/
rainure, les arbres cannelés livrent un 
couple plus élevé et une durée plus im-
portante à la fatigue. 

Os eixos ranhurados têm dentes que 
engrenam com as correspondentes ranhuras 
de uma peça de acoplamento e transferem o 
binário mantendo a correspondência angular 
entre eles. 
Alternativos ao conexão chaveta/chavetero, 
os eixos ranhurados fornecem um maior 
binário e uma maior vida à fadiga. 

Los ejes estriados tienen dientes que 
engranan con correspondientes ranuras 
de una pieza de acoplamiento y 
transfieren el par, manteniendo la 
correspondencia angular entre ellos. 
Alternativos a la conexión chaveta/
chavetero, los ejes estriados suministran 
mayor par y una mayor resistencia a la 
fatiga. 

Dimensions et poids non contractuels Dimensões e pesos não contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Type 
Tipo 

A1 A5 B E F L2 R S V1 

RN12 - RN13 40 30x27 98 M6 11 5,5 1 2 M8x19 

RN22 - RN23 45 35x31 113,5 M8 11 7 1 2 M10x22 

RN32 - RN33 50 40x36 133,5 M8 13 7 1 2 M10x22 

RN42 - RN43 60 50x45 155,5 M10 17 8 1,5 3 M16x36 

RN52 - RN53 75 60x55 185 M12 17 12,5 2 4 M16x36 

RN62 - RN63 85 70x64 205 M12 21 12,5 2 4 M20x42 

ACS 
Arbre creux de sortie cannelé - Eixo de saída oco ranhurado - Eje de salida hueco estriado 

ACS 

(A5 = B … x … DIN 5482) 

Montage / Montagem / Montaje                          Démontage / Desmontagem / Desmontaje 



- 83 - 

 

RN Dimensions - Dimensões - Dimensiones 

Les positions des accessoires, dans les 
définitions RH et LH, se réfèrent à la posi-
tion de montage H1 à page 14 et ils sont 
vus à partir de la face inférieure de la boîte 
de vitesses RN2 ou RN3. 
Le côté du boîtier avec la vis de vidange 
d'huile est l'identification exacte du côté de 
référence. 
Si l'accessoire est demandé monté d'usine, 
l'ordre est considéré en suspens jusqu'à 
détermination du côté RH ou LH. 
Pour les autres positions de montage, re-
portez-vous au Service à la clientèle. 

As posições dos acessórios, na definição 
RH e LH, referem-se à posição de 
montagem para H1 a página14 e são vistos 
a partir do lado inferior do redutor RN2 ou 
RN3. 
O lado da caixa com a tampa de saída do 
óleo é a identificação exata do lado de 
referência. 
Se o acessório é requerido equipado da 
fábrica, o pedido é considerado pendente 
até determinação do lado RH ou LH.. 
Para outras posições de montagem, 

consulte o Serviço Clientes. 

Las posiciones de los accesorios, en las 
definiciones de RH e LH, se refieren a la 
posición de montaje H1 a página14 y son 
vistos desde la parte inferior del reductor  
RN2 o RN3. 
El lado de la carcasa con el tornillo como 
se indica es la identificación exacta del lado 
de referencia. 
Si se requiere el accesorio equipado de 
fábrica, el pedido se considera pendiente 
hasta la determinación del lado RH o LH. 
Para otras posiciones de montaje, consulte 
el Servicio al Cliente. 

AS - ACC - F - BT - BTV -  BTF 
Position accessoires - Posição acessórios - Posición accesorios 

 LH RN 2 RH  LH RN 3 RH 

 
 

 

  

 AS 
 
 
 
 ACC 
 
 
 
 
 F 
 

 
 

 

  

 AS 
 
 
 
 ACC 
 
 
 
 
 F 
 
 

 BT/BTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BTF 

 BT/BTV 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BTF 
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RN Miscellanée  - Miscelânea 

 
 

RN2 - Réducteur à deux trains - Redutor de dois trens - Reductor de dos trenes  
 
 
 

  A - Flasque moteur  
  Flange motor  
  Brida motor 

  B - Couvercle deux trains et pignon T3  
  Tampa dois trens e pinhão T3 
 Tapa dos trenes y piñón T3  

  C - Carcasse et engrenages T4, T5, T6 
  Corpo e engrenagens T4, T5, T6 
 Carcasa y engranajes T4, T5, T6  

  D - Flasque de sortie  
  Flange de saída 
  Brida de salida 
 
 
 - Rotation entrée/sortie 
 - Rotação entrada/saída 
 - Rotación entrada/salida 

 
 

RN3 - Réducteur à trois trains - Redutor de três trens - Reductor de tres trenes  
 
 
 

  A - Flasque moteur IEC  
  Flange motor IEC 
  Brida motor IEC  

  B - Couvercle trois trains et engrenages T1, T2, T3 
  Tampa três trens e engrenagens T1, T 2, T3 
  Tapa tres trenes y engranajes T1, T2, T3  

  C - Carcasse et engrenages T4, T5, T6 
  Corpo e engrenagens T4, T5, T6 
 Carcasa y engranajes T4, T5, T6  

  D - Flasque de sortie  
  Flange de saída 
  Brida de salida 
 
 
 - Rotation entrée/sortie 
 - Rotação entrada/saída 
 - Rotación entrada/salida 

Pièces composantes - Peças componentes - Despiece 
Rotation - Rotação - Rotación 



- 85 - 

 

RN Miscellanée  - Miscelânea 

Coefficients - Fatores - Factores  
 d’Altitude et de Température  - de Altitude e de Temperatura  - de Altitud y de Temperatura 

Environnement conventionnel - Ambiente convencional 
  1000 m - altitude au-dessus du niveau de la mer 
  altitude sobre o nível do mar 
 altitud sobre el nivel del mar 

  40 °C - température ambient 
  temperatura ambiente 

  -15 °C - min. température ambient de l’air 
 min. temperatura ambiente do ar 
 min. temperatura ambiente de aire 

  ≤ 60% - humidité relative 
 umidade relativa 
 humedad relativa 

Valeurs nominales 
Valores nominais 
Valores nominales 

Valeurs utilisables 
Valores utilizáveis 
Valores utilizables 

230/400V 50Hz 
 

277/480V 60 Hz 

240/415V 50Hz 
220/380V 50Hz 

265/460V 60Hz 
260/440V 60Hz 

Service  Serviço Servicio 

normal normal normal 

lourd  
ma limitato 

pesado   
mas limitado 

pesado 
pero limitado 

Voltage et fréquence - Voltagem e frequência - Voltaje y frecuencia 

Spécifications moteurs - Especificações motores - Especificaciones motores 

Classe d’isolation - Classe de isolamento - Clase de aislamiento 

 
 
 
Températures - Temperaturas 
a) marge de sécurité 
 margem de segurança 
 margen de seguridad 

b) sur température admissible 
 sobre temperatura admissível 
 sobre temperatura admisible 

c) température ambient conventionnelle 
 temperatura ambiente convencional 

15 
 
 
 
100 
 
 
 
40 
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RN Directive Européenne - Diretiva Europeia - Directiva Europea  

Directive Européenne 2014/34/CE-ATEX 
regarde non seulement les appareils élec-
triques, mais toutes les machines et les 
organes de commande qui sont destinés, 
seuls ou combinés, à être utilisés en atmos-
phères potentiellement explosives dans les 
territoires de la Communauté Européenne. 

Les réducteurs sont identifiés par la Direc-
tive comme «composants», partant privés 
de leur fonction autonome, mais essentiels 
pour le fonctionnement d’appareils et de 
systèmes de protection destinés à la pro-
duction, transport, stockage, mesure, ré-
glage et conversion d’énergie et transfor-
mation des matériaux qui, pour leur propres 
potentialités d’inflammabilité, risquent de 
provoquer l’allumage d’une explosion. 

Les réducteurs VARVEL-ATEX sont cons-
truits avec 

• carcasse et couvercle en matière métal-
lique, engrenages sur roulements à billes 
ou à rouleaux; 

• joints en Viton en entrée et sortie; 

• quantité de lubrifiant suffisante pour assu-
rer le fonctionnement du projet; 

• visserie cachetée par pâte frein-filets. 

Les séries VARVEL RD sont conformes aux 
demandes de projet dictées pour  

• Group II 

• Catégorie 2 ou 3 
- Zone 1 et zone 2 pour fonctionnement 

en zones avec danger d’explosion en 
présence de gaz 

- Zone 21 et zone 22 pour fonctionnement 
en zones avec danger d’explosion en 
présence de poussières combustibles 

Les produits VARVEL-ATEX sont marqués 

• version avec rainure/clavette en entrée: 

A Diretiva Europeia 2014/34/CE-ATEX 
considera não só aparelhos elétricos, mas 
todas as máquinas e órgãos de comando 
utilizados, isoladamente ou em 
combinação, para uso em atmosferas 
potencialmente explosivas nos territórios da 
Comunidade Europeia. 

Os redutores são identificados na Diretiva 
como "componentes", assim privados da 
sua função autónoma, mas essencial para 
o funcionamento dos equipamentos e 
sistemas de proteção destinados à 
produção, transporte, armazenamento, 
medição, controle e conversão de energia e 
de transformação das matérias que, para o 
seu próprio potencial de inflamabilidade, 
correm risco de resultar detonadores de 
explosão 

Os redutores VARVEL-ATEX são 
fabricados com  

• caixas e tampas de material metálico,  
engrenagens sobre rolamentos de 
esferas ou de rolos; 

• retentores Viton em entrada e saída; 

• quantidade de óleo suficiente para 
assegurar o funcionamento do projeto; 

• parafusos selados com fixador de roscas 

As séries VARVEL RD satisfazem as 
exigências do projeto feitas para 

• Grupo II 

• Categoria 2 ou 3  
- Zona 1 e Zona 2 para funcionamento 

em áreas com risco de explosão na 
presença de gás 

- Zona 21 e zona 22 para funcionamento 
em áreas com risco de explosão na 
presença de  poeiras combustíveis  

Os produtos VARVEL-ATEX são marcados 

• versão com chavetero/chaveta de entrada: 

La Directiva Europea 2014/34/CE-ATEX 
no sólo interesa los aparatos eléctricos, 
sino todas las máquinas y los controles 
que se utilizan, solo o en combinación, 
para uso en atmósferas potencialmente 
explosivas en los territorios de la 
Comunidad Europea. 

Los reductores se identifican en la 
Directiva como "componentes", por lo tanto 
privados de su función autónoma, pero 
esencial para el funcionamiento de los 
equipos y sistemas de protección para la 
producción, transporte, almacenamiento, 
medición, regulación, conversión de 
energía y procesamiento de materiales 
que, por su propia inflamabilidad potencial, 
puedan desencadenar una explosión. 

Los reductores VARVEL-ATEX se fabrican 
con  

• carcasas y tapas de material metálico, 
engranajes sobre rodamientos de bolas 
o rodamientos de rodillos; 

• retén Viton en los ejes de entrada/salida; 

• cantidad de aceite suficiente para 
asegurar el funcionamiento del proyecto; 

• tornillos sellados con pasta frena-filete. 

Las series VARVEL RD cumplen con los 
requisitos de diseño formulados por  
• Grupo II 
• Categoría 2 o 3  

- Zona 1 y Zona 2 para el funcionamiento 
en zonas con riesgo de explosión en 
presencia de gas  

- Zona 21 y zona 22 para el 
funcionamiento en zonas con riesgo de 
explosión en presencia de  polvos 
combustibles  

Los productos VARVEL-ATEX están 
marcados 
• versión con chavetero/chaveta de 

entrada:  

 II 2 G Ex h IIC T4 Gb IP66 Tamb -20 /+55°C 
 II 2 D Ex h IIIC T135°C Db IP66 Tamb -20 /+55°C  

Clé de lecture du Code ATEX 
II - Group II (industries de surface) 
2, 3  - Catégorie 2 
G, D  - Atmosphère explosive  
   (gaz, poussières)  
Ex h  - Mode de protection 
IIC, IIIC - Group d’explosion  
   (gaz, poussières) 
T4  - Classe de température (gaz) 
T135°C  - Max. température superficielle 
    (poussières) 
Gb, Db - EPL (Explosion Protection Level 
   (gaz, poussières) 
IP66  - Protection du réducteur 
Tamb - Température ambiante 
   -20 /+55°C  - clavette 
   -10 /+35°C  - accouplement acier 

Chave de leitura do Código ATEX 
II - Grupo II (industrias de superfície) 
2, 3 - Categoria 2 
G, D  - Atmosfera explosiva  
   (gases, poeiras) 
Ex h  - Modo de proteção 
IIC, IIIC - Grupo de explosão   
   (gases, poeiras) 
T4  - Classe de temperatura (gases) 
T135°C  - Max. temperatura superficial 
    (poeiras) 
Gb, Db  - EPL (Explosion Protection Level  
   (gases, poeiras) 
IP66  - Proteção do redutor 
Tamb  - Temperatura ambiente 
   -20 /+55°C  - chaveta 
   -10 /+35°C  - acoplamento aço 

Clave de lectura del Código ATEX 
II  - Grupo II (industrias de superficie) 
2, 3 - Categoría 2 
G, D  - Atmósfera explosiva  
   (gas, polvos)  
Ex h  - Modo de protección 
IIC, IIIC  - Grupo de explosión  
   (gas, polvos) 
T4  - Clase de temperatura (gas) 
T135°C - Max. temperatura superficial  
   (polvos) 
Gb, Db  - EPL (Explosion Protection Level  
   (gas, polvos) 
IP66  - Protección del reductor 
Tamb  - Temperatura ambiente 
   -20 /+55°C  - chaveta 
   -10 /+35°C  - acoplamiento acero 

2014/34/EU ATEX  

 

https://context.reverso.net/traduzione/spagnolo-francese/atm%C3%B3sfera+explosiva
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Clé de lecture - Chave de leitura - Clave de lectura  

Zone 
Zona   

0  
Présence continue de gaz explosif 
Presença contínua de gás explosivo 
Presencia continua de gases explosivos 

1  
Présence occasionnelle de gaz explosifs 
Presença ocasional de gás explosivo 
Presencia ocasional de gases explosivos 

2  
Présence improbable de gaz explosif 
Presença improvável de gás explosivo 
Presencia improbable de gases explosivos 

20  
Présence continue de poussière explosive 
Presença contínua de poeiras explosivas 
Presencia continua de polvos explosivos 

21  
Présence occasionnelle de poussière explosive 
Presença ocasional de poeiras explosivas 
Presencia ocasional de polvos explosivos 

22  
Présence improbable de poussière explosive 
Presença improvável de poeiras explosivas 
Presencia improbable de polvos explosivos 

Catégorie 
Categorías 

1  
Appareils à niveau de protection très élevé (1G, 1D) 
Equipamentos de nível de proteção muito elevado (1G, 1D) 
Aparatos de muy alto nivel de protección (1G, 1D) 

2  
Appareils à niveau de protection élevé (2G, 2D) 
Equipamentos de alto nível de proteção (2G, 2D) 
Aparatos de alto nivel de protección (2G, 2D) 

3  
Appareils à niveau de protection normale (3G, 3D) 
Equipamentos de nível de proteção normal (3G, 3D) 
Aparatos de nivel de protección normal (3G, 3D) 

EPL  

a 
Niveau de protection très élevé (Ga, Da) 
Nível de proteção muito elevado (Ga, Da) 
Nivel de protección muy alto (Ga, Da) 

b 
Niveau de protection élevé (Gb, Db) 
Elevado nível de proteção Gb, Db) 
Alto nivel de protección (Gb, Db) 

c 
Niveau de protection normal (Gc, Dc) 
Nível de proteção normal (Gc, Dc) 
Nivel de protección normal (Gc, Dc) 

Attention ! 
Les réducteurs VARVEL-ATEX  

ne sont pas certifiés  
pour fonctionner dans les zones hachu-

rées. 

Atenção ! 
Os redutores VARVEL-ATEX  

não são certificados  
para operação em áreas cinzentas. 

¡ Atención ! 
Los reductores VARVEL-ATEX  

no están certificados  
para el funcionamiento en zonas grises 

Substances 
Substâncias 
Sustancias 

Zones 
Zonas 

Catégories 
Categorias 
Categorías 

EPL 
(Equipment Protection Level)  

Gaz, Vapeurs, Brouillard  
Gases, Vapores, Nevoas  

Gas, Vapores, Niebla 

0 1G   Ga   

1  2G   Gb  

2   3G   Gc 

Poussières 
Poeiras 
Polvos 

20 1D   Da   

21  2D   Db  

 22   3D   Dc 

2014/34/EU ATEX  

Note - Les gaz ayant une température 
d’amorçage supérieure ou égale à la Classe 
T4=135 °C sont énumérés à la page 87 du 
catalogue RN français.  

Nota - Os gases com uma temperatura de 
arranque igual ou superior à classe T4=135 
°C encontram-se listados na página 87 do 
catálogo RN português.  

Nota - Los gases con una temperatura de 
ignición superior o igual a la Clase T4=135 °
C se enumeran en la página 87 del catálogo 
RN español.. 
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Extrait des MODES D’EMPLOI  
ET DE SERVICE 
(manuel complet sur www.varvel,com) 

Extrato das INSTRUÇÕES DE USO  
E MANUTENÇÃO  
(ver em www.varvel.com) 

Extracto de las INSTRUCCIONES DE USO  
Y MANTENIMIENTO  
(ver en  www.varvel.com) 

Conformément à Directive Machines 2014/34/CE 
et ses Recommandations, les réducteurs et varia-
teurs de vitesse sont considérés comme 
“éléments séparés de machines qui n’ont pas une 
application spécifique et qui sont destinés à être 
incorporés dans la machine. La machine com-
plète, équipée par ces composants, doit répondre 
à tous les conditions requises en matière de 
sureté et de sauvegarde de la santé” de la citée 
Directive.  
Installation 
S’assurer que le réducteur à installer a les ca-
ractéristiques propres à exécuter la fonction 
demandée et que la position de montage soit 
cohérente avec ce qui a été commandé.  
Les caractéristiques sont indiquées sur la plaque 
signalétique.  
Vérifier de la stabilité du montage afin que le 
réducteur fonctionne sans vibration ou surcharge. 
Fonctionnement 
Le réducteur peut tourner indifféremment dans le 
sens horaire ou antihoraire.  
Arrêter l’appareil immédiatement en cas de fonc-
tionnement défectueux ou de bruit anormal.  
Éliminer le défaut ou retourner l’appareil à l’usine 
pour révision complète, faute de quoi un endom-
magement plus important peut être provoqué et 
rendre impossible l’analyse du défaut initial. 
Entretien 
Bien que chaque appareil soit mis en essai sans 
charge avant livraison, nous conseillons d’éviter 
une utilisation à charge maximum pendant les 20-
30 premières heures de fonctionnement afin de 
permettre l’appairage des pièces d’engrènement. 
Les réducteurs sont livrés déjà remplis d’huile 
synthétique à longue durée, en cas de nécessité 
d’apport de lubrifiant ne pas mélanger avec une 
huile à base minérale. 
Manutention 
En cas de manutention avec palan, utiliser les 
positions d’accrochage sur la carcasse, les an-
neaux si existants, ou à défaut les trous de fixa-
tion des pattes ou flasques. 
Éviter toute prise sur partie tournante (arbre). 
Peinture 
Dans le cas où le réducteur subirait une mise en 
peinture successive, il est nécessaire de protéger 
soigneusement les joints, les plans de fixation et 
les arbres sortants. 
Conservation prolongée en magasin 
Si on prévoit un stockage supérieur à 3 mois, 
appliquer des antioxydants sur les arbres exté-
rieurs et sur les plans usinés, et de la graisse 
protectrice sur les lèvres des joints. 
Gestion à l’Environnement des produits 
En conformité à la Certification à l’Environnement 
ISO 14001, on conseille les indications suivantes 
pour l’écoulement des produits: 
-  les pièces composantes du groupe qui sont mis 

à la ferraille doivent être livrées aux centres de 
récolte des matériaux métalliques; 

- les huiles et les lubrifiants usagés du groupe 
doivent être livrés aux Compagnies des Huiles 
épuisées; 

- les emballages des groupes (palettes, cartons, 
papier, plastique, etc.) doivent être livrés à la ré-
cupération/recyclage autant que possible, aux 
Compagnies autorisées pour chaque classe de 
déchet.  

De acordo com a Diretiva Máquinas 2014/34/CE 
e suas Recomendações, os redutores e 
variadores de velocidade são considerados como 
"componentes separados de máquinas que não 
possuem uma aplicação específica e que se 
destinam a ser incorporadas na máquina. A 
máquina completa, equipada com esses 
componentes, deve atender a todos os requisitos 
de proteção de segurança e saúde " da citada 
Diretiva.. 
Instalação 
Assegurar que o redutor é devidamente 
selecionado para a execução pretendida, e que a 
posição de montagem é coerente com a 
aplicação. 
Funcionamento 
O redutor pode trabalhar no sentido horário ou 
anti-horário.  
O redutor deve ser desligado no caso de se veri-
ficar algum ruído anormal, ou qualquer outra 
anomalia, testado e se não se conseguir solução, 
deve ser enviado a fábrica para revisão.  
Se o defeito não for detetado e reparado a tempo, 
prejudica os restantes componentes, dificultando 
o funcionamento do redutor, tornando mas difícil 
detetar a causa inicial. 
Manutenção 
Apesar dos redutores serem testados em carga 
na fábrica, recomenda-se que nas primeiras 
20/30 horas de funcionamento não devem 
trabalhar na carga máxima que suportam, até os 
componentes se adaptarem reciprocamente.  
Os redutores já são fornecidos com óleo sintético 
de longa duração.  
Em caso de substituição do óleo, não utilizar óleo 
mineral. 
Movimentação 
Atenção, a correta posição e estabilidade quando 
manuseados são essenciais para evitar avarias 
na unidade em operação. 
No caso de ser necessário levar o redutor para 
qualquer lugar a aplicar, este deve ser levado 
pelo corpo, patas, flange e nunca pelos 
componentes móveis (eixo sem fim, roda de 
coroa). 
Pintura 
Quando for necessário repintar o redutor, é con-
veniente isolar os retentores, eixos de entrada e 
de saída. 
Conservação prolongada em armazém 
Se os redutores estiverem em stock por mais de 
3 meses, é conveniente utilizar um antioxidante 
nos eixos de entrada e de saída e aplicar massa 
protetora nos lábios dos retentores.  
Armazenagens superiores a um ano reduzem a 
vida do lubrificante do rolamento. 
Gestão ambiental do produto 
Em conformidade com a Certificação Ambiental 
ISO14001, recomendamos seguir as seguintes 
indicações para o descarte de nossos produtos. 
- os componentes metálicos deverão ser reco-

lhidos por empresas especializadas na recicla-
gem destes itens; 

- óleos e lubrificantes deverão ser recolhidos por 
empresas especializadas no descarte de pro-
dutos químicos; 

- embalagens (papéis, cartões, plásticos, etc.) 
deverão ser retirados por empresas especiali-
zadas na reciclagem destes materiais.   

De acuerdo con la Directiva de Máquinas 
2014/34 / EC y sus Recomendaciones, los 
reductores y los variadores de velocidad se 
consideran como "componentes separados de 
máquinas que no tienen una aplicación específica 
y que están destinadas a ser incorporadas en la 
máquina. La máquina completa, equipada con 
estos componentes, debe cumplir con todos los 
requisitos de seguridad y protección de la salud" 
de la Directiva citada.  
Instalación 
Verificar que el grupo a instalar tenga las ca-
racterísticas aptas para realizar la función re-
querida y que la posición de montaje sea acorde 
con el pedido. Tales características figuran en la 
placa de características del aparato. Verificar la 
estabilidad del montaje para evitar vibraciones o 
sobrecargas durante el funcionamiento, cuyos 
efectos pueden ser limitados por amortiguadores 
o limitadores de par. 
Funcionamiento 
Según el conexionado del motor los grupos 
pueden girar en sentido horario o antihorario: 
reductores con número de trenes de engranajes 
par conservan el sentido de giro del motor, con 
número impar lo invierten. Parar inmediatamente 
el grupo en caso de funcionamiento defectuoso o 
ruido anormal, eliminar el defecto o devolver el 
aparato a fábrica para una adecuada revisión. Si 
la parte defectuosa no es sustituida, otras partes 
pueden resultar dañadas y se hace difícil 
identificar la causa. 
Mantenimiento 
Si bien los grupos han sido probados sin carga 
antes de la expedición, es aconsejable no usarlos 
a plena carga durante las primeras 20-30 horas 
de funcionamiento con el fin de permitir que las 
partes internas se adapten recíprocamente. Los 
reductores se entregan llenados de aceite de 
base sintética de larga duración. Si es necesario 
cambiar o añadir aceite no mezclar aceite de 
base sintética con aceite de base mineral. 
Pintura 
Si se precisa pintar el grupo después de su ins-
talación, proteger los retenes, planos de apoyo y 
los ejes. 
Conservación prolongada en almacén 
Para permanencias superiores a los tres meses, 
es una buena norma aplicar antioxidante sobre 
los ejes y planos mecanizados (cuando son de 
fundición), y grasa protectora en las zonas de 
trabajo del labio de los retenes. 
Gestión Ambiental del producto 
En conformidad a la Certificación Ambiental ISO 
14001, recomendamos seguir las siguientes in-
dicaciones para el desguace de nuestros pro-
ductos: 
- los componentes del grupo que sean para 

chatarra, deberán ser entregados a centros de 
recogida autorizados para materiales metálicos; 

- aceites y lubrificantes recogidos del grupo de-
berán ser entregados a centros de tratamiento 
de aceites usados; 

- embalajes (pallets, cartón, papel, plástico, etc.) 
deben ser orientados en lo posible hacia su re-
cuperación/reciclaje, entregándolos a empresas 
autorizadas para cada tipo de residuo.   

Disclaimer 
Ce catalogue annule et remplace les précédents. 
Les dimensions et les poids ne sont pas contrac-
tuelles. 
VARVEL se réserve le droit d’apporter toute 
modification sans préavis. La reproduction même 
partielle est interdite sans autorisation préalable. 

Exoneração 
Este catálogo anula e substitui os anteriores. 
As dimensões e os pesos são sem compromisso. 
VARVEL reserva-se o direito de efetuar 
alterações sem aviso prévio. 
A reprodução, mesmo parcial, é proibida sem 
autorização prévia. 

Exoneración 
El presente catálogo sustituye a los anteriores. 
Las dimensiones y los pesos son sin compromiso 
VARVEL se reserva el derecho de introducir 
modificaciones sin previo aviso. 
La reproducción parcial está prohibida sin 
autorización previa. 
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