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Modularitªt 
  

Modularitªt und Flexibilitªt sind seit den Jahren 2000 f¿hrend bei der Entwicklung von VARVEL-Produkten, indem sie 
unserem Vertriebsnetz die Montage von Getrieben in Bausatzform in wenigen Minuten und mit normaler Ausr¿stung er-
mºglichen. 

Die Kit-Zusammenstellung bietet VARVEL-Hªndlern und Wiederverkªufern maximale Flexibilitªt, die dank einer begrenz-
ten Verf¿gbarkeit von Bausªtzen sofort das erforderliche Produkt konfigurieren kºnnen. 
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RO - RV 

Gef¿hrte Auswahl 

Das VARsizeÈ-Auswahlprogramm finden Sie auf der Website  
www.varvel.com  
ermºglicht die einfache Dimensionierung von VARVEL-Produkten . 

2D/3D-Zeichnungen 
Die unterst¿tzte Auswahl bietet die Mºglichkeit 2D/3D Modelle f¿r die gªngigen CAD Systeme zu laden. 

Unterst¿tzte Auswahl 
VARsize erzeugt 
¶ die Getriebe der erforderlichen Betriebsparameter f¿r: Leistung, Moment, Drehzahl, Betriebsfaktor usw., 
¶ ein Datenblatt mit die charakteristischen Daten des gewªhlten Getriebe, 
¶ die 2D-MaÇzeichnung, 
¶ das 3D-Modell. 

http://www.varvel.com/
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RO - RV 

Beschreibung 

Technische Informationen 

Die Getriebe der Baureihe RO-RV nach den ISO Normen konstruiert und anhand von Analysen auf Deformation und 
Krªfteeinwirkung nachgerechnet sind mit einem gemeinsamen Gehªuse hergestellt und haben somit die gleichen Befesti-
gungsanschl¿sse. 

Die Gehªusestruktur wird von den Betriebsdrehmomenten und durch auÇen am Getriebe wirkende Krªfte nahezu nicht 
beeinflusste. was sich positiv auf die Lebensdauer der Wellen-dichtungen auswirkt. 

Die ersten drei GrºÇen der Getriebe der Baureihe RO-RV sind aus Aluminium-druckguss die restlichen aus Grauguss. 

Die Aufsteckausf¿hrung kann in Flanschausf¿hrung B5 nachger¿stet werden mittels  eines der vielen zur Auswahl ste-
henden Ausgangsflansche. 

Eine breite Auswahl an Wellenabmessungen am Ausgang (Hohlwelle mit Nut, Hohlwelle ohne Nut u. mit Schrumpfschei-
be, Hohlkeilwelle oder Vollwelle ein- oder beidseitig) ist verf¿gbar. 

Die Serien RO-RV sind f¿r 6 BaugrºÇen lieferbar mit 30 Untersetzungen und Ausgangsdrehmomenten zwischen 180 u. 
3400 Nm. 

Die Serie der RO-RV besteht aus Kegelradgetrieben mit einem konischen und zwei zylindrischen Reduktionsmoment und 
mit einer Ausgangshohlwelle in Standardausf¿hrung. 

Betriebsfaktor 
Die Auswahldaten sind f¿r einen SF1.0-Leistungsfaktor bestimmt, d.h. f¿r: 
¶ 8-Betriebsstunden pro Tag 
¶ gleichmªÇige Belastung 
¶ 6 Schaltungen pro Stunde 
¶ Raumtemperatur zwischen 15 und 35ÁC 

Thermische Leistung 
Die Nennleistung ist die Leistung, die am Getriebe angewendet werden kann, Dauerbetriebstemperatur von 40 ÁC max., 
max. Hºhe 1000 m und Luftgeschwindigkeit von 1,25 m/s, ohne mehr als eine Temperatur von ¥l von etwa 85 ÁC. 
Die thermische Leistung kann der Nennleistung P1 (Schattiert Zone - Seite 16) als Funktion des K¿hlsystems der An-
triebsdrehzahl, Umgebungstemperatur und der Koeffizient der Service  begrenzen. 

Dichtringe 
¶ NBR -  werden als Standard an den Ein- und Ausgangswellen montiert. 
¶ FKM - (Viton) f¿r Betrieb mit 2-Pole Wechselstrom-, Gleichstrom- und Servomotoren, auf Anfrage. 
¶ Silikon - f¿r niedrige Temperaturen, auf Anfrage. 

Schmierung 
Die Getriebe werden mit langlebigem synthetischem ¥l (ISO VG 320) f¿r Temperaturen bei -15/+35 ÁC beliefert.  
Die ¥lmenge variiert je nach verschiedene Montagepositionen (siehe Seite 10-11).  
¥l- und Entl¿ftungsventile sind auf Anfrage erhªltlich (siehe Seite 9). 

Dimensionen 
Die Abmessungen und MaÇeinheiten beziehen sich auf das metrische System oder imperiale wenn angegeben. 

ATEX Richtlinien 
Die Getriebe Varvel-ATEX. ausschlieÇlich auf Anfrage geliefert. sind entsprechend den ATEX-Richtlinien 94/9/ EG 
"ATEXñ konstruiert und hergestellt und  somit zugelassen f¿r die Installation in potentiell z¿ndfªhigen Atmosphªre. 

Detaillierte Informationen auf den Seiten 84 - 87. 

N¿tzliche  Formeln 

Eingangsleistung  
[kW] 

Ausgangsdrehmoment   
[Nm] 

Nutzungsfaktor 
[FU] 
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Beschreibung, 
Symbole 

Technische Informationen 

 
Allgemeine Eigenschaften 

Bereich 
6 BaugrºÇen 
40 ¦bersetzungen  2- u. 3- stufig 
3300 Nm max. Abtriebsmoment 

DiAuslegung Laut ISO6336/DIN3990. 

Gehªuse, Flansche Aluminium-Druckguss  bis GrºÇe 3 und Grauguss ab GrºÇe 4 

Kupplungseingang G Aluminium-Druckguss f¿r GrºÇen G3, G5, G6 und Stahl ab GrºÇe G8 

Verzahnung Stahl einsatzgehªrtet - Zahnprofil geschliffen / rasiert - Kegelrªder eingelaufen 

Abtriebswelle Hohl, duktilen Gusseisen 

Wellen Stahl  Toleranzen: - Wellen h6,  Bohrungen E8 
Passfedern nach DIN6885 B1 

Lagerung Kugel- oder Rollenlager entsprechend den technischen Vorschriften 

Dichtungen 
NBR - Nitril-Butadien Rubber mit zusªtzlicher Staublippe entsprechend DIN 3760 
FKM  - Fluorelaste (Viton) auf Anfrage 
SIL  - Silikon auf Anfrage 

Schmierung Synthetisches Getriebeºl  ISO VG 320 als Langzeit-F¿llung 

VGehªuselackierung Aluminium bis GrºÇe 3 und Epoxydpulverfarbe Standard - Farbton RAL 7012 ab GrºÇe 4 

Schutzgrad 
IP66 - Getriebeskºrper 
IP20 - Getriebe mit Verbindungsflansche: Schutzart erhºht nach Anfrage  

ATEX Auf Anfrage. 

D [mm] Wirkkreisdurchmesser  des ¦bertragungselementes kT 

Fr1, Fr2, Fr [N] Radialbelastung aus dem Katalog (Eingang, Ausgang, Anwendung) 

SF Betriebsfaktor 

i, ir ¦bersetzung  (nominale, reelle) 

J1, J2, Jm [kgm2]  Trªgheitsmoment  des Getriebes (Eingang, Ausgang) u. des Motor 

ka, kL, kT, kS3 Faktor (Beschleunigung, Lªnge, Typ, S3-Intermittenz) 

Lub  [l] Schmierstoff (Liter) - Einbaulage (waagrechte, senkrechte) 

M2 , M(app)  [Nm] Abtriebsdrehmoment (Getriebe, Anwendung)  

n1, n2  [rpm] Drehzahl (Eingang, Ausgang) 

P1 [kW] Leistung (Eingang) 

Peso [kg] Katalogsgewichte: berechnet  f¿r B3H-Bauform und durchschnittliche Getriebeuntersetzung 

ɖ Wirkungsgrad - 0.94 (3-Stufen) 

 
Symbole 
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Kupplung mit Reibungsklemmung auf dem Motorwelle 
¶ IEC/NEMA Flanschen und Kupplungen auf dem fertigem Getriebe montierbar 
¶ Vermeidung von Passungsost zwischen Bohrung u. Keil 
¶ Spielfrei an der Getriebe/Motor Verbindung 
¶ Hohe Verdrehsteifigkeit 

Kupplung  

Mt  - Klemmendrehmoment der Schraube 
Mt1 - ¿bertragbar Drehmoment mit Keil  
Mt2 - ¿bertragbar Drehmoment ohne Keil  
(*) - Kupplung GS8: Stahl, Keil u. Gewinde Stift 
Anmerkung - Kein ID# auf dem Kupplung GS8 markiert ist 

Typ Kit Teil Nr. RO - RV Mt 
[in-lb]  

Mt1 
[in-lb] 

Mt2 
[in-lb] 

A 
[in] 

B 
[in] 

D1 
[in] 

D2 
[in] 

ID# 

G5 KG5.N56 
KG5.N140 13 80 - 90 400 

530 
265 - 310 
355 - 400 0.57 0.91 1.77 

2.05 

1/2" 
5/8" 
7/8" 

5N48 
5N56 
5N140 

G6 
KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

23 - 33 - 43 
23 - 33 - 43 
43 

135 - 160  
440 
750 
1770 

- - - 
- - - 
- - - 

0.77 1.24 2.28 
5/8" 
7/8" 
1-1/8" 

6N56 
6N140 
6N180 

* GS8 

KGS8.N056 
KGS8.N140 
KGS8.N180 
KGS8.N210 
KGS8N250 

53 - 63 
53 - 63 
53 - 63 
53 - 63 
63 

135 

1240 
1770 
2665 
4425 
4425 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

1.38 2.01 3.11 

5/8" 
7/8" 
1-1/8" 
1-3/8" 
1-5/8ò 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

Typ Kit Teil Nr. RO - RV Mt 
[Nm]  

Mt1 
[Nm] 

Mt2 
[Nm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

D1 
[mm] 

D2 
[mm] 

ID# 

G5 

KG5.009 
KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

13 8.9 - 10 

14 
15 
30 
40 
70 

8 - 10 
8 - 10 
12 - 17 
20 - 25 
30 - 40 

14.5 23 

45 
45 
45 
45 
52 

9 
11 
14 
19 
24 

509 
511 
514 
519 
524 

G6  

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 
KGS6.038 

23 - 33 - 43 15.3 - 18  

60 
90 
130 
180 
500 

30 - 40 
50 - 65 
85  - 100 
100 - 120 

- - - 

19.5  31.5  58 

14 
19 
24 
28 
38 

614 
619 
624 
628 
- - - 

* GS8 

KGS8.019 
KGS8.024 
KGS8.028 
KGS8.038 
KGS8.042 
KGS8.048 

53 - 63 15 

150 
250 
350 
500 
500 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

35 51 79  

19 
24 
28 
38 
42 
48 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 



- 7 - 

 

RO - RV 

Flansche u. Kupplung 

Technische Informationen 

(*) - Kupplung GS8: Stahl, Keil u. Gewinde Stift 

Typ 
Flansch  Kupplung 

 IEC Teil Nr. 
Typ Kit Teil Nr. 

Kit B5   Kit B14 

RO13 

RV13 
FM 50 

56 
63 
71 
80 
90 

K532.206.120 
K532.206.140 
K532.206.160 
K532.206.200 
K532.206.200 

- - - 
K532.206.090 
K532.206.105 
K532.206.120 
K532.206.140 

G5 ß9 
G5 ß11 
G5 ß14 
G5 ß19 
G5 ß24 

KG5.009 
KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

RO23 

RV23 
FM 70 

71 
80 
90 

 100/112 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K533.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

RO33 

RV33 
FM 85 

71 
80 
90 

100/112 

K534.206.160 
K534.206.200 
K534.206.200 
K534.206.250 

- - - 
K534.206.120 
K534.206.140 
K534.206.160 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

RO43 

RV43 
FM 110 

71 
80 
90 

100/112 
132 

K535.206.160 
K535.206.200 
K535.206.200 
K535.206.250 
K535.206.300 

- - - 
- - - 
- - - 

K535.206.160 
K535.206.200 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

* GS6 ß38 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 
KGS6.038 

RO53 

RV53 

FM 130 
& 

FM 150 

 80 
90 

100/112 
132 
160 
180 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
- - - 
- - - 

* GS8 ß19 
* GS8 ß24 
* GS8 ß28 
* GS8 ß38 
* GS8 ß42 
* GS8 ß48 

KGS8.019 
KGS8.024 
KGS8.028 
KGS8.038 
KGS8.042 
KGS8.048 

RO63 

RV63 

FM 130 
& 

FM 150 

80 
90 

100/112 
132 
160 
180 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
- - - 
- - - 

* GS8 ß19 
* GS8 ß24 
* GS8 ß28 
* GS8 ß38 
* GS8 ß42 
* GS8 ß48 

KGS8.019 
KGS8.024 
KGS8.028 
KGS8.038 
KGS8.042 
KGS8.048 

RO13 
RV13 

FM 50 
56 C 
140 TC 

K532.227.N56 
K532.227.N56 

G5 ß 5/8ò 
G5 ß 7/8ò 

KG5.N56 
KG5.N140 

RO23 
RV23 

FM 70 
56 C 
140 C 

K533.227.N56 
K533.227.N56 

G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 

KG6.N56 
KG6.N140 

RO33 
RV33 

FM 85 
56 C 
140 TC 

K534.227.N56 
K534.227.N56 

G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 

KG6.N56 
KG6.N140 

RO43 
RV43 

FM 110 
56 C 
140 TC 
180 TC 

K535.227.N56 
K535.227.N56 
K535.227.N180 

G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 
G6 ß 1-1/8ò 

KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

RO53 
RV53 

FM 150  
56 C 
140 TC 
180 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 
K537.227.N180 

* GS8 ß 5/8ò 
* GS8 ß 7/8ò 
* GS8 ß  1-1/8ò 

KGS8.N56 
KGS8.N140 
KGS8.N180 

RO63 
RV63 

FM 150  

56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 
K537.227.N180 
K537.227.N180 

* GS8 ß 5/8ò 
* GS8 ß 7/8ò 
* GS8 ß 1-1/8ò 
* GS8 ß 1-3/8ò 

KGS8.N56 
KGS8.N140 
KGS8.N180 
KGS8.N210 

Typ 
Flansch  Kupplung 

 NEMA Kit Teil Nr. Typ Kit Teil Nr. 
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MT 0.75 kW 80 A 4 B14 230/400/50 IP55 F X4 

        Klemmkastenposition  
       Isolationsklasse  
      Schutzart  
     Spannung/Frequenz  
    Bauform  
   Polzahl  
  IEC-MotorbaugrºÇe  
 Motorleistung  

MT = Dreiphasenmotor  
MM = Einphasenmotor  
MA = Bremsmotor  

X3 

 
 

 X4 X2 
 std 

 

X1 

Elektromotor 

Getriebe  

Bezeichnungen  

F RO 
-G 
--- 

33 /B3 H 31.5 IEC80 -B5 AU30 DFU200 

                   Ausgangsflansch  

                 Ausgangswelle ß  
               B5. B14 = Motorbauform  
             Motorbaugrºsse  
            Getriebe¿bersetzung  
         H. V =  Einbaulage des Getriebes  
       B3. B5. B3/B5 = Bauform des Getriebes  
     BaugrºÇe u. Stufen des Getriebes  

  
-G  = Eingang mit G-Kupplung  
- - - = Eingang mit Bohrung u. Keil  

  RO, RV = Getriebetyp  

M = Getriebemotor  
F = Getriebe mit Eingangsflansch  
S = Getriebe ohne Eingangsflansch  
é = (kein) Freie Eingangswelle   
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Schmierung  

Technische Informationen 

Scheinbare ¥llecks 

Die Lippe der ¥ldichtung wird wªhrend der Montage mit einem speziellen Fett gesch¿tzt, um zu verhindern, dass sich die 
Welle beim Start ohne dazwischenliegendes Schmiermittel zu drehen beginnt und keine Oxidation der Lippengleitbahn 
auftritt. 

Die Temperatur der ¥ldichtungslippe steigt wªhrend des Betriebs an. Das auÇen angebrachte Fett wird d¿nner und sein 
ºliger Teil kann fªlschlicherweise als von innen kommendes ¥l erkannt werden. 

Diese Fettigkeit kann wie der Schmierfilm, der immer zwischen der ¥ldichtung und der Welle vorhanden ist, fªlschlicher-
weise als Schmiermittelverlust beurteilt werden. 

          

VG320* 
Degol 
GS 320 

Enersyn 
SG-XP320 

Alphasyn 
PG 320 

Glycolube 
320 

Kl¿bersynth 
GH-6-320  

Glygoyle 
HE 320 

Synlube 
CLP 320 

Carter  
SY 320 

Omala 
S4 WE 320 

VG320** 
Eural Gear  
320 

- - - 
Vitalube 
GS 320 

Gear Oil 
FM 320 

Kl¿bersynth 
UH1-6-320  

Mobil DTE 
FM 320 

--- 
Nevastane  
EP 320 --- 

*  - Synthetisches ¥l 
** - Lebensmittel-vertrªgliche, synthetisches ¥l 

Die Installation des Entl¿ftungsventil wird empfohlen, wenn der Innendruck 0.25-0.3 bar ¿bersteigt, um ein Auslaufen von 
Schmiermitteln aus den Dichtungen zu vermeiden. 

Die Erhºhung des Innendrucks ergibt sich aus der Verªnderung des Schmiervolumens verursacht unter bestimmten 
Temperatur Bedingungen, rein indikativ, wie 
¶ ªuÇerer Bedingungen  
 (gekippte Arbeitsposition, Umgebung mehr als 35 ÁC), oder 
¶ inneren Bedingungen 
 (Eingangsgeschwindigkeit mehr als 2000 UpM, hªufige Start ups, durchgehender Dienst mehr als 8 Stunden pro Tag). 

Die Standardkaliibrierung der Entl¿ftung betrªgt 0,25-0,3 bar.  
Andere Kalibrierungen auf Anfrage. 

Bitte fragen Sie nach der Durchf¿hrbarkeit des Entl¿ftungsventil, da dies nicht alle Getrieben erlauben. 

Entl¿ftungsventile 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQuPz8gazXAhULGuwKHewmCfcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmmc9001.tistory.com%2F186&psig=AOvVaw0pTv4TADbWMCEyULkUWjNZ&ust=1510063400886922
https://context.reverso.net/traduzione/tedesco-italiano/%C3%A4u%C3%9Ferer+Bedingungen
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Gewichte  
Schmiermittel  
Bauformen  

Technische Informationen 

FRO 
Gewicht  

ISO VG320 
¥l [Liter] 

kg H1 H2 H3 H4 V2 V1 

13 6.4 0.5 0.45 0.4 0.45 0.45 0.35 

23 10.6 0.8 0.7 0.75 0.7 0.85 0.85 

33 12.5 1.5 1.2 1.4 1.2 1.7 1.5 

42 39 2.8 2.0 1.6 2.0 2.5 2.0 

53 73 5.1 3.6 2.9 3.5 5.0 5.0 

63 121 9.2 6.5 5.2 6.5 9.0 9.0 

B3 
FuÇbauformen 

B5 
Flanschbauformen 

Die Montageposition (H oder V) bezieht sich auf die Ausgangs Welleposition und nicht  der FuÇ-  oder Flanschbefestigungen. 

Die Getriebeeinheiten werden bereits mit Synthetik ¥lf¿llung ausgeliefert.  

RO 
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Gewichte  
Schmiermittel  
Bauformen  

FRV 
Gewicht  

ISO VG320 
¥l [Liter] 

kg H1 H2 H3 H4 V2 V1 

13 6.1 0.5 0.35 0.25 0.35 0.3 0.4 

23 10.1 0.65 0.6 0.5 0.6 0.56 0.7 

33 13.0 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 1.2 

42 36.5 2.9 1.9 1.2 1.8 1.7 2.6 

53 68 5.2 3.4 2.1 3.2 4.7 4.7 

63 117 9.4 6.1 3.8 5.8 8.5 8.5 

B3 
FuÇbauformen 

B5 
Flanschbauformen 

Die Montageposition (H oder V) bezieht sich auf die Ausgangs Welleposition und nicht  der FuÇ-  oder Flanschbefestigungen. 

Die Getriebeeinheiten werden bereits mit Synthetik ¥lf¿llung ausgeliefert.  

RV 
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Ausnutzungsfaktor  
Betriebsfaktor  
Beschleunigungsfaktor  

Der Belastungsfaktor [SF1.0] ist als reprªsentativ f¿r einen Betrieb von 8 Stunden pro Tag mit gleichmªÇiger Belastung, 
Starts von weniger als 6 pro Stunde und Umgebungstemperatur zwischen 15 und 35 ÁC gedacht. Wªhlen Sie f¿r andere 
Betriebsbedingungen den SF-Faktor gemªÇ den Tabellen SF1 und SF2 aus.. 

  Belastung-Typ   Schaltungen/Stunde 

Stunden gleichmªÇig variabel mit StºÇe  Anzahl 
RD-RN 
RO RV 

Anzahl RS-RT 

8 

16 

24 

1.0 

1.2 

1.4 

1.2 

1.4 

1.6 

1.4 

1.6 

1.8 
 

6 

240 

1200 

1.0 

1.25  

.35 

6 

60 

120 

1.0 

1.1 

1.2 

Der Massenbeschleunigungs Faktor  
[k(a)Ò0.2] gilt als reprªsentativ f¿r eine 8-st¿ndiger Betrieb f¿r A-Belastungsklasse.  

F¿r andere Arbeitsbedingungen, bitte k(a) gemªÇ den Grafiken auf Seite 3 und 4 im  óFS-Katalogó wªhlen 

 k(a)  Last-Typ 

A k(a) Ò 0.2 gleichfºrmige 

B 0.2 < k(a) Ò 3 ungleichfºrmige 

C 3 < k(a) Ò 10 stark ungleichfºrmige  

A, B, C  - Belastungsklassen 
J1, J2  - Trªgheitsmoment des Getriebes (Eingang, Ausgang) 
Jm - Trªgheitsmoment des Motors  
ir - Reales ¦bersetzungsverhªltnis  

Der Nutzungsfaktor [FU] wird durch das Verhªltnis zwischen dem maximalen M2-Ausgangsdrehmoment des Getriebes  
und dem von der Anwendung geforderten Mapp-Drehmoment bestimmt. 
Das Verhªltnis muss grºÇer oder gleich als der hier definierte SF- oder k(a)-Faktoren sein. 
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RO - RV Technische Informationen 

Betriebsarten 

Die Betriebsarten sind definiert in den Normen CEI EN 60034-1 / IEC34-1.   

S1 - Dauerbetrieb 
Betrieb 
¶ konstanter Belastung (c)  
¶ unbestimmte Zeit (N) 
¶ gen¿gend Zeit bis zum Erreichen des Temperaturgleichgewichts (t) 

Bei Dauerbetrieb wªhlen Sie das Getriebe mit dem Betriebsfaktor SF1.0 oder hºher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c = Belastung  
 N =  Betriebszeit  

 t = Temperatur 
 
 
 

S3 - Periodischer Aussetzbetriebe 
Betrieb  
¶ konstanter Belastung (c) 
¶ nach einem Zyklus (C)  
¶ mit einer konstanten Zulaufzeit (N)  
¶ und einer Ruhelage (R) 

F¿r die Zyklusdauer (C) gilt eine Zeit von 10 Minuten.  

Bei periodischem Aussetzbetrieb, wªhlen Sie das Getriebe mit dem entsprechenden Multiplikator kS3 oder hºher.  

Die Intermittenz¿bersetzung wird nach die folgende Formel bestimmt.  
 
 60% kS3 0.9 
 40% kS3 0.85  
 25% kS3 0.75    
 15% kS3 0.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   c = Belastung   

 C = Zyklusdauer 
 N = Betriebszeit 
 R = Pause 

 t = Temperatur 
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RO - RV Technische Informationen 

Ausgangsbelastungen 

Die Radialbelastung in den Tabellen m¿ssen mit entsprechender Abtriebsdrehzahl, der Montageposition und dem ¦ber-
tragungselement montiert auf der Getriebe-Ausgangswelle durch entsprechendem Faktoren kL und kT verglichen werden.  
Die Radialbelastung des Getriebes Fr2 muss gleich oder grºÇer als die Radialbelastung der Anwendung Fr sein. 

Die axiale Belastung ist als 20% des Wertes Fr2 in der radialen Katalogbelastung enthalten und gilt sowohl f¿r Zug- als 
auch f¿r Druckbelastungen. 

Anwendung Punkt  
Die Radialbelastung wird auf der Mitte der Ausgangswelle angelegt.  
Andere Positionen erzeugen Lasten, die mit dem entsprechendem Faktor kL zu korrigieren sind. 
Beispiele f¿r den Abstand der Stufenwelle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¦bertragungselement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radialbelastung Axialbelastung 

Fr2 = (2000 Ĭ M2) : D Ĭ kL Ĭ kT Fa2 = Fr2 x 0.2 
Fr2 Ó Fr 

wo 
Fa2 = Zulªssige axial Belastung 
Fr = Radial Belastung der Anwendung- 
Fr2 = Radial Belastung des Getriebes 
M2 = Ausgangsdrehmoment des Getriebes 

kL 
L 
[mm] 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

1/4 * L 

1/2 *  L 

3/4 * L 

L 

kT Elementtyp 

 
1,15 

 

1,40 
1,25 
1,00 

 

1,75 
2,50 
2,25 

Zahnrad  
   Zªhnezahl < 17 

Kettenrad  
   Zªhnezahl < 13 
   Zªhnezahl < 20 
   Zªhnezahl > 20 

Riemen f¿r 
   Keilriemen  
   Flachriemen 
   Zahnriemen 
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RO - RV Technische Informationen 

 
 
 
MRO - MRV 
Getriebemotoren  
¶ Dreistufig  
¶ FuÇ-,Flansch- u. Aufsteckausf¿hrung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRO - FRV  
Getriebe mit Motorflansch,  
¶ Eingangshohlwelle und Kupplung 
¶ Dreistufig  
¶ FuÇ-,Flansch- u. Aufsteckausf¿hrung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRO - SRV 
Getriebe ohne Motorflansch 
¶ Eingangshohlwelle und Kupplung 
¶ Dreistufig  
¶ FuÇ-,Flansch- u. Aufsteckausf¿hrung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO - RV 
Getriebe mit Eingang Vollwelle 
¶ Dreistufig  
¶ FuÇ-,Flansch- u. Aufsteckausf¿hrung 

Reihe RO - Inlineausf¿hrung 
Reihe RV - Winkelausf¿hrung 

Ausf¿hrungen 
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RO - RV Auswahltabelle 

Die Pt1 thermische Leistung begrenzt die P1-Nennleistung  in den schattigen Bereichen.  

Ein Betrieb von hºchstens 3 Stunden kann jedoch akzeptiert werden, wenn eine ausreichend lange Ruhezeit (ca. 2-4 Stunden) folgt, um 
das Getriebe wieder auf Zimmertemperatur zu bringen.  

 [kW] 
 in 

RO-RV 13  RO-RV 23  RO-RV 33  RO-RV 43  RO-RV 53  RO-RV 63  

P1 Pt1 P1 Pt1 P1 Pt1 P1 Pt1 P1 Pt1 P1 Pt1 

6,3 - - -  - - -  4,70 5,40 10,20 7,04 11,10 9,49 22,40 16,43 40,30 22,32 

7,1 2,70 3,08 - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  

8 - - -  - - -  4,10 5,11 8,50 6,68 9,90 9,01 20,00 15,40 31,90 21,56 

9,0 2,20 3,11 3,90 4,28 6,50 6,22 11,60 7,07 - - -  - - -  - - -  - - -  

10,0 2,30 3,01 3,70 4,85 7,70 6,33 9,10 8,51 17,60 14,37 28,50 20,46 

11,2 2,00 2,90 3,10 4,12 5,10 5,98 9,20 6,68 - - -  - - -  - - -  - - -  

12,5 - - -  - - -  3,30 4,56 6,60 5,98 7,90 7,98 16,60 13,45 25,70 19,19 

14,0 1,50 2,92 2,50 3,93 5,30 5,26 5,80 7,99 12,00 12,43 18,90 17,80 

16,0 1,70 2,68 2,90 4,20 5,20 5,53 7,00 7,53 14,10 12,65 22,60 17,91 

18,0 1,20 2,70 2,20 3,89 4,60 5,07 5,40 7,64 10,80 11,87 17,00 17,01 

20,0 1,40 2,47 2,40 3,95 3,20 4,84 6,00 6,97 12,20 11,48 19,40 16,44 

22,4 1,10 2,27 1,90 3,72 4,00 4,93 4,90 7,30 9,70 11,30 15,40 16,36 

25,0 0,96 2,27 1,90 3,41 3,30 4,63 5,00 6,21 9,70 10,20 14,10 15,21 

28,0 0,91 2,06 1,80 3,54 2,20 4,15 4,30 6,83 8,80 10,76 13,90 15,57 

31,5 0,81 2,13 1,20 3,22 2,60 4,23 4,30 5,81 8,30 10,13 14,00 14,11 

35,5 0,66 1,75 1,40 3,32 2,50 4,35 3,90 6,45 7,70 10,14 12,40 14,77 

40 0,68 2,00 1,20 3,08 2,20 4,01 - - -  - - -  6,40 9,41 10,80 13,62 

45 0,55 1,87 1,10 3,18 2,00 3,97 3,10 6,00 6,20 9,26 9,20 11,88 

50 0,56 1,84 0,92 2,89 1,80 3,79 3,00 6,12 5,20 8,95 10,30 12,88 

56 0,37 1,85 0,88 2,80 1,70 3,72 2,80 5,40 4,80 8,38 9,30 12,13 

63 0,43 1,69 0,74 2,77 1,00 3,70 2,40 5,67 4,20 8,27 8,10 12,01 

71 0,36 1,64 0,60 2,57 1,30 3,48 2,10 5,10 3,60 8,05 6,90 11,36 

80 0,30 1,59 0,59 2,48 1,10 3,29 1,90 5,10 2,50 8,25 6,20 10,88 

90 0,30 1,51 0,53 2,48 0,70 3,08 1,60 5,39 3,00 6,83 5,80 10,67 

100 0,27 1,48 0,39 2,36 0,86 3,11 1,40 4,83 2,80 7,54 5,20 10,66 

112 0,21 1,51 0,42 2,23 0,80 2,92 1,40 4,85 2,40 7,25 4,40 9,73 

125 0,22 1,38 0,33 2,16 0,60 2,88 1,00 3,68 2,30 6,73 3,00 9,84 

140 0,18 1,26 0,28 2,13 0,61 2,77 1,00 4,58 2,00 6,74 3,70 9,55 

160 0,16 1,21 0,26 1,97 0,41 2,59 0,71 3,65 1,80 6,49 3,40 9,19 

180 0,13 1,15 0,24 1,90 0,43 2,58 0,67 3,49 1,20 6,03 2,20 8,40 

200 0,12 1,21 0,20 1,88 0,32 2,63 0,61 3,75 1,00 6,07 - - -  - - -  

224 0,10 1,15 0,17 1,74 - - -  - - -  0,51 3,48 0,92 5,62 1,80 8,54 

250 0,09 1,10 0,16 1,65 0,27 2,45 0,46 3,32 0,82 5,66 - - -  - - -  

280 - - -  - - -  - - -  - - -  0,25 2,36 0,41 3,14 - - -  - - -  1,50 7,85 

315 0,06 0,99 0,13 1,55 0,20 2,14 - - -  - - -  0,66 5,12 1,30 7,36 

Thermische Nennleistung 
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RO - RV Auswahltabelle 

RO1 / RV1 - 180 Nm - 1400 rpm 
Getriebe  

 in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1  (x 10

-4) 
[kgm2] 

56 
B5 

63 
B* 

71 
B* 

80 
B* 

90 
B* 

FRO13 
FRV13 

3c 

7.1 7.58 185 130 2.7 1550 3310 1.1700 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

9.0 9.14 153 130 2.2 1580 3740 1.0754 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 9.57 146 140 2.3 1580 3600 1.0469 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

11.2 11.63 120 150 2.0 1590 3570 0.9761 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14.0 14.02 100 130 1.5 1600 4040 0.9358 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

16.0 15.14 92.5 165 1.7 1600 3550 0.9105 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

18.0 18.25 76.7 135 1.2 1610 4240 0.8868 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

20.0 19.15 73.1 170 1.4 1610 3670 0.8712 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

22.4 23.33 60.0 170 1.1 1610 3820 0.8476 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

25.0 24.44 57.3 150 0.96 1600 4150 0.3567 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

28.0 29.18 48.0 170 0.91 1610 3960 0.8281 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

31.5 31.82 44.0 165 0.81 1600 4120 0.3418 ¼ ¼ ¼ ¼  
35.5 37.95 36.9 160 0.66 1610 4430 0.8125 ¼ ¼ ¼ ¼  
40 40.24 34.8 175 0.68 1610 4100 0.3329 ¼ ¼ ¼ ¼  
45 47.88 29.2 170 0.55 1600 4300 0.2717 ¼ ¼ ¼ ¼  
50 49.02 28.6 175 0.56 1610 4100 0.3276 ¼ ¼ ¼ ¼  
56 59.10 23.7 140 0.37 1610 4820 0.3253 ¼ ¼ ¼ ¼  
63 61.31 22.8 170 0.43 1610 4000 0.3231 ¼ ¼ ¼   
71 73.77 19.0 170 0.36 1610 4000 0.2654 ¼ ¼ ¼   
80 84.93 16.5 165 0.30 1610 4400 0.2441 ¼ ¼ ¼   
90 92.26 15.2 180 0.30 1610 4000 0.2634 ¼ ¼ ¼   
100 103.46 13.5 180 0.27 1610 4000 0.2429 ¼ ¼ ¼   
112 111.22 12.6 150 0.21 1610 4800 0.2628 ¼ ¼ ¼   
125 129.39 10.8 180 0.22 1610 4000 0.2419 ¼ ¼ ¼   
140 132.61 10.6 150 0.18 1610 4700 0.2614 ¼ ¼    
160 168.30 8.3 175 0.16 1610 4100 0.2411 ¼ ¼    
180 185.98 7.5 150 0.13 1610 4700 0.2409 ¼ ¼    
200 202.90 6.9 150 0.12 1610 4800 0.2408 ¼ ¼    
224 224.22 6.2 150 0.10 1610 4800 0.2407 ¼ ¼    
250 249.80 5.6 150 0.09 1610 4800 0.2405 ¼     
315 320.51 4.4 130 0.06 1360 4800 0.2320 ¼     

                

                

                

                

                

                

                

                

             

B* = B5 & B14 
3c = Anzahl der Getriebestufen 
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RO - RV  Auswahltabelle 

RO2 / RV2 - 310 Nm - 1400 rpm 
Getriebe  

 in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1  (x 10

-4) 
[kgm2] 

71 
B* 

80 
B* 

90 
B* 

100 
B* 

112 
B* 

FRO23 
FRV23 

3c   

6.3 6.62 211.4 200 4.7 2900 3350 3.7230 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8.0 8.47 165.3 220 4.1 2900 3620 3.4225 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

9.0 8.97 156.0 225 3.9 2900 3710 3.4623 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 10.43 134.3 245 3.7 2900 3870 3.2499 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

11.2 11.48 122.0 230 3.1 3000 4040 3.2632 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

12.5 13.03 107.4 275 3.3 3000 3920 3.1175 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14.0 14.13 99.1 230 2.5 3000 4340 3.1448 ¼ ¼ ¼ ¼  
16.0 16.68 83.9 305 2.9 3000 3620 3.0140 ¼ ¼ ¼ ¼  
18.0 17.80 78.6 250 2.2 3000 4480 1.3623 ¼ ¼ ¼ ¼  
20.0 20.55 68.1 310 2.4 3000 3720 2.9511 ¼ ¼ ¼ ¼  
22.4 21.91 63.9 270 1.9 3000 4420 1.3232 ¼ ¼ ¼ ¼  
25.0 26.07 53.7 310 1.9 3000 3930 2.8990 ¼ ¼ ¼ ¼  
28.0 27.39 51.1 310 1.8 3000 4180 1.2932 ¼ ¼ ¼ ¼  
31.5 32.97 42.5 260 1.2 3000 4960 1.0795 ¼ ¼ ¼   
35.5 35.06 39.9 310 1.4 3000 4220 1.2698 ¼ ¼ ¼   
40 41.21 34.0 310 1.2 3000 4600 1.0662 ¼ ¼ ¼   
45 43.18 32.4 310 1.1 3000 4450 1.2555 ¼ ¼ ¼   
50 52.75 26.5 310 0.92 3000 4680 1.0559 ¼ ¼ ¼   
56 54.78 25.6 310 0.88 3000 4720 1.2437 ¼ ¼ ¼   
63 64.97 21.5 310 0.74 3000 4930 1.0496 ¼ ¼    
71 73.98 18.9 285 0.60 3000 5510 0.9764 ¼ ¼    
80 82.42 17.0 310 0.59 3000 5100 1.0444 ¼ ¼    
90 91.12 15.4 310 0.53 3000 5100 0.9732 ¼ ¼    
100 106.60 13.1 270 0.39 3000 6000 1.0405 ¼ ¼    
112 115.60 12.1 310 0.42 3000 5100 0.9706 ¼ ¼    
125 123.47 11.34 260 0.33 3000 6200 0.9721 ¼     
140 149.51 9.36 270 0.28 3000 6000 0.9686 ¼     
160 156.64 8.94 260 0.26 3000 6200 0.9699 ¼     
180 170.11 8.23 260 0.24 3000 6200 1.0381 ¼     
200 202.59 6.91 260 0.20 3000 6200 0.9682 ¼     
224 238.58 5.87 260 0.17 3000 6200 0.9674 (¼)     
250 261.07 5.363 260 0.16 3000 6200 0.9670 (¼)        

315 319.55 4.381 260 0.13 3000 6200 0.9664 (¼)        

                

                

                

                

                

                

                

B*  = B5 & B14 
3c  = Anzahl der Getriebestufen  
(¼)  = Max. Leistung  ¢  P1  
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RO - RV Auswahltabelle 

RO3 / RV3- 580 Nm - 1400 rpm  
Getriebe 

 in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1  (x 10

-4) 
[kgm2] 

71 
B5 

80 
B* 

90 
B* 

100 
B* 

112 
B* 

FRO33 
FRV33 

3c   

6.3 6.43 217.6 420 10.2 4550 4990 7.8449 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8.0 8.25 169.7 450 8.5 5540 5430 7.0546 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

9.0 9.09 154.0 380 6.5 5710 5680 7.1141 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 10.17 137.7 500 7.7 5630 4980 6.5966 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

11.2 11.65 120.2 380 5.1 5730 6180 6.6099 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

12.5 12.72 110.0 540 6.6 5710 4640 6.2405 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14.0 13.52 103.5 460 5.3 5520 5970 2.2602 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

16.0 16.30 85.9 540 5.2 5730 4800 5.9573 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

18.0 17.33 80.8 510 4.6 5680 5460 2.0812 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

20.0 19.10 73.3 390 3.2 5730 7310 2.0993 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

22.4 21.67 64.6 550 4.0 5740 4970 5.7302 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

25.0 26.73 52.4 560 3.3 5730 5130 1.8969 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

28.0 28.74 48.7 400 2.2 5740 7800 1.4638 ¼ ¼ ¼ ¼  
31.5 33.27 42.1 550 2.6 5740 4800 5.5211 ¼ ¼ ¼ ¼  
35.5 34.26 40.9 560 2.5 5740 5370 1.8327 ¼ ¼ ¼ ¼  
40 40.23 34.8 570 2.2 5740 5500 1.3744 ¼ ¼ ¼ ¼  
45 45.54 30.7 570 2.0 5740 5580 1.7813 ¼ ¼ ¼ ¼  
50 51.55 27.2 580 1.8 5740 5600 1.3460 ¼ ¼ ¼ ¼  
56 53.60 26.1 580 1.7 5740 5600 1.7597 ¼ ¼ ¼ ¼  
63 64.33 21.8 410 1.0 5740 8950 1.7667 ¼ ¼ ¼   
71 68.52 20.4 580 1.3 5740 5500 1.3233 ¼ ¼ ¼   
80 80.65 17.4 580 1.1 5740 5500 1.3138 ¼ ¼ ¼   
90 91.94 15.2 410 0.70 5740 9580 1.7158 ¼ ¼ ¼   
100 105.20 13.3 580 0.86 5750 5500 1.3024 ¼ ¼ ¼   
112 113.11 12.4 580 0.80 5740 5500 1.1546 ¼ ¼    
125 125.46 11.2 480 0.60 5740 8500 1.2969 ¼ ¼    
140 147.54 9.5 580 0.61 5740 5500 1.1488 ¼ ¼    
160 162.17 8.6 430 0.41 5740 9400 1.7036 ¼ ¼    
180 175.95 8.0 490 0.43 5740 8200 1.1460 ¼     
200 208.42 6.7 430 0.32 5740 9400 1.1474 ¼     
250 248.56 5.6 430 0.27 5740 9400 1.1450 ¼     
280 274.11 5.1 430 0.25 5740 9400 1.1439 ¼        

315 342.23 4.1 430 0.20 5740 9400 1.1420 (¼)        

                

                

                

                

                

                

                

B*  = B5 & B14 
3c  = Anzahl der Getriebestufen  
(¼)  = Max. Leistung  ¢  P1  
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RO - RV Auswahltabelle 

RO4 / RV4 - 1000 Nm - 1400 rpm 
Getriebe 

 in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1  (x 10

-4) 
[kgm2] 

71 
B5 

80 
B5 

90 
B5 

100 
B* 

112 
B* 

132 
B* 

FRO43 
FRV43 

3c   

6.3 6.60 212.1 470 11.1 5670 5570 18.0401 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8.0 8.35 167.6 530 9.9 5740 6000 16.3029 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

9.0 8.72 160.6 650 11.6 5560 5980 16.5334 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 10.43 134.2 610 9.1 5770 6430 15.1392 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

11.2 11.04 126.8 650 9.2 5740 6520 15.3615 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

12.5 13.29 105.4 670 7.9 5780 6950 14.2633 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14.0 13.87 100.9 515 5.8 5630 7190 6.3637 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

16.0 16.21 86.4 730 7.0 5780 7420 13.7425 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

18.0 17.55 79.8 610 5.4 5700 7740 5.9704 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

20.0 20.22 69.2 780 6.0 5780 7980 13.3129 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

22.4 21.94 63.8 690 4.9 5740 8310 5.7069 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

25.0 26.10 53.6 840 5.0 5780 8690 12.9609 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

28.0 27.92 50.1 770 4.3 5780 8990 5.5085 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
31.5 32.52 43.1 890 4.3 5790 9390 12.7520 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
35.5 34.06 41.1 840 3.9 5780 9580 5.3906 ¼ ¼ ¼ ¼   
45 42.50 32.9 840 3.1 5780 10020 5.2933 ¼ ¼ ¼ ¼   
50 51.25 27.3 980 3.0 5780 9720 4.3723 ¼ ¼ ¼ ¼   
56 54.84 25.5 980 2.8 5790 9800 5.2136 ¼ ¼ ¼ ¼   
63 63.95 21.9 990 2.4 5780 10090 4.3293 ¼ ¼ ¼ ¼   
71 68.34 20.5 920 2.1 5790 10970 5.1663 ¼ ¼ ¼ ¼   
80 82.52 17.0 1000 1.9 5790 10510 4.2941 ¼ ¼ ¼ ¼   
90 89.69 15.6 890 1.6 5790 11880 3.9791 ¼ ¼ ¼    
100 102.83 13.6 940 1.4 5790 11740 4.2732 ¼ ¼ ¼    
112 115.73 12.1 1020 1.4 5790 11130 3.9612 ¼ ¼ ¼    
125 121.80 11.5 780 1.0 5790 13730 5.1136 ¼ ¼ ¼    
140 144.22 9.7 950 1.0 5790 12410 3.9506 ¼ ¼ ¼    
160 164.63 8.5 750 0.71 5790 14400 4.2552 ¼ ¼     
180 183.27 7.6 790 0.67 5790 14710 4.2500 ¼ ¼     
200 190.66 7.3 750 0.61 5790 14830 3.9474 ¼ ¼     
224 230.89 6.1 750 0.51 5790 15400 3.9414 ¼ ¼     
250 257.04 5.5 750 0.46 5790 16500 3.9388 ¼ ¼     
280 289.00 4.8 750 0.41 5790 16470 3.9363 ¼         

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
              

B* = B5 & B14 
3c = Anzahl der Getriebestufen 
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RO - RV Auswahltabelle 

RO5 / RV5 - 1800 Nm - 1400 rpm 
Getriebe 

 in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1  (x 10

-4) 
[kgm2] 

80-
90 
B5 

100 
B5 

112 
B5 

132 
B* 

160 
B5 

180 
B5 

FRO53 
FRV53 

3c   

6.3 6.48 215.9 930 22.4 8200 8020 57.2158 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8.0 8.57 163.3 1100 20.0 8290 8770 52.4172 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 10.87 128.8 1230 17.6 8350 9470 49.6847 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

12.5 13.17 106.3 1400 16.6 8350 10050 48.0516 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14.0 13.63 102.7 1050 12.0 8110 10340 20.5375 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
16.0 16.24 86.2 1470 14.1 8360 10150 46.6813 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

18.0 18.02 77.7 1250 10.8 8260 11300 19.4509 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
20.0 20.53 68.2 1600 12.2 8360 8650 45.5253 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
22.4 22.85 61.3 1420 9.7 8310 11180 18.8321 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
25.0 26.97 51.9 1670 9.7 8360 8140 44.5592 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
28.0 27.68 50.6 1560 8.8 8350 9800 18.4623 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
31.5 31.69 44.2 1680 8.3 8360 8230 44.1495 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
35.5 34.12 41.0 1690 7.7 8360 8340 18.1520 ¼ ¼ ¼ ¼   
40 41.65 33.6 1700 6.4 8330 8510 14.8941 ¼ ¼ ¼ ¼   
45 43.14 32.5 1700 6.2 8360 8540 17.8902 ¼ ¼ ¼ ¼   
50 51.34 27.3 1720 5.2 8360 8720 14.7570 ¼ ¼ ¼ ¼   
56 56.67 24.7 1730 4.8 8360 8820 17.6715 ¼ ¼ ¼ ¼   
63 64.91 21.6 1740 4.2 8360 8950 14.6414 ¼ ¼ ¼ ¼   
71 72.56 19.3 1660 3.6 8360 10800 17.5356 ¼ ¼ ¼    
80 79.37 17.6 1280 2.5 8360 16160 13.5189 ¼ ¼ ¼    
90 91.04 15.4 1770 3.0 8360 8400 13.4434 ¼ ¼ ¼    
100 100.20 14.0 1780 2.8 8360 8000 14.5038 ¼ ¼     
112 109.18 12.8 1700 2.4 8360 11200 14.4848 ¼ ¼     
125 119.59 11.7 1790 2.3 8360 7200 13.3942 ¼ ¼     
140 140.53 10.0 1790 2.0 8360 7200 13.3734 ¼ ¼     
160 153.12 9.1 1720 1.8 8360 10100 13.3637 ¼ ¼     
180 185.17 7.7 1420 1.2 8360 17640 13.3462 ¼      
200 208.05 6.7 1330 1.0 8360 19060 13.3560 ¼      
224 224.24 6.2 1330 0.92 8360 19100 14.4140 ¼      
250 251.60 5.6 1330 0.82 8360 19100 13.3409 ¼      
315 314.50 4.5 1330 0.66 8360 19100 13.3277 (¼)      

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
              

B*  = B5 & B14 
3c  = Anzahl der Getriebestufen 

(¼)  = Max. Leistung  ¢  P1  
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RO - RV Auswahltabelle 

RO6 / RV6 - 3400 Nm - 1400 rpm 
Getriebe 

 in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1  (x 10

-4) 
[kgm2] 

80-90 
B5 

100 
B5 

112 
B5 

132 
B* 

160 
B5 

180 
B5 

FRO63 
FRV63 

3c   

6.3 6.43 217.7 1660 40.3 6670 10740 102.1187 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8.0 8.50 164.7 1740 31.9 7570 11850 89.9906 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 10.78 129.9 1970 28.5 7820 12750 81.543 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

12.5 13.06 107.2 2150 25.7 8010 13550 76.4873 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14.0 13.51 103.6 1640 18.9 7530 14110 40.9607 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

16.0 16.10 87.0 2330 22.6 8190 14450 72.2401 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

18.0 17.87 78.4 1950 17.0 7880 15380 38.2144 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

20.0 20.36 68.8 2530 19.4 8310 14100 68.6529 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

22.4 22.66 61.8 2230 15.4 8090 16460 36.3014 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

25.0 25.48 55.0 2300 14.1 8230 16820 36.6126 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

28.0 27.45 51.0 2450 13.9 8240 15700 35.1566 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

31.5 31.85 44.0 2860 14.0 8360 11540 64.3060 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

35.5 33.83 41.4 2690 12.4 8310 13920 34.1949 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
40 42.78 32.7 2950 10.8 8360 11390 33.3825 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
45 42.95 32.6 2540 9.2 8360 16450 62.5533 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
50 50.91 27.5 3360 10.3 8120 9810 25.1536 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
56 56.19 24.9 3360 9.3 8360 9970 32.7029 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
63 64.36 21.8 3360 8.1 8330 10200 24.7949 ¼ ¼ ¼ ¼   
71 73.41 19.1 3250 6.9 8360 11430 32.2564 ¼ ¼ ¼ ¼   
80 84.55 16.6 3360 6.2 8360 11400 24.4947 ¼ ¼ ¼ ¼   
90 90.27 15.5 3360 5.8 8340 11400 21.7196 ¼ ¼ ¼ ¼   
100 100.70 13.9 3360 5.2 8360 9800 24.3601 ¼ ¼ ¼ ¼   
112 118.58 11.8 3360 4.4 8360 9800 21.5670 ¼ ¼ ¼ ¼   
125 128.72 10.9 2490 3.0 8360 22060 21.6569 ¼ ¼ ¼    
140 141.23 9.9 3360 3.7 8360 9800 21.4986 ¼ ¼ ¼    
160 154.91 9.0 3360 3.4 8360 9800 21.4668 ¼ ¼ ¼    
180 190.49 7.5 2730 2.2 8360 19400 21.4095 ¼ ¼     
224 220.89 6.3 2550 1.8 8360 22500 21.4455 ¼ ¼     
280 271.62 5.2 2550 1.5 8360 22500 21.3954 ¼      
315 305.43 4.6 2550 1.3 8360 22500 21.3730 ¼      

              

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

              

B* = B5 & B14 
3c = Anzahl der Getriebestufen 
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RO - RV Auswahltabelle 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe   MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0,06  7,1 7,58 185,0 2,9 44,6 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3310 1,50 0,9150 

9,0 9,14 153,0 3,5 37,0 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3740 1,50 0,8480 

10,0 9,57 146,0 3,7 38,0 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3600 1,50 0,7740 

11,2 11,60 120,0 4,5 33,5 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3570 1,50 0,6940 

14,0 14,00 99,9 5,4 24,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4040 1,50 0,6660 

16,0 15,10 92,5 5,8 28,3 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3550 1,50 0,6210 

18,0 18,30 76,7 7,0 19,2 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4240 1,50 0,6040 

20,0 19,20 73,1 7,4 23,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3670 1,50 0,5770 

22,4 23,30 60,0 9,0 18,9 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3820 1,50 0,5510 

25,0 24,40 57,3 9,4 16,0 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4150 1,50 0,4940 

28,0 29,20 48,0 11,2 15,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3960 1,50 0,5290 

31,5 31,80 44,0 12,2 13,5 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4120 1,50 0,4770 

35,5 38,00 36,9 14,6 11,0 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4430 1,50 0,5120 

40,0 40,30 34,8 15,5 11,3 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4100 1,50 0,4670 

45,0 47,90 29,2 18,4 9,2 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4300 1,50 0,4540 

50,0 49,00 28,6 18,9 9,3 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4100 1,50 0,4610 

56,0 59,10 23,7 22,7 6,2 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4820 1,50 0,4600 

63,0 61,30 22,8 23,6 7,2 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4000 1,50 0,4560 

71,0 73,80 19,0 28,4 6,0 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4000 1,50 0,4470 

80,0 84,90 16,5 32,7 5,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4400 1,50 0,4420 

90,0 92,30 15,2 35,5 5,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4000 1,50 0,4450 

100,0 103,00 13,5 39,8 4,5 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4000 1,50 0,4410 

112,0 111,00 12,6 42,8 3,5 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4800 1,50 0,4440 

125,0 129,00 10,8 49,8 3,6 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4000 1,50 0,4400 

140,0 133,00 10,6 51,0 2,9 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4700 1,50 0,4420 

160,0 168,00 8,3 64,7 2,7 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4100 1,50 0,4390 

180,0 186,00 7,5 71,5 2,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4700 1,50 0,4390 

200,0 203,00 6,9 78,1 1,9 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4800 1,50 0,4390 

224,0 224,00 6,2 86,3 1,7 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4800 1,50 0,4390 

250,0 250,00 5,6 96,1 1,6 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4800 1,50 0,4380 

315,0 321,00 4,4 123,0 1,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4800 1,50 0,4380 

7,1 7,58 185,0 4,4 29,7 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3310 2,00 0,9150 0,09  

9,0 9,14 153,0 5,3 24,6 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3740 2,00 0,8480 

10,0 9,57 146,0 5,5 25,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3600 2,00 0,7740 

11,2 11,60 120,0 6,7 22,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3570 2,00 0,6940 

14,0 14,00 99,9 8,1 16,1 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4040 2,00 0,6660 

16,0 15,10 92,5 8,7 18,9 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3550 2,00 0,6210 

18,0 18,30 76,7 10,5 12,8 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4240 2,00 0,6040 

20,0 19,20 73,1 11,1 15,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3670 2,00 0,5770 

22,4 23,30 60,0 13,5 12,6 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3820 2,00 0,5510 

25,0 24,40 57,3 14,1 10,6 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4150 2,00 0,4940 

28,0 29,20 48,0 16,8 10,1 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3960 2,00 0,5290 

31,5 31,80 44,0 18,4 9,0 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4120 2,00 0,4770 

35,5 38,00 36,9 21,9 7,3 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4430 2,00 0,5120 

40,0 40,30 34,8 23,2 7,5 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4100 2,00 0,4670 

45,0 47,90 29,2 27,6 6,2 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4300 2,00 0,4540 

50,0 49,00 28,6 28,3 6,2 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4100 2,00 0,4610 

56,0 59,10 23,7 34,1 4,1 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4820 2,00 0,4600 

63,0 61,30 22,8 35,4 4,8 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4000 2,00 0,4560 

71,0 73,80 19,0 42,6 4,0 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4000 2,00 0,4470 

MRO / MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO / MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

0,09  80,0 84,90 16,5 49,0 3,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4400 2,00 0,4420 

90,0 92,30 15,2 53,2 3,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4000 2,00 0,4450 

100,0 103,00 13,5 59,7 3,0 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4000 2,00 0,4410 

112,0 111,00 12,6 64,2 2,3 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4800 2,00 0,4440 

125,0 129,00 10,8 74,7 2,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4000 2,00 0,4400 

140,0 133,00 10,6 76,5 2,0 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4700 2,00 0,4420 

160,0 168,00 8,3 97,1 1,8 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4100 2,00 0,4390 

180,0 186,00 7,5 107,0 1,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4700 2,00 0,4390 

200,0 203,00 6,9 117,0 1,3 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4800 2,00 0,4390 

224,0 224,00 6,2 129,0 1,2 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4800 2,00 0,4390 

250,0 250,00 5,6 144,0 1,0 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4800 2,00 0,4380 

0,12  7,1 7,58 185,0 5,8 22,3 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3310 2,80 0,9150 

9,0 9,14 153,0 7,0 18,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3740 2,80 0,8480 

10,0 9,57 146,0 7,4 19,0 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3600 2,80 0,7740 

11,2 11,60 120,0 8,9 16,8 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3570 2,80 0,6940 

14,0 14,00 99,9 10,8 12,1 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4040 2,80 0,6660 

16,0 15,10 92,5 11,6 14,2 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3550 2,80 0,6210 

18,0 18,30 76,7 14,0 9,6 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4240 2,80 0,6040 

20,0 19,20 73,1 14,7 11,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3670 2,80 0,5770 

22,4 23,30 60,0 18,0 9,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3820 2,80 0,5510 

25,0 24,40 57,3 18,8 8,0 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4150 2,80 0,4940 

28,0 29,20 48,0 22,5 7,6 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3960 2,80 0,5290 

31,5 31,80 44,0 24,5 6,7 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4120 2,80 0,4770 

35,5 38,00 36,9 29,2 5,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4430 2,80 0,5120 

40,0 40,30 34,8 31,0 5,7 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4100 2,80 0,4670 

45,0 47,90 29,2 36,8 4,6 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4300 2,80 0,4540 

50,0 49,00 28,6 37,7 4,6 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4100 2,80 0,4610 

56,0 59,10 23,7 45,5 3,1 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4820 2,80 0,4600 

63,0 61,30 22,8 47,2 3,6 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4000 2,80 0,4560 

71,0 73,80 19,0 56,8 3,0 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4000 2,80 0,4470 

80,0 84,90 16,5 65,3 2,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4400 2,80 0,4420 

90,0 92,30 15,2 71,0 2,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4000 2,80 0,4450 

100,0 103,00 13,5 79,6 2,3 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4000 2,80 0,4410 

112,0 111,00 12,6 85,6 1,8 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4800 2,80 0,4440 

125,0 129,00 10,8 99,6 1,8 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4000 2,80 0,4400 

140,0 133,00 10,6 102,0 1,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4700 2,80 0,4420 

160,0 168,00 8,3 129,0 1,4 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4100 2,80 0,4390 

180,0 186,00 7,5 143,0 1,0 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4700 2,80 0,4390 

200,0 203,00 6,9 156,0 1,0 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4800 2,80 0,4390 

224,0 224,00 6,2 173,0 0,9 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4800 2,80 0,4390 

250,0 250,00 5,6 192,0 0,8 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4800 2,80 0,4380 

7,1 7,58 185,0 8,7 14,9 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3310 4,00 0,9150 0,18  

9,0 9,14 153,0 10,5 12,3 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3740 4,00 0,8480 

10,0 9,57 146,0 11,0 12,7 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3600 4,00 0,7740 

11,2 11,60 120,0 13,4 11,2 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3570 4,00 0,6940 

14,0 14,00 99,9 16,2 8,0 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4040 4,00 0,6660 

16,0 15,10 92,5 17,5 9,4 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3550 4,00 0,6210 

18,0 18,30 76,7 21,1 6,4 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4240 4,00 0,6040 

20,0 19,20 73,1 22,1 7,7 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3670 4,00 0,5770 

22,4 23,30 60,0 26,9 6,3 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3820 4,00 0,5510 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

0,18  25,0 24,40 57,3 28,2 5,3 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4150 4,00 0,4940 

28,0 29,20 48,0 33,7 5,0 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3960 4,00 0,5290 

31,5 31,80 44,0 36,7 4,5 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4120 4,00 0,4770 

35,5 38,00 36,9 43,8 3,7 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4430 4,00 0,5120 

40,0 40,30 34,8 46,5 3,8 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4100 4,00 0,4670 

45,0 47,90 29,2 55,3 3,1 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4300 4,00 0,4540 

50,0 49,00 28,6 56,6 3,1 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4100 4,00 0,4610 

56,0 59,10 23,7 68,2 2,1 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4820 4,00 0,4600 

63,0 61,30 22,8 70,8 2,4 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4000 4,00 0,4560 

71,0 73,80 19,0 85,1 2,0 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4000 4,00 0,4470 

80,0 84,90 16,5 98,0 1,7 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4400 4,00 0,4420 

90,0 92,30 15,2 106,0 1,7 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4000 4,00 0,4450 

100,0 103,00 13,5 119,0 1,5 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4000 4,00 0,4410 

112,0 111,00 12,6 128,0 1,2 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4800 4,00 0,4440 

125,0 129,00 10,8 149,0 1,2 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4000 4,00 0,4400 

140,0 133,00 10,6 153,0 1,0 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4700 4,00 0,4420 

160,0 168,00 8,3 194,0 0,9 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4100 4,00 0,4390 

6,3 6,62 211,0 10,6 18,8 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 3350 5,00 1,7940 0,25  

7,1 7,58 185,0 12,2 10,7 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3310 5,00 0,9150 

7,1 7,58 185,0 12,2 10,7 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3310 4,00 0,9150 

8,0 8,47 165,0 13,6 16,2 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 3620 5,00 1,3930 

9,0 9,14 153,0 14,7 8,9 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3740 5,00 0,8480 

9,0 9,14 153,0 14,7 8,9 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3740 4,00 0,8480 

10,0 9,57 146,0 15,3 9,1 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3600 5,00 0,7740 

10,0 9,57 146,0 15,3 9,1 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3600 4,00 0,7740 

11,2 11,60 120,0 18,6 8,0 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3570 5,00 0,6940 

11,2 11,60 120,0 18,6 8,0 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3570 4,00 0,6940 

12,5 13,00 107,0 20,9 13,2 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 3920 5,00 0,9900 

14,0 14,00 99,9 22,5 5,8 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4040 5,00 0,6660 

14,0 14,00 99,9 22,5 5,8 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4040 4,00 0,6660 

16,0 15,10 92,5 24,3 6,8 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3550 5,00 0,6210 

16,0 15,10 92,5 24,3 6,8 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3550 4,00 0,6210 

18,0 18,30 76,7 29,3 4,6 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4240 5,00 0,6040 

18,0 18,30 76,7 29,3 4,6 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4240 4,00 0,6040 

20,0 19,20 73,1 30,7 5,5 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3670 5,00 0,5770 

20,0 19,20 73,1 30,7 5,5 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3670 4,00 0,5770 

22,4 23,30 60,0 37,4 4,5 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3820 5,00 0,5510 

22,4 23,30 60,0 37,4 4,5 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3820 4,00 0,5510 

25,0 24,40 57,3 39,2 3,8 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4150 5,00 0,4940 

25,0 24,40 57,3 39,2 3,8 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4150 4,00 0,4940 

28,0 29,20 48,0 46,8 3,6 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3960 5,00 0,5290 

28,0 29,20 48,0 46,8 3,6 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3960 4,00 0,5290 

31,5 33,00 42,5 52,8 4,9 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 4960 5,00 0,5440 

31,5 31,80 44,0 51,0 3,2 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4120 5,00 0,4770 

31,5 31,80 44,0 51,0 3,2 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4120 4,00 0,4770 

35,5 38,00 36,9 60,8 2,6 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4430 5,00 0,5120 

35,5 38,00 36,9 60,8 2,6 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4430 4,00 0,5120 

40,0 41,20 34,0 66,1 4,7 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 4600 5,00 0,5270 

40,0 40,30 34,8 64,5 2,7 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4100 5,00 0,4670 

40,0 40,30 34,8 64,5 2,7 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4100 4,00 0,4670 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe   MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

45,0 43,20 32,4 69,2 4,5 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 4450 5,00 0,5440 0,25  

45,0 47,90 29,2 76,7 2,2 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4300 5,00 0,4540 

45,0 47,90 29,2 76,7 2,2 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4300 4,00 0,4540 

50,0 52,80 26,5 84,6 3,7 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 4680 5,00 0,5130 

50,0 49,00 28,6 78,6 2,2 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4100 5,00 0,4610 

50,0 49,00 28,6 78,6 2,2 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4100 4,00 0,4610 

56,0 54,80 25,6 87,8 3,5 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 4720 5,00 0,5290 

56,0 59,10 23,7 94,7 1,5 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4820 5,00 0,4600 

56,0 59,10 23,7 94,7 1,5 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4820 4,00 0,4600 

63,0 64,30 21,8 103,0 4,0 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,8750 

63,0 65,00 21,5 104,0 3,0 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 4930 5,00 0,5050 

63,0 61,30 22,8 98,3 1,7 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4000 5,00 0,4560 

63,0 61,30 22,8 98,3 1,7 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4000 4,00 0,4560 

71,0 74,00 18,9 119,0 2,4 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 5510 5,00 0,4950 

71,0 73,80 19,0 118,0 1,4 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4000 5,00 0,4470 

71,0 73,80 19,0 118,0 1,4 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4000 4,00 0,4470 

80,0 80,70 17,4 129,0 4,5 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7720 

80,0 82,40 17,0 132,0 2,3 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 5100 5,00 0,4990 

80,0 84,90 16,5 136,0 1,2 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4400 5,00 0,4420 

80,0 84,90 16,5 136,0 1,2 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4400 4,00 0,4420 

90,0 91,90 15,2 147,0 2,8 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,8090 

90,0 91,10 15,4 146,0 2,1 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 5100 5,00 0,4900 

90,0 92,30 15,2 148,0 1,2 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4000 5,00 0,4450 

90,0 92,30 15,2 148,0 1,2 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4000 4,00 0,4450 

100,0 105,00 13,3 169,0 3,4 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5750 5,00 1,7580 

100,0 107,00 13,1 171,0 1,6 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 6000 5,00 0,4940 

100,0 103,00 13,5 166,0 1,1 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4000 5,00 0,4410 

100,0 103,00 13,5 166,0 1,1 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4000 4,00 0,4410 

112,0 113,00 12,4 181,0 3,2 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7370 

112,0 116,00 12,1 185,0 1,7 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 5100 5,00 0,4870 

112,0 111,00 12,6 178,0 0,8 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4800 4,00 0,4440 

112,0 111,00 12,6 178,0 0,8 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4800 5,00 0,4440 

125,0 122,00 11,5 195,0 4,0 MRO 43 - 71A4 44 39 13730 5,00 3,9785 

125,0 125,00 11,2 201,0 2,4 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7510 

125,0 123,00 11,3 198,0 1,3 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 6200 5,00 0,4890 

125,0 129,00 10,8 207,0 0,9 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4000 4,00 0,4400 

125,0 129,00 10,8 207,0 0,9 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4000 5,00 0,4400 

140,0 144,00 9,7 231,0 4,1 MRO 43 - 71A4 44 39 12410 5,00 3,8506 

140,0 148,00 9,5 236,0 2,5 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7300 

140,0 150,00 9,4 240,0 1,1 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 6000 5,00 0,4850 

160,0 165,00 8,5 264,0 2,8 MRO 43 - 71A4 44 39 14400 5,00 3,8831 

160,0 162,00 8,6 260,0 1,7 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7940 

160,0 157,00 8,9 251,0 1,0 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 6200 5,00 0,4860 

180,0 183,00 7,6 294,0 2,7 MRO 43 - 71A4 44 39 14710 5,00 3,8768 

180,0 176,00 8,0 282,0 1,7 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7260 

180,0 170,00 8,2 273,0 1,0 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 6200 5,00 0,4910 

200,0 191,00 7,3 306,0 2,5 MRO 43 - 71A4 44 39 14830 5,00 3,8477 

200,0 208,00 6,7 334,0 1,3 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7280 

200,0 203,00 6,9 325,0 0,8 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 6200 5,00 0,4840 

224,0 231,00 6,1 370,0 2,0 MRO 43 - 71A4 44 39 15400 5,00 3,8405 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe   MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

0,25  250,0 257,00 5,5 412,0 1,8 MRO 43 - 71A4 44 39 16500 5,00 3,8372 

250,0 249,00 5,6 398,0 1,1 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7250 

280,0 289,00 4,8 463,0 1,6 MRO 43 - 71A4 44 39 16470 5,00 3,8343 

280,0 274,00 5,1 439,0 1,0 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7240 

315,0 342,00 4,1 549,0 0,8 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7210 

6,3 6,62 211,0 15,7 12,7 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 3350 8,00 1,7940 0,37  

7,1 7,58 185,0 18,0 7,2 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3310 8,00 0,9150 

8,0 8,47 165,0 20,1 10,9 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 3620 8,00 1,3930 

9,0 9,14 153,0 21,7 6,0 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3740 8,00 0,8480 

10,0 9,57 146,0 22,7 6,2 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3600 8,00 0,7740 

11,2 11,60 120,0 27,6 5,4 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3570 8,00 0,6940 

12,5 13,00 107,0 30,9 8,9 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 3920 8,00 0,9900 

14,0 14,00 99,9 33,3 3,9 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4040 8,00 0,6660 

16,0 15,10 92,5 35,9 4,6 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3550 8,00 0,6210 

18,0 18,30 76,7 43,3 3,1 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4240 8,00 0,6040 

20,0 19,20 73,1 45,4 3,7 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3670 8,00 0,5770 

22,4 23,30 60,0 55,3 3,1 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3820 8,00 0,5510 

25,0 24,40 57,3 58,0 2,6 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4150 8,00 0,4940 

28,0 27,40 51,1 65,0 4,8 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4180 8,00 0,5920 

28,0 29,20 48,0 69,2 2,5 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3960 8,00 0,5290 

31,5 33,00 42,5 78,2 3,3 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4960 8,00 0,5440 

31,5 31,80 44,0 75,5 2,2 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4120 8,00 0,4770 

35,5 35,10 39,9 83,2 3,7 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4220 8,00 0,5620 

35,5 38,00 36,9 90,0 1,8 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4430 8,00 0,5120 

40,0 41,20 34,0 97,8 3,2 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4600 8,00 0,5270 

40,0 40,30 34,8 95,5 1,8 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4100 8,00 0,4670 

45,0 43,20 32,4 102,0 3,0 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4450 8,00 0,5440 

45,0 47,90 29,2 114,0 1,5 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4300 8,00 0,4540 

50,0 51,60 27,2 122,0 4,7 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,8120 

50,0 52,80 26,5 125,0 2,5 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4680 8,00 0,5130 

50,0 49,00 28,6 116,0 1,5 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4100 8,00 0,4610 

56,0 53,60 26,1 127,0 4,6 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,8620 

56,0 54,80 25,6 130,0 2,4 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4720 8,00 0,5290 

56,0 59,10 23,7 140,0 1,0 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4820 8,00 0,4600 

63,0 64,30 21,8 153,0 2,7 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,8750 

63,0 65,00 21,5 154,0 2,0 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4930 8,00 0,5050 

63,0 61,30 22,8 145,0 1,2 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4000 8,00 0,4560 

71,0 68,50 20,4 163,0 3,6 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7840 

71,0 74,00 18,9 176,0 1,6 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 5510 8,00 0,4950 

71,0 73,80 19,0 175,0 1,0 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4000 8,00 0,4470 

80,0 80,70 17,4 191,0 3,0 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7720 

80,0 82,40 17,0 196,0 1,6 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 5100 8,00 0,4990 

80,0 84,90 16,5 201,0 0,8 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4400 8,00 0,4420 

90,0 89,70 15,6 213,0 4,2 MRO 43 - 71B4 44,8 39 11880 8,00 3,8846 

90,0 91,90 15,2 218,0 1,9 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,8090 

90,0 91,10 15,4 216,0 1,4 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 5100 8,00 0,4900 

90,0 92,30 15,2 219,0 0,8 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4000 8,00 0,4450 

100,0 103,00 13,6 244,0 3,9 MRO 43 - 71B4 44,8 39 11740 8,00 3,9031 

100,0 105,00 13,3 250,0 2,3 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5750 8,00 1,7580 

100,0 107,00 13,1 253,0 1,1 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 6000 8,00 0,4940 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe   MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

0,37  112,0 116,00 12,1 275,0 3,7 MRO 43 - 71B4 44,8 39 11130 8,00 3,8632 

112,0 113,00 12,4 268,0 2,2 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7370 

112,0 116,00 12,1 274,0 1,1 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 5100 8,00 0,4870 

125,0 122,00 11,5 289,0 2,7 MRO 43 - 71B4 44,8 39 13730 8,00 3,9785 

125,0 125,00 11,2 298,0 1,6 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7510 

125,0 123,00 11,3 293,0 0,9 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 6200 8,00 0,4890 

140,0 144,00 9,7 342,0 2,8 MRO 43 - 71B4 44,8 39 12410 8,00 3,8506 

140,0 148,00 9,5 350,0 1,7 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7300 

140,0 150,00 9,4 355,0 0,8 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 6000 8,00 0,4850 

160,0 165,00 8,5 391,0 1,9 MRO 43 - 71B4 44,8 39 14400 8,00 3,8831 

160,0 162,00 8,6 385,0 1,1 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7940 

180,0 183,00 7,6 435,0 1,8 MRO 43 - 71B4 44,8 39 14710 8,00 3,8768 

180,0 176,00 8,0 417,0 1,2 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7260 

200,0 191,00 7,3 452,0 1,7 MRO 43 - 71B4 44,8 39 14830 8,00 3,8477 

200,0 208,00 6,7 494,0 0,9 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7280 

224,0 231,00 6,1 548,0 1,4 MRO 43 - 71B4 44,8 39 15400 8,00 3,8405 

250,0 257,00 5,5 610,0 1,2 MRO 43 - 71B4 44,8 39 16500 8,00 3,8372 

280,0 289,00 4,8 686,0 1,1 MRO 43 - 71B4 44,8 39 16470 8,00 3,8343 

6,3 6,62 211,0 23,3 8,6 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 3350 14,00 1,7940 0,55  

6,3 6,62 211,0 23,3 8,6 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 3350 9,00 1,7940 

7,1 7,58 185,0 26,7 4,9 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3310 14,00 0,9150 

7,1 7,58 185,0 26,7 4,9 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3310 9,00 0,9150 

8,0 8,47 165,0 29,9 7,4 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 3620 14,00 1,3930 

8,0 8,47 165,0 29,9 7,4 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 3620 9,00 1,3930 

9,0 9,14 153,0 32,2 4,0 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3740 14,00 0,8480 

9,0 9,14 153,0 32,2 4,0 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3740 9,00 0,8480 

10,0 9,57 146,0 33,7 4,1 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3600 14,00 0,7740 

10,0 9,57 146,0 33,7 4,1 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3600 9,00 0,7740 

11,2 11,60 120,0 41,0 3,7 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3570 14,00 0,6940 

11,2 11,60 120,0 41,0 3,7 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3570 9,00 0,6940 

12,5 13,00 107,0 45,9 6,0 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 3920 14,00 0,9900 

12,5 13,00 107,0 45,9 6,0 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 3920 9,00 0,9900 

14,0 14,10 99,1 49,8 4,6 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4340 14,00 1,0580 

14,0 14,10 99,1 49,8 4,6 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4340 9,00 1,0580 

14,0 14,00 99,9 49,4 2,6 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4040 14,00 0,6660 

14,0 14,00 99,9 49,4 2,6 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4040 9,00 0,6660 

16,0 15,10 92,5 53,4 3,1 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3550 14,00 0,6210 

16,0 15,10 92,5 53,4 3,1 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3550 9,00 0,6210 

18,0 17,80 78,7 62,8 4,0 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4480 14,00 0,6830 

18,0 17,80 78,7 62,8 4,0 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4480 9,00 0,6830 

18,0 18,30 76,7 64,4 2,1 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4240 14,00 0,6040 

18,0 18,30 76,7 64,4 2,1 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4240 9,00 0,6040 

20,0 20,60 68,1 72,5 4,3 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 3720 14,00 0,7790 

20,0 20,60 68,1 72,5 4,3 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 3720 9,00 0,7790 

20,0 19,20 73,1 67,5 2,5 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3670 14,00 0,5770 

20,0 19,20 73,1 67,5 2,5 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3670 9,00 0,5770 

22,4 21,90 63,9 77,3 3,5 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4420 14,00 0,6310 

22,4 21,90 63,9 77,3 3,5 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4420 9,00 0,6310 

22,4 23,30 60,0 82,3 2,1 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3820 14,00 0,5510 

22,4 23,30 60,0 82,3 2,1 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3820 9,00 0,5510 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

25,0 26,10 53,7 91,9 3,4 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 3930 14,00 0,7150 0,55  

25,0 26,10 53,7 91,9 3,4 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 3930 9,00 0,7150 

25,0 24,40 57,3 86,2 1,7 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4150 14,00 0,4940 

25,0 24,40 57,3 86,2 1,7 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4150 9,00 0,4940 

28,0 28,70 48,7 101,0 3,9 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,9940 

28,0 28,70 48,7 101,0 3,9 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,9940 

28,0 27,40 51,1 96,6 3,2 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4180 14,00 0,5920 

28,0 27,40 51,1 96,6 3,2 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4180 9,00 0,5920 

28,0 29,20 48,0 103,0 1,7 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3960 14,00 0,5290 

28,0 29,20 48,0 103,0 1,7 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3960 9,00 0,5290 

31,5 33,30 42,1 117,0 4,7 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 2,2750 

31,5 33,30 42,1 117,0 4,7 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 2,2750 

31,5 33,00 42,5 116,0 2,2 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4960 14,00 0,5440 

31,5 33,00 42,5 116,0 2,2 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4960 9,00 0,5440 

31,5 31,80 44,0 112,0 1,5 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4120 14,00 0,4770 

31,5 31,80 44,0 112,0 1,5 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4120 9,00 0,4770 

35,5 34,30 40,9 121,0 4,6 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,9540 

35,5 34,30 40,9 121,0 4,6 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,9540 

35,5 35,10 39,9 124,0 2,5 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4220 14,00 0,5620 

35,5 35,10 39,9 124,0 2,5 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4220 9,00 0,5620 

35,5 38,00 36,9 134,0 1,2 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4430 14,00 0,5120 

35,5 38,00 36,9 134,0 1,2 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4430 9,00 0,5120 

40,0 40,20 34,8 142,0 4,0 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,8490 

40,0 40,20 34,8 142,0 4,0 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,8490 

40,0 41,20 34,0 145,0 2,1 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4600 14,00 0,5270 

40,0 41,20 34,0 145,0 2,1 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4600 9,00 0,5270 

40,0 40,30 34,8 142,0 1,2 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4100 14,00 0,4670 

40,0 40,30 34,8 142,0 1,2 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4100 9,00 0,4670 

45,0 45,50 30,7 161,0 3,5 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,8890 

45,0 45,50 30,7 161,0 3,5 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,8890 

45,0 43,20 32,4 152,0 2,0 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4450 14,00 0,5440 

45,0 43,20 32,4 152,0 2,0 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4450 9,00 0,5440 

45,0 47,90 29,2 169,0 1,0 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4300 14,00 0,4540 

45,0 47,90 29,2 169,0 1,0 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4300 9,00 0,4540 

50,0 51,60 27,2 182,0 3,2 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,8120 

50,0 51,60 27,2 182,0 3,2 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,8120 

50,0 52,80 26,5 186,0 1,7 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4680 14,00 0,5130 

50,0 52,80 26,5 186,0 1,7 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4680 9,00 0,5130 

50,0 49,00 28,6 173,0 1,0 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4100 14,00 0,4610 

50,0 49,00 28,6 173,0 1,0 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4100 9,00 0,4610 

56,0 53,60 26,1 189,0 3,1 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,8620 

56,0 53,60 26,1 189,0 3,1 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,8620 

56,0 54,80 25,6 193,0 1,6 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4720 14,00 0,5290 

56,0 54,80 25,6 193,0 1,6 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4720 9,00 0,5290 

63,0 64,00 21,9 226,0 4,4 MRO 43 - 80A4 47,1 39 10090 14,00 3,9699 

63,0 64,00 21,9 226,0 4,4 MRO 43 - 71C4 45,5 39 10090 9,00 3,9699 

63,0 64,30 21,8 227,0 1,8 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,8750 

63,0 64,30 21,8 227,0 1,8 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,8750 

63,0 65,00 21,5 229,0 1,4 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4930 14,00 0,5050 

63,0 65,00 21,5 229,0 1,4 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4930 9,00 0,5050 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

63,0 61,30 22,8 216,0 0,8 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4000 9,00 0,4560 0,55  

63,0 61,30 22,8 216,0 0,8 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4000 14,00 0,4560 

71,0 68,30 20,5 241,0 3,8 MRO 43 - 80A4 47,1 39 10970 14,00 4,0382 

71,0 68,30 20,5 241,0 3,8 MRO 43 - 71C4 45,5 39 10970 9,00 4,0382 

71,0 68,50 20,4 242,0 2,4 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7840 

71,0 68,50 20,4 242,0 2,4 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7840 

71,0 74,00 18,9 261,0 1,1 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 5510 14,00 0,4950 

71,0 74,00 18,9 261,0 1,1 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 5510 9,00 0,4950 

80,0 79,40 17,6 280,0 4,6 MRO 53 - 80A4 81,1 73 16160 14,00 2,5012 

80,0 82,50 17,0 291,0 3,4 MRO 43 - 80A4 47,1 39 10510 14,00 3,9279 

80,0 82,50 17,0 291,0 3,4 MRO 43 - 71C4 45,5 39 10510 9,00 3,9279 

80,0 80,70 17,4 284,0 2,0 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7720 

80,0 80,70 17,4 284,0 2,0 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7720 

80,0 82,40 17,0 291,0 1,1 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 5100 14,00 0,4990 

80,0 82,40 17,0 291,0 1,1 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 5100 9,00 0,4990 

90,0 89,70 15,6 316,0 2,8 MRO 43 - 80A4 47,1 39 11880 14,00 3,8846 

90,0 89,70 15,6 316,0 2,8 MRO 43 - 71C4 45,5 39 11880 9,00 3,8846 

90,0 91,90 15,2 324,0 1,3 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,8090 

90,0 91,90 15,2 324,0 1,3 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,8090 

90,0 91,10 15,4 321,0 1,0 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 5100 9,00 0,4900 

90,0 91,10 15,4 321,0 1,0 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 5100 14,00 0,4900 

100,0 103,00 13,6 363,0 2,6 MRO 43 - 80A4 47,1 39 11740 14,00 3,9031 

100,0 103,00 13,6 363,0 2,6 MRO 43 - 71C4 45,5 39 11740 9,00 3,9031 

100,0 105,00 13,3 371,0 1,6 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5750 14,00 1,7580 

100,0 105,00 13,3 371,0 1,6 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5750 9,00 1,7580 

112,0 109,00 12,8 385,0 4,4 MRO 53 - 80A4 81,1 73 11200 14,00 24,8595 

112,0 116,00 12,1 408,0 2,5 MRO 43 - 80A4 47,1 39 11130 14,00 3,8632 

112,0 116,00 12,1 408,0 2,5 MRO 43 - 71C4 45,5 39 11130 9,00 3,8632 

112,0 113,00 12,4 399,0 1,5 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7370 

112,0 113,00 12,4 399,0 1,5 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7370 

112,0 116,00 12,1 408,0 0,8 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 5100 9,00 0,4870 

112,0 116,00 12,1 408,0 0,8 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 5100 14,00 0,4870 

125,0 120,00 11,7 422,0 4,2 MRO 53 - 80A4 81,1 73 7200 14,00 24,7730 

125,0 122,00 11,5 430,0 1,8 MRO 43 - 80A4 47,1 39 13730 14,00 3,9785 

125,0 122,00 11,5 430,0 1,8 MRO 43 - 71C4 45,5 39 13730 9,00 3,9785 

125,0 125,00 11,2 442,0 1,1 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7510 

125,0 125,00 11,2 442,0 1,1 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7510 

140,0 141,00 10,0 496,0 3,6 MRO 53 - 80A4 81,1 73 7200 14,00 24,7467 

140,0 144,00 9,7 509,0 1,9 MRO 43 - 80A4 47,1 39 12410 14,00 3,8506 

140,0 144,00 9,7 509,0 1,9 MRO 43 - 71C4 45,5 39 12410 9,00 3,8506 

140,0 148,00 9,5 520,0 1,1 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7300 

140,0 148,00 9,5 520,0 1,1 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7300 

160,0 153,00 9,1 540,0 3,2 MRO 53 - 80A4 81,1 73 10100 14,00 24,7344 

160,0 165,00 8,5 581,0 1,3 MRO 43 - 80A4 47,1 39 14400 14,00 3,8831 

160,0 165,00 8,5 581,0 1,3 MRO 43 - 71C4 45,5 39 14400 9,00 3,8831 

160,0 162,00 8,6 572,0 0,8 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7940 

160,0 162,00 8,6 572,0 0,8 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7940 

180,0 190,00 7,4 672,0 4,1 MRO 63 - 80A4 129,1 121 19400 14,00 1,7431 

180,0 185,00 7,6 653,0 2,2 MRO 53 - 80A4 81,1 73 17640 14,00 24,7124 

180,0 183,00 7,6 646,0 1,2 MRO 43 - 80A4 47,1 39 14710 14,00 3,8768 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

0,55  180,0 183,00 7,6 646,0 1,2 MRO 43 - 71C4 45,5 39 14710 9,00 3,8768 

180,0 176,00 8,0 620,0 0,8 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7260 

180,0 176,00 8,0 620,0 0,8 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7260 

200,0 208,00 6,7 734,0 1,8 MRO 53 - 80A4 81,1 73 19060 14,00 24,7277 

200,0 191,00 7,3 672,0 1,1 MRO 43 - 80A4 47,1 39 14830 14,00 3,8477 

200,0 191,00 7,3 672,0 1,1 MRO 43 - 71C4 45,5 39 14830 9,00 3,8477 

224,0 221,00 6,3 779,0 3,3 MRO 63 - 80A4 129,1 121 22500 14,00 17,4800 

224,0 224,00 6,2 791,0 1,7 MRO 53 - 80A4 81,1 73 19100 14,00 24,7733 

224,0 231,00 6,1 814,0 0,9 MRO 43 - 71C4 45,5 39 15400 9,00 3,8405 

224,0 231,00 6,1 814,0 0,9 MRO 43 - 80A4 47,1 39 15400 14,00 3,8405 

250,0 252,00 5,6 887,0 1,5 MRO 53 - 80A4 81,1 73 19100 14,00 24,7078 

250,0 257,00 5,5 906,0 0,8 MRO 43 - 71C4 45,5 39 16500 9,00 3,8372 

250,0 257,00 5,5 906,0 0,8 MRO 43 - 80A4 47,1 39 16500 14,00 3,8372 

280,0 272,00 5,2 958,0 2,7 MRO 63 - 80A4 129,1 121 22500 14,00 17,4170 

315,0 305,00 4,6 1077,0 2,4 MRO 63 - 80A4 129,1 121 22500 14,00 17,3880 

315,0 315,00 4,5 1109,0 1,2 MRO 53 - 80A4 81,1 73 19100 14,00 24,6906 

6,3 6,62 211,0 31,8 6,3 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 3350 17,00 1,7940 0,75  

7,1 7,58 185,0 36,5 3,6 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3310 17,00 0,9150 

9,0 9,14 153,0 44,0 3,0 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3740 17,00 0,8480 

10,0 10,40 134,0 50,2 4,9 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 3870 17,00 1,1640 

10,0 9,57 146,0 46,0 3,0 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3600 17,00 0,7740 

11,2 11,50 122,0 55,2 4,2 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4040 17,00 1,2320 

11,2 11,60 120,0 55,9 2,7 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3570 17,00 0,6940 

12,5 13,00 107,0 62,7 4,4 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 3920 17,00 0,9900 

14,0 14,10 99,1 67,9 3,4 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4340 17,00 1,0580 

14,0 14,00 99,9 67,4 1,9 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 4040 17,00 0,6660 

16,0 16,70 83,9 80,2 3,8 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 3620 17,00 0,8580 

16,0 15,10 92,5 72,8 2,3 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3550 17,00 0,6210 

18,0 17,80 78,7 85,6 2,9 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4480 17,00 0,6830 

18,0 18,30 76,7 87,8 1,5 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 4240 17,00 0,6040 

20,0 19,10 73,3 91,8 4,2 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5730 17,00 2,3640 

20,0 20,60 68,1 98,8 3,1 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 3720 17,00 0,7790 

20,0 19,20 73,1 92,1 1,8 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3670 17,00 0,5770 

22,4 21,90 63,9 105,0 2,6 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4420 17,00 0,6310 

22,4 23,30 60,0 112,0 1,5 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3820 17,00 0,5510 

25,0 26,70 52,4 129,0 4,4 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5730 17,00 2,0370 

25,0 26,10 53,7 125,0 2,5 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 3930 17,00 0,7150 

25,0 24,40 57,3 118,0 1,3 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 4150 17,00 0,4940 

28,0 28,70 48,7 138,0 2,9 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,9940 

28,0 27,40 51,1 132,0 2,4 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4180 17,00 0,5920 

28,0 29,20 48,0 140,0 1,2 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3960 17,00 0,5290 

31,5 33,30 42,1 160,0 3,4 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 2,2750 

31,5 33,00 42,5 159,0 1,6 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4960 17,00 0,5440 

31,5 31,80 44,0 153,0 1,1 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 4120 17,00 0,4770 

35,5 34,30 40,9 165,0 3,4 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,9540 

35,5 35,10 39,9 169,0 1,8 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4220 17,00 0,5620 

35,5 38,00 36,9 182,0 0,9 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 4430 17,00 0,5120 

40,0 40,20 34,8 193,0 2,9 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,8490 

40,0 41,20 34,0 198,0 1,6 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4600 17,00 0,5270 

40,0 40,30 34,8 194,0 0,9 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 4100 17,00 0,4670 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

45,0 42,50 32,9 204,0 4,1 MRO 43 - 80B4 48,1 39 10020 17,00 4,1893 0,75  

45,0 45,50 30,7 219,0 2,6 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,8890 

45,0 43,20 32,4 208,0 1,5 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4450 17,00 0,5440 

50,0 51,30 27,3 246,0 4,0 MRO 43 - 80B4 48,1 39 9720 17,00 4,0217 

50,0 51,60 27,2 248,0 2,3 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,8120 

50,0 52,80 26,5 254,0 1,2 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4680 17,00 0,5130 

56,0 54,80 25,5 264,0 3,7 MRO 43 - 80B4 48,1 39 9800 17,00 4,0943 

56,0 53,60 26,1 258,0 2,3 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,8620 

56,0 54,80 25,6 263,0 1,2 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4720 17,00 0,5290 

63,0 64,00 21,9 308,0 3,2 MRO 43 - 80B4 48,1 39 10090 17,00 3,9699 

63,0 64,30 21,8 309,0 1,3 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,8750 

63,0 65,00 21,5 312,0 1,0 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4930 17,00 0,5050 

71,0 72,60 19,3 349,0 4,8 MRO 53 - 80B4 82,1 73 10800 17,00 25,1812 

71,0 68,30 20,5 329,0 2,8 MRO 43 - 80B4 48,1 39 10970 17,00 4,0382 

71,0 68,50 20,4 329,0 1,8 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,7840 

71,0 74,00 18,9 356,0 0,8 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 5510 17,00 0,4950 

80,0 79,40 17,6 382,0 3,4 MRO 53 - 80B4 82,1 73 16160 17,00 25,0122 

80,0 82,50 17,0 397,0 2,5 MRO 43 - 80B4 48,1 39 10510 17,00 3,9279 

80,0 80,70 17,4 388,0 1,5 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,7720 

80,0 82,40 17,0 396,0 0,8 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 5100 17,00 0,4990 

90,0 91,00 15,4 438,0 4,0 MRO 53 - 80B4 82,1 73 8400 17,00 24,8176 

90,0 89,70 15,6 431,0 2,1 MRO 43 - 80B4 48,1 39 11880 17,00 3,8846 

90,0 91,90 15,2 442,0 0,9 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,8090 

100,0 100,00 14,0 482,0 3,7 MRO 53 - 80B4 82,1 73 8000 17,00 24,8837 

100,0 103,00 13,6 494,0 1,9 MRO 43 - 80B4 48,1 39 11740 17,00 3,9031 

100,0 105,00 13,3 506,0 1,1 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5750 17,00 1,7580 

112,0 109,00 12,8 525,0 3,2 MRO 53 - 80B4 82,1 73 11200 17,00 24,8595 

112,0 116,00 12,1 557,0 1,8 MRO 43 - 80B4 48,1 39 11130 17,00 3,8632 

112,0 113,00 12,4 544,0 1,1 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,7370 

125,0 129,00 10,9 619,0 4,0 MRO 63 - 80B4 130,1 121 22060 17,00 17,7600 

125,0 120,00 11,7 575,0 3,1 MRO 53 - 80B4 82,1 73 7200 17,00 24,7730 

125,0 122,00 11,5 586,0 1,3 MRO 43 - 80B4 48,1 39 13730 17,00 3,9785 

125,0 125,00 11,2 603,0 0,8 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,7510 

140,0 141,00 9,9 679,0 4,9 MRO 63 - 80B4 130,1 121 9800 17,00 17,5400 

140,0 141,00 10,0 676,0 2,6 MRO 53 - 80B4 82,1 73 7200 17,00 24,7467 

140,0 144,00 9,7 694,0 1,4 MRO 43 - 80B4 48,1 39 12410 17,00 3,8506 

140,0 148,00 9,5 709,0 0,8 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,7300 

160,0 155,00 9,0 745,0 4,5 MRO 63 - 80B4 130,1 121 9800 17,00 17,5010 

160,0 153,00 9,1 736,0 2,3 MRO 53 - 80B4 82,1 73 10100 17,00 24,7344 

160,0 165,00 8,5 792,0 0,9 MRO 43 - 80B4 48,1 39 14400 17,00 3,8831 

180,0 190,00 7,4 916,0 3,0 MRO 63 - 80B4 130,1 121 19400 17,00 17,4310 

180,0 185,00 7,6 890,0 1,6 MRO 53 - 80B4 82,1 73 17640 17,00 24,7124 

180,0 183,00 7,6 881,0 0,9 MRO 43 - 80B4 48,1 39 14710 17,00 3,8768 

200,0 208,00 6,7 1000,0 1,3 MRO 53 - 80B4 82,1 73 19060 17,00 24,7277 

200,0 191,00 7,3 917,0 0,8 MRO 43 - 80B4 48,1 39 14830 17,00 3,8477 

224,0 221,00 6,3 1062,0 2,4 MRO 63 - 80B4 130,1 121 22500 17,00 17,4800 

224,0 224,00 6,2 1078,0 1,2 MRO 53 - 80B4 82,1 73 19100 17,00 24,7733 

250,0 252,00 5,6 1210,0 1,1 MRO 53 - 80B4 82,1 73 19100 17,00 24,7078 

280,0 272,00 5,2 1306,0 2,0 MRO 63 - 80B4 130,1 121 22500 17,00 17,4170 

315,0 305,00 4,6 1469,0 1,7 MRO 63 - 80B4 130,1 121 22500 17,00 17,3880 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

0,75 315,0 315,00 4,5 1512,0 0,9 MRO 53 - 80B4 82,1 73 19100 17,00 24,6906 

6,3 6,62 211,0 46,7 4,3 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3350 33,00 1,7940 1,1  

6,3 6,62 211,0 46,7 4,3 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3350 23,00 1,7940 

7,1 7,58 185,0 53,5 2,4 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3310 33,00 0,9150 

7,1 7,58 185,0 53,5 2,4 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3310 23,00 0,9150 

8,0 8,47 165,0 59,7 3,7 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3620 33,00 1,3930 

8,0 8,47 165,0 59,7 3,7 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3620 23,00 1,3930 

9,0 8,97 156,0 63,3 3,6 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3710 33,00 1,5320 

9,0 8,97 156,0 63,3 3,6 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3710 23,00 1,5320 

9,0 9,14 153,0 64,5 2,0 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3740 33,00 0,8480 

9,0 9,14 153,0 64,5 2,0 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3740 23,00 0,8480 

10,0 10,40 134,0 73,6 3,3 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3870 33,00 1,1640 

10,0 10,40 134,0 73,6 3,3 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 6430 23,00 7,7706 

10,0 9,57 146,0 67,5 2,1 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3600 33,00 0,7740 

10,0 9,57 146,0 67,5 2,1 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3600 23,00 0,7740 

11,2 11,70 120,0 82,2 4,6 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5730 33,00 3,8410 

11,2 11,70 120,0 82,2 4,6 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5730 23,00 3,8410 

11,2 11,50 122,0 81,0 2,8 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4040 33,00 1,2320 

11,2 11,50 122,0 81,0 2,8 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4040 23,00 1,2320 

11,2 11,60 120,0 82,0 1,8 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3570 33,00 0,6940 

11,2 11,60 120,0 82,0 1,8 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3570 23,00 0,6940 

12,5 13,00 107,0 91,9 3,0 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3920 33,00 0,9900 

12,5 13,00 107,0 91,9 3,0 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3920 23,00 0,9900 

14,0 13,50 104,0 95,4 4,8 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5520 33,00 2,5250 

14,0 13,50 104,0 95,4 4,8 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5520 23,00 2,5250 

14,0 14,10 99,1 99,7 2,3 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4340 33,00 1,0580 

14,0 14,10 99,1 99,7 2,3 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4340 23,00 1,0580 

14,0 14,00 99,9 98,9 1,3 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 4040 33,00 0,6660 

14,0 14,00 99,9 98,9 1,3 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 4040 23,00 0,6660 

16,0 16,30 85,9 115,0 4,7 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5730 33,00 2,8190 

16,0 16,30 85,9 115,0 4,7 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5730 23,00 2,8190 

16,0 16,70 83,9 118,0 2,6 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3620 33,00 0,8580 

16,0 16,70 83,9 118,0 2,6 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3620 23,00 0,8580 

16,0 15,10 92,5 107,0 1,5 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3550 33,00 0,6210 

16,0 15,10 92,5 107,0 1,5 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3550 23,00 0,6210 

18,0 17,60 79,8 124,0 4,9 MRO 43 - 90S4 50,7 39 7740 33,00 5,0261 

18,0 17,60 79,8 124,0 4,9 MRO 43 - 80C4 50 39 7740 23,00 5,0261 

18,0 17,30 80,8 122,0 4,2 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5680 33,00 2,2830 

18,0 17,30 80,8 122,0 4,2 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5680 23,00 2,2830 

18,0 17,80 78,7 126,0 2,0 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4480 33,00 0,6830 

18,0 17,80 78,7 126,0 2,0 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4480 23,00 0,6830 

18,0 18,30 76,7 129,0 1,0 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 4240 33,00 0,6040 

18,0 18,30 76,7 129,0 1,0 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 4240 23,00 0,6040 

20,0 19,10 73,3 135,0 2,9 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5730 33,00 2,3640 

20,0 19,10 73,3 135,0 2,9 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5730 23,00 2,3640 

20,0 20,60 68,1 145,0 2,1 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3720 33,00 0,7790 

20,0 20,60 68,1 145,0 2,1 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3720 23,00 0,7790 

20,0 19,20 73,1 135,0 1,3 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3670 33,00 0,5770 

20,0 19,20 73,1 135,0 1,3 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3670 23,00 0,5770 

22,4 21,90 63,8 155,0 4,5 MRO 43 - 90S4 50,7 39 8310 33,00 4,6963 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

22,4 21,90 63,8 155,0 4,5 MRO 43 - 80C4 50 39 8310 23,00 4,6963 1,1  

22,4 21,70 64,6 153,0 3,6 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 2,5320 

22,4 21,70 64,6 153,0 3,6 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 2,3200 

22,4 21,90 63,9 155,0 1,7 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4420 33,00 0,6310 

22,4 21,90 63,9 155,0 1,7 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4420 23,00 0,6310 

22,4 23,30 60,0 165,0 1,0 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3820 33,00 0,5510 

22,4 23,30 60,0 165,0 1,0 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3820 23,00 0,5510 

25,0 26,10 53,6 184,0 4,6 MRO 43 - 90S4 50,7 39 8690 33,00 5,1123 

25,0 26,10 53,6 184,0 4,6 MRO 43 - 80C4 50 39 8690 23,00 5,1123 

25,0 26,70 52,4 189,0 3,0 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5730 33,00 2,0370 

25,0 26,70 52,4 189,0 3,0 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5730 23,00 2,0370 

25,0 26,10 53,7 184,0 1,7 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3930 33,00 0,7150 

25,0 26,10 53,7 184,0 1,7 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3930 23,00 0,7150 

25,0 24,40 57,3 172,0 0,9 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 4150 23,00 0,4940 

25,0 24,40 57,3 172,0 0,9 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 4150 33,00 0,4940 

28,0 27,90 50,1 197,0 3,9 MRO 43 - 90S4 50,7 39 8990 33,00 4,4508 

28,0 27,90 50,1 197,0 3,9 MRO 43 - 80C4 50 39 8990 23,00 4,4508 

28,0 28,70 48,7 203,0 2,0 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,9940 

28,0 28,70 48,7 203,0 2,0 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,9940 

28,0 27,40 51,1 193,0 1,6 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4180 33,00 0,5920 

28,0 27,40 51,1 193,0 1,6 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4180 23,00 0,5920 

28,0 29,20 48,0 206,0 0,8 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3960 23,00 0,5290 

28,0 29,20 48,0 206,0 0,8 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3960 33,00 0,5290 

31,5 32,50 43,1 229,0 3,9 MRO 43 - 90S4 50,7 39 9390 33,00 4,8644 

31,5 32,50 43,1 229,0 3,9 MRO 43 - 80C4 50 39 9390 23,00 4,8644 

31,5 33,30 42,1 235,0 2,3 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 2,2750 

31,5 33,30 42,1 235,0 2,3 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 2,2750 

31,5 33,00 42,5 233,0 1,1 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4960 33,00 0,5440 

31,5 33,00 42,5 233,0 1,1 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4960 23,00 0,5440 

35,5 34,10 41,1 240,0 3,5 MRO 43 - 90S4 50,7 39 9580 33,00 4,3066 

35,5 34,10 41,1 240,0 3,5 MRO 43 - 80C4 50 39 9580 23,00 4,3066 

35,5 34,30 40,9 242,0 2,3 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,9540 

35,5 34,30 40,9 242,0 2,3 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,9540 

35,5 35,10 39,9 247,0 1,3 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4220 33,00 0,5620 

35,5 35,10 39,9 247,0 1,3 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4220 23,00 0,5620 

40,0 40,20 34,8 284,0 2,0 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,8490 

40,0 40,20 34,8 284,0 2,0 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,8490 

40,0 41,20 34,0 291,0 1,1 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4600 33,00 0,5270 

40,0 41,20 34,0 291,0 1,1 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4600 23,00 0,5270 

45,0 42,50 32,9 300,0 2,8 MRO 43 - 90S4 50,7 39 10020 33,00 4,1893 

45,0 42,50 32,9 300,0 2,8 MRO 43 - 80C4 50 39 10020 23,00 4,1893 

45,0 45,50 30,7 321,0 1,8 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,8890 

45,0 45,50 30,7 321,0 1,8 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,8890 

45,0 43,20 32,4 305,0 1,0 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4450 33,00 0,5440 

45,0 43,20 32,4 305,0 1,0 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4450 23,00 0,5440 

50,0 51,30 27,3 362,0 4,8 MRO 53 - 90S4 84,7 73 8720 33,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 362,0 4,8 MRO 53 - 80C4 84 73 8720 23,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 361,0 2,7 MRO 43 - 90S4 50,7 39 9720 33,00 4,0217 

50,0 51,30 27,3 361,0 2,7 MRO 43 - 80C4 50 39 9720 23,00 4,0217 

50,0 51,60 27,2 364,0 1,6 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,8120 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

50,0 51,60 27,2 364,0 1,6 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,8120 1,1  

50,0 52,80 26,5 372,0 0,8 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4680 23,00 0,5130 

50,0 52,80 26,5 372,0 0,8 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4680 33,00 0,5130 

56,0 56,70 24,7 400,0 4,3 MRO 53 - 90S4 84,7 73 8820 33,00 25,3529 

56,0 56,70 24,7 400,0 4,3 MRO 53 - 80C4 84 73 8820 23,00 25,3529 

56,0 54,80 25,5 387,0 2,5 MRO 43 - 90S4 50,7 39 9800 33,00 4,0943 

56,0 54,80 25,5 387,0 2,5 MRO 43 - 80C4 50 39 9800 23,00 4,0943 

56,0 53,60 26,1 378,0 1,5 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,8620 

56,0 53,60 26,1 378,0 1,5 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,8620 

56,0 54,80 25,6 386,0 0,8 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4720 23,00 0,5290 

56,0 54,80 25,6 386,0 0,8 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4720 33,00 0,5290 

63,0 64,90 21,6 458,0 3,8 MRO 53 - 90S4 84,7 73 8950 33,00 25,0608 

63,0 64,90 21,6 458,0 3,8 MRO 53 - 80C4 84 73 8950 23,00 25,0608 

63,0 64,00 21,9 451,0 2,2 MRO 43 - 90S4 50,7 39 10090 33,00 3,9699 

63,0 64,00 21,9 451,0 2,2 MRO 43 - 80C4 50 39 10090 23,00 3,9699 

63,0 64,30 21,8 454,0 0,9 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,8750 

63,0 64,30 21,8 454,0 0,9 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,8750 

71,0 72,60 19,3 512,0 3,2 MRO 53 - 90S4 84,7 73 10800 33,00 25,1812 

71,0 72,60 19,3 512,0 3,2 MRO 53 - 80C4 84 73 10800 23,00 25,1812 

71,0 68,30 20,5 482,0 1,9 MRO 43 - 90S4 50,7 39 10970 33,00 4,0382 

71,0 68,30 20,5 482,0 1,9 MRO 43 - 80C4 50 39 10970 23,00 4,0382 

71,0 68,50 20,4 483,0 1,2 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,7840 

71,0 68,50 20,4 483,0 1,2 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,7840 

80,0 79,40 17,6 560,0 2,3 MRO 53 - 90S4 84,7 73 16160 33,00 25,0122 

80,0 79,40 17,6 560,0 2,3 MRO 53 - 80C4 84 73 16160 23,00 2,5012 

80,0 82,50 17,0 582,0 1,7 MRO 43 - 90S4 50,7 39 10510 33,00 3,9279 

80,0 82,50 17,0 582,0 1,7 MRO 43 - 80C4 50 39 10510 23,00 3,9279 

80,0 80,70 17,4 569,0 1,0 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,7720 

80,0 80,70 17,4 569,0 1,0 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,7720 

90,0 91,00 15,4 642,0 2,8 MRO 53 - 90S4 84,7 73 8400 33,00 24,8176 

90,0 91,00 15,4 642,0 2,8 MRO 53 - 80C4 84 73 8400 23,00 24,8176 

90,0 89,70 15,6 633,0 1,4 MRO 43 - 90S4 50,7 39 11880 33,00 3,8846 

90,0 89,70 15,6 633,0 1,4 MRO 43 - 80C4 50 39 11880 23,00 3,8846 

100,0 101,00 13,9 710,0 4,7 MRO 63 - 90S4 132,7 121 9800 33,00 17,9540 

100,0 101,00 13,9 710,0 4,7 MRO 63 - 80C4 132 121 9800 23,00 17,9540 

100,0 100,00 14,0 707,0 2,5 MRO 53 - 90S4 84,7 73 8000 33,00 24,8837 

100,0 100,00 14,0 707,0 2,5 MRO 53 - 80C4 84 73 8000 23,00 24,8837 

100,0 103,00 13,6 725,0 1,3 MRO 43 - 90S4 50,7 39 11740 33,00 3,9031 

100,0 103,00 13,6 725,0 1,3 MRO 43 - 80C4 50 39 11740 23,00 3,9031 

100,0 105,00 13,3 742,0 0,8 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5750 23,00 1,7580 

100,0 105,00 13,3 742,0 0,8 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5750 33,00 1,7580 

112,0 119,00 11,8 836,0 4,0 MRO 63 - 90S4 132,7 121 9800 33,00 17,6270 

112,0 119,00 11,8 836,0 4,0 MRO 63 - 80C4 132 121 9800 23,00 17,6270 

112,0 109,00 12,8 770,0 2,2 MRO 53 - 90S4 84,7 73 11200 33,00 24,8595 

112,0 109,00 12,8 770,0 2,2 MRO 53 - 80C4 84 73 11200 23,00 24,8595 

112,0 116,00 12,1 816,0 1,2 MRO 43 - 90S4 50,7 39 11130 33,00 3,8632 

112,0 116,00 12,1 816,0 1,2 MRO 43 - 80C4 50 39 11130 23,00 3,8632 

125,0 129,00 10,9 908,0 2,7 MRO 63 - 90S4 132,7 121 22060 33,00 17,7600 

125,0 129,00 10,9 908,0 2,7 MRO 63 - 80C4 132 121 22060 23,00 17,7600 

125,0 120,00 11,7 843,0 2,1 MRO 53 - 90S4 84,7 73 7200 33,00 24,7730 

P1 
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n2 
[rpm]   

M2 
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

1,1  125,0 120,00 11,7 843,0 2,1 MRO 53 - 80C4 84 73 7200 23,00 24,7730 

125,0 122,00 11,5 859,0 0,9 MRO 43 - 80C4 50 39 13730 23,00 3,9785 

125,0 122,00 11,5 859,0 0,9 MRO 43 - 90S4 50,7 39 13730 33,00 3,9785 

140,0 141,00 9,9 996,0 3,4 MRO 63 - 90S4 132,7 121 9800 33,00 17,5400 

140,0 141,00 9,9 996,0 3,4 MRO 63 - 80C4 132 121 9800 23,00 17,5400 

140,0 141,00 10,0 991,0 1,8 MRO 53 - 90S4 84,7 73 7200 33,00 24,7467 

140,0 141,00 10,0 991,0 1,8 MRO 53 - 80C4 84 73 7200 23,00 24,7467 

140,0 144,00 9,7 1017,0 0,9 MRO 43 - 80C4 50 39 12410 23,00 3,8506 

140,0 144,00 9,7 1017,0 0,9 MRO 43 - 90S4 50,7 39 12410 33,00 3,8506 

160,0 155,00 9,0 1093,0 3,1 MRO 63 - 90S4 132,7 121 9800 33,00 17,5010 

160,0 155,00 9,0 1093,0 3,1 MRO 63 - 80C4 132 121 9800 23,00 17,5010 

160,0 153,00 9,1 1080,0 1,6 MRO 53 - 90S4 84,7 73 10100 33,00 24,7344 

160,0 153,00 9,1 1080,0 1,6 MRO 53 - 80C4 84 73 10100 23,00 24,7344 

180,0 190,00 7,4 1343,0 2,0 MRO 63 - 90S4 132,7 121 19400 33,00 17,4310 

180,0 190,00 7,4 1343,0 2,0 MRO 63 - 80C4 132 121 19400 23,00 17,4310 

180,0 185,00 7,6 1306,0 1,1 MRO 53 - 90S4 84,7 73 17640 33,00 24,7124 

180,0 185,00 7,6 1306,0 1,1 MRO 53 - 80C4 84 73 17640 23,00 24,7124 

200,0 208,00 6,7 1467,0 0,9 MRO 53 - 90S4 84,7 73 19060 33,00 24,7277 

200,0 208,00 6,7 1467,0 0,9 MRO 53 - 80C4 84 73 19060 23,00 24,7277 

224,0 221,00 6,3 1558,0 1,6 MRO 63 - 90S4 132,7 121 22500 33,00 17,4800 

224,0 221,00 6,3 1558,0 1,6 MRO 63 - 80C4 132 121 22500 23,00 17,4800 

224,0 224,00 6,2 1582,0 0,8 MRO 53 - 90S4 84,7 73 19100 33,00 24,7733 

224,0 224,00 6,2 1582,0 0,8 MRO 53 - 80C4 84 73 19100 23,00 24,7733 

280,0 272,00 5,2 1916,0 1,3 MRO 63 - 90S4 132,7 121 22500 33,00 17,4170 

280,0 272,00 5,2 1916,0 1,3 MRO 63 - 80C4 132 121 22500 23,00 17,4170 

315,0 305,00 4,6 2154,0 1,2 MRO 63 - 90S4 132,7 121 22500 33,00 17,3880 

315,0 305,00 4,6 2154,0 1,2 MRO 63 - 80C4 132 121 22500 23,00 17,3880 

6,3 6,62 211,0 63,7 3,1 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3350 40,00 17,9400 1,5  

7,1 7,58 185,0 72,9 1,8 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3310 40,00 0,9150 

8,0 8,47 165,0 81,5 2,7 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3620 40,00 1,3930 

9,0 9,09 154,0 87,4 4,3 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5710 40,00 4,6310 

9,0 8,97 156,0 86,3 2,6 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3710 40,00 1,5320 

9,0 9,14 153,0 87,9 1,5 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3740 40,00 0,8480 

10,0 10,40 134,0 100,0 2,4 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3870 40,00 1,1640 

10,0 9,57 146,0 92,0 1,5 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3600 40,00 0,7740 

11,2 11,70 120,0 112,0 3,4 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5730 40,00 3,8410 

11,2 11,50 122,0 110,0 2,1 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4040 40,00 1,2320 

11,2 11,60 120,0 112,0 1,3 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3570 40,00 0,6940 

12,5 12,70 110,0 122,0 4,4 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5710 40,00 3,1860 

12,5 13,00 107,0 125,0 2,2 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3920 40,00 0,9900 

14,0 13,90 101,0 133,0 3,9 MRO 43 - 90L4 53,4 39 7190 40,00 5,5410 

14,0 13,50 104,0 130,0 3,5 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5520 40,00 2,5250 

14,0 14,10 99,1 136,0 1,7 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4340 40,00 1,0580 

14,0 14,00 99,9 135,0 1,0 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 4040 40,00 0,6660 

16,0 16,20 86,4 156,0 4,7 MRO 43 - 90L4 53,4 39 7420 40,00 6,0497 

16,0 16,30 85,9 157,0 3,4 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5730 40,00 2,8190 

16,0 16,70 83,9 160,0 1,9 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3620 40,00 0,8580 

16,0 15,10 92,5 146,0 1,1 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3550 40,00 0,6210 

18,0 17,60 79,8 169,0 3,6 MRO 43 - 90L4 53,4 39 7740 40,00 5,0261 

18,0 17,30 80,8 167,0 3,1 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5680 40,00 2,2830 
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M2 
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Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   



- 37 - 

 

RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

18,0 17,80 78,7 171,0 1,5 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4480 40,00 0,6830 1,5  

18,0 18,30 76,7 176,0 0,8 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 4240 40,00 0,6040 

20,0 20,20 69,2 194,0 4,0 MRO 43 - 90L4 53,4 39 7980 40,00 5,5318 

20,0 19,10 73,3 184,0 2,1 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5730 40,00 2,3640 

20,0 20,60 68,1 198,0 1,6 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3720 40,00 0,7790 

20,0 19,20 73,1 184,0 0,9 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3670 40,00 0,5770 

22,4 21,90 63,8 211,0 3,3 MRO 43 - 90L4 53,4 39 8310 40,00 4,6963 

22,4 21,70 64,6 208,0 2,6 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 2,5320 

22,4 21,90 63,9 211,0 1,3 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4420 40,00 0,6310 

22,4 23,30 60,0 224,0 0,8 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3820 40,00 0,5510 

25,0 26,10 53,6 251,0 3,3 MRO 43 - 90L4 53,4 39 8690 40,00 5,1123 

25,0 26,70 52,4 257,0 2,2 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5730 40,00 2,0370 

25,0 26,10 53,7 251,0 1,2 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3930 40,00 0,7150 

28,0 27,90 50,1 269,0 2,9 MRO 43 - 90L4 53,4 39 8990 40,00 4,4508 

28,0 28,70 48,7 276,0 1,4 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 1,9940 

28,0 27,40 51,1 263,0 1,2 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4180 40,00 0,5920 

31,5 32,50 43,1 313,0 2,8 MRO 43 - 90L4 53,4 39 9390 40,00 4,8644 

31,5 33,30 42,1 320,0 1,7 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 2,2750 

31,5 33,00 42,5 317,0 0,8 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4960 40,00 0,5440 

35,5 34,10 41,1 328,0 2,6 MRO 43 - 90L4 53,4 39 9580 40,00 4,3066 

35,5 34,30 40,9 329,0 1,7 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 0,1954 

35,5 35,10 39,9 337,0 0,9 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4220 40,00 0,5620 

40,0 41,70 33,6 401,0 4,2 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8510 40,00 25,4059 

40,0 40,20 34,8 387,0 1,5 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 1,8490 

40,0 41,20 34,0 396,0 0,8 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4600 40,00 0,5270 

45,0 43,10 32,5 415,0 4,1 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8540 40,00 25,6370 

45,0 42,50 32,9 409,0 2,1 MRO 43 - 90L4 53,4 39 10020 40,00 4,1893 

45,0 45,50 30,7 438,0 1,3 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 1,8890 

50,0 51,30 27,3 494,0 3,5 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8720 40,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 493,0 2,0 MRO 43 - 90L4 53,4 39 9720 40,00 4,0217 

50,0 51,60 27,2 496,0 1,2 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 1,8120 

56,0 56,70 24,7 545,0 3,2 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8820 40,00 25,3529 

56,0 54,80 25,5 527,0 1,9 MRO 43 - 90L4 53,4 39 9800 40,00 4,0943 

56,0 53,60 26,1 515,0 1,1 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 1,8620 

63,0 64,90 21,6 624,0 2,8 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8950 40,00 25,0608 

63,0 64,00 21,9 615,0 1,6 MRO 43 - 90L4 53,4 39 10090 40,00 3,9699 

71,0 73,40 19,1 706,0 4,6 MRO 63 - 90L4 135,4 121 11430 40,00 18,8420 

71,0 72,60 19,3 698,0 2,4 MRO 53 - 90L4 87,4 73 10800 40,00 25,1812 

71,0 68,30 20,5 657,0 1,4 MRO 43 - 90L4 53,4 39 10970 40,00 4,0382 

71,0 68,50 20,4 659,0 0,9 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 1,7840 

80,0 84,60 16,6 813,0 4,1 MRO 63 - 90L4 135,4 121 11400 40,00 18,1240 

80,0 79,40 17,6 763,0 1,7 MRO 53 - 90L4 87,4 73 16160 40,00 25,0122 

80,0 82,50 17,0 794,0 1,3 MRO 43 - 90L4 53,4 39 10510 40,00 3,9279 

90,0 90,30 15,5 868,0 3,9 MRO 63 - 90L4 135,4 121 11400 40,00 17,8220 

90,0 91,00 15,4 876,0 2,0 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8400 40,00 24,8176 

90,0 89,70 15,6 863,0 1,0 MRO 43 - 90L4 53,4 39 11880 40,00 3,8846 

100,0 101,00 13,9 968,0 3,5 MRO 63 - 90L4 135,4 121 9800 40,00 17,9540 

100,0 100,00 14,0 964,0 1,8 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8000 40,00 24,8837 

100,0 103,00 13,6 989,0 1,0 MRO 43 - 90L4 53,4 39 11740 40,00 3,9031 

112,0 119,00 11,8 1140,0 2,9 MRO 63 - 90L4 135,4 121 9800 40,00 17,6270 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe   MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

1,5  112,0 109,00 12,8 1050,0 1,6 MRO 53 - 90L4 87,4 73 11200 40,00 24,8595 

112,0 116,00 12,1 1113,0 0,9 MRO 43 - 90L4 53,4 39 11130 40,00 3,8632 

125,0 129,00 10,9 1238,0 2,0 MRO 63 - 90L4 135,4 121 22060 40,00 17,7600 

125,0 120,00 11,7 1150,0 1,6 MRO 53 - 90L4 87,4 73 7200 40,00 24,7730 

140,0 141,00 9,9 1358,0 2,5 MRO 63 - 90L4 135,4 121 9800 40,00 17,5400 

140,0 141,00 10,0 1352,0 1,3 MRO 53 - 90L4 87,4 73 7200 40,00 24,7467 

160,0 155,00 9,0 1490,0 2,3 MRO 63 - 90L4 135,4 121 9800 40,00 17,5010 

160,0 153,00 9,1 1473,0 1,2 MRO 53 - 90L4 87,4 73 10100 40,00 24,7344 

180,0 190,00 7,4 1832,0 1,5 MRO 63 - 90L4 135,4 121 19400 40,00 17,4310 

180,0 185,00 7,6 1781,0 0,8 MRO 53 - 90L4 87,4 73 17640 40,00 24,7124 

224,0 221,00 6,3 2124,0 1,2 MRO 63 - 90L4 135,4 121 22500 40,00 17,4800 

280,0 272,00 5,2 2612,0 1,0 MRO 63 - 90L4 135,4 121 22500 40,00 17,4170 

315,0 305,00 4,6 2937,0 0,9 MRO 63 - 90L4 135,4 121 22500 40,00 17,3880 

6,3 6,43 218,0 90,7 4,6 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 4550 75,00 5,3400 2,2  

6,3 6,43 218,0 90,7 4,6 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 4550 60,00 5,3400 

6,3 6,62 211,0 93,4 2,1 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3350 75,00 1,7940 

6,3 6,62 211,0 93,4 2,1 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3350 60,00 1,7940 

7,1 7,58 185,0 107,0 1,2 MRO 13 - 90LC4 24 6,4 3310 60,00 0,9150 

8,0 8,35 168,0 118,0 4,5 MRO 43 - 100A4 58,2 39 6000 75,00 9,2271 

8,0 8,35 168,0 118,0 4,5 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 6000 60,00 9,2271 

8,0 8,25 170,0 116,0 3,9 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5540 75,00 4,2720 

8,0 8,25 170,0 116,0 3,9 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5540 60,00 4,2720 

8,0 8,47 165,0 119,0 1,8 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3620 75,00 1,3930 

8,0 8,47 165,0 119,0 1,8 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3620 60,00 1,3930 

9,0 9,09 154,0 128,0 3,0 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5710 75,00 4,6310 

9,0 9,09 154,0 128,0 3,0 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5710 60,00 4,6310 

9,0 8,97 156,0 127,0 1,8 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3710 75,00 1,5320 

9,0 8,97 156,0 127,0 1,8 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3710 60,00 1,5320 

9,0 9,14 153,0 129,0 1,0 MRO 13 - 90LC4 24 6,4 3740 60,00 0,8480 

10,0 10,40 134,0 147,0 4,1 MRO 43 - 100A4 58,2 39 3870 75,00 1,1640 

10,0 10,40 134,0 147,0 4,1 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 3870 60,00 1,1640 

10,0 10,20 138,0 143,0 3,5 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5630 75,00 3,6570 

10,0 10,20 138,0 143,0 3,5 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5630 60,00 3,6570 

10,0 10,40 134,0 147,0 1,7 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3870 75,00 1,1640 

10,0 10,40 134,0 147,0 1,7 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 6430 60,00 7,7706 

10,0 9,57 146,0 135,0 1,0 MRO 13 - 90LC4 24 6,4 3600 60,00 0,7740 

11,2 11,00 127,0 156,0 4,2 MRO 43 - 100A4 58,2 39 6520 75,00 8,3593 

11,2 11,00 127,0 156,0 4,2 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 6520 60,00 8,3593 

11,2 11,70 120,0 164,0 2,3 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5730 75,00 3,8410 

11,2 11,70 120,0 164,0 2,3 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5730 60,00 3,8410 

11,2 11,50 122,0 162,0 1,4 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 4040 75,00 1,2320 

11,2 11,50 122,0 162,0 1,4 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 4040 60,00 1,2320 

11,2 11,60 120,0 164,0 0,9 MRO 13 - 90LC4 24 6,4 3570 60,00 0,6940 

12,5 13,30 105,0 187,0 3,6 MRO 43 - 100A4 58,2 39 6950 75,00 6,6865 

12,5 13,30 105,0 187,0 3,6 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 6950 60,00 6,6865 

12,5 12,70 110,0 179,0 3,0 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5710 75,00 3,1860 

12,5 12,70 110,0 179,0 3,0 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5710 60,00 3,1860 

12,5 13,00 107,0 184,0 1,5 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3920 75,00 0,9900 

12,5 13,00 107,0 184,0 1,5 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3920 60,00 0,9900 

14,0 13,90 101,0 196,0 2,6 MRO 43 - 100A4 58,2 39 7190 75,00 5,5410 
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n2 
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M2 
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

14,0 13,90 101,0 196,0 2,6 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 7190 60,00 5,5410 2,2  

14,0 13,50 104,0 191,0 2,4 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5520 75,00 2,5250 

14,0 13,50 104,0 191,0 2,4 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5520 60,00 2,5250 

14,0 14,10 99,1 199,0 1,2 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 4340 75,00 1,0580 

14,0 14,10 99,1 199,0 1,2 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 4340 60,00 1,0580 

16,0 16,20 86,4 229,0 3,2 MRO 43 - 100A4 58,2 39 7420 75,00 6,0497 

16,0 16,20 86,4 229,0 3,2 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 7420 60,00 6,0497 

16,0 16,30 85,9 230,0 2,3 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5730 75,00 2,8190 

16,0 16,30 85,9 230,0 2,3 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5730 60,00 2,8190 

16,0 16,70 83,9 235,0 1,3 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3620 75,00 0,8580 

16,0 16,70 83,9 235,0 1,3 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3620 60,00 0,8580 

16,0 15,10 92,5 214,0 0,8 MRO 13 - 90LC4 24 6,4 3550 60,00 0,6210 

18,0 18,00 77,7 254,0 4,9 MRO 53 - 100A4 92,2 73 11300 75,00 27,8473 

18,0 18,00 77,7 254,0 4,9 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 11300 60,00 27,8473 

18,0 17,60 79,8 248,0 2,5 MRO 43 - 100A4 58,2 39 7740 75,00 5,0261 

18,0 17,60 79,8 248,0 2,5 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 7740 60,00 5,0261 

18,0 17,30 80,8 244,0 2,1 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5680 75,00 2,2830 

18,0 17,30 80,8 244,0 2,1 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5680 60,00 2,2830 

18,0 17,80 78,7 251,0 1,0 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 4480 75,00 0,6830 

18,0 17,80 78,7 251,0 1,0 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 4480 60,00 0,6830 

20,0 20,20 69,2 285,0 2,7 MRO 43 - 100A4 58,2 39 7980 75,00 5,5318 

20,0 20,20 69,2 285,0 2,7 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 7980 60,00 5,5318 

20,0 19,10 73,3 269,0 1,4 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5730 75,00 2,3640 

20,0 19,10 73,3 269,0 1,4 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5730 60,00 2,3640 

20,0 20,60 68,1 290,0 1,1 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3720 75,00 0,7790 

20,0 20,60 68,1 290,0 1,1 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3720 60,00 0,7790 

22,4 22,90 61,3 322,0 4,4 MRO 53 - 100A4 92,2 73 11180 75,00 26,9452 

22,4 22,90 61,3 322,0 4,4 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 11180 60,00 26,9452 

22,4 21,90 63,8 309,0 2,2 MRO 43 - 100A4 58,2 39 8310 75,00 4,6963 

22,4 21,90 63,8 309,0 2,2 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 8310 60,00 4,6963 

22,4 21,70 64,6 306,0 1,8 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 2,5320 

22,4 21,70 64,6 306,0 1,8 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 2,5320 

22,4 21,90 63,9 309,0 0,9 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 4420 60,00 0,6310 

22,4 21,90 63,9 309,0 0,9 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 4420 75,00 0,6310 

25,0 27,00 51,9 380,0 4,4 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8140 75,00 27,9078 

25,0 27,00 51,9 380,0 4,4 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8140 60,00 27,9078 

25,0 26,10 53,6 368,0 2,3 MRO 43 - 100A4 58,2 39 8690 75,00 5,1123 

25,0 26,10 53,6 368,0 2,3 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 8690 60,00 5,1123 

25,0 26,70 52,4 377,0 1,5 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5730 75,00 2,0370 

25,0 26,70 52,4 377,0 1,5 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5730 60,00 2,0370 

25,0 26,10 53,7 368,0 0,8 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3930 60,00 0,7150 

25,0 26,10 53,7 368,0 0,8 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3930 75,00 0,7150 

28,0 27,70 50,6 390,0 4,0 MRO 53 - 100A4 92,2 73 9800 75,00 26,4183 

28,0 27,70 50,6 390,0 4,0 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 9800 60,00 26,4183 

28,0 27,90 50,1 394,0 2,0 MRO 43 - 100A4 58,2 39 8990 75,00 4,4508 

28,0 27,90 50,1 394,0 2,0 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 8990 60,00 4,4508 

28,0 28,70 48,7 405,0 1,0 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 1,9940 

28,0 28,70 48,7 405,0 1,0 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 1,9940 

28,0 27,40 51,1 386,0 0,8 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 4180 60,00 0,5920 

28,0 27,40 51,1 386,0 0,8 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 4180 75,00 0,5920 
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

31,5 31,70 44,2 447,0 3,8 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8230 75,00 27,3913 2,2  

31,5 31,70 44,2 447,0 3,8 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8230 60,00 27,3913 

31,5 32,50 43,1 459,0 1,9 MRO 43 - 100A4 58,2 39 9390 75,00 48644,0

31,5 32,50 43,1 459,0 1,9 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 9390 60,00 4,8644 

31,5 33,30 42,1 469,0 1,2 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 2,2750 

31,5 33,30 42,1 469,0 1,2 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 2,2750 

35,5 34,10 41,0 481,0 3,5 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8340 75,00 25,9891 

35,5 34,10 41,0 481,0 3,5 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8340 60,00 25,9891 

35,5 34,10 41,1 480,0 1,7 MRO 43 - 100A4 58,2 39 9580 75,00 4,3066 

35,5 34,10 41,1 480,0 1,7 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 9580 60,00 4,3066 

35,5 34,30 40,9 483,0 1,2 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 1,9540 

35,5 34,30 40,9 483,0 1,2 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 19540,0

40,0 42,80 32,7 603,0 4,9 MRO 63 - 100A4 140,2 121 11390 75,00 20,2710 

40,0 42,80 32,7 603,0 4,9 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 11390 60,00 20,2710 

40,0 41,70 33,6 588,0 2,9 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8510 75,00 25,4059 

40,0 41,70 33,6 588,0 2,9 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8510 60,00 25,4059 

40,0 40,20 34,8 567,0 1,0 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 1,8490 

40,0 40,20 34,8 567,0 1,0 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 1,8490 

45,0 43,00 32,6 606,0 4,2 MRO 63 - 100A4 140,2 121 16450 75,00 23,3660 

45,0 43,00 32,6 606,0 4,2 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 16450 60,00 23,3660 

45,0 43,10 32,5 609,0 2,8 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8540 75,00 25,6370 

45,0 43,10 32,5 609,0 2,8 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8540 60,00 25,6370 

45,0 42,50 32,9 599,0 1,4 MRO 43 - 100A4 58,2 39 10020 75,00 4,1893 

45,0 42,50 32,9 599,0 1,4 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 10020 60,00 4,1893 

45,0 45,50 30,7 642,0 0,9 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 1,8890 

45,0 45,50 30,7 642,0 0,9 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 1,8890 

50,0 50,90 27,5 718,0 4,7 MRO 63 - 100A4 140,2 121 9810 75,00 18,9780 

50,0 50,90 27,5 718,0 4,7 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 9810 60,00 18,9780 

50,0 51,30 27,3 724,0 2,4 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8720 75,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 724,0 2,4 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8720 60,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 723,0 1,4 MRO 43 - 100A4 58,2 39 9720 75,00 4,0217 

50,0 51,30 27,3 723,0 1,4 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 9720 60,00 4,0217 

50,0 51,60 27,2 727,0 0,8 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 1,8120 

50,0 51,60 27,2 727,0 0,8 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 1,8120 

56,0 56,20 24,9 793,0 4,2 MRO 63 - 100A4 140,2 121 9970 75,00 19,4030 

56,0 56,20 24,9 793,0 4,2 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 9970 60,00 19,4030 

56,0 56,70 24,7 799,0 2,2 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8820 75,00 25,3529 

56,0 56,70 24,7 799,0 2,2 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8820 60,00 25,3529 

56,0 54,80 25,5 774,0 1,3 MRO 43 - 100A4 58,2 39 9800 75,00 4,0943 

56,0 54,80 25,5 774,0 1,3 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 9800 60,00 4,0943 

56,0 53,60 26,1 756,0 0,8 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 1,8620 

56,0 53,60 26,1 756,0 0,8 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 1,8620 

63,0 64,40 21,8 908,0 3,7 MRO 63 - 100A4 140,2 121 10200 75,00 18,5080 

63,0 64,40 21,8 908,0 3,7 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 10200 60,00 18,5080 

63,0 64,90 21,6 916,0 1,9 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8950 75,00 25,0608 

63,0 64,90 21,6 916,0 1,9 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8950 60,00 25,0608 

63,0 64,00 21,9 902,0 1,1 MRO 43 - 100A4 58,2 39 10090 75,00 3,9699 

63,0 64,00 21,9 902,0 1,1 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 10090 60,00 3,9699 

71,0 73,40 19,1 1035,0 3,1 MRO 63 - 100A4 140,2 121 11430 75,00 18,8420 

71,0 73,40 19,1 1035,0 3,1 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 11430 60,00 18,8420 
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

2,2  71,0 72,60 19,3 1024,0 1,6 MRO 53 - 100A4 92,2 73 10800 75,00 25,1812 

71,0 72,60 19,3 1024,0 1,6 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 10800 60,00 25,1812 

71,0 68,30 20,5 964,0 1,0 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 10970 60,00 4,0382 

71,0 68,30 20,5 964,0 1,0 MRO 43 - 100A4 58,2 39 10970 75,00 4,0382 

80,0 84,60 16,6 1193,0 2,8 MRO 63 - 100A4 140,2 121 11400 75,00 18,1240 

80,0 84,60 16,6 1193,0 2,8 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 11400 60,00 18,1240 

80,0 79,40 17,6 1120,0 1,1 MRO 53 - 100A4 92,2 73 16160 75,00 25,0122 

80,0 79,40 17,6 1120,0 1,1 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 16160 60,00 25,0122 

80,0 82,50 17,0 1164,0 0,9 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 10510 60,00 3,9279 

80,0 82,50 17,0 1164,0 0,9 MRO 43 - 100A4 58,2 39 10510 75,00 3,9279 

90,0 90,30 15,5 1273,0 2,6 MRO 63 - 100A4 140,2 121 11400 75,00 17,8220 

90,0 90,30 15,5 1273,0 2,6 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 11400 60,00 17,8220 

90,0 91,00 15,4 1284,0 1,4 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8400 75,00 24,8176 

90,0 91,00 15,4 1284,0 1,4 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8400 60,00 24,8176 

100,0 101,00 13,9 1420,0 2,4 MRO 63 - 100A4 140,2 121 9800 75,00 17,9540 

100,0 101,00 13,9 1420,0 2,4 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 9800 60,00 17,9540 

100,0 100,00 14,0 1413,0 1,3 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8000 75,00 24,8837 

100,0 100,00 14,0 1413,0 1,3 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8000 60,00 24,8837 

112,0 119,00 11,8 1673,0 2,0 MRO 63 - 100A4 140,2 121 9800 75,00 17,6270 

112,0 119,00 11,8 1673,0 2,0 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 9800 60,00 17,6270 

112,0 109,00 12,8 1540,0 1,1 MRO 53 - 100A4 92,2 73 11200 75,00 24,8595 

112,0 109,00 12,8 1540,0 1,1 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 11200 60,00 24,8595 

125,0 129,00 10,9 1816,0 1,4 MRO 63 - 100A4 140,2 121 22060 75,00 17,7600 

125,0 129,00 10,9 1816,0 1,4 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 22060 60,00 17,7600 

125,0 120,00 11,7 1687,0 1,1 MRO 53 - 100A4 92,2 73 7200 75,00 24,7730 

125,0 120,00 11,7 1687,0 1,1 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 7200 60,00 24,7730 

140,0 141,00 9,9 1992,0 1,7 MRO 63 - 100A4 140,2 121 9800 75,00 17,5400 

140,0 141,00 9,9 1992,0 1,7 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 9800 60,00 17,5400 

140,0 141,00 10,0 1982,0 0,9 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 7200 60,00 24,7467 

140,0 141,00 10,0 1982,0 0,9 MRO 53 - 100A4 92,2 73 7200 75,00 24,7467 

160,0 155,00 9,0 2185,0 1,5 MRO 63 - 100A4 140,2 121 9800 75,00 17,5010 

160,0 155,00 9,0 2185,0 1,5 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 9800 60,00 17,5010 

160,0 153,00 9,1 2160,0 0,8 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 10100 60,00 24,7344 

160,0 153,00 9,1 2160,0 0,8 MRO 53 - 100A4 92,2 73 10100 75,00 24,7344 

180,0 190,00 7,4 2687,0 1,0 MRO 63 - 100A4 140,2 121 19400 75,00 17,4310 

180,0 190,00 7,4 2687,0 1,0 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 19400 60,00 17,4310 

224,0 221,00 6,3 3116,0 0,8 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 22500 60,00 17,4800 

224,0 221,00 6,3 3116,0 0,8 MRO 63 - 100A4 140,2 121 22500 75,00 17,4800 

6,3 6,60 212,0 127,0 3,7 MRO 43 - 100B4 61,9 39 5570 85,00 11,5009 3  

6,3 6,43 218,0 124,0 3,4 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 4550 85,00 5,3400 

6,3 6,62 211,0 127,0 1,6 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3350 85,00 1,7940 

8,0 8,35 168,0 161,0 3,3 MRO 43 - 100B4 61,9 39 6000 85,00 9,2271 

8,0 8,25 170,0 159,0 2,8 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5540 85,00 4,2720 

8,0 8,47 165,0 163,0 1,4 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3620 85,00 1,3930 

9,0 8,72 161,0 168,0 3,9 MRO 43 - 100B4 61,9 39 5980 85,00 10,1119 

9,0 9,09 154,0 175,0 2,2 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5710 85,00 4,6310 

9,0 8,97 156,0 173,0 1,3 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3710 85,00 1,5320 

10,0 10,40 134,0 201,0 3,0 MRO 43 - 100B4 61,9 39 3870 85,00 1,1640 

10,0 10,20 138,0 196,0 2,6 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5630 85,00 3,6570 

10,0 10,40 134,0 201,0 1,2 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3870 85,00 1,1640 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

11,2 11,00 127,0 212,0 3,1 MRO 43 - 100B4 61,9 39 6520 85,00 8,3593 3  

11,2 11,70 120,0 224,0 1,7 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5730 85,00 3,8410 

11,2 11,50 122,0 221,0 1,0 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 4040 85,00 1,2320 

12,5 13,30 105,0 256,0 2,6 MRO 43 - 100B4 61,9 39 6950 85,00 6,6865 

12,5 12,70 110,0 245,0 2,2 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5710 85,00 3,1860 

12,5 13,00 107,0 251,0 1,1 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3920 85,00 0,9900 

14,0 13,60 103,0 262,0 4,0 MRO 53 - 100B4 95,9 73 10340 85,00 29,4533 

14,0 13,90 101,0 267,0 1,9 MRO 43 - 100B4 61,9 39 7190 85,00 5,5410 

14,0 13,50 104,0 260,0 1,8 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5520 85,00 2,5250 

14,0 14,10 99,1 272,0 0,8 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 4340 85,00 1,0580 

16,0 16,20 86,2 312,0 4,7 MRO 53 - 100B4 95,9 73 10150 85,00 30,7169 

16,0 16,20 86,4 312,0 2,3 MRO 43 - 100B4 61,9 39 7420 85,00 6,0497 

16,0 16,30 85,9 314,0 1,7 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5730 85,00 2,8190 

16,0 16,70 83,9 321,0 1,0 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3620 85,00 0,8580 

18,0 18,00 77,7 347,0 3,6 MRO 53 - 100B4 95,9 73 11300 85,00 27,8473 

18,0 17,60 79,8 338,0 1,8 MRO 43 - 100B4 61,9 39 7740 85,00 5,0261 

18,0 17,30 80,8 333,0 1,5 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5680 85,00 2,2830 

20,0 20,50 68,2 395,0 4,1 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8650 85,00 29,1621 

20,0 20,20 69,2 389,0 2,0 MRO 43 - 100B4 61,9 39 7980 85,00 5,5318 

20,0 19,10 73,3 367,0 1,1 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5730 85,00 2,3640 

20,0 20,60 68,1 395,0 0,8 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3720 85,00 0,7790 

22,4 22,90 61,3 440,0 3,2 MRO 53 - 100B4 95,9 73 11180 85,00 26,9452 

22,4 21,90 63,8 422,0 1,6 MRO 43 - 100B4 61,9 39 8310 85,00 4,6963 

22,4 21,70 64,6 417,0 1,3 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5740 85,00 2,5320 

25,0 25,50 54,9 490,0 4,7 MRO 63 - 100B4 143,9 121 16820 85,00 25,3770 

25,0 27,00 51,9 519,0 3,2 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8140 85,00 27,9078 

25,0 26,10 53,6 502,0 1,7 MRO 43 - 100B4 61,9 39 8690 85,00 5,1123 

25,0 26,70 52,4 514,0 1,1 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5730 85,00 2,0370 

28,0 27,50 51,0 528,0 4,6 MRO 63 - 100B4 143,9 121 15700 85,00 22,6360 

28,0 27,70 50,6 532,0 2,9 MRO 53 - 100B4 95,9 73 9800 85,00 26,4183 

28,0 27,90 50,1 537,0 1,4 MRO 43 - 100B4 61,9 39 8990 85,00 4,4508 

31,5 31,90 44,0 613,0 4,7 MRO 63 - 100B4 143,9 121 11540 85,00 25,5240 

31,5 31,70 44,2 610,0 2,8 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8230 85,00 27,3913 

31,5 32,50 43,1 626,0 1,4 MRO 43 - 100B4 61,9 39 9390 85,00 4,8644 

31,5 33,30 42,1 640,0 0,9 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5740 85,00 2,2750 

35,5 33,80 41,4 651,0 4,1 MRO 63 - 100B4 143,9 121 13920 85,00 21,3370 

35,5 34,10 41,0 656,0 2,6 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8340 85,00 25,9891 

35,5 34,10 41,1 655,0 1,3 MRO 43 - 100B4 61,9 39 9580 85,00 4,3066 

35,5 34,30 40,9 659,0 0,8 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5740 85,00 1,9540 

40,0 42,80 32,7 823,0 3,6 MRO 63 - 100B4 143,9 121 11390 85,00 20,2710 

40,0 41,70 33,6 801,0 2,1 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8510 85,00 25,4059 

45,0 43,00 32,6 826,0 3,1 MRO 63 - 100B4 143,9 121 16450 85,00 23,3660 

45,0 43,10 32,5 830,0 2,0 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8540 85,00 25,6370 

45,0 42,50 32,9 817,0 1,0 MRO 43 - 100B4 61,9 39 10020 85,00 4,1893 

50,0 50,90 27,5 979,0 3,4 MRO 63 - 100B4 143,9 121 9810 85,00 18,9780 

50,0 51,30 27,3 988,0 1,7 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8720 85,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 986,0 1,0 MRO 43 - 100B4 61,9 39 9720 85,00 4,0217 

56,0 56,20 24,9 1081,0 3,1 MRO 63 - 100B4 143,9 121 9970 85,00 19,4030 

56,0 56,70 24,7 1090,0 1,6 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8820 85,00 25,3529 

56,0 54,80 25,5 1055,0 0,9 MRO 43 - 100B4 61,9 39 9800 85,00 4,0943 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

3  63,0 64,40 21,8 1238,0 2,7 MRO 63 - 100B4 143,9 121 10200 85,00 18,5080 

63,0 64,90 21,6 1249,0 1,4 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8950 85,00 25,0608 

63,0 64,00 21,9 1230,0 0,8 MRO 43 - 100B4 61,9 39 10090 85,00 3,9699 

71,0 73,40 19,1 1412,0 2,3 MRO 63 - 100B4 143,9 121 11430 85,00 18,8420 

71,0 72,60 19,3 1396,0 1,2 MRO 53 - 100B4 95,9 73 10800 85,00 25,1812 

80,0 84,60 16,6 1626,0 2,1 MRO 63 - 100B4 143,9 121 11400 85,00 18,1240 

80,0 79,40 17,6 1527,0 0,8 MRO 53 - 100B4 95,9 73 16160 85,00 25,0122 

90,0 90,30 15,5 1736,0 1,9 MRO 63 - 100B4 143,9 121 11400 85,00 17,8220 

90,0 91,00 15,4 1751,0 1,0 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8400 85,00 24,8176 

100,0 101,00 13,9 1937,0 1,7 MRO 63 - 100B4 143,9 121 9800 85,00 17,9540 

100,0 100,00 14,0 1927,0 0,9 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8000 85,00 24,8837 

112,0 119,00 11,8 2281,0 1,5 MRO 63 - 100B4 143,9 121 9800 85,00 17,6270 

112,0 109,00 12,8 2100,0 0,8 MRO 53 - 100B4 95,9 73 11200 85,00 24,8595 

125,0 129,00 10,9 2476,0 1,0 MRO 63 - 100B4 143,9 121 22060 85,00 17,7600 

125,0 120,00 11,7 2300,0 0,8 MRO 53 - 100B4 95,9 73 7200 85,00 24,7730 

140,0 141,00 9,9 2717,0 1,2 MRO 63 - 100B4 143,9 121 9800 85,00 17,5400 

160,0 155,00 9,0 2980,0 1,1 MRO 63 - 100B4 143,9 121 9800 85,00 17,5010 

6,3 6,60 212,0 169,0 2,8 MRO 43 - 112A4 68 39 5570 130,00 11,5009 4  

6,3 6,43 218,0 165,0 2,5 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 4550 130,00 5,3400 

6,3 6,62 211,0 170,0 1,2 MRO 23 - 112A4 39,6 10,6 3350 130,00 1,7940 

8,0 8,35 168,0 214,0 2,5 MRO 43 - 112A4 68 39 6000 130,00 9,2271 

8,0 8,25 170,0 212,0 2,1 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5540 130,00 4,2720 

8,0 8,47 165,0 217,0 1,0 MRO 23 - 112A4 39,6 10,6 3620 130,00 1,3930 

9,0 8,72 161,0 224,0 2,9 MRO 43 - 112A4 68 39 5980 130,00 10,1119 

9,0 9,09 154,0 233,0 1,6 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5710 130,00 4,6310 

9,0 8,97 156,0 230,0 1,0 MRO 23 - 112A4 39,6 10,6 3710 130,00 1,5320 

10,0 10,90 129,0 279,0 4,4 MRO 53 - 112A4 102 73 9470 130,00 34,9392 

10,0 10,40 134,0 267,0 2,3 MRO 43 - 112A4 68 39 3870 130,00 1,1640 

10,0 10,20 138,0 261,0 1,9 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5630 130,00 3,6570 

10,0 10,40 134,0 267,0 0,9 MRO 23 - 112A4 39,6 10,6 6430 130,00 7,7706 

11,2 11,00 127,0 283,0 2,3 MRO 43 - 112A4 68 39 6520 130,00 8,3593 

11,2 11,70 120,0 299,0 1,3 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5730 130,00 3,8410 

11,2 11,50 122,0 294,0 0,8 MRO 23 - 112A4 39,6 10,6 4040 130,00 1,2320 

12,5 13,20 106,0 338,0 4,1 MRO 53 - 112A4 102 73 10050 130,00 32,6124 

12,5 13,30 105,0 341,0 2,0 MRO 43 - 112A4 68 39 6950 130,00 6,6865 

12,5 12,70 110,0 326,0 1,7 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5710 130,00 3,1860 

12,5 13,00 107,0 334,0 0,8 MRO 23 - 112A4 39,6 10,6 3920 130,00 0,9900 

14,0 13,50 104,0 346,0 4,7 MRO 63 - 112A4 150 121 14110 130,00 30,9420 

14,0 13,60 103,0 350,0 3,0 MRO 53 - 112A4 102 73 10340 130,00 29,4533 

14,0 13,90 101,0 356,0 1,4 MRO 43 - 112A4 68 39 7190 130,00 5,5410 

14,0 13,50 104,0 347,0 1,3 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5520 130,00 2,5250 

16,0 16,20 86,2 417,0 3,5 MRO 53 - 112A4 102 73 10150 130,00 30,7169 

16,0 16,20 86,4 416,0 1,8 MRO 43 - 112A4 68 39 7420 130,00 6,0497 

16,0 16,30 85,9 418,0 1,3 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5730 130,00 2,8190 

18,0 17,90 78,3 458,0 4,3 MRO 63 - 112A4 150 121 15380 130,00 26,9670 

18,0 18,00 77,7 462,0 2,7 MRO 53 - 112A4 102 73 11300 130,00 27,8473 

18,0 17,60 79,8 450,0 1,4 MRO 43 - 112A4 68 39 7740 130,00 5,0261 

18,0 17,30 80,8 444,0 1,1 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5680 130,00 2,2830 

20,0 20,40 68,8 522,0 4,8 MRO 63 - 112A4 150 121 14100 130,00 31,0610 

20,0 20,50 68,2 527,0 3,0 MRO 53 - 112A4 102 73 8650 130,00 29,1621 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

4  20,0 20,20 69,2 519,0 1,5 MRO 43 - 112A4 68 39 7980 130,00 55,3180 

20,0 19,10 73,3 490,0 0,8 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5730 130,00 2,3640 

22,4 22,70 61,8 581,0 3,8 MRO 63 - 112A4 150 121 16460 130,00 24,2220 

22,4 22,90 61,3 586,0 2,4 MRO 53 - 112A4 102 73 11180 130,00 26,9452 

22,4 21,90 63,8 563,0 1,2 MRO 43 - 112A4 68 39 8310 130,00 4,6963 

22,4 21,70 64,6 556,0 1,0 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5740 130,00 2,5320 

25,0 25,50 54,9 653,0 3,5 MRO 63 - 112A4 150 121 16820 130,00 25,3770 

25,0 27,00 51,9 692,0 2,4 MRO 53 - 112A4 102 73 8140 130,00 27,9078 

25,0 26,10 53,6 669,0 1,3 MRO 43 - 112A4 68 39 8690 130,00 5,1123 

25,0 26,70 52,4 686,0 0,8 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5730 130,00 2,0370 

28,0 27,50 51,0 704,0 3,5 MRO 63 - 112A4 150 121 15700 130,00 22,6360 

28,0 27,70 50,6 710,0 2,2 MRO 53 - 112A4 102 73 9800 130,00 26,4183 

28,0 27,90 50,1 716,0 1,1 MRO 43 - 112A4 68 39 8990 130,00 4,4508 

31,5 31,90 44,0 817,0 3,5 MRO 63 - 112A4 150 121 11540 130,00 25,5240 

31,5 31,70 44,2 813,0 2,1 MRO 53 - 112A4 102 73 8230 130,00 27,3913 

31,5 32,50 43,1 834,0 1,1 MRO 43 - 112A4 68 39 9390 130,00 4,8644 

35,5 33,80 41,4 868,0 3,1 MRO 63 - 112A4 150 121 13920 130,00 21,3370 

35,5 34,10 41,0 875,0 1,9 MRO 53 - 112A4 102 73 8340 130,00 25,9891 

35,5 34,10 41,1 874,0 1,0 MRO 43 - 112A4 68 39 9580 130,00 4,3066 

40,0 42,80 32,7 1097,0 2,7 MRO 63 - 112A4 150 121 11390 130,00 20,2710 

40,0 41,70 33,6 1068,0 1,6 MRO 53 - 112A4 102 73 8510 130,00 25,4059 

45,0 43,00 32,6 1102,0 2,3 MRO 63 - 112A4 150 121 16450 130,00 23,3660 

45,0 43,10 32,5 1106,0 1,5 MRO 53 - 112A4 102 73 8540 130,00 25,6370 

45,0 42,50 32,9 1090,0 0,8 MRO 43 - 112A4 68 39 10020 130,00 4,1893 

50,0 50,90 27,5 1306,0 2,6 MRO 63 - 112A4 150 121 9810 130,00 18,9780 

50,0 51,30 27,3 1317,0 1,3 MRO 53 - 112A4 102 73 8720 130,00 25,2163 

56,0 56,20 24,9 1441,0 2,3 MRO 63 - 112A4 150 121 9970 130,00 19,4030 

56,0 56,70 24,7 1453,0 1,2 MRO 53 - 112A4 102 73 8820 130,00 25,3529 

63,0 64,40 21,8 1651,0 2,0 MRO 63 - 112A4 150 121 10200 130,00 18,5080 

63,0 64,90 21,6 1665,0 1,0 MRO 53 - 112A4 102 73 8950 130,00 25,0608 

71,0 73,40 19,1 1883,0 1,7 MRO 63 - 112A4 150 121 11430 130,00 18,8420 

71,0 72,60 19,3 1861,0 0,9 MRO 53 - 112A4 102 73 10800 130,00 25,1812 

80,0 84,60 16,6 2168,0 1,5 MRO 63 - 112A4 150 121 11400 130,00 18,1240 

90,0 90,30 15,5 2315,0 1,5 MRO 63 - 112A4 150 121 11400 130,00 17,8220 

90,0 91,00 15,4 2335,0 0,8 MRO 53 - 112A4 102 73 8400 130,00 24,8176 

100,0 101,00 13,9 2583,0 1,3 MRO 63 - 112A4 150 121 9800 130,00 17,9540 

112,0 119,00 11,8 3041,0 1,1 MRO 63 - 112A4 150 121 9800 130,00 17,6270 

125,0 129,00 10,9 3301,0 0,8 MRO 63 - 112A4 150 121 22060 130,00 17,7600 

140,0 141,00 9,9 3622,0 0,9 MRO 63 - 112A4 150 121 9800 130,00 17,5400 

160,0 155,00 9,0 3973,0 0,8 MRO 63 - 112A4 150 121 9800 130,00 17,5010 

6,3 6,48 216,0 229,0 4,1 MRO 53 - 132S4 112 73 8020 240,00 46,0154 5,5  

6,3 6,48 216,0 229,0 4,1 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8020 160,00 46,0154 

6,3 6,60 212,0 233,0 2,0 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 5570 160,00 11,5009 

6,3 6,60 212,0 233,0 2,0 MRO 43 - 132S4 78 39 5570 240,00 11,5009 

6,3 6,43 218,0 227,0 1,9 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 4550 160,00 5,3400 

6,3 6,62 211,0 233,0 0,9 MRO 23 - 112MC4 46,3 10,6 3350 160,00 1,7940 

8,0 8,57 163,0 302,0 3,6 MRO 53 - 132S4 112 73 8770 240,00 38,9230 

8,0 8,57 163,0 302,0 3,6 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8770 160,00 38,9230 

8,0 8,35 168,0 294,0 1,8 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 6000 160,00 9,2271 

8,0 8,35 168,0 294,0 1,8 MRO 43 - 132S4 78 39 6000 240,00 9,2271 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

8,0 8,25 170,0 291,0 1,5 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5540 160,00 4,2720 5,5  

9,0 8,72 161,0 308,0 2,1 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 5980 160,00 10,1119 

9,0 8,72 161,0 308,0 2,1 MRO 43 - 132S4 78 39 5980 240,00 10,1119 

9,0 9,09 154,0 321,0 1,2 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5710 160,00 4,6310 

10,0 10,90 129,0 383,0 3,2 MRO 53 - 132S4 112 73 9470 240,00 34,9392 

10,0 10,90 129,0 383,0 3,2 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 9470 160,00 34,9392 

10,0 10,40 134,0 368,0 1,7 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 3870 160,00 11,6400 

10,0 10,40 134,0 368,0 1,7 MRO 43 - 132S4 78 39 3870 240,00 11,6400 

10,0 10,20 138,0 359,0 1,4 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5630 160,00 3,6570 

11,2 11,00 127,0 389,0 1,7 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 6520 160,00 8,3593 

11,2 11,00 127,0 389,0 1,7 MRO 43 - 132S4 78 39 6520 240,00 8,3593 

11,2 11,70 120,0 411,0 0,9 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5730 160,00 3,8410 

12,5 13,10 107,0 461,0 4,7 MRO 63 - 132S4 160 121 13550 240,00 41,5040 

12,5 13,10 107,0 461,0 4,7 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 13550 160,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 464,0 3,0 MRO 53 - 132S4 112 73 10050 240,00 32,6124 

12,5 13,20 106,0 464,0 3,0 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 10050 160,00 32,6124 

12,5 13,30 105,0 469,0 1,4 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 6950 160,00 6,6865 

12,5 13,30 105,0 469,0 1,4 MRO 43 - 132S4 78 39 6950 240,00 6,6865 

12,5 12,70 110,0 449,0 1,2 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5710 160,00 3,1860 

14,0 13,50 104,0 476,0 3,4 MRO 63 - 132S4 160 121 14110 240,00 30,9420 

14,0 13,50 104,0 476,0 3,4 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 14110 160,00 30,9420 

14,0 13,60 103,0 481,0 2,2 MRO 53 - 132S4 112 73 10340 240,00 29,4533 

14,0 13,60 103,0 481,0 2,2 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 10340 160,00 29,4533 

14,0 13,90 101,0 489,0 1,1 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 7190 160,00 5,5410 

14,0 13,90 101,0 489,0 1,1 MRO 43 - 132S4 78 39 7190 240,00 5,5410 

14,0 13,50 104,0 477,0 1,0 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5520 160,00 25,2500 

16,0 16,10 87,0 568,0 4,1 MRO 63 - 132S4 160 121 14450 240,00 35,7680 

16,0 16,10 87,0 568,0 4,1 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 14450 160,00 35,7680 

16,0 16,20 86,2 573,0 2,6 MRO 53 - 132S4 112 73 10150 240,00 30,7169 

16,0 16,20 86,2 573,0 2,6 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 10150 160,00 30,7169 

16,0 16,20 86,4 572,0 1,3 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 7420 160,00 6,0497 

16,0 16,20 86,4 572,0 1,3 MRO 43 - 132S4 78 39 7420 240,00 6,0497 

16,0 16,30 85,9 575,0 0,9 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5730 160,00 2,8190 

18,0 17,90 78,3 630,0 3,1 MRO 63 - 132S4 160 121 15380 240,00 26,9670 

18,0 17,90 78,3 630,0 3,1 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 15380 160,00 26,9670 

18,0 18,00 77,7 635,0 2,0 MRO 53 - 132S4 112 73 11300 240,00 27,8473 

18,0 18,00 77,7 635,0 2,0 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 11300 160,00 27,8473 

18,0 17,60 79,8 619,0 1,0 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 7740 160,00 5,0261 

18,0 17,60 79,8 619,0 1,0 MRO 43 - 132S4 78 39 7740 240,00 5,0261 

18,0 17,30 80,8 611,0 0,8 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5680 160,00 2,2830 

20,0 20,40 68,8 718,0 3,5 MRO 63 - 132S4 160 121 14100 240,00 31,0610 

20,0 20,40 68,8 718,0 3,5 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 14100 160,00 31,0610 

20,0 20,50 68,2 724,0 2,2 MRO 53 - 132S4 112 73 8650 240,00 29,1621 

20,0 20,50 68,2 724,0 2,2 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8650 160,00 29,1621 

20,0 20,20 69,2 713,0 1,1 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 7980 160,00 5,5318 

20,0 20,20 69,2 713,0 1,1 MRO 43 - 132S4 78 39 7980 240,00 5,5318 

22,4 22,70 61,8 799,0 2,8 MRO 63 - 132S4 160 121 16460 240,00 24,2220 

22,4 22,70 61,8 799,0 2,8 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 16460 160,00 24,2220 

22,4 22,90 61,3 806,0 1,8 MRO 53 - 132S4 112 73 11180 240,00 26,9452 

22,4 22,90 61,3 806,0 1,8 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 11180 160,00 26,9452 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

22,4 21,90 63,8 774,0 0,9 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 8310 160,00 4,6963 5,5  

22,4 21,90 63,8 774,0 0,9 MRO 43 - 132S4 78 39 8310 240,00 4,6963 

25,0 25,50 54,9 899,0 2,6 MRO 63 - 132S4 160 121 16820 240,00 25,3770 

25,0 25,50 54,9 899,0 2,6 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 16820 160,00 25,3770 

25,0 27,00 51,9 951,0 1,8 MRO 53 - 132S4 112 73 8140 240,00 27,9078 

25,0 27,00 51,9 951,0 1,8 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8140 160,00 27,9078 

25,0 26,10 53,6 920,0 0,9 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 8690 160,00 5,1123 

25,0 26,10 53,6 920,0 0,9 MRO 43 - 132S4 78 39 8690 240,00 5,1123 

28,0 27,50 51,0 968,0 2,5 MRO 63 - 132S4 160 121 15700 240,00 22,6360 

28,0 27,50 51,0 968,0 2,5 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 15700 160,00 22,6360 

28,0 27,70 50,6 976,0 1,6 MRO 53 - 132S4 112 73 9800 240,00 26,4183 

28,0 27,70 50,6 976,0 1,6 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 9800 160,00 26,4183 

28,0 27,90 50,1 985,0 0,8 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 8990 160,00 4,4508 

28,0 27,90 50,1 985,0 0,8 MRO 43 - 132S4 78 39 8990 240,00 4,4508 

31,5 31,90 44,0 1123,0 2,5 MRO 63 - 132S4 160 121 11540 240,00 25,5240 

31,5 31,90 44,0 1123,0 2,5 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 11540 160,00 25,5240 

31,5 31,70 44,2 1118,0 1,5 MRO 53 - 132S4 112 73 8230 240,00 27,3913 

31,5 31,70 44,2 1118,0 1,5 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8230 160,00 27,3913 

31,5 32,50 43,1 1147,0 0,8 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 9390 160,00 4,8644 

31,5 32,50 43,1 1147,0 0,8 MRO 43 - 132S4 78 39 9390 240,00 4,8644 

35,5 33,80 41,4 1193,0 2,3 MRO 63 - 132S4 160 121 13920 240,00 21,3370 

35,5 33,80 41,4 1193,0 2,3 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 13920 160,00 21,3370 

35,5 34,10 41,0 1203,0 1,4 MRO 53 - 132S4 112 73 8340 240,00 25,9891 

35,5 34,10 41,0 1203,0 1,4 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8340 160,00 25,9891 

40,0 42,80 32,7 1509,0 2,0 MRO 63 - 132S4 160 121 11390 240,00 20,2710 

40,0 42,80 32,7 1509,0 2,0 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 11390 160,00 20,2710 

40,0 41,70 33,6 1469,0 1,2 MRO 53 - 132S4 112 73 8510 240,00 25,4059 

40,0 41,70 33,6 1469,0 1,2 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8510 160,00 25,4059 

45,0 43,00 32,6 1515,0 1,7 MRO 63 - 132S4 160 121 16450 240,00 23,3660 

45,0 43,00 32,6 1515,0 1,7 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 16450 160,00 23,3660 

45,0 43,10 32,5 1521,0 1,1 MRO 53 - 132S4 112 73 8540 240,00 25,6370 

45,0 43,10 32,5 1521,0 1,1 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8540 160,00 25,6370 

50,0 50,90 27,5 1795,0 1,9 MRO 63 - 132S4 160 121 9810 240,00 18,9780 

50,0 50,90 27,5 1795,0 1,9 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 9810 160,00 18,9780 

50,0 51,30 27,3 1810,0 1,0 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8720 160,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 1810,0 1,0 MRO 53 - 132S4 112 73 8720 240,00 25,2163 

56,0 56,20 24,9 1981,0 1,7 MRO 63 - 132S4 160 121 9970 240,00 19,4030 

56,0 56,20 24,9 1981,0 1,7 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 9970 160,00 19,4030 

56,0 56,70 24,7 1998,0 0,9 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8820 160,00 25,3529 

56,0 56,70 24,7 1998,0 0,9 MRO 53 - 132S4 112 73 8820 240,00 25,3529 

63,0 64,40 21,8 2270,0 1,5 MRO 63 - 132S4 160 121 10200 240,00 18,5080 

63,0 64,40 21,8 2270,0 1,5 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 10200 160,00 18,5080 

63,0 64,90 21,6 2289,0 0,8 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8950 160,00 25,0608 

63,0 64,90 21,6 2289,0 0,8 MRO 53 - 132S4 112 73 8950 240,00 25,0608 

71,0 73,40 19,1 2589,0 1,3 MRO 63 - 132S4 160 121 11430 240,00 18,8420 

71,0 73,40 19,1 2589,0 1,3 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 11430 160,00 18,8420 

80,0 84,60 16,6 2982,0 1,1 MRO 63 - 132S4 160 121 11400 240,00 18,1240 

80,0 84,60 16,6 2982,0 1,1 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 11400 160,00 18,1240 

90,0 90,30 15,5 3183,0 1,1 MRO 63 - 132S4 160 121 11400 240,00 17,8220 

90,0 90,30 15,5 3183,0 1,1 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 11400 160,00 17,8220 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe   MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

5,5  100,0 101,00 13,9 3551,0 0,9 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 9800 160,00 17,9540 

100,0 101,00 13,9 3551,0 0,9 MRO 63 - 132S4 160 121 9800 240,00 17,9540 

112,0 119,00 11,8 4182,0 0,8 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 9800 160,00 17,6270 

112,0 119,00 11,8 4182,0 0,8 MRO 63 - 132S4 160 121 9800 240,00 17,6270 

7,5  6,3 6,48 216,0 312,0 3,0 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8020 330,00 46,0154 

6,3 6,60 212,0 317,0 1,5 MRO 43 - 132M4 87,5 39 5570 330,00 11,5009 

8,0 8,50 165,0 409,0 4,3 MRO 63 - 132M4 169,5 121 11850 330,00 60,6320 

8,0 8,57 163,0 412,0 2,7 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8770 330,00 38,9230 

8,0 8,35 168,0 402,0 1,3 MRO 43 - 132M4 87,5 39 6000 330,00 9,2271 

9,0 8,72 161,0 419,0 1,6 MRO 43 - 132M4 87,5 39 5980 330,00 10,1119 

10,0 10,80 130,0 518,0 3,8 MRO 63 - 132M4 169,5 121 12750 330,00 48,5070 

10,0 10,90 129,0 523,0 2,4 MRO 53 - 132M4 121,5 73 9470 330,00 34,9392 

10,0 10,40 134,0 502,0 1,2 MRO 43 - 132M4 87,5 39 3870 330,00 1,1640 

11,2 11,00 127,0 531,0 1,2 MRO 43 - 132M4 87,5 39 6520 330,00 8,3593 

12,5 13,10 107,0 628,0 3,4 MRO 63 - 132M4 169,5 121 13550 330,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 633,0 2,2 MRO 53 - 132M4 121,5 73 10050 330,00 32,6124 

12,5 13,30 105,0 639,0 1,0 MRO 43 - 132M4 87,5 39 6950 330,00 6,6865 

14,0 13,50 104,0 650,0 2,5 MRO 63 - 132M4 169,5 121 14110 330,00 30,9420 

14,0 13,60 103,0 655,0 1,6 MRO 53 - 132M4 121,5 73 10340 330,00 29,4533 

14,0 13,90 101,0 667,0 0,8 MRO 43 - 132M4 87,5 39 7190 330,00 55,4100 

16,0 16,10 87,0 774,0 3,0 MRO 63 - 132M4 169,5 121 14450 330,00 35,7680 

16,0 16,20 86,2 781,0 1,9 MRO 53 - 132M4 121,5 73 10150 330,00 30,7169 

16,0 16,20 86,4 779,0 0,9 MRO 43 - 132M4 87,5 39 7420 330,00 6,0497 

18,0 17,90 78,3 859,0 2,3 MRO 63 - 132M4 169,5 121 15380 330,00 26,9670 

18,0 18,00 77,7 867,0 1,4 MRO 53 - 132M4 121,5 73 11300 330,00 27,8473 

20,0 20,40 68,8 979,0 2,6 MRO 63 - 132M4 169,5 121 14100 330,00 31,0610 

20,0 20,50 68,2 987,0 1,6 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8650 330,00 29,1621 

20,0 20,20 69,2 972,0 0,8 MRO 43 - 132M4 87,5 39 7980 330,00 5,5318 

22,4 22,70 61,8 1090,0 2,0 MRO 63 - 132M4 169,5 121 16460 330,00 24,2220 

22,4 22,90 61,3 1099,0 1,3 MRO 53 - 132M4 121,5 73 11180 330,00 26,9452 

25,0 25,50 54,9 1225,0 1,9 MRO 63 - 132M4 169,5 121 16820 330,00 25,3770 

25,0 27,00 51,9 1297,0 1,3 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8140 330,00 27,9078 

28,0 27,50 51,0 1320,0 1,9 MRO 63 - 132M4 169,5 121 15700 330,00 22,6360 

28,0 27,70 50,6 1331,0 1,2 MRO 53 - 132M4 121,5 73 9800 330,00 26,4183 

31,5 31,90 44,0 1532,0 1,9 MRO 63 - 132M4 169,5 121 11540 330,00 25,5240 

31,5 31,70 44,2 1524,0 1,1 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8230 330,00 27,3913 

35,5 33,80 41,4 1627,0 1,7 MRO 63 - 132M4 169,5 121 13920 330,00 21,3370 

35,5 34,10 41,0 1641,0 1,0 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8340 330,00 25,9891 

40,0 42,80 32,7 2057,0 1,4 MRO 63 - 132M4 169,5 121 11390 330,00 20,2710 

40,0 41,70 33,6 2003,0 0,8 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8510 330,00 25,4059 

45,0 43,00 32,6 2065,0 1,2 MRO 63 - 132M4 169,5 121 16450 330,00 23,3660 

45,0 43,10 32,5 2074,0 0,8 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8540 330,00 25,6370 

50,0 50,90 27,5 2448,0 1,4 MRO 63 - 132M4 169,5 121 9810 330,00 18,9780 

56,0 56,20 24,9 2702,0 1,2 MRO 63 - 132M4 169,5 121 9970 330,00 19,4030 

63,0 64,40 21,8 3095,0 1,1 MRO 63 - 132M4 169,5 121 10200 330,00 18,5080 

71,0 73,40 19,1 3530,0 0,9 MRO 63 - 132M4 169,5 121 11430 330,00 18,8420 

80,0 84,60 16,6 4066,0 0,8 MRO 63 - 132M4 169,5 121 11400 330,00 18,1240 

90,0 90,30 15,5 4341,0 0,8 MRO 63 - 132M4 169,5 121 11400 330,00 17,8220 

6,3 6,43 218,0 379,0 4,4 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 10740 340,00 78,1860 9,2  

6,3 6,48 216,0 382,0 2,4 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 8020 340,00 46,0154 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   



- 48 - 

 

RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

9,2  6,3 6,60 212,0 389,0 1,2 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 5570 340,00 11,5009 

8,0 8,50 165,0 501,0 3,5 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 11850 340,00 60,6320 

8,0 8,57 163,0 506,0 2,2 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 8770 340,00 38,9230 

8,0 8,35 168,0 493,0 1,1 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 6000 340,00 9,2271 

9,0 8,72 161,0 514,0 1,3 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 5980 340,00 10,1119 

10,0 10,80 130,0 636,0 3,1 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 12750 340,00 48,5070 

10,0 10,90 129,0 641,0 1,9 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 9470 340,00 34,9392 

10,0 10,40 134,0 615,0 1,0 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 3870 340,00 11,6400 

11,2 11,00 127,0 651,0 1,0 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 6520 340,00 8,3593 

12,5 13,10 107,0 770,0 2,8 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 13550 340,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 777,0 1,8 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 10050 340,00 32,6124 

12,5 13,30 105,0 784,0 0,9 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 6950 340,00 6,6865 

14,0 13,50 104,0 797,0 2,1 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 14110 340,00 30,9420 

14,0 13,60 103,0 804,0 1,3 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 10340 340,00 29,4533 

16,0 16,10 87,0 950,0 2,5 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 14450 340,00 35,7680 

16,0 16,20 86,2 958,0 1,5 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 10150 340,00 30,7169 

16,0 16,20 86,4 956,0 0,8 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 7420 340,00 6,0497 

18,0 17,90 78,3 1054,0 1,8 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 15380 340,00 26,9670 

18,0 18,00 77,7 1063,0 1,2 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 11300 340,00 27,8473 

20,0 20,40 68,8 1201,0 2,1 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 14100 340,00 31,0610 

20,0 20,50 68,2 1211,0 1,3 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 8650 340,00 29,1621 

22,4 22,70 61,8 1337,0 1,7 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 16460 340,00 24,2220 

22,4 22,90 61,3 1348,0 1,1 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 11180 340,00 26,9452 

25,0 25,50 54,9 1503,0 1,5 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 16820 340,00 25,3770 

25,0 27,00 51,9 1591,0 1,0 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 8140 340,00 27,9078 

28,0 27,50 51,0 1619,0 1,5 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 15700 340,00 22,6360 

28,0 27,70 50,6 1633,0 1,0 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 9800 340,00 26,4183 

31,5 31,90 44,0 1879,0 1,5 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 11540 340,00 25,5240 

31,5 31,70 44,2 1869,0 0,9 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 8230 340,00 27,3913 

35,5 33,80 41,4 1996,0 1,3 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 13920 340,00 21,3370 

35,5 34,10 41,0 2013,0 0,8 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 8340 340,00 25,9891 

40,0 42,80 32,7 2523,0 1,2 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 11390 340,00 20,2710 

45,0 43,00 32,6 2534,0 1,0 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 16450 340,00 23,3660 

50,0 50,90 27,5 3003,0 1,1 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 9810 340,00 18,9780 

56,0 56,20 24,9 3315,0 1,0 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 9970 340,00 19,4030 

63,0 64,40 21,8 3796,0 0,9 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 10200 340,00 18,5080 

71,0 73,40 19,1 4330,0 0,8 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 11430 340,00 18,8420 

6,3 6,43 218,0 453,0 3,7 MRO 63 - 160M4 194 121 10740 620,00 78,1860 11  

6,3 6,43 218,0 453,0 3,7 MRO 63 - 132MC4 185 121 10740 500,00 78,1860 

6,3 6,48 216,0 457,0 2,0 MRO 53 - 160M4 146 73 8020 620,00 46,0154 

6,3 6,48 216,0 457,0 2,0 MRO 53 - 132MC4 137 73 8020 500,00 46,0154 

6,3 6,60 212,0 465,0 1,0 MRO 43 - 132MC4 103 39 5570 500,00 11,5009 

8,0 8,50 165,0 599,0 2,9 MRO 63 - 160M4 194 121 11850 620,00 60,6320 

8,0 8,50 165,0 599,0 2,9 MRO 63 - 132MC4 185 121 11850 500,00 60,6320 

8,0 8,57 163,0 604,0 1,8 MRO 53 - 160M4 146 73 8770 620,00 38,9230 

8,0 8,57 163,0 604,0 1,8 MRO 53 - 132MC4 137 73 8770 500,00 38,9230 

8,0 8,35 168,0 589,0 0,9 MRO 43 - 132MC4 103 39 6000 500,00 9,2271 

9,0 8,72 161,0 615,0 1,1 MRO 43 - 132MC4 103 39 5980 500,00 10,1119 

10,0 10,80 130,0 760,0 2,6 MRO 63 - 160M4 194 121 12750 620,00 48,5070 

10,0 10,80 130,0 760,0 2,6 MRO 63 - 132MC4 185 121 12750 500,00 48,5070 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

10,0 10,90 129,0 767,0 1,6 MRO 53 - 160M4 146 73 9470 620,00 34,9392 11  

10,0 10,90 129,0 767,0 1,6 MRO 53 - 132MC4 137 73 9470 500,00 34,9392 

10,0 10,40 134,0 736,0 0,8 MRO 43 - 132MC4 103 39 3870 500,00 1,1640 

11,2 11,00 127,0 779,0 0,8 MRO 43 - 132MC4 103 39 6520 500,00 8,3593 

12,5 13,10 107,0 921,0 2,3 MRO 63 - 160M4 194 121 13550 620,00 41,5040 

12,5 13,10 107,0 921,0 2,3 MRO 63 - 132MC4 185 121 13550 500,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 929,0 1,5 MRO 53 - 160M4 146 73 10050 620,00 32,6124 

12,5 13,20 106,0 929,0 1,5 MRO 53 - 132MC4 137 73 10050 500,00 32,6124 

14,0 13,50 104,0 953,0 1,7 MRO 63 - 160M4 194 121 14110 620,00 30,9420 

14,0 13,50 104,0 953,0 1,7 MRO 63 - 132MC4 185 121 14110 500,00 30,9420 

14,0 13,60 103,0 961,0 1,1 MRO 53 - 160M4 146 73 10340 620,00 29,4533 

14,0 13,60 103,0 961,0 1,1 MRO 53 - 132MC4 137 73 10340 500,00 29,4533 

16,0 16,10 87,0 1136,0 2,1 MRO 63 - 160M4 194 121 14450 620,00 35,7680 

16,0 16,10 87,0 1136,0 2,1 MRO 63 - 132MC4 185 121 14450 500,00 35,7680 

16,0 16,20 86,2 1145,0 1,3 MRO 53 - 160M4 146 73 10150 620,00 30,7169 

16,0 16,20 86,2 1145,0 1,3 MRO 53 - 132MC4 137 73 10150 500,00 30,7169 

18,0 17,90 78,3 1260,0 1,5 MRO 63 - 160M4 194 121 15380 620,00 26,9670 

18,0 17,90 78,3 1260,0 1,5 MRO 63 - 132MC4 185 121 15380 500,00 26,9670 

18,0 18,00 77,7 1271,0 1,0 MRO 53 - 160M4 146 73 11300 620,00 27,8473 

18,0 18,00 77,7 1271,0 1,0 MRO 53 - 132MC4 137 73 11300 500,00 27,8473 

20,0 20,40 68,8 1436,0 1,8 MRO 63 - 160M4 194 121 14100 620,00 31,0610 

20,0 20,40 68,8 1436,0 1,8 MRO 63 - 132MC4 185 121 14100 500,00 31,0610 

20,0 20,50 68,2 1448,0 1,1 MRO 53 - 160M4 146 73 8650 620,00 29,1621 

20,0 20,50 68,2 1448,0 1,1 MRO 53 - 132MC4 137 73 8650 500,00 29,1621 

22,4 22,70 61,8 1598,0 1,4 MRO 63 - 160M4 194 121 16460 620,00 24,2220 

22,4 22,70 61,8 1598,0 1,4 MRO 63 - 132MC4 185 121 16460 500,00 24,2220 

22,4 22,90 61,3 1612,0 0,9 MRO 53 - 132MC4 137 73 11180 500,00 26,9452 

22,4 22,90 61,3 1612,0 0,9 MRO 53 - 160M4 146 73 11180 620,00 26,9452 

25,0 25,50 54,9 1797,0 1,3 MRO 63 - 160M4 194 121 16820 620,00 25,3770 

25,0 25,50 54,9 1797,0 1,3 MRO 63 - 132MC4 185 121 16820 500,00 25,3770 

25,0 27,00 51,9 1902,0 0,9 MRO 53 - 132MC4 137 73 8140 500,00 27,9078 

25,0 27,00 51,9 1902,0 0,9 MRO 53 - 160M4 146 73 8140 620,00 27,9078 

28,0 27,50 51,0 1936,0 1,3 MRO 63 - 160M4 194 121 15700 620,00 22,6360 

28,0 27,50 51,0 1936,0 1,3 MRO 63 - 132MC4 185 121 15700 500,00 22,6360 

28,0 27,70 50,6 1952,0 0,8 MRO 53 - 132MC4 137 73 9800 500,00 26,4183 

28,0 27,70 50,6 1952,0 0,8 MRO 53 - 160M4 146 73 9800 620,00 26,4183 

31,5 31,90 44,0 2246,0 1,3 MRO 63 - 160M4 194 121 11540 620,00 25,5240 

31,5 31,90 44,0 2246,0 1,3 MRO 63 - 132MC4 185 121 11540 500,00 25,5240 

31,5 31,70 44,2 2235,0 0,8 MRO 53 - 132MC4 137 73 8230 500,00 27,3913 

31,5 31,70 44,2 2235,0 0,8 MRO 53 - 160M4 146 73 8230 620,00 27,3913 

35,5 33,80 41,4 2386,0 1,1 MRO 63 - 160M4 194 121 13920 620,00 21,3370 

35,5 33,80 41,4 2386,0 1,1 MRO 63 - 132MC4 185 121 13920 500,00 21,3370 

40,0 42,80 32,7 3017,0 1,0 MRO 63 - 132MC4 185 121 11390 500,00 20,2710 

40,0 42,80 32,7 3017,0 1,0 MRO 63 - 160M4 194 121 11390 620,00 20,2710 

45,0 43,00 32,6 3029,0 0,8 MRO 63 - 132MC4 185 121 16450 500,00 23,3660 

45,0 43,00 32,6 3029,0 0,8 MRO 63 - 160M4 194 121 16450 620,00 23,3660 

50,0 50,90 27,5 3591,0 0,9 MRO 63 - 132MC4 185 121 9810 500,00 18,9780 

50,0 50,90 27,5 3591,0 0,9 MRO 63 - 160M4 194 121 9810 620,00 18,9780 

56,0 56,20 24,9 3963,0 0,8 MRO 63 - 132MC4 185 121 9970 500,00 19,4030 

56,0 56,20 24,9 3963,0 0,8 MRO 63 - 160M4 194 121 9970 620,00 19,4030 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

15  6,3 6,43 218,0 618,0 2,7 MRO 63 - 160L4 221 121 10740 740,00 78,1860 

6,3 6,48 216,0 623,0 1,5 MRO 53 - 160L4 173 73 8020 740,00 46,0154 

8,0 8,50 165,0 817,0 2,1 MRO 63 - 160L4 221 121 11850 740,00 60,6320 

8,0 8,57 163,0 824,0 1,3 MRO 53 - 160L4 173 73 8770 740,00 38,9230 

10,0 10,80 130,0 1037,0 1,9 MRO 63 - 160L4 221 121 12750 740,00 48,5070 

10,0 10,90 129,0 1045,0 1,2 MRO 53 - 160L4 173 73 9470 740,00 34,9392 

12,5 13,10 107,0 1256,0 1,7 MRO 63 - 160L4 221 121 13550 740,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 1267,0 1,1 MRO 53 - 160L4 173 73 10050 740,00 32,6124 

14,0 13,50 104,0 1299,0 1,3 MRO 63 - 160L4 221 121 14110 740,00 30,9420 

14,0 13,60 103,0 1311,0 0,8 MRO 53 - 160L4 173 73 10340 740,00 29,4533 

16,0 16,10 87,0 1548,0 1,5 MRO 63 - 160L4 221 121 14450 740,00 35,7680 

16,0 16,20 86,2 1562,0 0,9 MRO 53 - 160L4 173 73 10150 740,00 30,7169 

18,0 17,90 78,3 1719,0 1,1 MRO 63 - 160L4 221 121 15380 740,00 26,9670 

20,0 20,40 68,8 1958,0 1,3 MRO 63 - 160L4 221 121 14100 740,00 31,0610 

20,0 20,50 68,2 1974,0 0,8 MRO 53 - 160L4 173 73 8650 740,00 29,1621 

22,4 22,70 61,8 2179,0 1,0 MRO 63 - 160L4 221 121 16460 740,00 24,2220 

25,0 25,50 54,9 2451,0 0,9 MRO 63 - 160L4 221 121 16820 740,00 25,3770 

28,0 27,50 51,0 2640,0 0,9 MRO 63 - 160L4 221 121 15700 740,00 22,6360 

31,5 31,90 44,0 3063,0 0,9 MRO 63 - 160L4 221 121 11540 740,00 25,5240 

35,5 33,80 41,4 3254,0 0,8 MRO 63 - 160L4 221 121 13920 740,00 21,3370 

6,3 6,43 218,0 763,0 2,2 MRO 63 - 180M4 239 121 10740 1300,00 78,1860 18,5  

6,3 6,43 218,0 763,0 2,2 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 10740 800,00 78,1860 

6,3 6,48 216,0 769,0 1,2 MRO 53 - 180M4 191 73 8020 1300,00 46,0154 

6,3 6,48 216,0 769,0 1,2 MRO 53 - 160MC4 170,5 73 8020 800,00 46,0154 

8,0 8,50 165,0 1008,0 1,7 MRO 63 - 180M4 239 121 11850 1300,00 60,6320 

8,0 8,50 165,0 1008,0 1,7 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 11850 800,00 60,6320 

8,0 8,57 163,0 1017,0 1,1 MRO 53 - 180M4 191 73 8770 1300,00 38,9230 

8,0 8,57 163,0 1017,0 1,1 MRO 53 - 160MC4 170,5 73 8770 800,00 38,9230 

10,0 10,80 130,0 1279,0 1,5 MRO 63 - 180M4 239 121 12750 1300,00 48,5070 

10,0 10,80 130,0 1279,0 1,5 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 12750 800,00 48,5070 

10,0 10,90 129,0 1289,0 1,0 MRO 53 - 180M4 191 73 9470 1300,00 34,9392 

10,0 10,90 129,0 1289,0 1,0 MRO 53 - 160MC4 170,5 73 9470 800,00 34,9392 

12,5 13,10 107,0 1549,0 1,4 MRO 63 - 180M4 239 121 13550 1300,00 41,5040 

12,5 13,10 107,0 1549,0 1,4 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 13550 800,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 1562,0 0,9 MRO 53 - 180M4 191 73 10050 1300,00 32,6124 

12,5 13,20 106,0 1562,0 0,9 MRO 53 - 160MC4 170,5 73 10050 800,00 32,6124 

14,0 13,50 104,0 1603,0 1,0 MRO 63 - 180M4 239 121 14110 1300,00 30,9420 

14,0 13,50 104,0 1603,0 1,0 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 14110 800,00 30,9420 

16,0 16,10 87,0 1910,0 1,2 MRO 63 - 180M4 239 121 14450 1300,00 35,7680 

16,0 16,10 87,0 1910,0 1,2 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 14450 800,00 35,7680 

16,0 16,20 86,2 1926,0 0,8 MRO 53 - 160MC4 170,5 73 10150 800,00 30,7169 

16,0 16,20 86,2 1926,0 0,8 MRO 53 - 180M4 191 73 10150 1300,00 30,7169 

18,0 17,90 78,3 2120,0 0,9 MRO 63 - 180M4 239 121 15380 1300,00 26,9670 

18,0 17,90 78,3 2120,0 0,9 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 15380 800,00 2,6967 

20,0 20,40 68,8 2415,0 1,0 MRO 63 - 180M4 239 121 14100 1300,00 31,0610 

20,0 20,40 68,8 2415,0 1,0 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 14100 800,00 31,0610 

22,4 22,70 61,8 2688,0 0,8 MRO 63 - 180M4 239 121 16460 1300,00 24,2220 

22,4 22,70 61,8 2688,0 0,8 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 16460 800,00 24,2220 

25,0 25,50 54,9 3022,0 0,8 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 16820 800,00 25,3770 

25,0 25,50 54,9 3022,0 0,8 MRO 63 - 180M4 239 121 16820 1300,00 25,3770 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe   MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Auswahltabelle 

MRO-MRV - 1400 rpm  
Getriebemotor 

18,5  28,0 27,50 51,0 3256,0 0,8 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 15700 800,00 22,6360 

28,0 27,50 51,0 3256,0 0,8 MRO 63 - 180M4 239 121 15700 1300,00 22,6360 

31,5 31,90 44,0 3778,0 0,8 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 11540 800,00 25,5240 

31,5 31,90 44,0 3778,0 0,8 MRO 63 - 180M4 239 121 11540 1300,00 25,5240 

6,3 6,43 218,0 907,0 1,8 MRO 63 - 180L4 249 121 10740 1500,00 78,1860 22  

6,3 6,48 216,0 914,0 1,0 MRO 53 - 180L4 201 73 8020 1500,00 46,0154 

8,0 8,50 165,0 1199,0 1,5 MRO 63 - 180L4 249 121 11850 1500,00 60,6320 

8,0 8,57 163,0 1209,0 0,9 MRO 53 - 180L4 201 73 8770 1500,00 38,9230 

10,0 10,80 130,0 1521,0 1,3 MRO 63 - 180L4 249 121 12750 1500,00 48,5070 

10,0 10,90 129,0 1533,0 0,8 MRO 53 - 180L4 201 73 9470 1500,00 34,9392 

12,5 13,10 107,0 1842,0 1,2 MRO 63 - 180L4 249 121 13550 1500,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 1858,0 0,8 MRO 53 - 180L4 201 73 10050 1500,00 32,6124 

14,0 13,50 104,0 1906,0 0,9 MRO 63 - 180L4 249 121 14110 1500,00 30,9420 

16,0 16,10 87,0 2271,0 1,0 MRO 63 - 180L4 249 121 14450 1500,00 35,7680 

18,0 17,90 78,3 2521,0 0,8 MRO 63 - 180L4 249 121 15380 1500,00 26,9670 

20,0 20,40 68,8 2872,0 0,9 MRO 63 - 180L4 249 121 14100 1500,00 31,0610 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  GrºÇe   MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Abmessungen 

RO13 - RV13 

IEC 56 63 71 80 90 S 90 L  

X / Y / Z1 110/168/108 123/185/110 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149  

X1 (B5) / S 120/13 140/13 160/13.5 200/13.5 - - - - - -  

X1 (B14) / S - - - 90/13 105/18.5 120/13.5 140/13.5 140/13.5  

L (RO13) 197 197 197.5 (202.5) 197.5 197.5 197.5  

L (RV13) 107 107 107.5 (112.5) 107.5 107.5 107.5  

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

AC30  
AC25 

MRO13 
FRO13 

MRV13 
FRV13 
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RO - RV Abmessungen 

RO13 - RV13 
Ausgangswellen 

(*) ACS-Ausf¿hrung: auf Anfrage 
Maschinenwelle Abmessungen: Seiten 77-79 

AC 

AS AD 

ACC 

* ACS 

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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RO - RV Abmessungen 

DFU 

RO13 - RV13 
Ausgangsflansche 

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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RO - RV Abmessungen 

BT BTV 

BTA 

BTF 

RO13 - RV13 
Drehmomentst¿tzen 

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 



- 56 - 

 

RO - RV 

RO23 - RV23 

Abmessungen 

AC35  
AC30 

MRO23 
FRO23 

MRV23 
FRV23 

IEC 56 63 71 80 90 S 90 L  

X / Y / Z1 110/168/108 123/185/110 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149  

X1 (B5) / S 120/13 140/13 160/13.5 200/13.5 - - - - - -  

X1 (B14) / S - - - 90/13 105/18.5 120/13.5 140/13.5 140/13.5  

L (RO13) 197 197 197.5 (202.5) 197.5 197.5 197.5  

L (RV13) 107 107 107.5 (112.5) 107.5 107.5 107.5  

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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RO - RV Abmessungen 

RO23 - RV23 
Ausgangswellen 

AC 

AS AD 

ACC 

* ACS 

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

(*) ACS-Ausf¿hrung: auf Anfrage 
Maschinenwelle Abmessungen: Seiten 77-79 
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RO - RV 

RO23 - RV23 
Ausgangsflansche 

Abmessungen 

DFU-A 

DFU-F 

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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RO - RV 

RO23 - RV23 
Drehmomentst¿tzen 

Abmessungen 

BT BTV 

BTA 

BTF 

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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RO - RV 

RO33 - RV33 

Abmessungen 

IEC 71 80 90 S 90 L 100 112  

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172  

X1 (B5) / S 160/15,5 200/15,5 200/18,5 200/18,5 250/16,5 250/16,5  

X1 (B14) / S - - - 120/15,5 140/15,5 140/15,5 160/15,5 160/15,5  

L (RO33) 272 272  275 (272)  275 (272) 273 (272) 273 (272)  

L (RV33) 138.5 144.5 138.5 (141.5) 138.5 (141.5) 139.5 (138.5) 139.5 (138.5)  

AC40  
AC35 

MRO33 
FRO33 

MRV33 
FRV33 

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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RO - RV 

RO33 - RV33 
Ausgangswellen 

Abmessungen 

AC 

AS AD 

ACC 

* ACS 

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

(*) ACS-Ausf¿hrung: auf Anfrage 
Maschinenwelle Abmessungen: Seiten 77-79 
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RO - RV 

RO33 - RV33 
Ausgangsflansche 

Abmessungen 

DFU-A 

DFU-F 

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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RO - RV 

RO33 - RV33 
Drehmomentst¿tzen 

Abmessungen 

BT BTV 

BTA 

BTF 

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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RO - RV 

RO43 - RV43 

Abmessungen 

AC50  
AC40 

MRO43 
FRO43 

MRV43 
FRV43 

IEC 71 80 90 S 90 L 100 112  

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172  

X1 (B5) / S 160/18 200/18 200/18 200/18 250/18.5 250/18.5  

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - 160/18 160/18  

L (RO43) 308 308 308 (310) 308 (310) 308.5 (308) 308.5 (308)  

L (RV43) 155 155 155 (157) 155 (157) 155.5 (155) 155.5 (155)  

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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RO - RV 

RO43 - RV43 
Ausgangswellen 

Abmessungen 

AC 

AS AD 

ACC 

* ACS 

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

(*) ACS-Ausf¿hrung: auf Anfrage 
Maschinenwelle Abmessungen: Seiten 77-79 
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RO - RV 

RO43 - RV43 
Ausgangsflansche 

Abmessungen 

DFU-A 

DFU-F 

unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 


