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RO - RV 

REDUCTORESE 
ORTOGONALES 
¶ tres trenes de engranajes 
¶ ejecuciones en l²nea y §ngulo recto 
¶ motores IEC y NEMA 
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Modularidad  

Modularidad y flexibilidad han guiado el dise¶o de los productos VARVEL desde el a¶o 2000: as², la disponibilidad de 
reductores en kit ha permitido el montaje en cuesti·n de minutos utilizando un equipo normal. 

Esto permite la m§xima flexibilidad a los distribuidores y revendedores VARVEL que, gracias a un rango limitado de kits,   
pueden configurar al instante el producto solicitado por sus clientes. 
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RO - RV 

Selecci·n guiada 

El programa de selecci·n VARSIZEÈ, disponible en la p§gina web  
www.varvel.com  
permite un f§cil dimensionado de los productos Varvel.  

Modelos 3D y dibujos 2D 
A trav®s de la configuraci·n ayudada por VARsize, se generan modelos 3D y dibujos 2D en los formatos CAD m§s 
populares. 

Configuraci·n ayudada  
VARsize identifica 
¶ los reductores adecuados para satisfacer los par§metros de funcionamiento exigidos (potencia, par, rpm, factor de 
aplicaci·n, etc.), 
¶ un documento por los datos del reductor seleccionado, 
¶ el dibujo dimensional 2D, 
¶ el modelo 3D.  
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RO - RV 

Descripci·n  

Informaciones t®cnicas 

La serie de reductores tipo RO-RV est§ construida seg¼n las normas de dise¶o ISO con la ayuda de programas de 
an§lisis estructural para verificar la deformaci·n y la fatiga.  

La estructura monol²tica no sufre defor-maciones significativas bajo el efecto del par de funcionamiento y de las cargas 
externas con resultados positivos sobre las superficies de estanqueidad.  

Los reductores Serie RO-RV son construidos de aluminio colado bajo presi·n para los primeros tres tama¶os y de 
fundici·n para los otros tres.  

La versi·n pendular permite su conversi·n en forma con brida B5 por simple aplicaci·n de una de las varias bridas de 
salida disponibles.  

Dimensiones y tipos diferentes de ejes de salida (huecos con chaveta, huecos sin chaveta e con embrague Shrink-Disk, 
huecos estriados y macizo con uno o dos extremidades salientes) est§n disponibles para las m§s amplias aplicaciones.  

Las Series RO y RV est§n previstas en 6 tama¶os, 30 relaciones de reducci·n, pares de salida de 180 a 3400 Nm. 

Los reductores RO-RV son reductores de engranajes de un tren c·nico y dos trenes cil²ndricos, y eje de salida hueco 
como est§ndar. 

Factor de servicio 
Los datos de selecci·n se entienden para un factor de servicio SF1.0, es decir, para 
¶ 8 horas de funcionamiento por d²a  
¶ carga uniforme, 
¶ 6 arranques por hora  
¶ temperatura ambiente entre 15 y 35 ÁC. 

Potencia t®rmica 
La potencia nominal es la potencia que puede aplicarse a la entrada del reductor, en servicio continuo, temperatura 
m§x. ambiente de 40 ÁC, altitud m§x. 1000 m y velocidad del aire 1,25 m/s, sin superar una temperatura del aceite de 
aproximadamente 85 ÁC. 

La potencia t®rmica puede limitar la nominal P1 (zona gris, ver a la p§gina 16) en funci·n del sistema de refrigeraci·n, 
la velocidad de entrada, la temperatura ambiente y el coeficiente de servicio. 

Retenes 
¶ NBR - montados como est§ndar en los ejes de entrada y salida. 
¶ Viton - montados sobre demanda para funcionamiento con motores de 2-polos AC, DC y servomotores. 
¶ Silicona - montados sobre demanda para funcionamiento a bajas temperaturas -20/+55 ÁC. 

Lubricante 
Los reductores se suministran llenos de aceite sint®tico de larga duraci·n (ISO VG 320) para temperaturas -15/+35 ÁC.  
Las cantidades de aceite var²an seg¼n las diferentes posiciones de montaje (ver p§ginas 10-11). 
Se suministran tapones de aceite y de ventilaci·n bajo petici·n (ver p§gina 9). 

Dimensiones 
Las dimensiones y las unidades de medida se refieren al sistema m®trico o imperial cuando se especifica. 

Directiva ATEX 
Los reductores VARVEL se pueden suministrar bajo pedido en versi·n ATEX y cumplen con la Directiva 2014/34/CE 
"ATEX" y por lo tanto, son aptos para ser instalados en atm·sferas potencialmente explosivas. 

Ver las informaciones especificas  en las paginas 86 y 87. 

F·rmulas ¼tiles 

Potencia de entrada  
[kW] 

Par de salida   
[Nm] 

Factor de servicio 
[FU] 
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RO - RV 

Descripci·n 
S²mbolos 

Informaciones t®cnicas 

 
Especificaciones generales 

Gamma 
6 tama¶os 
30  relaciones en  3 trenes 
3400 Nm par de salida m§ximo 

Dimensionamento Seg¼n ISO6336 / DIN3990. 

Carcassa, Coperchi Aluminio inyectado hasta el tama¶o 3 y hierro fundido desde el tama¶o 4. 

Entrata con giunto G Aluminio inyectado para los tama¶os G3, G5, G6 y acero para los tama¶os GS3, GS5, GS6, GS8. 

Parti dentate Acero cmt/tmp. - Envolvente rectificado y afeitado - Trenes c·nicos rodados 

Albero di uscita  Huecos en fundici·n esferoidal 

Alberi & Linguette Acero: Ejes h6, Agujeros E8 - Chavetas seg¼n DIN6885 B1 

Cuscinetti Bolas o rodillos seg¼n tama¶o y especificaciones t®cnicas 

Paraolio 
NBR - Nitrilo-Butadieno Rubber con doble labio antipolvo DIN 3760 
VIT - Fl¼or elast·mero (Viton), sobre pedido 
SIL - Silicona, sobre pedido 

Lubrificante Aceite Sint®tico de larga vida Tipo ISO VG 320 

Verniciatura  Aluminio natural hasta el tama¶o 3 -Pintura en polvo epoxi color est§ndar RAL 7012 de tama¶o 4 

Grado di protezione 
IP66 - S·lo el cuerpo del reductor 
IP20 - Reductor con bridas y conexiones 
Protecci·n aumentada a petici·n 

ATEX Versi·n sobre demanda 

D [mm] Di§metro primitivo del elemento de transmisi·n kT 

Fr1, Fr2, Fr [N] Carga radial de catalogo - (entrada, salida, aplicaci·n) 

SF Factor de servicio 

i, ir Relaci·n de reducci·n (nominal, real) 

J1, J2, Jm [kgm2]  Momento de inercia del reductor (entrada, salida) y del motor 

ka, kL, kT, kS3 Factor (aceleraci·n, longitud, tipo, Intermitencia S3) 

Lub  [l] Lubrificante (litros) 

M2 , M(app)  [Nm] Par m§ximo de salida (reductor, aplicaci·n)  

n1, n2  [rpm] Velocidad (entrada, salida) 

P1 [kW] Potencia (entrada) 

Peso [kg] Peso de catalogo (para montaje B3H y relaci·n de reducci·n media) 

ɖ Rendimiento - 0.94 (tres trenes) 

 
S²mbolos 
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RO - RV Informaciones t®cnicas 

Acoplamiento apretado en el eje motor mediante anillo de apriete 
¶ Bridas y acoplamientos para motores IEC, NEMA, Brushless, CC montables en el reductor acabado 
¶ Eliminaci·n del ·xido por rozamiento entre chaveta y chavetero 
¶ Juego cero en la conexi·n entre reductor y motor 
¶ Rigidez torsional 

Acoplamiento  

Mt   - Par de apriete tornillo    
Mt1  - Par transmisible con chaveta  
Mt2  - Par transmisible sin chaveta  
(*)  - Acoplamiento GS8: acero, chaveta y tornillo de apriete    

Nota - Ning¼n ID # est§ marcado en el acoplamiento GS8 

Tipo C·digo Kit RO - RV Mt 
[in-lb]  

Mt1 
[in-lb] 

Mt2 
[in-lb] 

A 
[in] 

B 
[in] 

D1 
[in] 

D2 
[in] 

ID# 

G5 KG5.N56 
KG5.N140 13 80 - 90 400 

530 
265 - 310 
355 - 400 0.57 0.91 1.77 

2.05 

1/2" 
5/8" 
7/8" 

5N48 
5N56 
5N140 

G6 
KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

23 - 33 - 43 
23 - 33 - 43 
43 

135 - 160  
440 
750 
1770 

- - - 
- - - 
- - - 

0.77 1.24 2.28 
5/8" 
7/8" 
1-1/8" 

6N56 
6N140 
6N180 

* GS8 

KGS8.N056 
KGS8.N140 
KGS8.N180 
KGS8.N210 
KGS8N250 

53 - 63 
53 - 63 
53 - 63 
53 - 63 
63 

135 

1240 
1770 
2665 
4425 
4425 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

1.38 2.01 3.11 

5/8" 
7/8" 
1-1/8" 
1-3/8" 
1-5/8ò 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

Tipo C·digo Kit RO - RV Mt 
[Nm]  

Mt1 
[Nm] 

Mt2 
[Nm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

D1 
[mm] 

D2 
[mm] 

ID# 

G5 

KG5.009 
KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

13 8.9 - 10 

14 
15 
30 
40 
70 

8 - 10 
8 - 10 
12 - 17 
20 - 25 
30 - 40 

14.5 23 

45 
45 
45 
45 
52 

9 
11 
14 
19 
24 

509 
511 
514 
519 
524 

G6  

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 
KGS6.038 

23 - 33 - 43 15.3 - 18  

60 
90 
130 
180 
500 

30 - 40 
50 - 65 
85  - 100 
100 - 120 

- - - 

19.5  31.5  58 

14 
19 
24 
28 
38 

614 
619 
624 
628 
- - - 

* GS8 

KGS8.019 
KGS8.024 
KGS8.028 
KGS8.038 
KGS8.042 
KGS8.048 

53 - 63 15 

150 
250 
350 
500 
500 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

35 51 79  

19 
24 
28 
38 
42 
48 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
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RO - RV 

Bridas y Acoplamiento 

Informaciones t®cnicas 

(*) - Acoplamiento GS8: acero, chaveta y tornillo de apriete  

Reductor  
Brida Acoplamiento 

Tipo IEC  C·digo Kit 
Tipo C·digo Kit 

B5 B14 

RO13 

RV13 
FM 50 

56 
63 
71 
80 
90 

K532.206.120 
K532.206.140 
K532.206.160 
K532.206.200 
K532.206.200 

- - - 
K532.206.090 
K532.206.105 
K532.206.120 
K532.206.140 

G5 ß9 
G5 ß11 
G5 ß14 
G5 ß19 
G5 ß24 

KG5.009 
KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

RO23 

RV23 
FM 70 

71 
80 
90 

 100/112 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K533.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

RO33 

RV33 
FM 85 

71 
80 
90 

100/112 

K534.206.160 
K534.206.200 
K534.206.200 
K534.206.250 

- - - 
K534.206.120 
K534.206.140 
K534.206.160 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

RO43 

RV43 
FM 110 

71 
80 
90 

100/112 
132 

K535.206.160 
K535.206.200 
K535.206.200 
K535.206.250 
K535.206.300 

- - - 
- - - 
- - - 

K535.206.160 
K535.206.200 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

* GS6 ß38 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 
KGS6.038 

RO53 

RV53 

FM 130 
& 

FM 150 

 80 
90 

100/112 
132 
160 
180 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
- - - 
- - - 

* GS8 ß19 
* GS8 ß24 
* GS8 ß28 
* GS8 ß38 
* GS8 ß42 
* GS8 ß48 

KGS8.019 
KGS8.024 
KGS8.028 
KGS8.038 
KGS8.042 
KGS8.048 

RO63 

RV63 

FM 130 
& 

FM 150 

80 
90 

100/112 
132 
160 
180 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
- - - 
- - - 

* GS8 ß19 
* GS8 ß24 
* GS8 ß28 
* GS8 ß38 
* GS8 ß42 
* GS8 ß48 

KGS8.019 
KGS8.024 
KGS8.028 
KGS8.038 
KGS8.042 
KGS8.048 

RO13 
RV13 

FM 50 
56 C 
140 TC 

K532.227.N56 
K532.227.N56 

G5 ß 5/8ò 
G5 ß 7/8ò 

KG5.N56 
KG5.N140 

RO23 
RV23 

FM 70 
56 C 
140 C 

K533.227.N56 
K533.227.N56 

G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 

KG6.N56 
KG6.N140 

RO33 
RV33 

FM 85 
56 C 
140 TC 

K534.227.N56 
K534.227.N56 

G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 

KG6.N56 
KG6.N140 

RO43 
RV43 

FM 110 
56 C 
140 TC 
180 TC 

K535.227.N56 
K535.227.N56 
K535.227.N180 

G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 
G6 ß 1-1/8ò 

KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

RO53 
RV53 

FM 150  
56 C 
140 TC 
180 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 
K537.227.N180 

* GS8 ß 5/8ò 
* GS8 ß 7/8ò 
* GS8 ß  1-1/8ò 

KGS8.N56 
KGS8.N140 
KGS8.N180 

RO63 
RV63 

FM 150  

56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 
K537.227.N180 
K537.227.N180 

* GS8 ß 5/8ò 
* GS8 ß 7/8ò 
* GS8 ß 1-1/8ò 
* GS8 ß 1-3/8ò 

KGS8.N56 
KGS8.N140 
KGS8.N180 
KGS8.N210 

Reductor 
Brida  Acoplamiento 

Tipo NEMA C·digo Kit. Tipo  C·digo Kit. 
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RO - RV Informaciones t®cnicas 

MT 0.75 kW 80 A 4 B14 230/400/50 IP55 F X4 

        Posici·n de la caja de bornes  
       Clase de aislamiento 

      Grado de protecci·n  
     Tensi·n/frecuencia  
    Forma constructiva  
   N¼mero de polos  
  Tama¶o IEC del motor  

 Potencia del motor 

MT = Motor trif§sico   
MM = Motor monof§sico  
MA = Motor autofrenante  

X3 

 
 

 X4 X2 
 std 

 

X1 

Motor el®ctrico   

Reductor  

Designaci·n  

F RO 
-G 
--- 

33 /B3 H 31.5 IEC80 -B5 AU30 DFU200 

                   Brida salida ß 

                 Eje salida ß  
               B5, B14 = del motor  
             Tama¶o motor  
            Relaci·n de reducci·n  
         H, V =  de montaje  
       B3, B5, B3/B5 = Forma constructiva  
     Tama¶o y trenes del reductor  

  
-G = Entrada con acoplamiento G  
- - - = Entrada con agujero y chavetero  

  RO, RV = Tipo del reductor  

M = Moto-reductor 
F = Reductor con brida entrada  
S = Reductor sin brida entrada I 
é = ((nulo) Eje entrada libre  



- 9 - 

 

RO - RV 

Lubrificaci·n 

Informaciones t®cnicas 

Fugas aparentes de aceite 

El labio del reten est§ protegido durante el montaje con una grasa especial para evitar que el eje comience a girar sin 
ning¼n lubricante interpuesto y que no se produzca la oxidaci·n de la pista de deslizamiento del labio. 

La temperatura del labio del reten aumenta durante el funcionamiento; la grasa colocada en el exterior se adelgaza y su 
parte aceitosa se puede reconocer err·neamente como aceite procedente del interior. 

Esta untuosidad, como la pel²cula lubricante que siempre est§ presente entre el reten y el eje, se puede juzgar 
err·neamente como una p®rdida de lubricante. 

          

VG320* 
Degol 
GS 320 

Enersyn 
SG-XP320 

Alphasyn 
PG 320 

Glycolube 
320 

Kl¿bersynth 
GH-6-320  

Glygoyle 
HE 320 

Synlube 
CLP 320 

Carter  
SY 320 

Omala 
S4 WE 320 

VG320** 
Eural Gear  
320 

- - - 
Vitalube 
GS 320 

Gear Oil 
FM 320 

Kl¿bersynth 
UH1-6-320  

Mobil DTE 
FM 320 

--- 
Nevastane  
EP 320 --- 

*  - Aceite sint®tico 
** - Aceite sint®tico para Industria Alimenticia 

La instalaci·n del tap·n de aireador se recomienda cuando la presi·n interna supera 0,25-0,3 bar para evitar posibles 
fugas de lubricante de los retenes. 

El aumento de la presi·n interna es causado por la variaci·n del volumen del lubricante causado por el aumento de la 
temperatura para algunas condiciones 
¶ externas (posici·n de trabajo inclinada, entorno superior a 35 a C), o 
¶ internas (velocidad de entrada superior a 2000 rpm, arranques frecuentes, servicio continuo superior a 8 horas al d²a). 

La calibraci·n est§ndar del tap·n de aireador es de 0,25-0,3 bar.  
Otras calibraciones bajo demanda. 

Requiere la viabilidad de instalar el tap·n de aireador ya que no todos los tama¶os lo permiten. 

Tapones de aireador 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQuPz8gazXAhULGuwKHewmCfcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmmc9001.tistory.com%2F186&psig=AOvVaw0pTv4TADbWMCEyULkUWjNZ&ust=1510063400886922
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RO - RV 

Pesos  
Lubricantes 
Posiciones de montaje 
  

Informaciones t®cnicas 

FRO 
Peso  

ISO VG320 
Aceite [Litros] 

kg H1 H2 H3 H4 V2 V1 

13 6.4 0.5 0.45 0.4 0.45 0.45 0.35 

23 10.6 0.8 0.7 0.75 0.7 0.85 0.85 

33 12.5 1.5 1.2 1.4 1.2 1.7 1.5 

42 39 2.8 2.0 1.6 2.0 2.5 2.0 

53 73 5.1 3.6 2.9 3.5 5.0 5.0 

63 121 9.2 6.5 5.2 6.5 9.0 9.0 

B3 
Montaje con patas  

B5 
Montaje con brida  

La posici·n del montaje (H o V) se refiere al eje de salida y no a la fijaci·n del pie o de la brida. 

Todos los grupos se env²an ya llenos con aceite sint®tico de larga duraci·n. 

RO 
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RO - RV Informaciones t®cnicas 

Pesos  
Lubricantes 
Posiciones de montaje 
  

FRV 
Peso  

ISO VG320 
Aceite [Litros] 

kg H1 H2 H3 H4 V2 V1 

13 6.1 0.5 0.35 0.25 0.35 0.3 0.4 

23 10.1 0.65 0.6 0.5 0.6 0.56 0.7 

33 13.0 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 1.2 

42 36.5 2.9 1.9 1.2 1.8 1.7 2.6 

53 68 5.2 3.4 2.1 3.2 4.7 4.7 

63 117 9.4 6.1 3.8 5.8 8.5 8.5 

B3 
Montaje con patas  

B5 
Montaje con brida  

La posici·n del montaje (H o V) se refiere al eje de salida y no a la fijaci·n del pie o de la brida. 

Todos los grupos se env²an ya llenos con aceite sint®tico de larga duraci·n. 

RV 
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RO - RV Informaciones t®cnicas 

Factor de utilizaci·n  
Factor de servicio  
Factor de aceleraci·n   

El Factor de Servicio [SF1.0] entiende ser representativo de un funcionamiento de 8 horas por d²a, con carga uniforme, 
arranques inferiores a 6 por hora y temperatura ambiente entre 15 y 35ÁC;. 

Para otras condiciones de servicio, seleccionar SF de acuerdo con las siguientes tablas SF1 y SF2. 

  Tipo de carga    Arranques / Hora 

horas uniforme variable con choques  n¼mero 
RD-RN 
RO RV 

n¼mero RS-RT 

8 

16 

24 

1.0 

1.2 

1.4 

1.2 

1.4 

1.6 

1.4 

1.6 

1.8 
 

6 

240 

1200 

1.0 

1.25  

.35 

6 

60 

120 

1.0 

1.1 

1.2 

El Factor de aceleraci·n de las masas [ka Ò0,2] entiende ser representativo de un funcionamiento de 8 horas al d²a 
para la Clase de carga A.  

Para otras condiciones de servicio, seleccionar ka seg¼n los gr§ficos de las paginas 3 y 4 del Catalogo SF.. 

 k(a)  Tipo de carga 

A k(a) Ò 0.2 uniforme  

B 0.2 < k(a) Ò 3 con choques moderados 

C 3 < k(a) Ò 10 con choques fuertes 

A, B, C  - Clase de carga 
k(a) - Factor de aceleraci·n de las masas 
J1, J2 - Momento de inercia del reductor (entrada, salida) 
Jm - Momento de inercia del motor  

El Factor de Utilizaci·n [FU] es determinado por la relaci·n entre el par de salida m§ximo M2 del reductor y el par 
requerido por la aplicaci·n M(app). 

La relaci·n debe ser mayor o igual que los factores SF o ka definidos aqu² 
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RO - RV Informaciones t®cnicas 

Tipos de servicio 

Los diferentes tipos de servicio est§n definidos seg¼n las normas CEI EN 60034-1 / IEC34-1. 

S1 - Servicio continuo 
Funcionamiento  
¶ carga constante (c)  
¶ per²odo indefinido (N), 
¶ tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio t®rmico. 

En servicio continuo, seleccione el reductor con factor de servicio SF1.0 o superior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c = Carga  
 N =  Tiempo de trabajo  

 t = Temperatura  
 
 

 
S3 - Servicio intermitente peri·dico 
Funcionamiento  
¶ carga constante É  
¶ seg¼n un ciclo (C)  
¶ que incluye un per²odo de tiempo de carga constante (N)  
¶ y un per²odo de descanso (R).  
Los arranques no influyen en la temperatura.  
El ciclo (C) de referencia es de 10 minutos en total.  

En servicio intermitente peri·dico, seleccione el reductor con el multiplicador adecuado kS3 o mayor.  

El factor de intermitencia se calcula utilizando la siguiente formula. 
 
 60% kS3 0.9 
 40% kS3 0.85  
 25% kS3 0.75    
 15% kS3 0.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   c = Carga   

 C = Ciclo de trabajo 
 N = Tiempo de trabajo 
 R = Tiempo de reposo 

 t = Temperatura 
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RO - RV Informaciones t®cnicas 

Cargas externas 

La carga r§diale indicada en las tablas de selecci·n debe ser verificada tambi®n en base a la velocidad de eje,  la 
posici·n del punto de aplicaci·n, al tipo del elemento de transmisi·n montado sobre la extremidad del eje y rectificada 
mediante los correspondientes factores kL y kT.  
La carga radial Fr2 del reductor deber§ ser igual o superior a la carga radial Fr de la aplicaci·n.  
La carga axial est§ incluida en la carga radial de cat§logo como el 20% del valor Fr2 y es v§lida para cargas axiales 
tanto de tracci·n como de compresi·n. 

Punto de aplicaci·n   
La carga radial se considera para ser aplicada en la mitad del eje de salida. 
Cualquier otra posici·n hace que las cargas deben ser corregidas por el  factor apropiado kL. Ejemplos de la distancia 
desde el collar del eje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elemento de la transmisi·n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga radial  Carga axial 

Fr2 = (2000 Ĭ M2) : D Ĭ kL Ĭ kT Fa2 = Fr2 x 0.2 
Fr2 Ó Fr 

donde 
Fa2 = Carga radial admisible 
Fr = Carga r§diale de aplicaci·n 
Fr2 = Carga r§diale del reductor 
M2 = Par de salida del reductor 

kL 
L 
[mm] 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

1/4 * L 

1/2 *  L 

3/4 * L 

L 

kT Tipo del elemento 

 
1,15 

 

1,40 
1,25 
1,00 

 

1,75 
2,50 
2,25 

Engranaje  
   nro. dientes < 17 

Pi¶·n cadena 
   nro. dientes < 13 
   nro. dientes < 20 
   nro. dientes > 20 

Polea por 
   correa trapezoidal 
   correa plana 
   correa dentada 
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RO - RV Informaciones t®cnicas 

 
 
 
 

MRO - MRV 

Motorreductores  

¶ tres trenes de engranajes 

¶ fijaci·n con patas, brida y pendular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRO - FRV  
Reductores con brida motor de entrada  

¶ eje hueco y acoplamiento de entrada 

¶ tres trenes de engranajes  

¶ fijaci·n con patas, brida y pendular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRO - SRV 
Reductores sin brida motor de entrada  

¶ eje hueco y acoplamiento de entrada 

¶ tres trenes de engranajes  

¶ fijaci·n con patas, brida y pendular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO - RV 
Reductores con eje de entrada saliente 

¶ tres trenes de engranajes  

¶ fijaci·n con patas, brida y pendular 

Serie RO - Ejecuci·n en l²nea 
Serie RV - Ejecuci·n §ngulo recto 

Versiones 
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

La potencia t®rmica Pt1 limita la potencia nominal P1 en §reas sombreadas.  

Sin embargo, se puede aceptar un funcionamiento de 3 horas m§x. si seguido de un per²odo de descanso bastante largo 
(aprox. 2-4 horas) para restaurar el reductor a temperatura ambiente. 

 [kW] 
 in 

RO-RV 13  RO-RV 23  RO-RV 33  RO-RV 43  RO-RV 53  RO-RV 63  

P1 Pt1 P1 Pt1 P1 Pt1 P1 Pt1 P1 Pt1 P1 Pt1 

6,3 - - -  - - -  4,70 5,40 10,20 7,04 11,10 9,49 22,40 16,43 40,30 22,32 

7,1 2,70 3,08 - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  

8 - - -  - - -  4,10 5,11 8,50 6,68 9,90 9,01 20,00 15,40 31,90 21,56 

9,0 2,20 3,11 3,90 4,28 6,50 6,22 11,60 7,07 - - -  - - -  - - -  - - -  

10,0 2,30 3,01 3,70 4,85 7,70 6,33 9,10 8,51 17,60 14,37 28,50 20,46 

11,2 2,00 2,90 3,10 4,12 5,10 5,98 9,20 6,68 - - -  - - -  - - -  - - -  

12,5 - - -  - - -  3,30 4,56 6,60 5,98 7,90 7,98 16,60 13,45 25,70 19,19 

14,0 1,50 2,92 2,50 3,93 5,30 5,26 5,80 7,99 12,00 12,43 18,90 17,80 

16,0 1,70 2,68 2,90 4,20 5,20 5,53 7,00 7,53 14,10 12,65 22,60 17,91 

18,0 1,20 2,70 2,20 3,89 4,60 5,07 5,40 7,64 10,80 11,87 17,00 17,01 

20,0 1,40 2,47 2,40 3,95 3,20 4,84 6,00 6,97 12,20 11,48 19,40 16,44 

22,4 1,10 2,27 1,90 3,72 4,00 4,93 4,90 7,30 9,70 11,30 15,40 16,36 

25,0 0,96 2,27 1,90 3,41 3,30 4,63 5,00 6,21 9,70 10,20 14,10 15,21 

28,0 0,91 2,06 1,80 3,54 2,20 4,15 4,30 6,83 8,80 10,76 13,90 15,57 

31,5 0,81 2,13 1,20 3,22 2,60 4,23 4,30 5,81 8,30 10,13 14,00 14,11 

35,5 0,66 1,75 1,40 3,32 2,50 4,35 3,90 6,45 7,70 10,14 12,40 14,77 

40 0,68 2,00 1,20 3,08 2,20 4,01 - - -  - - -  6,40 9,41 10,80 13,62 

45 0,55 1,87 1,10 3,18 2,00 3,97 3,10 6,00 6,20 9,26 9,20 11,88 

50 0,56 1,84 0,92 2,89 1,80 3,79 3,00 6,12 5,20 8,95 10,30 12,88 

56 0,37 1,85 0,88 2,80 1,70 3,72 2,80 5,40 4,80 8,38 9,30 12,13 

63 0,43 1,69 0,74 2,77 1,00 3,70 2,40 5,67 4,20 8,27 8,10 12,01 

71 0,36 1,64 0,60 2,57 1,30 3,48 2,10 5,10 3,60 8,05 6,90 11,36 

80 0,30 1,59 0,59 2,48 1,10 3,29 1,90 5,10 2,50 8,25 6,20 10,88 

90 0,30 1,51 0,53 2,48 0,70 3,08 1,60 5,39 3,00 6,83 5,80 10,67 

100 0,27 1,48 0,39 2,36 0,86 3,11 1,40 4,83 2,80 7,54 5,20 10,66 

112 0,21 1,51 0,42 2,23 0,80 2,92 1,40 4,85 2,40 7,25 4,40 9,73 

125 0,22 1,38 0,33 2,16 0,60 2,88 1,00 3,68 2,30 6,73 3,00 9,84 

140 0,18 1,26 0,28 2,13 0,61 2,77 1,00 4,58 2,00 6,74 3,70 9,55 

160 0,16 1,21 0,26 1,97 0,41 2,59 0,71 3,65 1,80 6,49 3,40 9,19 

180 0,13 1,15 0,24 1,90 0,43 2,58 0,67 3,49 1,20 6,03 2,20 8,40 

200 0,12 1,21 0,20 1,88 0,32 2,63 0,61 3,75 1,00 6,07 - - -  - - -  

224 0,10 1,15 0,17 1,74 - - -  - - -  0,51 3,48 0,92 5,62 1,80 8,54 

250 0,09 1,10 0,16 1,65 0,27 2,45 0,46 3,32 0,82 5,66 - - -  - - -  

280 - - -  - - -  - - -  - - -  0,25 2,36 0,41 3,14 - - -  - - -  1,50 7,85 

315 0,06 0,99 0,13 1,55 0,20 2,14 - - -  - - -  0,66 5,12 1,30 7,36 

Potencia t®rmica 
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

RO1 / RV1 - 180 Nm - 1400 rpm 
Reductor  

 in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1  (x 10

-4) 
[kgm2] 

56 
B5 

63 
B* 

71 
B* 

80 
B* 

90 
B* 

FRO13 
FRV13 

3c 

7.1 7.58 185 130 2.7 1550 3310 1.1700 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

9.0 9.14 153 130 2.2 1580 3740 1.0754 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 9.57 146 140 2.3 1580 3600 1.0469 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

11.2 11.63 120 150 2.0 1590 3570 0.9761 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14.0 14.02 100 130 1.5 1600 4040 0.9358 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

16.0 15.14 92.5 165 1.7 1600 3550 0.9105 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

18.0 18.25 76.7 135 1.2 1610 4240 0.8868 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

20.0 19.15 73.1 170 1.4 1610 3670 0.8712 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

22.4 23.33 60.0 170 1.1 1610 3820 0.8476 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

25.0 24.44 57.3 150 0.96 1600 4150 0.3567 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

28.0 29.18 48.0 170 0.91 1610 3960 0.8281 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

31.5 31.82 44.0 165 0.81 1600 4120 0.3418 ¼ ¼ ¼ ¼  
35.5 37.95 36.9 160 0.66 1610 4430 0.8125 ¼ ¼ ¼ ¼  
40 40.24 34.8 175 0.68 1610 4100 0.3329 ¼ ¼ ¼ ¼  
45 47.88 29.2 170 0.55 1600 4300 0.2717 ¼ ¼ ¼ ¼  
50 49.02 28.6 175 0.56 1610 4100 0.3276 ¼ ¼ ¼ ¼  
56 59.10 23.7 140 0.37 1610 4820 0.3253 ¼ ¼ ¼ ¼  
63 61.31 22.8 170 0.43 1610 4000 0.3231 ¼ ¼ ¼   
71 73.77 19.0 170 0.36 1610 4000 0.2654 ¼ ¼ ¼   
80 84.93 16.5 165 0.30 1610 4400 0.2441 ¼ ¼ ¼   
90 92.26 15.2 180 0.30 1610 4000 0.2634 ¼ ¼ ¼   
100 103.46 13.5 180 0.27 1610 4000 0.2429 ¼ ¼ ¼   
112 111.22 12.6 150 0.21 1610 4800 0.2628 ¼ ¼ ¼   
125 129.39 10.8 180 0.22 1610 4000 0.2419 ¼ ¼ ¼   
140 132.61 10.6 150 0.18 1610 4700 0.2614 ¼ ¼    
160 168.30 8.3 175 0.16 1610 4100 0.2411 ¼ ¼    
180 185.98 7.5 150 0.13 1610 4700 0.2409 ¼ ¼    
200 202.90 6.9 150 0.12 1610 4800 0.2408 ¼ ¼    
224 224.22 6.2 150 0.10 1610 4800 0.2407 ¼ ¼    
250 249.80 5.6 150 0.09 1610 4800 0.2405 ¼     
315 320.51 4.4 130 0.06 1360 4800 0.2320 ¼     

                

                

                

                

                

                

                

                

             

B* = B5 & B14 
3c = N¼mero de trenes de reducci·n  
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RO - RV  Tablas de Selecci·n  

RO2 / RV2 - 310 Nm - 1400 rpm 
Reductor 

 in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1  (x 10

-4) 
[kgm2] 

71 
B* 

80 
B* 

90 
B* 

100 
B* 

112 
B* 

FRO23 
FRV23 

3c   

6.3 6.62 211.4 200 4.7 2900 3350 3.7230 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8.0 8.47 165.3 220 4.1 2900 3620 3.4225 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

9.0 8.97 156.0 225 3.9 2900 3710 3.4623 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 10.43 134.3 245 3.7 2900 3870 3.2499 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

11.2 11.48 122.0 230 3.1 3000 4040 3.2632 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

12.5 13.03 107.4 275 3.3 3000 3920 3.1175 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14.0 14.13 99.1 230 2.5 3000 4340 3.1448 ¼ ¼ ¼ ¼  
16.0 16.68 83.9 305 2.9 3000 3620 3.0140 ¼ ¼ ¼ ¼  
18.0 17.80 78.6 250 2.2 3000 4480 1.3623 ¼ ¼ ¼ ¼  
20.0 20.55 68.1 310 2.4 3000 3720 2.9511 ¼ ¼ ¼ ¼  
22.4 21.91 63.9 270 1.9 3000 4420 1.3232 ¼ ¼ ¼ ¼  
25.0 26.07 53.7 310 1.9 3000 3930 2.8990 ¼ ¼ ¼ ¼  
28.0 27.39 51.1 310 1.8 3000 4180 1.2932 ¼ ¼ ¼ ¼  
31.5 32.97 42.5 260 1.2 3000 4960 1.0795 ¼ ¼ ¼   
35.5 35.06 39.9 310 1.4 3000 4220 1.2698 ¼ ¼ ¼   
40 41.21 34.0 310 1.2 3000 4600 1.0662 ¼ ¼ ¼   
45 43.18 32.4 310 1.1 3000 4450 1.2555 ¼ ¼ ¼   
50 52.75 26.5 310 0.92 3000 4680 1.0559 ¼ ¼ ¼   
56 54.78 25.6 310 0.88 3000 4720 1.2437 ¼ ¼ ¼   
63 64.97 21.5 310 0.74 3000 4930 1.0496 ¼ ¼    
71 73.98 18.9 285 0.60 3000 5510 0.9764 ¼ ¼    
80 82.42 17.0 310 0.59 3000 5100 1.0444 ¼ ¼    
90 91.12 15.4 310 0.53 3000 5100 0.9732 ¼ ¼    
100 106.60 13.1 270 0.39 3000 6000 1.0405 ¼ ¼    
112 115.60 12.1 310 0.42 3000 5100 0.9706 ¼ ¼    
125 123.47 11.34 260 0.33 3000 6200 0.9721 ¼     
140 149.51 9.36 270 0.28 3000 6000 0.9686 ¼     
160 156.64 8.94 260 0.26 3000 6200 0.9699 ¼     
180 170.11 8.23 260 0.24 3000 6200 1.0381 ¼     
200 202.59 6.91 260 0.20 3000 6200 0.9682 ¼     
224 238.58 5.87 260 0.17 3000 6200 0.9674 (¼)     
250 261.07 5.363 260 0.16 3000 6200 0.9670 (¼)        

315 319.55 4.381 260 0.13 3000 6200 0.9664 (¼)        

                

                

                

                

                

                

                

B*  = B5 & B14 
3c  = N¼mero de trenes de reducci·n   
(¼)  = Potencia m§x.. utilizable ¢  P1  
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

RO3 / RV3- 580 Nm - 1400 rpm  
Reductor  

 in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1  (x 10

-4) 
[kgm2] 

71 
B5 

80 
B* 

90 
B* 

100 
B* 

112 
B* 

FRO33 
FRV33 

3c   

6.3 6.43 217.6 420 10.2 4550 4990 7.8449 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8.0 8.25 169.7 450 8.5 5540 5430 7.0546 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

9.0 9.09 154.0 380 6.5 5710 5680 7.1141 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 10.17 137.7 500 7.7 5630 4980 6.5966 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

11.2 11.65 120.2 380 5.1 5730 6180 6.6099 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

12.5 12.72 110.0 540 6.6 5710 4640 6.2405 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14.0 13.52 103.5 460 5.3 5520 5970 2.2602 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

16.0 16.30 85.9 540 5.2 5730 4800 5.9573 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

18.0 17.33 80.8 510 4.6 5680 5460 2.0812 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

20.0 19.10 73.3 390 3.2 5730 7310 2.0993 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

22.4 21.67 64.6 550 4.0 5740 4970 5.7302 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

25.0 26.73 52.4 560 3.3 5730 5130 1.8969 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

28.0 28.74 48.7 400 2.2 5740 7800 1.4638 ¼ ¼ ¼ ¼  
31.5 33.27 42.1 550 2.6 5740 4800 5.5211 ¼ ¼ ¼ ¼  
35.5 34.26 40.9 560 2.5 5740 5370 1.8327 ¼ ¼ ¼ ¼  
40 40.23 34.8 570 2.2 5740 5500 1.3744 ¼ ¼ ¼ ¼  
45 45.54 30.7 570 2.0 5740 5580 1.7813 ¼ ¼ ¼ ¼  
50 51.55 27.2 580 1.8 5740 5600 1.3460 ¼ ¼ ¼ ¼  
56 53.60 26.1 580 1.7 5740 5600 1.7597 ¼ ¼ ¼ ¼  
63 64.33 21.8 410 1.0 5740 8950 1.7667 ¼ ¼ ¼   
71 68.52 20.4 580 1.3 5740 5500 1.3233 ¼ ¼ ¼   
80 80.65 17.4 580 1.1 5740 5500 1.3138 ¼ ¼ ¼   
90 91.94 15.2 410 0.70 5740 9580 1.7158 ¼ ¼ ¼   
100 105.20 13.3 580 0.86 5750 5500 1.3024 ¼ ¼ ¼   
112 113.11 12.4 580 0.80 5740 5500 1.1546 ¼ ¼    
125 125.46 11.2 480 0.60 5740 8500 1.2969 ¼ ¼    
140 147.54 9.5 580 0.61 5740 5500 1.1488 ¼ ¼    
160 162.17 8.6 430 0.41 5740 9400 1.7036 ¼ ¼    
180 175.95 8.0 490 0.43 5740 8200 1.1460 ¼     
200 208.42 6.7 430 0.32 5740 9400 1.1474 ¼     
250 248.56 5.6 430 0.27 5740 9400 1.1450 ¼     
280 274.11 5.1 430 0.25 5740 9400 1.1439 ¼        

315 342.23 4.1 430 0.20 5740 9400 1.1420 (¼)        

                

                

                

                

                

                

                

B*  = B5 & B14 
3c  = N¼mero de trenes de reducci·n   
(¼)  = Potencia m§x.. utilizable ¢  P1  
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

RO4 / RV4 - 1000 Nm - 1400 rpm 
Reductor    

 in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1  (x 10

-4) 
[kgm2] 

71 
B5 

80 
B5 

90 
B5 

100 
B* 

112 
B* 

132 
B* 

FRO43 
FRV43 

3c   

6.3 6.60 212.1 470 11.1 5670 5570 18.0401 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8.0 8.35 167.6 530 9.9 5740 6000 16.3029 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

9.0 8.72 160.6 650 11.6 5560 5980 16.5334 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 10.43 134.2 610 9.1 5770 6430 15.1392 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

11.2 11.04 126.8 650 9.2 5740 6520 15.3615 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

12.5 13.29 105.4 670 7.9 5780 6950 14.2633 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14.0 13.87 100.9 515 5.8 5630 7190 6.3637 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

16.0 16.21 86.4 730 7.0 5780 7420 13.7425 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

18.0 17.55 79.8 610 5.4 5700 7740 5.9704 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

20.0 20.22 69.2 780 6.0 5780 7980 13.3129 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

22.4 21.94 63.8 690 4.9 5740 8310 5.7069 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

25.0 26.10 53.6 840 5.0 5780 8690 12.9609 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

28.0 27.92 50.1 770 4.3 5780 8990 5.5085 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
31.5 32.52 43.1 890 4.3 5790 9390 12.7520 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
35.5 34.06 41.1 840 3.9 5780 9580 5.3906 ¼ ¼ ¼ ¼   
45 42.50 32.9 840 3.1 5780 10020 5.2933 ¼ ¼ ¼ ¼   
50 51.25 27.3 980 3.0 5780 9720 4.3723 ¼ ¼ ¼ ¼   
56 54.84 25.5 980 2.8 5790 9800 5.2136 ¼ ¼ ¼ ¼   
63 63.95 21.9 990 2.4 5780 10090 4.3293 ¼ ¼ ¼ ¼   
71 68.34 20.5 920 2.1 5790 10970 5.1663 ¼ ¼ ¼ ¼   
80 82.52 17.0 1000 1.9 5790 10510 4.2941 ¼ ¼ ¼ ¼   
90 89.69 15.6 890 1.6 5790 11880 3.9791 ¼ ¼ ¼    
100 102.83 13.6 940 1.4 5790 11740 4.2732 ¼ ¼ ¼    
112 115.73 12.1 1020 1.4 5790 11130 3.9612 ¼ ¼ ¼    
125 121.80 11.5 780 1.0 5790 13730 5.1136 ¼ ¼ ¼    
140 144.22 9.7 950 1.0 5790 12410 3.9506 ¼ ¼ ¼    
160 164.63 8.5 750 0.71 5790 14400 4.2552 ¼ ¼     
180 183.27 7.6 790 0.67 5790 14710 4.2500 ¼ ¼     
200 190.66 7.3 750 0.61 5790 14830 3.9474 ¼ ¼     
224 230.89 6.1 750 0.51 5790 15400 3.9414 ¼ ¼     
250 257.04 5.5 750 0.46 5790 16500 3.9388 ¼ ¼     
280 289.00 4.8 750 0.41 5790 16470 3.9363 ¼         

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
              

B* = B5 & B14 
3c = N¼mero de trenes de reducci·n  
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

RO5 / RV5 - 1800 Nm - 1400 rpm 
Reductor   

 in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1  (x 10

-4) 
[kgm2] 

80-
90 
B5 

100 
B5 

112 
B5 

132 
B* 

160 
B5 

180 
B5 

FRO53 
FRV53 

3c   

6.3 6.48 215.9 930 22.4 8200 8020 57.2158 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8.0 8.57 163.3 1100 20.0 8290 8770 52.4172 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 10.87 128.8 1230 17.6 8350 9470 49.6847 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

12.5 13.17 106.3 1400 16.6 8350 10050 48.0516 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14.0 13.63 102.7 1050 12.0 8110 10340 20.5375 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
16.0 16.24 86.2 1470 14.1 8360 10150 46.6813 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

18.0 18.02 77.7 1250 10.8 8260 11300 19.4509 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
20.0 20.53 68.2 1600 12.2 8360 8650 45.5253 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
22.4 22.85 61.3 1420 9.7 8310 11180 18.8321 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
25.0 26.97 51.9 1670 9.7 8360 8140 44.5592 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
28.0 27.68 50.6 1560 8.8 8350 9800 18.4623 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
31.5 31.69 44.2 1680 8.3 8360 8230 44.1495 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
35.5 34.12 41.0 1690 7.7 8360 8340 18.1520 ¼ ¼ ¼ ¼   
40 41.65 33.6 1700 6.4 8330 8510 14.8941 ¼ ¼ ¼ ¼   
45 43.14 32.5 1700 6.2 8360 8540 17.8902 ¼ ¼ ¼ ¼   
50 51.34 27.3 1720 5.2 8360 8720 14.7570 ¼ ¼ ¼ ¼   
56 56.67 24.7 1730 4.8 8360 8820 17.6715 ¼ ¼ ¼ ¼   
63 64.91 21.6 1740 4.2 8360 8950 14.6414 ¼ ¼ ¼ ¼   
71 72.56 19.3 1660 3.6 8360 10800 17.5356 ¼ ¼ ¼    
80 79.37 17.6 1280 2.5 8360 16160 13.5189 ¼ ¼ ¼    
90 91.04 15.4 1770 3.0 8360 8400 13.4434 ¼ ¼ ¼    
100 100.20 14.0 1780 2.8 8360 8000 14.5038 ¼ ¼     
112 109.18 12.8 1700 2.4 8360 11200 14.4848 ¼ ¼     
125 119.59 11.7 1790 2.3 8360 7200 13.3942 ¼ ¼     
140 140.53 10.0 1790 2.0 8360 7200 13.3734 ¼ ¼     
160 153.12 9.1 1720 1.8 8360 10100 13.3637 ¼ ¼     
180 185.17 7.7 1420 1.2 8360 17640 13.3462 ¼      
200 208.05 6.7 1330 1.0 8360 19060 13.3560 ¼      
224 224.24 6.2 1330 0.92 8360 19100 14.4140 ¼      
250 251.60 5.6 1330 0.82 8360 19100 13.3409 ¼      
315 314.50 4.5 1330 0.66 8360 19100 13.3277 (¼)      

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
              

B*  = B5 & B14 
3c  = N¼mero de trenes de reducci·n  
(¼)  = Potencia m§x.. utilizable ¢  P1  
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

RO6 / RV6 - 3400 Nm - 1400 rpm 
Reductor   

 in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1  (x 10

-4) 
[kgm2] 

80-90 
B5 

100 
B5 

112 
B5 

132 
B* 

160 
B5 

180 
B5 

FRO63 
FRV63 

3c   

6.3 6.43 217.7 1660 40.3 6670 10740 102.1187 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8.0 8.50 164.7 1740 31.9 7570 11850 89.9906 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 10.78 129.9 1970 28.5 7820 12750 81.543 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

12.5 13.06 107.2 2150 25.7 8010 13550 76.4873 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14.0 13.51 103.6 1640 18.9 7530 14110 40.9607 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

16.0 16.10 87.0 2330 22.6 8190 14450 72.2401 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

18.0 17.87 78.4 1950 17.0 7880 15380 38.2144 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

20.0 20.36 68.8 2530 19.4 8310 14100 68.6529 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

22.4 22.66 61.8 2230 15.4 8090 16460 36.3014 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

25.0 25.48 55.0 2300 14.1 8230 16820 36.6126 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

28.0 27.45 51.0 2450 13.9 8240 15700 35.1566 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

31.5 31.85 44.0 2860 14.0 8360 11540 64.3060 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

35.5 33.83 41.4 2690 12.4 8310 13920 34.1949 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
40 42.78 32.7 2950 10.8 8360 11390 33.3825 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
45 42.95 32.6 2540 9.2 8360 16450 62.5533 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
50 50.91 27.5 3360 10.3 8120 9810 25.1536 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
56 56.19 24.9 3360 9.3 8360 9970 32.7029 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
63 64.36 21.8 3360 8.1 8330 10200 24.7949 ¼ ¼ ¼ ¼   
71 73.41 19.1 3250 6.9 8360 11430 32.2564 ¼ ¼ ¼ ¼   
80 84.55 16.6 3360 6.2 8360 11400 24.4947 ¼ ¼ ¼ ¼   
90 90.27 15.5 3360 5.8 8340 11400 21.7196 ¼ ¼ ¼ ¼   
100 100.70 13.9 3360 5.2 8360 9800 24.3601 ¼ ¼ ¼ ¼   
112 118.58 11.8 3360 4.4 8360 9800 21.5670 ¼ ¼ ¼ ¼   
125 128.72 10.9 2490 3.0 8360 22060 21.6569 ¼ ¼ ¼    
140 141.23 9.9 3360 3.7 8360 9800 21.4986 ¼ ¼ ¼    
160 154.91 9.0 3360 3.4 8360 9800 21.4668 ¼ ¼ ¼    
180 190.49 7.5 2730 2.2 8360 19400 21.4095 ¼ ¼     
224 220.89 6.3 2550 1.8 8360 22500 21.4455 ¼ ¼     
280 271.62 5.2 2550 1.5 8360 22500 21.3954 ¼      
315 305.43 4.6 2550 1.3 8360 22500 21.3730 ¼      

              

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

              

B* = B5 & B14 
3c = N¼mero de trenes de reducci·n  
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0,06  7,1 7,58 185,0 2,9 44,6 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3310 1,50 0,9150 

9,0 9,14 153,0 3,5 37,0 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3740 1,50 0,8480 

10,0 9,57 146,0 3,7 38,0 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3600 1,50 0,7740 

11,2 11,60 120,0 4,5 33,5 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3570 1,50 0,6940 

14,0 14,00 99,9 5,4 24,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4040 1,50 0,6660 

16,0 15,10 92,5 5,8 28,3 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3550 1,50 0,6210 

18,0 18,30 76,7 7,0 19,2 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4240 1,50 0,6040 

20,0 19,20 73,1 7,4 23,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3670 1,50 0,5770 

22,4 23,30 60,0 9,0 18,9 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3820 1,50 0,5510 

25,0 24,40 57,3 9,4 16,0 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4150 1,50 0,4940 

28,0 29,20 48,0 11,2 15,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 3960 1,50 0,5290 

31,5 31,80 44,0 12,2 13,5 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4120 1,50 0,4770 

35,5 38,00 36,9 14,6 11,0 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4430 1,50 0,5120 

40,0 40,30 34,8 15,5 11,3 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4100 1,50 0,4670 

45,0 47,90 29,2 18,4 9,2 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4300 1,50 0,4540 

50,0 49,00 28,6 18,9 9,3 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4100 1,50 0,4610 

56,0 59,10 23,7 22,7 6,2 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4820 1,50 0,4600 

63,0 61,30 22,8 23,6 7,2 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4000 1,50 0,4560 

71,0 73,80 19,0 28,4 6,0 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4000 1,50 0,4470 

80,0 84,90 16,5 32,7 5,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4400 1,50 0,4420 

90,0 92,30 15,2 35,5 5,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4000 1,50 0,4450 

100,0 103,00 13,5 39,8 4,5 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4000 1,50 0,4410 

112,0 111,00 12,6 42,8 3,5 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4800 1,50 0,4440 

125,0 129,00 10,8 49,8 3,6 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4000 1,50 0,4400 

140,0 133,00 10,6 51,0 2,9 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4700 1,50 0,4420 

160,0 168,00 8,3 64,7 2,7 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4100 1,50 0,4390 

180,0 186,00 7,5 71,5 2,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4700 1,50 0,4390 

200,0 203,00 6,9 78,1 1,9 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4800 1,50 0,4390 

224,0 224,00 6,2 86,3 1,7 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4800 1,50 0,4390 

250,0 250,00 5,6 96,1 1,6 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4800 1,50 0,4380 

315,0 321,00 4,4 123,0 1,1 MRO 13 - 56A4 9,3 6,4 4800 1,50 0,4380 

7,1 7,58 185,0 4,4 29,7 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3310 2,00 0,9150 0,09  

9,0 9,14 153,0 5,3 24,6 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3740 2,00 0,8480 

10,0 9,57 146,0 5,5 25,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3600 2,00 0,7740 

11,2 11,60 120,0 6,7 22,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3570 2,00 0,6940 

14,0 14,00 99,9 8,1 16,1 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4040 2,00 0,6660 

16,0 15,10 92,5 8,7 18,9 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3550 2,00 0,6210 

18,0 18,30 76,7 10,5 12,8 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4240 2,00 0,6040 

20,0 19,20 73,1 11,1 15,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3670 2,00 0,5770 

22,4 23,30 60,0 13,5 12,6 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3820 2,00 0,5510 

25,0 24,40 57,3 14,1 10,6 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4150 2,00 0,4940 

28,0 29,20 48,0 16,8 10,1 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 3960 2,00 0,5290 

31,5 31,80 44,0 18,4 9,0 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4120 2,00 0,4770 

35,5 38,00 36,9 21,9 7,3 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4430 2,00 0,5120 

40,0 40,30 34,8 23,2 7,5 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4100 2,00 0,4670 

45,0 47,90 29,2 27,6 6,2 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4300 2,00 0,4540 

50,0 49,00 28,6 28,3 6,2 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4100 2,00 0,4610 

56,0 59,10 23,7 34,1 4,1 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4820 2,00 0,4600 

63,0 61,30 22,8 35,4 4,8 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4000 2,00 0,4560 

71,0 73,80 19,0 42,6 4,0 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4000 2,00 0,4470 

MRO / MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO / MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

0,09  80,0 84,90 16,5 49,0 3,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4400 2,00 0,4420 

90,0 92,30 15,2 53,2 3,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4000 2,00 0,4450 

100,0 103,00 13,5 59,7 3,0 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4000 2,00 0,4410 

112,0 111,00 12,6 64,2 2,3 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4800 2,00 0,4440 

125,0 129,00 10,8 74,7 2,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4000 2,00 0,4400 

140,0 133,00 10,6 76,5 2,0 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4700 2,00 0,4420 

160,0 168,00 8,3 97,1 1,8 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4100 2,00 0,4390 

180,0 186,00 7,5 107,0 1,4 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4700 2,00 0,4390 

200,0 203,00 6,9 117,0 1,3 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4800 2,00 0,4390 

224,0 224,00 6,2 129,0 1,2 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4800 2,00 0,4390 

250,0 250,00 5,6 144,0 1,0 MRO 13 - 56B4 9,6 6,4 4800 2,00 0,4380 

0,12  7,1 7,58 185,0 5,8 22,3 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3310 2,80 0,9150 

9,0 9,14 153,0 7,0 18,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3740 2,80 0,8480 

10,0 9,57 146,0 7,4 19,0 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3600 2,80 0,7740 

11,2 11,60 120,0 8,9 16,8 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3570 2,80 0,6940 

14,0 14,00 99,9 10,8 12,1 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4040 2,80 0,6660 

16,0 15,10 92,5 11,6 14,2 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3550 2,80 0,6210 

18,0 18,30 76,7 14,0 9,6 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4240 2,80 0,6040 

20,0 19,20 73,1 14,7 11,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3670 2,80 0,5770 

22,4 23,30 60,0 18,0 9,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3820 2,80 0,5510 

25,0 24,40 57,3 18,8 8,0 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4150 2,80 0,4940 

28,0 29,20 48,0 22,5 7,6 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 3960 2,80 0,5290 

31,5 31,80 44,0 24,5 6,7 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4120 2,80 0,4770 

35,5 38,00 36,9 29,2 5,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4430 2,80 0,5120 

40,0 40,30 34,8 31,0 5,7 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4100 2,80 0,4670 

45,0 47,90 29,2 36,8 4,6 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4300 2,80 0,4540 

50,0 49,00 28,6 37,7 4,6 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4100 2,80 0,4610 

56,0 59,10 23,7 45,5 3,1 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4820 2,80 0,4600 

63,0 61,30 22,8 47,2 3,6 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4000 2,80 0,4560 

71,0 73,80 19,0 56,8 3,0 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4000 2,80 0,4470 

80,0 84,90 16,5 65,3 2,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4400 2,80 0,4420 

90,0 92,30 15,2 71,0 2,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4000 2,80 0,4450 

100,0 103,00 13,5 79,6 2,3 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4000 2,80 0,4410 

112,0 111,00 12,6 85,6 1,8 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4800 2,80 0,4440 

125,0 129,00 10,8 99,6 1,8 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4000 2,80 0,4400 

140,0 133,00 10,6 102,0 1,5 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4700 2,80 0,4420 

160,0 168,00 8,3 129,0 1,4 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4100 2,80 0,4390 

180,0 186,00 7,5 143,0 1,0 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4700 2,80 0,4390 

200,0 203,00 6,9 156,0 1,0 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4800 2,80 0,4390 

224,0 224,00 6,2 173,0 0,9 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4800 2,80 0,4390 

250,0 250,00 5,6 192,0 0,8 MRO 13 - 63A4 10,1 6,4 4800 2,80 0,4380 

7,1 7,58 185,0 8,7 14,9 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3310 4,00 0,9150 0,18  

9,0 9,14 153,0 10,5 12,3 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3740 4,00 0,8480 

10,0 9,57 146,0 11,0 12,7 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3600 4,00 0,7740 

11,2 11,60 120,0 13,4 11,2 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3570 4,00 0,6940 

14,0 14,00 99,9 16,2 8,0 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4040 4,00 0,6660 

16,0 15,10 92,5 17,5 9,4 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3550 4,00 0,6210 

18,0 18,30 76,7 21,1 6,4 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4240 4,00 0,6040 

20,0 19,20 73,1 22,1 7,7 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3670 4,00 0,5770 

22,4 23,30 60,0 26,9 6,3 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3820 4,00 0,5510 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

0,18  25,0 24,40 57,3 28,2 5,3 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4150 4,00 0,4940 

28,0 29,20 48,0 33,7 5,0 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 3960 4,00 0,5290 

31,5 31,80 44,0 36,7 4,5 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4120 4,00 0,4770 

35,5 38,00 36,9 43,8 3,7 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4430 4,00 0,5120 

40,0 40,30 34,8 46,5 3,8 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4100 4,00 0,4670 

45,0 47,90 29,2 55,3 3,1 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4300 4,00 0,4540 

50,0 49,00 28,6 56,6 3,1 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4100 4,00 0,4610 

56,0 59,10 23,7 68,2 2,1 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4820 4,00 0,4600 

63,0 61,30 22,8 70,8 2,4 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4000 4,00 0,4560 

71,0 73,80 19,0 85,1 2,0 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4000 4,00 0,4470 

80,0 84,90 16,5 98,0 1,7 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4400 4,00 0,4420 

90,0 92,30 15,2 106,0 1,7 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4000 4,00 0,4450 

100,0 103,00 13,5 119,0 1,5 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4000 4,00 0,4410 

112,0 111,00 12,6 128,0 1,2 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4800 4,00 0,4440 

125,0 129,00 10,8 149,0 1,2 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4000 4,00 0,4400 

140,0 133,00 10,6 153,0 1,0 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4700 4,00 0,4420 

160,0 168,00 8,3 194,0 0,9 MRO 13 - 63B4 10,6 6,4 4100 4,00 0,4390 

6,3 6,62 211,0 10,6 18,8 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 3350 5,00 1,7940 0,25  

7,1 7,58 185,0 12,2 10,7 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3310 5,00 0,9150 

7,1 7,58 185,0 12,2 10,7 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3310 4,00 0,9150 

8,0 8,47 165,0 13,6 16,2 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 3620 5,00 1,3930 

9,0 9,14 153,0 14,7 8,9 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3740 5,00 0,8480 

9,0 9,14 153,0 14,7 8,9 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3740 4,00 0,8480 

10,0 9,57 146,0 15,3 9,1 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3600 5,00 0,7740 

10,0 9,57 146,0 15,3 9,1 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3600 4,00 0,7740 

11,2 11,60 120,0 18,6 8,0 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3570 5,00 0,6940 

11,2 11,60 120,0 18,6 8,0 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3570 4,00 0,6940 

12,5 13,00 107,0 20,9 13,2 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 3920 5,00 0,9900 

14,0 14,00 99,9 22,5 5,8 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4040 5,00 0,6660 

14,0 14,00 99,9 22,5 5,8 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4040 4,00 0,6660 

16,0 15,10 92,5 24,3 6,8 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3550 5,00 0,6210 

16,0 15,10 92,5 24,3 6,8 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3550 4,00 0,6210 

18,0 18,30 76,7 29,3 4,6 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4240 5,00 0,6040 

18,0 18,30 76,7 29,3 4,6 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4240 4,00 0,6040 

20,0 19,20 73,1 30,7 5,5 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3670 5,00 0,5770 

20,0 19,20 73,1 30,7 5,5 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3670 4,00 0,5770 

22,4 23,30 60,0 37,4 4,5 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3820 5,00 0,5510 

22,4 23,30 60,0 37,4 4,5 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3820 4,00 0,5510 

25,0 24,40 57,3 39,2 3,8 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4150 5,00 0,4940 

25,0 24,40 57,3 39,2 3,8 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4150 4,00 0,4940 

28,0 29,20 48,0 46,8 3,6 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 3960 5,00 0,5290 

28,0 29,20 48,0 46,8 3,6 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 3960 4,00 0,5290 

31,5 33,00 42,5 52,8 4,9 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 4960 5,00 0,5440 

31,5 31,80 44,0 51,0 3,2 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4120 5,00 0,4770 

31,5 31,80 44,0 51,0 3,2 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4120 4,00 0,4770 

35,5 38,00 36,9 60,8 2,6 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4430 5,00 0,5120 

35,5 38,00 36,9 60,8 2,6 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4430 4,00 0,5120 

40,0 41,20 34,0 66,1 4,7 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 4600 5,00 0,5270 

40,0 40,30 34,8 64,5 2,7 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4100 5,00 0,4670 

40,0 40,30 34,8 64,5 2,7 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4100 4,00 0,4670 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   



- 26 - 

 

RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

45,0 43,20 32,4 69,2 4,5 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 4450 5,00 0,5440 0,25  

45,0 47,90 29,2 76,7 2,2 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4300 5,00 0,4540 

45,0 47,90 29,2 76,7 2,2 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4300 4,00 0,4540 

50,0 52,80 26,5 84,6 3,7 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 4680 5,00 0,5130 

50,0 49,00 28,6 78,6 2,2 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4100 5,00 0,4610 

50,0 49,00 28,6 78,6 2,2 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4100 4,00 0,4610 

56,0 54,80 25,6 87,8 3,5 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 4720 5,00 0,5290 

56,0 59,10 23,7 94,7 1,5 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4820 5,00 0,4600 

56,0 59,10 23,7 94,7 1,5 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4820 4,00 0,4600 

63,0 64,30 21,8 103,0 4,0 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,8750 

63,0 65,00 21,5 104,0 3,0 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 4930 5,00 0,5050 

63,0 61,30 22,8 98,3 1,7 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4000 5,00 0,4560 

63,0 61,30 22,8 98,3 1,7 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4000 4,00 0,4560 

71,0 74,00 18,9 119,0 2,4 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 5510 5,00 0,4950 

71,0 73,80 19,0 118,0 1,4 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4000 5,00 0,4470 

71,0 73,80 19,0 118,0 1,4 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4000 4,00 0,4470 

80,0 80,70 17,4 129,0 4,5 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7720 

80,0 82,40 17,0 132,0 2,3 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 5100 5,00 0,4990 

80,0 84,90 16,5 136,0 1,2 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4400 5,00 0,4420 

80,0 84,90 16,5 136,0 1,2 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4400 4,00 0,4420 

90,0 91,90 15,2 147,0 2,8 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,8090 

90,0 91,10 15,4 146,0 2,1 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 5100 5,00 0,4900 

90,0 92,30 15,2 148,0 1,2 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4000 5,00 0,4450 

90,0 92,30 15,2 148,0 1,2 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4000 4,00 0,4450 

100,0 105,00 13,3 169,0 3,4 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5750 5,00 1,7580 

100,0 107,00 13,1 171,0 1,6 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 6000 5,00 0,4940 

100,0 103,00 13,5 166,0 1,1 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4000 5,00 0,4410 

100,0 103,00 13,5 166,0 1,1 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4000 4,00 0,4410 

112,0 113,00 12,4 181,0 3,2 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7370 

112,0 116,00 12,1 185,0 1,7 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 5100 5,00 0,4870 

112,0 111,00 12,6 178,0 0,8 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4800 4,00 0,4440 

112,0 111,00 12,6 178,0 0,8 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4800 5,00 0,4440 

125,0 122,00 11,5 195,0 4,0 MRO 43 - 71A4 44 39 13730 5,00 3,9785 

125,0 125,00 11,2 201,0 2,4 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7510 

125,0 123,00 11,3 198,0 1,3 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 6200 5,00 0,4890 

125,0 129,00 10,8 207,0 0,9 MRO 13 - 63C4 11,4 6,4 4000 4,00 0,4400 

125,0 129,00 10,8 207,0 0,9 MRO 13 - 71A4 11,4 6,4 4000 5,00 0,4400 

140,0 144,00 9,7 231,0 4,1 MRO 43 - 71A4 44 39 12410 5,00 3,8506 

140,0 148,00 9,5 236,0 2,5 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7300 

140,0 150,00 9,4 240,0 1,1 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 6000 5,00 0,4850 

160,0 165,00 8,5 264,0 2,8 MRO 43 - 71A4 44 39 14400 5,00 3,8831 

160,0 162,00 8,6 260,0 1,7 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7940 

160,0 157,00 8,9 251,0 1,0 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 6200 5,00 0,4860 

180,0 183,00 7,6 294,0 2,7 MRO 43 - 71A4 44 39 14710 5,00 3,8768 

180,0 176,00 8,0 282,0 1,7 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7260 

180,0 170,00 8,2 273,0 1,0 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 6200 5,00 0,4910 

200,0 191,00 7,3 306,0 2,5 MRO 43 - 71A4 44 39 14830 5,00 3,8477 

200,0 208,00 6,7 334,0 1,3 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7280 

200,0 203,00 6,9 325,0 0,8 MRO 23 - 71A4 15,6 10,6 6200 5,00 0,4840 

224,0 231,00 6,1 370,0 2,0 MRO 43 - 71A4 44 39 15400 5,00 3,8405 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

0,25  250,0 257,00 5,5 412,0 1,8 MRO 43 - 71A4 44 39 16500 5,00 3,8372 

250,0 249,00 5,6 398,0 1,1 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7250 

280,0 289,00 4,8 463,0 1,6 MRO 43 - 71A4 44 39 16470 5,00 3,8343 

280,0 274,00 5,1 439,0 1,0 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7240 

315,0 342,00 4,1 549,0 0,8 MRO 33 - 71A4 17,5 12,5 5740 5,00 1,7210 

6,3 6,62 211,0 15,7 12,7 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 3350 8,00 1,7940 0,37  

7,1 7,58 185,0 18,0 7,2 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3310 8,00 0,9150 

8,0 8,47 165,0 20,1 10,9 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 3620 8,00 1,3930 

9,0 9,14 153,0 21,7 6,0 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3740 8,00 0,8480 

10,0 9,57 146,0 22,7 6,2 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3600 8,00 0,7740 

11,2 11,60 120,0 27,6 5,4 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3570 8,00 0,6940 

12,5 13,00 107,0 30,9 8,9 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 3920 8,00 0,9900 

14,0 14,00 99,9 33,3 3,9 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4040 8,00 0,6660 

16,0 15,10 92,5 35,9 4,6 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3550 8,00 0,6210 

18,0 18,30 76,7 43,3 3,1 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4240 8,00 0,6040 

20,0 19,20 73,1 45,4 3,7 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3670 8,00 0,5770 

22,4 23,30 60,0 55,3 3,1 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3820 8,00 0,5510 

25,0 24,40 57,3 58,0 2,6 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4150 8,00 0,4940 

28,0 27,40 51,1 65,0 4,8 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4180 8,00 0,5920 

28,0 29,20 48,0 69,2 2,5 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 3960 8,00 0,5290 

31,5 33,00 42,5 78,2 3,3 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4960 8,00 0,5440 

31,5 31,80 44,0 75,5 2,2 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4120 8,00 0,4770 

35,5 35,10 39,9 83,2 3,7 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4220 8,00 0,5620 

35,5 38,00 36,9 90,0 1,8 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4430 8,00 0,5120 

40,0 41,20 34,0 97,8 3,2 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4600 8,00 0,5270 

40,0 40,30 34,8 95,5 1,8 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4100 8,00 0,4670 

45,0 43,20 32,4 102,0 3,0 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4450 8,00 0,5440 

45,0 47,90 29,2 114,0 1,5 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4300 8,00 0,4540 

50,0 51,60 27,2 122,0 4,7 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,8120 

50,0 52,80 26,5 125,0 2,5 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4680 8,00 0,5130 

50,0 49,00 28,6 116,0 1,5 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4100 8,00 0,4610 

56,0 53,60 26,1 127,0 4,6 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,8620 

56,0 54,80 25,6 130,0 2,4 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4720 8,00 0,5290 

56,0 59,10 23,7 140,0 1,0 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4820 8,00 0,4600 

63,0 64,30 21,8 153,0 2,7 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,8750 

63,0 65,00 21,5 154,0 2,0 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 4930 8,00 0,5050 

63,0 61,30 22,8 145,0 1,2 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4000 8,00 0,4560 

71,0 68,50 20,4 163,0 3,6 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7840 

71,0 74,00 18,9 176,0 1,6 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 5510 8,00 0,4950 

71,0 73,80 19,0 175,0 1,0 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4000 8,00 0,4470 

80,0 80,70 17,4 191,0 3,0 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7720 

80,0 82,40 17,0 196,0 1,6 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 5100 8,00 0,4990 

80,0 84,90 16,5 201,0 0,8 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4400 8,00 0,4420 

90,0 89,70 15,6 213,0 4,2 MRO 43 - 71B4 44,8 39 11880 8,00 3,8846 

90,0 91,90 15,2 218,0 1,9 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,8090 

90,0 91,10 15,4 216,0 1,4 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 5100 8,00 0,4900 

90,0 92,30 15,2 219,0 0,8 MRO 13 - 71B4 12,2 6,4 4000 8,00 0,4450 

100,0 103,00 13,6 244,0 3,9 MRO 43 - 71B4 44,8 39 11740 8,00 3,9031 

100,0 105,00 13,3 250,0 2,3 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5750 8,00 1,7580 

100,0 107,00 13,1 253,0 1,1 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 6000 8,00 0,4940 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

0,37  112,0 116,00 12,1 275,0 3,7 MRO 43 - 71B4 44,8 39 11130 8,00 3,8632 

112,0 113,00 12,4 268,0 2,2 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7370 

112,0 116,00 12,1 274,0 1,1 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 5100 8,00 0,4870 

125,0 122,00 11,5 289,0 2,7 MRO 43 - 71B4 44,8 39 13730 8,00 3,9785 

125,0 125,00 11,2 298,0 1,6 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7510 

125,0 123,00 11,3 293,0 0,9 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 6200 8,00 0,4890 

140,0 144,00 9,7 342,0 2,8 MRO 43 - 71B4 44,8 39 12410 8,00 3,8506 

140,0 148,00 9,5 350,0 1,7 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7300 

140,0 150,00 9,4 355,0 0,8 MRO 23 - 71B4 16,4 10,6 6000 8,00 0,4850 

160,0 165,00 8,5 391,0 1,9 MRO 43 - 71B4 44,8 39 14400 8,00 3,8831 

160,0 162,00 8,6 385,0 1,1 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7940 

180,0 183,00 7,6 435,0 1,8 MRO 43 - 71B4 44,8 39 14710 8,00 3,8768 

180,0 176,00 8,0 417,0 1,2 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7260 

200,0 191,00 7,3 452,0 1,7 MRO 43 - 71B4 44,8 39 14830 8,00 3,8477 

200,0 208,00 6,7 494,0 0,9 MRO 33 - 71B4 18,3 12,5 5740 8,00 1,7280 

224,0 231,00 6,1 548,0 1,4 MRO 43 - 71B4 44,8 39 15400 8,00 3,8405 

250,0 257,00 5,5 610,0 1,2 MRO 43 - 71B4 44,8 39 16500 8,00 3,8372 

280,0 289,00 4,8 686,0 1,1 MRO 43 - 71B4 44,8 39 16470 8,00 3,8343 

6,3 6,62 211,0 23,3 8,6 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 3350 14,00 1,7940 0,55  

6,3 6,62 211,0 23,3 8,6 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 3350 9,00 1,7940 

7,1 7,58 185,0 26,7 4,9 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3310 14,00 0,9150 

7,1 7,58 185,0 26,7 4,9 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3310 9,00 0,9150 

8,0 8,47 165,0 29,9 7,4 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 3620 14,00 1,3930 

8,0 8,47 165,0 29,9 7,4 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 3620 9,00 1,3930 

9,0 9,14 153,0 32,2 4,0 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3740 14,00 0,8480 

9,0 9,14 153,0 32,2 4,0 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3740 9,00 0,8480 

10,0 9,57 146,0 33,7 4,1 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3600 14,00 0,7740 

10,0 9,57 146,0 33,7 4,1 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3600 9,00 0,7740 

11,2 11,60 120,0 41,0 3,7 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3570 14,00 0,6940 

11,2 11,60 120,0 41,0 3,7 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3570 9,00 0,6940 

12,5 13,00 107,0 45,9 6,0 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 3920 14,00 0,9900 

12,5 13,00 107,0 45,9 6,0 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 3920 9,00 0,9900 

14,0 14,10 99,1 49,8 4,6 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4340 14,00 1,0580 

14,0 14,10 99,1 49,8 4,6 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4340 9,00 1,0580 

14,0 14,00 99,9 49,4 2,6 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4040 14,00 0,6660 

14,0 14,00 99,9 49,4 2,6 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4040 9,00 0,6660 

16,0 15,10 92,5 53,4 3,1 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3550 14,00 0,6210 

16,0 15,10 92,5 53,4 3,1 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3550 9,00 0,6210 

18,0 17,80 78,7 62,8 4,0 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4480 14,00 0,6830 

18,0 17,80 78,7 62,8 4,0 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4480 9,00 0,6830 

18,0 18,30 76,7 64,4 2,1 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4240 14,00 0,6040 

18,0 18,30 76,7 64,4 2,1 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4240 9,00 0,6040 

20,0 20,60 68,1 72,5 4,3 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 3720 14,00 0,7790 

20,0 20,60 68,1 72,5 4,3 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 3720 9,00 0,7790 

20,0 19,20 73,1 67,5 2,5 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3670 14,00 0,5770 

20,0 19,20 73,1 67,5 2,5 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3670 9,00 0,5770 

22,4 21,90 63,9 77,3 3,5 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4420 14,00 0,6310 

22,4 21,90 63,9 77,3 3,5 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4420 9,00 0,6310 

22,4 23,30 60,0 82,3 2,1 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3820 14,00 0,5510 

22,4 23,30 60,0 82,3 2,1 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3820 9,00 0,5510 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

25,0 26,10 53,7 91,9 3,4 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 3930 14,00 0,7150 0,55  

25,0 26,10 53,7 91,9 3,4 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 3930 9,00 0,7150 

25,0 24,40 57,3 86,2 1,7 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4150 14,00 0,4940 

25,0 24,40 57,3 86,2 1,7 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4150 9,00 0,4940 

28,0 28,70 48,7 101,0 3,9 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,9940 

28,0 28,70 48,7 101,0 3,9 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,9940 

28,0 27,40 51,1 96,6 3,2 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4180 14,00 0,5920 

28,0 27,40 51,1 96,6 3,2 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4180 9,00 0,5920 

28,0 29,20 48,0 103,0 1,7 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 3960 14,00 0,5290 

28,0 29,20 48,0 103,0 1,7 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 3960 9,00 0,5290 

31,5 33,30 42,1 117,0 4,7 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 2,2750 

31,5 33,30 42,1 117,0 4,7 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 2,2750 

31,5 33,00 42,5 116,0 2,2 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4960 14,00 0,5440 

31,5 33,00 42,5 116,0 2,2 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4960 9,00 0,5440 

31,5 31,80 44,0 112,0 1,5 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4120 14,00 0,4770 

31,5 31,80 44,0 112,0 1,5 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4120 9,00 0,4770 

35,5 34,30 40,9 121,0 4,6 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,9540 

35,5 34,30 40,9 121,0 4,6 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,9540 

35,5 35,10 39,9 124,0 2,5 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4220 14,00 0,5620 

35,5 35,10 39,9 124,0 2,5 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4220 9,00 0,5620 

35,5 38,00 36,9 134,0 1,2 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4430 14,00 0,5120 

35,5 38,00 36,9 134,0 1,2 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4430 9,00 0,5120 

40,0 40,20 34,8 142,0 4,0 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,8490 

40,0 40,20 34,8 142,0 4,0 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,8490 

40,0 41,20 34,0 145,0 2,1 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4600 14,00 0,5270 

40,0 41,20 34,0 145,0 2,1 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4600 9,00 0,5270 

40,0 40,30 34,8 142,0 1,2 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4100 14,00 0,4670 

40,0 40,30 34,8 142,0 1,2 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4100 9,00 0,4670 

45,0 45,50 30,7 161,0 3,5 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,8890 

45,0 45,50 30,7 161,0 3,5 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,8890 

45,0 43,20 32,4 152,0 2,0 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4450 14,00 0,5440 

45,0 43,20 32,4 152,0 2,0 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4450 9,00 0,5440 

45,0 47,90 29,2 169,0 1,0 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4300 14,00 0,4540 

45,0 47,90 29,2 169,0 1,0 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4300 9,00 0,4540 

50,0 51,60 27,2 182,0 3,2 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,8120 

50,0 51,60 27,2 182,0 3,2 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,8120 

50,0 52,80 26,5 186,0 1,7 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4680 14,00 0,5130 

50,0 52,80 26,5 186,0 1,7 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4680 9,00 0,5130 

50,0 49,00 28,6 173,0 1,0 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4100 14,00 0,4610 

50,0 49,00 28,6 173,0 1,0 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4100 9,00 0,4610 

56,0 53,60 26,1 189,0 3,1 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,8620 

56,0 53,60 26,1 189,0 3,1 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,8620 

56,0 54,80 25,6 193,0 1,6 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4720 14,00 0,5290 

56,0 54,80 25,6 193,0 1,6 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4720 9,00 0,5290 

63,0 64,00 21,9 226,0 4,4 MRO 43 - 80A4 47,1 39 10090 14,00 3,9699 

63,0 64,00 21,9 226,0 4,4 MRO 43 - 71C4 45,5 39 10090 9,00 3,9699 

63,0 64,30 21,8 227,0 1,8 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,8750 

63,0 64,30 21,8 227,0 1,8 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,8750 

63,0 65,00 21,5 229,0 1,4 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 4930 14,00 0,5050 

63,0 65,00 21,5 229,0 1,4 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 4930 9,00 0,5050 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

63,0 61,30 22,8 216,0 0,8 MRO 13 - 71C4 12,9 6,4 4000 9,00 0,4560 0,55  

63,0 61,30 22,8 216,0 0,8 MRO 13 - 80A4 14,5 6,4 4000 14,00 0,4560 

71,0 68,30 20,5 241,0 3,8 MRO 43 - 80A4 47,1 39 10970 14,00 4,0382 

71,0 68,30 20,5 241,0 3,8 MRO 43 - 71C4 45,5 39 10970 9,00 4,0382 

71,0 68,50 20,4 242,0 2,4 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7840 

71,0 68,50 20,4 242,0 2,4 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7840 

71,0 74,00 18,9 261,0 1,1 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 5510 14,00 0,4950 

71,0 74,00 18,9 261,0 1,1 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 5510 9,00 0,4950 

80,0 79,40 17,6 280,0 4,6 MRO 53 - 80A4 81,1 73 16160 14,00 2,5012 

80,0 82,50 17,0 291,0 3,4 MRO 43 - 80A4 47,1 39 10510 14,00 3,9279 

80,0 82,50 17,0 291,0 3,4 MRO 43 - 71C4 45,5 39 10510 9,00 3,9279 

80,0 80,70 17,4 284,0 2,0 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7720 

80,0 80,70 17,4 284,0 2,0 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7720 

80,0 82,40 17,0 291,0 1,1 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 5100 14,00 0,4990 

80,0 82,40 17,0 291,0 1,1 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 5100 9,00 0,4990 

90,0 89,70 15,6 316,0 2,8 MRO 43 - 80A4 47,1 39 11880 14,00 3,8846 

90,0 89,70 15,6 316,0 2,8 MRO 43 - 71C4 45,5 39 11880 9,00 3,8846 

90,0 91,90 15,2 324,0 1,3 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,8090 

90,0 91,90 15,2 324,0 1,3 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,8090 

90,0 91,10 15,4 321,0 1,0 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 5100 9,00 0,4900 

90,0 91,10 15,4 321,0 1,0 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 5100 14,00 0,4900 

100,0 103,00 13,6 363,0 2,6 MRO 43 - 80A4 47,1 39 11740 14,00 3,9031 

100,0 103,00 13,6 363,0 2,6 MRO 43 - 71C4 45,5 39 11740 9,00 3,9031 

100,0 105,00 13,3 371,0 1,6 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5750 14,00 1,7580 

100,0 105,00 13,3 371,0 1,6 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5750 9,00 1,7580 

112,0 109,00 12,8 385,0 4,4 MRO 53 - 80A4 81,1 73 11200 14,00 24,8595 

112,0 116,00 12,1 408,0 2,5 MRO 43 - 80A4 47,1 39 11130 14,00 3,8632 

112,0 116,00 12,1 408,0 2,5 MRO 43 - 71C4 45,5 39 11130 9,00 3,8632 

112,0 113,00 12,4 399,0 1,5 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7370 

112,0 113,00 12,4 399,0 1,5 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7370 

112,0 116,00 12,1 408,0 0,8 MRO 23 - 71C4 17,1 10,6 5100 9,00 0,4870 

112,0 116,00 12,1 408,0 0,8 MRO 23 - 80A4 18,7 10,6 5100 14,00 0,4870 

125,0 120,00 11,7 422,0 4,2 MRO 53 - 80A4 81,1 73 7200 14,00 24,7730 

125,0 122,00 11,5 430,0 1,8 MRO 43 - 80A4 47,1 39 13730 14,00 3,9785 

125,0 122,00 11,5 430,0 1,8 MRO 43 - 71C4 45,5 39 13730 9,00 3,9785 

125,0 125,00 11,2 442,0 1,1 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7510 

125,0 125,00 11,2 442,0 1,1 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7510 

140,0 141,00 10,0 496,0 3,6 MRO 53 - 80A4 81,1 73 7200 14,00 24,7467 

140,0 144,00 9,7 509,0 1,9 MRO 43 - 80A4 47,1 39 12410 14,00 3,8506 

140,0 144,00 9,7 509,0 1,9 MRO 43 - 71C4 45,5 39 12410 9,00 3,8506 

140,0 148,00 9,5 520,0 1,1 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7300 

140,0 148,00 9,5 520,0 1,1 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7300 

160,0 153,00 9,1 540,0 3,2 MRO 53 - 80A4 81,1 73 10100 14,00 24,7344 

160,0 165,00 8,5 581,0 1,3 MRO 43 - 80A4 47,1 39 14400 14,00 3,8831 

160,0 165,00 8,5 581,0 1,3 MRO 43 - 71C4 45,5 39 14400 9,00 3,8831 

160,0 162,00 8,6 572,0 0,8 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7940 

160,0 162,00 8,6 572,0 0,8 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7940 

180,0 190,00 7,4 672,0 4,1 MRO 63 - 80A4 129,1 121 19400 14,00 1,7431 

180,0 185,00 7,6 653,0 2,2 MRO 53 - 80A4 81,1 73 17640 14,00 24,7124 

180,0 183,00 7,6 646,0 1,2 MRO 43 - 80A4 47,1 39 14710 14,00 3,8768 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

0,55  180,0 183,00 7,6 646,0 1,2 MRO 43 - 71C4 45,5 39 14710 9,00 3,8768 

180,0 176,00 8,0 620,0 0,8 MRO 33 - 71C4 19 12,5 5740 9,00 1,7260 

180,0 176,00 8,0 620,0 0,8 MRO 33 - 80A4 20,6 12,5 5740 14,00 1,7260 

200,0 208,00 6,7 734,0 1,8 MRO 53 - 80A4 81,1 73 19060 14,00 24,7277 

200,0 191,00 7,3 672,0 1,1 MRO 43 - 80A4 47,1 39 14830 14,00 3,8477 

200,0 191,00 7,3 672,0 1,1 MRO 43 - 71C4 45,5 39 14830 9,00 3,8477 

224,0 221,00 6,3 779,0 3,3 MRO 63 - 80A4 129,1 121 22500 14,00 17,4800 

224,0 224,00 6,2 791,0 1,7 MRO 53 - 80A4 81,1 73 19100 14,00 24,7733 

224,0 231,00 6,1 814,0 0,9 MRO 43 - 71C4 45,5 39 15400 9,00 3,8405 

224,0 231,00 6,1 814,0 0,9 MRO 43 - 80A4 47,1 39 15400 14,00 3,8405 

250,0 252,00 5,6 887,0 1,5 MRO 53 - 80A4 81,1 73 19100 14,00 24,7078 

250,0 257,00 5,5 906,0 0,8 MRO 43 - 71C4 45,5 39 16500 9,00 3,8372 

250,0 257,00 5,5 906,0 0,8 MRO 43 - 80A4 47,1 39 16500 14,00 3,8372 

280,0 272,00 5,2 958,0 2,7 MRO 63 - 80A4 129,1 121 22500 14,00 17,4170 

315,0 305,00 4,6 1077,0 2,4 MRO 63 - 80A4 129,1 121 22500 14,00 17,3880 

315,0 315,00 4,5 1109,0 1,2 MRO 53 - 80A4 81,1 73 19100 14,00 24,6906 

6,3 6,62 211,0 31,8 6,3 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 3350 17,00 1,7940 0,75  

7,1 7,58 185,0 36,5 3,6 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3310 17,00 0,9150 

9,0 9,14 153,0 44,0 3,0 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3740 17,00 0,8480 

10,0 10,40 134,0 50,2 4,9 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 3870 17,00 1,1640 

10,0 9,57 146,0 46,0 3,0 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3600 17,00 0,7740 

11,2 11,50 122,0 55,2 4,2 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4040 17,00 1,2320 

11,2 11,60 120,0 55,9 2,7 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3570 17,00 0,6940 

12,5 13,00 107,0 62,7 4,4 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 3920 17,00 0,9900 

14,0 14,10 99,1 67,9 3,4 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4340 17,00 1,0580 

14,0 14,00 99,9 67,4 1,9 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 4040 17,00 0,6660 

16,0 16,70 83,9 80,2 3,8 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 3620 17,00 0,8580 

16,0 15,10 92,5 72,8 2,3 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3550 17,00 0,6210 

18,0 17,80 78,7 85,6 2,9 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4480 17,00 0,6830 

18,0 18,30 76,7 87,8 1,5 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 4240 17,00 0,6040 

20,0 19,10 73,3 91,8 4,2 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5730 17,00 2,3640 

20,0 20,60 68,1 98,8 3,1 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 3720 17,00 0,7790 

20,0 19,20 73,1 92,1 1,8 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3670 17,00 0,5770 

22,4 21,90 63,9 105,0 2,6 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4420 17,00 0,6310 

22,4 23,30 60,0 112,0 1,5 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3820 17,00 0,5510 

25,0 26,70 52,4 129,0 4,4 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5730 17,00 2,0370 

25,0 26,10 53,7 125,0 2,5 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 3930 17,00 0,7150 

25,0 24,40 57,3 118,0 1,3 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 4150 17,00 0,4940 

28,0 28,70 48,7 138,0 2,9 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,9940 

28,0 27,40 51,1 132,0 2,4 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4180 17,00 0,5920 

28,0 29,20 48,0 140,0 1,2 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 3960 17,00 0,5290 

31,5 33,30 42,1 160,0 3,4 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 2,2750 

31,5 33,00 42,5 159,0 1,6 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4960 17,00 0,5440 

31,5 31,80 44,0 153,0 1,1 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 4120 17,00 0,4770 

35,5 34,30 40,9 165,0 3,4 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,9540 

35,5 35,10 39,9 169,0 1,8 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4220 17,00 0,5620 

35,5 38,00 36,9 182,0 0,9 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 4430 17,00 0,5120 

40,0 40,20 34,8 193,0 2,9 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,8490 

40,0 41,20 34,0 198,0 1,6 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4600 17,00 0,5270 

40,0 40,30 34,8 194,0 0,9 MRO 13 - 80B4 15,5 6,4 4100 17,00 0,4670 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

45,0 42,50 32,9 204,0 4,1 MRO 43 - 80B4 48,1 39 10020 17,00 4,1893 0,75  

45,0 45,50 30,7 219,0 2,6 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,8890 

45,0 43,20 32,4 208,0 1,5 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4450 17,00 0,5440 

50,0 51,30 27,3 246,0 4,0 MRO 43 - 80B4 48,1 39 9720 17,00 4,0217 

50,0 51,60 27,2 248,0 2,3 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,8120 

50,0 52,80 26,5 254,0 1,2 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4680 17,00 0,5130 

56,0 54,80 25,5 264,0 3,7 MRO 43 - 80B4 48,1 39 9800 17,00 4,0943 

56,0 53,60 26,1 258,0 2,3 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,8620 

56,0 54,80 25,6 263,0 1,2 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4720 17,00 0,5290 

63,0 64,00 21,9 308,0 3,2 MRO 43 - 80B4 48,1 39 10090 17,00 3,9699 

63,0 64,30 21,8 309,0 1,3 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,8750 

63,0 65,00 21,5 312,0 1,0 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 4930 17,00 0,5050 

71,0 72,60 19,3 349,0 4,8 MRO 53 - 80B4 82,1 73 10800 17,00 25,1812 

71,0 68,30 20,5 329,0 2,8 MRO 43 - 80B4 48,1 39 10970 17,00 4,0382 

71,0 68,50 20,4 329,0 1,8 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,7840 

71,0 74,00 18,9 356,0 0,8 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 5510 17,00 0,4950 

80,0 79,40 17,6 382,0 3,4 MRO 53 - 80B4 82,1 73 16160 17,00 25,0122 

80,0 82,50 17,0 397,0 2,5 MRO 43 - 80B4 48,1 39 10510 17,00 3,9279 

80,0 80,70 17,4 388,0 1,5 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,7720 

80,0 82,40 17,0 396,0 0,8 MRO 23 - 80B4 19,7 10,6 5100 17,00 0,4990 

90,0 91,00 15,4 438,0 4,0 MRO 53 - 80B4 82,1 73 8400 17,00 24,8176 

90,0 89,70 15,6 431,0 2,1 MRO 43 - 80B4 48,1 39 11880 17,00 3,8846 

90,0 91,90 15,2 442,0 0,9 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,8090 

100,0 100,00 14,0 482,0 3,7 MRO 53 - 80B4 82,1 73 8000 17,00 24,8837 

100,0 103,00 13,6 494,0 1,9 MRO 43 - 80B4 48,1 39 11740 17,00 3,9031 

100,0 105,00 13,3 506,0 1,1 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5750 17,00 1,7580 

112,0 109,00 12,8 525,0 3,2 MRO 53 - 80B4 82,1 73 11200 17,00 24,8595 

112,0 116,00 12,1 557,0 1,8 MRO 43 - 80B4 48,1 39 11130 17,00 3,8632 

112,0 113,00 12,4 544,0 1,1 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,7370 

125,0 129,00 10,9 619,0 4,0 MRO 63 - 80B4 130,1 121 22060 17,00 17,7600 

125,0 120,00 11,7 575,0 3,1 MRO 53 - 80B4 82,1 73 7200 17,00 24,7730 

125,0 122,00 11,5 586,0 1,3 MRO 43 - 80B4 48,1 39 13730 17,00 3,9785 

125,0 125,00 11,2 603,0 0,8 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,7510 

140,0 141,00 9,9 679,0 4,9 MRO 63 - 80B4 130,1 121 9800 17,00 17,5400 

140,0 141,00 10,0 676,0 2,6 MRO 53 - 80B4 82,1 73 7200 17,00 24,7467 

140,0 144,00 9,7 694,0 1,4 MRO 43 - 80B4 48,1 39 12410 17,00 3,8506 

140,0 148,00 9,5 709,0 0,8 MRO 33 - 80B4 21,6 12,5 5740 17,00 1,7300 

160,0 155,00 9,0 745,0 4,5 MRO 63 - 80B4 130,1 121 9800 17,00 17,5010 

160,0 153,00 9,1 736,0 2,3 MRO 53 - 80B4 82,1 73 10100 17,00 24,7344 

160,0 165,00 8,5 792,0 0,9 MRO 43 - 80B4 48,1 39 14400 17,00 3,8831 

180,0 190,00 7,4 916,0 3,0 MRO 63 - 80B4 130,1 121 19400 17,00 17,4310 

180,0 185,00 7,6 890,0 1,6 MRO 53 - 80B4 82,1 73 17640 17,00 24,7124 

180,0 183,00 7,6 881,0 0,9 MRO 43 - 80B4 48,1 39 14710 17,00 3,8768 

200,0 208,00 6,7 1000,0 1,3 MRO 53 - 80B4 82,1 73 19060 17,00 24,7277 

200,0 191,00 7,3 917,0 0,8 MRO 43 - 80B4 48,1 39 14830 17,00 3,8477 

224,0 221,00 6,3 1062,0 2,4 MRO 63 - 80B4 130,1 121 22500 17,00 17,4800 

224,0 224,00 6,2 1078,0 1,2 MRO 53 - 80B4 82,1 73 19100 17,00 24,7733 

250,0 252,00 5,6 1210,0 1,1 MRO 53 - 80B4 82,1 73 19100 17,00 24,7078 

280,0 272,00 5,2 1306,0 2,0 MRO 63 - 80B4 130,1 121 22500 17,00 17,4170 

315,0 305,00 4,6 1469,0 1,7 MRO 63 - 80B4 130,1 121 22500 17,00 17,3880 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

0,75 315,0 315,00 4,5 1512,0 0,9 MRO 53 - 80B4 82,1 73 19100 17,00 24,6906 

6,3 6,62 211,0 46,7 4,3 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3350 33,00 1,7940 1,1  

6,3 6,62 211,0 46,7 4,3 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3350 23,00 1,7940 

7,1 7,58 185,0 53,5 2,4 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3310 33,00 0,9150 

7,1 7,58 185,0 53,5 2,4 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3310 23,00 0,9150 

8,0 8,47 165,0 59,7 3,7 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3620 33,00 1,3930 

8,0 8,47 165,0 59,7 3,7 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3620 23,00 1,3930 

9,0 8,97 156,0 63,3 3,6 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3710 33,00 1,5320 

9,0 8,97 156,0 63,3 3,6 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3710 23,00 1,5320 

9,0 9,14 153,0 64,5 2,0 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3740 33,00 0,8480 

9,0 9,14 153,0 64,5 2,0 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3740 23,00 0,8480 

10,0 10,40 134,0 73,6 3,3 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3870 33,00 1,1640 

10,0 10,40 134,0 73,6 3,3 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 6430 23,00 7,7706 

10,0 9,57 146,0 67,5 2,1 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3600 33,00 0,7740 

10,0 9,57 146,0 67,5 2,1 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3600 23,00 0,7740 

11,2 11,70 120,0 82,2 4,6 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5730 33,00 3,8410 

11,2 11,70 120,0 82,2 4,6 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5730 23,00 3,8410 

11,2 11,50 122,0 81,0 2,8 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4040 33,00 1,2320 

11,2 11,50 122,0 81,0 2,8 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4040 23,00 1,2320 

11,2 11,60 120,0 82,0 1,8 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3570 33,00 0,6940 

11,2 11,60 120,0 82,0 1,8 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3570 23,00 0,6940 

12,5 13,00 107,0 91,9 3,0 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3920 33,00 0,9900 

12,5 13,00 107,0 91,9 3,0 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3920 23,00 0,9900 

14,0 13,50 104,0 95,4 4,8 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5520 33,00 2,5250 

14,0 13,50 104,0 95,4 4,8 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5520 23,00 2,5250 

14,0 14,10 99,1 99,7 2,3 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4340 33,00 1,0580 

14,0 14,10 99,1 99,7 2,3 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4340 23,00 1,0580 

14,0 14,00 99,9 98,9 1,3 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 4040 33,00 0,6660 

14,0 14,00 99,9 98,9 1,3 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 4040 23,00 0,6660 

16,0 16,30 85,9 115,0 4,7 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5730 33,00 2,8190 

16,0 16,30 85,9 115,0 4,7 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5730 23,00 2,8190 

16,0 16,70 83,9 118,0 2,6 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3620 33,00 0,8580 

16,0 16,70 83,9 118,0 2,6 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3620 23,00 0,8580 

16,0 15,10 92,5 107,0 1,5 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3550 33,00 0,6210 

16,0 15,10 92,5 107,0 1,5 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3550 23,00 0,6210 

18,0 17,60 79,8 124,0 4,9 MRO 43 - 90S4 50,7 39 7740 33,00 5,0261 

18,0 17,60 79,8 124,0 4,9 MRO 43 - 80C4 50 39 7740 23,00 5,0261 

18,0 17,30 80,8 122,0 4,2 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5680 33,00 2,2830 

18,0 17,30 80,8 122,0 4,2 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5680 23,00 2,2830 

18,0 17,80 78,7 126,0 2,0 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4480 33,00 0,6830 

18,0 17,80 78,7 126,0 2,0 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4480 23,00 0,6830 

18,0 18,30 76,7 129,0 1,0 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 4240 33,00 0,6040 

18,0 18,30 76,7 129,0 1,0 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 4240 23,00 0,6040 

20,0 19,10 73,3 135,0 2,9 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5730 33,00 2,3640 

20,0 19,10 73,3 135,0 2,9 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5730 23,00 2,3640 

20,0 20,60 68,1 145,0 2,1 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3720 33,00 0,7790 

20,0 20,60 68,1 145,0 2,1 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3720 23,00 0,7790 

20,0 19,20 73,1 135,0 1,3 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3670 33,00 0,5770 

20,0 19,20 73,1 135,0 1,3 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3670 23,00 0,5770 

22,4 21,90 63,8 155,0 4,5 MRO 43 - 90S4 50,7 39 8310 33,00 4,6963 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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Ĭ 10-4   



- 34 - 

 

RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

22,4 21,90 63,8 155,0 4,5 MRO 43 - 80C4 50 39 8310 23,00 4,6963 1,1  

22,4 21,70 64,6 153,0 3,6 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 2,5320 

22,4 21,70 64,6 153,0 3,6 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 2,3200 

22,4 21,90 63,9 155,0 1,7 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4420 33,00 0,6310 

22,4 21,90 63,9 155,0 1,7 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4420 23,00 0,6310 

22,4 23,30 60,0 165,0 1,0 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3820 33,00 0,5510 

22,4 23,30 60,0 165,0 1,0 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3820 23,00 0,5510 

25,0 26,10 53,6 184,0 4,6 MRO 43 - 90S4 50,7 39 8690 33,00 5,1123 

25,0 26,10 53,6 184,0 4,6 MRO 43 - 80C4 50 39 8690 23,00 5,1123 

25,0 26,70 52,4 189,0 3,0 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5730 33,00 2,0370 

25,0 26,70 52,4 189,0 3,0 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5730 23,00 2,0370 

25,0 26,10 53,7 184,0 1,7 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 3930 33,00 0,7150 

25,0 26,10 53,7 184,0 1,7 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 3930 23,00 0,7150 

25,0 24,40 57,3 172,0 0,9 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 4150 23,00 0,4940 

25,0 24,40 57,3 172,0 0,9 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 4150 33,00 0,4940 

28,0 27,90 50,1 197,0 3,9 MRO 43 - 90S4 50,7 39 8990 33,00 4,4508 

28,0 27,90 50,1 197,0 3,9 MRO 43 - 80C4 50 39 8990 23,00 4,4508 

28,0 28,70 48,7 203,0 2,0 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,9940 

28,0 28,70 48,7 203,0 2,0 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,9940 

28,0 27,40 51,1 193,0 1,6 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4180 33,00 0,5920 

28,0 27,40 51,1 193,0 1,6 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4180 23,00 0,5920 

28,0 29,20 48,0 206,0 0,8 MRO 13 - 80C4 17,4 6,4 3960 23,00 0,5290 

28,0 29,20 48,0 206,0 0,8 MRO 13 - 90S4 18,1 6,4 3960 33,00 0,5290 

31,5 32,50 43,1 229,0 3,9 MRO 43 - 90S4 50,7 39 9390 33,00 4,8644 

31,5 32,50 43,1 229,0 3,9 MRO 43 - 80C4 50 39 9390 23,00 4,8644 

31,5 33,30 42,1 235,0 2,3 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 2,2750 

31,5 33,30 42,1 235,0 2,3 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 2,2750 

31,5 33,00 42,5 233,0 1,1 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4960 33,00 0,5440 

31,5 33,00 42,5 233,0 1,1 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4960 23,00 0,5440 

35,5 34,10 41,1 240,0 3,5 MRO 43 - 90S4 50,7 39 9580 33,00 4,3066 

35,5 34,10 41,1 240,0 3,5 MRO 43 - 80C4 50 39 9580 23,00 4,3066 

35,5 34,30 40,9 242,0 2,3 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,9540 

35,5 34,30 40,9 242,0 2,3 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,9540 

35,5 35,10 39,9 247,0 1,3 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4220 33,00 0,5620 

35,5 35,10 39,9 247,0 1,3 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4220 23,00 0,5620 

40,0 40,20 34,8 284,0 2,0 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,8490 

40,0 40,20 34,8 284,0 2,0 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,8490 

40,0 41,20 34,0 291,0 1,1 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4600 33,00 0,5270 

40,0 41,20 34,0 291,0 1,1 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4600 23,00 0,5270 

45,0 42,50 32,9 300,0 2,8 MRO 43 - 90S4 50,7 39 10020 33,00 4,1893 

45,0 42,50 32,9 300,0 2,8 MRO 43 - 80C4 50 39 10020 23,00 4,1893 

45,0 45,50 30,7 321,0 1,8 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,8890 

45,0 45,50 30,7 321,0 1,8 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,8890 

45,0 43,20 32,4 305,0 1,0 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4450 33,00 0,5440 

45,0 43,20 32,4 305,0 1,0 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4450 23,00 0,5440 

50,0 51,30 27,3 362,0 4,8 MRO 53 - 90S4 84,7 73 8720 33,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 362,0 4,8 MRO 53 - 80C4 84 73 8720 23,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 361,0 2,7 MRO 43 - 90S4 50,7 39 9720 33,00 4,0217 

50,0 51,30 27,3 361,0 2,7 MRO 43 - 80C4 50 39 9720 23,00 4,0217 

50,0 51,60 27,2 364,0 1,6 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,8120 
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n2 
[rpm]   

M2 
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[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

50,0 51,60 27,2 364,0 1,6 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,8120 1,1  

50,0 52,80 26,5 372,0 0,8 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4680 23,00 0,5130 

50,0 52,80 26,5 372,0 0,8 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4680 33,00 0,5130 

56,0 56,70 24,7 400,0 4,3 MRO 53 - 90S4 84,7 73 8820 33,00 25,3529 

56,0 56,70 24,7 400,0 4,3 MRO 53 - 80C4 84 73 8820 23,00 25,3529 

56,0 54,80 25,5 387,0 2,5 MRO 43 - 90S4 50,7 39 9800 33,00 4,0943 

56,0 54,80 25,5 387,0 2,5 MRO 43 - 80C4 50 39 9800 23,00 4,0943 

56,0 53,60 26,1 378,0 1,5 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,8620 

56,0 53,60 26,1 378,0 1,5 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,8620 

56,0 54,80 25,6 386,0 0,8 MRO 23 - 80C4 21,6 10,6 4720 23,00 0,5290 

56,0 54,80 25,6 386,0 0,8 MRO 23 - 90S4 22,3 10,6 4720 33,00 0,5290 

63,0 64,90 21,6 458,0 3,8 MRO 53 - 90S4 84,7 73 8950 33,00 25,0608 

63,0 64,90 21,6 458,0 3,8 MRO 53 - 80C4 84 73 8950 23,00 25,0608 

63,0 64,00 21,9 451,0 2,2 MRO 43 - 90S4 50,7 39 10090 33,00 3,9699 

63,0 64,00 21,9 451,0 2,2 MRO 43 - 80C4 50 39 10090 23,00 3,9699 

63,0 64,30 21,8 454,0 0,9 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,8750 

63,0 64,30 21,8 454,0 0,9 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,8750 

71,0 72,60 19,3 512,0 3,2 MRO 53 - 90S4 84,7 73 10800 33,00 25,1812 

71,0 72,60 19,3 512,0 3,2 MRO 53 - 80C4 84 73 10800 23,00 25,1812 

71,0 68,30 20,5 482,0 1,9 MRO 43 - 90S4 50,7 39 10970 33,00 4,0382 

71,0 68,30 20,5 482,0 1,9 MRO 43 - 80C4 50 39 10970 23,00 4,0382 

71,0 68,50 20,4 483,0 1,2 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,7840 

71,0 68,50 20,4 483,0 1,2 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,7840 

80,0 79,40 17,6 560,0 2,3 MRO 53 - 90S4 84,7 73 16160 33,00 25,0122 

80,0 79,40 17,6 560,0 2,3 MRO 53 - 80C4 84 73 16160 23,00 2,5012 

80,0 82,50 17,0 582,0 1,7 MRO 43 - 90S4 50,7 39 10510 33,00 3,9279 

80,0 82,50 17,0 582,0 1,7 MRO 43 - 80C4 50 39 10510 23,00 3,9279 

80,0 80,70 17,4 569,0 1,0 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5740 33,00 1,7720 

80,0 80,70 17,4 569,0 1,0 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5740 23,00 1,7720 

90,0 91,00 15,4 642,0 2,8 MRO 53 - 90S4 84,7 73 8400 33,00 24,8176 

90,0 91,00 15,4 642,0 2,8 MRO 53 - 80C4 84 73 8400 23,00 24,8176 

90,0 89,70 15,6 633,0 1,4 MRO 43 - 90S4 50,7 39 11880 33,00 3,8846 

90,0 89,70 15,6 633,0 1,4 MRO 43 - 80C4 50 39 11880 23,00 3,8846 

100,0 101,00 13,9 710,0 4,7 MRO 63 - 90S4 132,7 121 9800 33,00 17,9540 

100,0 101,00 13,9 710,0 4,7 MRO 63 - 80C4 132 121 9800 23,00 17,9540 

100,0 100,00 14,0 707,0 2,5 MRO 53 - 90S4 84,7 73 8000 33,00 24,8837 

100,0 100,00 14,0 707,0 2,5 MRO 53 - 80C4 84 73 8000 23,00 24,8837 

100,0 103,00 13,6 725,0 1,3 MRO 43 - 90S4 50,7 39 11740 33,00 3,9031 

100,0 103,00 13,6 725,0 1,3 MRO 43 - 80C4 50 39 11740 23,00 3,9031 

100,0 105,00 13,3 742,0 0,8 MRO 33 - 80C4 23,5 12,5 5750 23,00 1,7580 

100,0 105,00 13,3 742,0 0,8 MRO 33 - 90S4 24,2 12,5 5750 33,00 1,7580 

112,0 119,00 11,8 836,0 4,0 MRO 63 - 90S4 132,7 121 9800 33,00 17,6270 

112,0 119,00 11,8 836,0 4,0 MRO 63 - 80C4 132 121 9800 23,00 17,6270 

112,0 109,00 12,8 770,0 2,2 MRO 53 - 90S4 84,7 73 11200 33,00 24,8595 

112,0 109,00 12,8 770,0 2,2 MRO 53 - 80C4 84 73 11200 23,00 24,8595 

112,0 116,00 12,1 816,0 1,2 MRO 43 - 90S4 50,7 39 11130 33,00 3,8632 

112,0 116,00 12,1 816,0 1,2 MRO 43 - 80C4 50 39 11130 23,00 3,8632 

125,0 129,00 10,9 908,0 2,7 MRO 63 - 90S4 132,7 121 22060 33,00 17,7600 

125,0 129,00 10,9 908,0 2,7 MRO 63 - 80C4 132 121 22060 23,00 17,7600 

125,0 120,00 11,7 843,0 2,1 MRO 53 - 90S4 84,7 73 7200 33,00 24,7730 
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Motorreductor  

1,1  125,0 120,00 11,7 843,0 2,1 MRO 53 - 80C4 84 73 7200 23,00 24,7730 

125,0 122,00 11,5 859,0 0,9 MRO 43 - 80C4 50 39 13730 23,00 3,9785 

125,0 122,00 11,5 859,0 0,9 MRO 43 - 90S4 50,7 39 13730 33,00 3,9785 

140,0 141,00 9,9 996,0 3,4 MRO 63 - 90S4 132,7 121 9800 33,00 17,5400 

140,0 141,00 9,9 996,0 3,4 MRO 63 - 80C4 132 121 9800 23,00 17,5400 

140,0 141,00 10,0 991,0 1,8 MRO 53 - 90S4 84,7 73 7200 33,00 24,7467 

140,0 141,00 10,0 991,0 1,8 MRO 53 - 80C4 84 73 7200 23,00 24,7467 

140,0 144,00 9,7 1017,0 0,9 MRO 43 - 80C4 50 39 12410 23,00 3,8506 

140,0 144,00 9,7 1017,0 0,9 MRO 43 - 90S4 50,7 39 12410 33,00 3,8506 

160,0 155,00 9,0 1093,0 3,1 MRO 63 - 90S4 132,7 121 9800 33,00 17,5010 

160,0 155,00 9,0 1093,0 3,1 MRO 63 - 80C4 132 121 9800 23,00 17,5010 

160,0 153,00 9,1 1080,0 1,6 MRO 53 - 90S4 84,7 73 10100 33,00 24,7344 

160,0 153,00 9,1 1080,0 1,6 MRO 53 - 80C4 84 73 10100 23,00 24,7344 

180,0 190,00 7,4 1343,0 2,0 MRO 63 - 90S4 132,7 121 19400 33,00 17,4310 

180,0 190,00 7,4 1343,0 2,0 MRO 63 - 80C4 132 121 19400 23,00 17,4310 

180,0 185,00 7,6 1306,0 1,1 MRO 53 - 90S4 84,7 73 17640 33,00 24,7124 

180,0 185,00 7,6 1306,0 1,1 MRO 53 - 80C4 84 73 17640 23,00 24,7124 

200,0 208,00 6,7 1467,0 0,9 MRO 53 - 90S4 84,7 73 19060 33,00 24,7277 

200,0 208,00 6,7 1467,0 0,9 MRO 53 - 80C4 84 73 19060 23,00 24,7277 

224,0 221,00 6,3 1558,0 1,6 MRO 63 - 90S4 132,7 121 22500 33,00 17,4800 

224,0 221,00 6,3 1558,0 1,6 MRO 63 - 80C4 132 121 22500 23,00 17,4800 

224,0 224,00 6,2 1582,0 0,8 MRO 53 - 90S4 84,7 73 19100 33,00 24,7733 

224,0 224,00 6,2 1582,0 0,8 MRO 53 - 80C4 84 73 19100 23,00 24,7733 

280,0 272,00 5,2 1916,0 1,3 MRO 63 - 90S4 132,7 121 22500 33,00 17,4170 

280,0 272,00 5,2 1916,0 1,3 MRO 63 - 80C4 132 121 22500 23,00 17,4170 

315,0 305,00 4,6 2154,0 1,2 MRO 63 - 90S4 132,7 121 22500 33,00 17,3880 

315,0 305,00 4,6 2154,0 1,2 MRO 63 - 80C4 132 121 22500 23,00 17,3880 

6,3 6,62 211,0 63,7 3,1 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3350 40,00 17,9400 1,5  

7,1 7,58 185,0 72,9 1,8 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3310 40,00 0,9150 

8,0 8,47 165,0 81,5 2,7 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3620 40,00 1,3930 

9,0 9,09 154,0 87,4 4,3 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5710 40,00 4,6310 

9,0 8,97 156,0 86,3 2,6 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3710 40,00 1,5320 

9,0 9,14 153,0 87,9 1,5 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3740 40,00 0,8480 

10,0 10,40 134,0 100,0 2,4 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3870 40,00 1,1640 

10,0 9,57 146,0 92,0 1,5 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3600 40,00 0,7740 

11,2 11,70 120,0 112,0 3,4 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5730 40,00 3,8410 

11,2 11,50 122,0 110,0 2,1 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4040 40,00 1,2320 

11,2 11,60 120,0 112,0 1,3 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3570 40,00 0,6940 

12,5 12,70 110,0 122,0 4,4 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5710 40,00 3,1860 

12,5 13,00 107,0 125,0 2,2 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3920 40,00 0,9900 

14,0 13,90 101,0 133,0 3,9 MRO 43 - 90L4 53,4 39 7190 40,00 5,5410 

14,0 13,50 104,0 130,0 3,5 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5520 40,00 2,5250 

14,0 14,10 99,1 136,0 1,7 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4340 40,00 1,0580 

14,0 14,00 99,9 135,0 1,0 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 4040 40,00 0,6660 

16,0 16,20 86,4 156,0 4,7 MRO 43 - 90L4 53,4 39 7420 40,00 6,0497 

16,0 16,30 85,9 157,0 3,4 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5730 40,00 2,8190 

16,0 16,70 83,9 160,0 1,9 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3620 40,00 0,8580 

16,0 15,10 92,5 146,0 1,1 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3550 40,00 0,6210 

18,0 17,60 79,8 169,0 3,6 MRO 43 - 90L4 53,4 39 7740 40,00 5,0261 

18,0 17,30 80,8 167,0 3,1 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5680 40,00 2,2830 
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MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

18,0 17,80 78,7 171,0 1,5 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4480 40,00 0,6830 1,5  

18,0 18,30 76,7 176,0 0,8 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 4240 40,00 0,6040 

20,0 20,20 69,2 194,0 4,0 MRO 43 - 90L4 53,4 39 7980 40,00 5,5318 

20,0 19,10 73,3 184,0 2,1 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5730 40,00 2,3640 

20,0 20,60 68,1 198,0 1,6 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3720 40,00 0,7790 

20,0 19,20 73,1 184,0 0,9 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3670 40,00 0,5770 

22,4 21,90 63,8 211,0 3,3 MRO 43 - 90L4 53,4 39 8310 40,00 4,6963 

22,4 21,70 64,6 208,0 2,6 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 2,5320 

22,4 21,90 63,9 211,0 1,3 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4420 40,00 0,6310 

22,4 23,30 60,0 224,0 0,8 MRO 13 - 90L4 20,8 6,4 3820 40,00 0,5510 

25,0 26,10 53,6 251,0 3,3 MRO 43 - 90L4 53,4 39 8690 40,00 5,1123 

25,0 26,70 52,4 257,0 2,2 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5730 40,00 2,0370 

25,0 26,10 53,7 251,0 1,2 MRO 23 - 90L4 25 10,6 3930 40,00 0,7150 

28,0 27,90 50,1 269,0 2,9 MRO 43 - 90L4 53,4 39 8990 40,00 4,4508 

28,0 28,70 48,7 276,0 1,4 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 1,9940 

28,0 27,40 51,1 263,0 1,2 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4180 40,00 0,5920 

31,5 32,50 43,1 313,0 2,8 MRO 43 - 90L4 53,4 39 9390 40,00 4,8644 

31,5 33,30 42,1 320,0 1,7 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 2,2750 

31,5 33,00 42,5 317,0 0,8 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4960 40,00 0,5440 

35,5 34,10 41,1 328,0 2,6 MRO 43 - 90L4 53,4 39 9580 40,00 4,3066 

35,5 34,30 40,9 329,0 1,7 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 0,1954 

35,5 35,10 39,9 337,0 0,9 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4220 40,00 0,5620 

40,0 41,70 33,6 401,0 4,2 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8510 40,00 25,4059 

40,0 40,20 34,8 387,0 1,5 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 1,8490 

40,0 41,20 34,0 396,0 0,8 MRO 23 - 90L4 25 10,6 4600 40,00 0,5270 

45,0 43,10 32,5 415,0 4,1 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8540 40,00 25,6370 

45,0 42,50 32,9 409,0 2,1 MRO 43 - 90L4 53,4 39 10020 40,00 4,1893 

45,0 45,50 30,7 438,0 1,3 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 1,8890 

50,0 51,30 27,3 494,0 3,5 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8720 40,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 493,0 2,0 MRO 43 - 90L4 53,4 39 9720 40,00 4,0217 

50,0 51,60 27,2 496,0 1,2 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 1,8120 

56,0 56,70 24,7 545,0 3,2 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8820 40,00 25,3529 

56,0 54,80 25,5 527,0 1,9 MRO 43 - 90L4 53,4 39 9800 40,00 4,0943 

56,0 53,60 26,1 515,0 1,1 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 1,8620 

63,0 64,90 21,6 624,0 2,8 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8950 40,00 25,0608 

63,0 64,00 21,9 615,0 1,6 MRO 43 - 90L4 53,4 39 10090 40,00 3,9699 

71,0 73,40 19,1 706,0 4,6 MRO 63 - 90L4 135,4 121 11430 40,00 18,8420 

71,0 72,60 19,3 698,0 2,4 MRO 53 - 90L4 87,4 73 10800 40,00 25,1812 

71,0 68,30 20,5 657,0 1,4 MRO 43 - 90L4 53,4 39 10970 40,00 4,0382 

71,0 68,50 20,4 659,0 0,9 MRO 33 - 90L4 26,9 12,5 5740 40,00 1,7840 

80,0 84,60 16,6 813,0 4,1 MRO 63 - 90L4 135,4 121 11400 40,00 18,1240 

80,0 79,40 17,6 763,0 1,7 MRO 53 - 90L4 87,4 73 16160 40,00 25,0122 

80,0 82,50 17,0 794,0 1,3 MRO 43 - 90L4 53,4 39 10510 40,00 3,9279 

90,0 90,30 15,5 868,0 3,9 MRO 63 - 90L4 135,4 121 11400 40,00 17,8220 

90,0 91,00 15,4 876,0 2,0 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8400 40,00 24,8176 

90,0 89,70 15,6 863,0 1,0 MRO 43 - 90L4 53,4 39 11880 40,00 3,8846 

100,0 101,00 13,9 968,0 3,5 MRO 63 - 90L4 135,4 121 9800 40,00 17,9540 

100,0 100,00 14,0 964,0 1,8 MRO 53 - 90L4 87,4 73 8000 40,00 24,8837 

100,0 103,00 13,6 989,0 1,0 MRO 43 - 90L4 53,4 39 11740 40,00 3,9031 

112,0 119,00 11,8 1140,0 2,9 MRO 63 - 90L4 135,4 121 9800 40,00 17,6270 

P1 
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n2 
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M2 
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[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

1,5  112,0 109,00 12,8 1050,0 1,6 MRO 53 - 90L4 87,4 73 11200 40,00 24,8595 

112,0 116,00 12,1 1113,0 0,9 MRO 43 - 90L4 53,4 39 11130 40,00 3,8632 

125,0 129,00 10,9 1238,0 2,0 MRO 63 - 90L4 135,4 121 22060 40,00 17,7600 

125,0 120,00 11,7 1150,0 1,6 MRO 53 - 90L4 87,4 73 7200 40,00 24,7730 

140,0 141,00 9,9 1358,0 2,5 MRO 63 - 90L4 135,4 121 9800 40,00 17,5400 

140,0 141,00 10,0 1352,0 1,3 MRO 53 - 90L4 87,4 73 7200 40,00 24,7467 

160,0 155,00 9,0 1490,0 2,3 MRO 63 - 90L4 135,4 121 9800 40,00 17,5010 

160,0 153,00 9,1 1473,0 1,2 MRO 53 - 90L4 87,4 73 10100 40,00 24,7344 

180,0 190,00 7,4 1832,0 1,5 MRO 63 - 90L4 135,4 121 19400 40,00 17,4310 

180,0 185,00 7,6 1781,0 0,8 MRO 53 - 90L4 87,4 73 17640 40,00 24,7124 

224,0 221,00 6,3 2124,0 1,2 MRO 63 - 90L4 135,4 121 22500 40,00 17,4800 

280,0 272,00 5,2 2612,0 1,0 MRO 63 - 90L4 135,4 121 22500 40,00 17,4170 

315,0 305,00 4,6 2937,0 0,9 MRO 63 - 90L4 135,4 121 22500 40,00 17,3880 

6,3 6,43 218,0 90,7 4,6 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 4550 75,00 5,3400 2,2  

6,3 6,43 218,0 90,7 4,6 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 4550 60,00 5,3400 

6,3 6,62 211,0 93,4 2,1 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3350 75,00 1,7940 

6,3 6,62 211,0 93,4 2,1 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3350 60,00 1,7940 

7,1 7,58 185,0 107,0 1,2 MRO 13 - 90LC4 24 6,4 3310 60,00 0,9150 

8,0 8,35 168,0 118,0 4,5 MRO 43 - 100A4 58,2 39 6000 75,00 9,2271 

8,0 8,35 168,0 118,0 4,5 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 6000 60,00 9,2271 

8,0 8,25 170,0 116,0 3,9 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5540 75,00 4,2720 

8,0 8,25 170,0 116,0 3,9 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5540 60,00 4,2720 

8,0 8,47 165,0 119,0 1,8 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3620 75,00 1,3930 

8,0 8,47 165,0 119,0 1,8 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3620 60,00 1,3930 

9,0 9,09 154,0 128,0 3,0 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5710 75,00 4,6310 

9,0 9,09 154,0 128,0 3,0 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5710 60,00 4,6310 

9,0 8,97 156,0 127,0 1,8 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3710 75,00 1,5320 

9,0 8,97 156,0 127,0 1,8 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3710 60,00 1,5320 

9,0 9,14 153,0 129,0 1,0 MRO 13 - 90LC4 24 6,4 3740 60,00 0,8480 

10,0 10,40 134,0 147,0 4,1 MRO 43 - 100A4 58,2 39 3870 75,00 1,1640 

10,0 10,40 134,0 147,0 4,1 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 3870 60,00 1,1640 

10,0 10,20 138,0 143,0 3,5 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5630 75,00 3,6570 

10,0 10,20 138,0 143,0 3,5 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5630 60,00 3,6570 

10,0 10,40 134,0 147,0 1,7 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3870 75,00 1,1640 

10,0 10,40 134,0 147,0 1,7 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 6430 60,00 7,7706 

10,0 9,57 146,0 135,0 1,0 MRO 13 - 90LC4 24 6,4 3600 60,00 0,7740 

11,2 11,00 127,0 156,0 4,2 MRO 43 - 100A4 58,2 39 6520 75,00 8,3593 

11,2 11,00 127,0 156,0 4,2 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 6520 60,00 8,3593 

11,2 11,70 120,0 164,0 2,3 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5730 75,00 3,8410 

11,2 11,70 120,0 164,0 2,3 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5730 60,00 3,8410 

11,2 11,50 122,0 162,0 1,4 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 4040 75,00 1,2320 

11,2 11,50 122,0 162,0 1,4 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 4040 60,00 1,2320 

11,2 11,60 120,0 164,0 0,9 MRO 13 - 90LC4 24 6,4 3570 60,00 0,6940 

12,5 13,30 105,0 187,0 3,6 MRO 43 - 100A4 58,2 39 6950 75,00 6,6865 

12,5 13,30 105,0 187,0 3,6 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 6950 60,00 6,6865 

12,5 12,70 110,0 179,0 3,0 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5710 75,00 3,1860 

12,5 12,70 110,0 179,0 3,0 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5710 60,00 3,1860 

12,5 13,00 107,0 184,0 1,5 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3920 75,00 0,9900 

12,5 13,00 107,0 184,0 1,5 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3920 60,00 0,9900 

14,0 13,90 101,0 196,0 2,6 MRO 43 - 100A4 58,2 39 7190 75,00 5,5410 
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

14,0 13,90 101,0 196,0 2,6 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 7190 60,00 5,5410 2,2  

14,0 13,50 104,0 191,0 2,4 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5520 75,00 2,5250 

14,0 13,50 104,0 191,0 2,4 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5520 60,00 2,5250 

14,0 14,10 99,1 199,0 1,2 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 4340 75,00 1,0580 

14,0 14,10 99,1 199,0 1,2 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 4340 60,00 1,0580 

16,0 16,20 86,4 229,0 3,2 MRO 43 - 100A4 58,2 39 7420 75,00 6,0497 

16,0 16,20 86,4 229,0 3,2 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 7420 60,00 6,0497 

16,0 16,30 85,9 230,0 2,3 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5730 75,00 2,8190 

16,0 16,30 85,9 230,0 2,3 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5730 60,00 2,8190 

16,0 16,70 83,9 235,0 1,3 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3620 75,00 0,8580 

16,0 16,70 83,9 235,0 1,3 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3620 60,00 0,8580 

16,0 15,10 92,5 214,0 0,8 MRO 13 - 90LC4 24 6,4 3550 60,00 0,6210 

18,0 18,00 77,7 254,0 4,9 MRO 53 - 100A4 92,2 73 11300 75,00 27,8473 

18,0 18,00 77,7 254,0 4,9 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 11300 60,00 27,8473 

18,0 17,60 79,8 248,0 2,5 MRO 43 - 100A4 58,2 39 7740 75,00 5,0261 

18,0 17,60 79,8 248,0 2,5 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 7740 60,00 5,0261 

18,0 17,30 80,8 244,0 2,1 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5680 75,00 2,2830 

18,0 17,30 80,8 244,0 2,1 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5680 60,00 2,2830 

18,0 17,80 78,7 251,0 1,0 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 4480 75,00 0,6830 

18,0 17,80 78,7 251,0 1,0 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 4480 60,00 0,6830 

20,0 20,20 69,2 285,0 2,7 MRO 43 - 100A4 58,2 39 7980 75,00 5,5318 

20,0 20,20 69,2 285,0 2,7 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 7980 60,00 5,5318 

20,0 19,10 73,3 269,0 1,4 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5730 75,00 2,3640 

20,0 19,10 73,3 269,0 1,4 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5730 60,00 2,3640 

20,0 20,60 68,1 290,0 1,1 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3720 75,00 0,7790 

20,0 20,60 68,1 290,0 1,1 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3720 60,00 0,7790 

22,4 22,90 61,3 322,0 4,4 MRO 53 - 100A4 92,2 73 11180 75,00 26,9452 

22,4 22,90 61,3 322,0 4,4 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 11180 60,00 26,9452 

22,4 21,90 63,8 309,0 2,2 MRO 43 - 100A4 58,2 39 8310 75,00 4,6963 

22,4 21,90 63,8 309,0 2,2 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 8310 60,00 4,6963 

22,4 21,70 64,6 306,0 1,8 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 2,5320 

22,4 21,70 64,6 306,0 1,8 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 2,5320 

22,4 21,90 63,9 309,0 0,9 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 4420 60,00 0,6310 

22,4 21,90 63,9 309,0 0,9 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 4420 75,00 0,6310 

25,0 27,00 51,9 380,0 4,4 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8140 75,00 27,9078 

25,0 27,00 51,9 380,0 4,4 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8140 60,00 27,9078 

25,0 26,10 53,6 368,0 2,3 MRO 43 - 100A4 58,2 39 8690 75,00 5,1123 

25,0 26,10 53,6 368,0 2,3 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 8690 60,00 5,1123 

25,0 26,70 52,4 377,0 1,5 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5730 75,00 2,0370 

25,0 26,70 52,4 377,0 1,5 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5730 60,00 2,0370 

25,0 26,10 53,7 368,0 0,8 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 3930 60,00 0,7150 

25,0 26,10 53,7 368,0 0,8 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 3930 75,00 0,7150 

28,0 27,70 50,6 390,0 4,0 MRO 53 - 100A4 92,2 73 9800 75,00 26,4183 

28,0 27,70 50,6 390,0 4,0 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 9800 60,00 26,4183 

28,0 27,90 50,1 394,0 2,0 MRO 43 - 100A4 58,2 39 8990 75,00 4,4508 

28,0 27,90 50,1 394,0 2,0 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 8990 60,00 4,4508 

28,0 28,70 48,7 405,0 1,0 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 1,9940 

28,0 28,70 48,7 405,0 1,0 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 1,9940 

28,0 27,40 51,1 386,0 0,8 MRO 23 - 90LC4 28,2 10,6 4180 60,00 0,5920 

28,0 27,40 51,1 386,0 0,8 MRO 23 - 100A4 29,8 10,6 4180 75,00 0,5920 
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Motorreductor  

31,5 31,70 44,2 447,0 3,8 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8230 75,00 27,3913 2,2  

31,5 31,70 44,2 447,0 3,8 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8230 60,00 27,3913 

31,5 32,50 43,1 459,0 1,9 MRO 43 - 100A4 58,2 39 9390 75,00 48644,0

31,5 32,50 43,1 459,0 1,9 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 9390 60,00 4,8644 

31,5 33,30 42,1 469,0 1,2 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 2,2750 

31,5 33,30 42,1 469,0 1,2 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 2,2750 

35,5 34,10 41,0 481,0 3,5 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8340 75,00 25,9891 

35,5 34,10 41,0 481,0 3,5 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8340 60,00 25,9891 

35,5 34,10 41,1 480,0 1,7 MRO 43 - 100A4 58,2 39 9580 75,00 4,3066 

35,5 34,10 41,1 480,0 1,7 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 9580 60,00 4,3066 

35,5 34,30 40,9 483,0 1,2 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 1,9540 

35,5 34,30 40,9 483,0 1,2 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 19540,0

40,0 42,80 32,7 603,0 4,9 MRO 63 - 100A4 140,2 121 11390 75,00 20,2710 

40,0 42,80 32,7 603,0 4,9 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 11390 60,00 20,2710 

40,0 41,70 33,6 588,0 2,9 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8510 75,00 25,4059 

40,0 41,70 33,6 588,0 2,9 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8510 60,00 25,4059 

40,0 40,20 34,8 567,0 1,0 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 1,8490 

40,0 40,20 34,8 567,0 1,0 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 1,8490 

45,0 43,00 32,6 606,0 4,2 MRO 63 - 100A4 140,2 121 16450 75,00 23,3660 

45,0 43,00 32,6 606,0 4,2 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 16450 60,00 23,3660 

45,0 43,10 32,5 609,0 2,8 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8540 75,00 25,6370 

45,0 43,10 32,5 609,0 2,8 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8540 60,00 25,6370 

45,0 42,50 32,9 599,0 1,4 MRO 43 - 100A4 58,2 39 10020 75,00 4,1893 

45,0 42,50 32,9 599,0 1,4 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 10020 60,00 4,1893 

45,0 45,50 30,7 642,0 0,9 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 1,8890 

45,0 45,50 30,7 642,0 0,9 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 1,8890 

50,0 50,90 27,5 718,0 4,7 MRO 63 - 100A4 140,2 121 9810 75,00 18,9780 

50,0 50,90 27,5 718,0 4,7 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 9810 60,00 18,9780 

50,0 51,30 27,3 724,0 2,4 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8720 75,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 724,0 2,4 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8720 60,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 723,0 1,4 MRO 43 - 100A4 58,2 39 9720 75,00 4,0217 

50,0 51,30 27,3 723,0 1,4 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 9720 60,00 4,0217 

50,0 51,60 27,2 727,0 0,8 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 1,8120 

50,0 51,60 27,2 727,0 0,8 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 1,8120 

56,0 56,20 24,9 793,0 4,2 MRO 63 - 100A4 140,2 121 9970 75,00 19,4030 

56,0 56,20 24,9 793,0 4,2 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 9970 60,00 19,4030 

56,0 56,70 24,7 799,0 2,2 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8820 75,00 25,3529 

56,0 56,70 24,7 799,0 2,2 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8820 60,00 25,3529 

56,0 54,80 25,5 774,0 1,3 MRO 43 - 100A4 58,2 39 9800 75,00 4,0943 

56,0 54,80 25,5 774,0 1,3 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 9800 60,00 4,0943 

56,0 53,60 26,1 756,0 0,8 MRO 33 - 90LC4 30,1 12,5 5740 60,00 1,8620 

56,0 53,60 26,1 756,0 0,8 MRO 33 - 100A4 31,7 12,5 5740 75,00 1,8620 

63,0 64,40 21,8 908,0 3,7 MRO 63 - 100A4 140,2 121 10200 75,00 18,5080 

63,0 64,40 21,8 908,0 3,7 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 10200 60,00 18,5080 

63,0 64,90 21,6 916,0 1,9 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8950 75,00 25,0608 

63,0 64,90 21,6 916,0 1,9 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8950 60,00 25,0608 

63,0 64,00 21,9 902,0 1,1 MRO 43 - 100A4 58,2 39 10090 75,00 3,9699 

63,0 64,00 21,9 902,0 1,1 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 10090 60,00 3,9699 

71,0 73,40 19,1 1035,0 3,1 MRO 63 - 100A4 140,2 121 11430 75,00 18,8420 

71,0 73,40 19,1 1035,0 3,1 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 11430 60,00 18,8420 
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Motorreductor  

2,2  71,0 72,60 19,3 1024,0 1,6 MRO 53 - 100A4 92,2 73 10800 75,00 25,1812 

71,0 72,60 19,3 1024,0 1,6 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 10800 60,00 25,1812 

71,0 68,30 20,5 964,0 1,0 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 10970 60,00 4,0382 

71,0 68,30 20,5 964,0 1,0 MRO 43 - 100A4 58,2 39 10970 75,00 4,0382 

80,0 84,60 16,6 1193,0 2,8 MRO 63 - 100A4 140,2 121 11400 75,00 18,1240 

80,0 84,60 16,6 1193,0 2,8 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 11400 60,00 18,1240 

80,0 79,40 17,6 1120,0 1,1 MRO 53 - 100A4 92,2 73 16160 75,00 25,0122 

80,0 79,40 17,6 1120,0 1,1 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 16160 60,00 25,0122 

80,0 82,50 17,0 1164,0 0,9 MRO 43 - 90LC4 56,6 39 10510 60,00 3,9279 

80,0 82,50 17,0 1164,0 0,9 MRO 43 - 100A4 58,2 39 10510 75,00 3,9279 

90,0 90,30 15,5 1273,0 2,6 MRO 63 - 100A4 140,2 121 11400 75,00 17,8220 

90,0 90,30 15,5 1273,0 2,6 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 11400 60,00 17,8220 

90,0 91,00 15,4 1284,0 1,4 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8400 75,00 24,8176 

90,0 91,00 15,4 1284,0 1,4 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8400 60,00 24,8176 

100,0 101,00 13,9 1420,0 2,4 MRO 63 - 100A4 140,2 121 9800 75,00 17,9540 

100,0 101,00 13,9 1420,0 2,4 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 9800 60,00 17,9540 

100,0 100,00 14,0 1413,0 1,3 MRO 53 - 100A4 92,2 73 8000 75,00 24,8837 

100,0 100,00 14,0 1413,0 1,3 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 8000 60,00 24,8837 

112,0 119,00 11,8 1673,0 2,0 MRO 63 - 100A4 140,2 121 9800 75,00 17,6270 

112,0 119,00 11,8 1673,0 2,0 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 9800 60,00 17,6270 

112,0 109,00 12,8 1540,0 1,1 MRO 53 - 100A4 92,2 73 11200 75,00 24,8595 

112,0 109,00 12,8 1540,0 1,1 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 11200 60,00 24,8595 

125,0 129,00 10,9 1816,0 1,4 MRO 63 - 100A4 140,2 121 22060 75,00 17,7600 

125,0 129,00 10,9 1816,0 1,4 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 22060 60,00 17,7600 

125,0 120,00 11,7 1687,0 1,1 MRO 53 - 100A4 92,2 73 7200 75,00 24,7730 

125,0 120,00 11,7 1687,0 1,1 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 7200 60,00 24,7730 

140,0 141,00 9,9 1992,0 1,7 MRO 63 - 100A4 140,2 121 9800 75,00 17,5400 

140,0 141,00 9,9 1992,0 1,7 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 9800 60,00 17,5400 

140,0 141,00 10,0 1982,0 0,9 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 7200 60,00 24,7467 

140,0 141,00 10,0 1982,0 0,9 MRO 53 - 100A4 92,2 73 7200 75,00 24,7467 

160,0 155,00 9,0 2185,0 1,5 MRO 63 - 100A4 140,2 121 9800 75,00 17,5010 

160,0 155,00 9,0 2185,0 1,5 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 9800 60,00 17,5010 

160,0 153,00 9,1 2160,0 0,8 MRO 53 - 90LC4 90,6 73 10100 60,00 24,7344 

160,0 153,00 9,1 2160,0 0,8 MRO 53 - 100A4 92,2 73 10100 75,00 24,7344 

180,0 190,00 7,4 2687,0 1,0 MRO 63 - 100A4 140,2 121 19400 75,00 17,4310 

180,0 190,00 7,4 2687,0 1,0 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 19400 60,00 17,4310 

224,0 221,00 6,3 3116,0 0,8 MRO 63 - 90LC4 138,6 121 22500 60,00 17,4800 

224,0 221,00 6,3 3116,0 0,8 MRO 63 - 100A4 140,2 121 22500 75,00 17,4800 

6,3 6,60 212,0 127,0 3,7 MRO 43 - 100B4 61,9 39 5570 85,00 11,5009 3  

6,3 6,43 218,0 124,0 3,4 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 4550 85,00 5,3400 

6,3 6,62 211,0 127,0 1,6 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3350 85,00 1,7940 

8,0 8,35 168,0 161,0 3,3 MRO 43 - 100B4 61,9 39 6000 85,00 9,2271 

8,0 8,25 170,0 159,0 2,8 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5540 85,00 4,2720 

8,0 8,47 165,0 163,0 1,4 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3620 85,00 1,3930 

9,0 8,72 161,0 168,0 3,9 MRO 43 - 100B4 61,9 39 5980 85,00 10,1119 

9,0 9,09 154,0 175,0 2,2 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5710 85,00 4,6310 

9,0 8,97 156,0 173,0 1,3 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3710 85,00 1,5320 

10,0 10,40 134,0 201,0 3,0 MRO 43 - 100B4 61,9 39 3870 85,00 1,1640 

10,0 10,20 138,0 196,0 2,6 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5630 85,00 3,6570 

10,0 10,40 134,0 201,0 1,2 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3870 85,00 1,1640 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

11,2 11,00 127,0 212,0 3,1 MRO 43 - 100B4 61,9 39 6520 85,00 8,3593 3  

11,2 11,70 120,0 224,0 1,7 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5730 85,00 3,8410 

11,2 11,50 122,0 221,0 1,0 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 4040 85,00 1,2320 

12,5 13,30 105,0 256,0 2,6 MRO 43 - 100B4 61,9 39 6950 85,00 6,6865 

12,5 12,70 110,0 245,0 2,2 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5710 85,00 3,1860 

12,5 13,00 107,0 251,0 1,1 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3920 85,00 0,9900 

14,0 13,60 103,0 262,0 4,0 MRO 53 - 100B4 95,9 73 10340 85,00 29,4533 

14,0 13,90 101,0 267,0 1,9 MRO 43 - 100B4 61,9 39 7190 85,00 5,5410 

14,0 13,50 104,0 260,0 1,8 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5520 85,00 2,5250 

14,0 14,10 99,1 272,0 0,8 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 4340 85,00 1,0580 

16,0 16,20 86,2 312,0 4,7 MRO 53 - 100B4 95,9 73 10150 85,00 30,7169 

16,0 16,20 86,4 312,0 2,3 MRO 43 - 100B4 61,9 39 7420 85,00 6,0497 

16,0 16,30 85,9 314,0 1,7 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5730 85,00 2,8190 

16,0 16,70 83,9 321,0 1,0 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3620 85,00 0,8580 

18,0 18,00 77,7 347,0 3,6 MRO 53 - 100B4 95,9 73 11300 85,00 27,8473 

18,0 17,60 79,8 338,0 1,8 MRO 43 - 100B4 61,9 39 7740 85,00 5,0261 

18,0 17,30 80,8 333,0 1,5 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5680 85,00 2,2830 

20,0 20,50 68,2 395,0 4,1 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8650 85,00 29,1621 

20,0 20,20 69,2 389,0 2,0 MRO 43 - 100B4 61,9 39 7980 85,00 5,5318 

20,0 19,10 73,3 367,0 1,1 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5730 85,00 2,3640 

20,0 20,60 68,1 395,0 0,8 MRO 23 - 100B4 33,5 10,6 3720 85,00 0,7790 

22,4 22,90 61,3 440,0 3,2 MRO 53 - 100B4 95,9 73 11180 85,00 26,9452 

22,4 21,90 63,8 422,0 1,6 MRO 43 - 100B4 61,9 39 8310 85,00 4,6963 

22,4 21,70 64,6 417,0 1,3 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5740 85,00 2,5320 

25,0 25,50 54,9 490,0 4,7 MRO 63 - 100B4 143,9 121 16820 85,00 25,3770 

25,0 27,00 51,9 519,0 3,2 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8140 85,00 27,9078 

25,0 26,10 53,6 502,0 1,7 MRO 43 - 100B4 61,9 39 8690 85,00 5,1123 

25,0 26,70 52,4 514,0 1,1 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5730 85,00 2,0370 

28,0 27,50 51,0 528,0 4,6 MRO 63 - 100B4 143,9 121 15700 85,00 22,6360 

28,0 27,70 50,6 532,0 2,9 MRO 53 - 100B4 95,9 73 9800 85,00 26,4183 

28,0 27,90 50,1 537,0 1,4 MRO 43 - 100B4 61,9 39 8990 85,00 4,4508 

31,5 31,90 44,0 613,0 4,7 MRO 63 - 100B4 143,9 121 11540 85,00 25,5240 

31,5 31,70 44,2 610,0 2,8 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8230 85,00 27,3913 

31,5 32,50 43,1 626,0 1,4 MRO 43 - 100B4 61,9 39 9390 85,00 4,8644 

31,5 33,30 42,1 640,0 0,9 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5740 85,00 2,2750 

35,5 33,80 41,4 651,0 4,1 MRO 63 - 100B4 143,9 121 13920 85,00 21,3370 

35,5 34,10 41,0 656,0 2,6 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8340 85,00 25,9891 

35,5 34,10 41,1 655,0 1,3 MRO 43 - 100B4 61,9 39 9580 85,00 4,3066 

35,5 34,30 40,9 659,0 0,8 MRO 33 - 100B4 35,4 12,5 5740 85,00 1,9540 

40,0 42,80 32,7 823,0 3,6 MRO 63 - 100B4 143,9 121 11390 85,00 20,2710 

40,0 41,70 33,6 801,0 2,1 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8510 85,00 25,4059 

45,0 43,00 32,6 826,0 3,1 MRO 63 - 100B4 143,9 121 16450 85,00 23,3660 

45,0 43,10 32,5 830,0 2,0 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8540 85,00 25,6370 

45,0 42,50 32,9 817,0 1,0 MRO 43 - 100B4 61,9 39 10020 85,00 4,1893 

50,0 50,90 27,5 979,0 3,4 MRO 63 - 100B4 143,9 121 9810 85,00 18,9780 

50,0 51,30 27,3 988,0 1,7 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8720 85,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 986,0 1,0 MRO 43 - 100B4 61,9 39 9720 85,00 4,0217 

56,0 56,20 24,9 1081,0 3,1 MRO 63 - 100B4 143,9 121 9970 85,00 19,4030 

56,0 56,70 24,7 1090,0 1,6 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8820 85,00 25,3529 

56,0 54,80 25,5 1055,0 0,9 MRO 43 - 100B4 61,9 39 9800 85,00 4,0943 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

3  63,0 64,40 21,8 1238,0 2,7 MRO 63 - 100B4 143,9 121 10200 85,00 18,5080 

63,0 64,90 21,6 1249,0 1,4 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8950 85,00 25,0608 

63,0 64,00 21,9 1230,0 0,8 MRO 43 - 100B4 61,9 39 10090 85,00 3,9699 

71,0 73,40 19,1 1412,0 2,3 MRO 63 - 100B4 143,9 121 11430 85,00 18,8420 

71,0 72,60 19,3 1396,0 1,2 MRO 53 - 100B4 95,9 73 10800 85,00 25,1812 

80,0 84,60 16,6 1626,0 2,1 MRO 63 - 100B4 143,9 121 11400 85,00 18,1240 

80,0 79,40 17,6 1527,0 0,8 MRO 53 - 100B4 95,9 73 16160 85,00 25,0122 

90,0 90,30 15,5 1736,0 1,9 MRO 63 - 100B4 143,9 121 11400 85,00 17,8220 

90,0 91,00 15,4 1751,0 1,0 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8400 85,00 24,8176 

100,0 101,00 13,9 1937,0 1,7 MRO 63 - 100B4 143,9 121 9800 85,00 17,9540 

100,0 100,00 14,0 1927,0 0,9 MRO 53 - 100B4 95,9 73 8000 85,00 24,8837 

112,0 119,00 11,8 2281,0 1,5 MRO 63 - 100B4 143,9 121 9800 85,00 17,6270 

112,0 109,00 12,8 2100,0 0,8 MRO 53 - 100B4 95,9 73 11200 85,00 24,8595 

125,0 129,00 10,9 2476,0 1,0 MRO 63 - 100B4 143,9 121 22060 85,00 17,7600 

125,0 120,00 11,7 2300,0 0,8 MRO 53 - 100B4 95,9 73 7200 85,00 24,7730 

140,0 141,00 9,9 2717,0 1,2 MRO 63 - 100B4 143,9 121 9800 85,00 17,5400 

160,0 155,00 9,0 2980,0 1,1 MRO 63 - 100B4 143,9 121 9800 85,00 17,5010 

6,3 6,60 212,0 169,0 2,8 MRO 43 - 112A4 68 39 5570 130,00 11,5009 4  

6,3 6,43 218,0 165,0 2,5 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 4550 130,00 5,3400 

6,3 6,62 211,0 170,0 1,2 MRO 23 - 112A4 39,6 10,6 3350 130,00 1,7940 

8,0 8,35 168,0 214,0 2,5 MRO 43 - 112A4 68 39 6000 130,00 9,2271 

8,0 8,25 170,0 212,0 2,1 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5540 130,00 4,2720 

8,0 8,47 165,0 217,0 1,0 MRO 23 - 112A4 39,6 10,6 3620 130,00 1,3930 

9,0 8,72 161,0 224,0 2,9 MRO 43 - 112A4 68 39 5980 130,00 10,1119 

9,0 9,09 154,0 233,0 1,6 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5710 130,00 4,6310 

9,0 8,97 156,0 230,0 1,0 MRO 23 - 112A4 39,6 10,6 3710 130,00 1,5320 

10,0 10,90 129,0 279,0 4,4 MRO 53 - 112A4 102 73 9470 130,00 34,9392 

10,0 10,40 134,0 267,0 2,3 MRO 43 - 112A4 68 39 3870 130,00 1,1640 

10,0 10,20 138,0 261,0 1,9 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5630 130,00 3,6570 

10,0 10,40 134,0 267,0 0,9 MRO 23 - 112A4 39,6 10,6 6430 130,00 7,7706 

11,2 11,00 127,0 283,0 2,3 MRO 43 - 112A4 68 39 6520 130,00 8,3593 

11,2 11,70 120,0 299,0 1,3 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5730 130,00 3,8410 

11,2 11,50 122,0 294,0 0,8 MRO 23 - 112A4 39,6 10,6 4040 130,00 1,2320 

12,5 13,20 106,0 338,0 4,1 MRO 53 - 112A4 102 73 10050 130,00 32,6124 

12,5 13,30 105,0 341,0 2,0 MRO 43 - 112A4 68 39 6950 130,00 6,6865 

12,5 12,70 110,0 326,0 1,7 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5710 130,00 3,1860 

12,5 13,00 107,0 334,0 0,8 MRO 23 - 112A4 39,6 10,6 3920 130,00 0,9900 

14,0 13,50 104,0 346,0 4,7 MRO 63 - 112A4 150 121 14110 130,00 30,9420 

14,0 13,60 103,0 350,0 3,0 MRO 53 - 112A4 102 73 10340 130,00 29,4533 

14,0 13,90 101,0 356,0 1,4 MRO 43 - 112A4 68 39 7190 130,00 5,5410 

14,0 13,50 104,0 347,0 1,3 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5520 130,00 2,5250 

16,0 16,20 86,2 417,0 3,5 MRO 53 - 112A4 102 73 10150 130,00 30,7169 

16,0 16,20 86,4 416,0 1,8 MRO 43 - 112A4 68 39 7420 130,00 6,0497 

16,0 16,30 85,9 418,0 1,3 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5730 130,00 2,8190 

18,0 17,90 78,3 458,0 4,3 MRO 63 - 112A4 150 121 15380 130,00 26,9670 

18,0 18,00 77,7 462,0 2,7 MRO 53 - 112A4 102 73 11300 130,00 27,8473 

18,0 17,60 79,8 450,0 1,4 MRO 43 - 112A4 68 39 7740 130,00 5,0261 

18,0 17,30 80,8 444,0 1,1 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5680 130,00 2,2830 

20,0 20,40 68,8 522,0 4,8 MRO 63 - 112A4 150 121 14100 130,00 31,0610 

20,0 20,50 68,2 527,0 3,0 MRO 53 - 112A4 102 73 8650 130,00 29,1621 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   



- 44 - 

 

RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

4  20,0 20,20 69,2 519,0 1,5 MRO 43 - 112A4 68 39 7980 130,00 55,3180 

20,0 19,10 73,3 490,0 0,8 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5730 130,00 2,3640 

22,4 22,70 61,8 581,0 3,8 MRO 63 - 112A4 150 121 16460 130,00 24,2220 

22,4 22,90 61,3 586,0 2,4 MRO 53 - 112A4 102 73 11180 130,00 26,9452 

22,4 21,90 63,8 563,0 1,2 MRO 43 - 112A4 68 39 8310 130,00 4,6963 

22,4 21,70 64,6 556,0 1,0 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5740 130,00 2,5320 

25,0 25,50 54,9 653,0 3,5 MRO 63 - 112A4 150 121 16820 130,00 25,3770 

25,0 27,00 51,9 692,0 2,4 MRO 53 - 112A4 102 73 8140 130,00 27,9078 

25,0 26,10 53,6 669,0 1,3 MRO 43 - 112A4 68 39 8690 130,00 5,1123 

25,0 26,70 52,4 686,0 0,8 MRO 33 - 112A4 41,5 12,5 5730 130,00 2,0370 

28,0 27,50 51,0 704,0 3,5 MRO 63 - 112A4 150 121 15700 130,00 22,6360 

28,0 27,70 50,6 710,0 2,2 MRO 53 - 112A4 102 73 9800 130,00 26,4183 

28,0 27,90 50,1 716,0 1,1 MRO 43 - 112A4 68 39 8990 130,00 4,4508 

31,5 31,90 44,0 817,0 3,5 MRO 63 - 112A4 150 121 11540 130,00 25,5240 

31,5 31,70 44,2 813,0 2,1 MRO 53 - 112A4 102 73 8230 130,00 27,3913 

31,5 32,50 43,1 834,0 1,1 MRO 43 - 112A4 68 39 9390 130,00 4,8644 

35,5 33,80 41,4 868,0 3,1 MRO 63 - 112A4 150 121 13920 130,00 21,3370 

35,5 34,10 41,0 875,0 1,9 MRO 53 - 112A4 102 73 8340 130,00 25,9891 

35,5 34,10 41,1 874,0 1,0 MRO 43 - 112A4 68 39 9580 130,00 4,3066 

40,0 42,80 32,7 1097,0 2,7 MRO 63 - 112A4 150 121 11390 130,00 20,2710 

40,0 41,70 33,6 1068,0 1,6 MRO 53 - 112A4 102 73 8510 130,00 25,4059 

45,0 43,00 32,6 1102,0 2,3 MRO 63 - 112A4 150 121 16450 130,00 23,3660 

45,0 43,10 32,5 1106,0 1,5 MRO 53 - 112A4 102 73 8540 130,00 25,6370 

45,0 42,50 32,9 1090,0 0,8 MRO 43 - 112A4 68 39 10020 130,00 4,1893 

50,0 50,90 27,5 1306,0 2,6 MRO 63 - 112A4 150 121 9810 130,00 18,9780 

50,0 51,30 27,3 1317,0 1,3 MRO 53 - 112A4 102 73 8720 130,00 25,2163 

56,0 56,20 24,9 1441,0 2,3 MRO 63 - 112A4 150 121 9970 130,00 19,4030 

56,0 56,70 24,7 1453,0 1,2 MRO 53 - 112A4 102 73 8820 130,00 25,3529 

63,0 64,40 21,8 1651,0 2,0 MRO 63 - 112A4 150 121 10200 130,00 18,5080 

63,0 64,90 21,6 1665,0 1,0 MRO 53 - 112A4 102 73 8950 130,00 25,0608 

71,0 73,40 19,1 1883,0 1,7 MRO 63 - 112A4 150 121 11430 130,00 18,8420 

71,0 72,60 19,3 1861,0 0,9 MRO 53 - 112A4 102 73 10800 130,00 25,1812 

80,0 84,60 16,6 2168,0 1,5 MRO 63 - 112A4 150 121 11400 130,00 18,1240 

90,0 90,30 15,5 2315,0 1,5 MRO 63 - 112A4 150 121 11400 130,00 17,8220 

90,0 91,00 15,4 2335,0 0,8 MRO 53 - 112A4 102 73 8400 130,00 24,8176 

100,0 101,00 13,9 2583,0 1,3 MRO 63 - 112A4 150 121 9800 130,00 17,9540 

112,0 119,00 11,8 3041,0 1,1 MRO 63 - 112A4 150 121 9800 130,00 17,6270 

125,0 129,00 10,9 3301,0 0,8 MRO 63 - 112A4 150 121 22060 130,00 17,7600 

140,0 141,00 9,9 3622,0 0,9 MRO 63 - 112A4 150 121 9800 130,00 17,5400 

160,0 155,00 9,0 3973,0 0,8 MRO 63 - 112A4 150 121 9800 130,00 17,5010 

6,3 6,48 216,0 229,0 4,1 MRO 53 - 132S4 112 73 8020 240,00 46,0154 5,5  

6,3 6,48 216,0 229,0 4,1 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8020 160,00 46,0154 

6,3 6,60 212,0 233,0 2,0 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 5570 160,00 11,5009 

6,3 6,60 212,0 233,0 2,0 MRO 43 - 132S4 78 39 5570 240,00 11,5009 

6,3 6,43 218,0 227,0 1,9 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 4550 160,00 5,3400 

6,3 6,62 211,0 233,0 0,9 MRO 23 - 112MC4 46,3 10,6 3350 160,00 1,7940 

8,0 8,57 163,0 302,0 3,6 MRO 53 - 132S4 112 73 8770 240,00 38,9230 

8,0 8,57 163,0 302,0 3,6 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8770 160,00 38,9230 

8,0 8,35 168,0 294,0 1,8 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 6000 160,00 9,2271 

8,0 8,35 168,0 294,0 1,8 MRO 43 - 132S4 78 39 6000 240,00 9,2271 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

8,0 8,25 170,0 291,0 1,5 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5540 160,00 4,2720 5,5  

9,0 8,72 161,0 308,0 2,1 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 5980 160,00 10,1119 

9,0 8,72 161,0 308,0 2,1 MRO 43 - 132S4 78 39 5980 240,00 10,1119 

9,0 9,09 154,0 321,0 1,2 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5710 160,00 4,6310 

10,0 10,90 129,0 383,0 3,2 MRO 53 - 132S4 112 73 9470 240,00 34,9392 

10,0 10,90 129,0 383,0 3,2 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 9470 160,00 34,9392 

10,0 10,40 134,0 368,0 1,7 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 3870 160,00 11,6400 

10,0 10,40 134,0 368,0 1,7 MRO 43 - 132S4 78 39 3870 240,00 11,6400 

10,0 10,20 138,0 359,0 1,4 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5630 160,00 3,6570 

11,2 11,00 127,0 389,0 1,7 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 6520 160,00 8,3593 

11,2 11,00 127,0 389,0 1,7 MRO 43 - 132S4 78 39 6520 240,00 8,3593 

11,2 11,70 120,0 411,0 0,9 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5730 160,00 3,8410 

12,5 13,10 107,0 461,0 4,7 MRO 63 - 132S4 160 121 13550 240,00 41,5040 

12,5 13,10 107,0 461,0 4,7 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 13550 160,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 464,0 3,0 MRO 53 - 132S4 112 73 10050 240,00 32,6124 

12,5 13,20 106,0 464,0 3,0 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 10050 160,00 32,6124 

12,5 13,30 105,0 469,0 1,4 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 6950 160,00 6,6865 

12,5 13,30 105,0 469,0 1,4 MRO 43 - 132S4 78 39 6950 240,00 6,6865 

12,5 12,70 110,0 449,0 1,2 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5710 160,00 3,1860 

14,0 13,50 104,0 476,0 3,4 MRO 63 - 132S4 160 121 14110 240,00 30,9420 

14,0 13,50 104,0 476,0 3,4 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 14110 160,00 30,9420 

14,0 13,60 103,0 481,0 2,2 MRO 53 - 132S4 112 73 10340 240,00 29,4533 

14,0 13,60 103,0 481,0 2,2 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 10340 160,00 29,4533 

14,0 13,90 101,0 489,0 1,1 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 7190 160,00 5,5410 

14,0 13,90 101,0 489,0 1,1 MRO 43 - 132S4 78 39 7190 240,00 5,5410 

14,0 13,50 104,0 477,0 1,0 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5520 160,00 25,2500 

16,0 16,10 87,0 568,0 4,1 MRO 63 - 132S4 160 121 14450 240,00 35,7680 

16,0 16,10 87,0 568,0 4,1 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 14450 160,00 35,7680 

16,0 16,20 86,2 573,0 2,6 MRO 53 - 132S4 112 73 10150 240,00 30,7169 

16,0 16,20 86,2 573,0 2,6 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 10150 160,00 30,7169 

16,0 16,20 86,4 572,0 1,3 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 7420 160,00 6,0497 

16,0 16,20 86,4 572,0 1,3 MRO 43 - 132S4 78 39 7420 240,00 6,0497 

16,0 16,30 85,9 575,0 0,9 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5730 160,00 2,8190 

18,0 17,90 78,3 630,0 3,1 MRO 63 - 132S4 160 121 15380 240,00 26,9670 

18,0 17,90 78,3 630,0 3,1 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 15380 160,00 26,9670 

18,0 18,00 77,7 635,0 2,0 MRO 53 - 132S4 112 73 11300 240,00 27,8473 

18,0 18,00 77,7 635,0 2,0 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 11300 160,00 27,8473 

18,0 17,60 79,8 619,0 1,0 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 7740 160,00 5,0261 

18,0 17,60 79,8 619,0 1,0 MRO 43 - 132S4 78 39 7740 240,00 5,0261 

18,0 17,30 80,8 611,0 0,8 MRO 33 - 112MC4 48,2 12,5 5680 160,00 2,2830 

20,0 20,40 68,8 718,0 3,5 MRO 63 - 132S4 160 121 14100 240,00 31,0610 

20,0 20,40 68,8 718,0 3,5 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 14100 160,00 31,0610 

20,0 20,50 68,2 724,0 2,2 MRO 53 - 132S4 112 73 8650 240,00 29,1621 

20,0 20,50 68,2 724,0 2,2 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8650 160,00 29,1621 

20,0 20,20 69,2 713,0 1,1 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 7980 160,00 5,5318 

20,0 20,20 69,2 713,0 1,1 MRO 43 - 132S4 78 39 7980 240,00 5,5318 

22,4 22,70 61,8 799,0 2,8 MRO 63 - 132S4 160 121 16460 240,00 24,2220 

22,4 22,70 61,8 799,0 2,8 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 16460 160,00 24,2220 

22,4 22,90 61,3 806,0 1,8 MRO 53 - 132S4 112 73 11180 240,00 26,9452 

22,4 22,90 61,3 806,0 1,8 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 11180 160,00 26,9452 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor 

22,4 21,90 63,8 774,0 0,9 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 8310 160,00 4,6963 5,5  

22,4 21,90 63,8 774,0 0,9 MRO 43 - 132S4 78 39 8310 240,00 4,6963 

25,0 25,50 54,9 899,0 2,6 MRO 63 - 132S4 160 121 16820 240,00 25,3770 

25,0 25,50 54,9 899,0 2,6 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 16820 160,00 25,3770 

25,0 27,00 51,9 951,0 1,8 MRO 53 - 132S4 112 73 8140 240,00 27,9078 

25,0 27,00 51,9 951,0 1,8 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8140 160,00 27,9078 

25,0 26,10 53,6 920,0 0,9 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 8690 160,00 5,1123 

25,0 26,10 53,6 920,0 0,9 MRO 43 - 132S4 78 39 8690 240,00 5,1123 

28,0 27,50 51,0 968,0 2,5 MRO 63 - 132S4 160 121 15700 240,00 22,6360 

28,0 27,50 51,0 968,0 2,5 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 15700 160,00 22,6360 

28,0 27,70 50,6 976,0 1,6 MRO 53 - 132S4 112 73 9800 240,00 26,4183 

28,0 27,70 50,6 976,0 1,6 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 9800 160,00 26,4183 

28,0 27,90 50,1 985,0 0,8 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 8990 160,00 4,4508 

28,0 27,90 50,1 985,0 0,8 MRO 43 - 132S4 78 39 8990 240,00 4,4508 

31,5 31,90 44,0 1123,0 2,5 MRO 63 - 132S4 160 121 11540 240,00 25,5240 

31,5 31,90 44,0 1123,0 2,5 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 11540 160,00 25,5240 

31,5 31,70 44,2 1118,0 1,5 MRO 53 - 132S4 112 73 8230 240,00 27,3913 

31,5 31,70 44,2 1118,0 1,5 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8230 160,00 27,3913 

31,5 32,50 43,1 1147,0 0,8 MRO 43 - 112MC4 74,7 39 9390 160,00 4,8644 

31,5 32,50 43,1 1147,0 0,8 MRO 43 - 132S4 78 39 9390 240,00 4,8644 

35,5 33,80 41,4 1193,0 2,3 MRO 63 - 132S4 160 121 13920 240,00 21,3370 

35,5 33,80 41,4 1193,0 2,3 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 13920 160,00 21,3370 

35,5 34,10 41,0 1203,0 1,4 MRO 53 - 132S4 112 73 8340 240,00 25,9891 

35,5 34,10 41,0 1203,0 1,4 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8340 160,00 25,9891 

40,0 42,80 32,7 1509,0 2,0 MRO 63 - 132S4 160 121 11390 240,00 20,2710 

40,0 42,80 32,7 1509,0 2,0 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 11390 160,00 20,2710 

40,0 41,70 33,6 1469,0 1,2 MRO 53 - 132S4 112 73 8510 240,00 25,4059 

40,0 41,70 33,6 1469,0 1,2 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8510 160,00 25,4059 

45,0 43,00 32,6 1515,0 1,7 MRO 63 - 132S4 160 121 16450 240,00 23,3660 

45,0 43,00 32,6 1515,0 1,7 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 16450 160,00 23,3660 

45,0 43,10 32,5 1521,0 1,1 MRO 53 - 132S4 112 73 8540 240,00 25,6370 

45,0 43,10 32,5 1521,0 1,1 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8540 160,00 25,6370 

50,0 50,90 27,5 1795,0 1,9 MRO 63 - 132S4 160 121 9810 240,00 18,9780 

50,0 50,90 27,5 1795,0 1,9 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 9810 160,00 18,9780 

50,0 51,30 27,3 1810,0 1,0 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8720 160,00 25,2163 

50,0 51,30 27,3 1810,0 1,0 MRO 53 - 132S4 112 73 8720 240,00 25,2163 

56,0 56,20 24,9 1981,0 1,7 MRO 63 - 132S4 160 121 9970 240,00 19,4030 

56,0 56,20 24,9 1981,0 1,7 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 9970 160,00 19,4030 

56,0 56,70 24,7 1998,0 0,9 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8820 160,00 25,3529 

56,0 56,70 24,7 1998,0 0,9 MRO 53 - 132S4 112 73 8820 240,00 25,3529 

63,0 64,40 21,8 2270,0 1,5 MRO 63 - 132S4 160 121 10200 240,00 18,5080 

63,0 64,40 21,8 2270,0 1,5 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 10200 160,00 18,5080 

63,0 64,90 21,6 2289,0 0,8 MRO 53 - 112MC4 108,7 73 8950 160,00 25,0608 

63,0 64,90 21,6 2289,0 0,8 MRO 53 - 132S4 112 73 8950 240,00 25,0608 

71,0 73,40 19,1 2589,0 1,3 MRO 63 - 132S4 160 121 11430 240,00 18,8420 

71,0 73,40 19,1 2589,0 1,3 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 11430 160,00 18,8420 

80,0 84,60 16,6 2982,0 1,1 MRO 63 - 132S4 160 121 11400 240,00 18,1240 

80,0 84,60 16,6 2982,0 1,1 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 11400 160,00 18,1240 

90,0 90,30 15,5 3183,0 1,1 MRO 63 - 132S4 160 121 11400 240,00 17,8220 

90,0 90,30 15,5 3183,0 1,1 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 11400 160,00 17,8220 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

5,5  100,0 101,00 13,9 3551,0 0,9 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 9800 160,00 17,9540 

100,0 101,00 13,9 3551,0 0,9 MRO 63 - 132S4 160 121 9800 240,00 17,9540 

112,0 119,00 11,8 4182,0 0,8 MRO 63 - 112MC4 156,7 121 9800 160,00 17,6270 

112,0 119,00 11,8 4182,0 0,8 MRO 63 - 132S4 160 121 9800 240,00 17,6270 

7,5  6,3 6,48 216,0 312,0 3,0 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8020 330,00 46,0154 

6,3 6,60 212,0 317,0 1,5 MRO 43 - 132M4 87,5 39 5570 330,00 11,5009 

8,0 8,50 165,0 409,0 4,3 MRO 63 - 132M4 169,5 121 11850 330,00 60,6320 

8,0 8,57 163,0 412,0 2,7 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8770 330,00 38,9230 

8,0 8,35 168,0 402,0 1,3 MRO 43 - 132M4 87,5 39 6000 330,00 9,2271 

9,0 8,72 161,0 419,0 1,6 MRO 43 - 132M4 87,5 39 5980 330,00 10,1119 

10,0 10,80 130,0 518,0 3,8 MRO 63 - 132M4 169,5 121 12750 330,00 48,5070 

10,0 10,90 129,0 523,0 2,4 MRO 53 - 132M4 121,5 73 9470 330,00 34,9392 

10,0 10,40 134,0 502,0 1,2 MRO 43 - 132M4 87,5 39 3870 330,00 1,1640 

11,2 11,00 127,0 531,0 1,2 MRO 43 - 132M4 87,5 39 6520 330,00 8,3593 

12,5 13,10 107,0 628,0 3,4 MRO 63 - 132M4 169,5 121 13550 330,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 633,0 2,2 MRO 53 - 132M4 121,5 73 10050 330,00 32,6124 

12,5 13,30 105,0 639,0 1,0 MRO 43 - 132M4 87,5 39 6950 330,00 6,6865 

14,0 13,50 104,0 650,0 2,5 MRO 63 - 132M4 169,5 121 14110 330,00 30,9420 

14,0 13,60 103,0 655,0 1,6 MRO 53 - 132M4 121,5 73 10340 330,00 29,4533 

14,0 13,90 101,0 667,0 0,8 MRO 43 - 132M4 87,5 39 7190 330,00 55,4100 

16,0 16,10 87,0 774,0 3,0 MRO 63 - 132M4 169,5 121 14450 330,00 35,7680 

16,0 16,20 86,2 781,0 1,9 MRO 53 - 132M4 121,5 73 10150 330,00 30,7169 

16,0 16,20 86,4 779,0 0,9 MRO 43 - 132M4 87,5 39 7420 330,00 6,0497 

18,0 17,90 78,3 859,0 2,3 MRO 63 - 132M4 169,5 121 15380 330,00 26,9670 

18,0 18,00 77,7 867,0 1,4 MRO 53 - 132M4 121,5 73 11300 330,00 27,8473 

20,0 20,40 68,8 979,0 2,6 MRO 63 - 132M4 169,5 121 14100 330,00 31,0610 

20,0 20,50 68,2 987,0 1,6 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8650 330,00 29,1621 

20,0 20,20 69,2 972,0 0,8 MRO 43 - 132M4 87,5 39 7980 330,00 5,5318 

22,4 22,70 61,8 1090,0 2,0 MRO 63 - 132M4 169,5 121 16460 330,00 24,2220 

22,4 22,90 61,3 1099,0 1,3 MRO 53 - 132M4 121,5 73 11180 330,00 26,9452 

25,0 25,50 54,9 1225,0 1,9 MRO 63 - 132M4 169,5 121 16820 330,00 25,3770 

25,0 27,00 51,9 1297,0 1,3 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8140 330,00 27,9078 

28,0 27,50 51,0 1320,0 1,9 MRO 63 - 132M4 169,5 121 15700 330,00 22,6360 

28,0 27,70 50,6 1331,0 1,2 MRO 53 - 132M4 121,5 73 9800 330,00 26,4183 

31,5 31,90 44,0 1532,0 1,9 MRO 63 - 132M4 169,5 121 11540 330,00 25,5240 

31,5 31,70 44,2 1524,0 1,1 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8230 330,00 27,3913 

35,5 33,80 41,4 1627,0 1,7 MRO 63 - 132M4 169,5 121 13920 330,00 21,3370 

35,5 34,10 41,0 1641,0 1,0 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8340 330,00 25,9891 

40,0 42,80 32,7 2057,0 1,4 MRO 63 - 132M4 169,5 121 11390 330,00 20,2710 

40,0 41,70 33,6 2003,0 0,8 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8510 330,00 25,4059 

45,0 43,00 32,6 2065,0 1,2 MRO 63 - 132M4 169,5 121 16450 330,00 23,3660 

45,0 43,10 32,5 2074,0 0,8 MRO 53 - 132M4 121,5 73 8540 330,00 25,6370 

50,0 50,90 27,5 2448,0 1,4 MRO 63 - 132M4 169,5 121 9810 330,00 18,9780 

56,0 56,20 24,9 2702,0 1,2 MRO 63 - 132M4 169,5 121 9970 330,00 19,4030 

63,0 64,40 21,8 3095,0 1,1 MRO 63 - 132M4 169,5 121 10200 330,00 18,5080 

71,0 73,40 19,1 3530,0 0,9 MRO 63 - 132M4 169,5 121 11430 330,00 18,8420 

80,0 84,60 16,6 4066,0 0,8 MRO 63 - 132M4 169,5 121 11400 330,00 18,1240 

90,0 90,30 15,5 4341,0 0,8 MRO 63 - 132M4 169,5 121 11400 330,00 17,8220 

6,3 6,43 218,0 379,0 4,4 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 10740 340,00 78,1860 9,2  

6,3 6,48 216,0 382,0 2,4 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 8020 340,00 46,0154 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

9,2  6,3 6,60 212,0 389,0 1,2 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 5570 340,00 11,5009 

8,0 8,50 165,0 501,0 3,5 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 11850 340,00 60,6320 

8,0 8,57 163,0 506,0 2,2 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 8770 340,00 38,9230 

8,0 8,35 168,0 493,0 1,1 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 6000 340,00 9,2271 

9,0 8,72 161,0 514,0 1,3 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 5980 340,00 10,1119 

10,0 10,80 130,0 636,0 3,1 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 12750 340,00 48,5070 

10,0 10,90 129,0 641,0 1,9 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 9470 340,00 34,9392 

10,0 10,40 134,0 615,0 1,0 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 3870 340,00 11,6400 

11,2 11,00 127,0 651,0 1,0 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 6520 340,00 8,3593 

12,5 13,10 107,0 770,0 2,8 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 13550 340,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 777,0 1,8 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 10050 340,00 32,6124 

12,5 13,30 105,0 784,0 0,9 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 6950 340,00 6,6865 

14,0 13,50 104,0 797,0 2,1 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 14110 340,00 30,9420 

14,0 13,60 103,0 804,0 1,3 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 10340 340,00 29,4533 

16,0 16,10 87,0 950,0 2,5 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 14450 340,00 35,7680 

16,0 16,20 86,2 958,0 1,5 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 10150 340,00 30,7169 

16,0 16,20 86,4 956,0 0,8 MRO 43 - 132ML4 95,5 39 7420 340,00 6,0497 

18,0 17,90 78,3 1054,0 1,8 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 15380 340,00 26,9670 

18,0 18,00 77,7 1063,0 1,2 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 11300 340,00 27,8473 

20,0 20,40 68,8 1201,0 2,1 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 14100 340,00 31,0610 

20,0 20,50 68,2 1211,0 1,3 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 8650 340,00 29,1621 

22,4 22,70 61,8 1337,0 1,7 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 16460 340,00 24,2220 

22,4 22,90 61,3 1348,0 1,1 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 11180 340,00 26,9452 

25,0 25,50 54,9 1503,0 1,5 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 16820 340,00 25,3770 

25,0 27,00 51,9 1591,0 1,0 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 8140 340,00 27,9078 

28,0 27,50 51,0 1619,0 1,5 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 15700 340,00 22,6360 

28,0 27,70 50,6 1633,0 1,0 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 9800 340,00 26,4183 

31,5 31,90 44,0 1879,0 1,5 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 11540 340,00 25,5240 

31,5 31,70 44,2 1869,0 0,9 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 8230 340,00 27,3913 

35,5 33,80 41,4 1996,0 1,3 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 13920 340,00 21,3370 

35,5 34,10 41,0 2013,0 0,8 MRO 53 - 132ML4 129,5 73 8340 340,00 25,9891 

40,0 42,80 32,7 2523,0 1,2 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 11390 340,00 20,2710 

45,0 43,00 32,6 2534,0 1,0 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 16450 340,00 23,3660 

50,0 50,90 27,5 3003,0 1,1 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 9810 340,00 18,9780 

56,0 56,20 24,9 3315,0 1,0 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 9970 340,00 19,4030 

63,0 64,40 21,8 3796,0 0,9 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 10200 340,00 18,5080 

71,0 73,40 19,1 4330,0 0,8 MRO 63 - 132ML4 177,5 121 11430 340,00 18,8420 

6,3 6,43 218,0 453,0 3,7 MRO 63 - 160M4 194 121 10740 620,00 78,1860 11  

6,3 6,43 218,0 453,0 3,7 MRO 63 - 132MC4 185 121 10740 500,00 78,1860 

6,3 6,48 216,0 457,0 2,0 MRO 53 - 160M4 146 73 8020 620,00 46,0154 

6,3 6,48 216,0 457,0 2,0 MRO 53 - 132MC4 137 73 8020 500,00 46,0154 

6,3 6,60 212,0 465,0 1,0 MRO 43 - 132MC4 103 39 5570 500,00 11,5009 

8,0 8,50 165,0 599,0 2,9 MRO 63 - 160M4 194 121 11850 620,00 60,6320 

8,0 8,50 165,0 599,0 2,9 MRO 63 - 132MC4 185 121 11850 500,00 60,6320 

8,0 8,57 163,0 604,0 1,8 MRO 53 - 160M4 146 73 8770 620,00 38,9230 

8,0 8,57 163,0 604,0 1,8 MRO 53 - 132MC4 137 73 8770 500,00 38,9230 

8,0 8,35 168,0 589,0 0,9 MRO 43 - 132MC4 103 39 6000 500,00 9,2271 

9,0 8,72 161,0 615,0 1,1 MRO 43 - 132MC4 103 39 5980 500,00 10,1119 

10,0 10,80 130,0 760,0 2,6 MRO 63 - 160M4 194 121 12750 620,00 48,5070 

10,0 10,80 130,0 760,0 2,6 MRO 63 - 132MC4 185 121 12750 500,00 48,5070 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   



- 49 - 

 

RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

10,0 10,90 129,0 767,0 1,6 MRO 53 - 160M4 146 73 9470 620,00 34,9392 11  

10,0 10,90 129,0 767,0 1,6 MRO 53 - 132MC4 137 73 9470 500,00 34,9392 

10,0 10,40 134,0 736,0 0,8 MRO 43 - 132MC4 103 39 3870 500,00 1,1640 

11,2 11,00 127,0 779,0 0,8 MRO 43 - 132MC4 103 39 6520 500,00 8,3593 

12,5 13,10 107,0 921,0 2,3 MRO 63 - 160M4 194 121 13550 620,00 41,5040 

12,5 13,10 107,0 921,0 2,3 MRO 63 - 132MC4 185 121 13550 500,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 929,0 1,5 MRO 53 - 160M4 146 73 10050 620,00 32,6124 

12,5 13,20 106,0 929,0 1,5 MRO 53 - 132MC4 137 73 10050 500,00 32,6124 

14,0 13,50 104,0 953,0 1,7 MRO 63 - 160M4 194 121 14110 620,00 30,9420 

14,0 13,50 104,0 953,0 1,7 MRO 63 - 132MC4 185 121 14110 500,00 30,9420 

14,0 13,60 103,0 961,0 1,1 MRO 53 - 160M4 146 73 10340 620,00 29,4533 

14,0 13,60 103,0 961,0 1,1 MRO 53 - 132MC4 137 73 10340 500,00 29,4533 

16,0 16,10 87,0 1136,0 2,1 MRO 63 - 160M4 194 121 14450 620,00 35,7680 

16,0 16,10 87,0 1136,0 2,1 MRO 63 - 132MC4 185 121 14450 500,00 35,7680 

16,0 16,20 86,2 1145,0 1,3 MRO 53 - 160M4 146 73 10150 620,00 30,7169 

16,0 16,20 86,2 1145,0 1,3 MRO 53 - 132MC4 137 73 10150 500,00 30,7169 

18,0 17,90 78,3 1260,0 1,5 MRO 63 - 160M4 194 121 15380 620,00 26,9670 

18,0 17,90 78,3 1260,0 1,5 MRO 63 - 132MC4 185 121 15380 500,00 26,9670 

18,0 18,00 77,7 1271,0 1,0 MRO 53 - 160M4 146 73 11300 620,00 27,8473 

18,0 18,00 77,7 1271,0 1,0 MRO 53 - 132MC4 137 73 11300 500,00 27,8473 

20,0 20,40 68,8 1436,0 1,8 MRO 63 - 160M4 194 121 14100 620,00 31,0610 

20,0 20,40 68,8 1436,0 1,8 MRO 63 - 132MC4 185 121 14100 500,00 31,0610 

20,0 20,50 68,2 1448,0 1,1 MRO 53 - 160M4 146 73 8650 620,00 29,1621 

20,0 20,50 68,2 1448,0 1,1 MRO 53 - 132MC4 137 73 8650 500,00 29,1621 

22,4 22,70 61,8 1598,0 1,4 MRO 63 - 160M4 194 121 16460 620,00 24,2220 

22,4 22,70 61,8 1598,0 1,4 MRO 63 - 132MC4 185 121 16460 500,00 24,2220 

22,4 22,90 61,3 1612,0 0,9 MRO 53 - 132MC4 137 73 11180 500,00 26,9452 

22,4 22,90 61,3 1612,0 0,9 MRO 53 - 160M4 146 73 11180 620,00 26,9452 

25,0 25,50 54,9 1797,0 1,3 MRO 63 - 160M4 194 121 16820 620,00 25,3770 

25,0 25,50 54,9 1797,0 1,3 MRO 63 - 132MC4 185 121 16820 500,00 25,3770 

25,0 27,00 51,9 1902,0 0,9 MRO 53 - 132MC4 137 73 8140 500,00 27,9078 

25,0 27,00 51,9 1902,0 0,9 MRO 53 - 160M4 146 73 8140 620,00 27,9078 

28,0 27,50 51,0 1936,0 1,3 MRO 63 - 160M4 194 121 15700 620,00 22,6360 

28,0 27,50 51,0 1936,0 1,3 MRO 63 - 132MC4 185 121 15700 500,00 22,6360 

28,0 27,70 50,6 1952,0 0,8 MRO 53 - 132MC4 137 73 9800 500,00 26,4183 

28,0 27,70 50,6 1952,0 0,8 MRO 53 - 160M4 146 73 9800 620,00 26,4183 

31,5 31,90 44,0 2246,0 1,3 MRO 63 - 160M4 194 121 11540 620,00 25,5240 

31,5 31,90 44,0 2246,0 1,3 MRO 63 - 132MC4 185 121 11540 500,00 25,5240 

31,5 31,70 44,2 2235,0 0,8 MRO 53 - 132MC4 137 73 8230 500,00 27,3913 

31,5 31,70 44,2 2235,0 0,8 MRO 53 - 160M4 146 73 8230 620,00 27,3913 

35,5 33,80 41,4 2386,0 1,1 MRO 63 - 160M4 194 121 13920 620,00 21,3370 

35,5 33,80 41,4 2386,0 1,1 MRO 63 - 132MC4 185 121 13920 500,00 21,3370 

40,0 42,80 32,7 3017,0 1,0 MRO 63 - 132MC4 185 121 11390 500,00 20,2710 

40,0 42,80 32,7 3017,0 1,0 MRO 63 - 160M4 194 121 11390 620,00 20,2710 

45,0 43,00 32,6 3029,0 0,8 MRO 63 - 132MC4 185 121 16450 500,00 23,3660 

45,0 43,00 32,6 3029,0 0,8 MRO 63 - 160M4 194 121 16450 620,00 23,3660 

50,0 50,90 27,5 3591,0 0,9 MRO 63 - 132MC4 185 121 9810 500,00 18,9780 

50,0 50,90 27,5 3591,0 0,9 MRO 63 - 160M4 194 121 9810 620,00 18,9780 

56,0 56,20 24,9 3963,0 0,8 MRO 63 - 132MC4 185 121 9970 500,00 19,4030 

56,0 56,20 24,9 3963,0 0,8 MRO 63 - 160M4 194 121 9970 620,00 19,4030 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

15  6,3 6,43 218,0 618,0 2,7 MRO 63 - 160L4 221 121 10740 740,00 78,1860 

6,3 6,48 216,0 623,0 1,5 MRO 53 - 160L4 173 73 8020 740,00 46,0154 

8,0 8,50 165,0 817,0 2,1 MRO 63 - 160L4 221 121 11850 740,00 60,6320 

8,0 8,57 163,0 824,0 1,3 MRO 53 - 160L4 173 73 8770 740,00 38,9230 

10,0 10,80 130,0 1037,0 1,9 MRO 63 - 160L4 221 121 12750 740,00 48,5070 

10,0 10,90 129,0 1045,0 1,2 MRO 53 - 160L4 173 73 9470 740,00 34,9392 

12,5 13,10 107,0 1256,0 1,7 MRO 63 - 160L4 221 121 13550 740,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 1267,0 1,1 MRO 53 - 160L4 173 73 10050 740,00 32,6124 

14,0 13,50 104,0 1299,0 1,3 MRO 63 - 160L4 221 121 14110 740,00 30,9420 

14,0 13,60 103,0 1311,0 0,8 MRO 53 - 160L4 173 73 10340 740,00 29,4533 

16,0 16,10 87,0 1548,0 1,5 MRO 63 - 160L4 221 121 14450 740,00 35,7680 

16,0 16,20 86,2 1562,0 0,9 MRO 53 - 160L4 173 73 10150 740,00 30,7169 

18,0 17,90 78,3 1719,0 1,1 MRO 63 - 160L4 221 121 15380 740,00 26,9670 

20,0 20,40 68,8 1958,0 1,3 MRO 63 - 160L4 221 121 14100 740,00 31,0610 

20,0 20,50 68,2 1974,0 0,8 MRO 53 - 160L4 173 73 8650 740,00 29,1621 

22,4 22,70 61,8 2179,0 1,0 MRO 63 - 160L4 221 121 16460 740,00 24,2220 

25,0 25,50 54,9 2451,0 0,9 MRO 63 - 160L4 221 121 16820 740,00 25,3770 

28,0 27,50 51,0 2640,0 0,9 MRO 63 - 160L4 221 121 15700 740,00 22,6360 

31,5 31,90 44,0 3063,0 0,9 MRO 63 - 160L4 221 121 11540 740,00 25,5240 

35,5 33,80 41,4 3254,0 0,8 MRO 63 - 160L4 221 121 13920 740,00 21,3370 

6,3 6,43 218,0 763,0 2,2 MRO 63 - 180M4 239 121 10740 1300,00 78,1860 18,5  

6,3 6,43 218,0 763,0 2,2 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 10740 800,00 78,1860 

6,3 6,48 216,0 769,0 1,2 MRO 53 - 180M4 191 73 8020 1300,00 46,0154 

6,3 6,48 216,0 769,0 1,2 MRO 53 - 160MC4 170,5 73 8020 800,00 46,0154 

8,0 8,50 165,0 1008,0 1,7 MRO 63 - 180M4 239 121 11850 1300,00 60,6320 

8,0 8,50 165,0 1008,0 1,7 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 11850 800,00 60,6320 

8,0 8,57 163,0 1017,0 1,1 MRO 53 - 180M4 191 73 8770 1300,00 38,9230 

8,0 8,57 163,0 1017,0 1,1 MRO 53 - 160MC4 170,5 73 8770 800,00 38,9230 

10,0 10,80 130,0 1279,0 1,5 MRO 63 - 180M4 239 121 12750 1300,00 48,5070 

10,0 10,80 130,0 1279,0 1,5 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 12750 800,00 48,5070 

10,0 10,90 129,0 1289,0 1,0 MRO 53 - 180M4 191 73 9470 1300,00 34,9392 

10,0 10,90 129,0 1289,0 1,0 MRO 53 - 160MC4 170,5 73 9470 800,00 34,9392 

12,5 13,10 107,0 1549,0 1,4 MRO 63 - 180M4 239 121 13550 1300,00 41,5040 

12,5 13,10 107,0 1549,0 1,4 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 13550 800,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 1562,0 0,9 MRO 53 - 180M4 191 73 10050 1300,00 32,6124 

12,5 13,20 106,0 1562,0 0,9 MRO 53 - 160MC4 170,5 73 10050 800,00 32,6124 

14,0 13,50 104,0 1603,0 1,0 MRO 63 - 180M4 239 121 14110 1300,00 30,9420 

14,0 13,50 104,0 1603,0 1,0 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 14110 800,00 30,9420 

16,0 16,10 87,0 1910,0 1,2 MRO 63 - 180M4 239 121 14450 1300,00 35,7680 

16,0 16,10 87,0 1910,0 1,2 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 14450 800,00 35,7680 

16,0 16,20 86,2 1926,0 0,8 MRO 53 - 160MC4 170,5 73 10150 800,00 30,7169 

16,0 16,20 86,2 1926,0 0,8 MRO 53 - 180M4 191 73 10150 1300,00 30,7169 

18,0 17,90 78,3 2120,0 0,9 MRO 63 - 180M4 239 121 15380 1300,00 26,9670 

18,0 17,90 78,3 2120,0 0,9 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 15380 800,00 2,6967 

20,0 20,40 68,8 2415,0 1,0 MRO 63 - 180M4 239 121 14100 1300,00 31,0610 

20,0 20,40 68,8 2415,0 1,0 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 14100 800,00 31,0610 

22,4 22,70 61,8 2688,0 0,8 MRO 63 - 180M4 239 121 16460 1300,00 24,2220 

22,4 22,70 61,8 2688,0 0,8 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 16460 800,00 24,2220 

25,0 25,50 54,9 3022,0 0,8 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 16820 800,00 25,3770 

25,0 25,50 54,9 3022,0 0,8 MRO 63 - 180M4 239 121 16820 1300,00 25,3770 

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Tablas de Selecci·n  

MRO-MRV - 1400 rpm  
Motorreductor  

18,5  28,0 27,50 51,0 3256,0 0,8 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 15700 800,00 22,6360 

28,0 27,50 51,0 3256,0 0,8 MRO 63 - 180M4 239 121 15700 1300,00 22,6360 

31,5 31,90 44,0 3778,0 0,8 MRO 63 - 160MC4 218,5 121 11540 800,00 25,5240 

31,5 31,90 44,0 3778,0 0,8 MRO 63 - 180M4 239 121 11540 1300,00 25,5240 

6,3 6,43 218,0 907,0 1,8 MRO 63 - 180L4 249 121 10740 1500,00 78,1860 22  

6,3 6,48 216,0 914,0 1,0 MRO 53 - 180L4 201 73 8020 1500,00 46,0154 

8,0 8,50 165,0 1199,0 1,5 MRO 63 - 180L4 249 121 11850 1500,00 60,6320 

8,0 8,57 163,0 1209,0 0,9 MRO 53 - 180L4 201 73 8770 1500,00 38,9230 

10,0 10,80 130,0 1521,0 1,3 MRO 63 - 180L4 249 121 12750 1500,00 48,5070 

10,0 10,90 129,0 1533,0 0,8 MRO 53 - 180L4 201 73 9470 1500,00 34,9392 

12,5 13,10 107,0 1842,0 1,2 MRO 63 - 180L4 249 121 13550 1500,00 41,5040 

12,5 13,20 106,0 1858,0 0,8 MRO 53 - 180L4 201 73 10050 1500,00 32,6124 

14,0 13,50 104,0 1906,0 0,9 MRO 63 - 180L4 249 121 14110 1500,00 30,9420 

16,0 16,10 87,0 2271,0 1,0 MRO 63 - 180L4 249 121 14450 1500,00 35,7680 

18,0 17,90 78,3 2521,0 0,8 MRO 63 - 180L4 249 121 15380 1500,00 26,9670 

20,0 20,40 68,8 2872,0 0,9 MRO 63 - 180L4 249 121 14100 1500,00 31,0610 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Tipo  MRN 

[kg]   
FRN 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   
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RO - RV Dimensiones 

RO13 - RV13 

IEC 56 63 71 80 90 S 90 L  

X / Y / Z1 110/168/108 123/185/110 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149  

X1 (B5) / S 120/13 140/13 160/13.5 200/13.5 - - - - - -  

X1 (B14) / S - - - 90/13 105/18.5 120/13.5 140/13.5 140/13.5  

L (RO13) 197 197 197.5 (202.5) 197.5 197.5 197.5  

L (RV13) 107 107 107.5 (112.5) 107.5 107.5 107.5  

Dimensiones y pesos sin compromiso 

AC30  
AC25 

MRO13 
FRO13 

MRV13 
FRV13 
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RO - RV Dimensiones 

RO13 - RV13 
Ejes de salida 

(*) ACS dimensiones sobre demanda 
Dimensiones eje maquina: paginas 77-79 

AC 

AS AD 

ACC 

* ACS 

Dimensiones y pesos sin compromiso 
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RO - RV Dimensiones 

DFU 

RO13 - RV13 
Bridas de salida 

Dimensiones y pesos sin compromiso 
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RO - RV Dimensiones 

BT BTV 

BTA 

BTF 

RO13 - RV13 
Brazos de reacci·n 

Dimensiones y pesos sin compromiso 



- 56 - 

 

RO - RV 

RO23 - RV23 

Dimensiones 

AC35  
AC30 

MRO23 
FRO23 

MRV23 
FRV23 

IEC 56 63 71 80 90 S 90 L  

X / Y / Z1 110/168/108 123/185/110 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149  

X1 (B5) / S 120/13 140/13 160/13.5 200/13.5 - - - - - -  

X1 (B14) / S - - - 90/13 105/18.5 120/13.5 140/13.5 140/13.5  

L (RO13) 197 197 197.5 (202.5) 197.5 197.5 197.5  

L (RV13) 107 107 107.5 (112.5) 107.5 107.5 107.5  

Dimensiones y pesos sin compromiso 
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RO - RV Dimensiones 

RO23 - RV23 
Ejes de salida 

AC 

AS AD 

ACC 

* ACS 

Dimensiones y pesos sin compromiso 

(*) ACS dimensiones sobre demanda 
Dimensiones eje maquina: paginas 77-79 
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RO - RV 

RO23 - RV23 
Bridas de salida 

Dimensiones 

DFU-A 

DFU-F 

Dimensiones y pesos sin compromiso 
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RO - RV 

RO23 - RV23 
Brazos de reacci·n 

Dimensiones 

BT BTV 

BTA 

BTF 

Dimensiones y pesos sin compromiso 
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RO - RV 

RO33 - RV33 

Dimensiones 

IEC 71 80 90 S 90 L 100 112  

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172  

X1 (B5) / S 160/15,5 200/15,5 200/18,5 200/18,5 250/16,5 250/16,5  

X1 (B14) / S - - - 120/15,5 140/15,5 140/15,5 160/15,5 160/15,5  

L (RO33) 272 272  275 (272)  275 (272) 273 (272) 273 (272)  

L (RV33) 138.5 144.5 138.5 (141.5) 138.5 (141.5) 139.5 (138.5) 139.5 (138.5)  

AC40  
AC35 

MRO33 
FRO33 

MRV33 
FRV33 

Dimensiones y pesos sin compromiso 
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RO - RV 

RO33 - RV33 
Ejes de salida 

Dimensiones 

AC 

AS AD 

ACC 

* ACS 

Dimensiones y pesos sin compromiso 

(*) ACS dimensiones sobre demanda 
Dimensiones eje maquina: paginas 77-79 
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RO - RV 

RO33 - RV33 
Bridas de salida 

Dimensiones 

DFU-A 

DFU-F 

Dimensiones y pesos sin compromiso 
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RO - RV 

RO33 - RV33 
Brazos de reacci·n 

Dimensiones 

BT BTV 

BTA 

BTF 

Dimensiones y pesos sin compromiso 
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RO - RV 

RO43 - RV43 

Dimensiones 

AC50  
AC40 

MRO43 
FRO43 

MRV43 
FRV43 

IEC 71 80 90 S 90 L 100 112  

X / Y / Z1 140/220/121 159/238/138 176/255/149 176/280/149 195/314/160 219/328/172  

X1 (B5) / S 160/18 200/18 200/18 200/18 250/18.5 250/18.5  

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - 160/18 160/18  

L (RO43) 308 308 308 (310) 308 (310) 308.5 (308) 308.5 (308)  

L (RV43) 155 155 155 (157) 155 (157) 155.5 (155) 155.5 (155)  

Dimensiones y pesos sin compromiso 
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RO - RV 

RO43 - RV43 
Ejes de salida 

Dimensiones 

AC 

AS AD 

ACC 

* ACS 

Dimensiones y pesos sin compromiso 

(*) ACS dimensiones sobre demanda 
Dimensiones eje maquina: paginas 77-79 
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RO - RV 

RO43 - RV43 
Bridas de salida 

Dimensiones 

DFU-A 

DFU-F 

Dimensiones y pesos sin compromiso 


