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Réducteurs pour Servomoteurs  

Description produits  

Type Description Nr. Tailles Rapports Couple 

 RS Réducteurs vis-sans-fin 9 5:1 … 10000:1 8 … 3020 Nm 

 RT Réducteurs vis-sans-fin 7 5:1 … 10000:1 8 … 1350 Nm 

 RD Réducteurs à engrenages 7 2.5:1 … 630:1 50 … 2300 Nm 

 RN Réducteurs parallèles 6 6.3:1 … 630:1 180 … 3300 Nm 

 RO Réducteurs orthogonaux 6 6.3:1 … 315:1 180 … 3300 Nm 

 RO2 Réducteurs orthogonales  4 5:1 … 51.5:1 120 … 500 Nm 

 RV Réducteurs orthogonales  6 6.3:1 … 315:1 180 … 3300 Nm 

 RG Réducteurs planétaires 4 3:1 … 100:1 6 … 110 Nm 
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Reductores para Servomotores 

Flasques d’entrée 

Type flasque carrée RD RG RN RO RO2 RS RT RV 

FM28 - - - 
RG051 
RG052 

- - - - - - - - - RS28 RT28 - - - 

FM40 
RD02 
RD03 

RG071 
RG072 

- - - - - - - - - RS40 RT40 - - - 

FM50 
RD12 
RD13 

- - - 
RN12 
RN13 

RO13 RO02 RS50 RT50 RV13 

FM60 - - - 
RG091 
RG092 

- - - - - - - - - RS60 RT60 - - - 

FM70 
RD22-23 
RD32-33 

- - - 
RN22-23 
RN32-33 

RO23 RO12 RS70 RT70 RV23 

FM85 
RD42 
RD43 

- - - 
RN42 
RN43 

RO33 RO13 RS85 RT85 RV33 

FM110 - - - 
RG121 
RG122 

- - - RO43 RO32 RS110 RT110 RV43 

FM130-150 - - - - - - 
RN52-53 
RN62-63 

RO53 
RO63 

- - - 
RS130 
RS150 

- - - 
RV53 
RV63 
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Réducteurs pour Servomoteurs  

Système modulaire  
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Réducteurs pour Servomoteurs  

Accouplement  

 
 

A)  

Demi-accouplement réducteur 

- Matériel: acier 

- Intégral avec l’arbre d’entrée 

- Support par deux roulements 

- Dimensions côté entrée inchangées 

B)  

Élément élastique 

- Couronne: dents unis à l’extérieur 

- Matériel: Élastomère Thermoplastique 

  IXEF®- Polyarylamide 

- Dureté 

  90 Shore D 

- Température 

  -30/+135° C 
 (-22/+275°F) 

C)  

Demi-accouplement moteur 

- Matériel: 
   Alu coulé (G3, G5, G6) 
   Acier (GS3, GS5, GS6, GS8) 

- Équilibrage dynamique 

- Montage: 
   Bague de serrage (G3, G5, G6) 
   Clavette (GS3, GS5, GS6, GS8) 

- Alésages: 
   IEC 72 / DIN42948   
   NEMA C et TC 

Avantages: 
- Un seul réducteur par rapport  

- Plus grande flexibilité 

- Rotation du stock augmentée 

- Élimination de l’oxydation par frottement entre clavette et rainure de clavette 

- Connexion  réducteur / moteur avec jeu zéro 

- Désalignement angulaire admis < 1° 

- Rigidité tensionnelle 

- Amortissement des vibrations 
  
Flasques d’entrée: 
- Matériel: 
 Alu jusqu’à IEC112 et NEMA TC180 

 Fonte de IEC 132 et NEMA TC200 
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Reductores para Servomotores 

Sélection de l’accouplement  

Type 
IEC 

NEMA 
Kit Code 

Mt 
[Nm] 

Mt1 
[Nm] 

Mt2 
[Nm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

D1 
[mm] 

D2 
[mm] 
[inch] 

ID# 

G3 

IEC 
KG3.009 
KG3.011 
KG3.014 

4.5 - 6 
4.5 - 6 
7 - 8.5 

15 
15 
28 

8 - 10 
8 - 10 

18 - 22 

11  19  

30 
30 
36 

9 
11 
14 

309 
311 
314 

NEMA 
KG3.N42 
KG3.N48 
KG3.N56 

4.5 - 6 
4.5 - 6 
7 - 8.5 

16 
18 
30 

8 - 10 
10 - 12 
20 - 24 

30 
36 
36 

3/8” 
1/2” 
5/8” 

3N42 
3N48 
3N56 

G5  

IEC 

KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 8.9 - 10  

15 
30 
40 
70 

8 - 10 
12 - 17 
20 - 25 
30 - 40 14.5  23  

45 
45 
45 
52 

11 
14 
19 
24 

511 
514 
519 
524 

NEMA 
KG5.N56 

KG5.N140 
45 
60 

30 - 35 
40 - 45 

45 
52 

5/8” 
7/8” 

5N56 
5N140 

G6 

IEC 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 15.3 - 18  

60 
90 

130 
180 

30 - 40 
50 - 65 

85 - 100 
100 - 120 19.5  31.5  58  

14 
19 
24 
28 

614 
619 
624 
628 

NEMA 
KG6.N56 

KG6.N140 
KG6.N180 

50 
85 

200 
- - - 

5/8” 
7/8” 

1-1/8” 

6N56 
6N140 
6N180 

*GS8   

IEC 

KGS8.19 
KGS8.24 
KGS8.28 
KGS8.38 
KGS8.42 
KGS8.48 15   

150 
250 
350 
500 
500 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 35   51   79   

19 
24 
28 
38 
42 
48 

819 
924 
928 
838 
842 
848 

NEMA 

KGS8.N56 
KGS8.140 
KGS8.180 
KGS8.210 

140 
200 
300 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

5/8” 
7/8” 

1-1/8” 
1-3/8” 

8N56 
8N140 
8N180 
8N210 

../X - Code du kit avec élément élastique IXEF noir 
Mt  - Couple de serrage vis  
Mt1  - Couple transmissible avec clavette  
Mt2  - Couple transmissible sans clavette 
*  - Accouplement Gs6: serrage avec clavette et goujon  
Note - Aucun ID# est marqué sur  l’accouplement Gs6 
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Réducteurs pour Servomoteurs  

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

APP050004 22 43,84 56 15.5 34,5 Ø5 - 4 7 4,5 

A180043A 30 45 50 15.5 36,5 M3 - 4 9 3 

APP050009 36 70.71 60 15.5 36,5 M4 - 4 9 4,5 

A180003A 36 70.71 60 15.5 40,5 M4 - 4 13 4,5 

APP050006 38.1 66.66 56 15.5 36,5 M4 - 4 9 4,5 

A180001A 38.1 66.66 56 15.5 42 M4 - 4 14,5 4,5 

APP2101 38.1 66.66 57 15.5 40,5 M4 - 4 13 2,5 

APP050003 40 63 56 15.5 36,5 M5 - 4 9 4,5 

A180002A 40 63 56 15.5 40,5 M5 - 4 13 4,5 

A180083A 40 63 56 15.5 44,5 M5 - 4 17 4,5 

APP050013 50 70 60 15.5 36,5 M5 - 4 9 4,5 

APP050022 50 70 60 15.5 48,5 M4 - 4 21 4,5 

APP050027 50 70 60 15.5 48,5 M5 - 4 21 4,5 

A180005A 50 70 60 15.5 40,5 M5 - 4 13 4,5 

APP050035 60 75 65 15.5 39,5 M5 - 4 12 4,5 

APP1829 73 98.43 83 15.5 49,8 M5 - 5 22,3 10 

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

RS28 - RT28 

 øD L1 M1 N1 

mm 14 30 16.3 5 

in 0.625 1.18 0.71 0.19 
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Reductores para Servomotores 

RS40 - RT40 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A18.0085A 38,1 66,66 65 15,5 44,5 M4 - 4 15 10 

APP2258 40 63 65 15,5 44,5 M5 - 4 15 10,5 

A180076A 40 73,5 65 15,5 43 M4 - 4 13,5 4,5 

A180008A 50 95 80 15,5 43 M6 - 4 13,5 4 

A180055A 50 70 60 15,5 43 M5 - 4 13,5 3,5 

APP070006 60 75 72 15,5 43 M5 - 4 13,5 3 

APP070003 70 90 80 15,5 43 M6 - 4 13,5 4,5 

A180066A 70 90 80 15,5 49 M6 - 4 19,5 4,5 

APP070011 73 98,29 85 15,5 43 M5 - 4 13,5 4,5 

APP1897 73 98,43 83 15,5 49,3 M5 -5 19,8 10 

A180054A 73,025 98,43 87 15,5 44,5 M6 - 4 15 4,5 

APP070002 80 100 85 15,5 43 M6 - 4 13,5 4,5 

APP070008 80 100 85 15,5 43 M8 - 4 13,5 4,5 

A180051A 80 100 90 15,5 43 M6 - 4 13,5 5,5 

APP070007 95 115 98 15,5 43 M8 - 4 13,5 4 

A180007A 95 115 98 15,5 54,5 M8 - 4 25 4 

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
18 
19 
20 

41 
20.8 
21.8 
22.8 

5 

in 0.75 1.61 0.84 0.19 
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Réducteurs pour Servomoteurs  

RS50 - RT50 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180056A 70 90 80 24 52,5 M6 - 4 13,5 4,5 

APP2144 70 90 80 24 55 M6 - 4 16 9 

APP2259 95 115 100 24 52 Ø9 - 4 13 4 

APP2134 110 145 120 24 55 M8 - 4 16 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
24 
25 

49 
27.3 
28.3 

8 

in 1.0 1.93 1.12 0.25 
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Reductores para Servomotores 

RS60 - RT60 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

APP090011 70 90 80 24 53,5 M6 - 4 14,5 4.5 

A180064A 73 98.43 86 24 53,5 M6 - 4 14,5 4.5 

APP090009 80 100 85 24 53,5 M6 - 4 14,5 4.5 

A180037A 80 100 90 24 57 M6 - 4 18 6 

APP090013 95 115 100 24 53,5 M8 - 4 14,5 4.5 

APP090014 95 115 100 24 58 M6 - 4 19 4.5 

APP090041 95 135 120 24 53,5 M8 - 4 14,5 6.5 

APP090012 110 145 120 24 53,5 M8 - 4 14,5 6.5 

APP090040 110 145 120 24 58,5 M8 - 4 19,5 6.5 

A180036A 110 130 125 24 64 Ø8,5 - 4 25 8.5 

A180041A 110 145 130 24 58 M8 - 4 19 11 

A180045A 110 145 120 24 67 M8 - 4 28 6.5 

A180059A 110 145 120 24 53,5 M8 - 4 14,5 3.5 

A180061A 110 145 130 24 53,5 M8 - 4 14,5 3.5 

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 25 60 28.3 8 

in 1.125 2.36 1.25 0.25 
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Réducteurs pour Servomoteurs  

RS70 - RT70 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180077A 70 90 90 28,5 64,5 M6 - 4 14,5 4,5 

A180086A 80 100 105 28,5 65,5 M6 - 4 15,5 10,5 

A180088A 80 100 82 28,5 85 M6 - 4 35 5 

APP2132 95 115 100 28,5 72 M6 - 4 22 9 

APP2133 110 145 130 28,5 75 M8 - 4 25 7 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
25 
28 
30 

60 
28.3 
31.3 
33.3 

8 

in 1.25 2.36 1.37 0.25 
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Reductores para Servomotores 

RS85 - RT85 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180078A 95 115 110 28,5 65,5 M8 - 4 15,5 3 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
32 
35 

61 
35.3 
38.3 

10 

in 1.375 2.40 1.52 0.31 



- 14 - 

 

 

Réducteurs pour Servomoteurs  

RS110 - RT110 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

APP120001 95 115 110 28,5 65 M8 - 4 18 5 

A180040A 110 130 126 28,5 65 M8 - 4 18 5 

APP120006 130 165 140 28,5 65 M8 - 4 18 5 

APP120033 130 165 140 28,5 65 M10 - 4 18 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 42 77.5 45.3 12 

in 1.625 3.05 1.80 0.38 
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Reductores para Servomotores 

RS130 - RS150 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A18.0072A 
(RS130) 

130 165 140 38 83 M10 - 4 18 5 

A18.0072A 
(RS150) 

130 165 140 42 94 M10 - 4 18 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 RS øD L1 M1 N1 

mm 
130 

48 90 51.8 14 

in 1.75 3.54 1.93 0.38 

mm 55 105 59.3 16 
150 

in 2.0 8.27 2.27 0.5 
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Réducteurs pour Servomoteurs  

RD02 - RD03 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A18.0085A 38,1 66,66 65 19 - (14) 44,5 - (32) M4 - 4 15 10 

APP2258 40 63 65 19 - (14) 44,5 - (32) M5 - 4 15 10.5 

A180076A 40 73,5 65 19 - (14) 43 - (30,5) M4 - 4 13,5 4.5 

A180008A 50 95 80 19 - (14) 43 - (30,5) M6 - 4 13,5 4 

A180055A 50 70 60 19 - (14) 43 - (30,5) M5 - 4 13,5 3.5 

APP070006 60 75 72 19 - (14) 43 - (30,5) M5 - 4 13,5 3 

APP070003 70 90 80 19 - (14) 43 - (30,5) M6 - 4 13,5 4.5 

A180066A 70 90 80 19 - (14) 49 - (36,5) M6 - 4 19,5 4.5 

APP070011 73 98,29 85 19 - (14) 43 - (30,5) M5 - 4 13,5 4.5 

APP1897 73 98,43 83 19 - (14) 44,5 - (32) M5 - 5 19,8 10 

A180054A 73,025 98,43 87 19 - (14) 44,5 - (32) M6 - 4 15 4.5 

APP070002 80 100 85 19 - (14) 43 - (30,5) M6 - 4 13,5 4.5 

APP070008 80 100 85 19 - (14) 43 - (30,5) M8 - 4 13,5 4.5 

A180051A 80 100 90 19 - (14) 43 - (30,5) M6 - 4 13,5 5.5 

APP070007 95 115 98 19 - (14) 43 - (30,5) M8 - 4 13,5 4 

A180007A 95 115 98 19 - (14) 54,5 - (42) M8 - 4 25 4 

(:::) - RD03 
(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 

 øD L M1 N1 

mm 
17 
20 

35 
40 

19 
22.5 

5 
6 

in 0.625 1.38 0.705 0.187 
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Reductores para Servomotores 

RD12 - RD13 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180056A 70 90 80 24 - (14) 52,5 - (31,5) M6 - 4 13,5 4,5 

APP2144 70 90 80 24 - (14) 55 - (34) M6 - 4 16 9 

APP2259 95 115 100 24 - (14) 52 - (31) Ø9 - 4 13 4 

APP2134 110 145 120 24 - (14) 55 - (34) M8 - 4 16 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(:::) - RD13 
(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L M1 N1 

mm 
20 
25 

40 
50 

22.5 
28 

6 
8 

in 0.75 1.57 0.83 0.187 
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Réducteurs pour Servomoteurs  

RD22 - RD23 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180077A 70 90 90 28,5 - (24) 61,5-(54,5) M6 - 4 14,5 4.5 

A180086A 80 100 105 28,5 - (24) 62,5-(55,5) M6 - 4 15,5 10.5 

A180088A 80 100 82 28,5 - (24) 82  - (75) M6 - 4 35 5 

APP2132 95 115 100 28,5 - (24) 69 - (62) M6 - 4 22 9 

APP2133 110 145 130 28,5 - (24) 72 - (65) M8 - 4 25 7 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(:::) - RD23 
(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L M1 N1 

mm 
25 
30 

50 
60 

28 
33 

8 

in 1.0 1.97 1.11 0.25 
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Reductores para Servomotores 

RD32 - RD33 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180077A 70 90 90 28,5 61,5 M6 - 4 14,5 4,5 

A180086A 80 100 105 28,5 62,5 M6 - 4 15,5 10,5 

A180088A 80 100 82 28,5 82 M6 - 4 35 5 

APP2132 95 115 100 28,5 69 M6 - 4 22 9 

APP2133 110 145 130 28,5 72 M8 - 4 25 7 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(:::) - RD33 
(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L M1 N1 

mm 
30 
32 

60 
80 

33 
35 

8 
10 

in 1.25 2.36 1.36 0.25 



- 20 - 

 

 

Réducteurs pour Servomoteurs  

RD42 - RD43 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180078A 95 115 110 28,5 62,5 M8 - 4 15,5 3 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L M1 N1 

mm 
35 
40 

70 
80 

38 
43 

10 
12 

in 1.375 2.76 1.51 0.312 
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Reductores para Servomotores 

RN12 - RN13 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180056A 70 90 80 24 52,5 M6 - 4 13,5 4,5 

APP2144 70 90 80 24 55 M6 - 4 16 9 

APP2259 95 115 100 24 52 Ø9 - 4 13 4 

APP2134 110 145 120 24 55 M8 - 4 16 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
30 
35 

60 
28.3 
33.3 

8 

in 
1.0 
1.25 

2.36 
1.13 
1.25 

0.25 
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Réducteurs pour Servomoteurs  

RN22 - RN23 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180077A 70 90 90 28,5 61,5 M6 - 4 14,5 4,5 

A180086A 80 100 105 28,5 62,5 M6 - 4 15,5 10,5 

A180088A 80 100 82 28,5 82 M6 - 4 35 5 

APP2132 95 115 100 28,5 69 M6 - 4 22 9 

APP2133 110 145 130 28,5 72 M8 - 4 25 7 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
30 
35 

70 
33.3 
38.3 

8 
10 

in 
1.25 

1.375 
2.76 

1.36 
1.53 

0.25 
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Reductores para Servomotores 

RN32 - RN33 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180077A 70 90 90 28,5 61,5 M6 - 4 14,5 4,5 

A180086A 80 100 105 28,5 62,5 M6 - 4 15,5 10,5 

A180088A 80 100 82 28,5 82 M6 - 4 35 5 

APP2132 95 115 100 28,5 69 M6 - 4 22 9 

APP2133 110 145 130 28,5 72 M8 - 4 25 7 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
35 
40 

80 
38.3 
43.3 

10 
12 

in 
1.375 
1.5 

3.15 
1.53 
1.69 

0.25 
0.375 
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Réducteurs pour Servomoteurs  

RN42 - RN43 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180078A 95 115 110 28,5 62,5 M8 - 4 15,5 3 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
40 
50 

93 
43.3 
53.8 

12 
14 

in 
1.5 

1.625 
3.66 

1.69 
1.81 

0.325 
0.375 



- 25 - 

 

 

Reductores para Servomotores 

RO13 / RV13 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180056A 70 90 80 24 52,5 M6 - 4 13,5 4,5 

APP2144 70 90 80 24 55 M6 - 4 16 9 

APP2259 95 115 100 24 52 Ø9 - 4 13 4 

APP2134 110 145 120 24 55 M8 - 4 16 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
25 
30 

60 
28.3 
33.3 

8 

in 
1.0 
1.25 

2.36 
1.13 
1.25 

0.25 
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Réducteurs pour Servomoteurs  

RO23 / RV23 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180077A 70 90 90 28,5 61,5 M6 - 4 14,5 4,5 

A180086A 80 100 105 28,5 62,5 M6 - 4 15,5 10,5 

A180088A 80 100 82 28,5 82 M6 - 4 35 5 

APP2132 95 115 100 28,5 69 M6 - 4 22 9 

APP2133 110 145 130 28,5 72 M8 - 4 25 7 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
30 
35 

70 
33.3 
38.3 

8 
10 

in 
1.25 

1.375 
2.75 

1.36 
1.53 

0.25 
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Reductores para Servomotores 

RO33 / RV33 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180078A 95 115 110 28,5 62,5 M8 - 4 15,5 3 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
35 
40 

80 
38.3 
43.3 

10 
12 

in 
1.375 
1.5 

3.15 
1.53 
1.69 

0.25 
0.375 



- 28 - 

 

 

Réducteurs pour Servomoteurs  

RO43 / RV43 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

APP120001 95 115 110 28,5 65 M8 - 4 18 5 

A180040A 110 130 126 28,5 65 M8 - 4 18 5 

APP120006 130 165 140 28,5 65 M8 - 4 18 5 

APP120033 130 165 140 28,5 65 M10 - 4 18 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
40 
50 

93 
43.3 
53.8 

12 
14 

in 
1.5 

1.625 
3.66 

1.69 
1.81 

0.375 



- 29 - 

 

 

Reductores para Servomotores 

RO02 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180056A 70 90 80 24 52,5 M6 - 4 13,5 4,5 

APP2144 70 90 80 24 55 M6 - 4 16 9 

APP2259 95 115 100 24 52 Ø9 - 4 13 4 

APP2134 110 145 120 24 55 M8 - 4 16 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 25 54.5 28.3 8 

in 1.0 2.15 1.13 0.25 



- 30 - 

 

 

Réducteurs pour Servomoteurs  

RO12 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180077A 70 90 90 28,5 61,5 M6 - 4 14,5 4,5 

A180086A 80 100 105 28,5 62,5 M6 - 4 15,5 10,5 

A180088A 80 100 82 28,5 82 M6 - 4 35 5 

APP2132 95 115 100 28,5 69 M6 - 4 22 9 

APP2133 110 145 130 28,5 72 M8 - 4 25 7 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
25 
30 

60 
28.3.
33.3 

8 

in 
1.0 

1.125 
2.36 

1.13 
1.25 

0.25 



- 31 - 

 

 

Reductores para Servomotores 

RO22 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

A180078A 95 115 110 28,5 62,5 M8 - 4 15,5 3 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
30 
35 

70 
33.3 
38.3 

8 
10 

in 
1.25 

1.375 
2.76 

1.38 
1.53 

0.25 



- 32 - 

 

 

Réducteurs pour Servomoteurs  

RO32 

Flasque moteur  
Code flasque 

A (#) B C F G H N P 

APP120001 95 115 110 28,5 65 M8 - 4 18 5 

A180040A 110 130 126 28,5 65 M8 - 4 18 5 

APP120006 130 165 140 28,5 65 M8 - 4 18 5 

APP120033 130 165 140 28,5 65 M10 - 4 18 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

 øD L1 M1 N1 

mm 
35 
40 

80 
38.3 
43.3 

10 
12 

in 
1.375 
1.5 

3.15 
1.53 
1.69 

0.25 
0.375 



- 33 - 

 

 

Reductores para Servomotores 

RG051 - RG052 

Code flasque 
Flasque moteur  

A (#) B C F G H N P 

APP050004 22 43,84 56 11 22 - 30 Ø5 - 4 7 4,5 

A180043A 30 45 50 11 24 - 32 M3 - 4 9 3 

APP050009 36 70.71 60 11 24 - 32 M4 - 4 9 4,5 

A180003A 36 70.71 60 11 28 - 36 M4 - 4 13 4,5 

APP050006 38.1 66.66 56 11 24 - 32 M4 - 4 9 4,5 

A180001A 38.1 66.66 56 11 30 - 38 M4 - 4 14,5 4,5 

APP2101 38.1 66.66 57 11 28 - 36 M4 - 4 13 2,5 

APP050003 40 63 56 11 24 - 32 M5 - 4 9 4,5 

A180002A 40 63 56 11 28 - 36 M5 - 4 13 4,5 

A180083A 40 63 56 11 32 - 40 M5 - 4 17 4,5 

APP050013 50 70 60 11 24 - 32 M5 - 4 9 4,5 

APP050022 50 70 60 11 36 - 44 M4 - 4 21 4,5 

APP050027 50 70 60 11 36 - 44 M5 - 4 21 4,5 

A180005A 50 70 60 11 28 - 36 M5 - 4 13 4,5 

APP050035 60 75 65 11 27 - 36 M5 - 4 12 4,5 

652206070 60 75 70 11 23 M4 - 4 21 4 

APP1829 73 98.43 83 11 37 - 45 M5 - 5 22,3 10 

(:::) - RG052 
(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  



- 34 - 

 

 

Réducteurs pour Servomoteurs  

RG071 - RG072 

Code flasque 
Flasque moteur  

A (#) B C F G H N P 

A18.0085A 38,1 66,66 65 19 36  - 45 M4 - 4 15 10 

APP2258 40 63 65 19 36 - 45 M5 - 4 15 10.5 

A180076A 40 73,5 65 19 34 - 43 M4 - 4 13,5 4.5 

A180008A 50 95 80 19 34 - 43 M6 - 4 13,5 4 

A180055A 50 70 60 19 34 - 43 M5 - 4 13,5 3.5 

APP070006 60 75 72 19 34 - 43  M5 - 4 13,5 3 

APP070003 70 90 80 19 34 - 43 M6 - 4 13,5 4.5 

A180066A 70 90 80 19 40 - 49 M6 - 4 19,5 4.5 

APP070011 73 98,29 85 19 34 - 43 M5 - 4 13,5 4.5 

APP1897 73 98,43 83 19 40 - 49 M5 - 5 19,8 10 

A180054A 73,025 98,43 87 19 36 - 45 M6 - 4 15 4.5 

APP070002 80 100 85 19 34 - 43 M6 - 4 13,5 4.5 

APP070008 80 100 85 19 34 - 43 M8 - 4 13,5 4.5 

A180051A 80 100 90 19 34 - 43 M6 - 4 13,5 5.5 

653206085 80 100 85 19 29 M6 - 4 25 4.5 

APP070009 80 100 85 19 29 M6 - 4 25 4.5 

APP070007 95 115 98 19 34 - 43 M8 - 4 13,5 4 

A180007A 95 115 98 19 46 - 55 M8 - 4 25 4 

(:::) - RG072 
(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  



- 35 - 

 

 

Reductores para Servomotores 

RG091 -RG092 

Code flasque 
Flasque moteur  

A (#) B C F G H N P 

APP090011 70 90 80 24 41 - 65 M6 - 4 14,5 4.5 

A180064A 73 98.43 86 24 41 - 65 M6 - 4 14,5 4.5 

APP090009 80 100 85 24 41 - 65 M6 - 4 14,5 4.5 

A180037A 80 100 90 24 44 - 68 M6 - 4 18 6 

APP090013 95 115 100 24 41 - 65 M8 - 4 14,5 4.5 

APP090014 95 115 100 24 45 - 69 M6 - 4 19 4.5 

APP090041 95 135 120 24 41 - 65 M8 - 4 14,5 6.5 

APP090012 110 145 120 24 41 - 65 M8 - 4 14,5 6.5 

APP090040 110 145 120 24 46 - 70 M8 - 4 19,5 6.5 

A180036A 110 130 125 24 51 - 75 Ø8,5 - 4 25 8.5 

A180041A 110 145 130 24 45 - 69 M8 - 4 19 11 

A180045A 110 145 120 24 54 - 78 M8 - 4 28 6.5 

A180059A 110 145 120 24 41 - 65 M8 - 4 14,5 3.5 

A180061A 110 145 130 24 41 - 65 M8 - 4 14,5 3.5 

654206120 110 130 120 24 50 M8 - 4 50 4,5 

APP090003 60 75 95 24 38 Ø6 - 4 37,5 4,5 

         

         

(:::) - RG092 
(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  



- 36 - 

 

 

Réducteurs pour Servomoteurs  

RG121 - RG122 

Code flasque 
Flasque moteur  

A (#) B C F G H N P 

APP120001 95 115 110 38 51 - 80 M8 - 4 18 5 

A180082A 110 130 126 38 59 M8 - 4 58 5 

655206001 110 145 130 38 66 M8 - 4 65 7 

A180040A 110 130 126 38 51 - 80 M8 - 4 18 5 

655206158 130 165 158 38 59 M10 - 4 58 7 

APP120006 130 165 140 38 51 - 80 M8 - 4 18 5 

APP120033 130 165 140 38 51 - 80 M10 - 4 18 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

(:::) - RG0122 
(#) - Rangé par diamètre de centrage 
Dimensions et poids non contractuels  

D00-SERVO-STD-FR-ED01-REV00 


