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Our strenghts  / Nuestros puntos fuertes

Since 1955 the Varvel Group has been making gearboxes and variators for light industry applications. Modularity and flexibility lead 
Varvel products by a unique kit form, common to all gearbox series. This feature allows distributors an easier job to set up required 
products in few minutes.

Thanks to the design and the quality made in Italy of its components, Varvel gearboxes are internationally recognized to ensure a 
high level of perfomance in terms of reliability and efficiency, with consequent benefits in terms of reduction of product mainte-
nance and management costs and noisiness.

Varvel is extremely focused on the customized solution of specific problems to meet the needs of the most demanding customers.
Thanks to a high level of flexibility, the Varvel Group is able to provide the various market players with the following design solutions 
and plus:

El Grupo Varvel diseña y fabrica reductores y variadores de velocidad para aplicaciones fijas de pequeña y mediana potencia desde 
1955. Los productos Varvel tienen un diseño basado en principios de modularidad y flexibilidad que permiten realizar kits comunes 
a todas las familias de reductores. Esto facilita las operaciones de distribuidores y revendedores, que pueden configurar el produc-
to solicitado por el cliente en cuestión de minutos.

Gracias al diseño y a la calidad Made in Italy de sus componentes, los reductores Varvel ofrecen altos niveles de prestaciones en 
cuanto a fiabilidad y rendimiento que gozan de prestigio internacional y comportan una serie de ventajas en materia de reducción 
de costes de mantenimiento y gestión del producto, así como de ruido.

Además de prestar mucha atención a las necesidades y los problemas concretos de los clientes más exigentes, a quienes ofrece 
soluciones personalizadas, la gran flexibilidad empresarial de Varvel le permite suministrar a los distintos operadores del mercado 
soluciones de diseño con las siguientes ventajas adicionales:

Modularity 
Quickly assembled kits of the   

distributor network

Kits que se preensamblan con 
rapidez para la red de distribución

Modularidad

Customization
Dedicated solutions developed 

together with Varvel’s customers

Soluciones específicas y desarrolladas en 
colaboración con los clientes de Varvel

Personalización

Interchangeability 
of Varvel products with those

of the main competitors

de los productos Varvel con los prin-
cipales productos de la competencia

Intercambiabilidad

Versatility of use
for the various applications

from Varvel

de las numerosas 
aplicaciones Varvel

Versatilidad de uso



RS/RT Worm gearboxes / Reductores de tornillo sin fin

The RS and RT Series of worm gearboxes are designed to be the ideal solution for applications that require small or medium power 
ratings for their drive.

Por su diseño, los reductores de tornillo sin fin de las Series RS y RT son la solución perfecta para aplicaciones en las que se 
requiere una potencia de accionamiento media o reducida.

In-line helical gearboxes / Reductores coaxiales

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Velocidad de entrada 1400 rpm / 1800 rpm

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Velocidad de entrada 1400 rpm / 1800 rpm

The RD Series of in-line helical gearboxes are characterized by high efficiency and a modular structure able to reduce management 
and maintenance costs.

Los reductores coaxiales de la Serie RD se caracterizan por su alto rendimiento y por poseer una estructura modular que permite 
reducir los costes de gestión y mantenimiento.

•	 Excellent stress resistance
•	 Extended lifetime with excellent reliability
•	 High efficiency
•	 Low maintenance and management costs
•	 Modular concept
•	 Versatility of use

•	 Alta resistencia al esfuerzo
•	 	Larga vida útil y gran fiabilidad
•	 	Alto rendimiento
•	 	Costes de mantenimiento y gestión redu-

cidos
•	 	Diseño modular
•	 Versatilidad de uso

RD

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Velocidad de entrada 1400 rpm / 1800 rpm

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Velocidad de entrada 1400 rpm / 1800 rpm

•	 Tamaños: 7 (con 2 o 3 etapas de reduc-
ción)

•	 Carcasa y cubiertas de aluminio hasta el ta-
maño 4 y de fundición hasta el tamaño 5

•	 Relación de reducción: de 2,25 a 630:1

•	 Sizes: 7 (with 2 or 3 reduction stages)
•	 Housing and covers: in aluminium till size 4 

and in cast iron from size 5
•	 Reduction ratios: from 2.25 to 630:1

Sizes
Tamaños Torque

Par
RS RT
28 28 20 Nm / 180 in·lb
40 40 50 Nm / 440 in·lb
50 50 85 Nm / 750 in·lb
60 60 140 Nm / 1240 in·lb
70 70 240 Nm / 2120 in·lb
85 85 400 Nm / 3540 in·lb
110 110 700 Nm / 6200 in·lb
130 - 1150 Nm / 10180 in·lb
150 - 1680 Nm / 14870 in·lb

•	 Easy installation and maintenance 
•	 Extended lifetime with excellent reliability
•	 Long life lubrication
•	 Low maintenance and management costs
•	 Modular concept
•	 Versatility of use

•	 Facilidad de montaje y mantenimiento
•	 Larga vida útil y gran fiabilidad
•	 	Lubricación de larga duración
•	 	Costes de mantenimiento y gestión redu-

cidos
•	 	Diseño modular
•	 	Versatilidad de uso

•	 Tamaños: 9 para RS y 7 para RT
•	 Carcasa y cubiertas de aluminio hasta el ta-

maño 85 y de fundición hasta el tamaño 110
•	 Relación de reducción: de 5 a 10.000:1

•	 Sizes: 9 for RS and 7 for RT
•	 Housing and covers: in aluminium till size 85 

and in cast iron from size 110
•	 Reduction ratios: from 5 to 10.000:1

Sizes
Tamaños Input Power

Potencia de entrada
RS RT
28 28 0.5 kW / 0.7 Hp

40 40 1.5 kW / 2.0 Hp

50 50 2.7 kW / 3.6 Hp

60 60 4.1 kW / 5.5 Hp

70 70 5.7 kW / 7.6 Hp

85 85 9.1 kW / 12.2 Hp

110 110 12.5 kW / 16.8 Hp

130 - 19 kW / 25.5 Hp

150 - 24.9 kW / 33.4 Hp

Sizes
Tamaños                                      Torque

                                             Par
RD
0 55 Nm / 490 in·lb
1 100 Nm / 890 in·lb
2 200 Nm / 1770 in·lb
3 430 Nm / 3810 in·lb
4 700 Nm / 6200 in·lb
5 1300 Nm / 11510 in·lb
6 2300 Nm / 20360 in·lb

Sizes
Tamaños Input Power

Potencia de entrada
RD
0 1.8 kW / 2.4 Hp

1 2.7 kW / 3.6 Hp

2 5.3 kW / 7.1 Hp

3 11.2 kW / 15 Hp

4 18.8 kW / 25.2 Hp

5 39.1 kW / 52.4 Hp

6 78.2 kW / 104.9 Hp



RO/RV 3-stage bevel helical gearboxes / Reductores ortogonales de 3 etapas

The RO and RV Series of 3-stage bevel helical gearboxes stand out for their high efficiency and for a modular structure in kits that 
can be assembled with extreme rapidity and simplicity.

Los reductores ortogonales de 3 etapas de reducción pertenecientes a las Series RO y RV se distinguen por su alto rendimiento y 
por su estructura modular, con kits de montaje extremadamente rápido y sencillo.

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Velocidad de entrada 1400 rpm / 1800 rpm

•	 Easy installation and maintenance
•	 Extended lifetime with excellent reliability
•	 High efficiency
•	 Long life lubrication
•	 Low maintenance and management costs
•	 Modular concept

•	 Facilidad de montaje y mantenimiento
•	 	Larga vida útil y gran fiabilidad
•	 	Alto rendimiento
•	 	Lubricación de larga duración
•	 	Costes de mantenimiento y gestión redu-

cidos
•	 Diseño modular

•	 Tamaños: 6 (con 3 etapas de reducción)
•	 Carcasa y cubiertas de aluminio hasta el 

tamaño 3 y de fundición hasta el tamaño 4
•	 	Relación de reducción: de 6,3 a 315:1

•	 Sizes: 6 (with 3 reduction stages)
•	 Housing and covers: in aluminium till size 3 

and in cast iron from size 4
•	 Reduction ratios: from 6.3 to 315:1

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Velocidad de entrada 1400 rpm / 1800 rpm

RO2 2-stage bevel helical gearboxes / Reductores ortogonales de 2 etapas

The RO2 Series of 2-stage bevel helical gearboxes have, in addition to their high efficiency, a monobloc housing for excellent tor-
sional rigidity, stress resistance and reduced backlash.

Además de alto rendimiento, los reductores ortogonales de 2 etapas de reducción pertenecientes a la Serie RO2 disponen de una 
carcasa monobloque que garantiza alta rigidez torsional, resistencia al esfuerzo y holgura reducida.

•	 Excellent stress resistance
•	 Extended lifetime with excellent reliability
•	 High efficiency
•	 Long life lubrication
•	 Low maintenance and management costs
•	 Silent running

•	 	Alta resistencia al esfuerzo
•	 	Larga vida útil y gran fiabilidad
•	 	Alto rendimiento
•	 	Lubricación de larga duración
•	 	Costes de mantenimiento y gestión redu-

cidos
•	 Funcionamiento silencioso

•	 Tamaños: 4 (con 2 etapas de reducción)
•	 Carcasa y cubiertas de aluminio
•	 	Relación de reducción: de 5 a 55:1

•	 Sizes: 4 (with 2 reduction stages)
•	 Housing and covers: in aluminium 
•	 Reduction ratios: from 5 to 55:1

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Velocidad de entrada 1400 rpm / 1800 rpm

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Velocidad de entrada 1400 rpm / 1800 rpm

Sizes
Tamaños                                      Input Power

                             Potencia de entrada
RO RV
1 1 2.7 kW / 3.6 Hp

2 2 4.7 kW / 6.3 Hp

3 3 10.2 kW / 13.7 Hp

4 4 11.6 kW / 15.6 Hp

5 5 22.4 kW / 30.0 Hp

6 6 40.3 kW / 54.0 Hp

Sizes
Tamaños                                      Torques

                                        Par 
RO RV
1 1 180 Nm / 1590 in·lb
2 2 310 Nm / 2740 in·lb
3 3 580 Nm / 5130 in·lb
4 4 1000 Nm / 8850 in·lb
5 5 1800 Nm / 15930 in·lb
6 6 3360 Nm / 29740 in·lb

Sizes
Tamaños Torque

Par 
RO2

0 120 Nm / 1060 in·lb
1 220 Nm / 1950 in·lb
2 330 Nm / 2920 in·lb 
3 550 Nm / 4870 in·lb

Sizes
Tamaños Input Power

Potencia de entrada
RO2

0 3.2 kW / 4.3 Hp
1 4.2 kW / 5.6 Hp
2 6.0 kW / 8 Hp
3 12 kW / 16 Hp



RN Parallel shaft gearboxes / Reductores paralelos

The RN Series of parallel shaft gearboxes are characterized by a high efficiency and a considerable flexibility of use guaranteed by 
their modular design.

Los reductores paralelos de la Serie RN se caracterizan por su alto rendimiento y por la considerable flexibilidad de empleo que 
garantiza su diseño modular.

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Velocidad de entrada 1400 rpm / 1800 rpm

•	 Easy installation and maintenance
•	 Extended lifetime with excellent reliability
•	 High efficiency
•	 Low maintenance and management costs
•	 Modular concept
•	 Silent running

•	 Facilidad de montaje y mantenimiento
•	 Larga vida útil y gran fiabilidad
•	 	Alto rendimiento
•	 	Costes de mantenimiento y gestión redu-

cidos
•	 	Diseño modular
•	 Funcionamiento silencioso

•	 Tamaños: 6 (con 2 o 3 etapas de reduc-
ción)

•	 Carcasa y cubiertas de aluminio hasta el 
tamaño 3 y de fundición hasta el tamaño 4

•	 Relación de reducción: de 6.3 a 710:1

•	 Sizes: 6 (with 2 or 3 reduction stages)
•	 Housing and covers: in aluminium till size 3 

and in cast iron from size 4
•	 Reduction ratios: from 6.3 to 710:1

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Velocidad de entrada 1400 rpm / 1800 rpm

RG Planetary gearboxes / Reductores epicicloidales

The RG Series of planetary gearboxes with reduced backlash allow high speed decreases with reduced dimensions and are used 
for applications that require high levels of precision during operation.

Los reductores epicicloidales de holgura reducida de la Serie RG ofrecen grandes reducciones de velocidad en dispositivos de pe-
queño tamaño y se emplean en aplicaciones que requieren altos niveles de precisión durante el funcionamiento.

•	 Easy installation and maintenance
•	 Extended lifetime with excellent reliability
•	 High efficiency
•	 High precision
•	 Silent running
•	 Weight reduced

•	 Facilidad de montaje y mantenimiento
•	 	Larga vida útil y gran fiabilidad
•	 	Alto rendimiento
•	 Alta precisión
•	 	Funcionamiento silencioso
•	 	Peso reducido

Input speed from 2500 rpm to 4800 rpm
Velocidad de entrada de 2500 rpm a 4800 rpm

Input speed from 2500 rpm to 4800 rpm
Velocidad de entrada de 2500 rpm a 4800 rpm

•	 Tamaños: 4 (con 1 o 2 etapas de reduc-
ción)

•	 Carcasa de acero de templado y revenido
•	 	Relación de reducción: de 3 a 100:1

•	 Sizes: 4 (with 1 or 2 reduction stages)
•	 Housing: hardened and tempered steel
•	 Reduction ratios: from 3 to 100:1

Sizes
Tamaños Input Power

Potencia de entrada
RO2

1 2.9 kW / 3.9 Hp

2 5.1 kW / 6.8 Hp

3 10.9 kW / 14.6 Hp

4 18.1 kW / 24.3 Hp

5 29.8 kW / 40.0 Hp

6 60.1 kW / 80.6 Hp

Sizes
Tamaños Torque

Par
RO2

1 180 Nm / 1590 in·lb
2 310 Nm / 2740 in·lb
3 580 Nm / 5130 in·lb
4 1000 Nm / 8850 in·lb
5 1800 Nm / 15930 in·lb
6 3400 Nm / 30090 in·lb

Sizes
Tamaños ISO Torque

Pares ISO
RG
05 11 Nm / 100 in·lb
07 35 Nm / 310 in·lb
09 98 Nm / 870 in·lb
12 230 Nm / 2040 in·lb

Sizes
Tamaños Acceleration torque 

Pareja de aceleración 
RG
05 25 Nm / 220 in·lb
07 76 Nm / 670 in·lb
09 200 Nm / 1770 in·lb
12 480 Nm / 4250 in·lb



FRP680 Helical gearbox for farming systems / Reductor de engranajes para sistemas de cría

The FRP680 helical gearbox  is expressly designed to drive the linear-feeder systems in the poultry sector and provides a wide 
choice of fixings according to the various systems adopted.

El reductor de engranajes FRP680 está expresamente diseñado para accionar los sistemas de alimentación lineales a tierra que se 
utilizan en el sector avícola y ofrece una amplia variedad de fijaciones en función de las soluciones adoptadas.

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Velocidad de entrada 1400 rpm / 1800 rpm

•	 Easy installation and maintenance
•	 Extended lifetime with excellent reliability
•	 Long life lubrication
•	 Low maintenance and management costs
•	 Modular concept
•	 Silent running

•	 Facilidad de montaje y mantenimiento
•	 	Larga vida útil y gran fiabilidad
•	 	Lubricación de larga duración
•	 	Costes de mantenimiento y gestión redu-

cidos
•	 	Diseño modular
•	 Funcionamiento silencioso

•	 Tamaños: 1 (con 1 etapa de reducción)
•	 Carcasa de aluminio
•	 	Relación de reducción: de 2.5 a 8:1

•	 Sizes: 1 (with 1 reduction stage)
•	 Housing: in aluminium
•	 Reduction ratios: from 2.5 to 8:1

Input speed 1400 rpm / 1800 rpm
Velocidad de entrada 1400 rpm / 1800 rpm

Sizes
Tamaños Input Power

Potencia de entrada
FRP
680 1.5 kW / 2 Hp

Sizes
Tamaños Torque

Par
FRP
680 37 Nm / 330 in·lb

Accessories / Accesorios

The flexible coupling for use between Varvel gearboxes and IEC/NEMA motors provides a 
versatile alternative solution to standard key and keyway couplings without increasing the 
overall length of the assembled gearmotor and offering numerous technical advantages.

La junta elástica de acoplamiento entre los reductores Varvel y los motores conformes con 
las normas IEC/NEMA constituye una solución flexible y alternativa al acoplamiento conven-
cional con chaveta sin que el tamaño total del motorreductor aumente. Esta junta garantiza 
numerosas ventajas técnicas.

G-GS motor flexible coupling / Junta elástica de acoplamiento para motores G-GS

The XA helical pre-stage is usually combined with worm gearboxes  when it is necessary to 
achieve higher reduction ratios than those guaranteed by standard solutions.

El módulo de preetapa XA es un reductor con par de engranajes que suele asociarse a re-
ductores de tornillo sin fin cuando es preciso alcanzar relaciones de reducción más altas 
que las que garantizan las soluciones convencionales.

XA pre-stage / Módulo de preetapa XA

ISM input shaft modules and BSM input backstop modules can be fitted to most Varvel “S” 
type gearboxes without input flange and “G” type gearboxes with flexible coupling in only a 
few minutes.

Los módulos de entrada ISM con eje saliente y BSM antirretorno pueden instalarse en unos 
minutos en la mayor parte de los reductores Varvel en versión de entrada sin brida «S» y 
junta elástica «G».

ISM-BSM moduls / Módulos ISM-BSM



The VARsize assisted selection and configuration program, 
available from the website www.varvel.com, facilitates the se-
lection of VARVEL products in the size needed to satisfy cus-
tomers’ performance requirements.

After determining the right size of gearbox, VARsize generates 
a document containing the product’s performance data along 
with a dimensioned drawing and the relevant 3D model/2D 
drawing in formats compatible with most common CAD pro-
grams.

El programa de selección y configuración asistida VARsize, disponi-
ble en la web www.varvel.com, facilita la selección de los productos 
VARVEL en el tamaño adecuado para satisfacer los parámetros de 
rendimiento requeridos por el cliente.

De hecho, una vez que se establece el tamaño correcto del re-
ductor, VARsize genera un documento con los datos de rendi-
miento del producto, además de un plano acotado y un modelo 
en 3D/dibujo en 2D en los formatos CAD más comunes.

The VARfast rapid delivery program, available from the website 
www.varvel.com, satisfies the needs of all those customers who 
require rapid deliveries of VARVEL products, even if ordered at 
the last moment.

VARfast is a fast and efficient service that guarantees rapid deli-
very times depending on product configuration: within 24 hours 
for individual kits and within 72 hours for products assembled 
from kits.

El servicio de envío rápido VARfast, disponible en la web 
www.varvel.com, se adapta a las necesidades de todos aquellos 
clientes que necesitan recibir rápidamente los productos VARVEL, 
aunque se hayan solicitado en el último momento.

VARfast es un servicio rápido y útil que garantiza plazos de envío 
que dependen de la configuración del producto: en 24 horas para 
los kits individuales y en 72 horas para los productos ensambla-
dos en kits.

Services / Servicios

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

EC DIRECTIVE 2014/34/EC (ATEX)

D20-PR-STD-USA-ENES-ED01-REV00



VARVEL SpA | Via 2 Agosto 1980, 9 | Loc. Crespellano | 40053 Valsamoggia (BO) 
Italy  | T+39 051 6721811 | F +39 051 6721825 | varvel@varvel.com

www.varvel.com


