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Erfahrung im Dienste der Innovation
Die Varvel-Gruppe entwickelt und produziert seit 1955 Kraftübertragungssysteme für 
viele Industriezweige. “Know-how to do it”: Varvel verfügt über das Know-how, um 
die Anforderungen der Kunden bestmöglich zu erfüllen. Dank der in über sechzig 
Jahren Firmenaktivität gesammelten Erfahrung kann Varvel seinen Kunden eine 
breite Palette von Standardlösungen und maßgeschneiderten Produkten für alle 
spezifischen Anforderungen bieten. Die gesamte Varvel-Produktpalette wird 
in Italien entwickelt und hergestellt; darüber hinaus ist die Gruppe aber auch 
weltweit mit zwei Tochtergesellschaften (die eine in den USA und die andere in 
Indien) und einem globalen Netzwerk mit über 100 Geschäftspartnern präsent.

DE

Experience at the service of innovation
The Varvel Group has been designing and producing power transmission systems for 
numerous areas of industry since 1955. “Know-how to do it”: Varvel has the know-how 
needed to satisfy customers’ requests in the best way possible. Thanks to over sixty years 
of accumulated experience, Varvel can offer customers a vast range of standard solutions 
and customise products for specific needs. The entire product range is designed and 

made in Italy and sold worldwide through two subsidiaries (in the USA and India) and 
a global network of over 100 commercial partners.
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L’esperienza al servizio dell’innovazione
Dal 1955 il Gruppo Varvel progetta e realizza sistemi di trasmissione di potenza impiegati in numerosi 
settori dell’industria. “Know-how to do it”: Varvel ha le competenze per soddisfare al meglio le 
richieste dei clienti. Grazie alla grande esperienza maturata in oltre sessant’anni, Varvel offre alla 
clientela un’ampia gamma di soluzioni standard e prodotti personalizzati per esigenze specifiche. 

L’intera gamma di prodotti Varvel è progettata e realizzata in Italia, ma il Gruppo è presente in 
tutto il mondo con due filiali (una in USA e l’altra in India) e una rete globale con oltre 100 partner 
commerciali.
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ISM-BSM 

EINGANG- 
MODULN 
für die Getriebe der Serie 
RS, RT, RD, RN, RO, RO-2, RV 
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ISM - BSM 

Die ISM u. BSM Eingangsmodule können auf der Eintrittsseite der bereits montier-
ten Getriebe der SRS-, SRT-, FRD-, SRN-, SRO-, SRV-Versionen ohne Eingangs-
flansch und G-Kupplung installiert werden. 
Das separat mitgelieferte G-Kupplung ermöglicht die Montage des ISM u. BSM  
Moduls auf der Eintrittsseite der verschiedenen Getriebeserie.  

ISM - Modul freie Eingangswelle 
ISM-Eingangsmodule sind eine schnelle und gültige Alternative, um die RS-, RT-, 
RD-, RN-, RO- und RV-Getriebe mit hervorragenden Eingangswelle zu erhalten, 
wenn diese nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit verfügbar sind. 
Die Eingangswelle wird durch zwei geschirmte Kugellager des Typs 2RS unter-
stützt und erfordert daher keine Schmierung.  
Die Radial- und Axialbelastungen der ISM-Module sind auf Seite 3 angegeben. 

BSM - Modul für Rücklaufsperre 
Das BSM-Modul ist in zwei Ausführungen erhältlich 
• BSM  - vorstehende Welle, mit Kugellager und Rücklaufsperre-Lager,  
• BSM-G  - IEC- oder NEMA-Flansch, mit dem einzigem Rücklaufsperre-Lager. 

Die Informationen zu Motorflansch, Leistung, Drehmoment und Reduktionsverhält-
nissen, auf die die Module angewendet werden, sind in den entsprechenden Kata-
logen RS-RT, RD, RN und RO-RV anzugeben. 

Allgemeines 
Elastische Kupplung 

Elastische Kupplung 

Kupplung mit Reibungsklemmung auf  dem Motorwelle 
• IEC-, NEMA-, Brushless-, Gleichstrom-Flanschen und Kupplungen auf dem fertigem Getrie-

be montierbar 
• Vermeidung von Passungsost zwischen Bohrung u. Keil 
• Getriebe / Motor Spielfrei Verbindung 
• Hohe Verdrehsteifigkeit 
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ISM - BSM 

ISM  
BSM 

 BSM-G 
Kupplung RS RT 

RD  
#2 

RD  
#3 

RN  
#2 

RN  
#3 

RO 
#3 

RV 
#3 

RO 
#2 

40 G3 40 40 02 * 03 - - - - - - - - - - - - - - - 

50 G5 50 50 12 13 12 13 13 13 02 

60 G5 60 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

70  G6  70  70  
22 23 § 22 23 

23  23  12 
32 33 32 33 

85 G6 85 85 42 43 42 43 33 33 22 

110 G6 110 110 - - - - - - - - - - - - 43 43 32 

Auswahl 
Äußere Belastungen 

Die axiale Belastung ist als 20% des Wertes Fr in der radialen Katalogbelastung 
enthalten und gilt sowohl für Zug- als auch für Druckbelastungen. 

Axialbelastung  

Fa = Fr x 0.2 

Axialbelastungen Fa 

ISM  
BSM 

2800 
rpm 

1400 
rpm 

900 
rpm 

700 
rpm 

500 
rpm 

300 
rpm 

40 11 15 16 17 18 20 

50 15 20 22 25 28 30 

60 23 30 33 35 37 40 

70 26 35 40 44 47 50 

85 34 45 52 58 62 70 

110 57 75 80 85 92 100 

Eingangsradialkräfte Fr [daN] 

#2 - Zweistufige *  - RD02  G5 
#3  - Dreistufige §  - RD23  G5  
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ISM - BSM 

 BSM 
 BSM-G 

 Rücklauf-
sperre 

d-0.01 

mm 
Dh5 
mm 

L 
mm 

rpm 
max 

Belastung 
 A  B  

Ge-
wicht
[kg] 

Drehmoment 
 max. C  

BSM 40 UK 17 2RS 17 40 17 7350 7900 3800 30 0.056 0.09 

BSM-G 40 
BSM 50 
BSM 60 

UK 20 2RS 20 47 19 6000 9400 4450 50 0.060 0.15 

BSM-G 50 
BSM 70 

UK 25 2RS 25 52 20 5200 10700 5450 85 0.060 0.18 

BSM-G 60 
BSM-G 70 
BSM 85 
BSM 110 

UK 30 2RS 30 62 21 4200 11700 6450 138 0.075 0.27 

BSM-G 85 
BSM-G 110 

UK 35 ZZ 35 72 17 3600 12600 7250 175 0.058 0.30 

A - Dynamisch Belastung 
B - Statisch Belastung 
C - Schleppmoment (Los) 
Max. Drehmoment = 2 x Nenndrehmoment 

Auswahl der Rücklaufsperre 
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ISM - BSM 

Die Module BSM und BSM-G sind nur mit dem Typ 2 Freilaufkäfig ausgestattet. 

Die Kurve stellt die Freilaufdauer gemäß der Belastung und der Anzahl der mögli-
chen Betätigungen dar. 

Unter Betätigung versteht man die Sperrwirkung der Radrückwirkung in Bezug auf 
die Losbewegung. 

Mit zunehmender Belastung Tn [%] reduziert sich die Anzahl der möglichen Akti-
vierungen  n [x 106] und somit die Betriebsstundenzahl. 

 - Rollenrücklaufsperre 

 - Käfigrücklaufsperre 

Lebensdauer der Rücklaufsperre 
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ISM - BSM  

ISM 
BSM 

40 50 60 70 85 110 

A 45.5 48.5 48.5 55.5 57 58 

B 3.5 4 5 5 5 6 

C 61 70 80 85 100 106 

D 73 83 94.5 101.5 118.5 125 

D2 h6 11 14 19 19 24 28 

E2 2.5 5 5 5 5 5 

G2 14 19 19 24 28 28 

L 23 30 40 40 50 60 

L2 18 20 30 30 40 50 

M 53 54.5 56.75 64.75 62 71.5 

M2 12.5 16 21.5 21.5 27 31 

N2 4 5 6 6 8 8 

V2 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 

V3 6 7 7 9 9 9 

 Kit “G2” 
G3 (Ø14) 

(*) 
G5 (Ø19)  G5 (Ø19)  

G6 (Ø24) 
(§) 

G6 (Ø28)  G6 (Ø28)  

ISM [kg] 0.45 0.65 0.85 1.1 1.6 2.2 

BSM [kg] 0.55 0.80 1.0 1.4 1.8 2.4 

(*)  - RD02  G5 
(§) - RD23  G5  

Anmerkung - ISM /BSM: Lieferung ohne G-Kit 

Abmessungen 
ISM & BSM 
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ISM - BSM  

G2  - Durchmesser der Motorwelle  
(*)  - RD02  G5 
(§)  - RD23  G5  

Anmerkung - BSM-G: Lieferung ohne Kit “G1”, Kit “G2”, Kit “FM”   

BSM-G 40 50 60 70 85 110 

A 50.5 56.5 57 66.5 67 67 

B 3.5 3.5 4.75 4.75 5 6 

C 61 70 80 85 100 106 

D 73 83 94.5 101.5 118.5 125 

G2 14 19 24 24 28 28 

V3 6 7 7 9 9 9 

Kit “G1” G3 G5 G5 G5 G6 G6 

Kit “G2” 
G3 (Ø14) 

(*) 
G5 (Ø19)  G5 (Ø24)  

G6 (Ø24) 
(§) 

G6 (Ø28)  G6 (Ø28)  

Kit “FM” K531.206.--- 
K532.206.--

- 
K539.206.--

- 
K533.206.--

- 
K534.206.--

- 
K535.206.--

- 

BSM-G [kg] 0.40 0.50 0.70 1.0 1.2 1.6 

Abmessungen 
BSM-G 
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ISM - BSM 

ISM & BSM BSM-G 

Haftungsausschluss  
Dieser Katalog löscht und ersetzt die vorherigen Kataloge. 
Abmessung u. Gewichte sind unverbindliche. 
VARVEL behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen vorzunehmen. 
Die teilweise Vervielfältigung ohne vorherige Genehmigung ist untersagt. 

D00-ISM-BSM-STD-de-ED03-REV01 

Teile  
ISM - BSM - BSM-G 

ISM 
BSM 

Beschreibung BSM-G Beschreibung 

1 Kupplung 1 Kupplung 

2 Rücklaufsperre 2 Seeger-Ring 

3 Gehäuse 3 Gehäuse 

4 Schraube 4 Schraube 

5 Lager 5 Eingangswelle 

6 Eingangswelle 6 Stopfen 

7 Seeger-Ring 7 Rücklaufsperre 

8 Passfeder 8 Seeger-Ring 

9 Seeger-Ring   

10 Seeger-Ring   

11 Stopfen   

12 Seeger-Ring   

13 Lager   

https://context.reverso.net/traduzione/tedesco-inglese/Haftungsausschluss


India subsidiary:
MGM-VARVEL Power Transimission Pvt Ltd

Warehouse N. G3 and G4 | Ground Floor
Indus Valley’s Logistic Park | Unit 3
Mel Ayanambakkam Vellala Street

Chennai - 600 095 | Tamil Nadu | INDIA
info@mgmvarvelindia.com

www.mgmvarvelindia.com

USA subsidiary:
VARVEL USA LLC

2815 Colonnades Court
Peachtree Corners, GA 30071 | USA

T 770-217-4567 | F 770-255-1978
info@varvelusa.com
www.varvelusa.com
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    2

  60

Auslandsfilialen: in Indien und in den USA

Über 60 Jahre Unternehmensgeschichte und internationale 

Globales Vertriebsnetz mit mehr als 100 Handelspartnern

Foreign subsidiaries, one in India, one in the USA

A global network with over 100 commercial partners

Over 60 years of history and international success

Filiali estere in India e USA

Oltre 60 anni di storia e successi internazionali

Rete globale con oltre 100 partner commerciali



VARVEL SpA | Via 2 Agosto 1980, 9 | Loc. Crespellano | 40053 Valsamoggia (BO) 
Italy  | T+39 051 6721811 | F +39 051 6721825 | varvel@varvel.com

www.varvel.com


