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La experiencia al servicio de la innovación
Desde 1955, el Grupo Varvel diseña y produce sistemas de transmisión de potencia 
utilizados en muchos sectores de la industria. “Know-how to do it”: Varvel cuenta 
con las competencias para satisfacer de la manera más adecuada las peticiones 
de los clientes. Gracias a la gran experiencia adquirida en más de sesenta 
años, Varvel brinda a los clientes una amplia gama de soluciones estándar 
y productos personalizados para necesidades específicas. Toda la gama de 
productos Varvel se ha diseñado y producido en Italia, pero el Grupo está 
presente en todo el mundo con dos filiales (una en Estados Unidos y la otra 
en India) y una red global con más de 100 socios comerciales.
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A experiência ao serviço da inovação
Dede 1955 o Grupo Varvel projeta e realiza sistemas de transmissão de potência aplicados 
em inúmeros setores da indústria. “Know-how to do it”: A Varvel tem as competências para 
satisfazer da melhor forma os pedidos dos clientes. Graças à grande experiência amadurecida 
em mais de sessenta anos, a Varvel oferece à clientela uma ampla gama de soluções padrão 
e produtos personalizados para exigências específicas. A inteira gama de produtos Varvel é 

projetada e realizada em Itália, mas o Grupo está presente em todo o mundo com duas filiais 
(uma nos EUA e outra na Índia) e uma rede global com mais de 100 parceiros comerciais.
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L’expérience au service de l’innovation
Depuis 1955, le groupe Varvel conçoit et réalise des systèmes de transmission de puissance employés dans 
de nombreux secteurs de l’industrie. «Know-how to do it»: Varvel a les compétences pour répondre au 
mieux aux requêtes de ses clients. Grâce à sa grande expérience, développée durant plus de soixante 
ans, Varvel offre à sa clientèle une vaste gamme de solutions standard et de produits personnalisés 

destinés aux exigences spécifiques. L’ensemble de la gamme de produits Varvel est conçue et réalisée 
en Italie, mais le groupe est présent dans le monde entier grâce à deux filiales (l’une aux États-Unis, 
l’autre en Inde) et à un réseau global de plus de 100 partenaires commerciaux.
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ISM-BSM 

MODULOS  
DE ENTRADA 
para los reductores de las Series 
RS, RT, RD, RN, RO, RO-2, RV 
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ISM - BSM 

Los módulos entrada ISM y BSM se pueden instalar en el lado de entrada de los 
reductores ya montados de las versiones SRS, SRT, FRD, SRN, SRO, SRV sin 
brida de entrada y con acoplamiento G.  
El acoplamiento G, suministrado por separado, permite el montaje del mismo 
módulo ISM y BSM en el lado de entrada de las diferentes series de reductores.  

ISM - Módulo eje saliente 
Los módulos de entrada ISM son una alternativa rápida y valida para obtener la 
versión de los reductores RS, RT, RD, RN, RO, RV con eje de entrada saliente 
cuando no esta disponible en los tiempos requeridos. 
El eje de entrada está soportado por dos rodamientos de bolas sellados del tipo 
2RS y por lo tanto, no requiere lubricación. 
Las cargas radiales y axiales se muestran en la página 3. 

BSM - Módulo antirretorno 
Los módulos BSM están disponibles en dos versiones 
• BSM  - eje saliente, con rodamiento de bolas y rodamiento antirretorno,  
• BSM-G - brida IEC o NEMA, con el solo rodamiento antirretorno. 

La información sobre las bridas motor, las potencias, los pares y las relaciones de 
reducción del reductor al que se aplican los módulos, fse encuentra en los 
correspondientes catálogos RS-RT, RD, RN y RO-RV. 

 

Generalidades    
Acoplamiento elástico 

Acoplamiento elástico 

Acoplamiento apretado en el eje motor mediante anillo de apriete 
• Bridas y acoplamientos para motores IEC, NEMA, Brushless, CC montables en el 

reductor acabado 
• Eliminación del óxido por rozamiento entre chaveta y chavetero 
• Juego cero en la conexión entre reductor y motor 
• Rigidez torsional 
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ISM - BSM 

ISM  
BSM 

 BSM-G 

Acopla
miento RS RT 

RD  
#2 

RD  
#3 

RN  
#2 

RN  
#3 

RO 
#3 

RV 
#3 

RO 
#2 

40 G3 40 40 02 * 03 - - - - - - - - - - - - - - - 

50 G5 50 50 12 13 12 13 13 13 02 

60 G5 60 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

70  G6  70  70  
22 23 § 22 23 

23  23  12 
32 33 32 33 

85 G6 85 85 42 43 42 43 33 33 22 

110 G6 110 110 - - - - - - - - - - - - 43 43 32 

Selección  
Cargas externas de entrada 

La carga axial está incluida en el valor de las cargas radiales catálogo y es válido 
tanto en tensión y compresión. 

Carga axial    
Fa = Fr x 0.2 

Cargas axiales Fa 

ISM  
BSM 

2800 
rpm 

1400 
rpm 

900 
rpm 

700 
rpm 

500 
rpm 

300 
rpm 

40 11 15 16 17 18 20 

50 15 20 22 25 28 30 

60 23 30 33 35 37 40 

70 26 35 40 44 47 50 

85 34 45 52 58 62 70 

110 57 75 80 85 92 100 

Cargas radiales Fr  
[daN] 

#2 - dos trenes *  - RD02  G5 
#3  - tres trenes §  - RD23  G5  
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ISM - BSM 

 BSM 
 BSM-G 

Rueda  
libre 

d-0.01 

mm 
Dh5 
mm 

L 
mm 

rpm 
max 

Capacidad  
de carga 

 A  B  

Peso 
[kg] 

Par 
 max. C  

BSM 40 UK 17 2RS 17 40 17 7350 7900 3800 30 0.056 0.09 

BSM-G 40 
BSM 50 
BSM 60 

UK 20 2RS 20 47 19 6000 9400 4450 50 0.060 0.15 

BSM-G 50 
BSM 70 

UK 25 2RS 25 52 20 5200 10700 5450 85 0.060 0.18 

BSM-G 60 
BSM-G 70 
BSM 85 
BSM 110 

UK 30 2RS 30 62 21 4200 11700 6450 138 0.075 0.27 

BSM-G 85 
BSM-G 110 

UK 35 ZZ 35 72 17 3600 12600 7250 175 0.058 0.30 

A - Carga dinámica 
B - Carga estática 
C - Par resistente (punto muerto) 

Par máximo = 2 x par nominal 

Selección de las ruedas libres 
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ISM - BSM 

Los módulos BSM y BSM-G solo utilizan ruedas libres en jaula del tipo 2. 
La curva representa la duración de las ruedas libres utilizadas en función de la 
carga aplicada y del número de activaciones posibles. 
Por activación se entiende la acción de bloqueo de la retroactividad de la rueda con 
respecto a la dirección de movimiento en punto muerto. 
A medida que aumenta la carga Tn [%] se reduce el número de activaciones 
posibles n [x 10^6] y, en consecuencia, el número de horas. 

 - Ruedas libres de rodillos 

 - Ruedas libres de jaula 

Duración de las ruedas libres  
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ISM - BSM  

ISM 
BSM 

40 50 60 70 85 110 

A 45.5 48.5 48.5 55.5 57 58 

B 3.5 4 5 5 5 6 

C 61 70 80 85 100 106 

D 73 83 94.5 101.5 118.5 125 

D2 h6 11 14 19 19 24 28 

E2 2.5 5 5 5 5 5 

G2 14 19 19 24 28 28 

L 23 30 40 40 50 60 

L2 18 20 30 30 40 50 

M 53 54.5 56.75 64.75 62 71.5 

M2 12.5 16 21.5 21.5 27 31 

N2 4 5 6 6 8 8 

V2 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 

V3 6 7 7 9 9 9 

 Kit “G2” 
G3 (Ø14) 

(*) 
G5 (Ø19)  G5 (Ø19)  

G6 (Ø24) 
(§) 

G6 (Ø28)  G6 (Ø28)  

ISM [kg] 0.45 0.65 0.85 1.1 1.6 2.2 

BSM [kg] 0.55 0.80 1.0 1.4 1.8 2.4 

(*)  - RD02  G5 
(§) - RD23  G5  

Nota - ISM /BSM: suministrado sin Kit “G”  

Dimensiones  
ISM & BSM 
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ISM - BSM  

G2  - Diametro albero motore 
(*)  - RD02  G5 
(§)  - RD23  G5  

N.B.  - ISM / BSM: Suministro sin Kit “G1”, Kit “G2”, Kit “FM”   

BSM-G 40 50 60 70 85 110 

A 50.5 56.5 57 66.5 67 67 

B 3.5 3.5 4.75 4.75 5 6 

C 61 70 80 85 100 106 

D 73 83 94.5 101.5 118.5 125 

G2 14 19 24 24 28 28 

V3 6 7 7 9 9 9 

Kit “G1” G3 G5 G5 G5 G6 G6 

Kit “G2” 
G3 (Ø14) 

(*) 
G5 (Ø19)  G5 (Ø24)  

G6 (Ø24) 
(§) 

G6 (Ø28)  G6 (Ø28)  

Kit “FM” K531.206.--- 
K532.206.--

- 
K539.206.--

- 
K533.206.--

- 
K534.206.--

- 
K535.206.--

- 

BSM-G [kg] 0.40 0.50 0.70 1.0 1.2 1.6 

Dimensiones  
BSM-G 
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ISM - BSM 

ISM & BSM BSM-G 

Exoneración 
El presente catálogo sustituye a los anteriores. 
Las dimensiones y los pesos son sin compromiso 
VARVEL se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. 
La reproducción parcial está prohibida sin autorización previa. 

D00-ISM-BSM-STD-es-ED03-REV01 

Despiece  
ISM - BSM - BSM-G 

ISM 
BSM 

Descripción BSM-G Descripción 

1 Acoplamiento 1 Acoplamiento 

2 Antirretorno 2 Seeger 

3 Cuerpo 3 Cuerpo 

4 Tornillo 4 Tornillo 

5 Rodamiento 5 Eje de entrada 

6 Eje de entrada 6 Tapón 

7 Seeger 7 Antirretorno 

8 Chaveta 8 Seeger 

9 Seeger   

10 Seeger   

11 Tapón   

12 Seeger   

13 Rodamiento   



India subsidiary:
MGM-VARVEL Power Transimission Pvt Ltd

Warehouse N. G3 and G4 | Ground Floor
Indus Valley’s Logistic Park | Unit 3
Mel Ayanambakkam Vellala Street

Chennai - 600 095 | Tamil Nadu | INDIA
info@mgmvarvelindia.com

www.mgmvarvelindia.com

USA subsidiary:
VARVEL USA LLC

2815 Colonnades Court
Peachtree Corners, GA 30071 | USA

T 770-217-4567 | F 770-255-1978
info@varvelusa.com
www.varvelusa.com
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Dos filiales en el extranjero en India y Estados Unidos

Más de 60 años de historia y éxitos internacionales

Red global con más 100 socios comerciales

Filiais estrangeiras, na Índia e nos EUA

Rede global com mais de 100 parcerias comerciais

Mais de 60 anos de história e sucessos internacionais

Filiales à l’étranger, en Inde et aux Etats-Unis 

Plus de 60 ans d’histoire et de succès internationaux

Un réseau global qui compte plus de 100 partenaires commerciaux 
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