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La experiencia al servicio de la innovación
Desde 1955, el Grupo Varvel diseña y produce sistemas de transmisión de potencia 
utilizados en muchos sectores de la industria. “Know-how to do it”: Varvel cuenta 
con las competencias para satisfacer de la manera más adecuada las peticiones 
de los clientes. Gracias a la gran experiencia adquirida en más de sesenta 
años, Varvel brinda a los clientes una amplia gama de soluciones estándar 
y productos personalizados para necesidades específicas. Toda la gama de 
productos Varvel se ha diseñado y producido en Italia, pero el Grupo está 
presente en todo el mundo con dos filiales (una en Estados Unidos y la otra 
en India) y una red global con más de 100 socios comerciales.
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A experiência ao serviço da inovação
Dede 1955 o Grupo Varvel projeta e realiza sistemas de transmissão de potência aplicados 
em inúmeros setores da indústria. “Know-how to do it”: A Varvel tem as competências para 
satisfazer da melhor forma os pedidos dos clientes. Graças à grande experiência amadurecida 
em mais de sessenta anos, a Varvel oferece à clientela uma ampla gama de soluções padrão 
e produtos personalizados para exigências específicas. A inteira gama de produtos Varvel é 

projetada e realizada em Itália, mas o Grupo está presente em todo o mundo com duas filiais 
(uma nos EUA e outra na Índia) e uma rede global com mais de 100 parceiros comerciais.
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L’expérience au service de l’innovation
Depuis 1955, le groupe Varvel conçoit et réalise des systèmes de transmission de puissance employés dans 
de nombreux secteurs de l’industrie. «Know-how to do it»: Varvel a les compétences pour répondre au 
mieux aux requêtes de ses clients. Grâce à sa grande expérience, développée durant plus de soixante 
ans, Varvel offre à sa clientèle une vaste gamme de solutions standard et de produits personnalisés 

destinés aux exigences spécifiques. L’ensemble de la gamme de produits Varvel est conçue et réalisée 
en Italie, mais le groupe est présent dans le monde entier grâce à deux filiales (l’une aux États-Unis, 
l’autre en Inde) et à un réseau global de plus de 100 partenaires commerciaux.
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ISM-BSM 

MODULOS  
DE ENTRADA 
para os redutores das Séries 
RS, RT, RD, RN, RO, RO-2, RV 
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ISM - BSM 

Os módulos de entrada podem ser instalados no lado de entrada dos redutores já 
montados SRS, SRT, SRD, SRN, SRO, SRV sim flange de entrada e com 
acoplamento G.  
O acoplamento G, fornecido separadamente, permite a montagem do mesmo 
módulo no lado de entrada das diferentes séries de redutores.  

ISM - Módulo eixo saliente  
Os módulos de entrada ISM são una alternativa rápida e valida para obter a 
versão dos redutores RS, RT, RD, RN, RO, RV com eixo de entrada saliente 
quando isso não está disponível no tempo requerido. 
O eixo de entrada é suportado por dois rolamentos de esferas selados tipo 2RS e 
portanto, não requer lubrificação.  
As cargas radiais e axiais dos módulos ISM são mostradas na página 3. 

BSM - Módulo antirretorno  
Os módulos BSM estão disponíveis em duas versões  
• BSM - eixo saliente, com rolamento de esferas e rolamento antirretorno,  
• BSM-G - flange IEC o NEMA, com o solo rolamento antirretorno. 

As informações sobre flanges motor, potências, binários e relações de redução do 
redutor à qual os módulos são aplicados, são fornecidas pelos catálogos 
pertinentes RS-RT, RD, RN e RO-RV. 

 

Generalidade 
Acoplamento elástico 

Acoplamento elástico  

Acoplamento apertado no eixo do motor por anel de aperto 
• Flanges e acoplamentos para motores IEC, NEMA, Brushless, CC montáveis no 

redutor acabado 
• Eliminação da corrosão por roçamento entre chaveta e chavetero 
• Jogo zero na conexão entre redutor e motor 
• Rigidez torsional 
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ISM - BSM 

ISM  
BSM 

 BSM-G 

Acopla
mento 

RS RT 
RD  
#2 

RD  
#3 

RN  
#2 

RN  
#3 

RO 
#3 

RV 
#3 

RO 
#2 

40 G3 40 40 02 * 03 - - - - - - - - - - - - - - - 

50 G5 50 50 12 13 12 13 13 13 02 

60 G5 60 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

70  G6  70  70  
22 23 § 22 23 

23  23  12 
32 33 32 33 

85 G6 85 85 42 43 42 43 33 33 22 

110 G6 110 110 - - - - - - - - - - - - 43 43 32 

Seleção  
Cargas externas de entrada 

A carga axial é incluída no valor das cargas radiais de catálogo e válida tanto em 
tensão e compressão 

Carga axial    
Fa = Fr x 0.2 

Cargas axiais Fa 

ISM  
BSM 

2800 
rpm 

1400 
rpm 

900 
rpm 

700 
rpm 

500 
rpm 

300 
rpm 

40 11 15 16 17 18 20 

50 15 20 22 25 28 30 

60 23 30 33 35 37 40 

70 26 35 40 44 47 50 

85 34 45 52 58 62 70 

110 57 75 80 85 92 100 

Cargas radiais Fr  
[daN] 

#2 - dois trens *  - RD02  G5 
#3  - três trens §  - RD23  G5  
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ISM - BSM 

 BSM 
 BSM-G 

Roda livre 
d-0.01 

mm 
Dh5 
mm 

L 
mm 

rpm 
max 

Capacidade 
de carga 

 A  B  

Peso
[kg] 

Binário 
 max. C  

BSM 40 UK 17 2RS 17 40 17 7350 7900 3800 30 0.056 0.09 

BSM-G 40 
BSM 50 
BSM 60 

UK 20 2RS 20 47 19 6000 9400 4450 50 0.060 0.15 

BSM-G 50 
BSM 70 

UK 25 2RS 25 52 20 5200 10700 5450 85 0.060 0.18 

BSM-G 60 
BSM-G 70 
BSM 85 
BSM 110 

UK 30 2RS 30 62 21 4200 11700 6450 138 0.075 0.27 

BSM-G 85 
BSM-G 110 

UK 35 ZZ 35 72 17 3600 12600 7250 175 0.058 0.30 

A - Carga dinâmica 
B - Carga estática 
C - Binário resistente (ponto morto) 

Binário máximo = 2 x binário nominal 

Seleção das rodas-livres  
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ISM - BSM 

Os módulos BSM e BSM-G usam apenas rodas livres de jaula tipo 2. 

A curva representa a duração das rodas livres usadas com base na carga aplicada 
e no número de ativações possíveis. 

Ativação significa a ação de bloquear o feedback da roda na direção do movimento 
ocioso. 

À medida que a carga Tn [%] aumenta, o número de ativações possíveis n [x 10^6] 
e, consequentemente, o número de horas são reduzidos. 

 - Rodas-livres de rolos 

 - Rodas-livres de jaula 

Duração das rodas livres 
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ISM - BSM  

ISM 
BSM 

40 50 60 70 85 110 

A 45.5 48.5 48.5 55.5 57 58 

B 3.5 4 5 5 5 6 

C 61 70 80 85 100 106 

D 73 83 94.5 101.5 118.5 125 

D2 h6 11 14 19 19 24 28 

E2 2.5 5 5 5 5 5 

G2 14 19 19 24 28 28 

L 23 30 40 40 50 60 

L2 18 20 30 30 40 50 

M 53 54.5 56.75 64.75 62 71.5 

M2 12.5 16 21.5 21.5 27 31 

N2 4 5 6 6 8 8 

V2 M4x10 M6x15 M8x20 M8x20 M8x20 M8x20 

V3 6 7 7 9 9 9 

 Kit “G2” 
G3 (Ø14) 

(*) 
G5 (Ø19)  G5 (Ø19)  

G6 (Ø24) 
(§) 

G6 (Ø28)  G6 (Ø28)  

ISM [kg] 0.45 0.65 0.85 1.1 1.6 2.2 

BSM [kg] 0.55 0.80 1.0 1.4 1.8 2.4 

(*)  - RD02  G5 
(§) - RD23  G5  

Nota - ISM / BSM: fornecido sem Kit  “G”  

Dimensões  
ISM & BSM 
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ISM - BSM  

G2  - Diâmetro do eixo motor 
(*)  - RD02  G5 
(§)  - RD23  G5  

Nota - ISM / BSM: Fornecimento sim Kit “G1”, Kit “G2”, Kit “FM”   

BSM-G 40 50 60 70 85 110 

A 50.5 56.5 57 66.5 67 67 

B 3.5 3.5 4.75 4.75 5 6 

C 61 70 80 85 100 106 

D 73 83 94.5 101.5 118.5 125 

G2 14 19 24 24 28 28 

V3 6 7 7 9 9 9 

Kit “G1” G3 G5 G5 G5 G6 G6 

Kit “G2” 
G3 (Ø14) 

(*) 
G5 (Ø19)  G5 (Ø24)  

G6 (Ø24) 
(§) 

G6 (Ø28)  G6 (Ø28)  

Kit “FM” K531.206.--- 
K532.206.--

- 
K539.206.--

- 
K533.206.--

- 
K534.206.--

- 
K535.206.--

- 

BSM-G [kg] 0.40 0.50 0.70 1.0 1.2 1.6 

Dimensões  
BSM-G 
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ISM - BSM 

ISM & BSM BSM-G 

Exoneração 
Este catálogo anula e substitui os anteriores. 
As dimensões e os pesos são sem compromisso. 
VARVEL reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. 
A reprodução, mesmo parcial, é proibida sem autorização prévia. 

D00-ISM-BSM-STD-pt-ED03-REV01 

Lista de peças  
ISM - BSM - BSM-G 

ISM 
BSM 

Descrição BSM-G Descrição 

1 Acoplamento  1 Acoplamento  

2 Antirretorno 2 Freio 

3 Corpo 3 Corpo 

4 Parafuso 4 Parafuso 

5 Rolamento 5 Veio de entrada 

6 Veio de entrada 6 Tampão 

7 Freio 7 Antirretorno 

8 Chaveta 8 Freio 

9 Freio   

10 Freio   

11 Tampão   

12 Freio   

13 Rolamento   
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MGM-VARVEL Power Transimission Pvt Ltd
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info@mgmvarvelindia.com

www.mgmvarvelindia.com

USA subsidiary:
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Dos filiales en el extranjero en India y Estados Unidos

Más de 60 años de historia y éxitos internacionales

Red global con más 100 socios comerciales

Filiais estrangeiras, na Índia e nos EUA

Rede global com mais de 100 parcerias comerciais

Mais de 60 anos de história e sucessos internacionais

Filiales à l’étranger, en Inde et aux Etats-Unis 

Plus de 60 ans d’histoire et de succès internationaux

Un réseau global qui compte plus de 100 partenaires commerciaux 
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