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L’esperienza al servizio dell’innovazione
Dal 1955 il Gruppo Varvel progetta e realizza sistemi di trasmissione di potenza impiegati in numerosi 
settori dell’industria. “Know-how to do it”: Varvel ha le competenze per soddisfare al meglio le 
richieste dei clienti. Grazie alla grande esperienza maturata in oltre sessant’anni, Varvel offre alla 
clientela un’ampia gamma di soluzioni standard e prodotti personalizzati per esigenze specifiche. 

L’intera gamma di prodotti Varvel è progettata e realizzata in Italia, ma il Gruppo è presente in 
tutto il mondo con due filiali (una in USA e l’altra in India) e una rete globale con oltre 100 partner 
commerciali.

IT



RIDUTTORI  
A INGRANAGGI 
• per sistemi di alimentazione 
• motori IEC e NEMA 
• giunto elastico  

fra motore e riduttore 
• una coppia di ingranaggi  

RP680 
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Modularità  

Modularità e flessibilità hanno guidato il progetto dei prodotti VARVEL fino dagli anni 2000 permettendo così alla rete di 
vendita, il  montaggio di riduttori da kit in pochi minuti e con normale attrezzatura. 

Il montaggio da kit permette la massima flessibilità ai distributori e rivenditori VARVEL che, grazie alla disponibilità di un 
numero limitato di kit in magazzino, possono configurare all'istante il prodotto richiesto. 
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 Selezione guidata  

Il programma di selezione VARsize® disponibile nel sito  
www.varvel.com  
permette un facile dimensionamento dei prodotti VARVEL. 

Disegni 2D/3D 
Tramite configurazione assistita si generano modelli 3D e disegni 2D nei formati CAD più diffusi. 

Configurazione assistita 
VARsize indentifica 
• i riduttori che soddisfano i parametri di funzionamento richiesti (potenza, coppia, velocità, fattore di servizio, ecc.), 
• un documento dei dati caratteristici del riduttore selezionato,  
• il disegno dimensionale 2D, 
• il modello 3D. 

http://www.varvel.com/
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Il riduttore FRP680 è stato progettato espressamente per l’azionamento degli alimentatori dei convogliatori a vite dei si-
stemi d’alimentazione avicola a terra e fornisce un’ampia scelta di fissaggio all’alimentatore secondo i vari sistemi adotta-
ti.  

L’entrata è prevista con giunto a morsetto o con il tradizionale sistema foro/cava di chiavetta e flangia per accoppiamento 
a motori IEC o NEMA.  

Il corpo monoblocco del riduttore è ampiamente dimensionato per diminuire le dannose vibrazioni all’intero sistema ed è 
costruito in lega d’alluminio pressofusa adatta a sopportare condizioni d’esercizio particolarmente gravose.  

Gli ingranaggi sono costruiti in acciaio legato, cementato e temperato, sbarbati, dimensionati e verificati secondo le nor-
me ISO 6336 e DIN 3990; sedi linguette secondo DIN 6884.  

I riduttori sono spediti già riempiti con lubrificante sintetico a lunga durata (senza tappi), nella quantità adeguata per per-
metterne l’installazione in tutte le posizioni di montaggio senza  necessità di specificarle in fase d’ordine. 

Giunto con serraggio a morsetto per attrito sull’albero motore : 

• Flange e giunti per motori IEC/NEMA 
 montabili sul riduttore finito 

• Eliminazione sfregamento  
 fra foro e chiavetta (tribocorrosione) 

• Gioco zero  
 nel collegamento riduttore/ motore  

• Elevata rigidità torsionale 

Descrizione  
Giunto 
  

Informazioni tecniche  

Giunto Codice Kit Riduttore Mt Mt1 Mt2 A B D1 D2 ID# 

   [Nm]  [Nm] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm]  

G5 
IEC 

KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

RP680 8.9 - 10 
30 
40 
70 

12 - 17 
20 - 25 
30 - 40 

14.5 23 
45 
45 
52 

14 
19 
24 

514 
519 
524 

   [in-lb]  [in-lb] [in-lb] [in] [in] [in] [in]  

G5 
NEMA 

KG5.N56 
KG5.N140 RP680 80 - 90 400 

530 
265 - 310 
355 - 400 0.57 0.91 1.77 

2.05 
5/8" 
7/8" 

5N56 
5N140 
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RP680 Informazioni tecniche  

Designazione riduttore  

F  RP -G 680 
SQ  

( 10) 
3.94  

( 5-6) 
IEC80 
( 7) 

B14 
( 7) 

680.01. ... 
( 11) 

 M 

F 

S  

-G 

- - -  

680 SQ 

SQ/1 

B5 

B5/1 

B5/140 

B5/160 

 

2.52 

. . . 

7.91 

 

IEC71-80-90 

NEMA 56C-140TC 

 

B5 

B14 
Albero uscita  

RP  

Forma motore  

Grandezza motore  

Rapporto di riduzione  

Tipo flangia uscita  

Grandezza riduttore  

-G  = Entrata con giunto G  
- - - = Entrata con foro e chiavetta  

Tipo riduttore  

M  = Motoriduttore   
F  = Riduttore con flangia entrata   
S  = Riduttore senza flangia entrata   

Giunto e Flange motore  
Designazione  
Pesi 

Flangia motore  Giunto  
Riduttore 

Tipo  IEC / NEMA 
Codice   

Tipo  Codice Kit 
Kit B5   Kit B14 

RP680   

IEC71 
IEC80 
IEC90 

K532.206.160 
K532.206.200 
K532.206.200 

K532.206.105 
K532.206.120 
K532.206.140 

G5 ø14 
G5 ø19 
G5 ø24 

KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

FM 50    

NEMA 56C 
NEMA 140TC 

K532.227.N56 - - - 
G5 ø5/8” 
G5 ø7/8” 

KG5.N56/X 
KG5.N140/X 

Pesi  Olio  

 

  SQ-SQ/1 B5-B5/1 B5/140 B5/160 Shell Omala  S4 WE 320 

FRP680 
[kg]  

IEC71 2.3 2.3 2.4 2.5 

FRP680 
[litri] ] 

0.04  
IEC80-90 2.5 2.5 2.6 2.7 

NEMA 56 2.3 2.3 2.4 2.5 

NEMA 140 2.3 2.3 2.4 2.5 
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Informazioni tecniche  

Fattore di utilizzo   
Fattore di servizio   
Apparenti perdite di olio  

Il Fattore di utilizzo [FU] è determinato dal rapporto fra la coppia massima di uscita M2 del riduttore e la coppia richiesta 
dalla applicazione Mapp. 
Il rapporto deve essere superiore o uguale ai fattori SF o k(a) qui definiti.  

Il Fattore di servizio [SF1.0]  è inteso come rappresentativo di un funzionamento di 8 ore al giorno, con carico uniforme, 
avviamenti inferiori a 6 all’ora e temperatura ambiente fra 15 e 35 °C. 
Per altre condizioni di servizio, selezionare SF secondo le tabelle SF1 e SF2 . 

  Tipo di carico   Avviamenti / ora 

ore uniforme variabile a urti  numero 
RD-RN 
RO RV 

numero RS-RT 

8 

16 

24 

1.0 

1.2 

1.4 

1.2 

1.4 

1.6 

1.4 

1.6 

1.8 
 

6 

240 

1200 

1.0 

1.25  

.35 

6 

60 

120 

1.0 

1.1 

1.2 

Apparenti perdite di olio  

Il labbro del paraolio è protetto al montaggio con un apposito grasso per evitare che all’avviamento l’albero inizi a ruotare 
senza alcun lubrificante interposto e che non avvenga ossidazione della pista di scorrimento del labbro. 

La temperatura del labbro del paraolio aumenta durante il funzionamento; il grasso posto all’esterno fluidifica e la sua 
parte oleosa può essere riconosciuta erroneamente come olio proveniente dall’interno.  

Questa untuosità, come la pellicola lubrificante che è sempre presente fra paraolio e albero, possono essere giudicate a 
torto come perdite di lubrificante.  
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RP680 

 
 
 
 
 
FRP-G 680 SQ - FRP-G 680 SQ/1  

- Riduttori a una coppia di ingranaggi 
 SQ  - Flangia uscita quadrata, interasse fori 127 mm con centraggio 
 SQ/1 - Flangia come quadrata, senza centraggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRP-G 680 B5 - FRP-G 680 B5/1  

- Riduttori a una coppia di ingranaggi 
 B5  - Flangia uscita quadrata, interasse fori 100 mm  
   con centraggio 
 B5/1  - Flangia uscita quadrata, interasse fori 100 mm  
   senza centraggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRP-G 680 B5/140 - FRP-G 680 B5/160  

- Riduttori a una coppia di ingranaggi 
 B5/140  - Flangia uscita con dimensioni IEC63-B5 
 B5/160  - Flangia uscita con dimensioni IEC71-B5 
 

Versioni  

Informazioni tecniche  
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 in - rapporto di riduzione nominale 
 ir - rapporto di riduzione reale 

Tabelle di selezione  

MRP680 - 1400 rpm - 50 Hz  
Motoriduttore  

kW in rpm Nm SF kW in rpm Nm SF  ir ir 

0.25 2.5 551 4.2 >3.0 0.55 5.1 276 18.6 2.1  2.54 5.07 

3.0 475 4.9 >3.0 6.2 228 22.6 1.5    2.95 6.15 

3.2 439 5.3 >3.0 6.7 210 24.5 1.3    3.19 6.67 

3.5 400 5.8 >3.0 8.1 173 29.8 0.9    3.50 8.10 

3.9 355 6.6 >3.0 2.5 551 12.7 >3.0  0.75  3.94 2.54 

4.2 336 7.0 >3.0  3.0 475 14.8 >3.0   4.17 2.95 

4.7 299 7.8 >3.0 3.2 439 16.0 2.9    4.69 3.19 

5.1 276 8.5 >3.0 3.5 400 17.5 2.6    5.07 3.50 

6.2 228 10.3 >3.0 3.9 355 19.8 2.2    6.15 3.94 

6.7 210 11.1 2.9 4.2 336 20.9 2.1    6.67 4.17 

 8.1 173 13.5 2.0 4.7 299 23.5 1.7   8.10 4.69 

2.5 551 6.3 >3.0 5.1 276 25.4 1.5 0.37   2.54 5.07 

3.0 475 7.3 >3.0 6.2 228 30.8 1.1    2.95 6.15 

3.2 439 7.9 >3.0  6.7 210 33.4 1.0   3.19 6.67 

3.5 400 8.7 >3.0 2.5 551 18.7 2.6  1.1  3.50 2.54 

3.9 355 9.7 >3.0 3.0 475 21.7 2.3    3.94 2.95 

4.2 336 10.3 >3.0 3.2 439 23.5 2.0    4.17 3.19 

4.7 299 11.6 >3.0 3.5 400 25.7 1.8    4.69 3.50 

5.1 276 12.5 >3.0 3.9 355 29.0 1.5    5.07 3.94 

6.2 228 15.2 2.3 4.2 336 30.7 1.4    6.15 4.17 

 6.7 210 16.5 2.0  4.7 299 34.5 1.2  6.67 4.69 

8.1 173 20.0 1.3 5.1 276 37.3 1.0    8.10 5.07 

2.5 551 9.3 >3.0 2.5 551 25.5 1.9 0.55 1.5  2.54 2.54 

3.0 475 10.8  >3.0  3.0 475 29.6 1.7   2.95 2.95 

 3.2 439 11.7 >3.0   3.2 439 32.0 1.4 3.19 3.19 

 3.5 400 12.9 >3.0   3.5 400 35.1 1.3 3.50 3.50 

 3.9 355 14.5 >3.0    3.9 355 39.5 1.1 3.94 3.94 

 4.2 336 15.3 2.8   4.2 336 41.8 1.0 4.17 4.17 

 4.7 299 17.2 2.4       4.69  

50 Hz 
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RP680 Tabelle di selezione  

kW in rpm Nm SF kW in rpm Nm SF  ir ir 

0.25 2.5 689 3.4 >3.0 0.55 5.1 345 14.9 2.1  2.54 5.07 

3.0 593 3.9 >3.0 6.2 285 18.1 1.6    2.95 6.15 

3.2 549 4.3 >3.0 6.7 262 19.6 1.3    3.19 6.67 

3.5 500 4.7 >3.0 8.1 216 23.8 0.9    3.50 8.10 

3.9 444 5.3 >3.0 2.5 689 10.2 >3.0  0.75  3.94 2.54 

4.2 420 5.6 >3.0  3.0 593 11.8 >3.0   4.17 2.95 

4.7 373 6.3 >3.0 3.2 549 12.8 2.9    4.69 3.19 

5.1 345 6.8 >3.0 3.5 500 14.0 2.7    5.07 3.50 

6.2 285 8.2 >3.0 3.9 444 15.8 2.2    6.15 3.94 

6.7 262 8.9 2.9 4.2 420 16.7 2.1    6.67 4.17 

 8.1 216 10.8 2.0 4.7 373 18.8 1.7   8.10 4.69 

2.5 689 5.0 >3.0 5.1 345 20.3 1.5 0.37   2.54 5.07 

3.0 593 5.8 >3.0 6.2 285 24.7 1.1    2.95 6.15 

3.2 549 6.3 >3.0  6.7 262 26.8 1.0   3.19 6.67 

3.5 500 6.9 >3.0 2.5 689 14.9 2.6  1.1  3.50 2.54 

3.9 444 7.8 >3.0 3.0 593 17.4 2.3    3.94 2.95 

4.2 420 8.3 >3.0 3.2 549 18.8 2.0    4.17 3.19 

4.7 373 9.3 >3.0 3.5 500 20.6 1.8    4.69 3.50 

5.1 345 10.0 >3.0 3.9 444 23.2 1.5    5.07 3.94 

6.2 285 12.2 2.3 4.2 420 24.5 1.4    6.15 4.17 

 6.7 262 13.2 2.0  4.7 373 27.6 1.2  6.67 4.69 

8.1 216 16.0 1.3 5.1 345 29.8 1.0    8.10 5.07 

2.5 689 7.5 >3.0 2.5 689 20.4 1.9 0.55 1.5  2.54 2.54 

3.0 593 8.7 >3.0  3.0 593 23.7 1.7   2.95 2.95 

 3.2 549 9.4 >3.0   3.2 549 25.6 1.4 3.19 3.19 

 3.5 500 10.3 >3.0   3.5 500 28.1 1.3 3.50 3.50 

 3.9 444 11.6 >3.0   3.9 444 31.6 1.1 3.94 3.94 

 4.2 420 12.3 2.8   4.2 420 33.5 1.0 4.17 4.17 

 4.7 373 13.8 2.4       4.69  

in - rapporto di riduzione nominale 
ir - rapporto di riduzione reale 

MRP680 - 1750 rpm - 60 Hz  
Motoriduttore  

60 Hz 
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Tabelle di selezione  

Alberi uscita 

Codice albero 
SQ 

SQ/1 
B5 

B5/1 
B5/140 B5/160 

H1 H2 
H3 

H4 

F1 F2 F1 F2 B5 140 160 

680 01 001A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 002A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 003A           6.5 0 

680 01 005A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 006A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 007A           6.5 0 

680 01 009A           6.5 0 

680 01 010A           6.5 0 

680 01 011A           6.5 0 

680 01 012A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 015A     1.25 2.5 0.25 0 2.5 2.5   

680 01 016A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 017A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 019A           6.5 0 

680 01 020A           6.5 0 

680 01 021A     1.25 2.5 0.25 0   6.5 0 

680 01 022A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 023A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 024A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 025A     1.25 2.5 0.25 0 2.5 2.5   

F1 - Esecuzione con flangia riportata 
F2 - Esecuzione con flangia integrale 
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RP680 Dimensioni  

 

[mm] 

IEC NEMA 

71-B5 71-B14 80-B5 80-B14 
90-B5 

 

90-B14 

 
56C 140TC 

A 160 105 200 120 200 140 165.10 165.10 

B 130 85 165 100 165 115 149.35 149.35 

C 110 70 130 80 130 95 114.30 114.30 

D 10 7 11 70 11 10 10.92 10.92 

F 14 14 19 19 24 24 16 22.35 

H 11.5 10.5 11.5 10 11.5 11 12.95 12.95 

 

[in] 

NEMA IEC 

NEMA 
56C 

NEMA 
140TC 

IEC 
71-B5 

IEC 
71-B14 

IEC 
80-B5 

IEC 
80-B14 

IEC 
90-B5 

 

IEC 
90-B14 

 

A 6.50 6.50 6.30 4.13 7.87 4.72 7.87 5.51 

B 5.88 5.88 5.12 3.35 6.50 3.94 6.50 4.53 

C 4.50 4.50 4.33 2.76 5.12 3.15 5.12 3.74 

D 0.43 0.43 0.39 0.28 0.43 0.28 0.43 0.39 

F 0.63 0.88 0.55 0.55 0.75 0.75 0.94 0.94 

H 0.51 0.51 0.45 0.41 0.45 0.39 0.45 0.43 

 - Dimensioni in mm 

 - Dimensioni in pollici 

 - Interpellare il Servizio Clienti 

Dimensioni e pesi non impegnativi 

Flange entrata  
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Dimensioni  

Dimensioni A e H: vedi pag. 11 
Dimensioni 680.01.XXXA: vedi pagine 14 
Dimensioni e pesi non impegnativi 

FRP-G 680 
SQ - SQ/1 - B% - B5/1 

 FRP-G680 SQ FRP-G 680 SQ/1 

 FRP-G680 B5 FRP-G 680 B5/1 
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RP680 Dimensioni  

FRP-G 680 
B5/140 - B5/160 

 FRP-G 680 B5/140  

 FRP-G 680 B5/160 

Dimensioni A e H: vedi pag. 11 
Dimensioni 680.01.XXXA: vedi pagine 14 
Dimensioni e pesi non impegnativi 
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 A B C D  A B C1 C2 D1 D2  A B E F G 

680 01 005A 16 50 21 7 680 01 016A 19 57 23 38 8.5 8.5 680 01 003A 19 40 5 30 6 

680 01 010A 18.8 80 15 8.5 680 01 017A 19 57 23 38 6.5 6.5       

680 01 012A 19 40 14 6.5 680 01 015A 19.7 100 30 50 6 6       

680 01 001A 19 57 23 6.5 680 01 024A 20 57 23 38 6.5 6.5       

680 01 021A 19 77 38.5 6 680 01 023A 20 75 
36.
5 

52.
5 

7 7       

680 01 009A 19.7 100 50 6 680 01 025A 22 52 23 38 6.5 6.5       

680 01 019A 20 52 23 6.5              

680 01 011A 20 84 30 6              

680 01 007A 21 52 23 6              

680 01 006A 21 57 23 6              

680 01 022A 22 54 20 8              

680 01 002A 22 57 23 8.5              

680 01 020A 22 80 15 8.5              

Dimensioni e pesi non impegnativi 

Dimensioni  

Alberi uscita 

   
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RP680 Informazioni generali  

Pos. Descrizione Pos. Descrizione 

01 Giunto motore 10 Ruota 

02 Anello elastico 11 Seeger 

03 Flangia entrata 12 Albero uscita 

04 Paraolio entrata 13 Cuscinetto 

05 Seeger 14 Seeger 

06 Pignone 15 Seeger 

07 Cuscinetto 16 Paraolio uscita 

08 Carcassa 17 Flangia uscita 

09 Cuscinetto   

Componenti   
Rotazione  
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Ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e relativa Linea Guida, i riduttori e i variatori di velocità sono considerati 
“elementi separati di macchine che non hanno un’applicazione specifica e che sono destinati ad essere incorporati nella 
macchina. La macchina completa dotata di questi componenti deve soddisfare i requisiti essenziali pertinenti di sicurezza 
e tutela della salute” della citata Direttiva.  

Installazione 
Accertarsi che il gruppo da installare abbia le caratteristiche atte a svolgere la funzione richiesta e che la posizione di 
montaggio sia coerente con quanto ordinato.  
Tali caratteristiche sono deducibili dalla targhetta d’identificazione apposta sul riduttore.  
Effettuare la verifica della stabilità del montaggio affinché non si verifichino vi-brazioni o sovraccarichi durante il funziona-
mento. 

Funzionamento 
Il riduttore può essere collegato per rotazione oraria o antioraria.  
Arrestare immediatamente il riduttore in caso di funzionamento difettoso o di rumorosità anomala, rimuovere il difetto o 
ritornare l’apparecchio alla fabbrica per un’adeguata revisione.  
Se la parte difettosa non è sostituita, anche altri componenti possono essere danneggiati con conseguenti ulteriori dan-
neggiamenti e più scarsa possibilità di risalire alle cause. 

Manutenzione 
Sebbene i gruppi siano provati con funzionamento senza carico prima della spedizione, è consigliabile non usarli a carico 
massimo durante le prime 20-30 ore di funzionamento affinché le parti interne possano adattarsi reciprocamente.  
I riduttori sono spediti già riempiti con olio sintetico a lunga durata e, se occorre sostituire o rabboccare il lubrificante, non 
mescolare oli a base sintetica con oli a base minerale. 

Movimentazione 
In caso di sollevamenti con paranco, utilizzare posizioni di aggancio sulla struttura della carcassa, golfari ove esistenti, 
fori dei piedi o sulle flange, evitando tutte le parti mobili. 

Verniciatura 
Qualora il gruppo subisca una verniciatura successiva, è necessario proteggere accuratamente gli anelli di tenuta, i piani 
di accoppiamento e gli alberi sporgenti. 

Conservazione prolungata a magazzino 
Per permanenze maggiori di tre mesi, è consigliata l’applicazione di antiossidanti su alberi esterni e piani lavorati, e di 
grasso protettivo sui labbri dei paraolio. 

Gestione Ambientale del prodotto 
In conformità alla Certificazione Ambientale ISO 14001, sono suggerite le seguenti indicazioni per lo smaltimento del no-
stro prodotto: 
• i componenti del gruppo che vengono rottamati debbono essere consegnati a centri di raccolta autorizzati per i materiali 

metallici; 
• gli oli ed i lubrificanti raccolti dal gruppo devono essere smaltiti consegnandoli ai Consorzi Oli esausti; 
• gli imballi a corredo dei gruppi (pallet, cartone, carta, plastica, ecc.,) vanno avviati per quanto più possibile al recupero/

riciclo, consegnandoli a ditte autorizzate per le singole classi di rifiuto.  

Liberatoria 
Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti. 
Le dimensioni e pesi non sono impegnativi 
VARVEL si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 
È vietata la riproduzione anche parziale senza preventiva autorizzazione. 
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Estratto delle  ISTRUZIONI D’USO e MANUTENZIONE (manuale completo su www.varvel,com) 



India subsidiary:
MGM-VARVEL Power Transimission Pvt Ltd

Warehouse N. G3 and G4 | Ground Floor
Indus Valley’s Logistic Park | Unit 3
Mel Ayanambakkam Vellala Street

Chennai - 600 095 | Tamil Nadu | INDIA
info@mgmvarvelindia.com
www.mgmvarvelindia.com

USA subsidiary:
VARVEL USA LLC

2815 Colonnades Court
Peachtree Corners, GA 30071 | USA

T 770-217-4567 | F 770-255-1978
info@varvelusa.com
www.varvelusa.com
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Filiali estere in India e USA

Oltre 60 anni di storia e successi internazionali

Rete globale con oltre 100 partner commerciali



VARVEL SpA | Via 2 Agosto 1980, 9 | Loc. Crespellano | 40053 Valsamoggia (BO) 
Italy  | T+39 051 6721811 | F +39 051 6721825 | varvel@varvel.com

www.varvel.com


