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A experiência ao serviço da inovação
Dede 1955 o Grupo Varvel projeta e realiza sistemas de transmissão de potência aplicados 
em inúmeros setores da indústria. “Know-how to do it”: A Varvel tem as competências para 
satisfazer da melhor forma os pedidos dos clientes. Graças à grande experiência amadurecida 
em mais de sessenta anos, a Varvel oferece à clientela uma ampla gama de soluções padrão 
e produtos personalizados para exigências específicas. A inteira gama de produtos Varvel é 

projetada e realizada em Itália, mas o Grupo está presente em todo o mundo com duas filiais 
(uma nos EUA e outra na Índia) e uma rede global com mais de 100 parceiros comerciais.

 PT



REDUTORES  
DE ENGRENAGENS 
• por sistemas de alimentação 
• motores IEC e NEMA  
• acoplamento elástico  

entre motor e redutor 
• um trem de engrenagens 
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Modularidade  

Modularidade e flexibilidade levou o design dos produtos VARVEL desde 2000: reduzindo a disponibilidade de um kit de 
montagem tem em minutos e utilizando um equipamento normal. 

Isso permite a máxima flexibilidade para os distribuidores e revendedores VARVEL, que através de um número limitado 
de kits, pode configurar imediatamente os produtos exigidos pelos clientes. 
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RP680 

Seleção guiada  

A seleção do programa VARSIZE®, dis­ponível no site  
www.varvel.com 
permite o fácil dimensionamento dos produtos Varvel. 

Modelos 3D e desenhos 2D 
Através da configuração ajudada  VARsize, são gerados os modelos 3D e os desenhos 2D em mais populares formatos 
CAD. 

Configuração ajudada 
VARsize identifica  
• os redutores adequados a cumprir os parâmetros de desempenho requeridos (potência, binário, velocidade, fator de 

aplicação, etc.), 
• um documento pelos dados do redutor  selecionado, 
• as dimensões gerais 2D, 
• o modelo 3D. 
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RP680 
 

O redutor FRP680 foi projetado especificamente para o acionamento dos transportadores helicoidais de alimentação em 
terra e oferece uma ampla seleção de fixações do alimentador de acordo com os diferentes sistemas adotados. 

A entrada é fornecida com acoplamento com anel de aperto ou com o sistema tradicional furo/chaveta e flange para a 
montagem dos motores IEC e NEMA. 

A carcaça de uma peça do redutor é amplamente dimensionada para diminuir as vibrações nocivas ao sistema inteiro e 
é fabricada em alumínio fundido sob pressão apta para o funcionamento particularmente pesado. 

As ranhuras das chaves de acordo com DIN 6884.  

Os redutores são fornecidos com lubrificante sintético de longa duração (sem tampas), na quantidade adequada para 
qualquer posição de montagem. 

Acoplamento apertado no eixo do motor por anel de aperto 

• Flanges e acoplamentos  
para motores IEC, NEMA, Brushless, CC montáveis no redutor acabado 

• Eliminação da corrosão por roçamento  
entre chaveta e chavetero 

• Jogo zero  
na conexão entre redutor e motor 

• Rigidez torsional 

Descrição   
Acoplamento  

Informações técnicas  

Tipo Código Kit Redutor Mt Mt1 Mt2 A B D1 D2 ID# 

   [Nm]  [Nm] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm]  

G5 
IEC 

KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

RP680 8.9 - 10 
30 
40 
70 

12 - 17 
20 - 25 
30 - 40 

14.5 23 
45 
45 
52 

14 
19 
24 

514 
519 
524 

   [in-lb]  [in-lb] [in-lb] [in] [in] [in] [in]  

G5 
NEMA 

KG5.N56 
KG5.N140 RP680 80 - 90 400 

530 
265 - 310 
355 - 400 0.57 0.91 1.77 

2.05 
5/8" 
7/8" 

5N56 
5N140 
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RP680 Informações técnicas  

Designação do redutor  

F  RP -G 680 
SQ  

( 10) 
3.94  

( 5-6) 
IEC80 
( 7) 

B14 
( 7) 

680.01. ... 
( 11) 

 M 

F 

S  

-G 

- - -  

680 SQ 

SQ/1 

B5 

B5/1 

B5/140 

B5/160 

 

2.52 

. . . 

7.91 

 

IEC71-80-90 

NEMA 56C-140TC 

 

B5 

B14 
Eixo de saída  

RP  

Forma do motor  

Tamanho do motor  

Relação de redução  

Tipo da flange de saída  

Tamanho redutor  

-G = Entrada com acoplamento G   
- - - = Entrada com furo e chavetero  

Tipo redutor  

M  = Motoredutor   
F  = Redutor com flange entrada   
S  = Redutor sim flange entrada   

Flanges e Acoplamento  
Designação   
Pesos 

 
Flange  

 
Acoplamento   

Redutor 

 
Tipo IEC / NEMA 

 Código Kit  
Tipo Código Kit  

B5 / C, TC B14 

RP680   

IEC71 
IEC80 
IEC90 

K532.206.160 
K532.206.200 
K532.206.200 

K532.206.105 
K532.206.120 
K532.206.140 

G5 ø14 
G5 ø19 
G5 ø24 

KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

FM 50    

NEMA 56C 
NEMA 140TC 

K532.227.N56 - - - 
G5 ø5/8” 
G5 ø7/8” 

KG5.N56/X 
KG5.N140/X 

Pesos Óleo  

 

  SQ-SQ/1 B5-B5/1 B5/140 B5/160 Shell Omala  S4 WE 320 

FRP680 
[kg]  

IEC71 2.3 2.3 2.4 2.5 

FRP680 
[litros]  

0.04  
IEC80-90 2.5 2.5 2.6 2.7 

NEMA 56 2.3 2.3 2.4 2.5 

NEMA 140 2.3 2.3 2.4 2.5 
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Informações técnicas  

Fator de utilização   
Fator de serviço  
Vazamentos aparentes de óleo 

O Fator de Utilização [FU] é determinado pela relação entre o binário máximo de saída M2 do redutor e o binário exigido 
pela aplicação M(app). 

A relação deverá ser maior ou igual que os fatores SF ou ka aqui definidos. 

O Fator de serviço [SF1.0] é entendido ser representativo de uma operação de 8 horas por dia, com carga uniforme, 
paragens abaixo de 6 por hora e temperatura ambiente entre 15 e 35°C. 

Para outras condições de serviço, selecione SF de acordo com as tabelas SF1 e SF2 abaixo. 

  Tipo de carga    Paragens / Hora 

horas uniforme variável com choques  número 
RD-RN 
RO RV 

número RS-RT 

8 

16 

24 

1.0 

1.2 

1.4 

1.2 

1.4 

1.6 

1.4 

1.6 

1.8 
 

6 

240 

1200 

1.0 

1.25  

.35 

6 

60 

120 

1.0 

1.1 

1.2 

Vazamentos aparentes de óleo  

O lábio do retentor é protegido durante a montagem com uma graxa especial para evitar que o eixo comece a girar na 
partida sem nenhum lubrificante interposto e que a oxidação da pista deslizante do lábio não ocorra. 

A temperatura do lábio do retentor aumenta durante a operação; a gordura colocada do lado de fora fica mais fina e sua 
parte oleosa pode ser erroneamente reconhecida como óleo vindo de dentro. 

Essa oleosidade, como a película lubrificante que está sempre presente entre o retentor e o eixo, pode ser erroneamente 
julgada como uma perda de lubrificante. 
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RP680 

 
 
 
 
 
 
 
FRP-G 680 SQ - FRP-G 680 SQ/1  
Redutores de um trem de engrenais 
 SQ  - Flange saída quadrada, diâmetro parafusos127 mm  
  com centragem 
 SQ/1 - Flange como acima mais sim centragem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRP-G 680 B5 - FRP-G 680 B5/1  
Redutores de um trem de engrenais 
 B5  - Flange saída quadrada, diâmetro parafusos100 mm  
   com centragem 
 B5/1 - Flange como acima mais sim centragem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRP-G 680 B5/140 - FRP-G 680 B5/160  
Redutores de um trem de engrenais 
 B5/140 - Flange saída com dimensões IEC63-B5  
 B5/160 - Flange saída com dimensões IEC71-B5  

Versões 

Informações técnicas  
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RP680 
 

in - relação de redução nominal 
ir - relação de redução real 

Tablas de Seleção  

MRP680 - 1400 rpm  
Motoredutor  

kW in rpm Nm SF kW in rpm Nm SF  ir ir 

0.25 2.5 551 4.2 >3.0 0.55 5.1 276 18.6 2.1  2.54 5.07 

3.0 475 4.9 >3.0 6.2 228 22.6 1.5    2.95 6.15 

3.2 439 5.3 >3.0 6.7 210 24.5 1.3    3.19 6.67 

3.5 400 5.8 >3.0 8.1 173 29.8 0.9    3.50 8.10 

3.9 355 6.6 >3.0 2.5 551 12.7 >3.0  0.75  3.94 2.54 

4.2 336 7.0 >3.0  3.0 475 14.8 >3.0   4.17 2.95 

4.7 299 7.8 >3.0 3.2 439 16.0 2.9    4.69 3.19 

5.1 276 8.5 >3.0 3.5 400 17.5 2.6    5.07 3.50 

6.2 228 10.3 >3.0 3.9 355 19.8 2.2    6.15 3.94 

6.7 210 11.1 2.9 4.2 336 20.9 2.1    6.67 4.17 

 8.1 173 13.5 2.0 4.7 299 23.5 1.7   8.10 4.69 

2.5 551 6.3 >3.0 5.1 276 25.4 1.5 0.37   2.54 5.07 

3.0 475 7.3 >3.0 6.2 228 30.8 1.1    2.95 6.15 

3.2 439 7.9 >3.0  6.7 210 33.4 1.0   3.19 6.67 

3.5 400 8.7 >3.0 2.5 551 18.7 2.6  1.1  3.50 2.54 

3.9 355 9.7 >3.0 3.0 475 21.7 2.3    3.94 2.95 

4.2 336 10.3 >3.0 3.2 439 23.5 2.0    4.17 3.19 

4.7 299 11.6 >3.0 3.5 400 25.7 1.8    4.69 3.50 

5.1 276 12.5 >3.0 3.9 355 29.0 1.5    5.07 3.94 

6.2 228 15.2 2.3 4.2 336 30.7 1.4    6.15 4.17 

 6.7 210 16.5 2.0  4.7 299 34.5 1.2  6.67 4.69 

8.1 173 20.0 1.3 5.1 276 37.3 1.0    8.10 5.07 

2.5 551 9.3 >3.0 2.5 551 25.5 1.9 0.55 1.5  2.54 2.54 

3.0 475 10.8  >3.0  3.0 475 29.6 1.7   2.95 2.95 

 3.2 439 11.7 >3.0   3.2 439 32.0 1.4 3.19 3.19 

 3.5 400 12.9 >3.0   3.5 400 35.1 1.3 3.50 3.50 

 3.9 355 14.5 >3.0    3.9 355 39.5 1.1 3.94 3.94 

 4.2 336 15.3 2.8   4.2 336 41.8 1.0 4.17 4.17 

 4.7 299 17.2 2.4       4.69  

50 Hz 
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RP680 Tablas de Seleção  

kW in rpm Nm SF kW in rpm Nm SF  ir ir 

0.25 2.5 689 3.4 >3.0 0.55 5.1 345 14.9 2.1  2.54 5.07 

3.0 593 3.9 >3.0 6.2 285 18.1 1.6    2.95 6.15 

3.2 549 4.3 >3.0 6.7 262 19.6 1.3    3.19 6.67 

3.5 500 4.7 >3.0 8.1 216 23.8 0.9    3.50 8.10 

3.9 444 5.3 >3.0 2.5 689 10.2 >3.0  0.75  3.94 2.54 

4.2 420 5.6 >3.0  3.0 593 11.8 >3.0   4.17 2.95 

4.7 373 6.3 >3.0 3.2 549 12.8 2.9    4.69 3.19 

5.1 345 6.8 >3.0 3.5 500 14.0 2.7    5.07 3.50 

6.2 285 8.2 >3.0 3.9 444 15.8 2.2    6.15 3.94 

6.7 262 8.9 2.9 4.2 420 16.7 2.1    6.67 4.17 

 8.1 216 10.8 2.0 4.7 373 18.8 1.7   8.10 4.69 

2.5 689 5.0 >3.0 5.1 345 20.3 1.5 0.37   2.54 5.07 

3.0 593 5.8 >3.0 6.2 285 24.7 1.1    2.95 6.15 

3.2 549 6.3 >3.0  6.7 262 26.8 1.0   3.19 6.67 

3.5 500 6.9 >3.0 2.5 689 14.9 2.6  1.1  3.50 2.54 

3.9 444 7.8 >3.0 3.0 593 17.4 2.3    3.94 2.95 

4.2 420 8.3 >3.0 3.2 549 18.8 2.0    4.17 3.19 

4.7 373 9.3 >3.0 3.5 500 20.6 1.8    4.69 3.50 

5.1 345 10.0 >3.0 3.9 444 23.2 1.5    5.07 3.94 

6.2 285 12.2 2.3 4.2 420 24.5 1.4    6.15 4.17 

 6.7 262 13.2 2.0  4.7 373 27.6 1.2  6.67 4.69 

8.1 216 16.0 1.3 5.1 345 29.8 1.0    8.10 5.07 

2.5 689 7.5 >3.0 2.5 689 20.4 1.9 0.55 1.5  2.54 2.54 

3.0 593 8.7 >3.0  3.0 593 23.7 1.7   2.95 2.95 

 3.2 549 9.4 >3.0   3.2 549 25.6 1.4 3.19 3.19 

 3.5 500 10.3 >3.0   3.5 500 28.1 1.3 3.50 3.50 

 3.9 444 11.6 >3.0   3.9 444 31.6 1.1 3.94 3.94 

 4.2 420 12.3 2.8   4.2 420 33.5 1.0 4.17 4.17 

 4.7 373 13.8 2.4       4.69  

in - relação de redução nominal 
ir - relação de redução real 

MRP680 - 1750 rpm  
Motoredutor  

60 Hz 
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RP680 
 

Tablas de Seleção  

Eixos de saída 

Código do eixo 
SQ 

SQ/1 
B5 

B5/1 
B5/140 B5/160 

H1 H2 
H3 

H4 

F1 F2 F1 F2 B5 140 160 

680 01 001A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 002A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 003A           6.5 0 

680 01 005A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 006A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 007A           6.5 0 

680 01 009A           6.5 0 

680 01 010A           6.5 0 

680 01 011A           6.5 0 

680 01 012A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 015A     1.25 2.5 0.25 0 2.5 2.5   

680 01 016A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 017A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 019A           6.5 0 

680 01 020A           6.5 0 

680 01 021A     1.25 2.5 0.25 0   6.5 0 

680 01 022A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 023A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 024A     1.25 2.5 0.25 0     

680 01 025A     1.25 2.5 0.25 0 2.5 2.5   

F1 - Execução com flange aparafusada 
F2 - Execução com flange fundida 
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RP680 Dimensões  

 

[mm] 

IEC NEMA 

71-B5 71-B14 80-B5 80-B14 
90-B5 

 

90-B14 

 
56C 140TC 

A 160 105 200 120 200 140 165.10 165.10 

B 130 85 165 100 165 115 149.35 149.35 

C 110 70 130 80 130 95 114.30 114.30 

D 10 7 11 70 11 10 10.92 10.92 

F 14 14 19 19 24 24 16 22.35 

H 11.5 10.5 11.5 10 11.5 11 12.95 12.95 

 

[in] 

NEMA IEC 

NEMA 
56C 

NEMA 
140TC 

IEC 
71-B5 

IEC 
71-B14 

IEC 
80-B5 

IEC 
80-B14 

IEC 
90-B5 

 

IEC 
90-B14 

 

A 6.50 6.50 6.30 4.13 7.87 4.72 7.87 5.51 

B 5.88 5.88 5.12 3.35 6.50 3.94 6.50 4.53 

C 4.50 4.50 4.33 2.76 5.12 3.15 5.12 3.74 

D 0.43 0.43 0.39 0.28 0.43 0.28 0.43 0.39 

F 0.63 0.88 0.55 0.55 0.75 0.75 0.94 0.94 

H 0.51 0.51 0.45 0.41 0.45 0.39 0.45 0.43 

 - Dimensões em mm 

 - Dimensões em polegadas 

 - Contacte o Serviço ao Cliente 

Dimensões e pesos não contratuais 

Flanges de entrada 
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Dimensões  

Dimensões A e H: página 11 
Dimensões 680.01.XXXA: páginas14 
Dimensões e pesos não contratuais 

FRP-G 680 
SQ - SQ/1 - B5 - B5/1  

 FRP-G680 SQ FRP-G 680 SQ/1 

 FRP-G680 B5 FRP-G 680 B5/1 
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RP680 Dimensões  

FRP-G 680 
B5/140 - B5/160 

 FRP-G 680 B5/140  

 FRP-G 680 B5/160 

Dimensões A e H: página 11 
Dimensões 680.01.XXXA: páginas14 
Dimensões e pesos não contratuais 
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 A B C D  A B C1 C2 D1 D2  A B E F G 

680 01 005A 16 50 21 7 680 01 016A 19 57 23 38 8.5 8.5 680 01 003A 19 40 5 30 6 

680 01 010A 18.8 80 15 8.5 680 01 017A 19 57 23 38 6.5 6.5       

680 01 012A 19 40 14 6.5 680 01 015A 19.7 100 30 50 6 6       

680 01 001A 19 57 23 6.5 680 01 024A 20 57 23 38 6.5 6.5       

680 01 021A 19 77 38.5 6 680 01 023A 20 75 
36.
5 

52.
5 

7 7       

680 01 009A 19.7 100 50 6 680 01 025A 22 52 23 38 6.5 6.5       

680 01 019A 20 52 23 6.5              

680 01 011A 20 84 30 6              

680 01 007A 21 52 23 6              

680 01 006A 21 57 23 6              

680 01 022A 22 54 20 8              

680 01 002A 22 57 23 8.5              

680 01 020A 22 80 15 8.5              

Dimensões e pesos não contratuais 

Dimensões  

Eixos de saída 

   
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RP680 Informações gerais  

Pos. Descrição Pos. Descrição 

01 Acoplamento 10 Roda 

02 Elemento elástico 11 Seeger 

03 Flange de entrada 12 Eixo de saída 

04 Retentor 13 Rolamento 

05 Seeger 14 Seeger 

06 Pinão 15 Seeger 

07 Rolamento 16 Retentor 

08 Corpo 17 Flange de saída 

09 Rolamento   

Pecas componentes   
Rotação  
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De acordo com a Diretiva Máquinas 2014/34/CE e suas Recomendações, os redutores e variadores de velocidade são 
considerados como "componentes separados de máquinas que não possuem uma aplicação específica e que se 
destinam a ser incorporadas na máquina. A máquina completa, equipada com esses componentes, deve atender a todos 
os requisitos de proteção de segurança e saúde" da citada Diretiva. 

Instalação 
Assegurar que o redutor é devidamente selecionado para a execução pretendida, e que a posição de montagem é 
coerente com a aplicação. 

Funcionamento 
O redutor pode trabalhar no sentido horário ou anti-horário.  
O redutor deve ser desligado no caso de se verificar algum ruído anormal, ou qualquer outra anomalia, testado e se não 
se conseguir solução, deve ser enviado a fábrica para revisão.  
Se o defeito não for detetado e reparado a tempo, prejudica os restantes componentes, dificultando o funcionamento do 
redutor, tornando mas difícil detetar a causa inicial. 

Manutenção 
Apesar dos redutores serem testados em carga na fábrica, recomenda-se que nas primeiras 20/30 horas de 
funcionamento não devem trabalhar na carga máxima que suportam, até os componentes se adaptarem reciprocamente.  
Os redutores já são fornecidos com óleo sintético de longa duração.  
Em caso de substituição do óleo, não utilizar óleo mineral. 

Movimentação 
Atenção, a correta posição e estabilidade quando manuseados são essenciais para evitar avarias na unidade em 
operação. 
No caso de ser necessário levar o redutor para qualquer lugar a aplicar, este deve ser levado pelo corpo, patas, flange e 
nunca pelos componentes móveis (eixo sem fim, roda de coroa). 

Pintura 
Quando for necessário repintar o redutor, é con­veniente isolar os retentores, eixos de entrada e de saída. 

Conservação prolongada em armazém 
Se os redutores estiverem em stock por mais de 3 meses, é conveniente utilizar um antioxidante nos eixos de entrada e 
de saída e aplicar massa protetora nos lábios dos retentores.  
Armazenagens superiores a um ano reduzem a vida do lubrificante do rolamento. 

Gestão ambiental do produto 
Em conformidade com a Certificação Ambiental ISO14001, recomendamos seguir as seguintes indicações para o 
descarte de nossos produtos: 
• os componentes metálicos deverão ser recolhidos por empresas especializadas na recicla­gem destes itens. 
• óleos e lubrificantes deverão ser recolhidos por empresas especializadas no descarte de produtos químicos. 
• embalagens (papéis, cartões, plásticos, etc.) deverão ser retirados por empresas especializadas na reciclagem destes 

materiais.   

Exoneração 
Este catálogo anula e substitui os anteriores. 
As dimensões e os pesos são sem compromisso. 
VARVEL reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. 
A reprodução, mesmo parcial, é proibida sem autorização prévia. 

D00-RP680-STD-pt-ED02-REV01 

Extrato das INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO (ver em www.varvel.com) 

http://www.varvel.com/


India subsidiary:
MGM-VARVEL Power Transimission Pvt Ltd

Warehouse N. G3 and G4 | Ground Floor
Indus Valley’s Logistic Park | Unit 3
Mel Ayanambakkam Vellala Street

Chennai - 600 095 | Tamil Nadu | INDIA
info@mgmvarvelindia.com

www.mgmvarvelindia.com

USA subsidiary:
VARVEL USA LLC

2815 Colonnades Court
Peachtree Corners, GA 30071 | USA

T 770-217-4567 | F 770-255-1978
info@varvelusa.com
www.varvelusa.com
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Filiais estrangeiras, na Índia e nos EUA

Rede global com mais de 100 parcerias comerciais

Mais de 60 anos de história e sucessos internacionais



VARVEL SpA | Via 2 Agosto 1980, 9 | Loc. Crespellano | 40053 Valsamoggia (BO) 
Italy  | T+39 051 6721811 | F +39 051 6721825 | varvel@varvel.com

www.varvel.com


