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R£DUCTEURS ê ENGRENAGES 
¶ deux et trois trains dôengrenages 
¶ version pattes et pattes/flasque 

REDUTORES DE ENGRENAGENS 
¶ dois e tr°s trens de engrenagens 
¶ vers«o com p®s e p®s/flange 

REDUCTORES DE ENGRANAJES 
¶ dos y tres trenes de engranajes 
¶ versi·n con patas y patas/brida 
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Syst¯me modulaire - Sistema modular 

Modularit® - Modularidade - Modularidad 

Modularit® et flexibilit® ont guid® le projet 
des produits VARVEL depuis les ann®es 
2000 permettant ainsi au r®seau de vente, 
le montage de r®ducteurs de kit en 
quelques minutes et avec un ®quipement 
normal. 
Le montage en kit permet une flexibilit® 
maximale aux distributeurs et revendeurs 
VARVEL qui, gr©ce ¨ la disponibilit® dôun 
nombre limit® de kits en stock, peuvent 
configurer instantan®ment le produit de-
mand® 

A modularidade e a flexibilidade guiaram o 
design dos produtos VARVEL desde os 
anos 2000, permitindo a rede de vendas, a 
montagem dos redutores em poucos 
minutos e com um equipamento normal. 

A montagem em kit permite a m§xima 
flexibilidade para distribuidores e 
revendedores VARVEL que, gra­as ¨ 
disponibilidade de um n¼mero limitado de 
kits em stock, podem configurar 
instantaneamente o produto necess§rio. 

Modularidad y flexibilidad han guiado el 
proyecto de los productos VARVEL hasta 
los a¶os 2000 permitiendo as² a la red de 
venta, el montaje de reductores de kits en 
pocos minutos y con un equipo normal. 
El montaje por kit permite la m§xima 
flexibilidad a los distribuidores y 
distribuidores VARVEL que, gracias a la 
disponibilidad de un n¼mero limitado de 
kits en stock, pueden configurar al instante 
el producto requerido 
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 S®lection guid®e - Sele­«o guiada - Selecci·n guiada 

Le programme de s®lection VARSIZEÈ, 
disponible sur le site www.varvel.com, 
permet un dimensionnement facile des 
produits Varvel. 

Mod¯les 3D et  plans 2D 
Depuis notre configurateur VARsize on 
peut t®l®charger les mod¯les 3D et plan 2D 
dans les formats DAO les plus courants. 

Configuration assist®e 
VARsize fournit 

¶ les r®ducteurs appropri®s pour r®pondre 
aux param¯tres de performance requis 
(puissance, couple, vitesse, facteur d'ap-
plication, etc.), 

¶ une fiche avec les donn®es du r®ducteur 
s®lectionn®, 

¶ les dimensions dôencombrement 2D, 

¶ le mod¯le 3D . 

A sele­«o do programa VARSIZEÈ, dis-
pon²vel no site www.varvel.com, permite o 
f§cil dimensionamento dos produtos Varvel. 

Modelos 3D e desenhos 2D 
Atrav®s da configura­«o ajudada  VARsize, 
s«o gerados os modelos 3D e os desenhos 
2D em mais populares formatos CAD. 

Configura­«o ajudada 
VARsize identifica  

¶ os redutores adequados a cumprir os 
par©metros de desempenho requeridos 
(pot°ncia, bin§rio, velocidade, fator de 
aplica­«o, etc.), 

¶ um documento pelos dados do redutor  
selecionado, 

¶ as dimens»es gerais 2D, 

¶ o modelo 3D. 

El programa de selecci·n VARSIZEÈ, 
disponible en la p§gina web 
www.varvel.com, permite un f§cil 
dimensionado de los productos Varvel.  

Modelos 3D y dibujos 2D 
A trav®s de la configuraci·n ayudada por 
VARsize, se generan modelos 3D y dibujos 
2D en los formatos CAD m§s populares. 

Configuraci·n ayudada  
VARsize identifica 

¶ los reductores adecuados para satisfacer 
los par§metros de funcionamiento 
exigidos (potencia, par, rpm, factor de 
aplicaci·n, etc.), 

¶ un documento por los datos del reductor 
seleccionado, 

¶ el dibujo dimensional 2D, 

¶ el modelo 3D.  

Catalogue ®lectronique - Catalogo eletr·nico - Catalogo electr·nico 

http://www.varvel.com
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RD Description - Descri­«o - Descripci·n 

La s®rie de r®ducteurs ¨ engrenages, type 
RD, construite avec carcasse coul®e en 
une seule pi¯ce et avec support interne 
pour loger 2 ou 3 couples dôengrenages, 
est construite selon les normes de concep-
tion ISO et ¨ lôaide dôun programme dôana-
lyse structurelle pour v®rifier la d®formation 
et le stress. 

La structure monolithique de la carcasse ne 
subit pas de d®formation significative sous 
lôeffet du couple de fonctionnement et des 
charges ext®rieures avec des r®sultats 
positifs sur les surfaces dô®tanch®it®. 

Les r®ducteurs de la s®rie RD sont cons-
truits en carcasse toujours en forme B3 
avec pieds, mais pr®dispos®s pour la con-
version en forme B5 en utilisant simplement 
une des diff®rentes flasques de sortie dis-
ponibles.  

Lôusinage unique avec des lignes de pro-
duction CNC de derni¯re g®n®ration et les 
proc®d®s les plus modernes de calcul et de 
contr¹le engendrent une fiabilit® de fonc-
tionnement sup®rieure, les couples maxi-
mum disponibles, des charges radiales et 
axiales ®lev®es et une longue dur®e de vie. 

Les moteurs IEC ou NEMA, comme les 
moteurs cc et les servomoteurs, sont facile-
ment mont®s avec brides et accouplements 
®lastiques interchangeables. 

Lôaccouplement ®lastique, contenu ¨ lôint®-
rieur du corps r®ducteur, nôentra´ne pas 
dôaugmentations de dimensions dans la 
longueur du r®ducteur  

Directive ATEX 
Les r®ducteurs VARVEL-ATEX, fournis sur 
demande, sont construits selon la Directive 
Europ®enne 2014/34/UE-ATEX et sont 
donc qualifi®s pour une installation en at-
mosph¯res potentiellement explosives. 
D®tails ¨ la page 61. 

A s®rie de redutores de engrenagens tipo 
RD, constru²da com carca­a fundida e com 
suporte interno para acomodar 2 ou 3 
pares de engrenagens, ® constru²da de 
acordo com as normas de projeto ISO e 
com a ajuda de um programa de an§lise 
estrutural para verifica­«o de deforma­«o e 
de estresse. 

A estrutura monol²tica da carca­a n«o deve 
ser significativamente deformada em 
resultado do bin§rio de funcionamento e 
das cargas externas com resultados 
positivos nas superf²cies de veda­«o. 

Os redutores da s®rie RD s«o constru²dos 
com carca­a sempre na forma B3 com p®s, 
mas preparados para a convers«o para a 
forma B5 usando simplesmente uma dos 
diferentes flanges de sa²da dispon²veis. 

A usinagem ¼nica com linhas de produ­«o 
CNC da ¼ltima gera­«o e os mais 
modernos processos de c§lculo e controle 
d«o origem a uma confiabilidade de 
trabalho superior, o bin§rio m§ximo 
dispon²vel, altas cargas radiais e axiais e 
longa vida ¼til. 

Os motores IEC ou NEMA, como os 
motores DC e servomotores, s«o 
facilmente montados com flanges e 
acoplamentos el§sticos intercambi§veis. 

O acoplamento el§stico, contido dentro do 
corpo redutor, n«o envolve aumentos de 
dimens»es no comprimento do redutor. 

Diretiva ATEX 
Os redutores VARVEL-ATEX, fornecidos 
sobre pedido, s«o constru²dos de acordo 
com a Diretiva Europeia 2014/34/EU-ATEX 
e, portanto, est«o qualificadas para 
instala­«o em atmosferas potencialmente 
explosivas. 
Informa­»es detalhadas na p§gina 61. 

La serie de reductores de engranajes tipo 
RD, construida con carcasa fundida en una 
sola pieza y con soporte interno para alojar 
2 o 3 pares de engranajes, se construir§ 
seg¼n las normas de dise¶o ISO y con 
ayuda de un programa de an§lisis 
estructural para la verificaci·n de la 
deformaci·n y el estr®s. 

La estructura monol²tica de la carcasa no 
sufrir§ ninguna deformaci·n significativa 
por efecto del par de funcionamiento y de 
las cargas externas, con resultados 
positivos en las superficies de 
estanqueidad. 

Los reductores serie RD se construyen con 
carcasa realizada siempre en forma B3 con 
pies, pero preparada para la conversi·n en 
forma B5 utilizando simplemente una de las 
diferentes bridas de salida disponibles. 

El mecanizado en una sola colocaci·n con 
l²neas de producci·n CNC de la ¼ltima 
generaci·n y los m§s modernos procesos 
de c§lculo y control originan una mayor 
fiabilidad de funcionamiento, los m§ximos 
pares disponibles, elevadas cargas radiales 
y axiales y larga vida ¼til. 

Los motores IEC o NEMA, como los 
motores cc y los servomotores. se montan 
f§cilmente con bridas y acoplamientos 
el§sticos intercambiables. 

El acoplamiento el§stico, contenido dentro 
del cuerpo reductor, no implica aumentos 
de longitud del reductor . 

Directiva ATEX 
Los reductores VARVEL-ATEX, 
suministrados sobre demanda, se 
construyen seg¼n la Directiva Europea 
2014/34/UE-ATEX y por lo tanto, est§n 
cualificados para instalaci·n en atm·sferas 
potencialmente explosivas. 
Informaci·n detallada en la p§gina 61. 
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Facteur de service 
Les donn®es de s®lection sont pr®vues 
pour un facteur de service SF1.0, c.- -̈d. 
pour 

¶ 8 heures de fonctionnement par jour, 

¶ charge uniforme, 

¶ 6 d®marrages par heure  

¶ temp®rature ambiante entre 15 et 35 ÜC. 

Puissance thermique 
La puissance nominale (P1) est la puis-
sance qui peut °tre appliqu®e ¨ lôentr®e du 
r®ducteur, en service continu, temp®rature 
max. ambiante de 40 ÜC, altitude max. 1000 
m et vitesse de lôair 1,25 m/s, sans d®pas-
ser une temp®rature de lôhuile dôenviron 85 
ÜC. 
La puissance thermique (Pt1) peut limiter 
la nominale P1 (zone grise, voir ¨ la page 
19) en fonction du syst¯me de refroidisse-
ment, de la vitesse dôentr®e, de la temp®ra-
ture ambiante et du coefficient de service. 

Joints 

¶ NBR - mont®s en standard sur les arbres 
dôentr®e et de sortie, 

¶ Viton - mont®s sur demande pour le fonc-
tionnement avec moteurs 2 p¹les AC, DC 
et servomoteurs. 

¶ Silicone - mont®s sur demande pour un 
fonctionnement ¨ basses temp®ratures  
-20/+55 ÁC.  

Lubrifiant 
Les r®ducteurs sont fournis remplis dôhuile 
synth®tique ¨ longue dur®e de vie (ISO VG 
320) pour temp®ratures -15/+35 ÁC. 
Les quantit®s dôhuile varient selon les diff®-
rentes positions de montage (voir page13). 
Bouchons dôhuile et purgeurs sont fournis 
sur demande (voir page 12). 

Dimensions 
Les dimensions et les unit®s de mesure 
sont rapport®es au syst¯me m®trique ou 
imp®rial lorsquôil est sp®cifi®. 

Fator de servi­o 
Os dados de sele­«o destinam-se a um 
fator de servi­o SF1.0, ou seja, para 

¶ 8 horas de funcionamento por dia, 

¶ carga uniforme, 

¶ 6 paragens por hora  

¶ temperatura ambiente entre 15 e 35 C. 

Pot°ncia t®rmica 
A pot°ncia nominal (P1) ® a pot°ncia que 
pode ser aplicada ¨ entrada do redutor, em 
servi­o cont²nuo, temperatura max. 
ambiente de 40 ÜC, altitude max. 1000 m e 
velocidade do ar 1,25 m/s, sem exceder 
uma temperatura do ·leo de cerca de 85 
ÜC. 
A pot°ncia t®rmica (Pt1) pode limitar a 
nominal P1 (§rea cinza, ver na p§gina 19) 
dependendo do sistema de resfriamento, 
da velocidade de entrada, da temperatura 
ambiente e do coeficiente de servi­o. 

Retentores 

¶ NBR - montado de s®rie em eixos de 
entrada e de sa²da, 

¶ Viton - montado sobre pedido com 
motores de 2 p·los AC, DC e 
servomotores. 

¶ Silicone - montado sobre pedido para 
opera­«o a baixas temperaturas -20/+55 
ÁC. 

Lubrificante 
Os redutores s«o fornecidos com ·leo 
sint®tico de longa dura­«o (ISO VG 320) 
para temperaturas -15/+35 ÁC. 
As quantidades de ·leo variam de acordo 
com diferentes posi­»es de montagem (ver 
p§gina13).  
Tampas de ·leo e respirador s«o 
fornecidos sobre pedido (ver p§gina 12). 

Dimens»es 
As dimens»es e unidades de medida s«o 
referidas ao sistema m®trico ou imperial 
quando especificado. 

Factor de servicio 
Los datos de selecci·n se entienden para 
un factor de servicio SF1.0, es decir, para 

¶ 8 horas de funcionamiento por d²a  

¶ carga uniforme, 

¶ 6 arranques por hora  

¶ temperatura ambiente entre 15 y 35 ÁC. 

Potencia t®rmica 
La potencia nominal (P1) es la potencia 
que puede aplicarse a la entrada del 
reductor, en servicio continuo, temperatura 
m§x. ambiente de 40 ÁC, altitud m§x. 1000 
m y velocidad del aire 1,25 m/s, sin superar 
una temperatura del aceite de 
aproximadamente 85 ÁC. 
La potencia t®rmica (Pt1) puede limitar la 
nominal P1 (zona gris, ver a la p§gina 19) 
en funci·n del sistema de refrigeraci·n, la 
velocidad de entrada, la temperatura 
ambiente y el coeficiente de servicio. 

Retenes 

¶ NBR - montados como est§ndar en los 
ejes de entrada y salida. 

¶ Viton - montados sobre demanda para 
funcionamiento con motores de 2-polos 
AC, DC y servomotores. 

¶ Silicona - montados sobre demanda para 
funcionamiento a bajas temperaturas -20/
+55 ÁC. 

Lubricante 
Los reductores se suministran llenos de 
aceite sint®tico de larga duraci·n (ISO VG 
320) para temperaturas -15/+35 ÁC.  
Las cantidades de aceite var²an seg¼n las 
diferentes posiciones de montaje (ver 
p§gina 13). 
Se suministran tapones de aceite y de 
ventilaci·n bajo petici·n (ver p§gina 12). 

Dimensiones 
Las dimensiones y las unidades de medida 
se refieren al sistema m®trico o imperial 
cuando se especifica. 

Description - Descri­«o - Descripci·n 
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RD Description - Descri­«o - Descripci·n 

Gamme 
Gama 

7 tailles 
28 rapports en 2 et 3 trains 
2100 Nm couple sortie max. 

7 tamanhos 
28 rela­»es em 2 e 3 trens 
2100 Nm bin§rio max.de sa²da. 

7 tama¶os 
28 relaciones en  2 y 3 trenes 
2100 Nm par de salida m§ximo 

Dimensionnement 
Dimensionamento 
Dimensionado  

Selon ISO6336 / DIN3990 Segundo ISO6336 / DIN3990:  Seg¼n ISO6336 / DIN3990. 

Carcasse, Couvercles 
Corpo, Tampas 
C§rter, Tapas  

Coulage sous pression en alu jus-
quô̈ la taille 4 et fonte a partir de la 
taille 5 

Em alum²nio injetado at® ao 
tamanho 4 e em ferro fundido a 
partir do tamanho 5. 

Aluminio inyectado hasta el tama¶o 
4 y hierro fundido desde el tama¶o 
5. 

Accouplement G 
Acoplamento G 
Acoplamiento G  

Coulage sous pression en alu pour 
tailles G3, G5, G6 et acier pour la 
taille GS8 

Em alum²nio injetado para os 
tamanhos G3, G5, G6 e a­o para o 
tamanho GS8. 

Aluminio inyectado para los tama¶os 
G3, G5, G6 y acero desde el tama¶o 
GS8. 

Pi¯ces dent®es 
Pe­as dentadas 
Partes dentadas  

Acier c®ment®/tremp®. 
Profil du dent rectifi® ou ®barb® 

A­o cmt/tmp 
Perfil do dente retificado/afeitado 

Acero cmt / tmp. 
Evolvente rectificado y afeitado 

Arbres et Clavettes 
Eixos e Chavetas 
Ejes y Chavetas 

Tol®rances: 
Arbres h6 - Trous E8 
Clavettes selon DIN6885 B1 

Toler©ncias: 
Eixos h6 - Furos E8 
Chavetas segundo DIN6885 B1 

Tolerancias:  
Ejes h6 - Agujeros E8 
Chavetas seg¼n DIN6885 B1 

Roulements 
Rolamentos 
Rodamientos  

Billes ou rouleaux 
selon tailles et sp®cifications tech-
niques 

Esferas e rolos 
segundo dimens»es e 
especifica­»es t®cnicas 

Bolas o rodillos 
seg¼n tama¶o y especificaciones 
t®cnicas 

Joints 
Retentores 
Retenes  

NBR - nitrile-butadi¯ne avec 
    2.¯me l¯vre anti poussi¯re 
   selon DIN 3760 
VIT - fluor ®lastom¯re Viton  
   sur demande 
SIL - silicone sur demande 

NBR - nitrilo - butadieno com  
   2Ü l§bio anti poeiras a norma 
   DIN 3760 
VIT - fluoro elast·mero Viton  
   sobre demanda 
SIL - silicone sobre demanda 

NBR  - nitrilo-butadieno  
   con doble labio antipolvo  
   seg¼n DIN 3760 
VIT  - fl¼or elast·mero Viton  
   sobre pedido 
SIL  - silicona  sobre pedido 

Lubrifiant 
Lubrificante 
Lubrificante  

Huile synth®tique longue dur®e 
Type ISO VG 320 

čleo sint®tico longa dura­«o 
Tipo ISO VG 320 

Aceite Sint®tico de larga vida  
Tipo ISO VG 320 

Peinture  
Verniz 
Pintura  

Alu naturel jusqu'¨ la taille 3  
Peinture poudres ®poxy en couleur 
RAL 7012¨ partir de la taille 4  

Alum²nio natural at® o tamanho 3  
Pintura ep·xi poder cor standard 
RAL 7012 a partir do tamanho 4 

Aluminio natural hasta el tama¶o 3  
Pintura en polvo epoxi color  
est§ndar RAL 7012 del tama¶o 4 

ATEX Version sur demande Vers«o sobre pedido Versi·n sobre demanda 

 
Sp®cifications g®n®rales Especifica­»es gerais Especificaciones generales 



- 7 - 

 

RD Symboles - S²mbolos  

D [mm] Diam¯tre primitif de lô®l®ment de 
transmission kT 

Di©metro primitivo do elemento de 
transmiss«o kT 

Di§metro primitivo del elemento de 
transmisi·n kT 

Fr1,  [N] 
Fr2,  
Fr  

Charge radiale de catalogue  
(entr®e, sortie, application) 

Carga radial de catalogo  
(entrada, sa²da, aplica­«o) 

Carga radial de catalogo  
(entrada, salida, aplicaci·n) 

SF Facteur de service Fator de servi­o Factor de servicio 

i,  
ir 

Rapport de r®duction  
(nominal, r®el) 

Rela­«o de redu­«o 
(nominal, real) 

Relaci·n de reducci·n  
(nominal, real) 

J1,  [kgm2]  
J2,  
Jm  

Moment dôinertie  
du r®ducteur (entr®e, sortie)  
et du moteur 

Momento de in®rcia  
do redutor (entrada, sa²da)  
e do motor 

Momento de inercia  
del reductor (entrada, salida)  
y del motor 

ka,  
kL,  
kT,  

kS3 

Facteur  
(acc®l®ration, longueur, type, intermit-
tence S3) 

Fator  
(acelera­«o, comprimento, tipo, 
intermit°ncia S3) 

Factor  
(aceleraci·n, longitud, tipo, 
Intermitencia S3) 

Lub  [l] 

H,  
V  

Lubrifiant (litres) 
Montage (horizontal, vertical) 

Lubrificante (litros) 
Montagem (horizontal, vertical) 

Lubrificante (litros) 
Montaje (horizontal, vertical) 

M2 ,  [Nm] 

M(app)   
Couple maxi de sortie  
(r®ducteur, application) 

Bin§rio m§ximo de sa²da  
(redutor, aplica­«o) 

Par m§ximo de salida  
(reductor, aplicaci·n)  

n1, [rpm] 

n2 

V®locit®  
(entr®e, sortie) 

Velocidade  
(entrada, sa²da) 

Velocidad  
(entrada, salida) 

P1 [kW] 
Puissance  
(entr®e) 

Pot°ncia  
(entrada) 

Potencia  
(entrada) 

Poids [kg] 
Peso  

Poids de catalogue  
(pour montage B3H et rapport de 
r®duction moyen) 

Peso de catalogo  
(para montagem B3H e rela­«o de 
redu­«o m®dia) 

Peso de catalogo  
(para montaje B3H y relaci·n de 
reducci·n media) 

ɖ 
(0.96, 0.94) 

Rendement  
(2 trains, 3 trains) 

Rendimento  
(2 trens, 3 trens) 

Rendimiento  
(2 trenes, 3 trenes) 

 
Symboles S²mbolos S²mbolos 

 Puissance dôentr®e [kW] Pot°ncia de entrada [kW] Potencia de entrada [kW] 

 Couple de sortie [Nm] Bin§rio de sa²da [Nm] Par de salida [Nm] 

 Facteur de service Fator de servi­o Factor de servicio 
(app)

2

M

M
  FS=

2

1
2

n

  P  9550
  M

h**
=

h*

*
=

  9550

n  M
  P

22
1

 
Formules utiles F·rmulas ¼teis F·rmulas ¼tiles 
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RD Accouplement - Acoplamento - Acoplamiento 

Mt  - Couple de serrage vis  
Mt1  - Couple transmissible avec clavette  
Mt2  - Couple transmissible sans clavette 
(*)  - Accouplement GS8: acier, clavette et 
  goujon 
Note - Aucun ID# est marqu® sur lôaccou-

plement GS8 

Mt   - Bin§rio de fechadura parafuso  
Mt1  - Bin§rio transmiss²vel com chaveta 
Mt2  - Bin§rio transmiss²vel sem chaveta  
*  - Acoplamento GS8: a­o, chaveta e 
   parafuso de ajuste 

Nota - Nenhuma identifica­«o ID# ® mar-
   cada no acoplamento GS8 

Mt   - Par de apriete tornillo    
Mt1  - Par transmisible con chaveta  
Mt2  - Par transmisible sin chaveta  
(*)  - Acoplamiento GS8: acero, chaveta y 
  tornillo de apriete    

Nota - Ning¼n ID # est§ marcado en  
     el acoplamiento GS8 

Accouplement avec serrage sur lôarbre mo-
teur par bague de serrage 

¶ Flasques et accouplements pour moteurs 
IEC, NEMA, Brushless, CC ¨ monter sur 
le r®ducteur fini 

¶ £limination de lôoxydation par frottement 
entre clavette et rainure de clavette 

¶ Jeu z®ro  dans la connexion entre r®duc-
teur et moteur  

¶ Rigidit® ¨ la torsion 

Acoplamento com aperto no eixo do motor 
por anel de aperto 

¶ Flanges e acoplamentos para motores 
IEC, NEMA, Brushless, CC mont§veis no 
redutor acabado 

¶ Elimina­«o da corros«o por ro­amento 
entre chaveta e chavetero 

¶ Jogo zero na conex«o entre redutor e 
motor 

¶ Rigidez torsional 

Acoplamiento con ajuste en el eje motor 
mediante anillo de apriete 

¶ Bridas y acoplamientos para motores 
IEC, NEMA, Brushless, CC montables en 
el reductor acabado 

¶ Eliminaci·n del ·xido por rozamiento 
entre chaveta y chavetero 

¶ Juego cero en la conexi·n entre reductor 
y motor 

¶ Rigidez torsional 

Type 
Tipo 

Code du Kit 
C·digo Kit 

RD Mt 
[in-lb]  

Mt1 
[in-lb] 

Mt2 
[in-lb] 

A 
[in] 

B 
[in] 

D1 
[in] 

D2 
[in] 

ID# 

G3 KG3.N42 
KG3.N48 03 4.5 - 6 

4.5 - 6 
16 
18 

8 - 10 
10 - 12 11 19 30 

36 
3/8" 
1/2" 

3N42 
3N48 

G5 
KG5.N48 
KG5.N56 
KG5.N140 

02 
02-12-13-23 
12-23 

8.9 - 10 
30 
45 
60 

20 - 24 
30 - 35 
40 - 45 

14.5 23 
40 
45 
52 

1/2" 
5/8" 
7/8" 

5N48 
5N56 
5N140 

G6 
KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

22-32-33-42-43 
22-32-33-42-43 
22-32-42-43 

15.3 - 18  
50 
85 
200 

- - - 
- - - 
- - - 

19.5  31.5  58 
5/8" 
7/8" 
1-1/8" 

6N56 
6N140 
6N180 

GS8* 

KGS8.N056 
KGS8.N140 
KGS8.N180 
KGS8.N210 

52-53-62-63 
52-53-62-63 
52-53-62-63 
52-53-62-63 

15 

140 
200 
300 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

35 51 79  

5/8" 
7/8" 
1-1/8" 
1-3/8" 

- - -  
- - - 
- - - 
- - - 

Type 
Tipo 

Code du Kit 
C·digo Kit 

RD Mt 
[Nm]  

Mt1 
[Nm] 

Mt2 
[Nm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

D1 
[mm] 

D2 
[mm] 

ID# 

G3 
KG3.009 
KG3.011 
KG3.014 

03 
4.5 - 6 
4.5 - 6 
6.5 - 7.5 

15 
15 
28 

8 - 10 
8 - 10 
18 - 22 

11 19 
30 
30 
36 

9 
11 
14 

309 
311 
314 

G5 

KG5.009 
KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

02-12-13-23 
02-12-13-23 
02-12-13-23 
02-12-23 
12-23 

8.9 - 10 

14 
15 
30 
40 
70 

8 - 10 
8 - 10 
12 - 17 
20 - 25 
30 - 40 

14.5 23 

45 
45 
45 
45 
52 

9 
11 
14 
19 
24 

509 
511 
514 
519 
524 

G6  

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

22-32-33-42-43 
22-32-33-42-43 
22-32-33-42-43 
22-32-42 

15.3 - 18  

60 
90 
130 
180 

30 - 40 
50 - 65 
85  - 100 
100 - 120 

19.5  31.5  58 

14 
19 
24 
28 

614 
619 
624 
628 

GS8* 

KGS8.19 
KGS8.24 
KGS8.28 
KGS8.38 
KGS8.42 
KGS8.48 

52-53-62-63 
52-53-62-63 
52-53-62-63 
52-62-63 
52-62 
52-62 

15 

150 
250 
350 
500 
500 
500 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 

35 51 79  

19 
24 
28 
38 
42 
48 

- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
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RD Flasques et accouplement - Flanges e acoplamento - Bridas y acoplamiento 

(*)  - Accouplement GS8: acier, clavette et 
  goujon 
Note - Aucun ID# est marqu® sur lôaccou-

plement GS8 

(*)  - Acoplamento GS8: a­o, chaveta e 
   parafuso de ajuste 

Nota - Nenhuma identifica­«o ID# ® 
marcada no acoplamento GS8 

(*)  - Acoplamiento GS8: acero, chaveta y 
  tornillo de apriete    

Nota - Ning¼n ID # est§ marcado en el 
acoplamiento GS8 

Type 
Tipo 

Flasque - Flange - Brida Accouplement - Acoplamento -  
Acoplamiento  

 IEC 
Code - C·digo Type - Tipo 

[mm] 
Code - C·digo 

Kit Kit B5   Kit B14 

RD 02 

FM 40  

56 
63 
71 
80 

K531.206.120 
K531.206.140 
K531.206.160 

- - - 

K531.206.080 
K531.206.090 
K531.206.105 
K531.206.120 

G5 ß9 
G5 ß11 
G5 ß14 
G5 ß19 

KG5.009  
KG5.011  
KG5.014  
KG5.019  

RD 03 
56 
63 
71 

K531.206.120 
K531.206.140 
K531.206.160 

K531.206.080 
K531.206.090 
K531.206.105 

G3 ß9 
G3 ß11 
G3 ß14 

KG3.009  
KG3.011  
KG3.014  

RD 12 

FM 50  

56 
63 
71 
80 
90 

K532.206.120 
K532.206.140 
K532.206.160 
K532.206.200 
K532.206.200 

- - - 
K532.206.090 
K532.206.105 
K532.206.120 
K532.206.140 

G5 ß9 
G5 ß11 
G5 ß14 
G5 ß19 
G5 ß24 

KG5.009  
KG5.011  
KG5.014  
KG5.019  
KG5.024  

RD 13 
56 
63 
71 

K532.206.120 
K532.206.140 
K532.206.160 

- - - 
K532.206.090 
K532.206.105 

G5 ß9 
G5 ß11 
G5 ß14 

KG5.009  
KG5.011  
KG5.014  

RD 22 

FM 70   

71 
80 
90 

 100/112 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K533.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

KG6.014  
KG6.019  
KG6.024  
KG6.028  

RD 23 
63 
71 
80 

K533.206.140 
K533.206.160 
K533.206.200 

- - - 
K533.206.105 
K533.206.120 

G5 ß11 
G5 ß14 
G5 ß19 

KG5.011  
KG5.014  
KG5.019   

RD 32 

FM 70   

71 
80 
90 

 100/112 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K563.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

KG6.014  
KG6.019  
KG6.024  
KG6.028  

RD 33 

71 
80 
90 
100 

K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K563.206.250 

K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

KG6.014  
KG6.019  
KG6.024  
KG6.028  

RD 42 

FM 85   

80 
90 

  100/112 
 132 

K534.206.200 
K534.206.200 
K534.206.250 
K564.206.300 

K534.206.120 
K534.206.140 
K534.206.160 
K534.206..200 

G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 
G6 ß38 

KG6.019  
KG6.024  
KG6.028  
KG6.038 

RD 43 

71 
80 
90 
100 

K534.206.160 
K534.206.200 
K534.206.200 
K534.206.250 

- - - 
K534.206.120 
K534.206.140 
K534.206.160 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

KG6.014  
KG6.019  
KG6.024  
KG6.028  

RD 52 

FM 130 
& 

FM 150   

 90 
 100/112 
 132 
 160 

K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 

- - - 
- - - 

K536.206.200 
- - -  

* GS8 ß24 
* GS8 ß28 
* GS8 ß38 
* GS8 ß42 

KGS8.024  
KGS8.028  
KGS8.038  
KGS8.042  

RD 53 

 80 
 90 

 100/112 
132 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 

* GS8 ß19 
* GS8 ß24 
* GS8 ß28 
* GS8 ß38 

KGS8.019  
KGS8.024  
KGS8.028  
KGS8.038  

RD 62 

FM 130 
& 

FM 150    

  90 
 100/112 
 132 
 160 
 180 

K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 
K565.206.350 

- - - 
- - - 

K536.206.200 
- - - 
- - - 

* GS8 ß24 
* GS8 ß28 
* GS8 ß38 
* GS8 ß42 
* GS8 ß48 

KGS8.024  
KGS8.028  
KGS8.038  
KGS8.042  
KGS8.048  

RD 63 

 80 
 90 

 100/112 
 132 
160 

K536.206.200 
K536.206.200 
K536.206.250 
K537.206.300 
K565.206.350 

- - - 
- - - 
- - - 

K536.206.200 
- - - 

* GS8 ß19 
* GS8 ß24 
* GS8 ß28 
* GS8 ß38 
* GS8 ß42 

KGS8.019  
KGS8.024  
KGS8.028  
KGS8.038  
KGS8.042  
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RD Flasques et accouplement - Flanges e acoplamento - Bridas y acoplamiento 

Flasque - Flange - Brida Accouplement - Acoplamento  
Acoplamiento Type 

Tipo 
 NEMA Code - C·digo 

Kit  
Type - Tipo 
[in] 

Code - C·digo 
Kit . 

RD 02 

FM 40 

48 C 
56 C 

K531.227.N48 
K531.227.N56 

G5 ß 1/2ò 
G5 ß 5/8ò 

KG5.N48  
KG5.N56  

RD 03 42 C 
48 C 

K531.227.N48 
K531.227.N48 

G3 ß 3/8ò 
G3 ß 1/2ò 

KG3.N42  
KG3.N48  

RD 12 

FM 50 

56 C 
140 TC 

K532.227.N56 
K532.227.N56 

G5 ß 5/8ò 
G5 ß 7/8ò 

KG5.N56  
KG5.N140  

RD 13 56 C K532.227.N56 G5 ß 5/8ò KG5.N56  

RD 22 

FM 70  

56 C 
140 C 
180 C 

K533.227.N56 
K533.227.N56 
K533.227.N180 

G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 
G6 ß 1-1/8ò 

KG6.N56  
KG6.N140  
KG6.N180  

RD 23 56 C 
140 C 

K533.227.N56 
K533.227.N56 

G5 ß 5/8ò 
G5 ß 7/8ò 

KG5.N56  
KG5.N140  

RD 32 
  

FM 70  

56 C 
140 TC 
180 TC 

K533.227.N56 
K533.227.N56 
K533.227.N180 

G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 
G6 ß 1-1/8ò 

KG6.N56  
KG6.N140  
KG6.N180  

RD 33 56 C 
140 TC 

K533.227.N56 
K533.227.N56 

G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 

KG6.N56  
KG6.N140  

RD 42  

FM 85  

56 C 
140 TC 
180 TC 

K534.227.N56 
K534.227.N56 
K534.227.N180 

G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 
G6 ß 1-1/8ò 

KG6.N56  
KG6.N140  
KG6.N180  

RD 43 
56 C 
140 TC 
180 TC 

K534.227.N56 
K534.227.N56 
K534.227.N180 

G6 ß 5/8ò 
G6 ß 7/8ò 
G6 ß 1-1/8ò 

KG6.N56  
KG6.N140  
KG6.N180  

RD 52 

FM 150  

56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 
K537.227.N180 
K537.227.N180 

* GS8 ß 5/8ò 
* GS8 ß 7/8ò 
* GS8 ß 1-1/8ò 
* GS8 ß 1-3/8ò 

KGS8.N56  
KGS8.N140  
KGS8.N180  
KGS8.N210  

RD 53 

56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 
K537.227.N180 
K537.227.N180 

* GS8 ß 5/8ò 
* GS8 ß 7/8ò 
* GS8 ß 1-1/8ò 
* GS8 ß 1-3/8ò 

KGS8.N56  
KGS8.N140  
KGS8.N180  
KGS8.N210  

RD 62 

FM 150   

56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 
K537.227.N180 
K537.227.N210 

* GS8 ß 5/8ò 
* GS8 ß 7/8ò 
* GS8 ß 1-1/8ò 
* GS8 ß 1-3/8ò 

KGS8.N56  
KGS8.N140  
KGS8.N180  
KGS8.N210  

RD 63 

56 C 
140 TC 
180 TC 
210 TC 

K537.227.N56 
K537.227.N56 
K537.227.N180 
K537.227.N210 

* GS8 ß 5/8ò 
* GS8 ß 7/8ò 
* GS8 ß 1-1/8ò 
* GS8 ß 1-3/8ò 

KGS8.N56  
KGS8.N140  
KGS8.N180  
KGS8.N210  

(*)  - Accouplement GS8: acier, clavette et 
  goujon 
Note - Aucun ID# est marqu® sur lôaccou-

plement GS8 

(*)  - Acoplamento GS8: a­o, chaveta e 
   parafuso de ajuste 

Nota - Nenhuma identifica­«o ID# ® 
marcada no acoplamento GS8 

(*)  - Acoplamiento GS8: acero, chaveta y 
  tornillo de apriete    

Nota - Ning¼n ID # est§ marcado en el 
acoplamiento GS8 
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RD D®signation - Designa­«o - Designaci·n 

F RD 
-G 
- - - 

32 /B3 H 31.5 IEC71 B14 AU30 DFU200 

                    
ß - Flasque de sortie - Flange de sa²da -  
 Brida de salida  

                  ß - Arbre de sortie - Eixo de sa²da - Eje de salida  

                Forme du moteur - Forma do motor - Forma del motor  

              Taille du moteur - Tamanho do motor - Tama¶o del motor  

             Rapport de r®duction - Rela­«o de redu­«o - Relaci·n de reducci·n  

          Position de montage du r®ducteur - Posi­«o de montagem do redutor - Posici·n de montaje del 

        Forme du r®ducteur - Forma do redutor - Forma del reductor  

      Taille et trains du r®ducteur - Tamanho e trens do redutor - Tama¶o y trenes del reductor  

  
-G  = Entr®e avec accouplement G - Entrada com acoplamento G - Entrada con acoplamiento G 
- - - = Entr®e avec trou et clavette - Entrada com furo e chaveta - Entrada con agujero y chaveta 

  Type du r®ducteur - Tipo do redutor - Tipo del reductor   

M = Motor®ducteur M = Motoredutor M = Motorreductor  
F = R®ducteur avec flasque dôentr®e  F = Redutor com flange de entrada F = Reductor con brida entrada  
S = R®ducteur sans flasque dôentr®e  S = Redutor sim flange de entrada R = Reductor sin brida entrada  
é = (rien) R®ducteur avec arbre dôentr®e  é = (nada) Redutor com eixo de entrada  é = (nada) Reductor con eje entrada 

MT 0.37 kW 71 B 4 B14 230/400/50 IP55 F X4 

        
Position de la bo´te ¨ bornes - Posi­«o da caixa de 
terminais - Posici·n de la caja de bornes  

       Classe dôisolation - Classe alisamento - Clase de 

      Degr® de protection - Grau de prote­«o - Grado de protecci·n  

     Voltage/fr®quence - Tens«o/frequ°ncia - Tensi·n/frecuencia  

    Forme de construction - Forma construtiva - Forma constructiva  

   Num®ro des p¹les - N¼mero de polos - N¼mero de polos  

  Taille IEC du moteur - Tamanho IEC do motor - Tama¶o IEC del motor  

 Puissance du moteur - Pot°ncia do motor - Potencia del motor 

MT = Moteur triphas®   MT = Motor trif§sico  MA = Motor trif§sico   
MM = Moteur monophas®  MM = Motor monof§sico  MM = Motor monof§sico  
MA = Moteur-frein  MA = Motor com freio  MA = Motor autofrenante  

X3 

 
 

 X4 X2 
 std 

 

X1 

D®signation - Designa­«o - Designaci·n 
du r®ducteur - do redutor - del reductor  

D®signation - Designa­«o - Designaci·n 
du moteur - do motor - del motor 
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RD Graissage - Lubrifica­«o - Lubrificaci·n 

Lôinstallation du bouchon reniflard est re-
command®e lorsque la pression interne 
d®passe les valeurs de 0,25-0,3 bar pour 
®viter dô®ventuelles fuites de lubrifiant des 
joints. 

Lôaugmentation de la pression interne pro-
vient de la variation du volume du lubrifiant 
caus®e par lôaugmentation de la temp®ra-
ture par rapport aux conditions 

¶ externes (position de travail inclin®e, 
environnement sup®rieur ¨ 35  ÁC), ou 

¶ internes (vitesse dôentr®e sup®rieure ¨ 
2000 rpm, d®marrages fr®quents, service 
continu plus de 8 heures par jour). 

Le calibrage standard du bouchon reniflard 
est de 0,25 ¨ 0,3 bar.  
Autres calibrages sur demande. 

Demander la faisabilit® de lôinstallation du 
bouchon reniflard car toutes les tailles ne le 
permettent pas. 

A instala­«o da tampa de ventila­«o ® 
recomendada quando a press«o interna 
excede 0,25-0,3 bar para evitar poss²veis 
fugas de lubrificante dos retentores. 

O aumento da press«o interna ® causado 
pela varia­«o no volume do lubrificante 
causada pelo aumento da temperatura 
para algumas condi­»es 

¶ externas (posi­«o de trabalho inclinada, 
ambiente superior a 35 í C), ou 

¶ internas (velocidade de entrada superior 
a 2000 rpm; paragens frequentes, servi­o 
cont²nuo mais de 8 horas por dia). 

A calibra­«o padr«o da tampa de 
ventila­«o ® de 0,25-0,3 bar.  
Outras calibra­»es a pedido. 

Exigir a viabilidade da instala­«o da tampa 
de ventila­«o porque nem todos os 
tamanhos o permitem. 

La instalaci·n del tap·n de aireador se 
recomienda cuando la presi·n interna 
supera 0,25-0,3 bar para evitar posibles 
fugas de lubricante de los retenes. 

El aumento de la presi·n interna es 
causado por la variaci·n del volumen del 
lubricante causado por el aumento de la 
temperatura para algunas condiciones 

¶ externas (posici·n de trabajo inclinada, 
entorno superior a 35 a C), o 

¶ internas (velocidad de entrada superior a 
2000 rpm, arranques frecuentes, servicio 
continuo superior a 8 horas al d²a). 

La calibraci·n est§ndar del tap·n de 
aireador es de 0,25-0,3 bar.  
Otras calibraciones bajo demanda. 

Requiere la viabilidad de instalar el tap·n 
de aireador ya que no todos los tama¶os lo 
permiten. 

Bouchons reniflard - Tampas de ventila­«o - Tapones de aireador 

Lubrifiants - Lubrificantes - Lubricantes 

Tous les produits sont livr®s d®j¨ remplis 
avec huile synth®tique de longue dur®e.  
Le fonctionnement correct des appareils 
avec huile ¨ gradation ISO VG 320 est 
conseill® dans lôintervalle de temp®rature 
ambiante entre 

-15 et +35 ÁC  (+60 et +95 ÁF) 
Temp®ratures hors de cette plage dôutilisa-
tion imposent des consid®rations sp®ci-
fiques pour les basses ou les temp®ratures 
®lev®es ¨ soumettre au Service Clients 

Todos os grupos s«o fornecidos j§ 
preenchidos com ·leo sint®tico de longa 
dura­«o.  
ISO VG 320 ® a gradua­«o que permite um 
funcionamento correto dos aparelhos num 
intervalo de temperatura ambiente entre    

-15 e +35 ÁC  (+60 e +95 ÁF) 
Temperaturas fora desta escala de 
utiliza­«o imp»em considera­»es 
espec²ficas para baixas ou altas 
temperaturas, devendo-se contactar o 
Servi­o a Clientes. 

Todos los grupos se suministran ya llenos 
de aceite sint®tico de larga duraci·n.  
El grado ISO VG 320 permite el correcto 
funcionamiento de los aparatos en una 
temperatura ambiente entre   

-15 y +35 ÁC  (+60 y +95 ÁF) 
Temperaturas fuera de este rango 
requieren consideraciones espec²ficas para 
bajas o altas temperaturas a someter al 
Servicio de Atenci·n al Cliente. 

          

VG320* 
Degol 
GS 320 

Enersyn 
SG-XP320 

Alphasyn 
PG 320 

Glycolube 
320 

Kl¿bersynth 
GH-6-320  

Glygoyle 
HE 320 

Synlube 
CLP 320 

Carter  
SY 320 

Omala 
S4 WE 320 

VG320** 
Eural Gear  
320 

- - - 
Vitalube 
GS 320 

Gear Oil 
FM 320 

Kl¿bersynth 
UH1-6-320  

Mobil DTE 
FM 320 

--- 
Nevastane  
EP 320 --- 

*  - Huile synth®tique 
** - Huile synth®tique pour Industrie ali-
mentaire  

*  - čleo sint®tico 
** - čleo sint®tico para Industria alimentar 

*  - Aceite sint®tico 
** - Aceite sint®tico para Industria alimenticia 

Fuites d'huile apparentes -Vazamentos aparentes de ·leo - Fugas aparentes de aceite 

La l¯vre du joint est prot®g®e lors du mon-
tage avec une graisse sp®ciale pour ®viter 
que l'arbre ne tourne pas au d®marrage 
sans aucun lubrifiant interpos® et que l'oxy-
dation de la piste de glissement de la l¯vre 
ne se produise pas. 

La temp®rature de la l¯vre du joint aug-
mente pendant le fonctionnement; la 
graisse plac®e ¨ l'ext®rieur s'amincit et sa 
partie huileuse peut °tre reconnue ¨ tort 
comme de l'huile provenant de l'int®rieur. 

Cette graisse, ainsi que le film lubrifiant qui 
est toujours pr®sent entre le joint et l'arbre, 
peut °tre consid®r®e ¨ tort comme une 
perte de lubrifiant. 

O l§bio do retentor ® protegido durante a 
montagem com uma graxa especial para 
evitar que o eixo comece a girar na partida 
sem nenhum lubrificante interposto e que a 
oxida­«o da pista deslizante do l§bio n«o 
ocorra. 

A temperatura do l§bio do retentor aumenta 
durante a opera­«o; a gordura colocada do 
lado de fora fica mais fina e sua parte 
oleosa pode ser erroneamente reconhecida 
como ·leo vindo de dentro. 

Essa oleosidade, como a pel²cula 
lubrificante que est§ sempre presente entre 
o retentor e o eixo, pode ser erroneamente 
julgada como uma perda de lubrificante. 

El labio del reten est§ protegido durante el 
montaje con una grasa especial para evitar 
que el eje comience a girar sin ning¼n 
lubricante interpuesto y que no se produzca 
la oxidaci·n de la pista de deslizamiento 
del labio. 

La temperatura del labio del reten aumenta 
durante el funcionamiento; la grasa 
colocada en el exterior se adelgaza y su 
parte aceitosa se puede reconocer 
err·neamente como aceite procedente del 
interior. 

Esta untuosidad, como la pel²cula 
lubricante que siempre est§ presente entre 
el reten y el eje, se puede juzgar 
err·neamente como una p®rdida de 
lubricante. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQuPz8gazXAhULGuwKHewmCfcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmmc9001.tistory.com%2F186&psig=AOvVaw0pTv4TADbWMCEyULkUWjNZ&ust=1510063400886922
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RD 

Positions de montage - Posi­»es de montagem - Posiciones de montaje 

 H2 H1 V6 H2 H1 V6 

 V5 H4 V5 H4 

 H3 H3 

 B3 Montage ¨ pattes B5 Montage ¨ flasque 
 Montagem com p®s Montagem com flange 
 Montaje con patas  Montaje con brida 

Poids, Montages - Pesos, Montagens - Pesos, Montajes 

Poids - Pesos 
Lubrifiants - Lubrificantes - Lubricantes 

Deux trains - Dois trens - Dos trenes 

FRD kg 

ISO VG320 
Huile - čleo - Aceite 

H V 

02 3.0 0.2 0.3 

12 4.8 0.5 0.7 

22 7.9 0.8 1.0 

32 13.5 1.3 1.8 

42 20 2.2 3.0 

52 49 4.5 5.5 

62 62 7.0 9.0 

Trois trains - Tr°s trens - Tres trenes 

H 
Orizzontale (litri) - Horizontal (litres) - Horizontalen (Liter) 

V 
Verticale (litri) - Vertical (litres) - Vertikale (Liter) 

FRD kg 

ISO VG320 
Huile - čleo - Aceite 

H V 

03 3.2 0.2 0.3 

13 4.8 0.5 0.7 

23 8.5 0.8 1.0 

33 14.5 1.6 2.1 

43 21.5 2.2 3.4 

53 52 4.5 6.5 

63 70 7.0 11 
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RD Facteurs de service - Fatores de servi­o - Factores de servicio 

Le Facteur d'utilisation est d®termin® par le 
rapport entre le couple de sortie maximum 
M2 du r®ducteur et le couple requis par 
l'application Mapp qui doit °tre ®gal ou sup®-
rieur au facteur SF ou k(a) ici d®finis. 

O Fator de utiliza­«o ® determinado pela 
rela­«o entre o bin§rio m§ximo de sa²da M2 
do redutor e o bin§rio exigido pela 
aplica­«o Mapp e deve ser igual ou maior 
que o fator SF ou k(a) aqui definidos. 

El Factor de utilizaci·n es determinado 
por la relaci·n entre el par de salida 
m§ximo M2 del reductor y el par requerido 
por la aplicaci·n Mapp y debe ser igual o 
mayor que el factor SF o k(a) definidos aqu². 

Facteur d'utilisation - Fator de utiliza­«o - Factor de utilizaci·n 
du r®ducteur - do redutor - del reductor 

Le Facteur de service [SF1.0] se veut re-
pr®sentatif d'un fonctionnement de 8 
heures par jour, avec une charge uniforme, 
des d®marrages inf®rieurs ¨ 6 par heure et 
une temp®rature ambiante comprise entre 
15 et 35ÁC.  

Pour dôautres conditions de service, s®lec-
tionner SF selon les tableaux SF1 et SF2. 

O Fator de servi­o [SF1.0] ® entendido ser 
representativo de uma opera­«o de 8 
horas por dia, com carga uniforme, 
paragens abaixo de 6 por hora e 
temperatura ambiente entre 15 e 35ÁC.  

Para outras condi­»es de servi­o, 
selecione SF de acordo com as tabelas 
SF1 e SF2.  

El Factor de servicio [SF1.0] entiende ser 
representativo de un funcionamiento de 8 
horas por d²a, con carga uniforme, 
arranques inferiores a 6 por hora y 
temperatura ambiente entre 15 y 35ÁC.  

Para otras condiciones de servicio, 
seleccionar SF de acuerdo con las tablas 
SF1 y SF2. 

Facteur de service - Fator de servi­o - Factor de servicio 
 du r®ducteur - do redutor - del reductor 

Facteur dôacc®l®ration - Fator de acelera­«o - Factor de aceleraci·n 
des masses du r®ducteur - das massas do redutor - de las masas del reductor 

Le Facteur d'acc®l®ration des masses [k(a) 
Ò0.2] se veut repr®sentatif d'un fonctionne-
ment de 8 heures par jour pour la classe de 
charge A.  

Pour dôautres conditions de service, s®lec-
tionner k(a) selon les graphiques aux pages 
3 et 4 du óCatalogue FSô. 

O Fator de acelera­«o das massas [k(a) 
Ò0,2] ® entendido ser representativo de uma 
opera­«o de 8 horas por dia para a Classe 
de carga A.  

Para outras condi­»es de servi­o, selecione 
k(a) de acordo com os gr§ficos nas p§ginas 3 
e 4 do óCat§logo FSô. 

El Factor de aceleraci·n de las masas [k(a) 
Ò0,2] entiende ser representativo de un 
funcionamiento de 8 horas al d²a para la 
Clase de carga A.  

Para otras condiciones de servicio, 
seleccione k(a) seg¼n los gr§ficos en las 
p§ginas 3 y 4 del óCat§logo FSô. 

 ka  Type de charge Tipo de  carga Tipo de carga 

A ka Ò 0.2 uniforme uniforme uniforme 

B 0.2 < ka Ò 3 
avec ¨-coups  
mod®r®s 

com choques  
moderados 

con choques  
moderados 

C 3 < ka Ò 10 
avec ¨-coups  
s®v¯res 

com choques  
fortes 

con choques  
fuertes 

A, B, C  - Classe de charge  
J1, J2  - Moment dôinertie du r®ducteur  
  (entr®e, sortie)  
Jm  - Moment dôinertie du moteur  
ir - Rapport de r®duction r®el  

A, B, C  - Classe de carga  
J1, J2 - Momento de in®rcia do redutor    
 (entrada, sa²da) 
Jm - Momento de in®rcia do motor  
ir - Rela­«o de redu­«o real  

A, B, C  - Clase de carga  
J1, J2 - Momento de inercia del reductor  
   (entrada, salida) 
Jm - Momento de inercia del motor  
ir - Relaci·n de reducci·n real  

  
Type de charge 
Tipo de carga 

  
D®marrages / Heure 
Paragens / Hora 
Arranques / Hora 

heures 
horas 

uniforme 
variable 
vari§vel 
variable 

avec ¨-coups 
com choques 
con choques 

 No./Nr.  
RD-RN 
RO RV 

No./Nr RS-RT 

8 
16 
24 

1.0 
1.2 
1.4 

1.2 
1.4 
1.6 

1.4 
1.6 
1.8 

 
6 
240 
1200 

1.0 
1.25  
.35 

6 
60 
120 

1.0 
1.1 
1.2 
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RD Facteurs de service - Fatores de servi­o - Factores de servicio 

Les diff®rents types des services sont d®fi-
nies par les normes CEI EN 60034-1 / 
IEC34-1.  

Os diferentes tipos de servi­os s«o 
definidos de acordo com as normas CEI 
EN 60034-1/IEC 34-1.   

Los diferentes tipos de servicio est§n 
definidos seg¼n las normas CEI EN 60034-
1 / IEC34-1. 

S1 - Service continu - Servi­o cont²nuo - Servicio continuo 

Fonctionnement 

¶ charge constante (c)  

¶ dur®e ind®termin®e (N) 

¶ p®riode suffisante pour atteindre lô®qui-
libre thermique (t) 

En service continu, s®lectionnez le r®duc-
teur avec un facteur de service SF1.0 ou 
sup®rieur.  

Funcionamento 

¶ carga constante (c) 

¶ per²odo de tempo indefinido (N) 

¶ per²odo suficiente para atingir o equil²brio 
t®rmico (t) 

Em servi­o cont²nuo, selecione o redutor 
com fator de servi­o SF1.0 ou superior.  

Funcionamiento 

¶ carga constante (c)  
¶ per²odo de tiempo indefinido (N) 
¶ periodo suficiente para alcanzar el 
equilibrio t®rmico.(t) 

En servicio continuo, seleccione el reductor 
con factor de servicio SF1.0 o superior.  

 
 
 

 c = Charge 
   Carga  

 N = Temps de travail  
   Tempo de trabalho 
   Tiempo de trabajo  

 t = Temp®rature 
   Temperatura  

S3 - Service intermittent p®riodique - Servi­o intermitente peri·dico - Servicio intermitente peri·dico 

Fonctionnement  

¶ charge constante (c) 

¶ selon un cycle  (C)  

¶ comprenant un temps ¨ charge constante 
(N)  

¶ et un temps de repos (R).  

Les d®marrages nôont aucun effet sur les 
temp®ratures. Le cycle (C) de r®f®rence est 
de 10 minutes globales.  

En service intermittent p®riodique, s®lec-
tionnez le r®ducteur avec le multiplicateur 
ks3 appropri® ou sup®rieur.  

Le facteur dôintermittence est calcul® selon 
la formule suivante. 

Funcionamento  

¶ carga constante (c) 

¶ de acordo com um ciclo (C) 

¶ que compreende um per²odo de carga 
constante(N)  

¶ et un temps de repos (R) 

As paragens n«o t°m efeito sobre as 
temperaturas. O ciclo (C) de refer°ncia ® 
de 10 minutos. 

No servi­o intermitente peri·dico, selecione 
o redutor com o correspondente ks3 ou um 
multiplicador mais elevado.  

O fator de intermit°ncia ® calculado 
utilizando a seguinte formula. 

Funcionamiento  

¶ carga constante (c) 

¶ seg¼n un ciclo (C)  

¶ que incluye un per²odo de tiempo de 
carga constante ((N)  

¶ y un per²odo de descanso (R) 

Los arranques no influyen en la 
temperatura. El ciclo (C) de referencia es 
de 10 minutos en total.  
En servicio intermitente peri·dico, 
seleccione el reductor con el multiplicador 
adecuado kS3 o mayor.  

El factor de intermitencia se calcula 
utilizando la siguiente formula. 

 
  60% kS3 0.9 
  40% kS3 0.85 
  25% kS3 0.75 
  15% kS3 0.7 
 
 
 

 c = Charge 
   Carga 

 C = Cycle de travail 
   Ciclo de trabalho 
   Ciclo de trabajo 

 N = Temps de travail   
   Tempo de trabalho 
   Tiempo de trabajo 

 R = Temps de repos 
   Tempo de repouso 
   Tiempo de reposo 

 t = Temp®rature 
   Temperatura 

Type de Service - Tipo de servi­o - Tipo de servicio 
du moteur - do motor - del motor 



- 16 - 

 

RD Charges ext®rieures - Cargas externas 

Charges axiales - Cargas axiais - Cargas axiales  

La charge radiale donn®e par les tables de 
s®lection, doit °tre ®galement v®rifi®e en 
fonction de la vitesse de lôarbre, du point 
dôapplication (A) et de lô®l®ment de trans-
mission mont® (B) et rectifi®e par les cor-
respondants facteurs kL et kT; la charge 
radiale Fr2 du r®ducteur doit °tre ®gale ou 
sup®rieure ¨ la charge radiale Fr de lôappli-
cation. 

A carga radial apresentada nos tablas de 
sele­«o dos redutores deve ser verificada 
de acordo com a velocidade do eixo, a 
posi­«o do ponto de aplica­«o (A) e o tipo 
do elemento de transmiss«o (B) a montar 
na extremidade do veio e retificada de 
acordo com os fatores kL e kT; a carga 
radial Fr2 do redutor deve ser igual ou 
superior ¨ carga radial Fr da aplica­«o. 

La carga r§diale indicada en las tablas de 
selecci·n debe ser verificada tambi®n en 
base a la velocidad de eje,  la posici·n del 
punto de aplicaci·n (A), al tipo del 
elemento de transmisi·n (B) montado 
sobre la extremidad del eje y rectificada 
mediante los correspondientes factores kL 
y kT; la carga radial Fr2 del reductor deber§ 
ser igual o superior a la carga radial Fr de 
la aplicaci·n. 

kL L 

 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

1/4 * L 

1/2 *  L 

3/4 * L 

L 

kT Type Tipo Tipo 

 

1,15 
 
 

1,40 
1,25 
1,00 

 

2,50 
1,25 

Engrenage  
   nr. dents < 17 

Pignon cha´ne  
   nr. dents < 13 
   nr. dents < 20 
   nr. dents > 20 

Poulie pour  
   courroie ñVò 
   courroie dent®e 

Engrenagem  
   no. dentes < 17 

Pinh«o corrente 
   no. dentes < 13 
   no. dentes < 20 
   no. dentes > 20 

Polia para 
   correia ñVò  
   correia dentada 

Engranaje  
   nro. dientes < 17 

Pi¶·n cadena 
   nro. dientes < 13 
   nro. dientes < 20 
   nro. dientes > 20 

Polea por 
   correa ñVò 
   correa dentada 

Charges radiales - Cargas radiais - Cargas radiales  

Charge radiale - Carga radial 

Fr2 = (2000 Ĭ M2) : D Ĭ kL Ĭ kT 
Fr2 Ó Fr 

o½ 
Fr = Charge radiale de lóapplication 
Fr2 = Charge radiale du r®ducteur  
M2 = Couple de sortie du r®ducteur 

onde 
Fr = Carga radial da aplica­«o 
Fr2 = Carga radial do redutor  
M2 = Bin§rio de sa²da do redutor 

donde 
Fr = Carga r§diale de aplicaci·n 
Fr2 = Carga r§diale del reductor 
M2 = Par de salida del reductor 

Point dôapplication  - Ponto de aplica­«o - Punto de aplicaci·n  

La charge radiale est consid®r®e comme 
appliqu®e au milieu de lôarbre de sortie. 
Toute autre position provoque des charges 
¨ °tre corrig®es par lôappropri® facteur kL. 
Exemples de la distance de lô®paulement 
de lôarbre: 

A carga radial se considera com ser 
aplicada no meio do eixo de sa²da. 
Outra posi­»es provocam cargas a ser 
corrigidas pelo fator adequado kL. 
Exemplos da dist©ncia do colar do eixo: 

La carga radial se considera para ser 
aplicada en la mitad del eje de salida. 
Cualquier otra posici·n hace que las 
cargas deben ser corregidas por el  factor 
apropiado kL. Ejemplos de la distancia 
desde el collar del eje: 

£l®ment de la transmission - Elemento da transmiss«o - Elemento de la transmisi·n 

La charge axiale est incluse dans la charge 
radiale du catalogue comme 20% de la 
valeur   

A carga axial est§ inclu²da na carga radial 
de cat§logo como 20% do valor   

La carga axial se incluye en la carga radial 
de cat§logo como el 20% del valor  

Fa2 = Fr2 x 0.2 

et est valable pour les charges axiales ¨ la 
fois ¨ la traction et ¨ la compression. 

e ® v§lido para cargas axiais de tra­«o e 
compress«o. 

y es v§lido para cargas axiales tanto de 
tracci·n como de compresi·n. 
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RD Notes - Notas 
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RD Versions - Vers»es - Versiones 

 
 
MRD 

Motor®ducteurs  
¶ deux et trois trains dôengrenages 
¶ pattes et flasque de sortie 

Motoredutores  
¶ dois e tr°s trens de engrenagens 
¶ p®s e flange de sa²da 

Motorreductores  
¶ dos y tres trenes de engranajes  
¶ patas y bridas de salida 

 
 
 
 
 
 

FRD  
R®ducteurs avec flasque moteur 
¶ arbre creux et accouplement dôentr®e 
¶ deux et trois trains dôengrenages  
¶ pattes et flasque de sortie 

Redutores com flange motor 
¶ eixo oco e acoplamento de entrada 
¶ dois e tr°s trens de engrenagens 
¶ p®s e flange de sa²da 

Reductores con brida motor  
¶ eje hueco y acoplamiento de entrada  
¶ dos y tres trenes de engranajes  
¶ patas y brida de salida 

 
 
 
 
 

SRD 
R®ducteurs sans flasque moteur 
¶ arbre creux et accouplement dôentr®e 
¶ deux et trois trains dôengrenages  
¶ pattes et flasque de sortie 

Redutores sim flange motor 
¶ eixo oco e acoplamento de entrada 

¶ dois e tr°s trens de engrenagens 

¶ p®s e flange de sa²da 

Reductores sin brida motor 

¶ eje hueco y acoplamiento de entrada  

¶ dos y tres trenes de engranajes 

¶ patas y brida de salida 

 
 
 
 
 

RD 

R®ducteurs avec arbre dôentr®e sortant  

¶ deux et trois trains dôengrenages  

¶ pattes et flasque de sortie 

Redutores com eixo de entrada saliente  

¶ dois e tr°s trens de engrenagens 

¶ p®s e flange de sa²da 

Reductores con eje de entrada saliente  

¶ dos y tres trenes de engranajes 

¶ patas y brida de salida 
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RD Puissance thermique - Pot°ncia t®rmica - Potencia t®rmica 

2c, 3c - Numero delle coppie di riduzione 2c, 3c - Number of reduction stages  2c, 3c - Anzahl der Getriebestufen  

La puissance thermique (Pt1) peut limiter 
la puissance nominale P1 (zone grise) en 
fonction du syst¯me de refroidissement, de 
la vitesse dôentr®e, de la temp®rature am-
biante et du coefficient de service. 

A pot°ncia t®rmica (Pt1) pode limitar a  
pot°ncia nominal P1 (§rea cinza) 
dependendo do sistema de resfriamento, 
da velocidade de entrada, da temperatura 
ambiente e do coeficiente de servi­o. 

La potencia t®rmica (Pt1) puede limitar la 
potencia nominal P1 (zona gris) en funci·n 
del sistema de refrigeraci·n, la velocidad 
de entrada, la temperatura ambiente y el 
coeficiente de servicio. 

La puissance thermique peut °tre n®glig®e 
lorsque la dur®e maximale de service conti-
nu est d'environ 3 h suivie de p®riodes de 
repos assez longues (environ 2-4 h) pour 
restaurer le r®ducteur ¨ temp®rature am-
biante. 

N«o ® necess§rio ter em conta a pot°ncia 
t®rmica quando a dura­«o m§xima do 
funcionamento cont²nuo tem cerca de 3 h, 
seguido por per²odos de repouso de tempo 
suficiente (cerca de 2-4 h) para restaurar no 
redutor a temperatura ambiente. 

No es necesario tener en cuenta la 
potencia t®rmica cuando la duraci·n 
m§xima en funcionamiento continuo es de 
aproximadamente 3 h, seguido de per²odos 
de descanso suficientemente largos 
aproximadamente 2-4 h para restaurar en 
el reductor la temperatura ambiente.  

 in    
FRD 02-03 FRD 12 - 13  FRD 22 - 23 FRD 32 - 33 FRD 42 - 43 FRD 52 - 53 FRD 62 - 63 

P1  
[kW]   

Pt1  
[kW] 

P1  
[kW]   

Pt1  
[kW] 

P1  
[kW]   

Pt1  
[kW] 

P1  
[kW]   

Pt1  
[kW] 

P1  
[kW]   

Pt1  
[kW] 

P1  
[kW]   

Pt1  
[kW] 

P1  
[kW]   

Pt1  
[kW] 

2c  
 

2.25 1.80 0.24 2.70 1.83 5.30 2.33 11.20 6.76 18.80 7.85 39.10 7.22 78.20 13.75 

2.50 1.82 0.26 2.50 1.86 4.99 2.46 10.49 7.17 18.80 7.52 34.00 7.49 78.20 14.07 

2.80 1.60 0.26 2.40 1.73 4.60 2.28 9.80 6.34 16.30 7.29 33.50 7.25 67.00 14.40 

3.15 1.57 0.27 2.21 1.75 4.37 2.40 9.18 6.68 16.30 6.99 33.50 7.45 67.10 14.55 

3.55 1.30 0.26 2.00 1.56 4.00 2.20 8.40 5.76 13.80 6.51 29.30 6.96 58.70 13.92 

4.0 1.32 0.27 1.84 1.58 3.75 2.30 7.87 6.04 13.80 6.28 29.30 7.11 58.70 13.95 

4.5 1.10 0.24 1.60 1.40 3.30 2.01 7.00 5.07 11.90 5.85 25.10 6.50 50.30 13.20 

5.0 1.13 0.25 1.55 1.41 3.12 2.10 6.55 5.24 11.90 5.65 25.10 6.64 50.30 13.10 

5.6 1.40 0.22 1.40 1.22 2.80 1.91 - - -  - - -  10.00 5.03 20.30 5.71 40.60 11.74 

6.3 1.22 0.26 2.06 1.39 4.13 1.81 9.31 5.38 13.80 5.04 25.60 5.96 43.60 11.36 

7.1 1.10 0.22 1.20 1.07 2.20 1.55 4.60 3.79 6.90 4.16 13.60 4.85 27.30 9.79 

8.0 0.97 0.25 1.71 1.33 3.39 1.82 7.63 5.00 11.20 4.78 20.40 5.67 34.80 11.15 

9.0 0.89 0.22 0.76 0.82 1.40 1.45 - - -  - - -  4.90 3.76 8.70 4.54 20.80 9.40 

10.0 0.78 0.25 1.33 1.23 2.74 1.76 6.17 4.62 8.90 4.43 17.00 5.37 29.00 10.39 

11.2 0.73 0.24 0.49 1.16 0.80 1.69 - - -  - - -  3.10 4,29 5.70 5.23 11.50 10.10 

12.5 0.62 0.23 1.06 1.09 2.17 1.64 4.87 4.12 7.30 4.29 14.00 5.10 23.80 9.72 

16.0 0.49 0.21 0.88 0.96 1.78 1.54 3.72 3.55 6.00 3.74 11.20 4.58 19.00 8.86 

20.0 0.38 0.18 0.71 0.86 1.42 1.32 3.19 3.22 4.70 3.22 8.60 3.98 14.70 7.70 

25.0 0.31 0.15 0.56 0.71 1.11 1.22 2.48 2.87 3.80 2.95 6.80 3.70 12.40 7.43 

31.5 0.27 0.13 0.46 0.63 0.95 1.08 1.68 2.38 3.20 2.62 5.70 3.28 9.40 6.10 

35.5 0.16 0.15 - - -   - - - - - -   - - - - - -  - - -  - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - 

40 0.13 0.12 0.27 0.60 0.53 1.00 1.10 2.36 1.50 2.10 2.90 3.01 5.40 5.87 

50 0.11 0.11 0.22 0.54 0.41 0.85 0.85 2.01 1.20 1.87 2.20 2.60 4.50 5.21 

63 - - -   - - - 0.17 0.45 0.34 0.75 0.69 1.76 1.00 1.39 1.90 2.26 4.00 4.77 

3c 

    

40 0.22 0.32 0.38 0.71 0.75 1.21 1.68 1.88 2.40 2.39 4.70 1.86 8.10 4.92 

50 0.18 0.31 0.29 0.67 0.59 1.16 1.33 1.76 2.00 2.28 3.90 1.78 6.70 4.58 

63 0.14 0.30 0.23 0.64 0.48 1.11 1.01 1.61 1.60 2.13 3.20 1.66 5.30 4.16 

80 0.11 0.29 0.19 0.60 0.39 1.00 0.87 1.51 1.20 1.94 2.50 1.49 4.10 3.67 

90 - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - 3.50 3.53 

100 0.09 0.27 0.16 0.55 0.30 0.94 0.67 1.38 1.00 1.84 2.00 1.39 3.30 3.39 

112 - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - 1.70 1.28 - - -   - - - 

125 0.07 0.26 0.12 0.48 0.25 0.86 0.51 1.23 0.80 1.69 2.50 1.17 2.70 3.05 

140 - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - 1.30 1.08 - - -   - - - 

160 0.05 0.23 0.10 0.41 0.19 0.68 0.40 1.06 0.70 3.72 1.20 1.24 2.20 2.66 

180 0.05 0.22 - - -   - - - - - -   - - - - - -  - - -  - - -   - - - - - -   - - - 2.00 3.03 

200 0.03 0.22 0.08 0.39 0.15 0.63 0.34 1.01 0.50 3.25 1.00 1.16 1.70 2.92 

225 - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - 0.80 1.09 1.50 2.75 

250 0.02 0.20 0.06 0.35 0.12 0.61 0.26 1.37 0.40 2.99 0.70 1.00 1.30 2.55 

280 0.02 0.19 - - -   - - - - - -   - - - - - -  - - -  - - -   - - - 0.70  0.95 - - -   - - - 

315 0.02 0.18 0.05 0.33 0.10 0.58 0.22 0.91 0.30 2.64 0.40 0.88 1.00 2.26 

355 - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - 0.9 2.17 

400 - - -   - - - 0.03 0.31 0.06 0.55 0.11 1.21 0.17 2.20 0.30 0.80 - - -   - - - 

450 - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - 0.60 2.08 

500 - - -   - - - 0.02 0.30 0.04 0.50 0.09 0.80 0.14 1.73 0.30 0.72 - - -   - - - 

560 - - -   - - - - - -   - - - - - -   - - - - - -  - - -  - - -   - - - 0.23  0.69 0.50 1.98 

630 - - -   - - - 0.02 0.27 0.04 0.48 0.07 1.21 0.11 1.12 0.20 0.66 - - -   - - - 
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RD S®lection R®ducteur - Sele­«o Redutor - Selecci·n Reductor 

RD0 - 50 Nm - 1400 rpm  

 in  ir  
n2  
[rpm]  

M2  
[Nm]  

P1  
[kW]  

Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10

-4) 
[kgm2]  56  63  71  80     

FRD02 
2 c  

2.25 2.314 605 27 1.8 Ï 400 0.6467 ¼ ¼ ¼ (¼)    
2.5 2.568 545 30 1.82 Ï 430 0.5251 ¼ ¼ ¼ (¼)    
2.80 2.952 474 30 1.60 Ï 410 0.4835 ¼ ¼ ¼ (¼)    
3.15 3.277 427 33 1.57 Ï 420 0.4443 ¼ ¼ ¼ (¼)    
3.55 3.834 365 34 1.3 Ï 420 0.4253 ¼ ¼ ¼ (¼)    
4.0 4.256 329 36 1.32 Ï 430 0.3884 ¼ ¼ ¼ (¼)    
4.5 4.753 295 34 1.10 Ï 470 0.3674 ¼ ¼ ¼ (¼)    
5.0 5.276 265 38 1.13 Ï 520 0.3587 ¼ ¼ ¼ (¼)    
5.6 5.747 244 52 1.40 Ï 580 0.3841 ¼ ¼ ¼ (¼)    
6.3 6.253 234 48 1.22 36 640 0.4296 ¼ ¼ ¼ (¼)    
7.1 7.333 191 53 1.10 50 680 0.4015 ¼ ¼ ¼ (¼)    
8.0 7.979 175 49 0.97 110 720 0.3856 ¼ ¼ ¼ (¼)    
9.0 9.524 147 54 0.89 140 770 0.3618 ¼ ¼ ¼ (¼)    
10.0 10.362 135 50 0.78 172 820 0.3536 ¼ ¼ ¼ (¼)    
11.2 11.806 119 54 0.73 190 850 0.3415 ¼ ¼ ¼ (¼)    

12.5 12.844 109 50 0.62 211 920 0.3361 ¼ ¼ ¼ (¼)    
16.0 16.320 86 51 0.49 244 1020 0.3218 ¼ ¼ ¼ (¼)    
20.0 21.533 65 51 0.38 273 1170 0.3106 ¼ ¼ ¼      
25.0 26.747 52 52 0.31 292 1200 0.3045 ¼ ¼ ¼      
31.5 30.222 46 52 0.27 299 1200 0.3019 ¼ ¼ ¼      
35.5 34.675 40 35 0.16 638 1430 0.3089 ¼ ¼        
40 43.070 33 35 0.13 646 1430 0.3033 ¼ ¼        
50 48.667 29 36 0.11 651 1420 0.3010 ¼ ¼        

FRD03 
3c  

40 36.892 37 52 0.22 76 1200 0.3065 ¼ ¼ ¼      
50 47.074 30 52 0.18 149 1200 0.6431 ¼ ¼       
63 61.135 23 52 0.14 208 1200 0.6342 ¼ ¼       
80 75.782 18 52 0.11 248 1200 0.6299 ¼ ¼        
100 96.288 15 52 0.09 281 1200 0.6270 ¼          
125 127.047 11 52 0.07 312 1200 0.6252 ¼          

160 157.805 8.9 52 0.05 332 1200 0.6244 ¼          
180 178.311 7.9 52 0.05 341 1200 0.6241 ¼          

200 204.583 6.9 36 0.03 367 1420 0.6251 ¼          
250 254.113 5.5 36 0.02 376 1420 0.6244 ¼          
280 287.133 4.9 36 0.02 380 1420 0.6241 ¼          

315 324.444 4.3 36 0.02 380 1420 0.6462 ¼         

               

               

               

               

               

               

2c, 3c 
Ï 

¼ 
(¼) 

- Nombre de trains de r®duction 
- Entrainement par accouplement 
- B5 et B14 
- B14 seulement  

- N¼mero de trens de redu­«o 
- Transmiss«o por acoplamento 
- B5 e B14 
- S· B14  

- N¼mero de trenes de reducci·n 
- Transmisi·n por acoplamiento 
- B5 y B14 
- Solo B14  
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RD  S®lection R®ducteur - Sele­«o Redutor - Selecci·n Reductor 

RD1 - 100 Nm - 1400 rpm  

 in  ir  
n2  
[rpm]  

M2  
[Nm]  

P1  
[kW]  

Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10

-4) 
[kgm2]  56  63  71  80  90    

FRD 12 
2c    

2.25 2.348 596 40 2.70 Ï 1200 1.2989 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
2.5 2.534 560 40 2.50 Ï 1300 1.1152 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
2.80 2.855 490 43 2.40 Ï 1350 0.1056 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
3.15 3.081 445 43 2.21 Ï 1400 0.9332 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
3.55 3.716 377 46 2.00 Ï 1450 0.8131 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
4.0 4.011 350 47 1.84 Ï 1500 0.7691 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
4.5 4.700 298 49 1.60 Ï 1550 0.7912 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
5.0 5.073 280 50 1.55 Ï 1600 0.6732 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
5.6 5.726 251 51 1.40 Ï 1650 0.7514 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
6.3 6.686 220 87 2.06 Ï 1700 0.8357 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
7.1 7.161 196 54 1.20 Ï 1750 0.7857 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
8.0 8.129 175 88 1.71 Ï 1800 0.7441 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
9.0 9.315 150 45 0.76 Ï 1850 0.7013 (¼) ¼ ¼ ¼    
10.0 10.581 140 89 1.33 Ï 1900 0.6575 (¼) ¼ ¼ ¼ ¼   
11.2 11.468 122 35 0.49 Ï 1900 0.6317 (¼) ¼ ¼ ¼    

12.5 13.384 110 90 1.06 Ï 1900 0.6035 (¼) ¼ ¼ ¼  ¼   
16.0 16.309 90 90 0.88 20 1900 0.5710 (¼) ¼ ¼ ¼  ¼   
20.0 20.391 70 92 0.71 55 1900 0.5435 (¼) ¼ ¼ ¼     
25.0 26.522 55 93 0.56 75 2000 0.5211 (¼) ¼ ¼  ¼     
31.5 32.653 45 94 0.46 100 2000 0.5088 (¼) ¼ ¼  ¼     
40 39.083 35 66 0.27 590 2000 0.5184 (¼) ¼ ¼       
50 48.118 30 67 0.22 630 2000 0.5070 (¼) ¼  ¼       
63 61.670 22 68 0.17 640 2000 0.4975 (¼) ¼        

FRD 13 
3c     

40 40.103 35 95 0.38 120 1500 0.5267 (¼) ¼ ¼       
50 52.201 30 96 0.29 210 1600 1.5521 (¼) ¼ ¼       
63 66.028 22 97 0.23 270 1700 1.5394 (¼) ¼  ¼       
80 80.432 18 99 0.19 320 1800 1.5333 (¼) ¼  ¼       
100 100.596 14 100 0.16 350 1900 1.5288 (¼) ¼         
125 130.843 11 100 0.12 400 2000 1.5260 (¼) ¼         

160 165.075 9.0 100 0.10 410 2000 1.9460 (¼)  ¼         
200 206.460 7.0 100 0.08 420 2000 1.9423 (¼)           

250 268.538 5.5 100 0.06 430 2000 1.9401 (¼)           
315 330.615 4.5 100 0.05 450 2000 1.9391 (¼)           
400 395.719 3.5 71 0.03 480 2200 1.9401 (¼)           

500 487.197 2.8 71 0.02 490 2200 1.9391 (¼)         
630 624.413 2.2 71 0.02 510 2200 1.9385 (¼)       

               
               
               
               

               

2c, 3c 
Ï 

¼ 

(¼) 

- Nombre de trains de r®duction 
- Entrainement par accouplement 
- B5 et B14 
- B5 seulement  

- N¼mero de trens de redu­«o 
- Transmiss«o por acoplamento 
- B5 e B14 
- S· B5  

- N¼mero de trenes de reducci·n 
- Transmisi·n por acoplamiento 
- B5 y B14 
- Solo B5  
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RD S®lection R®ducteur - Sele­«o Redutor - Selecci·n Reductor 

RD2 - 200 Nm - 1400 rpm  

 in  ir  
n2  
[rpm]  

M2  
[Nm]  

P1  
[kW]  

Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10

-4) 
[kgm2]  63  71  80  90  100  112   

FRD 22 
2c     

2.25 2.313 599 79 5.30 Ï 1000 4.1128  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
2.5 2.548 560 80 4.99 Ï 1100 3.4569  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
2.80 2.846 487 85 4.60 Ï 1200 3.1032  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
3.15 3.133 445 87 4.37 Ï 1350 2.8995  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
3.55 3.558 390 91 4.00 Ï 1400 2.6305  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
4.0 3.917 350 93 3.75 Ï 1500 2.4858  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
4.5 4.554 304 97 3.30 Ï 1600 2.2505  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
5.0 5.013 280 99 3.12 Ï 1700 2.1816  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
5.6 5.609 247 102 2.80 Ï 1760 2.5308  ¼ ¼ ¼ ¼    
6.3 6.717 220 175 4.13 Ï 1850 2.7248  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
7.1 7.115 195 99 2.20 Ï 1910 2.6423  ¼ ¼ ¼ ¼    
8.0 8.267 175 177 3.39 Ï 2000 2.4162  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
9.0 9.203 151 83 1.40 Ï 2040 2.2654  ¼ ¼ ¼     
10.0 10.333 140 179 2.74 Ï 2100 2.1765  ¼ ¼ ¼ ¼    
11.2 11.859 118 60 0.8 Ï 2150 2.0568  ¼ ¼ ¼     

12.5 13.227 110 181 2.17 Ï 2200 1.9928  ¼ ¼ ¼ ¼    
16.0 16.290 90 183 1.78 Ï 2300 1.8826  ¼ ¼ ¼ ¼    
20.0 20.667 70 186 1.42 Ï 2400 1.7924  ¼ ¼ ¼      
25.0 26.729 55 188 1.11 40 2500 1.7234  ¼ ¼ ¼      
31.5 31.477 45 190 0.95 50 2600 1.6937  ¼ ¼ ¼      
40 39.388 35 131 0.53 720 2900 1.6604  ¼ ¼        
50 50.758 30 133 0.41 740 3050 1.6757  ¼ ¼        
63 62.127 22 134 0.34 760 3200 1.6537  ¼          

FRD 23 
3c       

40 40.759 192 192 0.75 140 2300 1.7501 (¼) ¼ ¼       
50 52.172 30 194 0.59 280 2400 2.5709 (¼) ¼ ¼       
63 64.256 22 196 0.48 380 2500 2.5490 (¼) ¼ ¼       
80 81.519 18 199 0.39 460 2600 2.5337 (¼) ¼          
100 105.431 14 200 0.30 550 2700 2.5230 (¼) ¼          
125 124.159 11 200 0.25 590 2800 2.5195 (¼) ¼        

160 164.938 9.0 200 0.19 430 2900 3.0999 (¼) ¼      
200 209.250 7.0 200 0.15 520 3000 3.0889 (¼)       

250 270.630 5.5 200 0.12 580 3200 3.0816 (¼)       
315 318.704 4.5 200 0.10 600 3500 3.0796 (¼)       
400 398.802 3.5 140 0.06 700 3500 3.0809 (¼)       

500 513.920 2.8 140 0.04 730 3500 3.0790 (¼)       
630 629.039 2.2 140 0.04 760 3500 3.0783 (¼)       

               
               
               
               

               

2c, 3c 
Ï 

¼ 

(¼) 

- Nombre de trains de r®duction 
- Entrainement par accouplement 
- B5 et B14 
- B5 seulement  

- N¼mero de trens de redu­«o 
- Transmiss«o por acoplamento 
- B5 e B14 
- S· B5  

- N¼mero de trenes de reducci·n 
- Transmisi·n por acoplamiento 
- B5 y B14 
- Solo B5  
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RD S®lection R®ducteur - Sele­«o Redutor - Selecci·n Reductor 

RD3 - 420 Nm - 1400 rpm  

 in  ir  
n2  
[rpm]  

M2  
[Nm]  

P1  
[kW]  

Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10

-4) 
[kgm2]  71  80  90  100  112    

FRD 32 
2c      

2.25 2.420 579 171 11.20 800 2000 9.3605 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
2.5 2.697 560 179 10.49 830 2100 7.5606 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
2.80 2.983 469 184 9.80 840 2100 6.5382 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
3.15 3.324 445 193 9.18 850 2200 5.9052 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
3.55 3.733 375 198 8.40 860 2200 5.4374 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
4.0 4.160 350 207 7.87 880 2300 4.6789 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
4.5 4.783 293 211 7.00 890 2400 4.2591 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
5.0 5.331 280 221 6.55 900 2500 3.7739 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
6.3 6.261 220 369 9.31 920 2700 5.2968 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
7.1 7.484 187 217 4.6 960 2900 4.6784 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
8.0 7.717 175 373 7.63 980 3100 4.4149 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
10.0 9.658 140 377 6.17 1030 3600 3.7274 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
12.5 12.375 110 382 4.87 1070 3800 3.1944 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
16.0 16.451 90 387 3.72 1110 4000 3.2491 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   
20.0 19.362 70 390 3.19 1110 4200 2.9048 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   

25.0 25.255 55 395 2.48 1150 4500 2.3847 ¼ ¼ ¼ ¼     
31.5 33.214 45 353 1.68 1210 4700 2.2448 ¼ ¼ ¼ ¼     
40 38.571 35 268 1.10 1380 4900 2.3551 ¼ ¼ ¼       
50 50.727 30 272 0.85 1390 5000 2.2276 ¼ ¼ ¼       
63 63.333 22 275 0.69 1400 5000 2.1571 ¼ ¼         
40 38.063 35 405 1.68 100 4000 2.3849 ¼ ¼ ¼  ¼     FRD 33 

3c         
50 48.772 30 410 1.33 350 4100 4.8227 ¼ ¼ ¼       
63 64.836 22 414 1.01 580 4200 5.2165 ¼ ¼ ¼       
80 76.310 18 419 0.87 690 4400 5.0177 ¼ ¼ ¼       
100 99.535 14 420 0.67 830 4500 4.6787 ¼ ¼         
125 130.903 11 420 0.51 870 4600 4.6625 ¼ ¼         
160 167.799 9.0 420 0.40 850 4700 6.8317 ¼           
200 197.495 7.0 420 0.34 900 4100 6.6412 ¼           
250 257.602 5.5 420 0.26 930 4300 6.3012 ¼          

315 307.214 4.5 420 0.22 950 4500 6.3065 ¼          
400 393.429 3.5 280 0.11 1150 5000 6.3129 ¼          

500 517.418 2.8 280 0.09 1170 5000 6.3038 ¼          
630 646.000 2.2 280 0.07 1200 5000 6.2999 ¼          

               

               
               

               
               
               
               

               

2c, 3c 
¼ 

- Nombre de trains de r®duction 
- B5 et B14 

- N¼mero de trens de redu­«o 
- B5 e B14 

- N¼mero de trenes de reducci·n 
- B5 y B14 
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RD S®lection R®ducteur - Sele­«o Redutor - Selecci·n Reductor 

RD4 - 650 Nm - 1400 rpm  

 in  ir  
n2  
[rpm]  

M2  
[Nm]  

P1  
[kW]  

Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10

-4) 
[kgm2]  71  80  90  100  112  132   

FRD 42 
2c     

2.25 2.343 598 278 18.8 480 2000 22.729  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
2.5 2.489 560 295 18.8 490 2300 18.663  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
2.80 2.929 478 301 16.3 500 2400 16.454  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
3.15 3.111 445 320 16.3 530 2500 14.976  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
3.55 3.727 376 324 13.8 550 2600 13.145  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
4.0 3.960 350 354 13.8 560 2700 12.317  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
4.5 4.547 308 342 11.9 570 2800 12.115  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
5.0 4.830 280 363 11.9 580 3000 10.808  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
5.6 5.674 247 359 10.0 750 3000 12.483  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
6.3 6.286 220 548 13.8 1000 3100 13.636  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
7.1 7.321 191 320 6.9 1040 3300 12.434  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
8.0 7.857 175 554 11.2 1070 3500 11.759  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
9.0 9.124 153 282 4.9 1100 3600 10.943  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
10.0 10.000 140 561 8.9 1140 3700 10.331  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
11.2 11.049 127 213 3.1 1160 4000 9.9372  ¼ ¼ ¼ ¼   

12.5 12.199 110 566 7.3 1180 4600 9.4739  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
16.0 15.223 90 573 6.0 1210 5700 8.7672  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
20.0 19.643 70 580 4.7 1250 5800 8.1877  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
25.0 24.478 55 586 3.8 1270 6000 7.8266  ¼ ¼ ¼ ¼    
31.5 29.643 45 582 3.2 1280 6100 7.6050  ¼ ¼ ¼ ¼    
40 41.538 35 382 1.5 1580 7000 7.7554  ¼ ¼        
50 50.303 30 385 1.2 1590 7500 7.5565  ¼ ¼        
63 62.963 22 390 1.0 1590 8000 7.3860  ¼ ¼        

FRD 43 
3c       

40 41.875 35 610 2.4 400 5000 7.5184 (¼) ¼ ¼ ¼      
50 51.084 30 620 2.1 640 5100 9.8959 (¼) ¼ ¼ ¼      
63 63.747 22 620 1.6 860 5200 10.279 (¼) ¼ ¼        
80 82.254 18 630 1.2 1070 5200 10.062 (¼) ¼ ¼        
100 102.502 14 650 1.0 1210 5300 9.7166 (¼) ¼ ¼        
125 124.129 11 650 0.8 1310 5400 9.6972 (¼) ¼ ¼        

160 160.689 9.0 650 0.7 1250 5500 11.857 (¼) ¼          
200 207.341 7.0 650 0.5 1160 5600 11.663 (¼) ¼          

250 258.379 5.5 650 0.4 1290 5800 11.324 (¼)           
315 312.297 4.5 650 0.3 1390 6000 11.326 (¼)         
400 438.462 3.5 450 0.17 1610 7000 11.333 (¼)       

500 530.976 2.8 450 0.14 1650 7500 11.324 (¼)       
630 664.609 2.2 450 0.11 1670 8000 11.319 (¼)       

               
               
               
               

               

2c, 3c 
¼ 
(¼) 

- Nombre de trains de r®duction 
- B5 et B14 
- B5 seulement  

- N¼mero de trens de redu­«o 
- B5 e B14 
- S· B5  

- N¼mero de trenes de reducci·n 
- B5 y B14 
- Solo B5  
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RD S®lection R®ducteur - Sele­«o Redutor - Selecci·n Reductor 

RD5 - 1200 Nm - 1400 rpm  

 in  ir  
n2  
[rpm]  

M2  
[Nm]  

P1  
[kW]  

Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10

-4) 
[kgm2]  80  90  100  112  132  160   

FRD 52 
2c       

2.25 2.323 603 632 39.1 720 3200 31.657  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
2.5 2.5567 548 630 34.0 750 3400 26.128  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
2.80 2.945 475 624 33.5 770 3500 24.154  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
3.15 3.241 432 687 33.5 790 3700 20.966  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
3.55 3.568 392 662 29.3 820 3900 18.578  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
4.0 3.926 357 728 29.3 850 4000 17.244  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
4.5 4.398 318 698 25.1 860 4300 16.421  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
5.0 4.840 289 769 25.1 870 4500 15.131  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
5.6 5.561 252 713 20.3 1100 4500 17.750  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
6.3 6.454 217 1045 25.6 1500 4600 23.290  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
7.1 7.305 192 630 13.6 1550 4800 18.351  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
8.0 8.185 171 1058 20.4 1600 5200 16.463  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
9.0 9.353 150 512 8.7 1650 5300 15.154  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
10.0 9.915 141 1068 17.0 1700 5500 14.463  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
11.2 11.31 124 405 5.7 1750 6000 13.831  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

12.5 12.222 115 1079 14.0 1780 6900 13.264  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  
16.0 15.452 91 1092 11.2  1820 8500 12.274  ¼ ¼ ¼ ¼   
20.0 20.298 69 1107 8.6 1870 8700 11.463  ¼ ¼ ¼ ¼   
25.0 25.989 54 1120 6.8  1900 9000 10.963  ¼ ¼ ¼ ¼   
31.5 31.429 45 1131 5.7  1920 9100 10.647  ¼ ¼ ¼ ¼   
40 40.476 35 744 2.9 2400 10500 10.858  ¼ ¼       
50 53.333 26 754 2.2 2450 11200 10.579  ¼ ¼       
63 66.667 21 763 1.8  2500 12000 10.340  ¼ ¼       

FRD 53 
3c           

40 39.333 36 1150 4.7 700 7600 10.526 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼    
50 47.984 29 1160 3.9 970 7800 13.854 ¼ ¼ ¼ ¼      
63 59.878 23 1170 3.2 1290 7800 14.391 ¼ ¼ ¼ ¼      
80 77.262 18 1180 2.5 1610 7900 14.087 ¼ ¼ ¼       
100 96.280 15 1200 2.0  1820 7900 13.603 ¼ ¼ ¼       
112 116.595 12 1200 1.7 1910 8050 13.585 ¼ ¼ ¼     

125 129.800 11 1200 1.5  1980 8100 13.576 ¼ ¼          
140 145.939 9.6 1200 1.3 1700 8050 13.476 ¼ ¼      

160 157.143 8.9 1200 1.2 1450  8200 16.600 ¼ ¼          
200 195.824 7.1 1200 1.0 1750 8400 16.328 ¼ ¼          
225 237.143 5.9 1200 0.8 1700 8200 16.100 ¼       

250 264.000 5.3 1200 0.7  1930  8700 15.854 ¼           
280 296.825 4.7 1200 0.7 2000 8800 15.856 ¼       

315 332.308 4.2 800 0.4  2100 9000 15.857 ¼           
400 402.424 3.5 800 0.3  2400 10500 15.866 ¼           
500 503.704 2.8 800 0.3  2500 11200 15.854 ¼           
560 560.000 2.5 800 0.2 2500 11600 15.850 ¼       

630 629.630 2.2 800 0.2   2550 12000 15.847 ¼           

2c, 3c 
¼ 

 

- Nombre de trains de r®duction 
- B5 seulement  
 

- N¼mero de trens de redu­«o 
- S· B5  
 

- N¼mero de trenes de reducci·n 
- Solo B5 
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RD S®lection R®ducteur - Sele­«o Redutor - Selecci·n Reductor 

RD6 - 2100 Nm - 1400 rpm  

 in  ir  
n2  
[rpm]  

M2  
[Nm]  

P1  
[kW]  

Fr1  

[N]  
Fr2  

[N]  
J1  (x 10

-4) 
[kgm2]  80  90  100  112  132  160  180  

FRD 62 
2c     

2.25 2.323 603 1149 78.2 1100 4800 85.205  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

2.5 2.616 535 1294 78.2 1100 5100 67.187  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

2.80 2.945 475 1249 67.0 1100 5400 58.515  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

3.15 3.318 422 1407 67.1 1150 5600 53.914  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

3.55 3.568 392 1324 58.7 1200 5800 49.394  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

4.0 4.019 348 1492 58.7 1220 6000 44.341  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

4.5 4.398 318 1399 50.3 1250 6400 42.724  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

5.0 4.955 283 1576 50.3 1270 6700 38.909  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

5.6 5.561 252 1427 40.6 1500 6800 42.780  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

6.3 6.571 213 1811 43.6 2180 6900 59.890  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

7.1 7.305 192 1261 27.3 2200 7200 45.425  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8.0 8.333 168 1832 34.8 2340 7800 42.332  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

9.0 8.700 161 1145 20.8 2400 8000 40.422  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10.0 10.095 139 1850 29.0 2500 8300 37.192  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

11.2 11.734 119 854 11.5 2500 9000 35.155  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

12.5 12.444 113 1870 23.8 2600 10300 34.106  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

16.0 15.733 89 1892 19.0 2650 12800 31.562  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

20.0 20.667 68 1918 14.7 2700 13000 29.477  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

25.0 24.615 57 1934 12.4 2750 13500 28.188  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   

31.5 33.200 42 1964 9.4 2850 13700 27.378  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼   

40 40.500 35 1389 5.4 3400 15700 27.919  ¼ ¼ ¼ ¼     

50 49.800 28 1403 4.5 3450 16800 27.203  ¼ ¼ ¼ ¼     

63 56.000 25 1412 4.0 3500  18000 26.590  ¼ ¼ ¼      

FRD 63 
3c        

40 39.708 35 2000 8.1 900 11400 27.066 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  ¼   

50 48.948 29 2020 6.7 1400  11700 35.625 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼     

63 61.884 23 2040 5.3 1870 11700 37.004 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼     

80 81.289 17 2060 4.1  2400 11900 36.223 ¼ ¼ ¼ ¼      

90 95.524 15 2080 3.5 2500 11900 35.602 ¼ ¼ ¼ ¼    

100 104.082 13 2100 3.3 2600  11900 34.980 ¼ ¼ ¼ ¼       

125 125.867 11 2100 2.7 2800 12000 34.910 ¼ ¼ ¼        

160 157.333 9.0 2100 2.2 2100 12300 42.685 ¼ ¼ ¼        

180 171.533 8.2 2100 2.0 2300 12500 42.338 ¼ ¼ ¼     

200 201.571 6.9 2100 1.7 2500 12600 41.987 ¼ ¼ ¼        

225 219.631 6.4 2100 1.5 2700 12800 41.372 ¼ ¼      

250 265.600 5.3 2100 1.3  2800 13000 40.766 ¼ ¼           

315 332.000 4.2 2100 1.0 3000 13500 40.774 ¼ ¼           

355 373.333 3.1 2100 0.9 3500 15700 40.799 ¼ ¼         

450 448.000 3.1 1650 0.6 3600  16800 40.766 ¼            

560 560.000 2.5 1650 0.5 3700 18000 40.748 ¼            

               
               

2c, 3c 
¼ 

 

- Nombre de trains de r®duction 
- B5 seulement  
 

- N¼mero de trens de redu­«o 
- S· B5  
 

- N¼mero de trenes de reducci·n 
- Solo B5  
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0.06 2.25 2.314 605 1 >3.5 MRD02 750 3.0 5.9 1.50 0.4980 

  2.5 2.568 545 1 >3.5 MRD02 810 3.0 5.9 1.50 0.4043 

  2.8 2.952 474 1 >3.5 MRD02 820 3.0 5.9 1.50 0.3626 

  3.15 3.277 427 1 >3.5 MRD02 890 3.0 5.9 1.50 0.3235 

  4 4.256 329 2 >3.5 MRD02 960 3.0 5.9 1.50 0.2677 

  4.5 4.753 295 2 >3.5 MRD02 940 3.0 5.9 1.50 0.2498 

  5 5.276 265 2 >3.5 MRD02 1020 3.0 5.9 1.50 0.2380 

  5.6 5.726 244 2 >3.5 MRD12 1620 4.8 7.7 1.50 0.9994 

  6.3 6.253 224 2 >3.5 MRD02 1100 3.0 5.9 1.50 0.3088 

  7.1 7.333 191 3 >3.5 MRD02 1140 3.0 5.9 1.50 0.2851 

  8 7.979 175 3 >3.5 MRD02 1180 3.0 5.9 1.50 0.2649 

  9 9.315 150 4 >3.5 MRD12 1810 4.8 7.7 1.50 0.9327 

  10 10.362 135 4 >3.5 MRD02 1290 3.0 5.9 1.50 0.2329 

  11.2 11.468 122 5 >3.5 MRD12 1860 4.8 7.7 1.50 0.8402 

  12.5 12.844 109 5 >3.5 MRD02 1370 3.0 5.9 1.50 0.2153 

  16 16.320 86 6 >3.5 MRD02 1480 3.0 5.9 1.50 0.2010 

  20 21.533 65 8 >3.5 MRD02 1590 3.0 5.9 1.50 0.1899 

  25 26.747 52 11 >3.5 MRD02 1590 3.0 5.9 1.50 0.1837 

  31.5 30.222 46 12 >3.5 MRD02 1580 3.0 5.9 1.50 0.1812 

  35.5 34.675 40 14 2.6 MRD02 1580 3.0 5.9 1.50 0.1881 

  40 43.070 33 17 2.1 MRD02 1560 3.0 5.9 1.50 0.1826 

  40 36.892 38 14 >3.5 MRD03 1570 3.2 6.1 1.50 0.1530 

  40 39.083 36 15 >3.5 MRD12 1960 4.8 7.7 1.50 0.6895 

  40 40.103 35 15 >3.5 MRD13 1550 4.8 7.7 1.50 0.4477 

  50 48.667 29 19 1.9 MRD02 1550 3.0 5.9 1.50 0.1803 

  50 47.074 30 18 2.9 MRD03 1560 3.2 6.1 1.50 0.4897 

  50 48.118 29 19 3.5 MRD12 1960 4.8 7.7 1.50 0.6743 

  50 52.201 27 20 >3.5 MRD13 1660 4.8 7.7 1.50 1.3193 

  63 61.135 23 24 2.2 MRD03 1520 3.2 6.1 1.50 0.4807 

  63 61.670 23 24 2.8 MRD12 1960 4.8 7.7 1.50 0.6681 

  63 66.028 21 25 >3.5 MRD13 1790 4.8 7.7 1.50 1.3085 

  80 75.782 18 29 1.8 MRD03 1480 3.2 6.1 1.50 0.4764 

  80 80.432 17 31 3.2 MRD13 1930 4.8 7.7 1.50 1.2905 

  100 96.288 15 37 1.4 MRD03 1400 3.2 6.1 1.50 0.4735 

  100 100.596 14 39 2.6 MRD13 1900 4.8 7.7 1.50 1.2861 

  125 127.047 11 49 1.1 MRD03 1230 3.2 6.1 1.50 0.4717 

  125 130.843 11 50 2.0 MRD13 1820 4.8 7.7 1.50 1.2833 

  160 157.805 8.9 61 0.9 MRD03 970 3.2 6.1 1.50 0.4709 

  160 165.075 8.5 64 1.6 MRD13 1710 4.8 7.7 1.50 1.7033 

  180 178.311 7.9 69 0.8 MRD03 970 3.2 6.1 1.50 0.4708 

  180 206.460 6.8 80 1.3 MRD13 1640 4.8 7.7 1.50 1.7092 

  200 268.538 5.2 103 1.0 MRD13 1530 4.8 7.7 1.50 1.6996 

  315 330.615 4.2 127 0.8 MRD13 1540 4.8 7.7 1.50 1.7064 

0.09 2.25 2.314 605 1 >3.5 MRD02 750 3.0 6.2 1.50 0.4980 

  2.5 2.568 545 2 >3.5 MRD02 810 3.0 6.2 1.50 0.4044 

  2.8 2.952 474 2 >3.5 MRD02 820 3.0 6.2 1.50 0.3626 

  3.15 3.277 427 2 >3.5 MRD02 880 3.0 6.2 1.50 0.3235 

  4 4.256 329 3 >3.5 MRD02 950 3.0 6.2 1.50 0.2677 

  4.5 4.753 295 3 >3.5 MRD02 980 3.0 6.2 1.50 0.2498 

  5 5.276 265 3 >3.5 MRD02 1010 3.0 6.2 1.50 0.2380 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0.09 5.6 5.726 244 3 >3.5 MRD12 1620 4.8 8.0 1.50 0.9994 

  6.3 6.253 224 4 >3.5 MRD02 1080 3.0 6.2 1.50 0.3088 

  7.1 7.333 191 4 >3.5 MRD02 1130 3.0 6.2 1.50 0.2891 

  8 7.979 175 5 >3.5 MRD02 1170 3.0 6.2 1.50 0.2649 

  9 9.315 150 5 >3.5 MRD12 1810 4.8 8.0 1.50 0.9327 

  10 10.362 135 6 >3.5 MRD02 1270 3.0 6.2 1.50 0.2329 

  11.2 11.468 122 7 >3.5 MRD12 1860 4.8 8.0 1.50 0.8402 

  12.5 12.844 109 8 >3.5 MRD02 1350 3.0 6.2 1.50 0.2153 

  16 16.320 86 10 >3.5 MRD02 1450 3.0 6.2 1.50 0.2010 

  20 21.533 65 13 >3.5 MRD02 1570 3.0 6.2 1.50 0.1899 

  25 26.747 52 16 >3.5 MRD02 1570 3.0 6.2 1.50 0.1837 

  25 26.522 53 16 >3.5 MRD12 1960 4.8 8.0 1.50 0.6931 

  31.5 30.222 46 18 2.9 MRD02 1560 3.0 6.2 1.50 0.1812 

  31.5 32.653 43 19 >3.5 MRD12 1960 4.8 8.0 1.50 0.6767 

  35.5 34.675 40 20 1.7 MRD02 1540 3.0 6.2 1.50 0.1881 

  40 43.070 33 25 1.4 MRD02 1510 3.0 6.2 1.50 0.1826 

  40 36.892 38 21 2.4 MRD03 1540 3.2 6.4 1.50 0.1530 

  40 39.083 36 23 2.9 MRD12 1940 4.8 8.0 1.50 0.6890 

  40 40.103 35 23 >3.5 MRD13 1820 4.8 8.0 1.50 0.4424 

  50 48.667 29 29 1.3 MRD02 1490 3.0 6.2 1.50 0.1803 

  50 47.074 30 27 1.9 MRD03 1500 3.2 6.4 1.50 0.4897 

  50 48.118 29 28 2.4 MRD12 1940 4.8 8.0 1.50 0.6776 

  50 52.201 27 30 3.2 MRD13 1940 4.8 8.0 1.50 1.3094 

  63 61.135 23 35 1.5 MRD03 1420 3.2 6.4 1.50 0.4807 

  63 61.670 23 36 1.9 MRD12 1900 4.8 8.0 1.50 0.6681 

  63 66.028 21 38 2.5 MRD13 1900 4.8 8.0 1.50 1.2967 

  80 75.782 18 44 1.2 MRD03 1310 3.2 6.4 1.50 0.4764 

  80 80.432 17 46 2.1 MRD13 1850 4.8 8.0 1.50 1.2905 

  100 96.288 15 56 0.9 MRD03 1100 3.2 6.4 1.50 0.4735 

  100 100.596 14 58 1.7 MRD13 1760 4.8 8.0 1.50 1.2861 

  125 130.843 11 76 1.3 MRD13 1580 4.8 8.0 1.50 1.2833 

  160 165.075 8.5 95 1.0 MRD13 1280 4.8 8.0 1.50 1.7033 

0.12 2.25 2.314 605 2 >3.5 MRD02 750 3.0 6.7 2.80 0.6596 

  2.5 2.568 545 2 >3.5 MRD02 810 3.0 6.7 2.80 0.5356 

  2.8 2.952 474 2 >3.5 MRD02 810 3.0 6.7 2.80 0.4932 

  3.15 3.277 427 3 >3.5 MRD02 870 3.0 6.7 2.80 0.4548 

  3.55 3.834 365 3 >3.5 MRD02 890 3.0 6.7 2.80 0.4338 

  4 4.256 329 3 >3.5 MRD02 940 3.0 6.7 2.80 0.3989 

  4.5 4.753 295 4 >3.5 MRD02 970 3.0 6.7 2.80 0.3784 

  5 5.276 265 4 >3.5 MRD02 1000 3.0 6.7 2.80 0.3692 

  5.6 5.726 244 5 >3.5 MRD12 1570 4.8 8.5 2.80 1.0069 

  6.3 6.253 224 5 >3.5 MRD02 1070 3.0 6.7 2.80 0.4401 

  7.1 7.333 191 6 >3.5 MRD02 1120 3.0 6.7 2.80 0.4135 

  8 7.979 175 6 >3.5 MRD02 1160 3.0 6.7 2.80 0.3961 

  9 9.315 150 7 >3.5 MRD12 1760 4.8 8.5 2.80 0.9397 

  10 10.362 135 8 >3.5 MRD02 1250 3.0 6.7 2.80 0.3641 

  11.2 11.468 122 9 >3.5 MRD12 1810 4.8 8.5 2.80 0.8465 

  11.2 11.806 119 9 >3.5 MRD02 1260 3.0 6.7 2.80 0.3517 

  12.5 12.844 109 10 >3.5 MRD02 1330 3.0 6.7 2.80 0.3466 

  16 16.320 86 13 >3.5 MRD02 1420 3.0 6.7 2.80 0.3323 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0.12 20 21.533 65 17 >3.5 MRD02 1530 3.0 6.7 2.80 0.3211 

  20 20.391 69 16 >3.5 MRD12 1810 4.8 8.5 2.80 0.7283 

  25 26.747 52 21 2.5 MRD02 1550 3.0 6.7 2.80 0.3150 

  25 26.522 53 21 >3.5 MRD12 1900 4.8 8.5 2.80 0.6983 

  31.5 30.222 46 24 2.2 MRD02 1530 3.0 6.7 2.80 0.3124 

  31.5 32.653 43 26 >3.5 MRD12 1900 4.8 8.5 2.80 0.6818 

  35.5 34.675 40 27 1.3 MRD02 1510 3.0 6.7 2.80 0.3194 

  40 43.070 33 34 1.0 MRD02 1450 3.0 6.7 2.80 0.3138 

  40 36.892 38 28 1.8 MRD03 1500 3.2 6.9 2.80 0.1499 

  40 39.083 36 31 2.1 MRD12 1910 4.8 8.5 2.80 0.6867 

  40 40.103 35 31 3.1 MRD13 1940 4.8 8.5 2.80 0.4521 

  40 40.759 34 31 >3.5 MRD23 2990 8.5 12.2 2.80 1.4526 

  50 48.667 29 38 0.9 MRD02 1410 3.0 6.7 2.80 0.3115 

  50 47.074 30 36 1.4 MRD03 1430 3.2 6.9 2.80 0.4865 

  50 48.118 29 38 1.8 MRD12 1910 4.8 8.5 2.80 0.6753 

  50 52.201 27 40 2.4 MRD13 1900 4.8 8.5 2.80 1.4775 

  50 52.172 27 40 >3.5 MRD23 3120 8.5 12.2 2.80 2.1338 

  63 61.135 23 47 1.1 MRD03 1300 3.2 6.9 2.80 0.4775 

  63 61.670 23 48 1.4 MRD12 1850 4.8 8.5 2.80 0.6658 

  63 66.028 21 51 1.9 MRD13 1840 4.8 8.5 2.80 1.4648 

  63 64.256 22 50 >3.5 MRD23 3250 8.5 12.2 2.80 2.1157 

  80 75.782 18 58 0.9 MRD03 1100 3.2 6.9 2.80 0.4733 

  80 80.432 17 62 1.6 MRD13 1750 4.8 8.5 2.80 1.4586 

  80 81.519 17 63 3.2 MRD23 3300 8.5 12.2 2.80 2.0939 

  100 100.596 14 77 1.3 MRD13 1600 4.8 8.5 2.80 1.4542 

  100 105.431 13 81 2.5 MRD23 3250 8.5 12.2 2.80 2.0832 

  125 130.843 11 101 1.0 MRD13 1270 4.8 8.5 2.80 1.4513 

  125 124.159 11 96 2.1 MRD23 3150 8.5 12.2 2.80 2.0798 

  160 165.075 8.5 127 0.8 MRD13 1100 4.8 8.5 2.80 1.8714 

  160 164.938 8.5 127 1.6 MRD23 2950 8.5 12.2 2.80 2.6601 

  200 209.250 6.7 161 1.2 MRD23 2650 8.5 12.2 2.80 2.6491 

  250 270.630 5.2 208 1.0 MRD23 1980 8.5 12.2 2.80 2.6418 

  315 318.704 4.4 246 0.8 MRD23 1600 8.5 12.2 2.80 2.6399 

0.18 2.25 2.314 605 3 >3.5 MRD02 740 3.0 7.2 4.00 0.6596 

  2.5 2.568 545 3 >3.5 MRD02 800 3.0 7.2 4.00 0.5356 

  2.8 2.952 474 3 >3.5 MRD02 800 3.0 7.2 4.00 0.4932 

  3.15 3.277 427 4 >3.5 MRD02 860 3.0 7.2 4.00 0.4548 

  3.55 3.834 365 5 >3.5 MRD02 880 3.0 7.2 4.00 0.4338 

  4 4.256 329 5 >3.5 MRD02 920 3.0 7.2 4.00 0.3989 

  4.5 4.753 295 6 >3.5 MRD02 940 3.0 7.2 4.00 0.3784 

  5 5.276 265 6 >3.5 MRD02 980 3.0 7.2 4.00 0.3692 

  5.6 5.726 244 7 >3.5 MRD12 1530 4.8 9.0 4.00 0.9994 

  6.3 6.253 224 7 >3.5 MRD02 1050 3.0 7.2 4.00 0.4401 

  7.1 7.333 191 9 >3.5 MRD02 1090 3.0 7.2 4.00 0.4135 

  7.1 7.161 196 8 >3.5 MRD12 1630 4.8 9.0 4.00 1.0450 

  8 7.979 175 9 >3.5 MRD02 1130 3.0 7.2 4.00 0.3961 

  9 9.315 150 11 >3.5 MRD12 1720 4.8 9.0 4.00 0.9327 

  9 9.524 147 11 >3.5 MRD02 1170 3.0 7.2 4.00 0.3727 

  10 10.362 135 12 >3.5 MRD02 1210 3.0 7.2 4.00 0.3641 

  11.2 11.468 122 14 2.6 MRD12 1770 4.8 9.0 4.00 0.8402 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0.18 11.2 11.806 119 14 >3.5 MRD02 1220 3.0 7.2 4.00 0.3517 

  12.5 12.844 109 15 3.3 MRD02 1280 3.0 7.2 4.00 0.3466 

  12.5 13.384 105 16 >3.5 MRD12 1790 4.8 9.0 4.00 0.8027 

  16 16.320 86 19 2.7 MRD02 1360 3.0 7.2 4.00 0.3323 

  16 16.309 86 19 >3.5 MRD12 1790 4.8 9.0 4.00 0.7594 

  20 21.533 65 25 2.0 MRD02 1460 3.0 7.2 4.00 0.3211 

  20 20.391 69 24 >3.5 MRD12 1810 4.8 9.0 4.00 0.7229 

  25 26.747 52 32 1.6 MRD02 1480 3.0 7.2 4.00 0.3150 

  25 26.522 53 31 3.0 MRD12 1940 4.8 9.0 4.00 0.6894 

  31.5 30.222 46 36 1.5 MRD02 1440 3.0 7.2 4.00 0.3124 

  31.5 32.653 43 39 2.4 MRD12 1910 4.8 9.0 4.00 0.6771 

  35.5 34.675 40 41 0.9 MRD02 1390 3.0 7.2 4.00 0.3194 

  40 36.892 38 43 1.2 MRD03 1370 3.2 7.4 4.00 0.1499 

  40 39.083 36 46 1.4 MRD12 1800 4.8 9.0 4.00 0.6867 

  40 40.103 35 46 2.0 MRD13 1870 4.8 9.0 4.00 0.4521 

  40 40.759 34 47 >3.5 MRD23 3220 8.5 12.7 4.00 1.4526 

  50 47.074 30 54 1.0 MRD03 1200 3.2 7.4 4.00 0.4865 

  50 48.118 29 57 1.2 MRD12 1800 4.8 9.0 4.00 0.6753 

  50 52.201 27 60 1.6 MRD13 1770 4.8 9.0 4.00 1.4775 

  50 52.172 27 60 3.2 MRD23 3330 8.5 12.7 4.00 2.1312 

  63 61.135 23 71 0.7 MRD03 1200 3.2 7.4 4.00 0.4797 

  63 61.670 23 73 0.9 MRD12 1670 4.8 9.0 4.00 0.6658 

  63 66.028 21 76 1.3 MRD13 1630 4.8 9.0 4.00 1.4648 

  63 64.256 22 74 2.6 MRD23 3280 8.5 12.7 4.00 2.1092 

  80 80.432 17 93 1.1 MRD13 1420 4.8 9.0 4.00 1.4586 

  80 81.519 17 94 2.1 MRD23 3190 8.5 12.7 4.00 2.0939 

  100 100.596 14 116 0.9 MRD13 1200 4.8 9.0 4.00 1.4542 

  100 105.431 13 122 1.6 MRD23 3000 8.5 12.7 4.00 2.0832 

  125 124.159 11 143 1.4 MRD23 2850 8.5 12.7 4.00 2.0798 

  160 164.938 8.5 191 1.0 MRD23 2280 8.5 12.7 4.00 2.6601 

  200 209.250 6.7 242 0.8 MRD23 1500 8.5 12.7 4.00 2.6491 

0.25 2.25 2.314 605 4 >3.5 MRD02 720 3.0 8.0 5.00 0.6467 

  2.5 2.568 545 4 >3.5 MRD02 780 3.0 8.0 5.00 0.5251 

  2.8 2.952 474 5 >3.5 MRD02 780 3.0 8.0 5.00 0.4835 

  3.15 3.277 427 5 >3.5 MRD02 840 3.0 8.0 5.00 0.4443 

  3.55 3.834 365 6 >3.5 MRD02 860 3.0 8.0 5.00 0.4253 

  4 4.256 329 7 >3.5 MRD02 900 3.0 8.0 5.00 0.3587 

  4.5 4.753 295 8 >3.5 MRD02 930 3.0 8.0 5.00 0.3674 

  5 5.276 265 9 >3.5 MRD02 960 3.0 8.0 5.00 0.3587 

  5 5.073 276 8 >3.5 MRD12 1540 4.8 9.8 5.00 0.8146 

  5.6 5.726 244 9 >3.5 MRD12 1600 4.8 9.8 5.00 0.9167 

  5.6 5.747 244 9 >3.5 MRD02 1000 3.0 8.0 5.00 0.3841 

  6.3 6.253 224 10 >3.5 MRD02 1020 3.0 8.0 5.00 0.4296 

  7.1 7.333 191 12 >3.5 MRD02 1060 3.0 8.0 5.00 0.4015 

  7.1 7.161 196 12 >3.5 MRD12 1720 4.8 9.8 5.00 0.9664 

  8 7.979 175 13 >3.5 MRD02 1100 3.0 8.0 5.00 0.3856 

  9 9.315 150 15 2.9 MRD12 1830 4.8 9.8 5.00 0.8696 

  9 9.524 147 16 >3.5 MRD02 1140 3.0 8.0 5.00 0.3618 

  9 9.203 152 15 >3.5 MRD22 2240 7.9 12.9 5.00 1.7670 

  10 10.362 135 17 2.9 MRD02 1170 3.0 8.0 5.00 0.3536 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0.25 10 10.581 132 17 >3.5 MRD12 1900 4.8 9.8 5.00 0.8219 

  11.2 11.468 122 19 1.9 MRD12 1920 4.8 9.8 5.00 0.7959 

  11.2 11.806 119 19 2.8 MRD02 1180 3.0 8.0 5.00 0.3415 

  11.2 11.859 118 19 3.1 MRD22 2370 7.9 12.9 5.00 1.6113 

  12.5 12.844 109 21 2.4 MRD02 1230 3.0 8.0 5.00 0.3361 

  12.5 13.384 105 22 >3.5 MRD12 1940 4.8 9.8 5.00 0.7664 

  16 16.320 86 27 1.9 MRD02 1300 3.0 8.0 5.00 0.3218 

  16 16.309 86 27 3.4 MRD12 1960 4.8 9.8 5.00 0.7295 

  20 21.533 65 35 1.4 MRD02 1370 3.0 8.0 5.00 0.3106 

  20 20.391 69 33 2.8 MRD12 1930 4.8 9.8 5.00 0.7019 

  20 20.667 68 34 >3.5 MRD22 2640 7.9 12.9 5.00 1.3981 

  25 26.747 52 44 1.2 MRD02 1370 3.0 8.0 5.00 0.3045 

  25 26.522 53 43 2.1 MRD12 1890 4.8 9.8 5.00 0.6796 

  25 26.729 52 44 >3.5 MRD22 2750 7.9 12.9 5.00 1.3443 

  31.5 30.222 46 49 1.1 MRD02 1330 3.0 8.0 5.00 0.3019 

  31.5 32.653 43 53 1.8 MRD12 1840 4.8 9.8 5.00 0.6672 

  31.5 31.477 44 52 >3.5 MRD22 2860 7.9 12.9 5.00 1.3211 

  40 36.892 38 59 0.9 MRD03 1140 3.2 8.2 5.00 0.1763 

  40 39.083 36 64 1.0 MRD12 1630 4.8 9.8 5.00 0.6769 

  40 40.103 35 64 1.5 MRD13 1750 4.8 9.8 5.00 0.4422 

  40 39.388 36 65 2.0 MRD22 3320 7.9 12.9 5.00 1.2877 

  40 40.759 34 65 2.9 MRD23 2000 8.5 13.5 5.00 1.3104 

  40 38.571 36 63 >3.5 MRD32 7790 13.5 18.5 5.00 1.9547 

  50 48.118 29 79 0.9 MRD12 1630 4.8 9.8 5.00 0.6654 

  50 52.201 27 84 1.1 MRD13 1580 4.8 9.8 5.00 1.4676 

  50 50.758 28 83 1.6 MRD22 3250 7.9 12.9 5.00 1.3030 

  50 52.172 27 84 2.3 MRD23 3250 8.5 13.5 5.00 2.1312 

  50 50.727 28 83 3.3 MRD32 7950 13.5 18.5 5.00 1.8570 

  50 48.772 29 78 >3.5 MRD33 7260 14.5 19.5 5.00 4.4851 

  63 66.028 21 106 0.9 MRD13 1260 4.8 9.8 5.00 1.4549 

  63 62.127 23 102 1.3 MRD22 3170 7.9 12.9 5.00 1.2810 

  63 64.256 22 103 1.9 MRD23 3150 8.5 13.5 5.00 2.1092 

  63 63.333 22 104 2.7 MRD32 7850 13.5 18.5 5.00 1.7865 

  63 64.836 22 104 >3.5 MRD33 7430 14.5 19.5 5.00 4.8513 

  63 63.747 22 102 >3.5 MRD43 7280 21.5 26.5 5.00 7.0925 

  80 80.432 17 129 0.8 MRD13 1330 4.8 9.8 5.00 1.4566 

  80 81.519 17 131 1.5 MRD23 2950 8.5 13.5 5.00 2.0939 

  80 76.310 18 122 3.4 MRD33 7800 14.5 19.5 5.00 4.6584 

  80 82.254 17 132 >3.5 MRD43 7280 21.5 26.5 5.00 6.9428 

  100 105.431 13 169 1.2 MRD23 2650 8.5 13.5 5.00 2.0832 

  100 99.535 14 160 2.6 MRD33 7600 14.5 19.5 5.00 4.3194 

  100 102.502 14 165 >3.5 MRD43 7420 21.5 26.5 5.00 6.7045 

  125 124.159 11 199 1.0 MRD23 2250 8.5 13.5 5.00 2.0798 

  125 130.903 11 210 2.0 MRD33 7200 14.5 19.5 5.00 4.3033 

  125 124.129 11 199 3.3 MRD43 7700 21.5 26.5 5.00 6.6730 

  160 164.938 8.5 265 0.8 MRD23 2320 8.5 13.5 5.00 2.5729 

  160 167.799 8.3 269 1.6 MRD33 6500 14.5 19.5 5.00 6.4724 

  160 160.689 8.7 258 2.5 MRD43 9800 21.5 26.5 5.00 8.8326 

  200 197.495 7.1 317 1.3 MRD33 5900 14.5 19.5 5.00 6.2820 

  200 207.341 6.8 333 2.0 MRD43 9600 21.5 26.5 5.00 8.6391 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0.25 250 257.602 5.4 413 1.0 MRD33 3600 14.5 19.5 5.00 5.9420 

  250 258.379 5.4 415 1.6 MRD43 9100 21.5 26.5 5.00 8.2999 

  315 307.214 4.6 493 0.9 MRD33 2700 14.5 19.5 5.00 5.9472 

  315 312.297 4.5 501 1.3 MRD43 8000 21.5 26.5 5.00 8.3020 

0.37 2.25 2.314 605 6 >3.5 MRD02 710 3.0 8.8 8.00 0.6467 

  2.5 2.568 545 6 >3.5 MRD02 760 3.0 8.8 8.00 0.5251 

  2.8 2.952 474 7 >3.5 MRD02 760 3.0 8.8 8.00 0.4835 

  3.15 3.277 427 8 >3.5 MRD02 820 3.0 8.8 8.00 0.4443 

  3.15 3.081 454 7 >3.5 MRD12 1370 4.8 10.6 8.00 1.1385 

  3.55 3.834 365 9 >3.5 MRD02 830 3.0 8.8 8.00 0.4253 

  3.55 3.716 377 9 >3.5 MRD12 1420 4.8 10.6 8.00 0.9920 

  4 4.256 329 10 3.5 MRD02 870 3.0 8.8 8.00 0.3587 

  4 4.011 349 10 >3.5 MRD12 1470 4.8 10.6 8.00 0.9383 

  4.5 4.753 295 12 3.0 MRD02 890 3.0 8.8 8.00 0.3674 

  4.5 4.700 298 11 >3.5 MRD12 1530 4.8 10.6 8.00 0.9732 

  5 5.276 265 13 3.0 MRD02 920 3.0 8.8 8.00 0.3587 

  5 5.073 276 12 >3.5 MRD12 1580 4.8 10.6 8.00 0.8280 

  5.6 5.726 244 14 >3.5 MRD12 1630 4.8 10.6 8.00 0.9242 

  5.6 5.747 244 14 >3.5 MRD02 960 3.0 8.8 8.00 0.3841 

  6.3 6.253 224 15 3.2 MRD02 980 3.0 8.8 8.00 0.4296 

  6.3 6.686 209 16 >3.5 MRD12 1700 4.8 10.6 8.00 1.0363 

  7.1 7.333 191 18 3.0 MRD02 1010 3.0 8.8 8.00 0.4015 

  7.1 7.161 196 17 3.1 MRD12 1750 4.8 10.6 8.00 0.9743 

  7.1 7.115 197 17 >3.5 MRD22 2390 7.9 13.7 8.00 2.0610 

  8 7.979 175 19 2.5 MRD02 1040 3.0 8.8 8.00 0.3856 

  8 8.129 172 20 >3.5 MRD12 1800 4.8 10.6 8.00 0.9227 

  9 9.315 150 23 2.0 MRD12 1870 4.8 10.6 8.00 0.8696 

  9 9.524 147 23 2.3 MRD02 1070 3.0 8.8 8.00 0.3618 

  9 9.203 152 22 >3.5 MRD22 2550 7.9 13.7 8.00 1.7670 

  10 10.362 135 25 2.0 MRD02 1100 3.0 8.8 8.00 0.3536 

  10 10.581 132 26 3.5 MRD12 1960 4.8 10.6 8.00 0.8159 

  11.2 11.468 122 28 1.3 MRD12 1960 4.8 10.6 8.00 0.7896 

  11.2 11.806 119 29 1.9 MRD02 1100 3.0 8.8 8.00 0.3415 

  11.2 11.859 118 29 2.1 MRD22 2690 7.9 13.7 8.00 1.6113 

  12.5 12.844 109 31 1.6 MRD02 1140 3.0 8.8 8.00 0.3361 

  12.5 13.384 105 32 2.8 MRD12 1940 4.8 10.6 8.00 0.7619 

  12.5 13.227 106 32 >3.5 MRD22 2750 7.9 13.7 8.00 1.5544 

  16 16.320 86 40 1.3 MRD02 1180 3.0 8.8 8.00 0.3218 

  16 16.309 86 40 2.3 MRD12 1910 4.8 10.6 8.00 0.7295 

  16 16.290 86 39 >3.5 MRD22 2880 7.9 13.7 8.00 1.4684 

  20 21.533 65 52 1.0 MRD02 1220 3.0 8.8 8.00 0.3106 

  20 20.391 69 49 1.9 MRD12 1860 4.8 10.6 8.00 0.7019 

  20 20.667 68 50 >3.5 MRD22 3000 7.9 13.7 8.00 1.3981 

  25 26.747 52 65 0.8 MRD02 1020 3.0 8.8 8.00 0.3045 

  25 26.522 53 64 1.4 MRD12 1760 4.8 10.6 8.00 0.6796 

  25 26.729 52 65 2.9 MRD22 3320 7.9 13.7 8.00 1.3507 

  31.5 32.653 43 79 1.2 MRD12 1630 4.8 10.6 8.00 0.6672 

  31.5 31.477 44 76 2.5 MRD22 3280 7.9 13.7 8.00 1.3210 

  31.5 33.214 42 81 >3.5 MRD32 7570 13.5 19.3 8.00 1.8632 

  40 40.103 35 95 1.0 MRD13 1580 4.8 10.6 8.00 0.4422 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0.37 40 39.388 36 95 1.4 MRD22 3200 7.9 13.7 8.00 1.2877 

  40 40.759 34 97 2.0 MRD23 2000 8.5 14.3 8.00 1.3104 

  40 38.571 36 93 2.9 MRD32 7900 13.5 19.3 8.00 1.9845 

  40 38.063 37 90 >3.5 MRD33 7240 14.5 20.3 8.00 2.2180 

  40 41.875 33 99 >3.5 MRD43 9500 21.5 27.3 8.00 5.2629 

  50 52.201 27 124 0.8 MRD13 1500 4.8 10.6 8.00 1.4676 

  50 50.758 28 123 1.1 MRD22 3040 7.9 13.7 8.00 1.3030 

  50 52.172 27 124 1.6 MRD23 2800 8.5 14.3 8.00 2.1312 

  50 50.727 28 123 2.2 MRD32 7800 13.5 19.3 8.00 1.8570 

  50 48.772 29 116 3.5 MRD33 7420 14.5 20.3 8.00 4.4851 

  50 51.084 27 121 >3.5 MRD43 9690 21.5 27.3 8.00 6.9271 

  63 62.127 23 151 0.9 MRD22 2820 7.9 13.7 8.00 1.2810 

  63 64.256 22 153 1.3 MRD23 2350 8.5 14.3 8.00 2.1092 

  63 63.333 22 154 1.8 MRD32 7600 13.5 19.3 8.00 1.7865 

  63 64.836 22 154 2.7 MRD33 7600 14.5 20.3 8.00 4.8573 

  63 63.747 22 151 >3.5 MRD43 9880 21.5 27.3 8.00 7.1953 

  80 81.519 17 194 1.0 MRD23 1500 8.5 14.3 8.00 2.0939 

  80 76.310 18 181 2.3 MRD33 7400 14.5 20.3 8.00 4.6584 

  80 82.254 17 195 3.2 MRD43 9900 21.5 27.3 8.00 7.0373 

  100 105.431 13 250 0.8 MRD23 1200 8.5 14.3 8.00 2.0832 

  100 99.535 14 236 1.8 MRD33 6900 14.5 20.3 8.00 4.3194 

  100 102.502 14 243 2.7 MRD43 9800 21.5 27.3 8.00 6.6923 

  125 130.903 11 311 1.4 MRD33 6000 14.5 20.3 8.00 4.3033 

  125 124.129 11 295 2.2 MRD43 7700 21.5 27.3 8.00 6.6730 

  160 167.799 8.3 399 1.1 MRD33 4100 14.5 20.3 8.00 6.4724 

  160 160.689 8.7 382 1.7 MRD43 9400 21.5 27.3 8.00 8.8326 

  200 197.495 7.1 469 0.9 MRD33 3500 14.5 20.3 8.00 6.2820 

  200 207.341 6.8 493 1.3 MRD43 8100 21.5 27.3 8.00 8.6391 

  250 258.379 5.4 614 1.1 MRD43 6000 21.5 27.3 8.00 8.2999 

  315 312.297 4.5 742 0.9 MRD43 5000 21.5 27.3 8.00 8.3020 

0.55 2.25 2.314 605 8 3.2 MRD02 680 3.0 11.1 14.00 0.7760 

  2.25 2.348 596 8 >3.5 MRD12 1450 4.8 12.9 14.00 2.0782 

  2.5 2.568 545 9 3.2 MRD02 730 3.0 11.1 14.00 0.6362 

  2.5 2.534 552 9 >3.5 MRD12 1590 4.8 12.9 14.00 1.7843 

  2.8 2.952 474 11 2.8 MRD02 730 3.0 11.1 14.00 0.5947 

  2.8 2.855 490 10 >3.5 MRD12 1660 4.8 12.9 14.00 0.1690 

  3.15 3.277 427 12 2.8 MRD02 780 3.0 11.1 14.00 0.5554 

  3.15 3.081 454 11 >3.5 MRD12 1740 4.8 12.9 14.00 1.4931 

  3.55 3.834 365 14 2.5 MRD02 790 3.0 11.1 14.00 0.5401 

  3.55 3.716 377 13 3.4 MRD12 1810 4.8 12.9 14.00 1.3010 

  4 4.256 329 15 2.3 MRD02 820 3.0 11.1 14.00 0.4995 

  4 4.011 349 14 3.3 MRD12 1889 4.8 12.9 14.00 1.2685 

  4.5 4.753 295 17 2.0 MRD02 840 3.0 11.1 14.00 0.4776 

  4.5 4.700 298 17 2.9 MRD12 1940 4.8 12.9 14.00 1.3450 

  4.5 4.554 307 16 >3.5 MRD22 2080 7.9 16.0 14.00 2.4080 

  5 5.276 265 19 2.0 MRD02 870 3.0 11.1 14.00 0.4698 

  5 5.073 276 18 2.7 MRD12 1980 4.8 12.9 14.00 1.1726 

  5 5.013 279 18 >3.5 MRD22 2210 7.9 16.0 14.00 2.3343 

  5.6 5.726 244 21 2.5 MRD12 1960 4.8 12.9 14.00 1.2924 

  5.6 5.747 244 21 2.5 MRD02 840 3.0 11.1 14.00 0.4955 



- 34 - 

 

RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0.55 5.6 5.609 250 20 >3.5 MRD22 2290 7.9 16.0 14.00 2.7080 

  6.3 6.253 224 23 2.1 MRD02 910 3.0 11.1 14.00 0.5407 

  6.3 6.686 209 24 >3.5 MRD12 1940 4.8 12.9 14.00 1.4207 

  7.1 7.333 191 26 2.0 MRD02 940 3.0 11.1 14.00 0.5139 

  7.1 7.161 196 26 2.1 MRD12 1930 4.8 12.9 14.00 1.3278 

  7.1 7.115 197 26 >3.5 MRD22 2480 7.9 16.0 14.00 2.8273 

  8 7.979 175 29 1.7 MRD02 960 3.0 11.1 14.00 0.4967 

  8 8.129 172 29 3.0 MRD12 1950 4.8 12.9 14.00 1.2435 

  8 8.267 169 30 >3.5 MRD22 2600 7.9 16.0 14.00 2.5853 

  9 9.315 150 34 1.3 MRD12 1940 4.8 12.9 14.00 1.1361 

  9 9.524 147 34 1.6 MRD02 970 3.0 11.1 14.00 0.4703 

  9 9.203 152 33 2.5 MRD22 2650 7.9 16.0 14.00 2.4240 

  10 10.362 135 37 1.3 MRD02 980 3.0 11.1 14.00 0.4647 

  10 10.581 132 38 2.3 MRD12 1920 4.8 12.9 14.00 1.1569 

  10 10.333 135 37 >3.5 MRD22 2730 7.9 16.0 14.00 2.3289 

  11.2 11.468 122 41 0.8 MRD12 1900 4.8 12.9 14.00 1.1371 

  11.2 11.806 119 43 1.3 MRD02 980 3.0 11.1 14.00 0.4440 

  11.2 11.859 118 43 1.4 MRD22 2800 7.9 16.0 14.00 2.2104 

  11.2 11.049 127 40 >3.5 MRD42 7080 20.0 28.1 14.00 5.8629 

  12.5 12.844 109 46 1.1 MRD02 1010 3.0 11.1 14.00 0.4472 

  12.5 13.384 105 48 1.9 MRD12 1870 4.8 12.9 14.00 1.1028 

  12.5 13.227 106 48 >3.5 MRD22 2860 7.9 16.0 14.00 2.1323 

  16 16.320 86 59 0.9 MRD02 1010 3.0 11.1 14.00 0.4329 

  16 16.309 86 59 1.5 MRD12 1800 4.8 12.9 14.00 1.0704 

  16 16.290 86 59 3.1 MRD22 3253 7.9 16.0 14.00 2.0125 

  20 20.391 69 73 1.3 MRD12 1660 4.8 12.9 14.00 1.0429 

  20 20.667 68 74 2.5 MRD22 3290 7.9 16.0 14.00 1.9223 

  20 19.362 72 70 >3.5 MRD32 6970 13.5 21.6 14.00 3.0791 

  25 26.522 53 96 1.0 MRD12 1430 4.8 12.9 14.00 0.6741 

  25 26.729 52 96 2.0 MRD22 3200 7.9 16.0 14.00 1.8534 

  25 25.255 55 91 >3.5 MRD32 7470 13.5 21.6 14.00 2.5278 

  31.5 32.653 43 118 0.8 MRD12 1020 4.8 12.9 14.00 0.6741 

  31.5 31.477 44 113 1.7 MRD22 3100 7.9 16.0 14.00 1.8236 

  31.5 33.214 42 120 2.9 MRD32 7800 13.5 21.6 14.00 2.3727 

  31.5 29.643 47 107 >3.5 MRD42 10070 20.0 28.1 14.00 4.4870 

  40 39.388 36 142 0.9 MRD22 2900 7.9 16.0 14.00 1.7903 

  40 40.759 34 144 1.3 MRD23 1870 8.5 16.6 14.00 1.7099 

  40 38.571 36 139 1.9 MRD32 7700 13.5 21.6 14.00 2.4830 

  40 41.538 34 150 2.6 MRD42 10700 20.0 28.1 14.00 4.5875 

  40 38.063 37 134 3.0 MRD33 1940 14.5 22.6 14.00 2.5282 

  40 41.875 33 148 >3.5 MRD43 9400 21.5 29.6 14.00 5.2629 

  50 50.758 28 183 0.7 MRD22 3050 7.9 16.0 14.00 1.7930 

  50 52.172 27 184 1.1 MRD23 2450 8.5 16.6 14.00 2.5308 

  50 50.727 28 183 1.5 MRD32 7400 13.5 21.6 14.00 2.3555 

  50 50.303 28 181 2.1 MRD42 10600 20.0 28.1 14.00 4.3886 

  50 48.772 29 172 2.4 MRD33 7500 14.5 22.6 14.00 4.8058 

  50 51.084 27 180 3.4 MRD43 9590 21.5 29.6 14.00 6.9271 

  63 64.256 22 227 0.9 MRD23 1800 8.5 16.6 14.00 2.5088 

  63 63.333 22 228 1.2 MRD32 7000 13.5 21.6 14.00 2.2850 

  63 62.963 22 227 1.7 MRD42 10300 20.0 28.1 14.00 4.2181 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0.55 63 64.836 22 229 1.8 MRD33 7000 14.5 22.6 14.00 4.8220 

  63 63.747 22 225 2.8 MRD43 9800 21.5 29.6 14.00 7.2550 

  63 59.878 23 211 >3.5 MRD53 7800 52.0 60.1 14.00 14.3910 

  80 76.310 18 269 1.6 MRD33 6500 14.5 22.6 14.00 4.9660 

  80 82.254 17 290 2.2 MRD43 9700 21.5 29.6 14.00 7.0373 

  80 77.262 18 273 >3.5 MRD53 7900 52.0 60.1 14.00 14.0870 

  100 99.535 14 351 1.2 MRD33 5200 14.5 22.6 14.00 5.1610 

  100 102.502 14 362 1.8 MRD43 9500 21.5 29.6 14.00 6.6923 

  100 96.280 15 340 3.5 MRD53 7900 52.0 60.1 14.00 13.6030 

  100 104.082 13 368 >3.5 MRD63 11900 70.0 78.1 14.00 34.9800 

  112 116.595 12 412 2.9 MRD53 8050 52.0 60.1 14.00 13.5850 

  125 130.903 11 462 0.9 MRD33 4200 14.5 22.6 14.00 5.3598 

  125 124.129 11 438 1.5 MRD43 7200 21.5 29.6 14.00 6.6730 

  125 129.800 11 458 2.6 MRD53 8100 52.0 60.1 14.00 13.5760 

  125 125.867 11 444 >3.5 MRD63 12000 70.0 78.1 14.00 34.9100 

  140 145.939 9.6 515 2.3 MRD53 8050 52.0 60.1 14.00 13.4760 

  160 160.689 8.7 567 1.1 MRD43 7000 21.5 29.6 14.00 8.8326 

  160 157.143 8.9 555 2.2 MRD53 8200 52.0 60.1 14.00 16.6000 

  160 157.333 8.9 556 >3.5 MRD63 12300 70.0 78.1 14.00 42.6850 

  180 171.533 8.2 606 3.5 MRD63 12500 70.0 78.1 14.00 42.3380 

  200 207.341 6.8 732 0.9 MRD43 9000 21.5 29.6 14.00 8.6391 

  200 195.824 7.1 691 1.7 MRD53 8400 52.0 60.1 14.00 16.3280 

  200 201.571 6.9 712 3.0 MRD63 12600 70.0 78.1 14.00 41.9870 

  225 237.143 5.9 837 1.4 MRD53 8200 52.0 60.1 14.00 16.1000 

  225 219.631 6.4 775 2.7 MRD63 12800 70.0 78.1 14.00 41.3720 

  250 264.000 5.3 932 1.3 MRD53 8700 52.0 60.1 14.00 15.8540 

  250 265.600 5.3 938 2.2 MRD63 13000 70.0 78.1 14.00 40.7660 

  280 296.825 4.7 1048 1.1 MRD53 8800 52.0 60.1 14.00 15.8560 

  315 332.000 4.2 1172 1.8 MRD63 13500 70.0 78.1 14.00 40.7740 

  355 373.333 3.8 1318 1.6 MRD63 15700 70.0 78.1 14.00 40.7990 

  450 448.000 3.1 1582 1.0 MRD63 16800 70.0 78.1 14.00 40.7660 

0.75 2.25 2.314 605 11 2.4 MRD02 650 3.0 12.1 17.00 0.7760 

  2.25 2.348 596 12 3.5 MRD12 1500 4.8 13.9 17.00 1.8185 

  2.5 2.568 545 13 2.4 MRD02 700 3.0 12.1 17.00 0.6362 

  2.5 2.534 552 12 3.2 MRD12 1680 4.8 13.9 17.00 1.6146 

  2.8 2.952 474 15 2.1 MRD02 690 3.0 12.1 17.00 0.5947 

  2.8 2.855 490 14 3.1 MRD12 1700 4.8 13.9 17.00 0.1584 

  2.8 2.846 492 14 >3.5 MRD22 1560 7.9 17.0 17.00 3.3204 

  3.15 3.277 427 16 2.0 MRD02 730 3.0 12.1 17.00 0.5554 

  3.15 3.081 454 15 2.8 MRD12 1713 4.8 13.9 17.00 1.4326 

  3.15 3.133 447 15 >3.5 MRD22 1760 7.9 17.0 17.00 3.1025 

  3.55 3.834 365 19 1.8 MRD02 740 3.0 12.1 17.00 0.5401 

  3.55 3.716 377 18 2.5 MRD12 1770 4.8 13.9 17.00 1.3010 

  3.55 3.558 393 17 >3.5 MRD22 1820 7.9 17.0 17.00 2.8146 

  4 4.256 329 21 1.7 MRD02 760 3.0 12.1 17.00 0.4995 

  4 4.011 349 20 2.4 MRD12 1842 4.8 13.9 17.00 1.2685 

  4 3.917 357 19 >3.5 MRD22 1950 7.9 17.0 17.00 2.6598 

  4.5 4.753 295 23 1.5 MRD02 780 3.0 12.1 17.00 0.4776 

  4.5 4.700 298 23 2.1 MRD12 1910 4.8 13.9 17.00 1.3450 

  4.5 4.554 307 22 >3.5 MRD22 2080 7.9 17.0 17.00 2.4080 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0.75 5 5.276 265 26 1.5 MRD02 810 3.0 12.1 17.00 0.4698 

  5 5.073 276 25 2.0 MRD12 1958 4.8 13.9 17.00 1.1726 

  5 5.013 279 25 >3.5 MRD22 2210 7.9 17.0 17.00 2.3343 

  5.6 5.726 244 28 1.8 MRD12 1950 4.8 13.9 17.00 1.2548 

  5.6 5.747 244 28 1.8 MRD02 830 3.0 12.1 17.00 0.4955 

  5.6 5.609 250 28 >3.5 MRD22 2290 7.9 17.0 17.00 2.7080 

  6.3 6.253 224 31 1.6 MRD02 840 3.0 12.1 17.00 0.5407 

  6.3 6.686 209 33 2.6 MRD12 1940 4.8 13.9 17.00 1.3350 

  6.3 6.717 208 33 >3.5 MRD22 2410 7.9 17.0 17.00 2.9155 

  7.1 7.333 191 36 1.5 MRD02 850 3.0 12.1 17.00 0.5139 

  7.1 7.161 196 35 1.5 MRD12 1930 4.8 13.9 17.00 1.2885 

  7.1 7.115 197 35 2.8 MRD22 2480 7.9 17.0 17.00 2.8273 

  7.1 7.484 187 37 >3.5 MRD32 4900 13.5 22.6 17.00 4.9591 

  8 7.979 175 39 1.2 MRD02 860 3.0 12.1 17.00 0.4967 

  8 8.129 172 40 2.2 MRD12 1910 4.8 13.9 17.00 1.2435 

  8 8.267 169 41 >3.5 MRD22 2600 7.9 17.0 17.00 2.5853 

  9 9.315 150 46 1.0 MRD12 1890 4.8 13.9 17.00 1.1992 

  9 9.524 147 47 1.2 MRD02 860 3.0 12.1 17.00 0.4703 

  9 9.203 152 45 1.8 MRD22 2650 7.9 17.0 17.00 2.4240 

  10 10.362 135 51 1.0 MRD02 860 3.0 12.1 17.00 0.4647 

  10 10.581 132 52 1.7 MRD12 1850 4.8 13.9 17.00 1.1569 

  10 10.333 135 51 3.5 MRD22 2730 7.9 17.0 17.00 2.3289 

  11.2 11.806 119 58 0.9 MRD02 850 3.0 12.1 17.00 0.4508 

  11.2 11.859 118 58 1.0 MRD22 2800 7.9 17.0 17.00 2.2104 

  11.2 11.049 127 54 >3.5 MRD42 6400 20.0 29.1 17.00 5.8629 

  12.5 12.844 109 63 0.8 MRD02 850 3.0 12.1 17.00 0.4472 

  12.5 13.384 105 66 1.4 MRD12 1750 4.8 13.9 17.00 1.1028 

  12.5 13.227 106 65 2.8 MRD22 2970 7.9 17.0 17.00 2.1227 

  16 16.309 86 80 1.1 MRD12 1620 4.8 13.9 17.00 1.0704 

  16 16.290 86 80 2.3 MRD22 3120 7.9 17.0 17.00 2.0125 

  16 16.451 85 81 >3.5 MRD32 6760 13.5 22.6 17.00 3.4440 

  20 20.391 69 100 0.9 MRD12 1360 4.8 13.9 17.00 1.0429 

  20 20.667 68 102 1.8 MRD22 3170 7.9 17.0 17.00 1.9223 

  20 19.362 72 95 >3.5 MRD32 7100 13.5 22.6 17.00 3.0791 

  20 19.643 71 97 >3.5 MRD42 9280 20.0 29.1 17.00 4.8307 

  25 26.729 52 131 1.4 MRD22 2980 7.9 17.0 17.00 1.8534 

  25 25.255 55 124 3.2 MRD32 7550 13.5 22.6 17.00 2.5126 

  25 24.478 57 120 >3.5 MRD42 9300 20.0 29.1 17.00 4.6177 

  31.5 31.477 44 155 1.2 MRD22 2790 7.9 17.0 17.00 1.8236 

  31.5 33.214 42 163 2.2 MRD32 7350 13.5 22.6 17.00 2.3727 

  31.5 29.643 47 146 >3.5 MRD42 9460 20.0 29.1 17.00 4.4870 

  40 40.759 34 196 1.0 MRD23 1750 8.5 17.6 17.00 1.7099 

  40 38.571 36 190 1.4 MRD32 6800 13.5 22.6 17.00 2.4830 

  40 41.538 34 204 1.9 MRD42 10480 20.0 29.1 17.00 4.5875 

  40 38.063 37 183 2.2 MRD33 5000 14.5 23.6 17.00 2.5282 

  40 41.875 33 202 3.0 MRD43 9900 21.5 30.6 17.00 4.4941 

  40 39.333 36 189 >3.5 MRD53 7600 52.0 61.1 17.00 10.5260 

  50 52.172 27 251 0.8 MRD23 1500 8.5 17.6 17.00 2.5308 

  50 50.727 28 249 1.1 MRD32 5950 13.5 22.6 17.00 2.3555 

  50 50.303 28 247 1.6 MRD42 9500 20.0 29.1 17.00 4.3886 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

0.75 50 48.772 29 235 1.7 MRD33 6900 14.5 23.6 17.00 4.8058 

  50 51.084 27 246 2.5 MRD43 9800 21.5 30.6 17.00 6.8717 

  50 47.984 29 231 >3.5 MRD53 7800 52.0 61.1 17.00 13.8540 

  63 63.333 22 311 0.9 MRD32 5000 13.5 22.6 17.00 2.2850 

  63 62.963 22 309 1.3 MRD42 8500 20.0 29.1 17.00 4.2181 

  63 64.836 22 312 1.3 MRD33 5900 14.5 23.6 17.00 4.8220 

  63 63.747 22 307 2.0 MRD43 9700 21.5 30.6 17.00 7.2550 

  63 59.878 23 288 >3.5 MRD53 7800 52.0 61.1 17.00 14.3910 

  80 76.310 18 367 1.1 MRD33 4900 14.5 23.6 17.00 4.9660 

  80 82.254 17 396 1.6 MRD43 9200 21.5 30.6 17.00 7.0373 

  80 77.262 18 372 3.2 MRD53 7900 52.0 61.1 17.00 14.0870 

  80 81.289 17 391 >3.5 MRD63 11900 70.0 79.1 17.00 36.2230 

  90 95.524 15 460 >3.5 MRD63 11900 70.0 79.1 17.00 35.6020 

  100 99.535 14 479 0.9 MRD33 3500 14.5 23.6 17.00 5.1610 

  100 102.502 14 494 1.3 MRD43 8100 21.5 30.6 17.00 6.6923 

  100 96.280 15 464 2.6 MRD53 7900 52.0 61.1 17.00 13.6030 

  100 104.082 13 501 >3.5 MRD63 11900 70.0 79.1 17.00 34.9800 

  112 116.595 12 561 2.1 MRD53 8050 52.0 61.1 17.00 13.5850 

  125 124.129 11 598 1.1 MRD43 6000 21.5 30.6 17.00 6.6730 

  125 129.800 11 625 1.9 MRD53 8100 52.0 61.1 17.00 13.5760 

  125 125.867 11 606 3.5 MRD63 12000 70.0 79.1 17.00 34.9100 

  140 145.939 9.6 703 1.7 MRD53 8050 52.0 61.1 17.00 13.4760 

  160 160.689 8.7 774 0.8 MRD43 5000 21.5 30.6 17.00 8.8326 

  160 157.143 8.9 757 1.6 MRD53 8200 52.0 61.1 17.00 16.6000 

  160 157.333 8.9 758 2.8 MRD63 12300 70.0 79.1 17.00 42.6850 

  180 171.533 8.2 826 2.5 MRD63 12500 70.0 79.1 17.00 42.3380 

  200 195.824 7.1 943 1.3 MRD53 8400 52.0 61.1 17.00 16.3280 

  200 201.571 6.9 971 2.2 MRD63 12600 70.0 79.1 17.00 41.9870 

  225 237.143 5.9 1142 1.1 MRD53 8200 52.0 61.1 17.00 16.1000 

  225 219.631 6.4 1057 2.0 MRD63 12800 70.0 79.1 17.00 41.3720 

  250 264.000 5.3 1271 0.9 MRD53 8700 52.0 61.1 17.00 15.8540 

  250 265.600 5.3 1279 1.6 MRD63 13000 70.0 79.1 17.00 40.7660 

  280 296.825 4.7 1429 0.8 MRD53 8800 52.0 61.1 17.00 15.8560 

  315 332.000 4.2 1599 1.3 MRD63 13500 70.0 79.1 17.00 40.7740 

  355 373.333 3.8 1798 1.2 MRD63 15700 70.0 79.1 17.00 40.7990 

  450 448.000 3.1 2157 0.8 MRD63 16800 70.0 79.1 17.00 40.7660 

1.1 2.25 2.348 596 17 2.4 MRD12 1430 4.8 16.5 33.00 1.7275 

  2.25 2.313 605 17 >3.5 MRD22 1260 7.9 19.6 33.00 4.1128 

  2.5 2.534 552 18 2.2 MRD12 1569 4.8 16.5 33.00 1.4856 

  2.5 2.548 549 18 >3.5 MRD22 1390 7.9 19.6 33.00 3.4569 

  2.8 2.855 490 21 2.1 MRD12 1620 4.8 16.5 33.00 0.1457 

  2.8 2.846 492 21 >3.5 MRD22 1510 7.9 19.6 33.00 3.1032 

  3.15 3.081 454 22 1.9 MRD12 1650 4.8 16.5 33.00 1.3036 

  3.15 3.133 447 23 >3.5 MRD22 1700 7.9 19.6 33.00 2.8995 

  3.55 3.716 377 27 1.7 MRD12 1710 4.8 16.5 33.00 1.1709 

  3.55 3.558 393 26 3.5 MRD22 1760 7.9 19.6 33.00 2.6305 

  4 4.011 349 29 1.6 MRD12 1761 4.8 16.5 33.00 1.1395 

  4 3.917 357 28 3.3 MRD22 1890 7.9 19.6 33.00 2.4858 

  4.5 4.700 298 34 1.4 MRD12 1810 4.8 16.5 33.00 1.2026 

  4.5 4.554 307 33 3.0 MRD22 2020 7.9 19.6 33.00 2.2505 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

1.1 5 5.073 276 37 1.4 MRD12 1855 4.8 16.5 33.00 1.0436 

  5 5.013 279 36 2.7 MRD22 2160 7.9 19.6 33.00 2.1816 

  5 5.331 263 38 >3.5 MRD32 3950 13.5 25.2 33.00 3.7739 

  5.6 5.726 244 41 1.2 MRD12 1900 4.8 16.5 33.00 1.1271 

  5.6 5.609 250 40 2.5 MRD22 2220 7.9 19.6 33.00 2.5308 

  6.3 6.686 209 48 1.8 MRD12 1870 4.8 16.5 33.00 1.2060 

  6.3 6.717 208 48 >3.5 MRD22 2330 7.9 19.6 33.00 2.7248 

  7.1 7.161 196 52 1.0 MRD12 1750 4.8 16.5 33.00 1.1550 

  7.1 7.115 197 51 1.9 MRD22 2410 7.9 19.6 33.00 2.6423 

  7.1 7.484 187 54 >3.5 MRD32 4580 13.5 25.2 33.00 4.6784 

  8 8.129 172 59 1.5 MRD12 1800 4.8 16.5 33.00 1.1144 

  8 8.267 169 60 3.0 MRD22 2510 7.9 19.6 33.00 2.4162 

  9 9.203 152 66 1.3 MRD22 2570 7.9 19.6 33.00 2.2654 

  9 9.124 153 66 >3.5 MRD42 5220 20.0 31.7 33.00 11.7090 

  10 10.581 132 76 1.2 MRD12 1660 4.8 16.5 33.00 1.0278 

  10 10.333 135 74 2.4 MRD22 2650 7.9 19.6 33.00 2.1765 

  10 9.658 145 70 >3.5 MRD32 5690 13.5 25.2 33.00 3.7274 

  11.2 11.049 127 80 2.7 MRD42 5800 20.0 31.7 33.00 10.6328 

  11.2 11.310 124 81 >3.5 MRD52 6000 49.0 60.7 33.00 13.8310 

  12.5 13.384 105 96 0.9 MRD12 1420 4.8 16.5 33.00 0.9738 

  12.5 13.227 106 95 1.9 MRD22 2790 7.9 19.6 33.00 1.9928 

  12.5 12.375 113 89 >3.5 MRD32 6000 13.5 25.2 33.00 3.1944 

  16 16.309 86 118 0.8 MRD12 1030 4.8 16.5 33.00 0.9414 

  16 16.290 86 117 1.6 MRD22 2900 7.9 19.6 33.00 1.8826 

  16 16.451 85 119 3.3 MRD32 6290 13.5 25.2 33.00 3.2491 

  16 15.223 92 110 >3.5 MRD42 8270 20.0 31.7 33.00 9.3809 

  20 20.667 68 149 1.2 MRD22 2850 7.9 19.6 33.00 1.7924 

  20 19.362 72 140 2.8 MRD32 6560 13.5 25.2 33.00 2.9048 

  20 19.643 71 142 >3.5 MRD42 8410 20.0 31.7 33.00 8.7608 

  25 26.729 52 193 1.0 MRD22 2380 7.9 19.6 33.00 1.7234 

  25 25.255 55 182 2.2 MRD32 7020 13.5 25.2 33.00 2.3847 

  25 24.478 57 176 3.3 MRD42 8820 20.0 31.7 33.00 8.3681 

  25 25.989 54 187 >3.5 MRD52 9000 49.0 60.7 33.00 10.9630 

  31.5 31.477 44 227 0.8 MRD22 1820 7.9 19.6 33.00 1.6937 

  31.5 33.214 42 239 1.5 MRD32 6900 13.5 25.2 33.00 2.2448 

  31.5 29.643 47 214 2.7 MRD42 9290 20.0 31.7 33.00 8.0069 

  31.5 31.429 45 226 >3.5 MRD52 9100 49.0 60.7 33.00 10.6470 

  40 38.571 36 278 1.0 MRD32 6470 13.5 25.2 33.00 2.3551 

  40 41.538 34 299 1.3 MRD42 9860 20.0 31.7 33.00 7.9357 

  40 38.063 37 269 1.5 MRD33 3800 14.5 26.2 33.00 2.3981 

  40 41.875 33 296 2.1 MRD43 9700 21.5 33.2 33.00 7.8832 

  40 40.476 35 292 2.6 MRD52 10500 49.0 60.7 33.00 10.8580 

  40 39.333 36 278 >3.5 MRD53 7600 52.0 63.7 33.00 10.5260 

  40 40.500 35 292 >3.5 MRD62 15700 62.0 73.7 33.00 27.9190 

  50 50.727 28 366 0.7 MRD32 6600 13.5 25.2 33.00 2.2276 

  50 50.303 28 362 1.1 MRD42 9310 20.0 31.7 33.00 7.7368 

  50 48.772 29 344 1.2 MRD33 5400 14.5 26.2 33.00 4.8359 

  50 51.084 27 361 1.7 MRD43 9500 21.5 33.2 33.00 10.2610 

  50 53.333 26 384 2.0 MRD52 11200 49.0 60.7 33.00 10.5790 

  50 47.984 29 339 3.4 MRD53 7800 52.0 63.7 33.00 13.8540 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

1.1 50 49.800 28 359 >3.5 MRD62 16800 62.0 73.7 33.00 27.2030 
  50 48.948 29 346 >3.5 MRD63 11700 70.0 81.7 33.00 35.6250 

  63 62.963 22 454 0.9 MRD42 8200 20.0 31.7 33.00 7.5664 

  63 64.836 22 458 0.9 MRD33 4000 14.5 26.2 33.00 5.2297 

  63 63.747 22 450 1.4 MRD43 8700 21.5 33.2 33.00 10.6440 

  63 66.667 21 480 1.6 MRD52 12000 49.0 60.7 33.00 10.3400 

  63 59.878 23 423 2.8 MRD53 7800 52.0 63.7 33.00 14.3910 

  63 56.000 25 404 3.5 MRD62 18000 62.0 73.7 33.00 26.5900 

  63 61.884 23 437 >3.5 MRD63 11700 70.0 81.7 33.00 37.0040 

  80 76.310 18 539 0.8 MRD33 3000 14.5 26.2 33.00 5.0309 

  80 82.254 17 581 1.1 MRD43 6700 21.5 33.2 33.00 10.4260 

  80 77.262 18 546 2.2 MRD53 7900 52.0 63.7 33.00 14.0870 

  80 81.289 17 574 >3.5 MRD63 11900 70.0 81.7 33.00 36.2230 

  90 95.524 15 675 3.1 MRD63 11900 70.0 81.7 33.00 35.6020 

  100 102.502 14 724 0.9 MRD43 5500 21.5 33.2 33.00 10.0810 

  100 96.280 15 680 1.8 MRD53 7900 52.0 63.7 33.00 13.6030 

  100 104.082 13 735 2.9 MRD63 11900 70.0 81.7 33.00 34.9800 

  112 116.595 12 823 1.5 MRD53 8050 52.0 63.7 33.00 13.5850 

  125 124.129 11 877 0.7 MRD43 5620 21.5 33.2 33.00 10.0851 

  125 129.800 11 917 1.3 MRD53 8100 52.0 63.7 33.00 13.5760 

  125 125.867 11 889 2.4 MRD63 12000 70.0 81.7 33.00 34.9100 

  140 145.939 9.6 1031 1.2 MRD53 8050 52.0 63.7 33.00 13.4760 

  160 157.143 8.9 1110 1.1 MRD53 8200 52.0 63.7 33.00 16.6000 

  160 157.333 8.9 1111 1.9 MRD63 12300 70.0 81.7 33.00 42.6850 

  180 171.533 8.2 1211 1.7 MRD63 12500 70.0 81.7 33.00 42.3380 

  200 195.824 7.1 1383 0.9 MRD53 8400 52.0 63.7 33.00 16.3280 

  200 201.571 6.9 1423 1.5 MRD63 12600 70.0 81.7 33.00 41.9870 

  225 219.631 6.4 1551 1.4 MRD63 12800 70.0 81.7 33.00 41.3720 

  250 265.600 5.3 1876 1.1 MRD63 13000 70.0 81.7 33.00 40.7660 

  315 332.000 4.2 2345 0.9 MRD63 13500 70.0 81.7 33.00 40.7740 

  355 373.333 3.8 2636 0.8 MRD63 15700 70.0 81.7 33.00 40.7990 

1.5 2.25 2.348 596 23 1.7 MRD12 1430 4.8 19.2 40.00 1.7275 

  2.25 2.313 605 23 3.5 MRD22 1770 7.9 22.3 40.00 4.1128 

  2.5 2.534 552 25 1.6 MRD12 1570 4.8 19.2 40.00 1.4832 

  2.5 2.548 549 25 3.2 MRD22 1950 7.9 22.3 40.00 3.4569 

  2.8 2.855 490 28 1.5 MRD12 1620 4.8 19.2 40.00 0.1457 

  2.8 2.846 492 28 3.0 MRD22 1870 7.9 22.3 40.00 3.1032 

  3.15 3.081 454 30 1.4 MRD12 1650 4.8 19.2 40.00 1.2412 

  3.15 3.133 447 31 2.8 MRD22 1840 7.9 22.3 40.00 2.8995 

  3.15 3.324 421 33 >3.5 MRD32 3190 13.5 27.9 40.00 5.9052 

  3.55 3.716 377 37 1.3 MRD12 1710 4.8 19.2 40.00 1.1709 

  3.55 3.558 393 35 2.6 MRD22 1860 7.9 22.3 40.00 2.6305 

  3.55 3.733 375 37 >3.5 MRD32 3190 13.5 27.9 40.00 5.4374 

  4 4.011 349 39 1.2 MRD12 1760 4.8 19.2 40.00 1.0229 

  4 3.917 357 38 2.4 MRD22 1950 7.9 22.3 40.00 2.4858 

  4 4.160 337 41 >3.5 MRD32 3340 13.5 27.9 40.00 4.6789 

  4.5 4.700 298 46 1.1 MRD12 1810 4.8 19.2 40.00 1.2026 

  4.5 4.554 307 45 2.2 MRD22 2020 7.9 22.3 40.00 2.2505 

  4.5 4.783 293 47 >3.5 MRD32 3480 13.5 27.9 40.00 4.2591 

  5 5.073 276 50 1.0 MRD12 1860 4.8 19.2 40.00 0.8954 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

1.5 5 5.013 279 49 2.0 MRD22 2060 7.9 22.3 40.00 2.1816 

  5 5.331 263 52 >3.5 MRD32 3630 13.5 27.9 40.00 3.7739 

  5.6 5.726 244 56 0.9 MRD12 1900 4.8 19.2 40.00 1.1271 

  5.6 5.609 250 55 1.9 MRD22 2150 7.9 22.3 40.00 2.5308 

  6.3 6.686 209 66 1.3 MRD12 1870 4.8 19.2 40.00 1.1115 

  6.3 6.717 208 66 2.7 MRD22 2280 7.9 22.3 40.00 2.7248 

  6.3 6.261 224 62 >3.5 MRD32 3920 13.5 27.9 40.00 5.2968 

  7.1 7.161 196 70 0.8 MRD12 1750 4.8 19.2 40.00 1.1550 

  7.1 7.115 197 70 1.4 MRD22 2310 7.9 22.3 40.00 2.6423 

  7.1 7.484 187 74 3.0 MRD32 4210 13.5 27.9 40.00 4.6784 

  7.1 7.321 191 72 >3.5 MRD42 4490 20.0 34.4 40.00 12.9314 

  8 8.129 172 80 1.1 MRD12 1800 4.8 19.2 40.00 0.9897 

  8 8.267 169 81 2.2 MRD22 2380 7.9 22.3 40.00 2.4162 

  8 7.717 181 76 >3.5 MRD32 4500 13.5 27.9 40.00 4.4149 

  9 9.203 152 90 0.9 MRD22 2430 7.9 22.3 40.00 2.2654 

  9 9.124 153 90 3.1 MRD42 4900 20.0 34.4 40.00 11.3807 

  9 9.353 150 92 >3.5 MRD52 5300 49.0 63.4 40.00 15.1540 

  10 10.581 132 104 0.9 MRD12 1650 4.8 19.2 40.00 0.8745 

  10 10.333 135 102 1.8 MRD22 2490 7.9 22.3 40.00 2.1765 

  10 9.658 145 95 >3.5 MRD32 5220 13.5 27.9 40.00 3.7274 

  10 10.000 140 98 >3.5 MRD42 5030 20.0 34.4 40.00 10.7442 

  11.2 11.049 127 109 2.0 MRD42 5440 20.0 34.4 40.00 10.3347 

  11.2 11.310 124 111 >3.5 MRD52 6000 49.0 63.4 40.00 13.8310 

  12.5 13.227 106 130 1.4 MRD22 2580 7.9 22.3 40.00 1.9928 

  12.5 12.375 113 122 3.1 MRD32 5500 13.5 27.9 40.00 3.1944 

  12.5 12.199 115 120 >3.5 MRD42 6260 20.0 34.4 40.00 9.8529 

  16 16.290 86 160 1.1 MRD22 2650 7.9 22.3 40.00 1.8826 

  16 16.451 85 162 2.4 MRD32 6080 13.5 27.9 40.00 3.2491 

  16 15.223 92 150 >3.5 MRD42 7750 20.0 34.4 40.00 9.1179 

  20 20.667 68 203 0.9 MRD22 2230 7.9 22.3 40.00 1.7924 

  20 19.362 72 190 2.0 MRD32 6310 13.5 27.9 40.00 2.9048 

  20 19.643 71 193 3.0 MRD42 8050 20.0 34.4 40.00 8.3681 

  20 20.298 69 199 >3.5 MRD52 8700 49.0 63.4 40.00 11.4630 

  25 25.255 55 248 1.6 MRD32 6705 13.5 27.9 40.00 2.3847 

  25 24.478 57 241 2.4 MRD42 8510 20.0 34.4 40.00 8.3681 

  25 25.989 54 255 >3.5 MRD52 9000 49.0 63.4 40.00 10.9630 

  31.5 33.214 42 326 1.1 MRD32 5700 13.5 27.9 40.00 2.2448 

  31.5 29.643 47 291 2.0 MRD42 8920 20.0 34.4 40.00 8.0069 

  31.5 31.429 45 309 >3.5 MRD52 9100 49.0 63.4 40.00 10.6470 

  40 41.538 34 408 0.9 MRD42 8830 20.0 34.4 40.00 7.9357 

  40 38.063 37 367 1.1 MRD33 3000 14.5 28.9 40.00 2.3981 

  40 41.875 33 403 1.5 MRD43 9200 21.5 35.9 40.00 7.8832 

  40 40.476 35 398 1.9 MRD52 10500 49.0 63.4 40.00 10.8580 

  40 39.333 36 379 3.0 MRD53 7600 52.0 66.4 40.00 10.5260 

  40 40.500 35 398 3.5 MRD62 15700 62.0 76.4 40.00 27.9190 

  40 39.708 35 382 >3.5 MRD63 11400 70.0 84.4 40.00 27.0660 

  50 50.303 28 494 0.8 MRD42 7850 20.0 34.4 40.00 7.7368 

  50 48.772 29 470 0.9 MRD33 4500 14.5 28.9 40.00 4.8359 

  50 51.084 27 492 1.3 MRD43 8100 21.5 35.9 40.00 10.2610 

  50 53.333 26 524 1.4 MRD52 11200 49.0 63.4 40.00 10.5790 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

1.5 50 47.984 29 462 2.5 MRD53 7800 52.0 66.4 40.00 13.8540 

  50 49.800 28 489 2.9 MRD62 16800 62.0 76.4 40.00 27.2030 

  50 48.948 29 471 >3.5 MRD63 11700 70.0 84.4 40.00 35.6250 

  63 63.747 22 614 1.0 MRD43 6000 21.5 35.9 40.00 10.6440 

  63 66.667 21 655 1.2 MRD52 12000 49.0 63.4 40.00 10.3400 

  63 59.878 23 577 2.0 MRD53 7800 52.0 66.4 40.00 14.3910 

  63 56.000 25 550 2.6 MRD62 18000 62.0 76.4 40.00 26.5900 

  63 61.884 23 596 3.4 MRD63 11700 70.0 84.4 40.00 37.0040 

  80 82.254 17 792 0.8 MRD43 6100 21.5 35.9 40.00 10.4260 

  80 77.262 18 744 1.6 MRD53 7900 52.0 66.4 40.00 14.0870 

  80 81.289 17 783 2.6 MRD63 11900 70.0 84.4 40.00 36.2230 

  90 95.524 15 920 2.3 MRD63 11900 70.0 84.4 40.00 35.6020 

  100 96.280 15 927 1.3 MRD53 7900 52.0 66.4 40.00 13.6030 

  100 104.082 13 1002 2.1 MRD63 11900 70.0 84.4 40.00 34.9800 

  112 116.595 12 1123 1.1 MRD53 8050 52.0 66.4 40.00 13.5850 

  125 129.800 11 1250 1.0 MRD53 8100 52.0 66.4 40.00 13.5760 

  125 125.867 11 1212 1.7 MRD63 12000 70.0 84.4 40.00 34.9100 

  140 145.939 9.6 1405 0.9 MRD53 8050 52.0 66.4 40.00 13.4760 

  160 157.143 8.9 1513 0.8 MRD53 8200 52.0 66.4 40.00 16.6000 

  160 157.333 8.9 1515 1.4 MRD63 12300 70.0 84.4 40.00 42.6850 

  180 171.533 8.2 1652 1.3 MRD63 12500 70.0 84.4 40.00 42.3380 

  200 201.571 6.9 1941 1.1 MRD63 12600 70.0 84.4 40.00 41.9870 

  225 219.631 6.4 2115 1.0 MRD63 12800 70.0 84.4 40.00 41.3720 

  250 265.600 5.3 2558 0.8 MRD63 13000 70.0 84.4 40.00 40.7660 

2.2 2.25 2.313 605 33 2.4 MRD22 1520 7.9 27.1 75.00 4.6063 

  2.25 2.420 579 35 >3.5 MRD32 3500 13.5 32.7 75.00 9.3605 

  2.5 2.548 549 37 2.2 MRD22 1670 7.9 27.1 75.00 3.8842 

  2.5 2.697 519 39 >3.5 MRD32 3680 13.5 32.7 75.00 8.3167 

  2.8 2.846 492 41 2.1 MRD22 1700 7.9 27.1 75.00 3.5687 

  2.8 2.983 469 43 >3.5 MRD32 3680 13.5 32.7 75.00 7.1920 

  3.15 3.133 447 45 1.9 MRD22 1740 7.9 27.1 75.00 3.3268 

  3.15 3.324 421 48 >3.5 MRD32 3850 13.5 32.7 75.00 6.4957 

  3.55 3.558 393 51 1.8 MRD22 1750 7.9 27.1 75.00 3.0777 

  3.55 3.733 375 54 >3.5 MRD32 3780 13.5 32.7 75.00 5.9811 

  4 3.917 357 56 1.6 MRD22 1820 7.9 27.1 75.00 2.9131 

  4 4.160 337 60 3.5 MRD32 3960 13.5 32.7 75.00 5.1468 

  4.5 4.554 307 66 1.5 MRD22 1860 7.9 27.1 75.00 2.7006 

  4.5 4.783 293 69 3.1 MRD32 4130 13.5 32.7 75.00 4.6850 

  4.5 4.547 308 66 >3.5 MRD42 4140 20.0 39.2 75.00 12.1150 

  5 5.013 279 72 1.4 MRD22 1890 7.9 27.1 75.00 2.6089 

  5 5.331 263 77 2.9 MRD32 4250 13.5 32.7 75.00 4.2003 

  5 4.830 290 70 >3.5 MRD42 4440 20.0 39.2 75.00 10.8080 

  5.6 5.609 250 81 1.3 MRD22 1970 7.9 27.1 75.00 2.9357 

  5.6 5.674 247 82 >3.5 MRD42 4440 20.0 39.2 75.00 12.4830 

  6.3 6.717 208 97 1.8 MRD22 2100 7.9 27.1 75.00 3.1521 

  6.3 6.261 224 90 >3.5 MRD32 4460 13.5 32.7 75.00 5.8794 

  7.1 7.115 197 103 1.0 MRD22 2120 7.9 27.1 75.00 3.0915 

  7.1 7.484 187 108 2.0 MRD32 4640 13.5 32.7 75.00 5.1930 

  7.1 7.321 191 106 3.0 MRD42 4880 20.0 39.2 75.00 12.4340 

  7.1 7.305 192 105 >3.5 MRD52 4800 49.0 68.2 75.00 18.3510 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

2.2 8 8.267 169 119 1.5 MRD22 2160 7.9 27.1 75.00 2.8435 

  8 7.717 181 111 3.4 MRD32 4800 13.5 32.7 75.00 4.8413 

  8 7.857 178 113 >3.5 MRD42 5180 20.0 39.2 75.00 11.7590 

  9 9.124 153 131 2.1 MRD42 5330 20.0 39.2 75.00 10.9430 

  9 9.353 150 135 >3.5 MRD52 5300 49.0 68.2 75.00 15.1540 

  10 10.333 135 149 1.2 MRD22 2200 7.9 27.1 75.00 2.6037 

  10 9.658 145 139 2.7 MRD32 5050 13.5 32.7 75.00 4.1539 

  10 10.000 140 144 >3.5 MRD42 5480 20.0 39.2 75.00 10.3310 

  11.2 11.049 127 159 1.3 MRD42 5920 20.0 39.2 75.00 9.9372 

  11.2 11.310 124 163 2.5 MRD52 6000 49.0 68.2 75.00 13.8310 

  11.2 11.734 119 169 >3.5 MRD62 9000 62.0 81.2 75.00 35.1550 

  12.5 13.227 106 191 0.9 MRD22 2220 7.9 27.1 75.00 2.4201 

  12.5 12.375 113 178 2.1 MRD32 5360 13.5 32.7 75.00 3.6208 

  12.5 12.199 115 176 3.2 MRD42 6800 20.0 39.2 75.00 9.4739 

  16 16.290 86 235 0.8 MRD22 1650 7.9 27.1 75.00 2.3099 

  16 16.451 85 237 1.6 MRD32 5710 13.5 32.7 75.00 3.6755 

  16 15.223 92 219 2.6 MRD42 7180 20.0 39.2 75.00 8.7672 

  16 15.452 91 223 >3.5 MRD52 8500 49.0 68.2 75.00 12.2740 

  20 19.362 72 279 1.4 MRD32 5890 13.5 32.7 75.00 3.3312 

  20 19.643 71 283 2.0 MRD42 7620 20.0 39.2 75.00 8.1877 

  20 20.298 69 293 >3.5 MRD52 8700 49.0 68.2 75.00 11.4630 

  25 25.255 55 364 1.1 MRD32 5000 13.5 32.7 75.00 2.8112 

  25 24.478 57 353 1.7 MRD42 7990 20.0 39.2 75.00 7.8266 

  25 25.989 54 375 3.0 MRD52 9000 49.0 68.2 75.00 10.9630 

  25 24.615 57 355 >3.5 MRD62 13500 62.0 81.2 75.00 28.1880 

  31.5 33.214 42 479 0.7 MRD32 5220 13.5 32.7 75.00 2.6489 

  31.5 29.643 47 427 1.4 MRD42 8290 20.0 39.2 75.00 7.6050 

  31.5 31.429 45 453 2.5 MRD52 9100 49.0 68.2 75.00 10.6470 

  31.5 33.200 42 478 >3.5 MRD62 13700 62.0 81.2 75.00 27.3780 

  40 38.063 37 538 0.8 MRD33 4400 14.5 33.7 75.00 2.3849 

  40 41.875 33 591 1.0 MRD43 6800 21.5 40.7 75.00 7.6977 

  40 40.476 35 583 1.3 MRD52 10500 49.0 68.2 75.00 10.8580 

  40 39.333 36 556 2.1 MRD53 7600 52.0 71.2 75.00 10.5260 

  40 40.500 35 584 2.4 MRD62 15700 62.0 81.2 75.00 27.9190 

  40 39.708 35 561 >3.5 MRD63 11400 70.0 89.2 75.00 27.0660 

  50 51.084 27 721 0.9 MRD43 5500 21.5 40.7 75.00 10.0753 

  50 53.333 26 769 1.0 MRD52 11200 49.0 68.2 75.00 10.5790 

  50 47.984 29 678 1.7 MRD53 7800 52.0 71.2 75.00 13.8540 

  50 49.800 28 718 2.0 MRD62 16800 62.0 81.2 75.00 27.2030 

  50 48.948 29 691 2.9 MRD63 11700 70.0 89.2 75.00 35.6250 

  63 66.667 21 961 0.8 MRD52 12000 49.0 68.2 75.00 10.3400 

  63 59.878 23 846 1.4 MRD53 7800 52.0 71.2 75.00 14.3910 

  63 56.000 25 807 1.7 MRD62 18000 62.0 81.2 75.00 26.5900 

  63 61.884 23 874 2.3 MRD63 11700 70.0 89.2 75.00 37.0040 

  80 77.262 18 1091 1.1 MRD53 7900 52.0 71.2 75.00 14.0870 

  80 81.289 17 1148 1.8 MRD63 11900 70.0 89.2 75.00 36.2230 

  90 95.524 15 1349 1.5 MRD63 11900 70.0 89.2 75.00 35.6020 

  100 96.280 15 1360 0.9 MRD53 7900 52.0 71.2 75.00 13.6030 

  100 104.082 13 1470 1.4 MRD63 11900 70.0 89.2 75.00 34.9800 

  112 116.595 12 1647 0.7 MRD53 8050 52.0 71.2 75.00 13.5850 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

2.2 125 125.867 11 1778 1.2 MRD63 12000 70.0 89.2 75.00 34.9100 

  160 157.333 8.9 2222 0.9 MRD63 12300 70.0 89.2 75.00 42.6850 

  180 171.533 8.2 2423 0.9 MRD63 12500 70.0 89.2 75.00 42.3380 

  200 201.571 6.9 2847 0.7 MRD63 12600 70.0 89.2 75.00 41.9870 

3 2.25 2.313 605 45 1.7 MRD22 1430 7.9 30.8 85.00 4.6063 

  2.25 2.420 579 48 >3.5 MRD32 3300 13.5 36.4 85.00 10.0157 

  2.5 2.548 549 50 1.6 MRD22 1570 7.9 30.8 85.00 3.8842 

  2.5 2.697 519 53 3.4 MRD32 3470 13.5 36.4 85.00 8.0898 

  2.8 2.846 492 56 1.5 MRD22 1570 7.9 30.8 85.00 3.5066 

  2.8 2.983 469 59 3.1 MRD32 3470 13.5 36.4 85.00 6.9959 

  2.8 2.929 478 58 >3.5 MRD42 4080 20.0 42.9 85.00 16.4540 

  3.15 3.133 447 62 1.4 MRD22 1620 7.9 30.8 85.00 3.3268 

  3.15 3.324 421 65 3.0 MRD32 3630 13.5 36.4 85.00 6.3316 

  3.15 3.111 450 61 >3.5 MRD42 4250 20.0 42.9 85.00 14.9760 

  3.55 3.558 393 70 1.3 MRD22 1610 7.9 30.8 85.00 3.0514 

  3.55 3.733 375 73 2.7 MRD32 3650 13.5 36.4 85.00 5.8724 

  3.55 3.727 376 73 >3.5 MRD42 4420 20.0 42.9 85.00 13.1450 

  4 3.917 357 77 1.2 MRD22 1660 7.9 30.8 85.00 2.9131 

  4 4.160 337 82 2.5 MRD32 3850 13.5 36.4 85.00 5.1053 

  4 3.960 354 78 >3.5 MRD42 4590 20.0 42.9 85.00 12.3170 

  4.5 4.554 307 89 1.1 MRD22 1680 7.9 30.8 85.00 2.6556 

  4.5 4.783 293 94 2.2 MRD32 3960 13.5 36.4 85.00 4.6850 

  4.5 4.547 308 89 >3.5 MRD42 4760 20.0 42.9 85.00 12.1150 

  5 5.013 279 99 1.0 MRD22 1700 7.9 30.8 85.00 2.6089 

  5 5.331 263 105 2.1 MRD32 4080 13.5 36.4 85.00 4.2003 

  5 4.830 290 95 >3.5 MRD42 5100 20.0 42.9 85.00 10.8080 

  5.6 5.609 250 110 0.9 MRD22 1760 7.9 30.8 85.00 2.9863 

  5.6 5.674 247 112 3.2 MRD42 5100 20.0 42.9 85.00 12.4830 

  6.3 6.717 208 132 1.3 MRD22 1890 7.9 30.8 85.00 3.1521 

  6.3 6.261 224 123 3.0 MRD32 4360 13.5 36.4 85.00 5.7232 

  6.3 6.286 223 124 >3.5 MRD42 5270 20.0 42.9 85.00 13.6360 

  7.1 7.484 187 147 1.5 MRD32 4470 13.5 36.4 85.00 5.0995 

  7.1 7.321 191 144 2.2 MRD42 5610 20.0 42.9 85.00 12.4340 

  7.1 7.305 192 144 >3.5 MRD52 4800 49.0 71.9 85.00 18.3510 

  8 8.267 169 162 1.1 MRD22 1900 7.9 30.8 85.00 2.8435 

  8 7.717 181 152 2.5 MRD32 4580 13.5 36.4 85.00 4.8413 

  8 7.857 178 154 >3.5 MRD42 5950 20.0 42.9 85.00 11.7590 

  9 9.124 153 179 1.6 MRD42 6120 20.0 42.9 85.00 10.9430 

  9 9.353 150 184 2.8 MRD52 5300 49.0 71.9 85.00 15.1540 

  10 10.333 135 203 0.9 MRD22 1880 7.9 30.8 85.00 2.6037 

  10 9.658 145 190 2.0 MRD32 4800 13.5 36.4 85.00 4.1539 

  10 10.000 140 197 2.9 MRD42 6200 20.0 42.9 85.00 10.3311 

  10 9.915 141 195 >3.5 MRD52 5500 49.0 71.9 85.00 14.4630 

  11.2 11.049 127 217 1.0 MRD42 6720 20.0 42.9 85.00 9.9372 

  11.2 11.310 124 222 1.8 MRD52 6000 49.0 71.9 85.00 13.8310 

  11.2 11.734 119 231 >3.5 MRD62 9000 62.0 84.9 85.00 35.1550 

  12.5 12.375 113 243 1.6 MRD32 5040 13.5 36.4 85.00 3.6208 

  12.5 12.199 115 240 2.4 MRD42 6500 20.0 42.9 85.00 9.4739 

  12.5 12.222 115 240 >3.5 MRD52 6900 49.0 71.9 85.00 13.2640 

  16 16.451 85 323 1.2 MRD32 5300 13.5 36.4 85.00 3.6755 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

3 16 15.223 92 299 1.9 MRD42 6810 20.0 42.9 85.00 8.7672 

  16 15.452 91 304 >3.5 MRD52 8500 49.0 71.9 85.00 12.2740 

  20 19.362 72 381 1.0 MRD32 4500 13.5 36.4 85.00 3.3312 

  20 19.643 71 386 1.5 MRD42 7150 20.0 42.9 85.00 8.1877 

  20 20.298 69 399 2.8 MRD52 8700 49.0 71.9 85.00 11.4630 

  20 20.667 68 406 >3.5 MRD62 13000 62.0 84.9 85.00 29.4770 

  25 25.255 55 496 0.8 MRD32 4000 13.5 36.4 85.00 2.8112 

  25 24.478 57 481 1.2 MRD42 7400 20.0 42.9 85.00 7.8266 

  25 25.989 54 511 2.2 MRD52 9000 49.0 71.9 85.00 10.9630 

  25 24.615 57 484 >3.5 MRD62 13500 62.0 84.9 85.00 28.1880 

  31.5 29.643 47 583 1.0 MRD42 6110 20.0 42.9 85.00 7.6050 

  31.5 31.429 45 618 1.8 MRD52 9100 49.0 71.9 85.00 10.6470 

  31.5 33.200 42 652 3.0 MRD62 13700 62.0 84.9 85.00 27.3780 

  40 41.875 33 806 0.8 MRD43 5800 21.5 44.4 85.00 7.6977 

  40 40.476 35 795 0.9 MRD52 10500 49.0 71.9 85.00 10.8580 

  40 39.333 36 758 1.5 MRD53 7600 52.0 74.9 85.00 10.5260 

  40 40.500 35 796 1.7 MRD62 15700 62.0 84.9 85.00 27.9190 

  40 39.708 35 765 2.6 MRD63 11400 70.0 92.9 85.00 27.0660 

  50 47.984 29 924 1.3 MRD53 7800 52.0 74.9 85.00 13.8540 

  50 49.800 28 979 1.4 MRD62 16800 62.0 84.9 85.00 27.2030 

  50 48.948 29 943 2.1 MRD63 11700 70.0 92.9 85.00 35.6250 

  63 59.878 23 1153 1.0 MRD53 7800 52.0 74.9 85.00 14.3910 

  63 56.000 25 1101 1.3 MRD62 18000 62.0 84.9 85.00 26.5900 

  63 61.884 23 1192 1.7 MRD63 11700 70.0 92.9 85.00 37.0040 

  80 77.262 18 1488 0.8 MRD53 7900 52.0 74.9 85.00 14.0870 

  80 81.289 17 1566 1.3 MRD63 11900 70.0 92.9 85.00 36.2230 

  90 95.524 15 1840 1.1 MRD63 11900 70.0 92.9 85.00 35.6020 

  100 104.082 13 2005 1.0 MRD63 11900 70.0 92.9 85.00 34.9800 

  125 125.867 11 2424 0.9 MRD63 12000 70.0 92.9 85.00 34.9100 

4 2.25 2.313 605 61 1.3 MRD22 1050 7.9 36.9 130.00 4.7297 

  2.25 2.420 579 63 2.7 MRD32 3180 13.5 42.5 130.00 9.9221 

  2.25 2.343 598 61 >3.5 MRD42 3000 20.0 49.0 130.00 22.7290 

  2.5 2.548 549 67 1.2 MRD22 1160 7.9 36.9 130.00 3.9754 

  2.5 2.697 519 71 2.5 MRD32 3330 13.5 42.5 130.00 7.9870 

  2.5 2.489 562 65 >3.5 MRD42 3450 20.0 49.0 130.00 18.6630 

  2.8 2.846 492 75 1.1 MRD22 1260 7.9 36.9 130.00 3.5687 

  2.8 2.983 469 78 2.4 MRD32 3340 13.5 42.5 130.00 6.9959 

  2.8 2.929 478 77 >3.5 MRD42 3600 20.0 49.0 130.00 16.4540 

  3.15 3.133 447 82 1.1 MRD22 1420 7.9 36.9 130.00 3.3344 

  3.15 3.324 421 87 2.2 MRD32 3500 13.5 42.5 130.00 6.3316 

  3.15 3.111 450 82 >3.5 MRD42 3750 20.0 49.0 130.00 14.9760 

  3.55 3.558 393 93 1.0 MRD22 1470 7.9 36.9 130.00 3.0251 

  3.55 3.733 375 98 2.0 MRD32 3520 13.5 42.5 130.00 5.8724 

  3.55 3.727 376 98 3.3 MRD42 3900 20.0 49.0 130.00 13.1450 

  4 3.917 357 103 0.9 MRD22 1580 7.9 36.9 130.00 2.8587 

  4 4.160 337 109 1.9 MRD32 3690 13.5 42.5 130.00 5.1053 

  4 3.960 354 104 3.4 MRD42 4000 20.0 49.0 130.00 12.3170 

  4.5 4.554 307 119 0.8 MRD22 1680 7.9 36.9 130.00 2.5881 

  4.5 4.783 293 125 1.7 MRD32 3770 13.5 42.5 130.00 4.6850 

  4.5 4.547 308 119 2.9 MRD42 4340 20.0 49.0 130.00 12.1150 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

4 5 5.013 279 131 0.8 MRD22 1790 7.9 36.9 130.00 2.5088 

  5 5.331 263 140 1.6 MRD32 3880 13.5 42.5 130.00 4.2003 

  5 4.830 290 127 2.9 MRD42 4850 20.0 49.0 130.00 10.8083 

  5.6 5.674 247 149 2.4 MRD42 4710 20.0 49.0 130.00 12.4830 

  5.6 5.561 252 146 >3.5 MRD52 4500 49.0 78.0 130.00 17.7500 

  6.3 6.717 208 176 1.0 MRD22 1940 7.9 36.9 130.00 3.1335 

  6.3 6.261 224 164 2.2 MRD32 4160 13.5 42.5 130.00 5.7232 

  6.3 6.286 223 165 3.3 MRD42 5340 20.0 49.0 130.00 13.6364 

  7.1 7.484 187 196 1.1 MRD32 4260 13.5 42.5 130.00 5.0995 

  7.1 7.321 191 192 1.7 MRD42 5480 20.0 49.0 130.00 12.4340 

  7.1 7.305 192 191 3.3 MRD52 4800 49.0 78.0 130.00 18.3510 

  8 8.267 169 217 0.8 MRD22 2100 7.9 36.9 130.00 2.7786 

  8 7.717 181 202 1.8 MRD32 4330 13.5 42.5 130.00 4.8413 

  8 7.857 178 206 2.7 MRD42 5620 20.0 49.0 130.00 11.7587 

  8 8.185 171 214 >3.5 MRD52 5200 49.0 78.0 130.00 16.4630 

  9 9.124 153 239 1.2 MRD42 5760 20.0 49.0 130.00 10.9430 

  9 9.353 150 245 2.1 MRD52 5300 49.0 78.0 130.00 15.1540 

  9 8.700 161 228 >3.5 MRD62 8000 62.0 91.0 130.00 40.4220 

  10 9.658 145 253 1.5 MRD32 4500 13.5 42.5 130.00 4.1539 

  10 10.000 140 262 2.1 MRD42 5920 20.0 49.0 130.00 10.3311 

  10 9.915 141 260 >3.5 MRD52 5500 49.0 78.0 130.00 14.4630 

  11.2 11.049 127 290 0.7 MRD42 5880 20.0 49.0 130.00 9.9372 

  11.2 11.310 124 296 1.4 MRD52 6000 49.0 78.0 130.00 13.8310 

  11.2 11.734 119 307 2.8 MRD62 9000 62.0 91.0 130.00 35.1550 

  12.5 12.375 113 324 1.2 MRD32 4650 13.5 42.5 130.00 3.6208 

  12.5 12.199 115 320 1.8 MRD42 6150 20.0 49.0 130.00 9.4739 

  12.5 12.222 115 320 3.4 MRD52 6900 49.0 78.0 130.00 13.2640 

  12.5 12.444 113 326 >3.5 MRD62 10300 62.0 91.0 130.00 34.1060 

  16 16.451 85 431 0.9 MRD32 2900 13.5 42.5 130.00 3.6755 

  16 15.223 92 399 1.4 MRD42 6380 20.0 49.0 130.00 8.7672 

  16 15.452 91 405 2.7 MRD52 8500 49.0 78.0 130.00 12.2740 

  16 15.733 89 412 >3.5 MRD62 12800 62.0 91.0 130.00 31.5620 

  20 19.362 72 507 0.8 MRD32 2500 13.5 42.5 130.00 3.3312 

  20 19.643 71 515 1.1 MRD42 6590 20.0 49.0 130.00 8.1877 

  20 20.298 69 532 2.1 MRD52 8700 49.0 78.0 130.00 11.4630 

  20 20.667 68 542 3.5 MRD62 13000 62.0 91.0 130.00 29.4770 

  25 24.478 57 641 0.9 MRD42 4290 20.0 49.0 130.00 7.8266 

  25 25.989 54 681 1.6 MRD52 9000 49.0 78.0 130.00 10.9630 

  25 24.615 57 645 3.0 MRD62 13500 62.0 91.0 130.00 28.1880 

  31.5 29.643 47 777 0.7 MRD42 4000 20.0 49.0 130.00 7.6050 

  31.5 31.429 45 824 1.4 MRD52 9100 49.0 78.0 130.00 10.6470 

  31.5 33.200 42 870 2.3 MRD62 13700 62.0 91.0 130.00 27.3780 

  40 39.333 36 1010 1.1 MRD53 7600 52.0 81.0 130.00 10.5260 

  40 40.500 35 1061 1.3 MRD62 15700 62.0 91.0 130.00 27.9190 

  40 39.708 35 1020 2.0 MRD63 11400 70.0 99.0 130.00 27.0660 

  50 47.984 29 1232 0.9 MRD53 7800 52.0 81.0 130.00 13.8540 

  50 49.800 28 1305 1.1 MRD62 16800 62.0 91.0 130.00 27.2030 

  50 48.948 29 1257 1.6 MRD63 11700 70.0 99.0 130.00 35.6250 

  63 59.878 23 1538 0.8 MRD53 7800 52.0 81.0 130.00 14.3910 

  63 56.000 25 1467 1.0 MRD62 18000 62.0 91.0 130.00 26.5900 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

4 63 61.884 23 1589 1.3 MRD63 11700 70.0 99.0 130.00 37.0040 

  80 81.289 17 2087 1.0 MRD63 11900 70.0 99.0 130.00 36.2230 

  90 95.524 15 2453 0.8 MRD63 11900 70.0 99.0 130.00 35.6020 

  100 104.082 13 2673 0.8 MRD63 11900 70.0 99.0 130.00 34.9800 

5.5 2.25 2.343 598 84 3.3 MRD42 3500 20.0 59.0 240.00 21.3653 

  2.5 2.489 562 90 3.3 MRD42 3950 20.0 59.0 240.00 17.5055 

  2.8 2.929 478 106 2.9 MRD42 4080 20.0 59.0 240.00 15.1377 

  3.15 3.111 450 112 2.9 MRD42 4167 20.0 59.0 240.00 13.8183 

  3.55 3.727 376 134 2.4 MRD42 4260 20.0 59.0 240.00 11.9620 

  3.55 3.568 392 129 >3.5 MRD52 3900 49.0 88.0 240.00 18.5780 

  4 3.960 354 143 2.5 MRD42 4350 20.0 59.0 240.00 11.1597 

  4 3.926 357 141 >3.5 MRD52 4000 49.0 88.0 240.00 17.2440 

  4.5 4.547 308 164 2.1 MRD42 4420 20.0 59.0 240.00 10.7824 

  4.5 4.398 318 158 >3.5 MRD52 4300 49.0 88.0 240.00 16.4210 

  5 4.830 290 174 2.1 MRD42 4580 20.0 59.0 240.00 9.6510 

  5 4.840 289 174 >3.5 MRD52 4500 49.0 88.0 240.00 15.1310 

  5.6 5.674 247 204 1.8 MRD42 4740 20.0 59.0 240.00 11.4844 

  5.6 5.561 252 200 >3.5 MRD52 4500 49.0 88.0 240.00 17.7500 

  6.3 6.286 223 226 2.4 MRD42 5050 20.0 59.0 240.00 12.4792 

  6.3 6.454 217 233 >3.5 MRD52 4600 49.0 88.0 240.00 23.2900 

  7.1 7.321 191 264 1.2 MRD42 5180 20.0 59.0 240.00 11.1906 

  7.1 7.305 192 263 2.4 MRD52 4800 49.0 88.0 240.00 18.3510 

  7.1 7.305 192 263 >3.5 MRD62 7200 62.0 101.0 240.00 45.4250 

  8 7.857 178 283 2.0 MRD42 5270 20.0 59.0 240.00 10.6015 

  8 8.185 171 295 >3.5 MRD52 5200 49.0 88.0 240.00 16.4630 

  9 9.124 153 329 0.9 MRD42 5400 20.0 59.0 240.00 9.8487 

  9 9.353 150 337 1.5 MRD52 5300 49.0 88.0 240.00 15.1540 

  9 8.700 161 313 >3.5 MRD62 8000 62.0 101.0 240.00 40.4220 

  10 10.000 140 360 1.6 MRD42 4810 20.0 59.0 240.00 9.1738 

  10 9.915 141 357 3.0 MRD52 5500 49.0 88.0 240.00 14.4630 

  10 10.095 139 364 >3.5 MRD62 8300 62.0 101.0 240.00 37.1920 

  11.2 11.310 124 407 1.0 MRD52 6000 49.0 88.0 240.00 13.8310 

  11.2 11.734 119 423 2.0 MRD62 9000 62.0 101.0 240.00 35.1550 

  12.5 12.199 115 440 1.3 MRD42 5610 20.0 59.0 240.00 8.3166 

  12.5 12.222 115 440 2.5 MRD52 6900 49.0 88.0 240.00 13.2640 

  12.5 12.444 113 448 >3.5 MRD62 10300 62.0 101.0 240.00 34.1060 

  16 15.223 92 548 1.0 MRD42 5710 20.0 59.0 240.00 7.6100 

  16 15.452 91 557 2.0 MRD52 8500 49.0 88.0 240.00 12.2740 

  16 15.733 89 567 3.3 MRD62 12800 62.0 101.0 240.00 31.5620 

  20 19.643 71 708 0.8 MRD42 5260 20.0 59.0 240.00 7.0305 

  20 20.298 69 731 1.5 MRD52 8700 49.0 88.0 240.00 11.4630 

  20 20.667 68 745 2.6 MRD62 13000 62.0 101.0 240.00 29.4770 

  25 25.989 54 936 1.2 MRD52 9000 49.0 88.0 240.00 10.9630 

  25 24.615 57 887 2.2 MRD62 13500 62.0 101.0 240.00 28.1880 

  31.5 31.429 45 1132 1.0 MRD52 9100 49.0 88.0 240.00 10.6470 

  31.5 33.200 42 1196 1.6 MRD62 13700 62.0 101.0 240.00 27.3780 

  40 39.333 36 1389 0.8 MRD53 7600 52.0 91.0 240.00 10.5260 

  40 40.500 35 1459 1.0 MRD62 15700 62.0 101.0 240.00 27.9190 

  40 39.708 35 1402 1.4 MRD63 11400 70.0 109.0 240.00 27.0660 

  50 49.800 28 1794 0.8 MRD62 16800 62.0 101.0 240.00 27.2030 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n 2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

5.5 50 48.948 29 1728 1.2 MRD63 11700 70.0 109.0 240.00 35.6250 

  63 61.884 23 2185 0.9 MRD63 11700 70.0 109.0 240.00 37.0040 

7.5 2.25 2.343 598 115 2.4 MRD42 5340 20.0 68.5 330.00 6.7309 

  2.25 2.323 603 114 >3.5 MRD52 3200 49.0 97.5 330.00 31.6570 

  2.5 2.489 562 122 2.4 MRD42 3760 20.0 68.5 330.00 17.5055 

  2.5 2.556 548 126 >3.5 MRD52 3400 49.0 97.5 330.00 26.1280 

  2.8 2.929 478 144 2.1 MRD42 3840 20.0 68.5 330.00 15.4668 

  2.8 2.945 475 145 >3.5 MRD52 3500 49.0 97.5 330.00 24.1540 

  3.15 3.111 450 153 2.1 MRD42 3940 20.0 68.5 330.00 13.8183 

  3.15 3.241 432 159 >3.5 MRD52 3700 49.0 97.5 330.00 20.9660 

  3.55 3.727 376 183 1.8 MRD42 4000 20.0 68.5 330.00 11.9620 

  3.55 3.568 392 175 >3.5 MRD52 3900 49.0 97.5 330.00 18.5780 

  4 3.960 354 195 1.8 MRD42 4050 20.0 68.5 330.00 11.1597 

  4 3.926 357 193 >3.5 MRD52 4000 49.0 97.5 330.00 17.2440 

  4.5 4.547 308 223 1.5 MRD42 4090 20.0 68.5 330.00 10.7824 

  4.5 4.398 318 216 3.2 MRD52 4300 49.0 97.5 330.00 16.4210 

  5 4.830 290 237 1.5 MRD42 4230 20.0 68.5 330.00 9.6510 

  5 4.840 289 238 3.2 MRD52 4500 49.0 97.5 330.00 15.1310 

  5.6 5.674 247 279 1.3 MRD42 4380 20.0 68.5 330.00 11.4844 

  5.6 5.561 252 273 2.6 MRD52 4500 49.0 97.5 330.00 17.7500 

  5.6 5.561 252 273 >3.5 MRD62 6800 62.0 110.5 330.00 42.7800 

  6.3 6.286 223 309 1.8 MRD42 4500 20.0 68.5 330.00 12.4792 

  6.3 6.454 217 317 3.3 MRD52 4600 49.0 97.5 330.00 23.2900 

  6.3 6.571 213 323 >3.5 MRD62 6900 62.0 110.5 330.00 59.8900 

  7.1 7.321 191 360 0.9 MRD42 4750 20.0 68.5 330.00 11.1906 

  7.1 7.305 192 359 1.8 MRD52 4800 49.0 97.5 330.00 18.3510 

  7.1 7.305 192 359 3.5 MRD62 7200 62.0 110.5 330.00 45.4250 

  8 7.857 178 386 1.4 MRD42 4820 20.0 68.5 330.00 10.6015 

  8 8.185 171 402 2.6 MRD52 5200 49.0 97.5 330.00 16.4630 

  8 8.333 168 409 >3.5 MRD62 7800 62.0 110.5 330.00 42.3320 

  9 9.353 150 460 1.1 MRD52 5300 49.0 97.5 330.00 15.1540 

  9 8.700 161 427 2.7 MRD62 8000 62.0 110.5 330.00 40.4220 

  10 10.000 140 491 1.1 MRD42 4900 20.0 68.5 330.00 9.1738 

  10 9.915 141 487 2.2 MRD52 5500 49.0 97.5 330.00 14.4630 

  10 10.095 139 496 >3.5 MRD62 8300 62.0 110.5 330.00 37.1920 

  11.2 11.310 124 556 0.7 MRD52 6000 49.0 97.5 330.00 13.8310 

  11.2 11.734 119 577 1.5 MRD62 9000 62.0 110.5 330.00 35.1550 

  12.5 12.199 115 599 0.9 MRD42 4590 20.0 68.5 330.00 8.3166 

  12.5 12.222 115 600 1.8 MRD52 6900 49.0 97.5 330.00 13.2640 

  12.5 12.444 113 611 3.1 MRD62 10300 62.0 110.5 330.00 34.1060 

  16 15.223 92 748 0.8 MRD42 5100 20.0 68.5 330.00 7.6100 

  16 15.452 91 759 1.4 MRD52 8500 49.0 97.5 330.00 12.2740 

  16 15.733 89 773 2.4 MRD62 12800 62.0 110.5 330.00 31.5620 

  20 20.298 69 997 1.1 MRD52 8700 49.0 97.5 330.00 11.4630 

  20 20.667 68 1015 1.9 MRD62 13000 62.0 110.5 330.00 29.4770 

  25 25.989 54 1277 0.9 MRD52 9000 49.0 97.5 330.00 10.9630 

  25 24.615 57 1209 1.6 MRD62 13500 62.0 110.5 330.00 28.1880 

  31.5 31.429 45 1544 0.7 MRD52 9100 49.0 97.5 330.00 10.6470 

  31.5 33.200 42 1631 1.2 MRD62 13700 62.0 110.5 330.00 27.3780 

  40 39.708 35 1912 1.0 MRD63 11400 70.0 118.5 330.00 27.0660 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

7.5 50 48.948 29 2357 0.9 MRD63 11700 70.0 118.5 330.00 35.6250 

9.2 2.25 2.343 598 141 2.0 MRD42 3140 20.0 76.5 340.00 21.3653 

  2.25 2.323 603 140 >3.5 MRD52 3200 49.0 105.5 340.00 31.6570 

  2.5 2.489 562 150 2.0 MRD42 3610 20.0 76.5 340.00 17.5060 

  2.5 2.556 548 154 >3.5 MRD52 3400 49.0 105.5 340.00 26.1280 

  2.8 2.929 478 177 1.7 MRD42 3670 20.0 76.5 340.00 15.1377 

  2.8 2.945 475 177 3.5 MRD52 3500 49.0 105.5 340.00 24.1540 

  3.15 3.111 450 187 1.7 MRD42 3750 20.0 76.5 340.00 13.8180 

  3.15 3.241 432 195 3.5 MRD52 3700 49.0 105.5 340.00 20.9660 

  3.55 3.727 376 225 1.4 MRD42 3800 20.0 76.5 340.00 11.9620 

  3.55 3.568 392 215 3.1 MRD52 3900 49.0 105.5 340.00 18.5780 

  4 3.960 354 239 1.5 MRD42 3870 20.0 76.5 340.00 11.1600 

  4 3.926 357 237 3.1 MRD52 4000 49.0 105.5 340.00 17.2440 

  4.5 4.547 308 274 1.2 MRD42 3810 20.0 76.5 340.00 10.7824 

  4.5 4.398 318 265 2.6 MRD52 4300 49.0 105.5 340.00 16.4210 

  4.5 4.398 318 265 >3.5 MRD62 6400 62.0 118.5 340.00 42.7240 

  5 4.830 290 291 1.2 MRD42 3940 20.0 76.5 340.00 9.6510 

  5 4.840 289 292 2.6 MRD52 4500 49.0 105.5 340.00 15.1310 

  5 4.955 283 299 >3.5 MRD62 6700 62.0 118.5 340.00 38.9090 

  5.6 5.674 247 342 1.0 MRD42 4080 20.0 76.5 340.00 11.4844 

  5.6 5.561 252 335 2.1 MRD52 4500 49.0 105.5 340.00 17.7500 

  5.6 5.561 252 335 >3.5 MRD62 6800 62.0 118.5 340.00 42.7800 

  6.3 6.286 223 379 1.4 MRD42 4380 20.0 76.5 340.00 12.4790 

  6.3 6.454 217 389 2.7 MRD52 4600 49.0 105.5 340.00 23.2900 

  6.3 6.571 213 396 >3.5 MRD62 6900 62.0 118.5 340.00 59.8900 

  7.1 7.321 191 441 0.7 MRD42 4420 20.0 76.5 340.00 11.1906 

  7.1 7.305 192 440 1.4 MRD52 4800 49.0 105.5 340.00 18.3510 

  7.1 7.305 192 440 2.9 MRD62 7200 62.0 118.5 340.00 45.4250 

  8 7.857 178 474 1.2 MRD42 4430 20.0 76.5 340.00 10.6020 

  8 8.185 171 493 2.1 MRD52 5200 49.0 105.5 340.00 16.4630 

  8 8.333 168 502 >3.5 MRD62 7800 62.0 118.5 340.00 42.3320 

  9 9.353 150 564 0.9 MRD52 5300 49.0 105.5 340.00 15.1540 

  9 8.700 161 524 2.2 MRD62 8000 62.0 118.5 340.00 40.4220 

  10 10.000 140 603 0.9 MRD42 3700 20.0 76.5 340.00 9.1738 

  10 9.915 141 598 1.8 MRD52 5500 49.0 105.5 340.00 14.4630 

  10 10.095 139 608 3.0 MRD62 8300 62.0 118.5 340.00 37.1920 

  11.2 11.734 119 707 1.2 MRD62 9000 62.0 118.5 340.00 35.1550 

  12.5 12.199 115 735 0.8 MRD42 3000 20.0 76.5 340.00 8.3166 

  12.5 12.222 115 737 1.5 MRD52 6900 49.0 105.5 340.00 13.2640 

  12.5 12.444 113 750 2.5 MRD62 10300 62.0 118.5 340.00 34.1060 

  16 15.452 91 931 1.2 MRD52 8500 49.0 105.5 340.00 12.2740 

  16 15.733 89 948 2.0 MRD62 12800 62.0 118.5 340.00 31.5620 

  20 20.298 69 1223 0.9 MRD52 8700 49.0 105.5 340.00 11.4630 

  20 20.667 68 1246 1.5 MRD62 13000 62.0 118.5 340.00 29.4770 

  25 24.615 57 1483 1.3 MRD62 13500 62.0 118.5 340.00 28.1880 

  31.5 33.200 42 2001 1.0 MRD62 13700 62.0 118.5 340.00 27.3780 

  40 39.708 35 2345 0.9 MRD63 11400 70.0 126.5 340.00 27.0660 

11 2.25 2.323 603 167 >3.5 MRD52 3200 49.0 122.0 620.00 31.6570 

  2.5 2.556 548 184 3.4 MRD52 3400 49.0 122.0 620.00 26.1280 

  2.8 2.945 475 212 2.9 MRD52 3500 49.0 122.0 620.00 24.1540 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

11 3.15 3.241 432 234 2.9 MRD52 3700 49.0 122.0 620.00 20.9660 

  3.55 3.568 392 257 2.6 MRD52 3900 49.0 122.0 620.00 18.5780 

  3.55 3.568 392 257 >3.5 MRD62 5800 62.0 135.0 620.00 49.3940 

  4 3.926 357 283 2.6 MRD52 4000 49.0 122.0 620.00 17.2440 

  4 4.019 348 290 >3.5 MRD62 6000 62.0 135.0 620.00 44.3410 

  4.5 4.398 318 317 2.2 MRD52 4300 49.0 122.0 620.00 16.4210 

  4.5 4.398 318 317 >3.5 MRD62 6400 62.0 135.0 620.00 42.7240 

  5 4.840 289 349 2.2 MRD52 4500 49.0 122.0 620.00 15.1310 

  5 4.955 283 357 >3.5 MRD62 6700 62.0 135.0 620.00 38.9090 

  5.6 5.561 252 401 1.8 MRD52 4500 49.0 122.0 620.00 17.7500 

  5.6 5.561 252 401 >3.5 MRD62 6800 62.0 135.0 620.00 42.7800 

  6.3 6.454 217 465 2.2 MRD52 4600 49.0 122.0 620.00 23.2900 

  6.3 6.571 213 473 >3.5 MRD62 6900 62.0 135.0 620.00 59.8900 

  7.1 7.305 192 526 1.2 MRD52 4800 49.0 122.0 620.00 18.3510 

  7.1 7.305 192 526 2.4 MRD62 7200 62.0 135.0 620.00 45.4250 

  8 8.185 171 590 1.8 MRD52 5200 49.0 122.0 620.00 16.4630 

  8 8.333 168 600 3.1 MRD62 7800 62.0 135.0 620.00 42.3320 

  9 9.353 150 674 0.8 MRD52 5300 49.0 122.0 620.00 15.1540 

  9 8.700 161 627 1.8 MRD62 8000 62.0 135.0 620.00 40.4220 

  10 9.915 141 714 1.5 MRD52 5500 49.0 122.0 620.00 14.4630 

  10 10.095 139 727 2.5 MRD62 8300 62.0 135.0 620.00 37.1920 

  11.2 11.734 119 846 1.0 MRD62 9000 62.0 135.0 620.00 35.1550 

  12.5 12.222 115 881 1.2 MRD52 6900 49.0 122.0 620.00 13.2640 

  12.5 12.444 113 897 2.1 MRD62 10300 62.0 135.0 620.00 34.1060 

  16 15.452 91 1113 1.0 MRD52 8500 49.0 122.0 620.00 12.2740 

  16 15.733 89 1134 1.7 MRD62 12800 62.0 135.0 620.00 31.5620 

  20 20.298 69 1463 0.8 MRD52 8700 49.0 122.0 620.00 11.4630 

  20 20.667 68 1489 1.3 MRD62 13000 62.0 135.0 620.00 29.4770 

  25 24.615 57 1774 1.1 MRD62 13500 62.0 135.0 620.00 28.1880 

  31.5 33.200 42 2392 0.8 MRD62 13700 62.0 135.0 620.00 27.3780 

15 2.25 2.323 603 228 2.8 MRD52 3200 49.0 149.0 740.00 31.6570 

  2.25 2.323 603 228 >3.5 MRD62 4800 62.0 162.0 740.00 85.2050 

  2.5 2.556 548 251 2.5 MRD52 3400 49.0 149.0 740.00 26.1280 

  2.5 2.616 535 257 >3.5 MRD62 5100 62.0 162.0 740.00 67.1870 

  2.8 2.945 475 289 2.2 MRD52 3500 49.0 149.0 740.00 24.1540 

  2.8 2.945 475 289 >3.5 MRD62 5400 62.0 162.0 740.00 58.5150 

  3.15 3.241 432 318 2.2 MRD52 3700 49.0 149.0 740.00 20.9660 

  3.15 3.318 422 326 >3.5 MRD62 5600 62.0 162.0 740.00 53.9140 

  3.55 3.568 392 351 1.9 MRD52 3900 49.0 149.0 740.00 18.5780 

  3.55 3.568 392 351 >3.5 MRD62 5800 62.0 162.0 740.00 49.3940 

  4 3.926 357 386 1.9 MRD52 4000 49.0 149.0 740.00 17.2440 

  4 4.019 348 395 >3.5 MRD62 6000 62.0 162.0 740.00 44.3410 

  4.5 4.398 318 432 1.6 MRD52 4300 49.0 149.0 740.00 16.4210 

  4.5 4.398 318 432 3.2 MRD62 6400 62.0 162.0 740.00 42.7240 

  5 4.840 289 476 1.6 MRD52 4500 49.0 149.0 740.00 15.1310 

  5 4.955 283 487 3.2 MRD62 6700 62.0 162.0 740.00 38.9090 

  5.6 5.561 252 546 1.3 MRD52 4500 49.0 149.0 740.00 17.7500 

  5.6 5.561 252 546 2.6 MRD62 6800 62.0 162.0 740.00 42.7800 

  6.3 6.454 217 634 1.6 MRD52 4600 49.0 149.0 740.00 23.2900 

  6.3 6.571 213 646 2.8 MRD62 6900 62.0 162.0 740.00 59.8900 
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RD S®lection motor®ducteur - Sele­«o motoredutor - Selecci·n motorreductor  

MRD - 1400 rpm  

P1 
[kW]   in  ir  

n2 
[rpm]   

M2 
[Nm]   FS  Type - Tipo  Fr2 

[N]   
MRD 
[kg]   

FRD 
[kg]   

Jm 

Ĭ 10-4   
J1 
Ĭ 10-4   

15 7.1 7.305 192 718 0.9 MRD52 4800 49.0 149.0 740.00 18.3510 

  7.1 7.305 192 718 1.8 MRD62 7200 62.0 162.0 740.00 45.4250 

  8 8.185 171 804 1.3 MRD52 5200 49.0 149.0 740.00 16.4630 

  8 8.333 168 819 2.2 MRD62 7800 62.0 162.0 740.00 42.3320 

  9 8.700 161 855 1.3 MRD62 8000 62.0 162.0 740.00 40.4220 

  10 9.915 141 974 1.1 MRD52 5500 49.0 149.0 740.00 14.4630 

  10 10.095 139 992 1.9 MRD62 8300 62.0 162.0 740.00 37.1920 

  11.2 11.734 119 1153 0.7 MRD62 9000 62.0 162.0 740.00 35.1550 

  12.5 12.222 115 1201 0.9 MRD52 6900 49.0 149.0 740.00 13.2640 

  12.5 12.444 113 1223 1.5 MRD62 10300 62.0 162.0 740.00 34.1060 

  16 15.733 89 1546 1.2 MRD62 12800 62.0 162.0 740.00 31.5620 

  20 20.667 68 2031 0.9 MRD62 13000 62.0 162.0 740.00 29.4770 

  25 24.615 57 2419 0.8 MRD62 13500 62.0 162.0 740.00 28.1880 

18.5 2.25 2.323 603 282 >3.5 MRD62 4800 62.0 180.0 1300.00 85.2050 

  2.5 2.616 535 317 >3.5 MRD62 5100 62.0 180.0 1300.00 67.1870 

  2.8 2.945 475 357 3.5 MRD62 5400 62.0 180.0 1300.00 58.5150 

  3.15 3.318 422 402 3.5 MRD62 5600 62.0 180.0 1300.00 53.9140 

  3.55 3.568 392 432 3.1 MRD62 5800 62.0 180.0 1300.00 49.3940 

  4 4.019 348 487 3.1 MRD62 6000 62.0 180.0 1300.00 44.3410 

  4.5 4.398 318 533 2.6 MRD62 6400 62.0 180.0 1300.00 42.7240 

  5 4.955 283 600 2.6 MRD62 6700 62.0 180.0 1300.00 38.9090 

  5.6 5.561 252 674 2.1 MRD62 6800 62.0 180.0 1300.00 42.7800 

  6.3 6.571 213 796 2.3 MRD62 6900 62.0 180.0 1300.00 59.8900 

  7.1 7.305 192 885 1.4 MRD62 7200 62.0 180.0 1300.00 45.4250 

  8 8.333 168 1010 1.8 MRD62 7800 62.0 180.0 1300.00 42.3320 

  9 8.700 161 1054 1.1 MRD62 8000 62.0 180.0 1300.00 40.4220 

  10 10.095 139 1223 1.5 MRD62 8300 62.0 180.0 1300.00 37.1920 

  12.5 12.444 113 1508 1.2 MRD62 10300 62.0 180.0 1300.00 34.1060 

  16 15.733 89 1907 1.0 MRD62 12800 62.0 180.0 1300.00 31.5620 

  20 20.667 68 2505 0.8 MRD62 13000 62.0 180.0 1300.00 29.4770 

22 2.25 2.323 603 335 3.4 MRD62 4800 62.0 190.0 1500.00 85.2050 

  2.5 2.616 535 377 3.4 MRD62 5100 62.0 190.0 1500.00 67.1870 

  2.8 2.945 475 424 2.9 MRD62 5400 62.0 190.0 1500.00 58.5150 

  3.15 3.318 422 478 2.9 MRD62 5600 62.0 190.0 1500.00 53.9140 

  3.55 3.568 392 514 2.6 MRD62 5800 62.0 190.0 1500.00 49.3940 

  4 4.019 348 579 2.6 MRD62 6000 62.0 190.0 1500.00 44.3410 

  4.5 4.398 318 634 2.2 MRD62 6400 62.0 190.0 1500.00 42.7240 

  5 4.955 283 714 2.2 MRD62 6700 62.0 190.0 1500.00 38.9090 

  5.6 5.561 252 801 1.8 MRD62 6800 62.0 190.0 1500.00 42.7800 

  6.3 6.571 213 947 1.9 MRD62 6900 62.0 190.0 1500.00 59.8900 

  7.1 7.305 192 1053 1.2 MRD62 7200 62.0 190.0 1500.00 45.4250 

  8 8.333 168 1201 1.5 MRD62 7800 62.0 190.0 1500.00 42.3320 

  9 8.700 161 1254 0.9 MRD62 8000 62.0 190.0 1500.00 40.4220 

  10 10.095 139 1455 1.3 MRD62 8300 62.0 190.0 1500.00 37.1920 

  12.5 12.444 113 1793 1.0 MRD62 10300 62.0 190.0 1500.00 34.1060 

  16 15.733 89 2267 0.8 MRD62 12800 62.0 190.0 1500.00 31.5620 
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RD Moteurs IEC - Motores IEC  

Dimensions et poids non contractuels Dimens»es e pesos n«o contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

IEC - B5 

 
 
 
 
 
 
 

IEC - B14 

T56A  
T56B 

0.09  
0,12 

2710  
2700 

2.6  
3.0 

0.06  
0.09 

1360  
1360 

2.9  
3.2 

---  
--- 

  ---  
--- 

   ---  
--- 

B5 - 120 / 100 / 80  
B14 - 80 / 65 / 50 

9 x 20 
3.0  
2.5 

20 176 196 

T63A  
T63B 

0.18  
0.25 

2710  
2710 

4.0  
4.2 

0.12  
0.18 

1360  
1310 

3.7  
4.2 

0.09  
0.12 

840  
850 

4.2  
4.5 

B5  - 140 / 115 / 95  
B14 -  90 /  75 /  60 

11 x 23 
3.0  
2.5 

23 197 220 

T71A  
T71B 

0.37  
0.55 

2730  
2780 

5.2  
6.0 

0.25  
0.37 

1350  
1370 

5.0  
5.8 

0.18  
0.25 

880  
900 

5.6  
6.0 

B5 -  160 / 130 / 110  
B14 - 105 / 85/ 70 

14 x 30 
3.5  
2.5 

30 211 241 

T80A  
T80B 

0.75  
1.1 

2770  
2770 

8.7  
10 

0.55  
0.75 

1370  
1380 

8.1  
9.1 

0.37  
0.55 

890  
900 

6.8  
9.6 

B5 - 200 / 165 / 130  
B14 - 120 / 100 / 80 

19 x 40 
3.5  
3.0 

40 250 290 

T90S  
T90L 

1.5  
2.2 

2840  
2840 

12  
14.5 

1.1  
1.5 

1400  
1400 

11.7  
14.4 

0.75  
1.1 

920  
925 

11.3  
14.4 

B5  - 200 / 165 / 130  
B14 - 140 / 115 / 95 

24 x 50 
3.5  
3.0 

50 
262  
287 

312  
337 

T100A 
T100B 

3  
4 

2840  
2850 

20  
24 

2.2  
3 

1400  
1420 

17.6  
22.5 

1.5  
2.2 

945  
950 

18.8  
19.8 

B5 - 250 / 215 / 180  
B14 - 160 / 130 / 110 

28 x 60 
4.0  
3.5 

60 309 369 

T112A   5.5   2880  29.3  4   1430  29.0   3   950  30.0   
B5 - 250 / 215 / 180  
B14 -  160 / 130 / 110 

28 x 60 
4.0  
3.5 

60 335 395 

T132S  
T132M  
T132ML 

7.5  
11  
--- 

2900  
2930  

--- 

38.4  
52.5  
--  

5.5  
7.5  
9.2 

1450  
1450  
1460 

39.0  
48.5  
56.5 

4 5. 
5  
7.5 

960  
60  
960 

47.6  
50.7  
47.6 

B5 - 300 / 265 / 230  
B14 - 200 / 165 / 130 

38 x 80 
4.0  
4.0  
---  

80 
357  
395  
421 

437  
475  
501 

T160M  
T160L 

15  
18.5 

2940  
2940 

77.5  
92 

11  
15 

1460  
1445 

73  
100 

7.5  
11 

960  
960 

70.0  
87.0 

B5 - 350 / 300 / 250  
B14 - 250 / 215 / 180 

42 x 110 
5.0  
4.0 

110 530 640 

Taille 
Tamanh
o 

Tama¶o 

2  
p¹les - polos 

4  
p¹les - polos 

6  
p¹les - polos 

Flasque - Flange - 
Brida 

Arbre 
Eixo 
Eje G  IB  N  O  

kW rpm kg   kW rpm kg   kW rpm kg   B / C  /  T  D x I 
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RD Dimensions - Dimens»es - Dimensiones 

RD 02-03 

RD 02 / 03 02 / 03 02 / 03 02     

IEC 56 63 71 80     

X / Y / Z1     
Dimensions: page 51 - Dimens»es: p§gina 51 -  

Dimensiones: p§gina 51 

X1 (B5) / S 120/11 140/10 160/11.5 - - -     

X1 (B14) / S 80/8 90/10 105/10 120/11     

L (RD02) 140 140 140 140     

L (RD03) 143 143 143 - - -     

Dimensions et poids non contractuels Dimens»es e pesos n«o contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 



- 53 - 

 

RD Dimensions - Dimens»es - Dimensiones 

RD 12-13 

RD 12 / 13 12 / 13 12 / 13 12 12 12   

IEC 56 63 71 80 90 S 90 L   

X / Y / Z1   Dimensions: page 51 - Dimens»es: p§gina 51 - Dimensiones: p§gina 51 

X1 (B5) / S 120/11 140/10 160/11.5 200/11 200/11 200/11   
X1 (B14) / S - - - 90/8 105/10 120/11 140/10 140/10   

L (RD12) 151 151 151 [B5] 
155 [B14] 151 151 151   

L (RD13) 161 161 161 [B5] 
155 [B14] 161 161 161   

Dimensions et poids non contractuels Dimens»es e pesos n«o contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 
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RD 

RD 22-23 

RD 23 22 / 23 22 / 23 22 22 22 22  

IEC 63 71 80 90 S 90 L 100 112  

X / Y / Z1  Dimensions: page 51 - Dimens»es: p§gina 51 - Dimensiones: p§gina 51 

X1 (B5) / S 140/10 160/11.5 200/11 200/11 200/11 250/13 250/13  

X1 (B14) / S - - - 105/10.5 120/10 140/10 140/10 160/11.5 160/11.5  

L (RD22) - - - 190 190 
[192-14] 

190 
[192-14] 

190 
[192-B14] 

191 
[190-B14] 

191 
[190-B14]  

L (RD23) 211 209 209 
[211-14] - - - - - - - - - - - -  

Dimensions et poids non contractuels Dimens»es e pesos n«o contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimens»es - Dimensiones 
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RD 

RD 32-33 

RD 32 / 33 32 / 33 32 / 33 32 / 33 32 / 33 32   

IEC 71 80 90 S 90 L 100 112   

X / Y / Z1   Dimensions: page 51 - Dimens»es: p§gina 51 - Dimensiones: p§gina 51 

X1 (B5) / S 160/11.5 200/11 200/11 200/11 250/13 250/13   

X1 (B14) / S 105/10.5 120/10 140/10 140/10 16011.5 160/11.5   

L (RD32) 220 220 [B5] 
222 [B14] 

220 [B5] 
222 [B14] 

220 [B5] 
222 [B14] 

228 [B5] 
221 [ B14] 

228 [B5] 
221 [B14]   

L (RD33) 253 253 [B5] 
255 [B14] 

253 [B5] 
255 [B14] 

253 [B5] 
255 [B14] 

253 [B5] 
255 [B14] - - -   

Dimensions et poids non contractuels Dimens»es e pesos n«o contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimens»es - Dimensiones 
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RD 

RD 42-43 

RD 43 42 / 43 42 / 43 42 / 43 42 / 43 42 42 42 

IEC 71 80 90 S 90 L 100 112 132 S 132 M 

X / Y / Z1 Dimensions: page 51 - Dimens»es: p§gina 51 - Dimensiones: p§gina 51 

X1 (B5) / S 160/11.5 200/11.5 200/11.5 200/11.5 250/14 250/14 300/15 300/15 

X1 (B14) / S - - - 120/10 140/10 140/10 160/11.5 160/11.5 200/11.5 200/11.5 

L (RD42) - - - 265 265 [B5] 
268 [B14] 

265 [B5] 
268 [B14] 

266 [B5] 
264 [B14] 

266 [B5] 
264 [B14] 268 268 

L (RD43) 305 305 305 [B5] 
308 [B14] 

305 [B5] 
308 [B14] 

306 [B5] 
304 [B14] - - - - - - - - - 

Dimensions et poids non contractuels Dimens»es e pesos n«o contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimens»es - Dimensiones 
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RD 

Dimensions et poids non contractuels Dimens»es e pesos n«o contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

RD 52 / 53 52 / 53 52 / 53 52/53 52/53 52/53 52  

IEC 80 90 S 90 L 100 112 132 S/M 160  

X / Y / Z1 Dimensions: page 51 - Dimens»es: p§gina 51 - Dimensiones: p§gina 51 

X1 (B5) / S 200/16 200/16 200/16 250/16 250/16 300/16 350/25  

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - - - - 200/16 - - -  

L 322 322 322 322 322 322 353  

L1 / L1(ß350) 322/336 322/336 322/336 322/336 322/336 322/336 353/367  

Dimensions - Dimens»es - Dimensiones 

RD 52-53 
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RD 

RD 62-63 

RD 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 / 63 62 

IEC 80 90 S 90 L 100 112 132 S/M 160 180 

X / Y / Z1 Dimensions: page 51 - Dimens»es: p§gina 51 - Dimensiones: p§gina 51 

X1 (B5) / S 200/16 200/16 200/16 250/16 250/16 300/16 350/25 350/25 

X1 (B14) / S - - - - - - - - - - - - - - - 200/16 - - - - - - 

L 379 379 379 379 379 379 410 410 

L1 / L1(ß350) 379/393 379/393 379/393 379/393 379/393 379/393 410/424 410/424 

Dimensions et poids non contractuels Dimens»es e pesos n«o contratuais Dimensiones y pesos sin compromiso 

Dimensions - Dimens»es - Dimensiones 
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