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Modularit¨ - Modularity  - Modularitªt 

A partire dagli anni 2000, il pro-
getto dei prodotti VARVEL ha 
posto l'accento sulla modularit¨ e 
la flessibilit¨, permettendo cos³ 
alla rete di vendita di montare 
riduttori da kit in pochi minuti con 
attrezzature standard. 

Grazie al montaggio in kit, i distri-
butori e i rivenditori VARVEL be-
neficiano di una grande flessibili-
t¨, che consente loro di configura-
re il prodotto richiesto al pi½ pre-
sto. 

Since the 2000s, the VARVEL 
product design has focused on 
modularity and flexibility, allowing 
the sales network to assemble kit 
gearboxes in minutes with stand-
ard equipment. 

Kit mounting provides VARVEL 
distributors and resellers with 
great flexibility, allowing them to 
configure the required product as 
soon as possible. 

Modularitªt und Flexibilitªt sind 
seit den Jahren 2000 f¿hrend bei 
der Entwicklung von VARVEL-
Produkten, indem sie unserem 
Vertriebsnetz die Montage von 
Getrieben in Bausatzform in weni-
gen Minuten und mit normaler 
Ausr¿stung ermºglichen. 

Die Kit-Zusammenstellung bietet 
VARVEL-Hªndlern und Wieder-
verkªufern maximale Flexibilitªt, 
die dank einer begrenzten Verf¿g-
barkeit von Bausªtzen sofort das 
erforderliche Produkt konfigurie-
ren kºnnen. 
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Catalogo elettronico - Electronic catalogue - Elektronischer Katalog 

Il programma di selezione VARsi-
zeÈ disponibile nel sito 
www.varvel.com permette un 
facile dimensionamento dei pro-
dotti VARVEL. 

Disegni 2D/3D 
Tramite configurazione assistita si 
generano modelli 3D e disegni 2D 
nei formati CAD pi½ diffusi. 

Configurazione assistita 
VARsize indentifica 
¶ i riduttori che soddisfano i para-
metri di funzionamento richiesti 
(potenza, coppia, velocit¨, fatto-
re di servizio, ecc.), 

¶ un documento dei dati caratteri-
stici del riduttore selezionato,  

¶ il disegno dimensionale 2D, 
¶ il modello 3D. 

VARsizeÈ selection program, 
available from our site 
www.varvel.com allows a friendly 
sizing of VARVEL product range. 
 

2D/3D Drawings 
A guided selection lets 2D/3D 
models  downloaded for the most 
popular CAD systems. 

Guided selection 
VARsize returns  
¶ the gearboxes matching the 
required operation parameters 
(power, output torque, rpm, 
service factor etc.),  

¶ a data sheet featuring perfor-
mance data of the selected 
gearbox; 

¶ the 2D dimensional drawings, 
¶ the 3D model. 

Das VARsizeÈ Auswahlpro-
gramm finden Sie auf der Website 
www.varvel.com ermºglicht die 
einfache Dimensionierung von 
VARVEL-Produkten . 
2D/3D-Zeichnungen 
Die unterst¿tzte Auswahl bietet 
die Mºglichkeit 2D/3D Modelle f¿r 
die gªngigen CAD Systeme zu 
laden. 

Unterst¿tzte Auswahl 
VARsize erzeugt 
¶ die Getriebe der erforderlichen 
Betriebsparameter f¿r: Leistung, 
Moment, Drehzahl, Betriebsfak-
tor usw., 

¶ ein Datenblatt mit die charakte-
ristischen Daten des gewªhlten 
Getriebe, 

¶ die 2D-MaÇzeichnung, 
¶ das 3D-Modell. 

http://www.varvel.com/
http://www.varvel.com/
http://www.varvel.com/
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Descrizione 
Description  
Beschreibung 

I riduttori ortogonali a due coppie, 
Serie RO-2, sono costruiti con 
carcassa integrale, ingranaggi 
conici allôentrata ed una coppia 
cilindrica in uscita per sopportare 
importanti carichi esterni. 

La Serie RO-2 ¯ concepita se-
condo le norme di progettazione 
ISO con lôausilio di analisi struttu-
rale per verifica della deformata e 
dello stress della carcassa.  

La robusta struttura monolitica 
non subisce deformazioni sotto 
effetto della coppia di funziona-
mento e dei carichi esterni con 
positivi risultati sulle superfici di 
tenuta.  

La versione pendolare permette 
la conversione in forma flangiata 
B5 applicando semplicemente 
una delle diverse flange di uscita 
disponibili. 

Diverse dimensioni e tipi di alberi 
di uscita (cavo con chiavetta in 
esecuzione standard o a richie-
sta con serraggio a calettatore o 
scanalato e pieno con una o due 
sporgenze) sono disponibili per 
la pi½ ampia possibilit¨ di appli-
cazioni.  

La serie RO-2 ¯ disponibile in 4 
grandezze, 17 rapporti e momen-
ti torcenti fra 120 e 500 Nm.  

Potenza termica 
La potenza nominale ¯ la poten-
za che pu¸ essere applicata 
allôentrata del riduttore, in servi-
zio continuo, temperatura max. 
ambiente di 40 ÁC, altitudine 
max. 1000 m, senza superare 
una temperatura dellôolio di circa 
85 ÁC. 
La potenza termica pu¸ limitare 
la potenza nominale in funzione 
del sistema di raffreddamento, 
della velocit¨ di entrata, della 
temperatura ambiente e del coef-
ficiente di servizio. 

Paraoli 
¶ NBR -  montati su alberi entra-
ta e uscita, come standard, 

¶ Viton - montati per funziona-
mento con motori 2-poli AC, 
DC e servo, a richiesta. 

¶ Silicone - montati per funziona-
mento a basse temperature, a 
richiesta. 

Integral casing, input bevel and 
output cylindrical gears to afford 
significant external loads are the 
features of the RO-2 Series two-
stage orthogonal gearboxes . 

The RO-2 Series is designed 
according to ISO design stand-
ards using structural analysis to 
verify the deformation and stress 
of the housing.  

Operating torque and external 
loads do not cause the robust 
monolithic structure to deform, 
leading to positive results on the 
sealing surfaces.  

By simply applying one of the 
different output flanges available, 
the shaft mount version can be 
converted to B5 flange form. 

Output shafts of different sizes 
and types (hollow with keyway in 
standard version, and on request 
with shrink-disk clamping, 
throughout splined, and with one 
or two solid extensions) are avail-
able for a wide range of applica-
tions.  

Four sizes, 17 ratios, and a 
torque range of 120 to 500 Nm 
are available for the RO-2 series.  

Thermal power 
The rated power is the power 
that can be applied to the input of 
the gearbox, on continuous ser-
vice, max. room temperature of 
40 ÁC, max. altitude 1000 m, 
without exceeding an oil temper-
ature of about 85 ÁC. 
The thermal power can limit the 
rated power depending on the 
cooling system, the input speed, 
the ambient temperature and the 
service factor. 

Oil seals 
¶ NBR -  fitted on input and out-
put shafts as standard. 

¶ Viton - for operation with 2-pole 
AC, DC and servo motors, on 
demand. 

¶ Silicone - for low temperature 
operation, on demand. 

   

Die zweistufigen Kegelstirnrad-
getriebe der Serie RO-2 wurden 
aus einem Guss, kompakten und 
robusten einteiligen Gehªusen 
mit Eingangs- Kegelradstufe und 
Ausgangs- Stirnradstufe konzi-
piert, um erhebliche externen 
Belastungen standzuhalten. 

Die Baureihe RO-2 ist nach den 
ISO-technischen Spezifikationen 
mit Unterst¿tzung einer compu-
tergest¿tzten Strukturanalyse zur 
Verformung  und Krªfteeinwir-
kung.  entwickelt worden. 

Das einteilige Gehªuse wird 
weder durch die Einwirkung des 
Drehmoments noch der Wirkkraft 
externer Lasten in Bezug der 
Dichtflªchen beeinflusst. 

Die Aufsteckversion ermºglicht 
eine Umsetzung in B5-
Flanschbefestigung durch einen 
einfachen Anbau der vielen un-
terschiedlichen Abtriebsflansch. 

Verschiedene GrºÇen und Arten 
an Abtriebswellen (Hohlwelle mit 
Nut, mit Schrumpfscheibe oder 
mit Keilprofil und als Vollwelle als 
einseitige oder doppelseitige 
Ausf¿hrung ) stehen f¿r die 
Mehrzahl der Anwendungen zur 
Verf¿gung. 

Die RO-2-Serie wird in 4 GrºÇen, 
17 Untersetzungen und Abtriebs-
drehmoment zwischen 120 und 
500 Nm gefertigt  

Thermische Leistung 
Die Nennleistung ist die Leistung, 
die am Getriebe angewendet 
werden kann, Dauerbetriebstem-
peratur von 40 ÁC, max. Hºhe 
1000 m ohne, mehr als eine 
Temperatur von ¥l von etwa 85 Á
C. 
Die thermische Leistung kann 
der Nennleistung P1 als Funktion 
des K¿hlsystems der Antriebs-
drehzahl, Umgebungstemperatur 
und der Koeffizient der Service  
begrenzen. 

Dichtringe 
¶ NBR -  werden als Standard an 
den Ein- und Ausgangswellen 
montiert. 

¶ Viton - f¿r Betrieb mit 2-Pole 
AC, DC und Servomotoren, auf 
Anfrage. 

¶ Silikon - f¿r niedrige Tempera-
turen, auf Anfrage. 
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Lubrificante 
I riduttori sono forniti riempiti di 
olio sintetico a lunga durata (ISO 
VG 320) per temperature -15/+35 
ÁC.  
Le quantit¨ dôolio sono valide per 
le diverse posizioni di montaggio.  
Tappi olio e di sfiato sono forniti 
su richiesta. 

Fattore di servizio 
I dati di selezione sono intesi per 
un fattore di servizio SF1.0, cio¯ 
¶ 8 ore di funzionamento al gior-
no  

¶ carico uniforme 
¶ Max. 6 avviamenti allôora 
¶ temperatura ambiente fra 15 a 
35 ÁC. 
Informazioni pi½ dettagliata alla 
pagina 13. 

Direttiva ATEX 
I riduttori VARVEL-ATEX, forniti 
su richiesta, sono costruiti secon-
do la Direttiva Europea 2014/34/
UE-ATEX e pertanto, sono quali-
ficati per installazione in atmosfe-
re potenzialmente esplosive. 
Dettagliate informazioni alle pagi-
ne 58-59. 

Protezioni superficiali  
¶ verniciatura a liquido: fondo in 
vernice epossidica bicompo-
nenti e finitura con smalto po-
liuretanico bicomponente. 

¶ verniciatura bianca RAL 9010 
per ambienti alimentari senza  
contatto diretto con gli alimenti: 
fondo in vernice epossidica 
bicomponenti e finitura acrilica 
bicomponente a base di resine 
acriliche ossidrilate ed addotto 
isocianico alifatico.  

¶ anodizzazione nera secondo 
ISO 10681 

¶ fluotitanazione (Cr-free conver-
sione) 

Dimensioni 
Le dimensioni e le unit¨ di misura 
sono riferite al sistema metrico, o 
imperiale quando specificato. 

Lubricant 
Gearboxes are delivered filled 
with synthetic long-life oil (ISO 
VG 320 Grade) for temperature -
15/+35 ÁC as standard. Oil quan-
tities are valid for any working 
positions. Lubrication-for-life is 
factory packed.  
Oil, drain or vent plugs on de-
mand. 

Service factor 
Selection data are intended for 
service factor SF1.0. i.e.  
¶ 8 running hours per day,  
¶ uniform load,  
¶ max. 6 start/stops per hour and  
¶ room temperature from 15 to 
35 ÁC. 
More detailed information on 
page 13. 

Directive ATEX 
The gearboxes VARVEL-ATEX, 
supplied on demand, are manu-
factured according to the Europe-
an Directive 2014/34/UE-ATEX 
and therefore, they are qualified 
for installation in potentially ex-
plosive atmospheres. 
Detailed information at pages 58-
59. 

Surface protection  
¶ liquid painting: two-component 
epoxy paint primer and two-
component polyurethane enam-
el finish. 

¶ white paint RAL 9010 for food 
environments without direct 
contact with food: a primer with 
two-component epoxy paint and 
two-component acrylic finish 
based on hydroxylated acrylic 
resins and aliphatic isocyanic 
adduct. 

¶ black anodising according to 
ISO 10681 

¶ fluorination (Cr-free conversion) 

Dimensions 
Dimensions and units of meas-
urement are referred to metric 
system, or imperial where appli-
cable 

Schmierung 
Die Getriebe werden mit langlebi-
gem synthetischem ¥l (ISO VG 
320) f¿r Temperaturen bei -15/
+35 ÁC beliefert.  
Die ¥lmenge gilt f¿r verschiede-
ne Montagepositionen.  
¥l- und Entl¿ftungsventile sind 
auf Anfrage erhªltlich. 

Betriebsfaktor 
Die Auswahldaten sind f¿r einen 
SF1.0-Leistungsfaktor bestimmt, 
d.h. 
¶ 8-Stunden pro Tag an Be-
triebsdauer 

¶ gleichmªÇige Belastung 
¶ max. 6 Starts pro Stunde 
¶ Raumtemperatur zwischen 15 
und 35ÁC. 
Detailliertere Informationen auf 
der Seite 13. 

Richtlinie ATEX 
VARVEL-ATEX-Getriebe, die auf 
Anfrage geliefert werden, sind 
gemªÇ der Europªischen Richtli-
nie 2014/34/EU-ATEX gebaut 
und daher f¿r den Einbau in 
explosionsfªhige Atmosphªren 
qualifiziert. 
Detaillierte Informationen auf den 
Seiten 58-59 . 

Oberflªchenschutz  
¶ Fl¿ssiglackierung: Boden aus 
zwei-Komponenten Epoxidlack 
und Oberflªche aus zwei-
Komponenten Polyurethanlack. 

¶ WeiÇlack RAL 9010 f¿r Lebens-
mittelumgebungen ohne direk-
ten Kontakt mit Lebensmitteln: 
Grundierung mit Zweikompo-
nenten-Epoxidlack und Zwei-
komponenten Acryl-
beschichtung auf Basis von 
hydroxylierten Acrylharzen und 
aliphatischen Isocyanat. 

¶ schwarz eloxiert nach ISO 
10681 

¶ Fluotitanierung (Cr-freie Um-
wandlung) 

Dimensionen 
Die Abmessungen und MaÇein-
heiten beziehen sich auf das 
metrische System, oder imperiale 
wenn angegeben. 



- 6 - 

 

 
Descrizione 
Description 
Beschreibung 

Gamma 
Range 
Bereich 

 2  coppie di ingranaggi 
 4  grandezze 
 17  rapporti  di riduzione 
 500  Nm coppia uscita 
  max. 

 2  gear stages 
 4  sizes 
 17  reduction ratios  
 500  Nm max. output 
  torque 

 2 Zahnrªderstufen 
 4  BaugrºÇen 
 17  ¦bersetzungen  
 500  Nm max. Abtriebs- 
  moment 

Dimensionamento 
Sizing 
Auslegung 

secondo ISO6336/DIN3990 according to ISO6336/ 
DIN3990 nach ISO6336 / DIN3990 

Carcassa 
Housing 
Gehªuse 

monoblocco, pressofusione 
in alluminio  

pressure die cast aluminium  
monoblock 

Monoblock, Aluminium-
Druckguss  

Giunto  
Coupling  
Kupplung 

pressofusione in alluminio 
acciaio, a richiesta  

pressure die cast aluminium 
steel, on demand  

Aluminium-Druckguss  
Stahl, auf Anfrage  

Parti dentate 
Toothed parts 
Verzahnung 

evolvente rettificato/sbarbato 
coppie coniche rodate 

tooth profile ground/shaved 
run-in bevel gears 

Zahnprofil geschliffen/rasiert 
Kegelrªder eingelaufen 

Cuscinetti 
Bearings 
Lagerung 

sfere o rulli  
secondo grandezza  

ball- or roller-types  
according to sizes  

Kugel- oder Rollenlager  
nach GroÇe 

Paraolio 
Oil seals 
Dichtungen 

NBR - standard  
VI - Viton a richiesta 
SI  - Silicone a richiesta 

NBR - standard 
VI  - Viton on demand 
SI  - Silicone on demand 

NBR - Standard  
VI  - Viton auf Anfrage 
SI  - Silikon auf Anfrage 

Lubrificante 
Lubricant 
Schmierung 

olio sintetico a lunga durata  
gradazione ISO VG 320 

synthetic long-life oil 
grade ISO VG 320 

Synthetisches Langzeit-¥l  
ISO VG 320  

Superfici esterne 
External surfaces 
AuÇenflªchen 

alluminio naturale,  
non verniciato 

natural aluminium,  
unpainted  

Aluminium Natur,  
nichtlackiert 

Grado di protezio-
ne 
Protection grade 
Schutzgrad 

IP66 - corpo del riduttore  
IP20 - riduttore con flange  
protezioni aumentate su 
richiesta 

IP66 - gearbox body only 
IP20 - gearbox with flanges 
increased grades on demand 

IP66 - Nur Getriebesgehause 
IP20 - Getriebe mit Flansche 
Schutzart erhºht nach Anfra-
ge  

ATEX a richiesta on demand auf Anfrage 

Specifiche generali - General specifications - Allgemeine Eigenschaften 
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Formule utili  - Useful formulae - N¿tzliche Formeln  

 

Potenza entrata  
Input power  

Eingangsleistung 
[kW] 

Coppia uscita  
Output torque  

Ausgangsdrehmoment  
[Nm] 

Fattore di utilizzo 
Duty factor 

Nutzungsfaktor 
[FU] 

    
2

1
2

n

  P  9550
  M

h**
=

h*

*
=

  9550

n  M
  P

22
1

Fr1, Fr2, Fr  [N] carico radiale (entrata, usci-
ta, applicazione) 

radial load (input, output, 
application) 

Radialbelastung (Eingang, 
Ausgang, Verwendung) 

Fa2 [N] carico assiale (uscita) axial load (output) Axialbelastung (Ausgang) 

SF 
SF1 
SF2 

fattore di servizio 
FS per tipo di carico 
FS per avviamenti/ora 

service factor 
SF by load type 
SF by starts per hour 

Betriebsfaktor 
SF nach Belastungstyp 
SF nach Schaltungen/St. 

i, ir 
rapporto di riduzione 
(nominale, reale) 

reduction ratio (nominal, 
real) 

¦bersetzung (nominale, 
reelle) 

J1, J2, Jm  [kgm
2]  

momento dôinerzia del ridut-
tore (entrata, uscita) e del 
motore 

moment of inertia of the 
gearbox (input, output ) and 
of motor 

Trªgheitsmoment des Ge-
triebes (Eingang, Ausgang) 
u. des Motor 

ka, kL, kT, kS3 

fattore (accelerazione, lun-
ghezza, tipo, intermittenza 
S3) 

factor (acceleration, length, 
type, S3 intermittence) 

Faktor (Beschleunigung, 
Lªnge, Typ, S3-Intermittenz) 

H, V montaggio (orizzontale, 
verticale) 

mounting (horizontal, verti-
cal) 

Einbaulage (waagrechte, 
senkrechte) 

Lub [litri, litres. Liter] lubrificante  lubricant  Schmierstoff  

M2 , M(app)  [Nm] coppia massima di uscita  
(riduttore, applicazione) 

maximum output torque  
(gearbox, application) 

Abtriebsdrehmoment  
(Getriebe, Verwendung)  

ɖ rendimento efficiency Wirkungsgrad 

Simboli - Symbols - Zeichen 
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Mt  - coppia di serraggio vite  
Mt1 - coppia trasmissibile  
  con chiavetta  
Mt2 - coppia trasmissibile  
 senza chiavetta 

Mt - screw locking torque  
Mt1 - transmissible torque  
 with key 
Mt2 - transmissible torque  
 without key  

Mt  - Klemmendrehmoment  
 der Schraube 
Mt1 - ¿bertragbar Drehmoment  
 mit Keil  
Mt2 - ¿bertragbar Drehmoment  
 ohne Keil  

Giunto  
Coupling 
Kupplung 

Tipo 
Type 
Typ 

Codice Kit 
Kit Part No. 
Kit Teil Nr. 

RO - RV Mt 
[in-lb]  

Mt1 
[in-lb] 

Mt2 
[in-lb] 

A 
[in] 

B 
[in] 

D1 
[in] 

D2 
[in] 

ID# 

G5 KG5.N56 
KG5.N140 02 80 - 90 400 

530 
265 - 310 
355 - 400 0.57 0.91 1.77 

2.05 

1/2" 
5/8" 
7/8" 

5N48 
5N56 
5N140 

G6 
KG6.N56 
KG6.N140 
KG6.N180 

12 - 22 - 32 135 - 160  
440 
750 
1770 

- - - 
- - - 
- - - 

0.77 1.24 2.28 
5/8" 
7/8" 
1-1/8" 

6N56 
6N140 
6N180 

Tipo 
Type 
Typ 

Codice Kit 
Kit Part No. 
Kit Teil Nr. 

RO Mt 
[Nm]  

Mt1 
[Nm] 

Mt2 
[Nm] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

D1 
[mm] 

D2 
[mm] 

ID# 

G5 

KG5.009 
KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

02 8.9 - 10 

14 
15 
30 
40 
70 

8 - 10 
8 - 10 
12 - 17 
20 - 25 
30 - 40 

14.5 23 

45 
45 
45 
45 
52 

9 
11 
14 
19 
24 

509 
511 
514 
519 
524 

G6  

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 
KGS6.038 

12 - 22 - 32 15.3 - 18  

60 
90 
130 
180 
500 

30 - 40 
50 - 65 
85  - 100 
100 - 120 

- - - 

19.5  31.5  58 

14 
19 
24 
28 
38 

614 
619 
624 
628 
- - - 

Giunto a morsetto serrato sullôalbe-
ro motore  
¶ Flange e giunti per motori IEC, 
NEMA, Brushless, c.c. monta-
bili sul riduttore finito 

¶ Eliminazione sfregamento fra 
foro e chiavetta  
(tribocorrosione) 

¶ Gioco zero nel collegamento 
riduttore/ motore  

¶ Elevata rigidit¨ torsionale 

Jaw-coupling clamped on the 
motor shaft 
¶ IEC, NEMA, Brushless, DC 
adapters and couplings to fit 
on already assembled gear-
box 

¶ Elimination of fretting corro-
sion between bore and key 

¶ Zero  backlash in gearbox/
motor connection  

¶ High torsional rigidity 

Kupplung mit Reibungsklemmung 
auf  dem Motorwelle 
¶ IEC-, NEMA-, Brushless-, 
Gleichstrom-Flanschen und 
Kupplungen auf dem fertigem 
Getriebe montierbar 

¶ Vermeidung von Passungs-
rost zwischen Bohrung u. Keil 

¶ Getriebe / Motor Spielfrei 
Verbindung 

¶ Hohe Verdrehsteifigkeit 
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Tipo 
Type  
Typ 

Flangia - Flange - Flansch  Giunto - Coupling - Kupplung  

Tipo - Type 
- Typ NEMA Kit Part No. Tipo - Type - 

Typ Kit Part No. 

RO02 FM 50 
56 C 
140 TC 

K532.227.N56 
G5 ß5/8ò 
G5 ß7/8ò 

KG5.N56/X 
KG5.N140/X 

RO12 FM 70 
56 C 
140 TC 

K533.227.N56 
G6 ß5/8ò 
G6 ß7/8ò 

KG6.N56/X 
KG6.N140/X 

RO22 FM 85 
56 C 
140 TC 

K534.227.N56 
G6 ß5/8ò 
G6 ß7/8ò 

KG6.N56/X 
KG6.N140/X 

RO32 FM 110 
56 C 
140 TC 
180 TC 

K535.227.N56 
K535.227.N56 
K535.227.N180 

G6 ß5/8ò 
G6 ß7/8ò 
G6 ß1-1/8ò 

KG6.N56/X 
KG6.N140/X 
KG6.N180/X 

Tipo 
Type  
Typ 

Flangia - Flange  - Flansch  Giunto - Coupling -  
Kupplung 

Tipo - Type 
- Typ IEC 

Codice  - Part No. - Teil Nr. Tipo - Type - 
Typ Kit Part No. 

Kit B5   Kit B14 

RO02 FM 50 

IEC56 
IEC63 
IEC71 
IEC80 
IEC90 

K532.206.120 
K532.206.140 
K532.206.160 
K532.206.200 
K532.206.200 

- - - 
K532.206.090 
K532.206.105 
K532.206.120 
K532.206.140 

G5 ß9 
G5 ß11 
G5 ß14 
G5 ß19 
G5 ß24 

KG5.009 
KG5.011 
KG5.014 
KG5.019 
KG5.024 

RO12 FM 70 

IEC63 
IEC71 
IEC80 
IEC90 

IEC100/112 

K533.206.140 
K533.206.160 
K533.206.200 
K533.206.200 
K533.206.250 

- - - 
K533.206.105 
K533.206.120 
K533.206.140 
K533.206.160 

º ß11 
G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

º ß11 
KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

RO22 FM 85 

IEC63  
IEC71 
IEC80 
IEC90 

IEC100/112 

K534.206.140 
K534.206.160 
K534.206.200 
K534.206.200 
K534.206.250 

- - - 
- - - 

K534.206.120 
K534.206.140 
K534.206.160 

º ß11 
G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 

º ß11 
KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

RO32 FM 110 

IEC71 
IEC80 
IEC90 

IEC100/112 
IEC132 

K535.206.160 
K535.206.200 
K535.206.200 
K535.206.250 
K535.206.300 

- - - 
- - - 
- - - 

K535.206.160 
K535.206.200 

G6 ß14 
G6 ß19 
G6 ß24 
G6 ß28 
º ß38 

KG6.014 
KG6.019 
KG6.024 
KG6.028 

- - - 

º ß.. - foro con cava chiavetta   
 (nessun giunto) 

º ß.. - bore with keyway   
 (no coupling) 

º ß.. - Bohrung mit Keilriemen 
 (keine Kupplung) 

Flange e Giunto  
Flanges & Coupling  
Flansche u. Kupplung 
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Designazione    
Designation   
Bezeichnung 

Riduttore - Gearbox - Getriebe  

F RO 
-G 
- - -  

12 /B3 H 18 IEC71 B14 AU30 DFU200 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Flangia uscita - Output flange - 
Ausgangsflansch  

 

Albero uscita - Output shaft - Ausgangs-
welle  

Forma del motore - Motor form - Motorbauform  

Grandezza del motore elettrico - Electric motor frame  
- Motorbaugrºsse  

Rapporto di riduzione - Reduction ratio - Getriebe¿bersetzung  

H, V =  Posizione di montaggio - Mounting position - Einbaulage  

B3, B5, B3/B5 = Forma costruttiva - Gearbox form - Bauform  

Grandezza e coppie - Size and stages - BaugrºÇe u. Stufen  

-G  = Entrata con giunto G  - Input with G-type coupling - Eingang mit G-Kupplung  
- - - = Entrata foro e chiavetta - Bore and keyway input  - Eingang mit Bohrung u. Keil  

Tipo del riduttore - Gearbox type - Getriebetyp  

M = Motoriduttore - Geared motor  - Getriebemotor  
F = Riduttore con flangia entrata   - Gearbox with input flange - Getriebe mit Eingangsflansch  
S = Riduttore senza flangia entrata  - Gearbox without input flange - Getriebe ohne Eingangsflansch  
é = Riduttore con albero entrata   - Gearbox with input free shaft - Freie Eingangswelle   

Motore  - Motor - Elektromotor 

MT 0.37 kW 71 B 4 B14 230/400/50 IP55 F X4 

 
 

 
 

 

 

 
Posizione della morsettiera  
Terminal box position 
Klemmkastenposition  

 
F (std) = Classe isolamento  
 Insulation class  
 Isolationsklasse  

IP55 (std) = Grado di protezione  
 Protection class 
 Schutzart  

Tensione / Frequenza - Voltage / Frequency - Spannung /
Frequenz  

B5, B14 = Forma costruttiva - Mounting form - Bauform  
Numero poli - Number of poles - Polzahl  

Grandezza del motore (IEC) - Motor frame (IEC) - MotorbaugrºÇe (IEC)   
Potenza del motore - Motor power - Motorleistung  

MT = Motore trifase   - Three-phase motor  - Dreiphasenmotor  
MM = Motore monofase  - Single-phase motor  - Einphasenmotor  
MA = Motore autofrenante  - Brake motor  - Bremsmotor  

X3 
 
 

 X4 X2 
 std 

 

X1 
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Pesi - Posizione di montaggio 
Weights - Mounting position 
Gewichte - Montageposition 

FRO 
SRO 
RO 

Peso  
Weight 
Gewicht 

ISO VG320 
Olio [litri] - Oil [litres] - ¥l [Liter] 

kg H1 H2 H3 H4 V1 V2 

02 4.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 

12 7.0 0.7 0.4 0.6 0.4 0.7 0.5 

22 11 1.0 0.7 0.9 0.7 1.1 0.8 

32 15 1.5 1.0 1.3 1.0 1.5 0.9 

RO-2 

Pesi e quantit¨ olio - Weights and oil quantity - Gewichte u. ¥lmengen 

Attenzione ! 
La posizione di montaggio (H o V) 
¯ riferita alla posizione dellôalbero 
di uscita e non alla posizione di 
fissaggio B3 con piedi o B5 con 
flangia. 

Attention ! 
Mounting position (H or V) is re-
ferred to the output shaft position 
and not to B3-foot or B5-flange 
fixing position. 

Achtung ! 
Die Montageposition (H oder V) 
bezieht sich auf die Ausgangs 
Welleposition und nicht  der B3-
FuÇ-  oder B5-Flansch-
befestigungen. 

Posizione di montaggio - Mounting position - Montageposition 

 
 
 
 H1 H1 
 
 
 
  
 H2  V2 H2 V2 
 
 
 
 V1 H4 V1 H4 
  
 
 H3 H3 
  
 

 B3 B5 
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Lubrificazione 
Lubrication  
Schmierung 
  

Il labbro del paraolio ¯ protetto 
con apposito grasso per evitare 
che allôavviamento lôalbero inizi a 
ruotare senza alcun lubrificante 
interposto e che non avvenga 
ossidazione della pista di scorri-
mento del labbro. 
La temperatura del labbro del 
paraolio aumenta durante il fun-
zionamento; il grasso posto allôe-
sterno fluidifica e la sua parte 
oleosa pu¸ essere riconosciuta 
erroneamente come olio prove-
niente dallôinterno.  
Questa untuosit¨, come la pelli-
cola lubrificante che ¯ sempre 
presente fra paraolio e albero, 
possono essere giudicate a torto 
come perdite di lubrificante.  

The oil seal lip is protected with a 
special grease to prevent  the 
shaft rotation without any lubri-
cant interposed at start-up and to 
protect oxidation of the oil seal lip 
track. 
The oil seal lip temperature in-
creases during operation; the 
grease placed outside fluidizes 
and its oily part can be incorrectly 
recognized as oil coming from 
inside.  
This oiliness, like the lubricating 
film that is always present be-
tween the oil seal and the shaft, 
can be wrongly judged as a loss 
of lubricant.  

Die Lippe der ¥ldichtung wird 
wªhrend der Montage mit einem 
speziellen Fett gesch¿tzt, um zu 
verhindern, dass sich die Welle 
beim Start ohne dazwischenlie-
gendes Schmiermittel zu drehen 
beginnt und keine Oxidation der 
Lippengleitbahn auftritt. Die Tem-
peratur der ¥ldichtungslippe 
steigt wªhrend des Betriebs an. 
Das auÇen angebrachte Fett wird 
d¿nner und sein ºliger Teil kann 
fªlschlicherweise als von innen 
kommendes ¥l erkannt werden. 
Diese Fettigkeit kann wie der 
Schmierfilm, der immer zwischen 
der ¥ldichtung und der Welle 
vorhanden ist, fªlschlicherweise 
als Schmiermittelverlust beurteilt 
werden. 

Apparenti perdite di olio  - Apparent oil leakages  - Scheinbare ¥llecks 

Lôinstallazione del tappo di sfiato 
¯ raccomandato quando la pres-
sione interna supera i valori di 
0.25-0.3 bar per evitare possibili 
fuoriuscite di lubrificante dai 
paraolio. 
Lôaumento della pressione inter-
na ¯ originata dalla variazione 
del volume del lubrificante causa-
to dallôaumento dalla temperatura 
a fronte di condizioni esterne 
(posizione di lavoro inclinata, 
ambiente maggiore di 35 ÁC), o 
interne (velocit¨ di ingresso mag-
giore di 2000 rpm, frequenti av-
viamenti, servizio continuo oltre a 
8 ore al giorno). 

The vent cap installation is rec-
ommended when the internal 
pressure exceeds the values of 
0.25-0.3 bar to avoid possible 
leakage of lubricant from the oil 
seals. 
The increase in internal pressure 
is caused by the variation in 
lubricant volume caused by the 
temperature increase under ex-
ternal conditions (inclined work-
ing position, environment greater 
than 35 Celsius), or internal 
(input speed greater than 2000 
rpm, frequent starts, continuous 
service over 8 hours a day).. 

Die Installation des Entl¿ftungs-
ventil wird empfohlen, wenn der 
Innendruck 0.25-0.3 bar ¿ber-
steigt, um ein Auslaufen von 
Schmiermitteln aus den Dichtun-
gen zu vermeiden. Die Erhºhung 
des Innendrucks ergibt sich aus 
der Verªnderung des Schmiervo-
lumens verursacht unter bestimm-
ten Temperatur Bedingungen, 
rein indikativ, wie ªuÇerer Bedin-
gungen ( gekippte Arbeitsposition, 
Umgebung mehr als 35 ÁC ), oder 
inneren Bedingungen ( Eingangs-
geschwindigkeit mehr als 2000 
UpM, hªufige Start ups, durchge-
hender Dienst mehr als 8 Stunden 
pro Tag).  

Tappi di sfiato - Breather plugs - Entl¿ftungsventile 

Tutti i riduttori sono spediti gi¨ 
riempiti con olio a base sintetica 
a lunga durata. La gradazione 
ISO VG 320 permette un corretto 
funzionamento nel campo di 
temperature ambiente fra -15 e 
+35 ÁC . Pi½  basse o elevate 
temperature, impongono consi-
derazioni ambientali da sottopor-
re al Servizio Clienti. 

All the units are delivered already 
filled with synthetic long-life oil. 
ISO VG 320 grade allows correct 
operation in the ambient temper-
ature range between -15 and +35 
ÁC (+60 and +95 ÁF). Lower or 
higher temperatures require 
environmental considerations to 
submit to Customer Service. 

Alle Getriebe werden bereits mit 
langlebigem synthetischem ¥lf¿l-
lung ausgeliefert. Die Schmier-
mittel ISO VG 320 ermºglicht 
einen reibungslosen Betrieb im 
Umgebungstemperaturbereich 
zwischen -15 u. +35 ÁC . Niedri-
gere oder hºhere Temperaturen 
erfordern Umwelt¿berlegung, die 
dem Kundenservice vorgelegt 
werden m¿ssen.. 

*  - olio sintetico 
** - olio sintetico per Industria 
 alimentare  

*  - synthetic base oil 
** - Food Industry Approved  
 synthetic oil 

*  - Synthetisches ¥l 
** - Lebensmittel-vertrªgliche,  
 synthetisches ¥l 

Lubrificanti - Lubricants- Schmiermittel 

 

 

https://context.reverso.net/traduzione/tedesco-italiano/%C3%A4u%C3%9Ferer+Bedingungen
https://context.reverso.net/traduzione/tedesco-italiano/%C3%A4u%C3%9Ferer+Bedingungen
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Fattori di servizio  
Service factors 
Betriebsfaktoren 

Il Fattore di accelerazione delle 
masse [k(a) Ò0.2] ¯ inteso come 
rappresentativo di un funziona-
mento di 8 ore al giorno per Clas-
se di carico A.  
Per altre condizioni di lavoro, 
selezionare   k(a) secondo i grafici 
alle pagine 3 e 4 del Catalogo FS 
- Fattori di servizio.. 

The Mass Acceleration factor  
[k(a) Ò0.2] is used to represent an 
operation of 8 hours per day for 
Load class A.  
For other working conditions, 
select k(a) according to the charts 
on pages 3 and 4 of the Cata-
logue FS - Service factors. 

Der Massenbeschleunigungs Fak-
tor [k(a)Ò0.2] gilt als reprªsentativ 
f¿r einen Betrieb von 8 Stunden 
pro Tag je Belastungsklasse A.  
F¿r andere Arbeitsbedingungen 
wªhlen Sie k(a) nach den Grafiken 
auf Seite 3 und 4 des FS-Katalog 
- Betriebsfaktoren. 

ka  - fattore di accelerazione 
A, B, C  - classe di carico  
 (uniforme, urti moderati, 
 urti forti) 
J1, J2  - momento dôinerzia  
   del riduttore  
   (entrata, uscita) 
Jm  - momento dôinerzia  
   del motore  
ir - rapporto di riduzione  
  reale  

ka - acceleration factor 
A, B, C  - load class  
 (uniform, moderate 
 shocks, heavy shocks) 
J1, J2 - moment of inertia  
 of the gearbox  
 (input, output) 
Jm - moment of inertia  
 of the motor  
ir - real reduction ratio  

ka - Beschleunigungsfaktor 
A, B, C  - Belastungsklassen 
 (gleichmªÇige,  
 mit moderaten StºÇen, 
 mit starken StºÇen) 
J1, J2  - Trªgheitsmoment  
 des Getriebes   
 (Eingang, Ausgang) 
Jm - Trªgheitsmoment  
 des Motors  
ir  - Reales ¦bersetzungs- 
 verhªltnis  

Fattore di accelerazione - Acceleration factor  - Beschleunigungsfaktor 

 k(a)  

A k(a) Ò 0.2 

B 0.2 < k(a) Ò 3 

C 3 < k(a) Ò 10 

Il Fattore di utilizzo ¯ definito dal 
rapporto fra la coppia massima di 
uscita M2 del riduttore e la coppia 
richiesta dalla applicazione Mapp. 
Il rapporto deve essere superiore 
o uguale ai fattori SF o k(a) qui 
descritti. 

The ratio between the gearbox's 
maximum output torque M2 and 
the Mapp application's torque re-
quirement defines the Duty factor. 
The ratio shall be greater than or 
equal to the SF or k(a) factors 
described here. 

Der Nutzungsfaktor wird durch 
das Verhªltnis zwischen dem 
maximalen M2-Ausgangsdreh-
moment des Getriebes und dem 
von der Anwendung geforderten 
Mapp-Drehmoment bestimmt. 
Das Verhªltnis muss grºÇer oder 
gleich als der hier definierte SF- 
oder k(a)-Faktoren sein. 

Fattore di utilizzo  - Duty factor  - Nutzungsfaktor  

FU  - fattore di utilizzo 
M2  - coppia  max. del riduttore 
Mapp - coppia della applicazione 

FU  - duty factor 
M2  - max. torque of the gearbox 
Mapp  - torque of the application 

FU  - Nutzungsfaktor 
M2  - max. Drehmoment des Getriebes  
Mapp  - max. Drehmoment der Anwendung 

Il Fattore di servizio [SF1.0] ¯ 
inteso come rappresentativo di 
un funzionamento di 8 ore al 
giorno, con carico uniforme, 
avviamenti inferiori a 6 allôora e 
temperatura ambiente fra 15 e 35 
ÁC. 
Per altre condizioni di servizio, 
selezionare SF secondo le tabel-
le SF1 e SF2. 

The Service factor [SF1.0] is 
intended to be representative of 
an operation of 8 hours per day, 
with a uniform load, starts of less 
than 6 per hour and ambient 
temperature between 15 and 35 
Celsius. 
For other service conditions, se-
lect SF according to tables SF1 
and SF2. 

Der Belastungsfaktor [SF1.0] gilt 
als reprªsentativ f¿r einen 8-
st¿ndigen Betrieb pro Tag bei 
gleichmªÇiger Belastung, Start-
zeiten unter 6 pro Stunden und 
Umgebungstemperatur zwischen 
15 und 35ÁC. 
F¿r andere Betriebsbedingungen 
wªhlen Sie den SF-Faktor gemªÇ 
den Tabellen SF1 und SF2. 

Fattore di servizio - Service factor  - Betriebsfaktor 

    

h A B C 

8 1.0 1.2 1.4 

1.2 16 1.4 1.6 

1.4 24 1.6 1.8 

  

n RS - RT 

6 1.0 

60 1.1 

120 1.2 

SF - fattore di servizio 
SF1 - SF per tipo del carico 
SF2  - SF per avviamenti/ora 
h  - ore 
A, B, C  - tipo di carico (uniforme, 
 variabile, a urti9 
n  - numero 

SF  - service factor 
SF1 - SF by load type 
SF2 - SF by starts per hour 
h   - hours 
A, B, C  - type of load (uniform, 
  variable with shocks) 
n  - number 

SF - Betriebsfaktor 
SF1 - SF nach Belastungstyp 
SF2  - SF nach Schaltungen/Stunde 
h  - Stunden 
A, B, C - Betriebstyp (gleichmªÇig, 
 variabel, mit StºÇe) 
n  - Anzahl 
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Tipo di servizio 
Duty type 
Betriebsarten 

Le specifiche dei tipi di servizi 
sono definiti dalle norme CEI EN 
60034-1 / IEC34-1.  

Duty types are defined by CEI 
EN 60034-1/ IEC34-1 Standard.   

Die Betriebsarten sind definiert in 
den Normen CEI EN 60034-1 / 
IEC34-1.   

S1 - Servizio continuo - Continuous duty - Dauerbetrieb 

Funzionamento  
¶ carico costante (c)  
¶ periodo di tempo indefinito (N) 
¶ periodo sufficiente a raggiun-
gere lôequilibrio termico (t) 

In servizio continuo, selezionare 
il riduttore con fattore di servizio 
SF1.0 o maggiore. 

Operation 
¶ steady load (c) 
¶ indefinite period of time (N) 
¶ period long enough to achieve 
thermal balancing (t) 

On continuous duty, select the 
gearbox with service factor SF1.0 
or higher 

Betrieb 
¶ konstanter Belastung (c)  
¶ unbestimmte Zeit (N) 
¶ gen¿gend Zeit bis zum Errei-
chen des Temperaturgleichge-
wichts (t) 

Bei Dauerbetrieb wªhlen Sie das 
Getriebe mit dem Betriebsfaktor 
SF1.0 oder hºher. 

Funzionamento  
¶ carico costante (c) 
¶ secondo un ciclo (C)  
¶ con un periodo di tempo a 
carico costante (N)  

¶ e un tempo di riposo (R).  

Gli avviamenti non influiscono 
sulle temperature (t).  
Il ciclo di riferimento (C) ¯ di 10 
minuti complessivi.  

In servizio intermittente periodi-
co, selezionare il riduttore con 
lôadeguato moltiplicatore kS3 o 
maggiore. 

Il rapporto di intermittenza viene 
determinato secondo la formula 
seguente.  

Operation  
¶ steady load (c) 
¶ according to a cycle (C) 
¶ including a steady load time 
(N)  

¶ and a rest time (R) 

Starts/stops do not affect tem-
perature (t).  
Reference cycle (C) is 10 
minutes overall.  

On periodic intermittent duty, 
select the gearbox with the ap-
propriate multiplier kS3 or higher. 

Intermittence ratio is calculated 
according the following formula. 

Betrieb  
¶ konstanter Belastung (c) 
¶ nach einem Zyklus (C)  
¶ mit einer konstanten Zulaufzeit 
(N)  

¶ und einer Ruhelage (R) 

Die Schaltungen haben keine 
Wirkung auf die Temperaturen (t). 
Die Zyklusdauer (C) gilt eine Zeit 
von 10 Minuten.  

Bei periodischem Aussetzbetrieb, 
wªhlen Sie das Getriebe mit dem 
entsprechenden Multiplikator kS3 
oder hºher.  

Die Intermittenz¿bersetzung wird 
nach die folgende Formel be-
stimmt.  

 60% kS3 0.9 
 40% kS3 0.85 
 25% kS3 0.75 

 15% kS3 0.7 

c  - carico 
C  - ciclo di lavoro 
N  - tempo di lavoro 
R  - tempo di riposo 
t  - temperatura 

c  - load 
C  - duty cycle 
N  - operation time 
R  - rest time 
t  - temperature 

c  - Belastung 
C  - Zyklusdauer  
N  - Betriebszeit 
R  - Pause 
t  - Temperatur  

S3 - Servizio intermittente periodico - Periodic intermittent duty - Periodischer Aussetzbetriebe 
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Carichi esterni 
External loads 
Ausgangsbelastungen 

Carico radiale - Radial (overhung) load - Radialbelastung 

kT Tipo dellôelemento Element type Elementtyp 

 
1,15 

Ingranaggio  
n. denti < 17 

Gear   
tooth No. < 17 

Zahnrad  
Zªhnezahl < 17 

 
1,40 
1,25 
1,00 

Pignone catena  
n. denti < 13 
n. denti < 20 
n. denti > 20 

Chain sprocket  
tooth No. < 13 
tooth No. < 20 
tooth No. > 20 

Kettenrad  
Zªhnezahl < 13 
Zªhnezahl < 20 
Zªhnezahl > 20 

 
1,75 
2.50 
2.25 

Puleggia per  
cinghie trapezoidali 
cinghie piane 
cinghie dentate 

Pulley for 
V-belt  
flat belts    
toothed-belt 

Riemen f¿r 
Keilriemen 
Flachriemen   
Zahnriemen 

Il carico radiale deve essere veri-
ficato in base  
¶ alla velocit¨ di uscita,  
¶ al punto di applicazione  
¶ allôelemento di trasmissione 
montato sullôalbero di uscita del 
riduttore  

¶ e quindi rettificato tramite i rela-
tivi fattori kL e kT. 

Il carico radiale del riduttore Fr2 
deve essere uguale o maggiore al 
carico radiale dellôapplicazione Fr. 

The radial (OHL) load of the Cat-
alogue should be checked ac-
cording to 
¶ output speed,  
¶ mounting position,  
¶ the transmission element fitted 
on the  output shaft of the gear-
box, 

¶ and then rectified by the appro-
priate kL and kT rating factors.  

Gearbox radial load Fr2 must be 
greater than or equal to applica-
tion radial load Fr. 

Die radiale Belastung in den Ta-
bellen m¿ssen mit entspreche 
¶ der Abtriebsdrehzahl,  
¶ der Montageposition  
¶ dem ¦bertragungselement 
montiert auf der Ausgangswelle 
des Getriebes 

¶ und durch entsprechendem 
Faktoren kL und kT verglichen 
werden.  
Die Radialbelastung des Getrie-
bes Fr2 muss gleich oder grºÇer 
als die Radialbelastung der An-
wendung Fr sein. 

¶ Punto di applicazione - Application point  - Anwendung Punkt  
Il carico radiale ¯ considerato 
applicato alla mezzeria dellôal-
bero di uscita. 
Altre posizioni originano cari-
chi da correggere con lôappro-
priato fattore kL. 

The radial load is considered as 
applied at the output shaft mid-
point. 
Other positions origin loads to be 
adjusted by the appropriate 
factor kL: 

Die Radialbelastung wird auf der 
Mitte der Ausgangswelle ange-
legt.  
Andere Positionen erzeugen 
Lasten, die mit dem entsprechen-
dem Faktor kL zu korrigieren 
sind. 

¶ Elemento della trasmissione  - Transmission element  - ¦bertragungselement 

kL 
L 
[mm] 

1.1 1/4 * L 
1.0 1/2 *  L 
0.9 3/4 * L 
0.8 L 

Fa2 - carico assiale ammesso 
Fr - carico radiale dellóapplicazione 
Fr2 - carico radiale del riduttore 
D - diametro elemento della trasmissione 
kL - fattore punto di applicazione 
kT - fattore elemento della trasmissione 
M2 - coppia di uscita del riduttore 

Fa2 - permissible axial load 
Fr - radial load of application 
Fr2 - radial load of gearbox  
D - transmission element diameter 
kL - application point factor 
kT - transmission element factor 
M2 - output torque of gearbox 

Fa2 - Zulªssige axial Belastung 
Fr - Radial Belastung der Anwendung 
Fr2 - Radial Belastung des Getriebes 
D - Durchmesser des ¦bertragungselementes 
kL - Anwendung Punkt Faktor 
kT - ¦bertragungselement Faktor 
M2 - Ausgangsdrehmoment des Getriebes 

Carico radiale - Radial load - Radialbelastung Carico assiale - Axial load  - Axialbelastung 

Fr2 = (2000 Ĭ M2) : D Ĭ kL Ĭ kT  
Fr2 Ó Fr 

Fa2 = Fr2 x 0.2 

Il carico assiale ¯ incluso nel 
carico radiale di catalogo come il 
20% del valore Fr2  ed ¯ valido 
per carichi assiali sia a trazione 
che a compressione. 

The axial load is included in the 
catalogue radial load as 20% of 
Fr2 value and it is valid for both 
tensile and compressive axial 
stress. 

Die axiale Belastung ist als 20% 
des Wertes Fr2 in der radialen 
Katalogbelastung enthalten und 
gilt sowohl f¿r Zug- als auch f¿r 
Druckbelastungen. 

Carico  assiale - Axial load  - Axialbelastung 



- 16 - 

 

 

MRO-2 
Motoriduttori  
¶ albero cavo uscita 
¶ due coppie di ingranaggi 
¶ fissaggio a piedi, flangia uscita e pendolare 

Geared motors  
¶ output hollow shaft 
¶ two gear sets 
¶ foot-, flange- and shaft-mounting 

Getriebemotoren  
¶ Ausgangshohlwelle 
¶ Zweistufig 
¶ FuÇ-, Flansch- u. Aufsteckausf¿hrung 

FRO-2 
Riduttori con flangia motore di entrata 
¶ albero cavo uscita e giunto in entrata 
¶ due coppie di ingranaggi 
¶ fissaggio a piedi, flangia uscita e pendolare 

Gearboxes with input motor flange 
¶ hollow output shaft and input coupling 
¶ two gear sets 
¶ foot-, flange- and shaft-mounting 

Getriebe mit Motorflansch 
¶ Ausgangshohlwelle und Eingangskupplung 
¶ Zweistufig 
¶ FuÇ-, Flansch- u. Aufsteckausf¿hrung 

 

SRO-2 
Riduttori senza flangia motore di entrata  
¶ albero cavo uscita e giunto in entrata 
¶ due coppie di ingranaggi 
¶ fissaggio a piedi, flangia uscita e pendolare 

Gearboxes without input motor flange 
¶ hollow output shaft and input coupling 
¶ two gear sets 
¶ foot-, flange- and shaft-mounting 

Getriebe ohne Motorflansch    
¶ Ausgangshohlwelle und Eingangskupplung 
¶ Zweistufig 
¶ FuÇ-, Flansch- u. Aufsteckausf¿hrung 

RO-2 
Riduttori con albero entrata sporgente 
¶ albero cavo uscita 
¶ due coppie di ingranaggi 
¶ fissaggio a piedi, flangia uscita e pendolare 

Gearboxes with input solid shaft 
¶ hollow output shaft 
¶ two gear sets 
¶ foot-, flange- and shaft-mounting 

Getriebe mit Eingang-Freiewelle 

¶ Ausgangshohlwelle 

¶ Zweistufig 
¶ FuÇ-, Flansch- u. Aufsteckausf¿hrung 

Versioni  
Versions  
Ausf¿hrungen 
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Potenza termica  
Thermal power 
Thermische Leistung 

RO02   RO12 RO22 RO32 

in 
ir 

P1   
[kW] 

Pt 1   
[kW] 

ir 
P1  
[kW]  

Pt 1  
[kW]  

ir 
P1   
[kW] 

Pt 1   
[kW] 

ir 
P1  
[kW]  

Pt 1   
[kW] 

5 5,18 3,2 5,9 5,03 4,2 8,2 5,18 5,4 12 5,18 8,1 15 

7,1 7,19 2,4 4,8 7,09 3,8 6,5 7,28 5,5 9,2 7,28 6,0 13 

8 8,58 2,0 4,5 8,74 3,2 6,9 8,36 4,8 9,6 8,54 5,5 13 

10 10,88 1,7 4,2 10,57 2,9 5,9 10,88 3,9 8,3 10,88 5,3 11 

11,2 - - - 12,34 1,9 5,1 11,71 3,6 7,3 11,6 5,4 8,4 

14 15,1 1,1 3,7 14,9 2,1 5,0 15,31 3,4 7,0 15,31 4,9 10 

16 16,36 1,0 3,4 15,91 1,7 4,9 16,36 3,1 6,9 16,36 4,6 9,5 

18 18,03 1,0 3,4 18,37 1,7 5,3 17,56 2,9 7,4 17,95 4,3 10 

20 21,75 0,8 3,1 21,75 1,2 4,7 22,35 2,3 6,7 21,35 3,6 9,1 

22,4 22,73 0,8 3,1 22,42 1,4 4,3 23,03 2,2 5,7 23,03 3,4 8,6 

25 24,41 0,6 2,8 25,92 0,9 4,2 24,61 1,9 6,0 24,39 3,2 7,2 

28 27,13 0,6 2,9 27,64 1,1 4,4 26,42 1,9 6,2 27,01 2,9 8,7 

31,5 31,88 0,5 2,6 31,45 1,0 3,7 32,3 1,6 5,0 32,3 2,4 7,2 

31,5 32,73 0,5 2,7 32,73 0,8 4,0 33,64 1,5 5,7 - - 6,4 

35,5 36,73 0,4 2,5 38,76 0,8 3,8 37,06 1,4 5,2 36,69 2,1 7,3 

35,5 38,05 0,5 2,5 - - - - - - 37,89 2,1 6,6 

45 45,9 0,3 2,3 45,9 0,6 3,5 47,18 1,1 4,8 45,05 1,7 5,5 

50 51,51 0,3 2,2 54,71 0,4 3,2 51,93 1,0 4,5 51,46 1,5  

in  - rapporto di riduzione nominale 
ir - rapporto reale 
P1. - potenza nominale  
Pt1 - potenza termica 

in  - nominal reduction ratio 
ir - actual reduction ratio 
P1. - nominal power 
Pt1 - thermal power 

in  - nominal Untersetzungsverhªltnis 
ir - tatsªchlich Untersetzungsverhªltnis 
P1. - Nennleistung  
Pt1 - thermische Leistung. 

La potenza nominale ¯ la potenza 
che pu¸ essere applicata allôen-
trata del riduttore, in servizio con-
tinuo, temperatura max. ambiente 
di 40 ÁC, altitudine max. 1000 m, 
senza superare una temperatura 
dellôolio di circa 85 ÁC. 

La potenza termica pu¸ limitare la 
potenza nominale in funzione del 
sistema di raffreddamento, della 
velocit¨ di entrata, della tempera-
tura ambiente e del coefficiente di 
servizio. 

The rated power is the power 
that can be applied to the input 
of the gearbox, on continuous 
service, max. room temperature 
of 40 ÁC, max. altitude 1000 m, 
without exceeding an oil temper-
ature of about 85 ÁC. 

The thermal power can limit the 
rated power depending on the 
cooling system, the input speed, 
the ambient temperature and the 
service factor. 

Die Nennleistung ist die Leis-
tung, die am Getriebe angewen-
det werden kann, Dauerbetriebs-
temperatur von 40 ÁC, max. 
Hºhe 1000 m ohne, mehr als 
eine Temperatur von ¥l von 
etwa 85 ÁC. 

Die thermische Leistung kann 
der Nennleistung P1 als Funktion 
des K¿hlsystems der Antriebs-
drehzahl, Umgebungstemperatur 
und der Koeffizient der Service  
begrenzen. 
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FRO/RO 02  - 120 Nm 
FRO/RO 12  - 200 Nm  
Riduttore  
Gearbox  
Getriebe 

1400 
rpm 

in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1 x 10

-4 
[kgm2] 

56 
B5 

63 
B* 

71 
B* 

80 
B* 

90 
B* 

 

FRO 02 
RO 02 

5 5.180 271 105 3.2 1200 1700 1.21 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

7,1 7.190 195 110 2.4 1250 2000 1.01 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

8 8.580 163 110 2.0 1250 2200 0.94 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

10 10.880 129 120 1.7 1250 2300 0.64 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

14 15.100 93 110 1.1 1280 2850 0.59 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

16 16.360 86 100 1.0 1280 3000 0.55 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

18 18.030 78 110 1.0 1300 3100 0.58 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

20 21.750 64 110 0.8 1300 3400 0.56 ¼ ¼ ¼ ¼   

22,4 22.730 62 110 0.8 1300 3400 0.53 ¼ ¼ ¼ ¼   

25 24.410 57 100 0.6 1300 3700 0.56 ¼ ¼ ¼ ¼   

28 27.130 52 110 0.6 1300 3700 0.52 ¼ ¼ ¼ ¼   

31,5 31.880 44 100 0.5 1300 3950 0.50 ¼ ¼ ¼ ¼   

31,5 32.730 43 100 0.5 1300 4150 0.51 ¼ ¼ ¼ ¼   

35,5 36.730 38 100 0.4 1300 4350 0.51 ¼ ¼ ¼ ¼   

35,5 38.050 37 100 0.4 1300 4200 0.49 ¼ ¼ ¼    

45 45.900 31 100 0.3 1300 4900 0.49 ¼ ¼ ¼    

50 51.510 27 100 0.3 1300 4900 0.49 ¼ ¼ ¼    

FRO 12 
RO 12  

5 5.030 278 135 4.2 1500 2300 3.20 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

7,1 7.090 197 175 3.8 1550 2450 2.70 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8 8.740 160 180 3.2 1580 2700 2.50 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10 10.570 132 200 2.9 1580 2700 2.03 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

11,2 12.340 114 150 1.9 1600 3550 2.27 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

14 14.900 94 200 2.1 1600 3350 1.92 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

16 15.910 88 170 1.7 1610 3650 1.84 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

18 18.370 76 200 1.7 1610 3750 1.87 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

20 21.750 64 170 1.2 1610 4350 1.85 ¼ ¼ ¼ ¼   

22,4 22.420 62 200 1.4 1610 4100 1.79 ¼ ¼ ¼ ¼   

25 25.920 54 150 0.9 1610 4850 1.82 ¼ ¼ ¼ ¼   

28 27.640 51 200 1.1 1610 4550 1.77 ¼ ¼ ¼ ¼   

31,5 31.450 45 200 1.0 1610 4800 1.74 ¼ ¼ ¼ ¼   

31,5 32.730 43 170 0.8 1610 5200 1.76 ¼ ¼ ¼    

35,5 38.760 36 200 0.8 1610 5300 1.73 ¼ ¼ ¼    

45 45.900 31 170 0.6 1610 5700 1.73 ¼ ¼ ¼    

50 54.710 26 150 0.4 1610 5750 1.72 ¼ ¼ ¼    

B*  - B5 & B14   

1400 
rpm 

in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1 x 10

-4 
[kgm2] 

63 
B5 

71 
B* 

80 
B* 

90 
B* 
100 
B* 
112 
B* 
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FRO/RO 22  - 330 Nm 
FRO/RO 32  - 500 Nm 
Riduttore  
Gearbox  
Getriebe 

5 5.180 271 180 5.4 2900 3150 5.89 º ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ FRO 22 
RO 22    

7,1 7.280 192 255 5.5 2900 3200 4.79 º ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8 8.360 168 260 4.8 2900 3450 4.50 º ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10 10.880 129 270 3.9 2900 3700 3.55 º ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

11,2 11.710 120 270 3.6 3000 4050 3.95 º ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14 15.310 92 330 3.4 3000 4100 3.30 º ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

16 16.360 86 330 3.1 3000 4100 3.16 º ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

18 17.560 80 330 2.9 3000 4450 3.23 º ¼ ¼ ¼ ¼  

20 22.350 63 330 2.3 3000 5000 3.14 º ¼ ¼ ¼ ¼  

22,4 23.030 61 330 2.2 3000 5000 3.05 º ¼ ¼ ¼ ¼  

25 24.610 57 300 1.9 3000 5500 3.11 º ¼ ¼ ¼ ¼  

28 26.420 53 330 1.9 3000 5450 3.02 º ¼ ¼ ¼ ¼  

31,5 32.300 43 330 1.6 3000 5900 2.96 º ¼ ¼ ¼   

31,5 33.640 42 330 1.5 3000 6100 2.98 º ¼ ¼ ¼   

35,5 37.060 38 330 1.4 3000 6350 2.94 º ¼ ¼ ¼   

45 47.180 30 330 1.1 3000 6400 2.92 º ¼ ¼ ¼   

50 51.930 27 300 1.0 3000 6450 2.91 º ¼ ¼ ¼   

5 5.180 271 270 8.1 4500 4800 9.07 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ FRO 32 
RO 32    7,1 7.280 192 280 6.0 4550 5650 6.77 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

8 8.540 164 300 5.5 5540 6000 6.07 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

10 10.880 129 370 5.3 5630 6000 4.27 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

11,2 11.600 121 400 5.4 5710 6400 4.99 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

14 15.310 92 480 4.9 5710 6450 3.75 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

16 16.360 86 480 4.6 5730 6500 3.48 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

18 17.950 78 500 4.3 5730 6900 3.59 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 

20 21.350 66 500 3.6 5680 7550 3.43 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

22,4 23.030 61 500 3.4 5730 7700 3.25 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

25 24.390 57 500 3.2 5740 8300 3.34 ¼ ¼ ¼ ¼ ¼  

28 27.010 52 500 2.9 5730 8400 3.18 ¼ ¼ ¼ ¼   

31,5 32.300 43 500 2.4 5740 9050 3.06 ¼ ¼ ¼ ¼   

35,5 36.690 38 500 2.1 5740 9950 3.07 ¼ ¼ ¼ ¼   

35,5 37.890 37 500 2.1 5740 9800 3.02 ¼ ¼ ¼ ¼   

45 45.050 31 500 1.7 5740 9800 2.99 ¼ ¼ ¼ ¼   

50 51.460 27 500 1.5 5740 9800 2.97 ¼ ¼ ¼    

1400 
rpm 

in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1 x 10

-4 
[kgm2] 

63 
B5 

71 
B5 

80 
B* 

90 
B* 
100 
B* 
112 
B* 

1400 
rpm 

in ir 
n2  
[rpm] 

M2  
[Nm] 

P1  
[kW] 

Fr1  

[N] 
Fr2  

[N] 
J1 x 10

-4 
[kgm2] 

71 
B5 

80 
B5 

90 
B5 

10
0 
B* 

112 
B* 
132 
B* 

B*  - B5 & B14  
º - foro con cava chiavetta  

B*  - B5 & B14   
º - bore with keyway   

B*  - B5 & B14   
º - Bohrung mit  Keilriemen 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

0,06 270 MRO 02 - 56A4 5,18 2 >3 7,3 4,4 1700 1,5 1,214 

 

195 MRO 02 - 56A4 7,19 2,8 >3 7,3 4,4 2000 1,5 1,015 

163 MRO 02 - 56A4 8,58 3,4 >3 7,3 4,4 2200 1,5 0,944 

129 MRO 02 - 56A4 10,88 4,3 >3 7,3 4,4 2300 1,5 0,639 

93 MRO 02 - 56A4 15,1 5,9 >3 7,3 4,4 2850 1,5 0,593 

86 MRO 02 - 56A4 16,36 6,4 >3 7,3 4,4 3000 1,5 0,545 

78 MRO 02 - 56A4 18,03 7,1 >3 7,3 4,4 3100 1,5 0,578 

64 MRO 02 - 56A4 21,75 8,5 >3 7,3 4,4 3400 1,5 0,564 

62 MRO 02 - 56A4 22,73 8,9 >3 7,3 4,4 3400 1,5 0,525 

57 MRO 02 - 56A4 24,41 9,6 >3 7,3 4,4 3700 1,5 0,557 

52 MRO 02 - 56A4 27,13 11 >3 7,3 4,4 3700 1,5 0,518 

44 MRO 02 - 56A4 31,88 13 >3 7,3 4,4 3950 1,5 0,498 

43 MRO 02 - 56A4 32,73 13 >3 7,3 4,4 4150 1,5 0,512 

38 MRO 02 - 56A4 36,73 14 >3 7,3 4,4 4350 1,5 0,509 

37 MRO 02 - 56A4 38,05 15 >3 7,3 4,4 4200 1,5 0,494 

31 MRO 02 - 56A4 45,9 18 >3 7,3 4,4 4900 1,5 0,491 

27 MRO 02 - 56A4 51,51 20 >3 7,3 4,4 4900 1,5 0,49 

0,09 270 MRO 02 - 56B4 5,18 3,1 >3 7,6 4,4 1700 2 1,214 

 

195 MRO 02 - 56B4 7,19 4,2 >3 7,6 4,4 2000 2 1,015 

163 MRO 02 - 56B4 8,58 5,1 >3 7,6 4,4 2200 2 0,944 

129 MRO 02 - 56B4 10,88 6,4 >3 7,6 4,4 2300 2 0,639 

93 MRO 02 - 56B4 15,1 8,9 >3 7,6 4,4 2850 2 0,593 

86 MRO 02 - 56B4 16,36 9,6 >3 7,6 4,4 3000 2 0,545 

78 MRO 02 - 56B4 18,03 11 >3 7,6 4,4 3100 2 0,578 

64 MRO 02 - 56B4 21,75 13 >3 7,6 4,4 3400 2 0,564 

62 MRO 02 - 56B4 22,73 13 >3 7,6 4,4 3400 2 0,525 

57 MRO 02 - 56B4 24,41 14 >3 7,6 4,4 3700 2 0,557 

52 MRO 02 - 56B4 27,13 16 >3 7,6 4,4 3700 2 0,518 

44 MRO 02 - 56B4 31,88 19 >3 7,6 4,4 3950 2 0,498 

43 MRO 02 - 56B4 32,73 19 >3 7,6 4,4 4150 2 0,512 

38 MRO 02 - 56B4 36,73 22 >3 7,6 4,4 4350 2 0,509 

37 MRO 02 - 56B4 38,05 22 >3 7,6 4,4 4200 2 0,494 

31 MRO 02 - 56B4 45,9 27 >3 7,6 4,4 4900 2 0,491 

27 MRO 02 - 56B4 51,51 30 >3 7,6 4,4 4900 2 0,49 

0,12 278 MRO 12 - 63A4 5,03 4 >3 10,7 7 2300 2,8 3,2008 

270 MRO 22 - 63A4 5,18 4,1 >3 14,7 11 3150 2,8 5,8944 

 

 MRO 02 - 63A4 5,18 4,1 >3 8,1 4,4 1700 2,8 1,214 

197 MRO 12 - 63A4 7,09 5,6 >3 10,7 7 2450 2,8 2,6978 

195 MRO 02 - 63A4 7,19 5,7 >3 8,1 4,4 2000 2,8 1,015 

192 MRO 22 - 63A4 7,28 5,7 >3 14,7 11 3200 2,8 4,792 

167 MRO 22 - 63A4 8,36 6,6 >3 14,7 11 3450 2,8 4,5033 

163 MRO 02 - 63A4 8,58 6,7 >3 8,1 4,4 2200 2,8 0,944 

160 MRO 12 - 63A4 8,74 6,9 >3 10,7 7 2700 2,8 2,5046 

132 MRO 12 - 63A4 10,57 8,3 >3 10,7 7 2700 2,8 2,0326 

129 MRO 22 - 63A4 10,88 8,6 >3 14,7 11 3700 2,8 3,5463 

 MRO 02 - 63A4 10,88 8,6 >3 8,1 4,4 2300 2,8 0,639 

120 MRO 22 - 63A4 11,71 9,2 >3 14,7 11 4050 2,8 3,9507 

113 MRO 12 - 63A4 12,34 9,7 >3 10,7 7 3550 2,8 2,2731 

94 MRO 12 - 63A4 14,9 12 >3 10,7 7 3350 2,8 1,9187 

93 MRO 02 - 63A4 15,1 12 >3 8,1 4,4 2850 2,8 0,593 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

0,12 91 MRO 22 - 63A4 15,31 12 >3 14,7 11 4100 2,8 3,2966 

 

88 MRO 12 - 63A4 15,91 13 >3 10,7 7 3650 2,8 1,8416 

86 MRO 22 - 63A4 16,36 13 >3 14,7 11 4100 2,8 3,1625 

 MRO 02 - 63A4 16,36 13 >3 8,1 4,4 3000 2,8 0,545 

80 MRO 22 - 63A4 17,56 14 >3 14,7 11 4450 2,8 3,2313 

78 MRO 02 - 63A4 18,03 14 >3 8,1 4,4 3100 2,8 0,578 

76 MRO 12 - 63A4 18,37 14 >3 10,7 7 3750 2,8 1,8749 

64 MRO 12 - 63A4 21,75 17 >3 10,7 7 4350 2,8 1,8457 

 MRO 02 - 63A4 21,75 17 >3 8,1 4,4 3400 2,8 0,564 

63 MRO 22 - 63A4 22,35 18 >3 14,7 11 5000 2,8 3,1366 

62 MRO 12 - 63A4 22,42 18 >3 10,7 7 4100 2,8 1,7913 

 MRO 02 - 63A4 22,73 18 >3 8,1 4,4 3400 2,8 0,525 

61 MRO 22 - 63A4 23,03 18 >3 14,7 11 5000 2,8 3,0523 

57 MRO 22 - 63A4 24,61 19 >3 14,7 11 5500 2,8 3,1062 

 MRO 02 - 63A4 24,41 19 >3 8,1 4,4 3700 2,8 0,557 

54 MRO 12 - 63A4 25,92 20 >3 10,7 7 4850 2,8 1,8225 

53 MRO 22 - 63A4 26,42 21 >3 14,7 11 5450 2,8 3,0234 

52 MRO 02 - 63A4 27,13 21 >3 8,1 4,4 3700 2,8 0,518 

51 MRO 12 - 63A4 27,64 22 >3 10,7 7 4550 2,8 1,772 

45 MRO 12 - 63A4 31,45 25 >3 10,7 7 4800 2,8 1,7418 

44 MRO 02 - 63A4 31,88 25 >3 8,1 4,4 3950 2,8 0,498 

43 MRO 22 - 63A4 32,3 25 >3 14,7 11 5900 2,8 2,9572 

 MRO 12 - 63A4 32,73 26 >3 10,7 7 5200 2,8 1,7591 

 MRO 02 - 63A4 32,73 26 >3 8,1 4,4 4150 2,8 0,512 

42 MRO 22 - 63A4 33,64 26 >3 14,7 11 6100 2,8 2,9816 

38 MRO 22 - 63A4 37,06 29 >3 14,7 11 6350 2,8 2,9425 

 MRO 02 - 63A4 36,73 29 >3 8,1 4,4 4350 2,8 0,509 

37 MRO 02 - 63A4 38,05 30 >3 8,1 4,4 4200 2,8 0,494 

36 MRO 12 - 63A4 38,76 30 >3 10,7 7 5300 2,8 1,732 

31 MRO 12 - 63A4 45,9 36 >3 10,7 7 5700 2,8 1,7254 

 MRO 02 - 63A4 45,9 36 2,8 8,1 4,4 4900 2,8 0,491 

30 MRO 22 - 63A4 47,18 37 >3 14,7 11 6400 2,8 2,9213 

27 MRO 22 - 63A4 51,93 41 >3 14,7 11 6450 2,8 2,9144 

 MRO 02 - 63A4 51,51 40 2,5 8,1 4,4 4900 2,8 0,49 

 26 MRO 12 - 63A4 54,71 43 >3 10,7 7 5750 2,8 1,7202 

0,18 278 MRO 12 - 63B4 5,03 5,9 >3 11,2 7 2300 4 3,2008 

270 MRO 22 - 63B4 5,18 6,1 >3 15,2 11 3150 4 5,8944 

 

 MRO 02 - 63B4 5,18 6,1 >3 8,6 4,4 1700 4 1,214 

197 MRO 12 - 63B4 7,09 8,4 >3 11,2 7 2450 4 2,6978 

195 MRO 02 - 63B4 7,19 8,5 >3 8,6 4,4 2000 4 1,015 

192 MRO 22 - 63B4 7,28 8,6 >3 15,2 11 3200 4 4,792 

167 MRO 22 - 63B4 8,36 9,9 >3 15,2 11 3450 4 4,5033 

163 MRO 02 - 63B4 8,58 10 >3 8,6 4,4 2200 4 0,944 

160 MRO 12 - 63B4 8,74 10 >3 11,2 7 2700 4 2,5046 

132 MRO 12 - 63B4 10,57 12 >3 11,2 7 2700 4 2,0326 

129 MRO 22 - 63B4 10,88 13 >3 15,2 11 3700 4 3,5463 

 MRO 02 - 63B4 10,88 13 >3 8,6 4,4 2300 4 0,639 

120 MRO 22 - 63B4 11,71 14 >3 15,2 11 4050 4 3,9507 

113 MRO 12 - 63B4 12,34 15 >3 11,2 7 3550 4 2,2731 

94 MRO 12 - 63B4 14,9 18 >3 11,2 7 3350 4 1,9187 



- 22 - 

 

 

MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

0,18 93 MRO 02 - 63B4 15,1 18 >3 8,6 4,4 2850 4 0,593 

 

91 MRO 22 - 63B4 15,31 18 >3 15,2 11 4100 4 3,2966 

88 MRO 12 - 63B4 15,91 19 >3 11,2 7 3650 4 1,8416 

86 MRO 22 - 63B4 16,36 19 >3 15,2 11 4100 4 3,1625 

 MRO 02 - 63B4 16,36 19 >3 8,6 4,4 3000 4 0,545 

80 MRO 22 - 63B4 17,56 21 >3 15,2 11 4450 4 3,2313 

78 MRO 02 - 63B4 18,03 21 >3 8,6 4,4 3100 4 0,578 

76 MRO 12 - 63B4 18,37 22 >3 11,2 7 3750 4 1,8749 

64 MRO 12 - 63B4 21,75 26 >3 11,2 7 4350 4 1,8457 

 MRO 02 - 63B4 21,75 26 >3 8,6 4,4 3400 4 0,564 

63 MRO 22 - 63B4 22,35 26 >3 15,2 11 5000 4 3,1366 

62 MRO 12 - 63B4 22,42 26 >3 11,2 7 4100 4 1,7913 

 MRO 02 - 63B4 22,73 27 >3 8,6 4,4 3400 4 0,525 

61 MRO 22 - 63B4 23,03 27 >3 15,2 11 5000 4 3,0523 

57 MRO 22 - 63B4 24,61 29 >3 15,2 11 5500 4 3,1062 

 MRO 02 - 63B4 24,41 29 >3 8,6 4,4 3700 4 0,557 

54 MRO 12 - 63B4 25,92 31 >3 11,2 7 4850 4 1,8225 

53 MRO 22 - 63B4 26,42 31 >3 15,2 11 5450 4 3,0234 

52 MRO 02 - 63B4 27,13 32 >3 8,6 4,4 3700 4 0,518 

51 MRO 12 - 63B4 27,64 33 >3 11,2 7 4550 4 1,772 

45 MRO 12 - 63B4 31,45 37 >3 11,2 7 4800 4 1,7418 

44 MRO 02 - 63B4 31,88 38 2,7 8,6 4,4 3950 4 0,498 

43 MRO 22 - 63B4 32,3 38 >3 15,2 11 5900 4 2,9572 

 MRO 12 - 63B4 32,73 39 >3 11,2 7 5200 4 1,7591 

 MRO 02 - 63B4 32,73 39 2,6 8,6 4,4 4150 4 0,512 

42 MRO 22 - 63B4 33,64 40 >3 15,2 11 6100 4 2,9816 

38 MRO 22 - 63B4 37,06 44 >3 15,2 11 6350 4 2,9425 

 MRO 02 - 63B4 36,73 43 2,3 8,6 4,4 4350 4 0,509 

37 MRO 02 - 63B4 38,05 45 2,2 8,6 4,4 4200 4 0,494 

36 MRO 12 - 63B4 38,76 46 >3 11,2 7 5300 4 1,732 

31 MRO 12 - 63B4 45,9 54 >3 11,2 7 5700 4 1,7254 

 MRO 02 - 63B4 45,9 54 1,8 8,6 4,4 4900 4 0,491 

30 MRO 22 - 63B4 47,18 56 >3 15,2 11 6400 4 2,9213 

27 MRO 22 - 63B4 51,93 61 >3 15,2 11 6450 4 2,9144 

 MRO 02 - 63B4 51,51 61 1,6 8,6 4,4 4900 4 0,49 

26 MRO 12 - 63B4 54,71 65 2,3 11,2 7 5750 4 1,7202 

0,25 278 MRO 12 - 63C4 5,03 8,2 >3 12 7 2300 4 3,2008 

 MRO 12 - 71A4 5,03 8,2 >3 12 7 2300 5 3,2008 

 

270 MRO 32 - 71A4 5,18 8,5 >3 20 15 4800 5 9,0749 

 MRO 22 - 63C4 5,18 8,5 >3 16 11 3150 4 5,8944 

 MRO 22 - 71A4 5,18 8,5 >3 16 11 3150 5 5,8944 

 MRO 02 - 63C4 5,18 8,5 >3 9,4 4,4 1700 4 1,214 

 MRO 02 - 71A4 5,18 8,5 >3 9,4 4,4 1700 5 1,214 

197 MRO 12 - 63C4 7,09 12 >3 12 7 2450 4 2,6978 

 MRO 12 - 71A4 7,09 12 >3 12 7 2450 5 2,6978 

195 MRO 02 - 63C4 7,19 12 >3 9,4 4,4 2000 4 1,015 

 MRO 02 - 71A4 7,19 12 >3 9,4 4,4 2000 5 1,015 

192 MRO 32 - 71A4 7,28 12 >3 20 15 5650 5 6,7749 

 MRO 22 - 63C4 7,28 12 >3 16 11 3200 4 4,792 

 MRO 22 - 71A4 7,28 12 >3 16 11 3200 5 4,792 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

0,25 167 MRO 22 - 63C4 8,36 14 >3 16 11 3450 4 4,5033 

 MRO 22 - 71A4 8,36 14 >3 16 11 3450 5 4,5033 

 

164 MRO 32 - 71A4 8,54 14 >3 20 15 6000 5 6,07 

163 MRO 02 - 63C4 8,58 14 >3 9,4 4,4 2200 4 0,944 

 MRO 02 - 71A4 8,58 14 >3 9,4 4,4 2200 5 0,944 

160 MRO 12 - 63C4 8,74 14 >3 12 7 2700 4 2,5046 

 MRO 12 - 71A4 8,74 14 >3 12 7 2700 5 2,5046 

132 MRO 12 - 63C4 10,57 17 >3 12 7 2700 4 2,0326 

 MRO 12 - 71A4 10,57 17 >3 12 7 2700 5 2,0326 

129 MRO 32 - 71A4 10,88 18 >3 20 15 6000 5 4,2665 

 MRO 22 - 63C4 10,88 18 >3 16 11 3700 4 3,5463 

 MRO 22 - 71A4 10,88 18 >3 16 11 3700 5 3,5463 

 MRO 02 - 63C4 10,88 18 >3 9,4 4,4 2300 4 0,639 

 MRO 02 - 71A4 10,88 18 >3 9,4 4,4 2300 5 0,639 

121 MRO 32 - 71A4 11,6 19 >3 20 15 6400 5 4,9874 

120 MRO 22 - 63C4 11,71 19 >3 16 11 4050 4 3,9507 

 MRO 22 - 71A4 11,71 19 >3 16 11 4050 5 3,9507 

113 MRO 12 - 63C4 12,34 20 >3 12 7 3550 4 2,2731 

 MRO 12 - 71A4 12,34 20 >3 12 7 3550 5 2,2731 

94 MRO 12 - 63C4 14,9 24 >3 12 7 3350 4 1,9187 

 MRO 12 - 71A4 14,9 24 >3 12 7 3350 5 1,9187 

93 MRO 02 - 63C4 15,1 25 >3 9,4 4,4 2850 4 0,593 

 MRO 02 - 71A4 15,1 25 >3 9,4 4,4 2850 5 0,593 

91 MRO 32 - 71A4 15,31 25 >3 20 15 6450 5 3,7457 

 MRO 22 - 63C4 15,31 25 >3 16 11 4100 4 3,2966 

 MRO 22 - 71A4 15,31 25 >3 16 11 4100 5 3,2966 

88 MRO 12 - 63C4 15,91 26 >3 12 7 3650 4 1,8416 

 MRO 12 - 71A4 15,91 26 >3 12 7 3650 5 1,8416 

86 MRO 32 - 71A4 16,36 27 >3 20 15 6500 5 3,4806 

 MRO 22 - 63C4 16,36 27 >3 16 11 4100 4 3,1625 

 MRO 22 - 71A4 16,36 27 >3 16 11 4100 5 3,1625 

 MRO 02 - 63C4 16,36 27 >3 9,4 4,4 3000 4 0,545 

 MRO 02 - 71A4 16,36 27 >3 9,4 4,4 3000 5 0,545 

80 MRO 22 - 63C4 17,56 29 >3 16 11 4450 4 3,2313 

 MRO 22 - 71A4 17,56 29 >3 16 11 4450 5 3,2313 

78 MRO 32 - 71A4 17,95 29 >3 20 15 6900 5 3,586 

 MRO 02 - 63C4 18,03 30 >3 9,4 4,4 3100 4 0,578 

 MRO 02 - 71A4 18,03 30 >3 9,4 4,4 3100 5 0,578 

76 MRO 12 - 63C4 18,37 30 >3 12 7 3750 4 1,8749 

 MRO 12 - 71A4 18,37 30 >3 12 7 3750 5 1,8749 

66 MRO 32 - 71A4 21,35 35 >3 20 15 7550 5 3,4347 

64 MRO 12 - 63C4 21,75 36 >3 12 7 4350 4 1,8457 

 MRO 12 - 71A4 21,75 36 >3 12 7 4350 5 1,8457 

 MRO 02 - 63C4 21,75 36 >3 9,4 4,4 3400 4 0,564 

 MRO 02 - 71A4 21,75 36 >3 9,4 4,4 3400 5 0,564 

63 MRO 22 - 63C4 22,35 37 >3 16 11 5000 4 3,1366 

 MRO 22 - 71A4 22,35 37 >3 16 11 5000 5 3,1366 

62 MRO 12 - 63C4 22,42 37 >3 12 7 4100 4 1,7913 

 MRO 12 - 71A4 22,42 37 >3 12 7 4100 5 1,7913 

 MRO 02 - 63C4 22,73 37 3 9,4 4,4 3400 4 0,525 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

0,25 62 MRO 02 - 71A4 22,73 37 3 9,4 4,4 3400 5 0,525 

61 MRO 32 - 71A4 23,03 38 >3 20 15 7700 5 3,2506 

 

 MRO 22 - 63C4 23,03 38 >3 16 11 5000 4 3,0523 

 MRO 22 - 71A4 23,03 38 >3 16 11 5000 5 3,0523 

57 MRO 32 - 71A4 24,39 40 >3 20 15 8300 5 3,3409 

 MRO 22 - 63C4 24,61 40 >3 16 11 5500 4 3,1062 

 MRO 22 - 71A4 24,61 40 >3 16 11 5500 5 3,1062 

 MRO 02 - 63C4 24,41 40 2,5 9,4 4,4 3700 4 0,557 

 MRO 02 - 71A4 24,41 40 2,5 9,4 4,4 3700 5 0,557 

54 MRO 12 - 63C4 25,92 42 >3 12 7 4850 4 1,8225 

 MRO 12 - 71A4 25,92 42 >3 12 7 4850 5 1,8225 

53 MRO 22 - 63C4 26,42 43 >3 16 11 5450 4 3,0234 

 MRO 22 - 71A4 26,42 43 >3 16 11 5450 5 3,0234 

52 MRO 32 - 71A4 27,01 44 >3 20 15 8400 5 3,1801 

 MRO 02 - 63C4 27,13 44 2,5 9,4 4,4 3700 4 0,518 

 MRO 02 - 71A4 27,13 44 2,5 9,4 4,4 3700 5 0,518 

51 MRO 12 - 63C4 27,64 45 >3 12 7 4550 4 1,772 

 MRO 12 - 71A4 27,64 45 >3 12 7 4550 5 1,772 

45 MRO 12 - 63C4 31,45 52 >3 12 7 4800 4 1,7418 

 MRO 12 - 71A4 31,45 52 >3 12 7 4800 5 1,7418 

44 MRO 02 - 63C4 31,88 52 1,9 9,4 4,4 3950 4 0,498 

 MRO 02 - 71A4 31,88 52 1,9 9,4 4,4 3950 5 0,498 

43 MRO 32 - 71A4 32,3 53 >3 20 15 9050 5 3,058 

 MRO 22 - 63C4 32,3 53 >3 16 11 5900 4 2,9572 

 MRO 22 - 71A4 32,3 53 >3 16 11 5900 5 2,9572 

 MRO 12 - 63C4 32,73 54 >3 12 7 5200 4 1,7591 

 MRO 12 - 71A4 32,73 54 >3 12 7 5200 5 1,7591 

 MRO 02 - 63C4 32,73 54 1,9 9,4 4,4 4150 4 0,512 

 MRO 02 - 71A4 32,73 54 1,9 9,4 4,4 4150 5 0,512 

42 MRO 22 - 63C4 33,64 55 >3 16 11 6100 4 2,9816 

 MRO 22 - 71A4 33,64 55 >3 16 11 6100 5 2,9816 

38 MRO 32 - 71A4 36,69 60 >3 20 15 9950 5 3,0718 

 MRO 22 - 63C4 37,06 61 >3 16 11 6350 4 2,9425 

 MRO 22 - 71A4 37,06 61 >3 16 11 6350 5 2,9425 

 MRO 02 - 63C4 36,73 60 1,7 9,4 4,4 4350 4 0,509 

 MRO 02 - 71A4 36,73 60 1,7 9,4 4,4 4350 5 0,509 

37 MRO 32 - 71A4 37,89 62 >3 20 15 9800 5 3,0222 

 MRO 02 - 63C4 38,05 62 1,6 9,4 4,4 4200 4 0,494 

 MRO 02 - 71A4 38,05 62 1,6 9,4 4,4 4200 5 0,494 

36 MRO 12 - 63C4 38,76 63 >3 12 7 5300 4 1,732 

 MRO 12 - 71A4 38,76 63 >3 12 7 5300 5 1,732 

31 MRO 32 - 71A4 45,05 74 >3 20 15 9800 5 2,9882 

 MRO 12 - 63C4 45,9 75 2,3 12 7 5700 4 1,7254 

 MRO 12 - 71A4 45,9 75 2,3 12 7 5700 5 1,7254 

 MRO 02 - 63C4 45,9 75 1,3 9,4 4,4 4900 4 0,491 

 MRO 02 - 71A4 45,9 75 1,3 9,4 4,4 4900 5 0,491 

30 MRO 22 - 63C4 47,18 77 >3 16 11 6400 4 2,9213 

 MRO 22 - 71A4 47,18 77 >3 16 11 6400 5 2,9213 

27 MRO 32 - 71A4 51,46 84 >3 20 15 9800 5 2,9671 

 MRO 22 - 63C4 51,93 85 >3 16 11 6450 4 2,9144 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

0,25 27 MRO 22 - 71A4 51,93 85 >3 16 11 6450 5 2,9144 

 

 MRO 02 - 63C4 51,51 84 1,2 9,4 4,4 4900 4 0,49 

 MRO 02 - 71A4 51,51 84 1,2 9,4 4,4 4900 5 0,49 

26 MRO 12 - 63C4 54,71 90 1,7 12 7 5750 4 1,7202 

 MRO 12 - 71A4 54,71 90 1,7 12 7 5750 5 1,7202 

0,37 278 MRO 12 - 71B4 5,03 12 >3 12,8 7 2300 8 3,2008 

270 MRO 32 - 71B4 5,18 13 >3 20,8 15 4800 8 9,0749 

 

 MRO 22 - 71B4 5,18 13 >3 16,8 11 3150 8 5,8944 

 MRO 02 - 71B4 5,18 13 >3 10,2 4,4 1700 8 1,214 

197 MRO 12 - 71B4 7,09 17 >3 12,8 7 2450 8 2,6978 

195 MRO 02 - 71B4 7,19 17 >3 10,2 4,4 2000 8 1,015 

192 MRO 32 - 71B4 7,28 18 >3 20,8 15 5650 8 6,7749 

 MRO 22 - 71B4 7,28 18 >3 16,8 11 3200 8 4,792 

167 MRO 22 - 71B4 8,36 20 >3 16,8 11 3450 8 4,5033 

164 MRO 32 - 71B4 8,54 21 >3 20,8 15 6000 8 6,07 

163 MRO 02 - 71B4 8,58 21 >3 10,2 4,4 2200 8 0,944 

160 MRO 12 - 71B4 8,74 21 >3 12,8 7 2700 8 2,5046 

132 MRO 12 - 71B4 10,57 26 >3 12,8 7 2700 8 2,0326 

129 MRO 32 - 71B4 10,88 26 >3 20,8 15 6000 8 4,2665 

 MRO 22 - 71B4 10,88 26 >3 16,8 11 3700 8 3,5463 

 MRO 02 - 71B4 10,88 26 >3 10,2 4,4 2300 8 0,639 

121 MRO 32 - 71B4 11,6 28 >3 20,8 15 6400 8 4,9874 

120 MRO 22 - 71B4 11,71 28 >3 16,8 11 4050 8 3,9507 

113 MRO 12 - 71B4 12,34 30 >3 12,8 7 3550 8 2,2731 

94 MRO 12 - 71B4 14,9 36 >3 12,8 7 3350 8 1,9187 

93 MRO 02 - 71B4 15,1 37 >3 10,2 4,4 2850 8 0,593 

91 MRO 32 - 71B4 15,31 37 >3 20,8 15 6450 8 3,7457 

 MRO 22 - 71B4 15,31 37 >3 16,8 11 4100 8 3,2966 

88 MRO 12 - 71B4 15,91 39 >3 12,8 7 3650 8 1,8416 

86 MRO 32 - 71B4 16,36 40 >3 20,8 15 6500 8 3,4806 

 MRO 22 - 71B4 16,36 40 >3 16,8 11 4100 8 3,1625 

 MRO 02 - 71B4 16,36 40 2,5 10,2 4,4 3000 8 0,545 

80 MRO 22 - 71B4 17,56 43 >3 16,8 11 4450 8 3,2313 

78 MRO 32 - 71B4 17,95 44 >3 20,8 15 6900 8 3,586 

 MRO 02 - 71B4 18,03 44 2,5 10,2 4,4 3100 8 0,578 

76 MRO 12 - 71B4 18,37 45 >3 12,8 7 3750 8 1,8749 

66 MRO 32 - 71B4 21,35 52 >3 20,8 15 7550 8 3,4347 

64 MRO 12 - 71B4 21,75 53 >3 12,8 7 4350 8 1,8457 

 MRO 02 - 71B4 21,75 53 2,1 10,2 4,4 3400 8 0,564 

63 MRO 22 - 71B4 22,35 54 >3 16,8 11 5000 8 3,1366 

62 MRO 12 - 71B4 22,42 54 >3 12,8 7 4100 8 1,7913 

 MRO 02 - 71B4 22,73 55 2 10,2 4,4 3400 8 0,525 

61 MRO 32 - 71B4 23,03 56 >3 20,8 15 7700 8 3,2506 

 MRO 22 - 71B4 23,03 56 >3 16,8 11 5000 8 3,0523 

57 MRO 32 - 71B4 24,39 59 >3 20,8 15 8300 8 3,3409 

 MRO 22 - 71B4 24,61 60 >3 16,8 11 5500 8 3,1062 

 MRO 02 - 71B4 24,41 59 1,7 10,2 4,4 3700 8 0,557 

54 MRO 12 - 71B4 25,92 63 2,4 12,8 7 4850 8 1,8225 

53 MRO 22 - 71B4 26,42 64 >3 16,8 11 5450 8 3,0234 

52 MRO 32 - 71B4 27,01 65 >3 20,8 15 8400 8 3,1801 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

0,37 52 MRO 02 - 71B4 27,13 66 1,7 10,2 4,4 3700 8 0,518 

 

51 MRO 12 - 71B4 27,64 67 3 12,8 7 4550 8 1,772 

45 MRO 12 - 71B4 31,45 76 2,6 12,8 7 4800 8 1,7418 

44 MRO 02 - 71B4 31,88 77 1,3 10,2 4,4 3950 8 0,498 

43 MRO 32 - 71B4 32,3 78 >3 20,8 15 9050 8 3,058 

 MRO 22 - 71B4 32,3 78 >3 16,8 11 5900 8 2,9572 

 MRO 12 - 71B4 32,73 79 2,1 12,8 7 5200 8 1,7591 

 MRO 02 - 71B4 32,73 79 1,3 10,2 4,4 4150 8 0,512 

42 MRO 22 - 71B4 33,64 82 >3 16,8 11 6100 8 2,9816 

38 MRO 32 - 71B4 36,69 89 >3 20,8 15 9950 8 3,0718 

 MRO 22 - 71B4 37,06 90 >3 16,8 11 6350 8 2,9425 

 MRO 02 - 71B4 36,73 89 1,1 10,2 4,4 4350 8 0,509 

37 MRO 32 - 71B4 37,89 92 >3 20,8 15 9800 8 3,0222 

 MRO 02 - 71B4 38,05 92 1,1 10,2 4,4 4200 8 0,494 

36 MRO 12 - 71B4 38,76 94 2,1 12,8 7 5300 8 1,732 

31 MRO 32 - 71B4 45,05 109 >3 20,8 15 9800 8 2,9882 

 MRO 12 - 71B4 45,9 111 1,5 12,8 7 5700 8 1,7254 

 MRO 02 - 71B4 45,9 111 0,9 10,2 4,4 4900 8 0,491 

30 MRO 22 - 71B4 47,18 114 2,9 16,8 11 6400 8 2,9213 

27 MRO 32 - 71B4 51,46 125 >3 20,8 15 9800 8 2,9671 

 MRO 22 - 71B4 51,93 126 2,4 16,8 11 6450 8 2,9144 

 MRO 02 - 71B4 51,51 125 0,8 10,2 4,4 4900 8 0,49 

26 MRO 12 - 71B4 54,71 133 1,1 12,8 7 5750 8 1,7202 

0,55 278 MRO 12 - 71C4 5,03 18 >3 13,5 7 2300 9 3,2008 

 MRO 12 - 80A4 5,03 18 >3 15,1 7 2300 14 3,2008 

 

270 MRO 32 - 71C4 5,18 19 >3 21,5 15 4800 9 9,0749 

 MRO 32 - 80A4 5,18 19 >3 23,1 15 4800 14 9,0749 

 MRO 22 - 71C4 5,18 19 >3 17,5 11 3150 9 5,8944 

 MRO 22 - 80A4 5,18 19 >3 19,1 11 3150 14 5,8944 

 MRO 02 - 71C4 5,18 19 >3 10,9 4,4 1700 8 1,214 

 MRO 02 - 80A4 5,18 19 >3 12,5 4,4 1700 14 1,214 

197 MRO 12 - 71C4 7,09 26 >3 13,5 7 2450 9 2,6978 

 MRO 12 - 80A4 7,09 26 >3 15,1 7 2450 14 2,6978 

195 MRO 02 - 71C4 7,19 26 >3 10,9 4,4 2000 9 1,015 

 MRO 02 - 80A4 7,19 26 >3 12,5 4,4 2000 14 1,015 

192 MRO 32 - 71C4 7,28 26 >3 21,5 15 5650 9 6,7749 

 MRO 32 - 80A4 7,28 26 >3 23,1 15 5650 14 6,7749 

 MRO 22 - 71C4 7,28 26 >3 17,5 11 3200 9 4,792 

 MRO 22 - 80A4 7,28 26 >3 19,1 11 3200 14 4,792 

167 MRO 22 - 71C4 8,36 30 >3 17,5 11 3450 9 4,5033 

 MRO 22 - 80A4 8,36 30 >3 19,1 11 3450 14 4,5033 

164 MRO 32 - 71C4 8,54 31 >3 21,5 15 6000 9 6,07 

 MRO 32 - 80A4 8,54 31 >3 23,1 15 6000 14 6,07 

163 MRO 02 - 71C4 8,58 31 >3 10,9 4,4 2200 9 0,944 

 MRO 02 - 80A4 8,58 31 >3 12,5 4,4 2200 14 0,944 

160 MRO 12 - 71C4 8,74 31 >3 13,5 7 2700 9 2,5046 

 MRO 12 - 80A4 8,74 31 >3 15,1 7 2700 14 2,5046 

132 MRO 12 - 71C4 10,57 38 >3 13,5 7 2700 9 2,0326 

 MRO 12 - 80A4 10,57 38 >3 15,1 7 2700 14 2,0326 

129 MRO 32 - 71C4 10,88 39 >3 21,5 15 6000 9 4,2665 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

0,55 129 MRO 32 - 80A4 10,88 39 >3 23,1 15 6000 14 4,2665 

 MRO 22 - 71C4 10,88 39 >3 17,5 11 3700 9 3,5463 

 

 MRO 22 - 80A4 10,88 39 >3 19,1 11 3700 14 3,5463 

 MRO 02 - 71C4 10,88 39 >3 10,9 4,4 2300 9 0,639 

 MRO 02 - 80A4 10,88 39 >3 12,5 4,4 2300 14 0,639 

121 MRO 32 - 71C4 11,6 42 >3 21,5 15 6400 9 4,9874 

 MRO 32 - 80A4 11,6 42 >3 23,1 15 6400 14 4,9874 

120 MRO 22 - 71C4 11,71 42 >3 17,5 11 4050 9 3,9507 

 MRO 22 - 80A4 11,71 42 >3 19,1 11 4050 14 3,9507 

113 MRO 12 - 71C4 12,34 44 >3 13,5 7 3550 9 2,2731 

 MRO 12 - 80A4 12,34 44 >3 15,1 7 3550 14 2,2731 

94 MRO 12 - 71C4 14,9 54 >3 13,5 7 3350 9 1,9187 

 MRO 12 - 80A4 14,9 54 >3 15,1 7 3350 14 1,9187 

93 MRO 02 - 71C4 15,1 54 2 10,9 4,4 2850 9 0,593 

 MRO 02 - 80A4 15,1 54 2 12,5 4,4 2850 14 0,593 

91 MRO 32 - 71C4 15,31 55 >3 21,5 15 6450 9 3,7457 

 MRO 32 - 80A4 15,31 55 >3 23,1 15 6450 14 3,7457 

 MRO 22 - 71C4 15,31 55 >3 17,5 11 4100 9 3,2966 

 MRO 22 - 80A4 15,31 55 >3 19,1 11 4100 14 3,2966 

88 MRO 12 - 71C4 15,91 57 3 13,5 7 3650 9 1,8416 

 MRO 12 - 80A4 15,91 57 3 15,1 7 3650 14 1,8416 

86 MRO 32 - 71C4 16,36 59 >3 21,5 15 6500 9 3,4806 

 MRO 32 - 80A4 16,36 59 >3 23,1 15 6500 14 3,4806 

 MRO 22 - 71C4 16,36 59 >3 17,5 11 4100 9 3,1625 

 MRO 22 - 80A4 16,36 59 >3 19,1 11 4100 14 3,1625 

 MRO 02 - 71C4 16,36 59 1,7 10,9 4,4 3000 9 0,545 

 MRO 02 - 80A4 16,36 59 1,7 12,5 4,4 3000 14 0,545 

80 MRO 22 - 71C4 17,56 63 >3 17,5 11 4450 9 3,2313 

 MRO 22 - 80A4 17,56 63 >3 19,1 11 4450 14 3,2313 

78 MRO 32 - 71C4 17,95 65 >3 21,5 15 6900 9 3,586 

 MRO 32 - 80A4 17,95 65 >3 23,1 15 6900 14 3,586 

 MRO 02 - 71C4 18,03 65 1,7 10,9 4,4 3100 9 0,578 

 MRO 02 - 80A4 18,03 65 1,7 12,5 4,4 3100 14 0,578 

76 MRO 12 - 71C4 18,37 66 >3 13,5 7 3750 9 1,8749 

 MRO 12 - 80A4 18,37 66 >3 15,1 7 3750 14 1,8749 

66 MRO 32 - 71C4 21,35 77 >3 21,5 15 7550 9 3,4347 

 MRO 32 - 80A4 21,35 77 >3 23,1 15 7550 14 3,4347 

64 MRO 12 - 71C4 21,75 78 2,2 13,5 7 4350 9 1,8457 

 MRO 12 - 80A4 21,75 78 2,2 15,1 7 4350 14 1,8457 

 MRO 02 - 71C4 21,75 78 1,4 10,9 4,4 3400 9 0,564 

 MRO 02 - 80A4 21,75 78 1,4 12,5 4,4 3400 14 0,564 

63 MRO 22 - 71C4 22,35 81 >3 17,5 11 5000 9 3,1366 

 MRO 22 - 80A4 22,35 81 >3 19,1 11 5000 14 3,1366 

62 MRO 12 - 71C4 22,42 81 2,5 13,5 7 4100 9 1,7913 

 MRO 12 - 80A4 22,42 81 2,5 15,1 7 4100 14 1,7913 

 MRO 02 - 71C4 22,73 82 1,3 10,9 4,4 3400 9 0,525 

 MRO 02 - 80A4 22,73 82 1,3 12,5 4,4 3400 14 0,525 

61 MRO 32 - 71C4 23,03 83 >3 21,5 15 7700 9 3,2506 

 MRO 32 - 80A4 23,03 83 >3 23,1 15 7700 14 3,2506 

 MRO 22 - 71C4 23,03 83 >3 17,5 11 5000 9 3,0523 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

0,55 61 MRO 22 - 80A4 23,03 83 >3 19,1 11 5000 14 3,0523 

57 MRO 32 - 71C4 24,39 88 >3 21,5 15 8300 9 3,3409 

 

 MRO 32 - 80A4 24,39 88 >3 23,1 15 8300 14 3,3409 

 MRO 22 - 71C4 24,61 89 >3 17,5 11 5500 9 3,1062 

 MRO 22 - 80A4 24,61 89 >3 19,1 11 5500 14 3,1062 

 MRO 02 - 71C4 24,41 88 1,1 10,9 4,4 3700 9 0,557 

 MRO 02 - 80A4 24,41 88 1,1 12,5 4,4 3700 14 0,557 

54 MRO 12 - 71C4 25,92 93 1,6 13,5 7 4850 9 1,8225 

 MRO 12 - 80A4 25,92 93 1,6 15,1 7 4850 14 1,8225 

53 MRO 22 - 71C4 26,42 95 >3 17,5 11 5450 9 3,0234 

 MRO 22 - 80A4 26,42 95 >3 19,1 11 5450 14 3,0234 

52 MRO 32 - 71C4 27,01 97 >3 21,5 15 8400 9 3,1801 

 MRO 32 - 80A4 27,01 97 >3 23,1 15 8400 14 3,1801 

 MRO 02 - 71C4 27,13 98 1,1 10,9 4,4 3700 9 0,518 

 MRO 02 - 80A4 27,13 98 1,1 12,5 4,4 3700 14 0,518 

51 MRO 12 - 71C4 27,64 100 2 13,5 7 4550 9 1,772 

 MRO 12 - 80A4 27,64 100 2 15,1 7 4550 14 1,772 

45 MRO 12 - 71C4 31,45 113 1,8 13,5 7 4800 9 1,7418 

 MRO 12 - 80A4 31,45 113 1,8 15,1 7 4800 14 1,7418 

44 MRO 02 - 71C4 31,88 115 0,9 10,9 4,4 3950 9 0,498 

 MRO 02 - 80A4 31,88 115 0,9 12,5 4,4 3950 14 0,498 

43 MRO 32 - 71C4 32,3 116 >3 21,5 15 9050 9 3,058 

 MRO 32 - 80A4 32,3 116 >3 23,1 15 9050 14 3,058 

 MRO 22 - 71C4 32,3 116 2,8 17,5 11 5900 9 2,9572 

 MRO 22 - 80A4 32,3 116 2,8 19,1 11 5900 14 2,9572 

 MRO 12 - 71C4 32,73 118 1,4 13,5 7 5200 9 1,7591 

 MRO 12 - 80A4 32,73 118 1,4 15,1 7 5200 14 1,7591 

 MRO 02 - 71C4 32,73 118 0,8 10,9 4,4 4150 9 0,512 

 MRO 02 - 80A4 32,73 118 0,8 12,5 4,4 4150 14 0,512 

42 MRO 22 - 71C4 33,64 121 2,7 17,5 11 6100 9 2,9816 

 MRO 22 - 80A4 33,64 121 2,7 19,1 11 6100 14 2,9816 

38 MRO 32 - 71C4 36,69 132 >3 21,5 15 9950 9 3,0718 

 MRO 32 - 80A4 36,69 132 >3 23,1 15 9950 14 3,0718 

 MRO 22 - 71C4 37,06 134 2,5 17,5 11 6350 9 2,9425 

 MRO 22 - 80A4 37,06 134 2,5 19,1 11 6350 14 2,9425 

37 MRO 32 - 71C4 37,89 137 >3 21,5 15 9800 9 3,0222 

 MRO 32 - 80A4 37,89 137 >3 23,1 15 9800 14 3,0222 

36 MRO 12 - 71C4 38,76 140 1,4 13,5 7 5300 9 1,732 

 MRO 12 - 80A4 38,76 140 1,4 15,1 7 5300 14 1,732 

31 MRO 32 - 71C4 45,05 162 >3 21,5 15 9800 9 2,9882 

 MRO 32 - 80A4 45,05 162 >3 23,1 15 9800 14 2,9882 

 MRO 12 - 71C4 45,9 165 1 13,5 7 5700 9 1,7254 

 MRO 12 - 80A4 45,9 165 1 15,1 7 5700 14 1,7254 

30 MRO 22 - 71C4 47,18 170 1,9 17,5 11 6400 9 2,9213 

 MRO 22 - 80A4 47,18 170 1,9 19,1 11 6400 14 2,9213 

27 MRO 32 - 71C4 51,46 185 2,7 21,5 15 9800 9 2,9671 

 MRO 32 - 80A4 51,46 185 2,7 23,1 15 9800 14 2,9671 

 MRO 22 - 71C4 51,93 187 1,6 17,5 11 6450 9 2,9144 

 MRO 22 - 80A4 51,93 187 1,6 19,1 11 6450 14 2,9144 

0,75 278 MRO 12 - 80B4 5,03 25 >3 16,1 7 2300 17 3,2008 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

0,75 270 MRO 32 - 80B4 5,18 25 >3 24,1 15 4800 17 9,0749 

 MRO 22 - 80B4 5,18 25 >3 20,1 11 3150 17 5,8944 

 

 MRO 02 - 80B4 5,18 25 >3 13,5 4,4 1700 17 1,214 

197 MRO 12 - 80B4 7,09 35 >3 16,1 7 2450 17 2,6978 

195 MRO 02 - 80B4 7,19 35 >3 13,5 4,4 2000 17 1,015 

192 MRO 32 - 80B4 7,28 36 >3 24,1 15 5650 17 6,7749 

 MRO 22 - 80B4 7,28 36 >3 20,1 11 3200 17 4,792 

167 MRO 22 - 80B4 8,36 41 >3 20,1 11 3450 17 4,5033 

164 MRO 32 - 80B4 8,54 42 >3 24,1 15 6000 17 6,07 

163 MRO 02 - 80B4 8,58 42 2,6 13,5 4,4 2200 17 0,944 

160 MRO 12 - 80B4 8,74 43 >3 16,1 7 2700 17 2,5046 

132 MRO 12 - 80B4 10,57 52 >3 16,1 7 2700 17 2,0326 

129 MRO 32 - 80B4 10,88 53 >3 24,1 15 6000 17 4,2665 

 MRO 22 - 80B4 10,88 53 >3 20,1 11 3700 17 3,5463 

 MRO 02 - 80B4 10,88 53 2,2 13,5 4,4 2300 17 0,639 

121 MRO 32 - 80B4 11,6 57 >3 24,1 15 6400 17 4,9874 

120 MRO 22 - 80B4 11,71 58 >3 20,1 11 4050 17 3,9507 

113 MRO 12 - 80B4 12,34 61 2,5 16,1 7 3550 17 2,2731 

94 MRO 12 - 80B4 14,9 73 2,7 16,1 7 3350 17 1,9187 

93 MRO 02 - 80B4 15,1 74 1,5 13,5 4,4 2850 17 0,593 

91 MRO 32 - 80B4 15,31 75 >3 24,1 15 6450 17 3,7457 

 MRO 22 - 80B4 15,31 75 >3 20,1 11 4100 17 3,2966 

88 MRO 12 - 80B4 15,91 78 2,2 16,1 7 3650 17 1,8416 

86 MRO 32 - 80B4 16,36 80 >3 24,1 15 6500 17 3,4806 

 MRO 22 - 80B4 16,36 80 >3 20,1 11 4100 17 3,1625 

 MRO 02 - 80B4 16,36 80 1,2 13,5 4,4 3000 17 0,545 

80 MRO 22 - 80B4 17,56 86 >3 20,1 11 4450 17 3,2313 

78 MRO 32 - 80B4 17,95 88 >3 24,1 15 6900 17 3,586 

 MRO 02 - 80B4 18,03 89 1,2 13,5 4,4 3100 17 0,578 

76 MRO 12 - 80B4 18,37 90 2,2 16,1 7 3750 17 1,8749 

66 MRO 32 - 80B4 21,35 105 >3 24,1 15 7550 17 3,4347 

64 MRO 12 - 80B4 21,75 107 1,6 16,1 7 4350 17 1,8457 

 MRO 02 - 80B4 21,75 107 1 13,5 4,4 3400 17 0,564 

63 MRO 22 - 80B4 22,35 110 >3 20,1 11 5000 17 3,1366 

62 MRO 12 - 80B4 22,42 110 1,8 16,1 7 4100 17 1,7913 

 MRO 02 - 80B4 22,73 112 1 13,5 4,4 3400 17 0,525 

61 MRO 32 - 80B4 23,03 113 >3 24,1 15 7700 17 3,2506 

 MRO 22 - 80B4 23,03 113 2,9 20,1 11 5000 17 3,0523 

57 MRO 32 - 80B4 24,39 120 >3 24,1 15 8300 17 3,3409 

 MRO 22 - 80B4 24,61 121 2,5 20,1 11 5500 17 3,1062 

 MRO 02 - 80B4 24,41 120 0,8 13,5 4,4 3700 17 0,557 

54 MRO 12 - 80B4 25,92 127 1,2 16,1 7 4850 17 1,8225 

53 MRO 22 - 80B4 26,42 130 2,5 20,1 11 5450 17 3,0234 

52 MRO 32 - 80B4 27,01 133 >3 24,1 15 8400 17 3,1801 

 MRO 02 - 80B4 27,13 133 0,8 13,5 4,4 3700 17 0,518 

51 MRO 12 - 80B4 27,64 136 1,5 16,1 7 4550 17 1,772 

45 MRO 12 - 80B4 31,45 155 1,3 16,1 7 4800 17 1,7418 

43 MRO 32 - 80B4 32,3 159 >3 24,1 15 9050 17 3,058 

 MRO 22 - 80B4 32,3 159 2,1 20,1 11 5900 17 2,9572 

 MRO 12 - 80B4 32,73 161 1,1 16,1 7 5200 17 1,7591 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

0,75 42 MRO 22 - 80B4 33,64 165 2 20,1 11 6100 17 2,9816 

 

38 MRO 32 - 80B4 36,69 180 2,8 24,1 15 9950 17 3,0718 

 MRO 22 - 80B4 37,06 182 1,8 20,1 11 6350 17 2,9425 

37 MRO 32 - 80B4 37,89 186 2,7 24,1 15 9800 17 3,0222 

36 MRO 12 - 80B4 38,76 190 1,1 16,1 7 5300 17 1,732 

31 MRO 32 - 80B4 45,05 221 2,3 24,1 15 9800 17 2,9882 

30 MRO 22 - 80B4 47,18 232 1,4 20,1 11 6400 17 2,9213 

27 MRO 32 - 80B4 51,46 253 2 24,1 15 9800 17 2,9671 

 MRO 22 - 80B4 51,93 255 1,2 20,1 11 6450 17 2,9144 

1,1 278 MRO 12 - 80C4 5,03 36 >3 18 7 2300 23 3,2008 

 MRO 12 - 90S4 5,03 36 >3 18,7 7 2300 33 3,2008 

 

270 MRO 32 - 80C4 5,18 37 >3 26 15 4800 23 9,0749 

 MRO 32 - 90S4 5,18 37 >3 26,7 15 4800 33 9,0749 

 MRO 22 - 80C4 5,18 37 >3 22 11 3150 23 5,8944 

 MRO 22 - 90S4 5,18 37 >3 22,7 11 3150 33 5,8944 

 MRO 02 - 80C4 5,18 37 2,8 15,4 4,4 1700 23 1,214 

 MRO 02 - 90S4 5,18 37 2,8 16,1 4,4 1700 33 1,214 

197 MRO 12 - 80C4 7,09 51 >3 18 7 2450 23 2,6978 

 MRO 12 - 90S4 7,09 51 >3 18,7 7 2450 33 2,6978 

195 MRO 02 - 80C4 7,19 52 2,1 15,4 4,4 2000 23 1,015 

 MRO 02 - 90S4 7,19 52 2,1 16,1 4,4 2000 33 1,015 

192 MRO 32 - 80C4 7,28 52 >3 26 15 5650 23 6,7749 

 MRO 32 - 90S4 7,28 52 >3 26,7 15 5650 33 6,7749 

 MRO 22 - 80C4 7,28 52 >3 22 11 3200 23 4,792 

 MRO 22 - 90S4 7,28 52 >3 22,7 11 3200 33 4,792 

167 MRO 22 - 80C4 8,36 60 >3 22 11 3450 23 4,5033 

 MRO 22 - 90S4 8,36 60 >3 22,7 11 3450 33 4,5033 

164 MRO 32 - 80C4 8,54 62 >3 26 15 6000 23 6,07 

 MRO 32 - 90S4 8,54 62 >3 26,7 15 6000 33 6,07 

163 MRO 02 - 80C4 8,58 62 1,8 15,4 4,4 2200 23 0,944 

 MRO 02 - 90S4 8,58 62 1,8 16,1 4,4 2200 33 0,944 

160 MRO 12 - 80C4 8,74 63 2,9 18 7 2700 23 2,5046 

 MRO 12 - 90S4 8,74 63 2,9 18,7 7 2700 33 2,5046 

132 MRO 12 - 80C4 10,57 76 2,6 18 7 2700 23 2,0326 

 MRO 12 - 90S4 10,57 76 2,6 18,7 7 2700 33 2,0326 

129 MRO 32 - 80C4 10,88 78 >3 26 15 6000 23 4,2665 

 MRO 32 - 90S4 10,88 78 >3 26,7 15 6000 33 4,2665 

 MRO 22 - 80C4 10,88 78 >3 22 11 3700 23 3,5463 

 MRO 22 - 90S4 10,88 78 >3 22,7 11 3700 33 3,5463 

 MRO 02 - 80C4 10,88 78 1,5 15,4 4,4 2300 23 0,639 

 MRO 02 - 90S4 10,88 78 1,5 16,1 4,4 2300 33 0,639 

121 MRO 32 - 80C4 11,6 84 >3 26 15 6400 23 4,9874 

 MRO 32 - 90S4 11,6 84 >3 26,7 15 6400 33 4,9874 

120 MRO 22 - 80C4 11,71 84 >3 22 11 4050 23 3,9507 

 MRO 22 - 90S4 11,71 84 >3 22,7 11 4050 33 3,9507 

113 MRO 12 - 80C4 12,34 89 1,7 18 7 3550 23 2,2731 

 MRO 12 - 90S4 12,34 89 1,7 18,7 7 3550 33 2,2731 

94 MRO 12 - 80C4 14,9 107 1,9 18 7 3350 23 1,9187 

 MRO 12 - 90S4 14,9 107 1,9 18,7 7 3350 33 1,9187 

93 MRO 02 - 80C4 15,1 109 1 15,4 4,4 2850 23 0,593 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

1,1 93 MRO 02 - 90S4 15,1 109 1 16,1 4,4 2850 33 0,593 

91 MRO 32 - 80C4 15,31 110 >3 26 15 6450 23 3,7457 

 

 MRO 32 - 90S4 15,31 110 >3 26,7 15 6450 33 3,7457 

 MRO 22 - 80C4 15,31 110 3 22 11 4100 23 3,2966 

 MRO 22 - 90S4 15,31 110 3 22,7 11 4100 33 3,2966 

88 MRO 12 - 80C4 15,91 115 1,5 18 7 3650 23 1,8416 

 MRO 12 - 90S4 15,91 115 1,5 18,7 7 3650 33 1,8416 

86 MRO 32 - 80C4 16,36 118 >3 26 15 6500 23 3,4806 

 MRO 32 - 90S4 16,36 118 >3 26,7 15 6500 33 3,4806 

 MRO 22 - 80C4 16,36 118 2,8 22 11 4100 23 3,1625 

 MRO 22 - 90S4 16,36 118 2,8 22,7 11 4100 33 3,1625 

 MRO 02 - 80C4 16,36 118 0,8 15,4 4,4 3000 23 0,545 

 MRO 02 - 90S4 16,36 118 0,8 16,1 4,4 3000 33 0,545 

80 MRO 22 - 80C4 17,56 127 2,6 22 11 4450 23 3,2313 

 MRO 22 - 90S4 17,56 127 2,6 22,7 11 4450 33 3,2313 

78 MRO 32 - 80C4 17,95 129 >3 26 15 6900 23 3,586 

 MRO 32 - 90S4 17,95 129 >3 26,7 15 6900 33 3,586 

 MRO 02 - 80C4 18,03 130 0,8 15,4 4,4 3100 23 0,578 

 MRO 02 - 90S4 18,03 130 0,8 16,1 4,4 3100 33 0,578 

76 MRO 12 - 80C4 18,37 132 1,5 18 7 3750 23 1,8749 

 MRO 12 - 90S4 18,37 132 1,5 18,7 7 3750 33 1,8749 

66 MRO 32 - 80C4 21,35 154 >3 26 15 7550 23 3,4347 

 MRO 32 - 90S4 21,35 154 >3 26,7 15 7550 33 3,4347 

64 MRO 12 - 80C4 21,75 157 1,1 18 7 4350 23 1,8457 

 MRO 12 - 90S4 21,75 157 1,1 18,7 7 4350 33 1,8457 

63 MRO 22 - 80C4 22,35 161 2 22 11 5000 23 3,1366 

 MRO 22 - 90S4 22,35 161 2 22,7 11 5000 33 3,1366 

62 MRO 12 - 80C4 22,42 162 1,2 18 7 4100 23 1,7913 

 MRO 12 - 90S4 22,42 162 1,2 18,7 7 4100 33 1,7913 

61 MRO 32 - 80C4 23,03 166 >3 26 15 7700 23 3,2506 

 MRO 32 - 90S4 23,03 166 >3 26,7 15 7700 33 3,2506 

 MRO 22 - 80C4 23,03 166 2 22 11 5000 23 3,0523 

 MRO 22 - 90S4 23,03 166 2 22,7 11 5000 33 3,0523 

57 MRO 32 - 80C4 24,39 176 2,8 26 15 8300 23 3,3409 

 MRO 32 - 90S4 24,39 176 2,8 26,7 15 8300 33 3,3409 

 MRO 22 - 80C4 24,61 177 1,7 22 11 5500 23 3,1062 

 MRO 22 - 90S4 24,61 177 1,7 22,7 11 5500 33 3,1062 

54 MRO 12 - 80C4 25,92 187 0,8 18 7 4850 23 1,8225 

 MRO 12 - 90S4 25,92 187 0,8 18,7 7 4850 33 1,8225 

53 MRO 22 - 80C4 26,42 190 1,7 22 11 5450 23 3,0234 

 MRO 22 - 90S4 26,42 190 1,7 22,7 11 5450 33 3,0234 

52 MRO 32 - 80C4 27,01 195 2,6 26 15 8400 23 3,1801 

 MRO 32 - 90S4 27,01 195 2,6 26,7 15 8400 33 3,1801 

51 MRO 12 - 80C4 27,64 199 1 18 7 4550 23 1,772 

 MRO 12 - 90S4 27,64 199 1 18,7 7 4550 33 1,772 

45 MRO 12 - 80C4 31,45 227 0,9 18 7 4800 23 1,7418 

 MRO 12 - 90S4 31,45 227 0,9 18,7 7 4800 33 1,7418 

43 MRO 32 - 80C4 32,3 233 2,1 26 15 9050 23 3,058 

 MRO 32 - 90S4 32,3 233 2,1 26,7 15 9050 33 3,058 

 MRO 22 - 80C4 32,3 233 1,4 22 11 5900 23 2,9572 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

1,1 43 MRO 22 - 90S4 32,3 233 1,4 22,7 11 5900 33 2,9572 

 

42 MRO 22 - 80C4 33,64 242 1,4 22 11 6100 23 2,9816 

 MRO 22 - 90S4 33,64 242 1,4 22,7 11 6100 33 2,9816 

38 MRO 32 - 80C4 36,69 264 1,9 26 15 9950 23 3,0718 

 MRO 32 - 90S4 36,69 264 1,9 26,7 15 9950 33 3,0718 

 MRO 22 - 80C4 37,06 267 1,2 22 11 6350 23 2,9425 

 MRO 22 - 90S4 37,06 267 1,2 22,7 11 6350 33 2,9425 

37 MRO 32 - 80C4 37,89 273 1,8 26 15 9800 23 3,0222 

 MRO 32 - 90S4 37,89 273 1,8 26,7 15 9800 33 3,0222 

31 MRO 32 - 80C4 45,05 325 1,5 26 15 9800 23 2,9882 

 MRO 32 - 90S4 45,05 325 1,5 26,7 15 9800 33 2,9882 

30 MRO 22 - 80C4 47,18 340 1 22 11 6400 23 2,9213 

 MRO 22 - 90S4 47,18 340 1 22,7 11 6400 33 2,9213 

27 MRO 32 - 80C4 51,46 371 1,3 26 15 9800 23 2,9671 

 MRO 32 - 90S4 51,46 371 1,3 26,7 15 9800 33 2,9671 

 MRO 22 - 80C4 51,93 374 0,8 22 11 6450 23 2,9144 

 MRO 22 - 90S4 51,93 374 0,8 22,7 11 6450 33 2,9144 

1,5 278 MRO 12 - 90L4 5,03 49 2,7 21,4 7 2300 40 3,2008 

270 MRO 32 - 90L4 5,18 51 >3 29,4 15 4800 40 9,0749 

 

 MRO 22 - 90L4 5,18 51 >3 25,4 11 3150 40 5,8944 

 MRO 02 - 90L4 5,18 51 2,1 18,8 4,4 1700 40 1,214 

197 MRO 12 - 90L4 7,09 70 2,5 21,4 7 2450 40 2,6978 

195 MRO 02 - 90L4 7,19 71 1,6 18,8 4,4 2000 40 1,015 

192 MRO 32 - 90L4 7,28 72 >3 29,4 15 5650 40 6,7749 

 MRO 22 - 90L4 7,28 72 >3 25,4 11 3200 40 4,792 

167 MRO 22 - 90L4 8,36 82 >3 25,4 11 3450 40 4,5033 

164 MRO 32 - 90L4 8,54 84 >3 29,4 15 6000 40 6,07 

163 MRO 02 - 90L4 8,58 84 1,3 18,8 4,4 2200 40 0,944 

160 MRO 12 - 90L4 8,74 86 2,1 21,4 7 2700 40 2,5046 

132 MRO 12 - 90L4 10,57 104 1,9 21,4 7 2700 40 2,0326 

129 MRO 32 - 90L4 10,88 107 >3 29,4 15 6000 40 4,2665 

 MRO 22 - 90L4 10,88 107 2,5 25,4 11 3700 40 3,5463 

 MRO 02 - 90L4 10,88 107 1,1 18,8 4,4 2300 40 0,639 

121 MRO 32 - 90L4 11,6 114 >3 29,4 15 6400 40 4,9874 

120 MRO 22 - 90L4 11,71 115 2,3 25,4 11 4050 40 3,9507 

113 MRO 12 - 90L4 12,34 121 1,2 21,4 7 3550 40 2,2731 

94 MRO 12 - 90L4 14,9 146 1,4 21,4 7 3350 40 1,9187 

91 MRO 32 - 90L4 15,31 150 >3 29,4 15 6450 40 3,7457 

 MRO 22 - 90L4 15,31 150 2,2 25,4 11 4100 40 3,2966 

88 MRO 12 - 90L4 15,91 156 1,1 21,4 7 3650 40 1,8416 

86 MRO 32 - 90L4 16,36 161 3 29,4 15 6500 40 3,4806 

 MRO 22 - 90L4 16,36 161 2,1 25,4 11 4100 40 3,1625 

80 MRO 22 - 90L4 17,56 173 1,9 25,4 11 4450 40 3,2313 

78 MRO 32 - 90L4 17,95 176 2,8 29,4 15 6900 40 3,586 

76 MRO 12 - 90L4 18,37 181 1,1 21,4 7 3750 40 1,8749 

66 MRO 32 - 90L4 21,35 210 2,4 29,4 15 7550 40 3,4347 

64 MRO 12 - 90L4 21,75 214 0,8 21,4 7 4350 40 1,8457 

63 MRO 22 - 90L4 22,35 220 1,5 25,4 11 5000 40 3,1366 

62 MRO 12 - 90L4 22,42 220 0,9 21,4 7 4100 40 1,7913 

61 MRO 32 - 90L4 23,03 226 2,2 29,4 15 7700 40 3,2506 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

1,5 61 MRO 22 - 90L4 23,03 226 1,5 25,4 11 5000 40 3,0523 

 

57 MRO 32 - 90L4 24,39 240 2,1 29,4 15 8300 40 3,3409 

 MRO 22 - 90L4 24,61 242 1,2 25,4 11 5500 40 3,1062 

53 MRO 22 - 90L4 26,42 260 1,3 25,4 11 5450 40 3,0234 

52 MRO 32 - 90L4 27,01 265 1,9 29,4 15 8400 40 3,1801 

43 MRO 32 - 90L4 32,3 317 1,6 29,4 15 9050 40 3,058 

 MRO 22 - 90L4 32,3 317 1 25,4 11 5900 40 2,9572 

42 MRO 22 - 90L4 33,64 331 1 25,4 11 6100 40 2,9816 

38 MRO 32 - 90L4 36,69 361 1,4 29,4 15 9950 40 3,0718 

 MRO 22 - 90L4 37,06 364 0,9 25,4 11 6350 40 2,9425 

37 MRO 32 - 90L4 37,89 372 1,3 29,4 15 9800 40 3,0222 

31 MRO 32 - 90L4 45,05 443 1,1 29,4 15 9800 40 2,9882 

27 MRO 32 - 90L4 51,46 506 1 29,4 15 9800 40 2,9671 

2,2 278 MRO 12 - 90LC4 5,03 72 1,9 24,6 7 2300 60 3,2008 

 MRO 12 - 100A4 5,03 72 1,9 26,2 7 2300 75 3,2008 

 

270 MRO 32 - 90LC4 5,18 75 >3 32,6 15 4800 60 9,0749 

 MRO 32 - 100A4 5,18 75 >3 34,2 15 4800 75 9,0749 

 MRO 22 - 90LC4 5,18 75 2,4 28,6 11 3150 60 5,8944 

 MRO 22 - 100A4 5,18 75 2,4 30,2 11 3150 75 5,8944 

 MRO 02 - 90LC4 5,18 75 1,4 22 4,4 1700 60 1,214 

197 MRO 12 - 90LC4 7,09 102 1,7 24,6 7 2450 60 2,6978 

 MRO 12 - 100A4 7,09 102 1,7 26,2 7 2450 75 2,6978 

195 MRO 02 - 90LC4 7,19 104 1,1 22 4,4 2000 60 1,015 

192 MRO 32 - 90LC4 7,28 105 2,7 32,6 15 5650 60 6,7749 

 MRO 32 - 100A4 7,28 105 2,7 34,2 15 5650 75 6,7749 

 MRO 22 - 90LC4 7,28 105 2,4 28,6 11 3200 60 4,792 

 MRO 22 - 100A4 7,28 105 2,4 30,2 11 3200 75 4,792 

167 MRO 22 - 90LC4 8,36 120 2,2 28,6 11 3450 60 4,5033 

 MRO 22 - 100A4 8,36 120 2,2 30,2 11 3450 75 4,5033 

164 MRO 32 - 90LC4 8,54 123 2,4 32,6 15 6000 60 6,07 

 MRO 32 - 100A4 8,54 123 2,4 34,2 15 6000 75 6,07 

163 MRO 02 - 90LC4 8,58 124 0,9 22 4,4 2200 60 0,944 

160 MRO 12 - 90LC4 8,74 126 1,4 24,6 7 2700 60 2,5046 

 MRO 12 - 100A4 8,74 126 1,4 26,2 7 2700 75 2,5046 

132 MRO 12 - 90LC4 10,57 152 1,3 24,6 7 2700 60 2,0326 

 MRO 12 - 100A4 10,57 152 1,3 26,2 7 2700 75 2,0326 

129 MRO 32 - 90LC4 10,88 157 2,4 32,6 15 6000 60 4,2665 

 MRO 32 - 100A4 10,88 157 2,4 34,2 15 6000 75 4,2665 

 MRO 22 - 90LC4 10,88 157 1,7 28,6 11 3700 60 3,5463 

 MRO 22 - 100A4 10,88 157 1,7 30,2 11 3700 75 3,5463 

121 MRO 32 - 90LC4 11,6 167 2,4 32,6 15 6400 60 4,9874 

 MRO 32 - 100A4 11,6 167 2,4 34,2 15 6400 75 4,9874 

120 MRO 22 - 90LC4 11,71 169 1,6 28,6 11 4050 60 3,9507 

 MRO 22 - 100A4 11,71 169 1,6 30,2 11 4050 75 3,9507 

113 MRO 12 - 90LC4 12,34 178 0,8 24,6 7 3550 60 2,2731 

 MRO 12 - 100A4 12,34 178 0,8 26,2 7 3550 75 2,2731 

94 MRO 12 - 90LC4 14,9 215 0,9 24,6 7 3350 60 1,9187 

 MRO 12 - 100A4 14,9 215 0,9 26,2 7 3350 75 1,9187 

91 MRO 32 - 90LC4 15,31 221 2,2 32,6 15 6450 60 3,7457 

 MRO 32 - 100A4 15,31 221 2,2 34,2 15 6450 75 3,7457 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

2,2 91 MRO 22 - 90LC4 15,31 221 1,5 28,6 11 4100 60 3,2966 

 

 MRO 22 - 100A4 15,31 221 1,5 30,2 11 4100 75 3,2966 

86 MRO 32 - 90LC4 16,36 236 2 32,6 15 6500 60 3,4806 

 MRO 32 - 100A4 16,36 236 2 34,2 15 6500 75 3,4806 

 MRO 22 - 90LC4 16,36 236 1,4 28,6 11 4100 60 3,1625 

 MRO 22 - 100A4 16,36 236 1,4 30,2 11 4100 75 3,1625 

80 MRO 22 - 90LC4 17,56 253 1,3 28,6 11 4450 60 3,2313 

 MRO 22 - 100A4 17,56 253 1,3 30,2 11 4450 75 3,2313 

78 MRO 32 - 90LC4 17,95 259 1,9 32,6 15 6900 60 3,586 

 MRO 32 - 100A4 17,95 259 1,9 34,2 15 6900 75 3,586 

66 MRO 32 - 90LC4 21,35 308 1,6 32,6 15 7550 60 3,4347 

 MRO 32 - 100A4 21,35 308 1,6 34,2 15 7550 75 3,4347 

63 MRO 22 - 90LC4 22,35 322 1 28,6 11 5000 60 3,1366 

 MRO 22 - 100A4 22,35 322 1 30,2 11 5000 75 3,1366 

61 MRO 32 - 90LC4 23,03 332 1,5 32,6 15 7700 60 3,2506 

 MRO 32 - 100A4 23,03 332 1,5 34,2 15 7700 75 3,2506 

 MRO 22 - 90LC4 23,03 332 1 28,6 11 5000 60 3,0523 

 MRO 22 - 100A4 23,03 332 1 30,2 11 5000 75 3,0523 

57 MRO 32 - 90LC4 24,39 352 1,4 32,6 15 8300 60 3,3409 

 MRO 32 - 100A4 24,39 352 1,4 34,2 15 8300 75 3,3409 

 MRO 22 - 90LC4 24,61 355 0,8 28,6 11 5500 60 3,1062 

 MRO 22 - 100A4 24,61 355 0,8 30,2 11 5500 75 3,1062 

53 MRO 22 - 90LC4 26,42 381 0,9 28,6 11 5450 60 3,0234 

 MRO 22 - 100A4 26,42 381 0,9 30,2 11 5450 75 3,0234 

52 MRO 32 - 90LC4 27,01 389 1,3 32,6 15 8400 60 3,1801 

 MRO 32 - 100A4 27,01 389 1,3 34,2 15 8400 75 3,1801 

43 MRO 32 - 90LC4 32,3 466 1,1 32,6 15 9050 60 3,058 

 MRO 32 - 100A4 32,3 466 1,1 34,2 15 9050 75 3,058 

38 MRO 32 - 90LC4 36,69 529 0,9 32,6 15 9950 60 3,0718 

 MRO 32 - 100A4 36,69 529 0,9 34,2 15 9950 75 3,0718 

37 MRO 32 - 90LC4 37,89 546 0,9 32,6 15 9800 60 3,0222 

 MRO 32 - 100A4 37,89 546 0,9 34,2 15 9800 75 3,0222 

3 278 MRO 12 - 100B4 5,03 99 1,4 29,9 7 2300 85 3,2008 

270 MRO 32 - 100B4 5,18 102 2,7 37,9 15 4800 85 9,0749 

 

 MRO 22 - 100B4 5,18 102 1,8 33,9 11 3150 85 5,8944 

197 MRO 12 - 100B4 7,09 139 1,3 29,9 7 2450 85 2,6978 

192 MRO 32 - 100B4 7,28 143 2 37,9 15 5650 85 6,7749 

 MRO 22 - 100B4 7,28 143 1,8 33,9 11 3200 85 4,792 

167 MRO 22 - 100B4 8,36 164 1,6 33,9 11 3450 85 4,5033 

164 MRO 32 - 100B4 8,54 168 1,8 37,9 15 6000 85 6,07 

160 MRO 12 - 100B4 8,74 172 1 29,9 7 2700 85 2,5046 

132 MRO 12 - 100B4 10,57 208 1 29,9 7 2700 85 2,0326 

129 MRO 32 - 100B4 10,88 214 1,7 37,9 15 6000 85 4,2665 

 MRO 22 - 100B4 10,88 214 1,3 33,9 11 3700 85 3,5463 

121 MRO 32 - 100B4 11,6 228 1,8 37,9 15 6400 85 4,9874 

120 MRO 22 - 100B4 11,71 230 1,2 33,9 11 4050 85 3,9507 

91 MRO 32 - 100B4 15,31 301 1,6 37,9 15 6450 85 3,7457 

 MRO 22 - 100B4 15,31 301 1,1 33,9 11 4100 85 3,2966 

86 MRO 32 - 100B4 16,36 322 1,5 37,9 15 6500 85 3,4806 

 MRO 22 - 100B4 16,36 322 1 33,9 11 4100 85 3,1625 
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MRO-2 - 1400 rpm  
Motoriduttore  
Geared motor  
Getriebemotor 

P1 
[kW]   

n2 
[rpm]   Tipo - Size - GrºÇe   ir   

M2 
[Nm]   FS  

MRO 
[kg]   

FRO 
[kg]   

Fr2 
[N]   

Jm 

Ĭ 10-
J1 
Ĭ 10-4   

3 80 MRO 22 - 100B4 17,56 345 1 33,9 11 4450 85 3,2313 

 

78 MRO 32 - 100B4 17,95 353 1,4 37,9 15 6900 85 3,586 

66 MRO 32 - 100B4 21,35 420 1,2 37,9 15 7550 85 3,4347 

61 MRO 32 - 100B4 23,03 453 1,1 37,9 15 7700 85 3,2506 

57 MRO 32 - 100B4 24,39 479 1 37,9 15 8300 85 3,3409 

52 MRO 32 - 100B4 27,01 531 0,9 37,9 15 8400 85 3,1801 

43 MRO 32 - 100B4 32,3 635 0,8 37,9 15 9050 85 3,058 

4 278 MRO 12 - 112A4 5,03 132 1 36 7 2300 130 3,2008 

 

270 MRO 32 - 112A4 5,18 136 2 44 15 4800 130 9,0749 

 MRO 22 - 112A4 5,18 136 1,3 40 11 3150 130 5,8944 

197 MRO 12 - 112A4 7,09 186 0,9 36 7 2450 130 2,6978 

192 MRO 32 - 112A4 7,28 191 1,5 44 15 5650 130 6,7749 

 MRO 22 - 112A4 7,28 191 1,3 40 11 3200 130 4,792 

167 MRO 22 - 112A4 8,36 219 1,2 40 11 3450 130 4,5033 

164 MRO 32 - 112A4 8,54 224 1,3 44 15 6000 130 6,07 

160 MRO 12 - 112A4 8,74 229 0,8 36 7 2700 130 2,5046 

129 MRO 32 - 112A4 10,88 285 1,3 44 15 6000 130 4,2665 

 MRO 22 - 112A4 10,88 285 0,9 40 11 3700 130 3,5463 

121 MRO 32 - 112A4 11,6 304 1,3 44 15 6400 130 4,9874 

120 MRO 22 - 112A4 11,71 307 0,9 40 11 4050 130 3,9507 

91 MRO 32 - 112A4 15,31 401 1,2 44 15 6450 130 3,7457 

 MRO 22 - 112A4 15,31 401 0,8 40 11 4100 130 3,2966 

86 MRO 32 - 112A4 16,36 429 1,1 44 15 6500 130 3,4806 

78 MRO 32 - 112A4 17,95 470 1,1 44 15 6900 130 3,586 

66 MRO 32 - 112A4 21,35 559 0,9 44 15 7550 130 3,4347 

61 MRO 32 - 112A4 23,03 603 0,8 44 15 7700 130 3,2506 

57 MRO 32 - 112A4 24,39 639 0,8 44 15 8300 130 3,3409 

5,5 270 MRO 32 - 112MC4 5,18 187 1,4 50,7 15 4800 160 9,0749 

 MRO 32 - 132S4 5,18 187 1,4 54 15 4800 240 9,0749 

 

 MRO 22 - 112MC4 5,18 187 1 46,7 11 3150 160 5,8944 

192 MRO 32 - 112MC4 7,28 262 1,1 50,7 15 5650 160 6,7749 

 MRO 32 - 132S4 7,28 262 1,1 54 15 5650 240 6,7749 

 MRO 22 - 112MC4 7,28 262 1 46,7 11 3200 160 4,792 

167 MRO 22 - 112MC4 8,36 301 0,9 46,7 11 3450 160 4,5033 

164 MRO 32 - 112MC4 8,54 308 1 50,7 15 6000 160 6,07 

 MRO 32 - 132S4 8,54 308 1 54 15 6000 240 6,07 

129 MRO 32 - 112MC4 10,88 392 0,9 50,7 15 6000 160 4,2665 

 MRO 32 - 132S4 10,88 392 0,9 54 15 6000 240 4,2665 

121 MRO 32 - 112MC4 11,6 418 1 50,7 15 6400 160 4,9874 

 MRO 32 - 132S4 11,6 418 1 54 15 6400 240 4,9874 

91 MRO 32 - 112MC4 15,31 552 0,9 50,7 15 6450 160 3,7457 

 MRO 32 - 132S4 15,31 552 0,9 54 15 6450 240 3,7457 

86 MRO 32 - 112MC4 16,36 589 0,8 50,7 15 6500 160 3,4806 

 MRO 32 - 132S4 16,36 589 0,8 54 15 6500 240 3,4806 

7,5 270 MRO 32 - 132M4 5,18 254 1,1 63,5 15 4800 330 9,0749 

 192 MRO 32 - 132M4 7,28 358 0,8 63,5 15 5650 330 6,7749 

9,2 270 MRO 32 - 132ML4 5,18 312 0,9 71,5 15 4800 340 9,0749 
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MRO 02 
FRO 02 
RO 02 

IEC 63 71 80 90 S 90 L 100 112 

X / Y / Z1 123/185/11140/215/12159/238/13176/255/149 176/280/14195/309/16219/328/17

X1 (B5) / S 140/17.5 160/15.5 200/15.5 200/15.5 200/15.5 250/16.7 250/16.7 

X1 (B14) / - - - 105/15.5 120/15.5 140/17.5 140/17.5 160/15.5 160/15.5 

L (B5) 200.5 198.5 198.5  198.5  198.5 199.7 199.7 

L (B14) - - - 198.5 200.5 200.5 200.5 198.5 198.5 

Dimensioni e pesi non impegnativi Not binding dimensions and weights unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

AC25 

MRO02 
FRO02 

RO02 



- 37 - 

 

 

MRO/FRO/RO 02 
Alberi uscita  
Output shafts  
Ausgangswellen 

* - Versioni ACC e ACS a richiesta 
Dimensioni perno macchina: pagine 52-54 

* - ACC and ACS versions on demand 
Machine shaft dimensions: pages 52-54 

* - ACC u. ACS-Ausf¿hrungen: auf Anfrage 
Maschinenwelle Abmessungen: 52-54 

Dimensioni e pesi non impegnativi Not binding dimensions and weights unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

AC 

AS AD 

* ACS 

*ACC 
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# - Codice flangia 
Dimensioni e pesi non impegnativi 

# - Flange Part No. 
Not binding dimensions and weights 

# - Flanschteilenummer 
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

DFU 

MRO/FRO/RO 02 
Flange uscita  
Output flanges  
Ausgangsflansche 
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Dimensioni e pesi non impegnativi Not binding dimensions and weights unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

BT BTV 

BTF 

MRO/FRO/RO 02 
Bracci di reazione  
Torque arms  
Drehmomentst¿tzen 
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MRO 12 
FRO 12 
RO 12 

Dimensioni e pesi non impegnativi Not binding dimensions and weights unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

AC30  
AC25 

MRO12 

RO12 

IEC 63 71 80 90 S 90 L 100 112 

X / Y / Z1 123/185/11140/215/12159/238/13176/255/149 176/280/14195/309/16219/328/17

X1 (B5) / S 140/17.5 160/15.5 200/15.5 200/15.5 200/15.5 250/16.7 250/16.7 

X1 (B14) / - - - 105/15.5 120/15.5 140/17.5 140/17.5 160/15.5 160/15.5 

L (B5) 200.5 198.5 198.5  198.5  198.5 199.7 199.7 

L (B14) - - - 198.5 200.5 200.5 200.5 198.5 198.5 
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MRO/FRO/RO 12 
Alberi uscita  
Output shafts  
Ausgangswellen 

Dimensioni e pesi non impegnativi Not binding dimensions and weights unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

AC 

AS AD 

* ACS 

* - Versioni ACC e ACS a richiesta 
Dimensioni perno macchina: pagine 52-54 

* - ACC and ACS versions on demand 
Machine shaft dimensions: pages 52-54 

* - ACC u. ACS-Ausf¿hrungen: auf Anfrage 
Maschinenwelle Abmessungen: Seiten52-54 

*ACC 
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MRO/FRO/RO 12 
Flange uscita  
Output flanges  
Ausgangsflansche 

DFU-A 

DFU-F 

# - Codice flangia 
Dimensioni e pesi non impegnativi 

# - Flange Part No. 
Not binding dimensions and weights 

# - Flanschteilenummer 
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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MRO/FRO/RO 12 
Bracci di reazione  
Torque arms  
Drehmomentst¿tzen 

Dimensioni e pesi non impegnativi Not binding dimensions and weights unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

BT BTV 

BTF 
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MRO 22 
FRO 22 
RO 22 

Dimensioni e pesi non impegnativi Not binding dimensions and weights unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

AC35  
AC30 

MRO22 

RO22 

IEC 63 71 80 90 S 90 L 100 112 

X / Y / Z1 123/185/11140/215/12159/238/13176/255/149 176/280/14195/309/16219/328/17

X1 (B5) / S 140/18.5 160/15.5 200/15.5 200/15.5 200/15.5 250/16.7 250/16.7 

X1 (B14) / - - - - - - 120/15.5 140/18.5 140/18.5 160/15.5 160/15.5 

L (B5) 221.5 218.5 218.5  218.5  218.5 219.7 219.7 

L (B14) - - - - - - 218.5 221.5 221.5 218.5 218.5 
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MRO/FRO/RO 22 
Alberi uscita  
Output shafts  
Ausgangswellen 

Dimensioni e pesi non impegnativi Not binding dimensions and weights unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 

AC 

AS AD 

* ACS 

* - Versioni ACC e ACS a richiesta 
Dimensioni perno macchina: pagine 52-54 

* - ACC and ACS versions on demand 
Machine shaft dimensions: pages 52-54 

* - ACC u. ACS-Ausf¿hrungen: auf Anfrage 
Maschinenwelle Abmessungen: Seiten52-54 

*ACC 
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MRO/FRO/RO 22 
Flange uscita  
Output flanges  
Ausgangsflansche 

DFU-A 

DFU-F 

# - Codice flangia 
Dimensioni e pesi non impegnativi 

# - Flange Part No. 
Not binding dimensions and weights 

# - Flanschteilenummer 
unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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MRO/FRO/RO 22 
Bracci di reazione  
Torque arms  
Drehmomentst¿tzen 

BT BTV 

BTF 

Dimensioni e pesi non impegnativi Not binding dimensions and weights unverbindliche Abmessungen u. Gewichte 
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