




 

R£DUCTEURS PLAN£TAIRES 

¶ Une ou deux paires d'engrena-
ges 

¶ Jeu r®duit 

¶ Couplage avec servomoteurs, 
moteurs ¨ courant continu, 
brushless et moteurs standard 
IEC/NEMA 

REDUTORES PLANETĆRIOS 
¶ Um ou dois pares de en-
grenagens 

¶ jogo reduzido 
¶ Acoplamento com servomo-
tores, motores de corrente 
cont²nua, brushless e motores 
padr«o IEC/NEMA 

REDUCTORES PLANETARIOS 
¶ Uno o dos pares de engranajes 
¶ juego reducido 
¶ Acoplamiento con servomotores, 
motores de corriente continua, 
brushless y motores est§ndar IEC/
NEMA 
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Modularit® ð Modularidade ð Modularidad 

Depuis lôan 2000, la conception des 

produits VARVEL sôest concentr®e 

sur la modularit® et la flexibilit®, 

permettant au r®seau de vente 

dôassembler les r®ducteurs en kit 

en quelques minutes avec des 

®quipements standards. 

Gr©ce au montage en kit, les distri-

buteurs et revendeurs VARVEL 

b®n®ficient dôune grande flexibilit®, 

leur permettant de configurer le 

produit requis dans les plus brefs 

d®lais. 

Desde o ano 2000, o design dos 

produtos VARVEL tem se concen-

trado na modularidade e flexi-

bilidade, permitindo que a rede de 

vendas monte os redutores em kit 

em poucos minutos com equi-

pamentos padr«o. 

Gra­as ¨ montagem em kit, os dis-

tribuidores e revendedores da 

VARVEL beneficiam de grande 

flexibilidade, permitindo-lhes config-

urar o produto necess§rio o mais 

rapidamente poss²vel. 

Desde el a¶o 2000, el dise¶o de los 

productos VARVEL se ha centrado 

en la modularidad y flexibilidad, 

permitiendo a la red de ventas 

ensamblar los reductores en kit en 

pocos minutos con equipos 

est§ndar. 

Gracias al montaje en kit, los distri-

buidores y revendedores de VAR-

VEL se benefician de una gran fle-

xibilidad, lo que les permite configu-

rar el producto requerido lo m§s 

pronto posible.  
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Catalogue ®lectronique ð Cat§logo eletr¹nico ð Cat§logo electr·nico 

Le programme de s®lection 

VARsizeÈ, disponible sur le site 

www.varvel.com, permet un dimen-

sionnement facile des produits VAR-

VEL.  

O programa de sele­«o VARsizeÈ, 

dispon²vel no site www.varvel.com, 

permite um dimensionamento f§cil 

dos produtos VARVEL. .  

El programa de selecci·n VARsizeÈ, 

disponible en el sitio web 

www.varvel.com, permite un dimensi-

onamiento f§cil de los productos 

VARVEL.  
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R®ducteurs ¨ vis sans fin   
Redutores de rosca sem-fim   
Reductores sin fin  

 

¶ Tailles, Tamnhos, Tama¶os:  9 (RS) / 7 (RT) 

¶ Carter et couvercles, Carca­a e tampas, Carcasa y tapas 
 - Aluminium, Alum²nio, Aluminio  28...85 sizes  
 - Fonte, Ferro fundido, Fundici·n  110...150 sizes 

¶ Rap. de r®duction, Rel. de redu­«o, Rel. de reducci·n  5:1...10.000:1 
¶ Couple de sortie, Torque de sa²da, Par de salida              20...1680 Nm 

RS RT 

R®ducteurs ¨ engrenages h®licoµdaux 

Redutores de engrenagens helicoidais 

Reductores de engranajes helicoidales 

 

¶ Tailles, Tamnhos, Tama¶os:   7 (RD) 

¶ Carter et couvercles, Carca­a e tampas, Carcasa y tapas 
 - Aluminium, Alum²nio, Aluminio   02...43 sizes  
 - Fonte, Ferro fundido, Fundici·n   52...63 sizes 
¶ Rap. de r®duction, Rel. de redu­«o, Rel. de reducci·n  2,25:1...630:1 
¶ Couple de sortie, Torque de sa²da, Par de salida              55... 2300 Nm 

 RD 

R®ducteurs ¨ engrenages coniques h®licoµdaux - Deux trains 
d'engrenages 
Redutores de engrenagens c¹nicas helicoidais - Dois est§gios de 
engrenagem 
Reductores de engranajes c·nicos helicoidales - Dos trenes de en-
granajes 
 

¶ Tailles, Tamnhos, Tama¶os:   4 (RO2) 

¶ Carter et couvercles, Carca­a e tampas, Carcasa y tapas 
 - Aluminium, Alum²nio, Aluminio   02...32 sizes  

¶ Rap. de r®duction, Rel. de redu­«o, Rel. de reducci·n  5:1...55:1 
¶ Couple de sortie, Torque de sa²da, Par de salida               120...550 Nm  RO2 

R®ducteurs ¨ engrenages coniques h®licoµdaux - Trois trains 
d'engrenages 
Redutores de engrenagens c¹nicas helicoidais - Tr°s est§gios de 
engrenagem 
Reductores de engranajes c·nicos helicoidales - Tres trenes de en-
granajes 
 

¶ Tailles, Tamnhos, Tama¶os:   6 (RV-RO) 

¶ Carter et couvercles, Carca­a e tampas, Carcasa y tapas 
 - Aluminium, Alum²nio, Aluminio  13...33 sizes  
 - Fonte, Ferro fundido, Fundici·n   43é63 sizes 

¶ Rap. de r®duction, Rel. de redu­«o, Rel. de reducci·n 6.3:1...315:1 
¶ Couple de sortie, Torque de sa²da, Par de salida 180...3360 Nm RV RO 

Gamme de produits 
Gama de produtos 
Gama de productos  
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R®ducteurs ¨ arbres parall¯les 

Redutores de eixos paralelos 

Reductores de ejes paralelos 

 

¶ Tailles, Tamnhos, Tama¶os:  6 (RN) 

¶ Carter et couvercles, Carca­a e tampas, Carcasa y tapas 
 - Aluminium, Alum²nio, Aluminio 13...33 sizes  
 - Fonte, Ferro fundido, Fundici·n   43é63 sizes 

¶ Rap. de r®duction, Rel. de redu­«o, Rel. de reducci·n 6.3:1...710:1 
¶ Couple de sortie, Torque de sa²da, Par de salida 180...3400 Nm 

 RN 

R®ducteurs plan®taires 

Redutores planet§rios 

Reductores planetarios 

 

¶ Tailles, Tamnhos, Tama¶os:   4(RG) 

¶ Carter, Carca­a, Carcasa  

 - Acier trait® thermiquement, A­o temperado e revenido, Acero templado y 

revenido 

¶ Couvercles, Tampas, Tapas 
 - Aluminium, Alum²nio, Aluminio            05...12 sizes 

¶ Rap. de r®duction, Rel. de redu­«o, Rel. de reducci·n            3:1...100:1 
¶ Couple de sortie, Torque de sa²da, Par de salida               T2 acc15...288 Nm  RG 

R®ducteurs ¨ engrenages h®licoµdaux pour les syst¯mes dôalimentation
(Un train d'engrenages) 
Redutores de engrenagens helicoidais para sistemas de alimenta­«o 
(Um est§gio de engrenagem) 
Reductores de engranajes helicoidales para sistemas de alimentaci·n 
(Un tren de engranajes) 
 ,  
 
¶ Tailles, Tamnhos, Tama¶os:   1 (RP) 

¶ Carter et couvercles, Carca­a e tampas, Carcasa y tapas 
 - Aluminium, Alum²nio, Aluminio 680 size 

¶ Rap. de r®duction, Rel. de redu­«o, Rel. de reducci·n            2.5:1...8.1:1 
¶ Couple de sortie, Torque de sa²da, Par de salida                37 Nm  RP 
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La s®rie RG de r®ducteurs plan®taires 

¨ faible jeu est disponible avec 1 ou 2 

®tages de r®duction, avec un carter 

en acier et une couronne dent®e inter-

ne broch®e.  

La couronne peut accueillir un ou 

deux trains de r®duction. 

La conception, conforme aux normes 

ISO, est soutenue par des analyses 

structurelles informatis®es pour v®ri-

fier les d®formations et les contrain-

tes.  

La structure monolithique de la car-

casse lui assure une excellente r®si-

stance aux d®formations lors de lôap-

plication du couple de fonctionnement 

et des charges ext®rieures. 

Les r®ducteurs plan®taires RG sont 

fabriqu®s avec des engrenages en 

acier tremp® et trait®, tandis que les 

arbres plan®taires sont en acier 

tremp®.  

Les options de montage moteur in-

cluent des accouplements de serrage, 

des flasques et des adaptateurs.  

Lôusinage en un seul positionnement 

sur des lignes CNC avanc®es, les 

techniques de calcul de derni¯re g®-

n®ration et les contr¹les rigoureux 

garantissent une fiabilit® op®rationnel-

le ®lev®e, un couple de sortie ®lev®, 

une r®sistance aux charges radiales 

et axiales, et une longue dur®e de vie. 

A s®rie RG de redutores planet§rios 

de folga reduzida est§ dispon²vel com 

1 ou 2 est§gios de redu­«o, com car-

ca­a de a­o e coroa dentada interna 

brochada. 

O projeto, em conformidade com as 

normas ISO, ® apoiado por an§lises 

estruturais computacionais para veri-

ficar deforma­»es e tens»es. 

As tens»es geradas pelo torque e 

pelas cargas externas n«o afetam a 

carca­a monol²tica, preservando a 

integridade das superf²cies vedadas. 

Os redutores planet§rios RG s«o fab-

ricados com engrenagens de a­o 

temperado e tratado, enquanto os 

eixos planet§rios s«o de a­o tem-

perado. 

As op­»es de montagem do motor 

incluem acoplamentos de fixa­«o, 

flanges e adaptadores. A usinagem 

em uma ¼nica fixa­«o em linhas CNC 

avan­adas, combinada com t®cnicas 

de c§lculo de ¼ltima gera­«o e rig-

orosos controles de processo, 

garante alta confiabilidade operacion-

al, torques de sa²da elevados, re-

sist°ncia a cargas radiais/axiais e 

longa vida ¼til. 

La serie RG de reductores planetarios 

de juego reducido est§ disponible con 

1 o 2 etapas de reducci·n, con carca-

sa de acero y corona dentada interna 

brochada. 

El dise¶o, conforme a las normas 

ISO, est§ respaldado por an§lisis 

estructurales informatizados para 

verificar deformaciones y tensiones. 

Las tensiones generadas por el par y 

las cargas externas no afectan la car-

casa monol²tica, preservando la in-

tegridad de las superficies selladas. 

Los reductores planetarios RG est§n 

fabricados con engranajes de acero 

templado y tratado, mientras que los 

ejes planetarios son de acero templa-

do. 

Las opciones de montaje del motor 

incluyen acoplamientos de bloqueo, 

bridas y adaptadores. 

El mecanizado en una ¼nica fijaci·n 

en l²neas CNC avanzadas, junto con 

t®cnicas de c§lculo de ¼ltima genera-

ci·n y estrictos controles de proceso, 

garantiza una alta fiabilidad operativa, 

elevados pares de salida, resistencia 

a cargas radiales y axiales y una 

larga vida ¼til. 

Description 
Descri­«o 
Descripci·n 
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Gamme 
Gama 
Gama  

4 tailles 
22 rapports 
1 et 2 trains de r®duction  

4 tamanhos 
22 rela­»es 
1 e 2 trens de redu­«o  

4 tama¶os 
22 relaciones 
1 y 2 trenes de reducci·n  

Carcasse 
Corpo 
C§rter 

Acier alli®;  
roue ¨ denture interne avec bro-
chage 

A­o bonificado;  
roda com dentes internos brochados 

Acero bonificado; rueda con den-tadura 
interna brochada 

Flasques 
Flanges 
Bridas 

Aluminium Aluminium Aluminium 

Pi¯ces dent®es 
Pe­as dentadas 
Partes dentadas 

Acier alli® c®ment® et tremp® A­o endurecido e temperado Acero cementado y templado 

Arbres & Clavettes 
Eixos & Chavetas 
Ejes & Chavetas 

Acier alli® 
Arbres h7 - Trous F8 
Clavettes selon DIN6885 B1 

A­o temperado 
Eixos h7 - Furos F8 
Chavetas na norma DIN6885 B1 

Acero templado 
Ejes h7 - Agujeros F8 
Chavetas seg¼n DIN6885 B1 

Roulements 
Rolamentos 
Rodamientos 

Billes ou rouleaux selon tailles et 
sp®cifications techniques 

Esferas e rolos segundo dimens»es e 
especifica­»es t®cnicas 

Bolas o rodillos seg¼n tama¶o y 
especificaciones t®cnicas 

Lubrifiant 
Lubrificante 
Lubrificante 

Graisse synth®tique longue dur®e Graxa sint®tica de longa dura­«o Grasa sint®tica de larga vida 

Peinture au four 
Pintura a fogo 
Pintado al horno 

Peinture poudres ®poxy en couleur 
standard RAL 9005 

Pintura epoxy powder c¹r standard 
RAL 9005 

Pintura en polvo epoxy color est§ndar 
RAL 9005 

Sp®cifications g®n®rales ð Especifica­»es gerais ð Especificaciones generales 
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Ct 
[Nm / arcr-
min] 

Rigidit® ¨ la torsion Rigidez torsional Rigidez torsional 

Fr2 
[N] 

Charge radiale de catalogue 
(sortie) 

Carga radial do cat§logo 
(sa²da) 

Carga radial de cat§logo 
(salida) 

Fa2 
[N] 

Charge axiale de catalogue 
(sortie) 

Carga axial do cat§logo 
(sa²da) 

Carga axial de cat§logo 
(salida) 

fS Facteur de choc Fator de choque Factor de choque 

i 
Rapport de r®duction 
(valeur finie) 

Rela­«o de redu­«o 
(valores finais) 

Relaci·n de reducci·n 
(valores finitos) 

J1 
[kgcm2] 

Moment dôinertie du r®ducteur ¨ 
lôarbre dôentr®e du r®ducteur 

Momento de in®rcia do redutor no 
eixo de entrada do redutor 

Momento de inercia del reductor en 
el eje de entrada del reductor 

T2acc 
[Nm] 

Couple maximum dôacc®l®ration du 
r®ducteur (max. 1000 cycles / 
heure) 

Bin§rio m§ximo de acelera­«o do 
redutor (max. 1000 ciclos / hora) 

Par m§ximo de aceleraci·n del 
reductor (m§x.. 1000 ciclos / hora) 

T2ISO 
[Nm] 

Couple nominale du r®ducteur 
dôapr¯s la Norme ISO 6336 
(fonctionnement continu) 

Bin§rio nominal do redutor de 
acordo com a Norma ISO 6336 
(servi­o cont²nuo) 

Par nominal del reductor seg¼n la 
Normativa ISO 6336 (servicio 
continuo) 

T2max 
[Nm] 

Couple de secours du r®ducteur 
(max. 1000 fois dans la vie du r®-
ducteur) 

Bin§rio de emerg°ncia (no m§ximo, 
1.000 vezes na vida do redutor) 

Par de emergencia (m§x.. 1000 
veces durante la vida del reductor) 

T2rib 

[Nm] 

Couple de basculement sur lôarbre 

lent  

Torque de tombamento no eixo de 

sa²da 
Par de vuelco en el eje de salida  

n1 
[min-1] 

Vitesse dôentr®e Velocidade de entrada Velocidad de entrada 

n1max 
[min-1] 

Vitesse dôentr®e maximum Velocidade m§xima de entrada Velocidad de entrada m§xima 

P 
[kg] 

Poids 
(avec rapport de r®duction moyen) 

Peso 
(com rela­«o de redu­«o m®dio) 

Peso 
(con relaci·n de reducci·n media) 

ɖ Rendement Efici°ncia Rendimiento 

j Jeu angulaire Jogo angolar Juego angular 

Symboles ð S²mbolos ð S²mbolos 
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D®signation 
Designa­«o 
Designaci·n 

R®ducteur - Redutor -  Reductor 

F RG 05 1 3 54  

    

       

      

    

 D®signation du moteur ð Designa­«o do motor ð Designaci·n del motor 

 

IP(54, 65) = Degr® de protection ð Grau de prote­«o ð  Grado de protecci·n 

Rapport de r®duction ð Rela­«o de redu­«o ð Relaci·n de reducci·n 

1, 2 = £tages de r®duction - Est§gios de redu­«o - Etapas de reducci·n   

05, 07, 09, 12  = Taille du r®ducteur - Tamanho do redutor - Tama¶o del reductor  

Type de r®ducteur - Tipo de redutor - Tipo de reductor 

F = avec bride dôentr®e    - com flange de entrada     - con brida de entrada 
S = sans bride dôentr®e    - sem flange de entrada     - sin brida de entrada 
M = Motor®ducteur           - Motorredutor                    - Motorreductor  

Entr®e du r®ducteur - Entrada do redutor - Entrada del reductor 

C A18xx 19  34 

 

 Longueur de l'arbre moteur - Comprimento do eixo do motor - Longitud del eje del motor 

 
Diam¯tre de l'arbre moteur - Di©metro do eixo do motor - Di§metro del eje del motor 

Bride moteur - Flange do motor - Brida del motor 

 Type de bride                   - Tipo de flange                   - Tipo de brida 
C = compacte                       - compacta                           - compacta 
A = avec adaptateur haut     - com adaptador alto            - con adaptador alto 
B = avec adaptateur bas      - com adaptador baixo         - con adaptador bajo 

Sortie du r®ducteur - Sa²da do redutor - Salida del reductor 

T A18xx 16  C 

 

 

   Type d'arbre de sortie              - Tipo de eixo de sa²da            - Tipo de eje de salida 
C - avec clavette                           - com chaveta                           - con chaveta 
L - sans clavette (sur demande)   - sem chaveta (sob consulta)   - sin chaveta (bajo pedido)age) 
   

Diam¯tre de l'arbre de sortie - Di©metro do eixo de sa²da - Di§metro del eje de salida 

    Bride de sortie            - Flange de sa²da                  - Brida de salida 
STD    - Montage direct            - Acoplamento direto             - Acoplamiento directo 
A18xx - Montage avec bride     - Acoplamento com flange    - Acoplamiento con brida 

      Type de bride              Tipo de flange             Tipo de brida 
D = directe                        - direta                         - directa 
T = bride ronde                 - flange redonda           - brida redonda 
Q = bride carr®e               - flange quadrada         - brida cuadrada 
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La s®lection des r®ducteurs plan®-
taires doit se fonder sur le type de 
service effectif du r®ducteur. 

Le cycle de charge du fonctionne-
ment relatif ¨ une application est 
sch®matis®e comme il suit: 

A sele­«o dos redutores planet§rios 
deve basear-se no tipo de servi­o real 
do redutor. 

O ciclo de carga do funcionamento 
relativo a uma aplica­«o ® mostrado 
esquematicamente da seguinte 
maneira: 

La selecci·n de los reductores 
planetarios debe basarse en el tipo de 
servicio real del reductor. 

El ciclo de carga del funcionamiento 
relacionado con una aplicaci·n se 
muestra esquem§ticamente de la 
siguiente manera: 

n 2max [rpm] 

Vitesse maximum 
Velocidade m§xima 
Velocidad m§xima 

 

n 2mid [rpm] 

Vitesse moyenne 
Velocidade media 
Velocidad media 

t 1 [s] 

Temps en acc®l®ration 
Tempo de acelera­«o 
Tiempo de aceleraci·n 

t 2 [s] 

Temps de vitesse normale 
Tempo de velocidade normal 
Tiempo de velocidad normal 

t 3 [s] 

Temps en d®c®l®ration 
Tempo de declara­«o 
Tiempo de deceleraci·n 

t 4 [s] 

Temps de pause 
Tempo de pausa 
Tiempo de pausa 

 

T 2max [Nm] 

Couple maxi 
Bin§rio m§ximo 
Par m§ximo 

 

T 2mid [Nm] 
Couple de travail 
Bin§rio de trabalho 
Par de trabajo 

 

T 2dec [Nm] 
Couple de d®c®l®ration 
Bin§rio de desacelera­«o 
Par de deceleraci·n 

 

Le choix du r®ducteur est effectu® 
selon le Service continu (S1) ou inter-
mittent (S5) et par rapport  ¨ lô®valua-
tion en pourcentage (Sp) ou  en dur®e 
(St) du temps du cycle de travail. 

A sele­«o do redutor ® feita de acordo 
com o Servi­o cont²nuo S(1) ou 
intermitente (S5)  e em rela­«o ¨ 
avalia­«o em percentagem (Sp) ou em 
dura­«o (St) do tempo de ciclo de 
trabalho. 

La selecci·n del reductor se realiza de 
acuerdo con el Servicio continuo (S1) 
o intermitente (S5) y en relaci·n con la 
evaluaci·n en porcentaje (Sp) o en 
duraci·n (St) del tiempo del ciclo de 
trabajo. 

Cycle de charge   - Facteur de service 
Ciclo de carga      - Fator de servi­o 
Ciclo de carga      - Factor de servicio 

Cycle de charge - Ciclo  da carga - Ciclo  de carga 

Facteur de service - Fator de servi­o - Factor de servicio 

S1 
Sp  > 60 % 
St  > 20 min   

S5 
Sp  < 60 % 
St  < 20 min   
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T2 nom [Nm] 
Couple nominal du r®ducteur (fonctionnement continu) 
Bin§rio nominal do redutor (servi­o continuo) 
Par nominal del reductor (servicio continuo) 

 

T1 nom [Nm] 
Couple nominal du moteur 
Bin§rio nominal do motor 
Par nominal del motor 

 

T2 ISO [Nm ] 
Couple nominal du r®ducteur selon ISO 6336 
Bin§rio nominal do redutor de acordo com ISO 6336 
Par nominal del reductor de acuerdo con ISO 6336 

 

n 2nom [min
-1] 
Vitesse nominale de sortie du r®ducteur 
Velocidade nominal de sa²da do redutor 
Velocidad nominal de salida del reductor 

 

n 2 eqv [min-1] 
Vitesse moyenne de sortie du r®ducteur 
Velocidade m®dia de sa²da do redutor 
Velocidad media de salida del reductor 

 

T2acc [Nm] 

Couple dôacc®l®ration maximum du r®ducteur 
Bin§rio m§ximo de acelera­«o do redutor 
Par m§ximo de aceleraci·n del reductor 

 

T1acc [Nm] 

Couple dôacc®l®ration maximum du moteur 
Bin§rio m§ximo de acelera­«o do motor 
Par m§ximo de aceleraci·n del motor 

 

T2eqv [Nm] 

Couple de sortie ®quivalent 
Bin§rio de sa²da equivalente 
Par de salida equivalente 

 

i [é] 

Rapport de r®duction 
Rela­«o de redu­«o 
Relaci·n de reducci·n 

 

n2eqv [rpm] 

Vitesse de sortie ®quivalente 
Velocidade de sa²da equivalente 
Velocidad de salida equivalente 

 

fs [é] 

Facteur de choc (voir graphique page 10) 
Fator de choque (veja a tabela p§gina 10) 
Factor de choque (ver tabla p§gina 10) 

 

ɖ [é] 

Rendement du r®ducteur 
Efici°ncia do redutor 
Rendimiento del reductor 

 

Zh [1/h] 

Num®ro des cycles par heure 
N¼mero de ciclos por hora 
N¼mero de ciclos por hora 

 

S5  - Service intermittent - Servi­o intermitente - Servicio intermitente 

S1 - Service continu - Servi­o cont²nuo - Servicio continuo 
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Le facteur de choc (fs) - pour le service 
intermittent - est un facteur de service 
qui consid¯re les rapides inversions de 
mouvement associ®es aux brefs temps 
dôacc®l®ration. 

Zh repr®sente le  num®ro de cycles par 
heure. 

Tels surcharges doivent °tre consid®-
r®es ¨ la s®lection, en appliquant le 
relatif facteur de service (fs). 

O fator de choque (fs) - por o servi­o 
intermitente - ® um fator de servi­o que 
t°m em conta invers»es r§pidas de 
movimento associadas com tempos de 
acelera­«o tamb®m r§pidos. 

Zh representa o n¼mero de ciclos por 
hora 

Tais sobrecargas devem ser 
consideradas nos c§lculos aplicando o 
fator de servi­o (sf) relativo. 

El factor de choque (fs) - para el 
servicio intermitente - es un factor de 
servicio que tiene en cuenta de r§pidas 
inversiones asociadas con tiempos 
breves de aceleraci·n. 

Zh representa el n¼mero de ciclos por 
hora. 

Las sobrecargas generadas deben ser 
tenidas en cuenta en el c§lculo 
aplicando el factor de servicio (sf) 
relativo. 

Facteur de choc - Fator de choque - Factor de choque  

Facteur de service 
Fator de servi­o 
Factor de servicio  
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Versions 
Vers»es 
Versiones  

R®ducteur version D 
Fixation directe 
Protection IP 54 
Bride ronde ou carr®e en entr®e  
 
Redutor vers«o D 
Fixa­«o direta 
Prote­«o IP 54 
Flange redonda ou quadrada na entrada  
 
Reductor versi·n D 
Fijaci·n directa 
Protecci·n IP 54 
Brida redonda o cuadrada en entrada  

R®ducteur version T  
Bride ronde en sortie 
Protection IP 54 ou 65 (sur demande) 
Bride ronde ou carr®e en entr®e  
 
Redutor vers«o T 
Flange redonda na sa²da 
Prote­«o IP 54 ou 65 (sob consulta) 
Flange redonda ou quadrada na entrada  
 
Reductor versi·n T 
Brida redonda en salida 
Protecci·n IP 54 o 65 (bajo pedido) 
Brida redonda o cuadrada en entrada  

R®ducteur version Q 
Bride carr®e en sortie 
Protection IP 54 ou 65 (sur demande) 
Bride ronde ou carr®e en entr®e  
 
Redutor vers«o Q 
Flange quadrada na sa²da 
Prote­«o IP 54 ou 65 (sob consulta) 
Flange redonda ou quadrada na entrada 
 
Reductor versi·n Q 
Brida cuadrada en salida 
Protecci·n IP 54 o 65 (bajo pedido) 
Brida redonda o cuadrada en entrada  
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